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PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT

PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL AUX AFFATRES DEPARTEMENTALES

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE

BUREAU DE LENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME N
Etude des rejets de substances dangersuses

dans 'eau

Société VISTEON Systémes Intérieurs {Unité 1)
& ROUGEGOUTE

ARRETE e 20430712 -000
Le Préfet du Territoire de Belfort
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de ['Ordre National du Mérite

vu:

la Directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de I'eau ;

la Directive 2008/11/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées
dans le milieu aquatique de la communauté ;

la Directive 2000/60/CE du 23 ociobre 2000 établissant un cadre pour une politigue communautaire dans le
domaine de 'eau (BCE) ;

le Code de I'Environnement et notamment son titre 19 des parties réglemenfaires et législativés du
Livre V ;

la nomenclature des Installations Classées codifiée & l'annexe de Tlarticle R511-8 du Code de
PEnvironnement ;

les articles R211-11-1 3 R211-11-3 du titre 1 du livre Il du Code de I'Environnement relatifs au programme
national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

I'arrété ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au
programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

I'arrété ministériel du 30 juin 2005 modifié relatif au programme national d'action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

I'arrété ministériel du 31 janvier 2008 relatif & la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets ;

I'arrété ministérie! du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état écologique, de
I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface

Parrété ministériel du 8 juillet 2010 fixant la liste des substances dangereuses prioritaires et le calendrier
de réduction des émissions ;

la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui crganise une action nationale de recherche et de réduction des
rejets de substances dangereuses dans I'eau par les Installations Classées ;

la circutaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative a la définition du « bon &tat » ;
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- la circulaire du 7 mai 2007 définissant les « noermes de qualité environnementale proviscires (NQEp) » et
les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

la circulaire du 5 janvier 2009 relative a Ia mise en ceuvre de la deuxiéme phase de I'action nationale de
recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets
des installations Classées pour la Protection de I'Environnement ;

- la note du 23 mars 2010 relative aux adaptations des conditions de mise en csuvre de la circulaire du
5 janvier 2009 susvisae ; ’

- la note du 27 avril 2011 relative aux adaptations des conditions de mise en ceuvre de la cfrculaire du
5 janvier 2009 susvisée ; '

- le rapport d'étude de I'INERIS n° DRC-07-82615-13836C du 15/01/08 faisant &tat de la synthése des
mesures de substances dangereuses dans I'eau réalisées dans certains secteurs industriels ;

— l'arrété préfectoral n® 200707191329 du 19 juillet 2007 modifié autorisant la société VISTEON Systémes
Intérieurs (Unité 1) & exercer ses activités relevant de la nomenclature des installations classées sur le
territoire de la commune de Rougegoutte;

= le courrier de I'inspection en date du 14 novembre 2012 qui a proposé un projet d’arrété préfectoral ;
— le courrier en réponse de la Société VISTEON Systémes Intérieurs (Unité 1) en date du § déc_embre 2012 ;

— l'avis et les propositions du Directeur Régional de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement de
Franche-Comté en date du 17 décembre 2012 ;

- l'avis du Consell Départemental de I'Environniement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date
du 1% février 2013 ;

- le projet d’arrété porté a la connaissance du demandeur par courrier du 13 février 2013 ;

- le courrier du 25 février 2013 par lequel la société Vistéon déclare n'émettre aucune observaticn sur le
projet d'arrété ;

CONSIDERANT [I'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu fixé par la
directive 2000/60/CE & échéance de I'année 2015 ;

CONSIDERANT les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixées dans
la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 ;

CONSIDERANT la nécessité d'évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance périediqgue les
refets de substances dangereuses dans I'eau issus du fonctionnement de I'établissement au titre des

Installations Classées pour la Protection de PEnvironnement afin de proposer le cas échéant des mesures de
réduction ou de suppression adaptées ;

CONSIDERANT les effets toxiques, persistants et bioaccumulables des substances dangereuses visées par le
présent arrété sur le miliey aquatique ; )

LE pétitionnaire entendu :

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Territoire de Belfort ;
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ARRETE

ARTICLE 1*. = Objet

La Société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS (Unité 1) dont le siége social est situé au Rue Léon
Duhamel — 62440 HARNES, doit respecter les prescriptions du présent arrété préfectoral complémentaire qui
vise & fixer les modalités de surveillance initiale des rejets de substances dangereuses pour [es différents
effluents aqueux produits par ses installations afin d’améliorer la connaissance qualitative et quantitative des
rejets de ces substances.

Les prescriptions de l'arrété bréfectoral n® 200707191329 du 19 juillet 2007 susvisé sont complétées
par celles du présent arrété.

ARTICLE 2. — Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélévements et d’analyses

2.1 - Les prélévements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les
dispositions de I'annexe C du présent arrété préfectoral complémentaire.

2.2 - Pour I'analyse des substances, I'expleitant doit faire appel & un laboratoire d'analyse accrédité
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires», pour chaque substance & analyser.

2.3 - L'exploitant doit &tre en possession de |'ensemble des piéces suivantes fournies par le laboratoire
gu’ii aura choisi, avant le début des opérations de prélévement et de mesures afin de s’assurer que ce
prestataire remplit bien les dispositions de {'annexe C du présent arrété préfectoral complémentaire :

1. Justificatifs d'accréditations sur les opérations de prélévements et d'analyse de substances dans la
matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima :

a) numére d'accréditation.
by extrait de I'annexe technique sur les substances concernées.

2. Liste de références en matiére d'opérations de prélévements de substances dangersuses dans les
rejets industriels.

3. Tableau des performances et d’assurance qualité précisant les limites de quantification pour I'analyse
des substances qui doivent &ire inférieures ou égales a celles de I'annexe 5.2 de I'annexe C du présent
arrété préfectoral complémentaire.

4. Attestation du prestataire s’engageant & respecter les prescriptions figurant & I'annexe C du présent
arrété préfectoral complémentaire.

Les modéles des documents visés au point 3 et 4 précédents sont repris en annexe A du présent arrété
préfectoral complémentaire.

2.4 - Dans le cas ol 'exploitant souhaite réaliser lui-méme le prélévement des échantillons, celui-ci
deit fournir & 'inspection avant le début des opérations de prélévement et de mesures prévues a l'article 3 du
présent arrdté, les procédures qu'il aura établies démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques
de prélévement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes
3,2 4 3.6 de I'annexe C du présent arrété et préciser les modalités de tracabilité de ces opérations.

2.5 - Les mesures de surveillance des rejets aqueux imposées & l'industriel par I'arrété préfectoral du
19 juillet 2007 susvisé, sur des substances visées 3 l'article 3 du présent arrété peuvent se substituer a
certaines mesures visées a l'article 3, sous réserve que la fréquence de mesures imposée a l'article 3 soit
respectée et que les modalités de prélévement et d'analyses pour les mesures de surveillance réalisées en
application de l'arrété préfectoral du 19 juillet 2007 susvisé répondent aux exigences de |'annexe C du présent
arrété, notamment sur les limites de quantification.



ARTICLE 3. — Mise en cauvre de |a surveillance initiale

L'expioitant met en csuvre sous 3 m
le programme de surveillance au point de rej
site, dans les conditions sujvantes :

pd4/6

ols & compter de la notification du présent arrété préfectoral,
et n°4 recevant les différents effluents industriels produits sur le

Nom du rejet Substance Durée de chaque

Périodicité

Limite de quantification a
atteindre par substance par

. prelévement les laboratoires en pg/l
Demande Chimique en Oxygéne 30000
(DCO) ou
Carbone Organique Total (COT) 300
Matiéres en Suspension (MES) 2000
Cuivre et ses composés 5
'Fluoranthéne 0.01
Mercure et ses composés . 0.5
Naphtalne 0.05
Nickel et ses composés 10
Plomb et ses composés 5
Zine et ses composés 10
Anthracéne 0.01
Prélév t
Cadmium et ses composés 1 mesure par r:onjume?n 2
Eaux industrielles mois pendant . tif de |
Chloroforme 6 mois e a0 L 1
bachée prélevée
Arsenic et ses composés 5
Chrome et ses composés &
Monobutylétain cation 0,02
Dibutylétain cation 0,02
Tributylétain cation 0,02

Diphényléther polybromés
(BDE 47,99,100,154,153,183, 209)

La quantité de MES i prélever

pour 'analyse devra permettre

d'atteindre une limite de

quantification équivalente dans

I'eau de 0,05 pg/l pour chaque
BDE

Tributylphosphate

0.1

Xvlénes ( Sornme o,m,p)

2

*Chloroalcanes C10-C13: a évaluer qualitativement en cas d’
flamme dans les revétements

L’exploitant aura, pour les substances ne fi
d'abandonner la recherche pour celles

réalisées dans les conditions techniques décrites a I'annexe C du présent arrété.

utilisation comme plastifiant ou retardateur de

gurant pas en gras dans le tableau ci-dessus, la possibilité
qui n'auront pas été détectées, aprés trois mesures consécutives
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ARTICLE 4. — Rapnort de synthése de la surveiilance initiale

L’exploitant doit fournir dans un délai maximal de 15 mois aprés notification du présent arrété
préfectoral un rapport de synthése de la surveillance initiale constitué selon les modalités de la note du
27 avril 2011 et devant notamment comprendre :

= un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque
substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend
également les concentrations minimale, maximale et moyenne relevées au cours de la période de mesures,
ainsi que les flux minimal, maximal et moyen et les limites de quantification pour chaque mesure ;

- l'ensembie des rapports d’analyses réalisées en application du présent arrété ;

- dans le cas oU I'exploitant a réalisé lui-méme le prélédvement des échantillons, I'ensemble des é&léments
permettant d'attester de la tragabilité de ces opérations de prélévement et de mesure de débit ;

- des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les
origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des différentes activités industrielles
exercées sur le site, des produits utilisés et des résultats de surveillance effectuée sur le réseau du parc

industriel;

des propositions diment argumentées, le cas &chéant, si 'exploitant souhaite demander I'abandon de la
surveillance pour certaines substances. L'exploitant pourra demander la suppression de la surveillance des
substances présentes dans le rejet des eaux industrielles qui répondront simultanément aux deux

conditions suivantes:
1. aucune mesure des substances analysées n’est qualifiée “d’incorrectes-rédibitoires”

2. le flux journalier moyen émis par I'établissement (flux journalier moyen émis net en cas de
contamination démontrée du milieu amont) est inférieur au flux figurant dans la colenne A du
tableau de I'annexe 2 de la note du 27 avril 2011

- des propesitions dament argumeﬁtées. le cas échéant, si l'exploitant souhaite adopter un rythme de
mesures autre que trimestriel pour la poursuite de la surveillance ;

- le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d’'alimentation en précisant leur origine
{superficielle, soutarraine ou adduction d’eau potable).

ARTICLE 5, - Remontée d’informaticns sur I’état d'avancement de la surveillance des rejets

5.1 - Déclaration des données relatives a la surveillance des rejets aqueux

Les résultats des mesures du mois N réallsées en application de 'article 3 susvisé sont saisis sur le
site de télédéclaration du Ministére chargé de [P'Environnement prévu & cet effet et sont transmis
mensuellement & I'inspection des Installations Classées par voie électronigue avant la fin du mois N+1.

Dans I'attente de la possibilité d'utilisation généralisée a I'échelle nationale de I'outil de talédéclaration
du ministére ou si I'expleoitant n'utilise pas la transmission électronigue via le site de télédéclaration susvisé, il
est tenu :

~ de transmettre mensuellement par écrit avant la fin du mois N+1 & l'inspection des Installations Classées
un rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses du mois N imposées & I'article 3 ainsi
que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances décrit 34 l'annexe B du

présent arrété ;

— de transmettre mensuellement & I''NERIS par le biais du site httpiJ/rsde.ineris.fr les &léments relatifs ay
contexte de la mesure analytique des substances figurant en annexe B du présent arréta.

ARTICLE 6. —
Les infractions ou I'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrdté entraineront

I'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livie V du Code de
'Environnement,
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ARTICLE 7. — Frais

Tous les frais occasionnés par les études et travaux menés en application du présent arrété sont & |3
charge de la Sociaté VISTEON Systémes Intérieurs (Unité 1).

ARTICLE 8. — Délgj et voie de recours

La présente décision peut &tre déférée au tribunal administratif.
Le délai de recours est de :

* deux mois pour l'exploitant & compter de la notification qui fuj est faite du présent arréts,

® unan a compter de la publication ou de I'affichage de ces décisions pour les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients au des dangers
que le fonctionnement de linstallation présente pour les intéréts mentionnés aux_articles L. 211-1 et
L.511-1,

ARTICLE 9. - Notification et publicité

Un extrait du présent arrété sera affiché en permanence de fagen lisible dans I'installation par les soins
de la société, ainsi qu'a la Mairie par le Maire de ROUGEGOUTTE pendant un mois.

Le présent arrété sera notifié 4 la Société VISTEON Systémes intérieurs (Unité 1), a I'adresse de son
siége socfal situé Rue Léon Duhamel — 62440 HARNES.

Un extrait du présent arrété sera affiché en permanence de fagon lisible dans l'installation par les soins
de la société, ainsi qu'a la Mairie par le Maire de ROUGEGOUTTE pendant un mais.

Un avis sera publié, aux frais de I'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux,

ARTICLE 10. — Exécution et copie

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Territoire de Belfort, le Maire de ROUGEGOUTTE ainsi que
le Directeur Régional de I'Envirennement, de i'’Aménagement et du Logement de Franche-Comté sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété dont copie sera adressée :

~ au Maire de ROUGEGOUTTE,
- & la Direction Départementale des Territaires,
~ ala Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
=~ & la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travall et de
Emploi — Unité Territoriale du territoire de Belfort,
— @& la Directian Départementale des Services d’Incendie et de Secours,
= au Chef du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de
Protection Civile, '
- al'Agence Régionale de la Santé — Délégation Territariale du Territoire de Belfort,
—~ @ la Direction Régionale de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement de Franche-Comté :
o Service Prévention des Risques — Temis Center 3 — Technopele Microtechnique et Scientifique
~ 17E rue Alain Savary BP 1269 ~ 25005 Besangon Cedex,
© Unité Territoriale Nord Franche-Comté ~ 8 rue du Peintre Heim — CS 70201 - 90004 BELFORT
Cedex
Belfort, le i§ 3 %A 204
Pour le Préfet et par délégatiol
le secrétaire Général

i)

Jean-M
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. ANNEXE A - Tableau des performances et assurance qualité a renseigner par ie laboratoire et &

restituer & I'exploitant

. (copie de I'annexe 5.5 de la circulaire RSDE du 5 janvier 2009, téléchargeable sur le site http://rsde.ineris.fr/)

Fan:ul]e

. .S-ii'l_)_sta'nceg; -

Alkylphena LS'

Autres
BDE

. .:Code._
i |- SANDRE

LQ en pg/l (obtenue sur .
- iine mamce eau .-
resxdualre)

Substance Accrechtee
nui / non sur matme !
. ‘eanx résiduaires.

Decabrnmodlphenylether AT P

Chlorophénol
5

2,46 chloroph énoI

1549

BTEX

Chiorobenzén
Ay

Toluéne

coav

1278

Acénaphténe

Flooranthéne 7 - =%

Naphfcalc )

Métaux
Nlckel et'ses composes B
Arsenic et ses composes 1368
Zinc et ses composés 1383
Cuivre et ses composés 1392~
Chrome et ses composés 1389
Organoétains
Dibutylétain cation 1771
Monobutylétain cation 2542
Paramétres |Demande Chimique en 1314
de suivi |Oxygéne ou Carbone
Organique Totzl
Matiéres en Suspension 1305
Di (2-éthylhexyl) phtalate 717

(1) : Une absence d’accréditation pourra étre accepiée pour certaines substances (substances trés rarement
accréditées par les laboratoires voire jamais). I1 s’agit des substances : « Chloroalcanes C10-C13,
diphénylétherbromés, alkylphénols et hexachloropentadisne.



ATTESTATION DU PRESTATATRE

Je soussigné(e)
(Om, QUAREE ) oo

..................................................................................................

¢ reconnais avoir Tegu et avoir pris conmaissance des prescriptions techniques applicables aux opérations
de prélévements et d’analyses pour la mise en etrvre de la deuxizme phase de I’action nationale de
recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses pour le milien aquatique et des
documents auxquels i1 fait référence.

m’engage 4 restituer les résultats dans un délai de XXX mois aprés réalisation de chaque prélévement

¢4

-

**  reconnais les accepter et les appliquer sans réserve.

L)
bl

A ' Le:
Pour le soumissionnaire’, nom et prénom de Iz personne habilitée 3 signar le marché ;

Signature :

Cachet de la société -

*Signature et qualité du signataire (qui doit &tre habilité 3 engager sa société) précédée de la mention « Bon
pour acceptation »

(1) L’attention est attirée sur I'intérst de disposer des résultats d’analyses de la premiére mesure avant
d’engager la suivante afin d’évaluer | ‘adéquation du plan de prélévement, en particulier lors des
Dpremiéres mesures.
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) ’A__.'_‘ -Arinexe C : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélévement et
N d'analysa. (Copie de Fannexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009)

Annexe 5 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de
prélévements et d’znalyses

1 INTRODUCTION

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent &tre respectées pour la réalisation des
opérations de prélévements et d’analyses de substances dangereuses dans I'ean.

Ce document doit &tre communiqué & I’ exploitant comme cahier des charges 4 remplir par le laboratoire qu’il
choisira. Ce document permet ¢également & I*inspection de vérifier réception du rapport de synthése de mesures
les bonnes conditions de réalisation de celles-ci.

2 PRESCRIPTIONS GENERALES

Daus [’attente d’une prise en compte plus compléte de la mesure des substances dangereuses dans les eaux
résiduatres par I'arrété ministériel du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant
des analyses dans le domaine de 1’eau st des milieux aquatiques au titre du code de Ienvironmement, Ie ’
Iaboratoire d’analyse choisi devra impérativement remplir les denx conditions suivantes :

- Etre accrédité selon 1a norme NF EN ISO/CET 17025 pour la matrice « Baux Résiduairesy, pour chaque
substance & analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir 3 I"exploitant Iensemble
des documents listés 4 I'annexe 5.5 avant le début des opérations de prélévement et de mestres afin de justifier
qu’il remplit bien les dispositions de 1a présente annexe. Les documents de I'annexe 5.5 sont téléchargeables sur

Ie site http://rsde.ineris. fr.
- Respecter les limites de quantification listées & I’annexe 5.2 pour chacume des substances.

Le prestataire ou I'exploitant potrra faire appel & de Ia sous-traitance ou réaliser lui-méme les opérations de
prélévements. Dans tous les cas il devra veiller an respect des prescriptions relatives aux opérations de
prélévements telles que décrites cl-apres, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses.

La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sons-traitance, le laboratoire désigné pour ces
analyses devra respecter les mémes critéres de compétences que le prestataire c’est a dire remplir les deux
conditions visées an paragraphe 2 ci-dessus.

Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de I'exécution des
prestations et s'engagera 2 faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de 1’annexe technique.

Lorsque les opérations de prélevement sont diligentées par le prestataire d’analyse, il est seul responsable de la
bonne exécution de 1’ensemble de la chaine,

Lorsque les opérations de prélevements sont réalisées par Pexploitant Iui-méme ou son soustrajtant, I’exploitant
est le seul responsable de I’exécution des prestations de prélévements et de ce fait, responsable solidaire de la

qualité des résultats d’analyse.

Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourront étre contr51és par un organisme
mandaté par les services de I'Etat.

L’ensemble des données brutes devra étre conservs par le laboratojre pendant au moins 3 ans,

3 OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélévement et d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur,
ce qui implique 4 ce jour le respect de :



* 12 norme NF ENISO 5667-3 “Qualité de I’eau -Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d’eau”

- le guide FD T 90-523-2 « Qualité de I'Ean - Guide de prélévement pour le suivi de qualité des eaux dans
I'environnement - Prélévement d’ean résiduaire »

Les pdints essenticls de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ce qui concerne les conditions
générales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélévement continu sur 24 heures & température
contrdlée, I’échantillonnage et la réalisation de blancs de prélévements.

3.1 Opérateurs du prélévement

Les opérations de préldvement peuvent &tre réalisées sur l= site par:
* Ie prestataire d*analyse ;

 le sous-traitant sélectionné par le prestataire d’analyse ;

* 'exploitant lui-méme ou son sous traitant ‘

Dans Ie cas ol c’est I"exploitant ou son sous traitant qui réalise le prélevement, il est impératif qu’il dispose de
procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prelévement et de mesure de débit.

Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 3.2 4 3.6 ci-apres et démontrer que la
tragabilité de ces opérations est assurée.

3.2 Conditions générales du prélévement

- Le volume prélevé devra &tre représentatif des flux de I"établissement et conforme avec les quantités
nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.

- En cas @’ intervention de ’exploitant ou d*un sous-traitant pour Ie prélévement, le nombre, le volume unitaire,

" le flaconnage, la préservation éventuelle et I'identification des échantillons seront obligatoirement définis par le
prestataire d’analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d’znalyse fournira les flaconnages (prévoir
des flacons supplémentaires pour les blancs du systéme de prélévement),

* Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances 2 analyser et/ou 2 la norme NF EN ISO 5667-3 (1).
Les-échantillons acheminés au laboratoire dans un flaconnage d’une autre provenance devront étre refiisés par le

laboratoire.

- Le prélévement doit étre adressé afin d'étre réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures aprés
la fin du prélévement, sous peine de refus par le laboratoire.

(1) La norme NF EN ISO 5667-3 est un Guide de Bonne Pratigue. Quand des différences existent entre la norme
NF EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique & la substance, ¢’est toujours les prescriptions de la norme

analytique qui prévalent.

3.3 Mesure de débit e continn

- La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FDT-90-523-2 et les prescriptions techniques des constructeurs des systémes de mesure.,

- Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systémes de mesure, des controles métrologiques
périodiques devront étre effectués par des organismes accrédités, se traduisant par

- Pour les systémes en écoulement 3 surface libre :



- un contréle de la conformité de ’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, ventur, déversoir,..) vis-3-vis des
prescriptions normatives et des constructenrs,

- un contrdle de fonctionnement du débitmatre en place par une mesure comparative réalisée 4 1’aide d’un autre
débitmétre,

- Pour Jes systémes en écoulement en charpge :
- un contrdle de la conformité de Pinstallation vis-2-vis des precriptions normatives et des constructeurs,

- un contréle de fonctionnement du débitmétre par mesure comparative exercés sur site (autre débjtmétre,
jangeage, ...) ou par une vérification effectude sur un banc de mesure an sein d*un laboratoire accrédits,

- Le contréle métrologique aura lien avant le démarrage de la premiére carnpagne de mesures, ou & Poccasion de
-la premiére mesure, avant d&tre renouveld & un rythme annuel.

3.4 Prélévement continu sur 24 heures 3 température contrélée ;

Ce type de prélévement nécessite du matérie] spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.

- Les matériels permettant Ia réalisation d’um prélevement automatisé en fonction du
débit ou du volume €coulé, sont : !

- Soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la
période considérée.
- Soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constitnant phusieurs échantillons (en général 4, 6, 12

ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d*échantillonneurs est mis en oeuvre, les échantillons devront
étre homogénéisés pour constituer I’échantillon moyen avant transfert dans les flacons destings 3 T’analyse.

Les échantillonneurs utilisés devront réfrigérer les échantillons pendant toute la période considérée.

Dans le cas ol il s’avérerait impossible d’effectuer un prélévement proportionnel au débit de 1’effluent, 1

préleveur pratiquera un prélévement asservi an temps, ou.des 7
prélevements ponctuels si Ia nature des rejets le justifie (par exemple rejets homo genes en batchs). Dans ce cas,
le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place

(compteurs d’ean, bilap bydrique, ete).
Le préleveur devra Iors de la restitution préciser la méthodologie de prélévement mise en oeuvre.

- Un contrdle métrologique de 'appareil de prélévement doit &tre réalisé périodiquement sur les points suivants
(recommandations du guide FD T 90-523-2) : '

- Justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique et rée]

5%)
* Vitesse de circulation de I"effluent dans Jes fuyaux supérieure ou égale & 0,5 m/s

- Un contrdle des matériaux et des organes de I’échantillonnenr seront 4 réaliser (voir blanc de systéme de
prélévement)

- Le positionnement de Ia prise d’effluent devra respecter les points suivants :
* Dans une zone turbulents ;

. A mi-hauteur de la colonne d’eau ;
* A une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépdts ou les

biofilms qui 5’y développent.



3.5 Echantillon

- La représentativité de I'échantillon est difficile 4 obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux
résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matigres flottantes. Un
systéme d’homogénéisation powrra &tre utilisé dans ces cas. Tl ne devra pas modifier |'échantillon.

- Le conditionnement des échantillons devra &tre réalisé dans des contenants conformes
aux méthodes officielles en vigneur, spécifiques aux substances 2 analyser et/ou 3 Ia
nomme NF EN ISO 5667-31.

- Le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintemue 4 une
température égale & 5°C & 3°C, et &tre accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélévement, afin de
garantir I'intégrité des échantillons,

- La température de I'enceinte ou des échantillons sera contralée  Parrivée au laboratoire et indiquée dans Ie
rapportage relatif aux analyses.

3.6 Blancs de prélévement

Blanc du systdme de prélévernent ;
Le blanc de systéme de prélévement est destiné 4 vérifier I’absence de contamination liée aux matériaux

(flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisés entre prélévements successifs. T appartient au préleveur de
metire en czuvre les dispositions permettant de démontrer I’absence de contamination. La transmission des
résultats vaut validation et I"exploitant sera donc réputé émetteur de toutes les substances retrouvées dans son
rejet, aux teneurs correspondantes. Il hni appartiendra donc de contréler cette absence de contamination avant

transmission des résultats.

- Siua blanc du systéme de prélévement est réalisé, il est recommandé de suivre les prescriptions suivantes :
- il devra étre fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum. 1 pourra étre réalisé en laboratoire en
faisant circuler de I'eau exempte de micropolluants dans le

systéme de prélévement,

- Les critéres d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
- si valeur du blanc <LQ : ne pas soustraire les résultats du blanc du systéme de prélévement des résultats de

I"effluent
- si valeur du blanc >LQ et inférieure & I"incertitude de mesure attachée au résultat : ne pas scustraire les résultats

du blane du systéme de prélévement des résultats de I’effluent
- s valeur du blanc > I’incertitude de mesure attachée au résultat : la présence d'une contamination est avérée, le

Iaboratoire devra refaire le prélévement et I’analyse du rejet considérs.

Blanc d’atmosphére
- Laréalisation d’un blanc d*atmosphére permet au laboratoire d’analyse de s’assurer de la fabilité des résultats

obtenus concernant les composés volatils ou susceptibles d'étre dispersés dans I’air et powrra fournir des données
explicatives & I’exploitant.

- Le blanc d’atmosphére peut étre réalisé & la demande de I exploitant en cas de suspicion de présence de
substances volatiles (BTEX, COV, Chlorobenzéne, mercure. . .J sur le site de prélévement.

- S’il est réalisé, il doit I'étre obligatoirement et systématiquement :

 le jour du prélévement des effluents aqueux,

- sur une durée de 24 heures ou en tout état de cause, sur une durée de prélévement du blanc d’atmosphére
identique 4 la durée du prélévement de I’effluent aqueux, La méthodologie retenue est de laisser un flacon d’eau
exempte de COV et de métaux exposé & I’air ambiant 4 I’endroit ot est réalisé le prélévement 24h asservi an
débit, _

* Les valeurs du blanc d’atmosphére seront mentionnées dans le rapport d'analyse et en aucun cas soustraites des
autres.



4 ANALYSES

- Toutes les procédures analytiques doivent étre démarrées si possible dans les 24h et en tout état de cause 48
heures au plug tard aprés la fin du prélévement,

- Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de 1'échantillon (effluent brut, MES comprises) en
respectant les dispositions relatives au trajtement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les diphényléthers

polybromés.

- Dans le cas des métaw, I’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu
dans 1effluent (aucune filtration), obtenne aprés digestion de I'échantillon selon les normes en vigueur :
- Norme ISO 15587-1 “Qualité de I'ean Digestion pour Ia détermination de certains éléments dans I'eau Partie 1:

digestion  I'eau régale” ou :
- Norme ISO 15587-2 “Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains &léments dans 'ean Partie 2:.

digestion 4 l'acide nitrique”.

Pour le mercure, 1*étape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
spécifiques 3 cet élément,

- Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les octylphénols
ainsi que les deux premiers homologues d’éthoxylates(2) de nonylphénols (NP10E et NP20E) et les denx
premiers homologues d’éthoxylates? d’octylphénols (OF10E et OP20E). La recherche des éthoxylates peut étre
effectuée sans surcofit conjointement 2 celle des nonylphénols et des octylphénols par I'utilisation du projet de
norme ISO/DIS 18857-2(3).

(2) Les éthoxylates de nonylphénols et d’octylphénols constituent 4 terme une source indirecte de nonylphénols

et d’octylphénols dans 1’environnement.

(3) ISO/DIS 18857-2 : Qualits de I"ean — Dosage d’alkylphénals sélectionnés- Partie 2 ; Détermination des
alkylphénols, d"éthoxylates d*alkylphénol et bisphénol A — Méthode pour échantillons non filtrés en utilisant
extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par

spectrométrie de masse aprés dérivatisation. Disponible auprés de I’ AFNOR, commission T 91M et qui sera

publiée prioritairement en début 2009,
(4) NF T 90-101 : Qualité de l'eau » Détermination de la demande chimique en oxygéne (DCO)
(5) NF EN 872 : Qualité de leau : Dosage des matiéres en suspension Méthode par filtration sur filtre en fibres

de verre
(6) NF EN 1484 - Analyse des eaux : Lignes directrices pour le dosage du Carbone Organique Total et du

Carbone Organigue Dissous
(7} NF T 90-105-2 : Qualité de l'eau - Dosage des matiéres en suspension Méthode par centrifugation

- Certains paramétres de suivi habitue] de I'établissement, a savoir ]a DCO (Demande Chimigue en Oxygéne) ou

COT (Carbone Organique Total) en fonction de 1arrété
préfectoral en vigneur, et les MES (Matiéres en Suspension) seront analysés systématiquement dans chaque
effluent selon les normes en vigueur (cf. notes 4, 5,6 et 7) afin de vérifier la représentativité de I'activité de

Iétablissement le jour de la mesure,

- Les performances analytiques & atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées en ANNEXE 5.2. Elles sont
issues de I’exploitation des limites de quantification transmises par Jes prestataires d’analyses dans le cadre de
I’action RSDE depuis 2005.

Prise en compte des MES

- Le laboratoire doit préciser et déerire de fagon détaillée les méthodes mises en oeuvre en cag de concentration
en MES > 50 mg/L.

- Pour les paramétras visés 4 I"anmexe 5.1 (& I"exception de 1a DCO, du COT et des MES), il

est demandé;
* 81 50 <MES <250 mg/! : réaliser 3 extractions liquide/liquide successives au minimum sur I"échantillon brut

sans séparation,



34 dichloroaniline, Epichlorhydrine, Trbutylphosphate, Acide chIoroacétique,Benzénc, Ethylbenzéne,
Isopropylbenzéne, Toluéne, Xylines (Somme o,mp), 1,2.3 trichlorobenzéne, 1,24 trichlorobenzéne, 13,5
tn'chlorobenzéne, Chlorobenzéne, 1,2dichlorobenzéne, 1,3 dichlorobenzéne, 1,4 dicblombenzénc, 1 chloro 2
nitrobenzéne, 1 chioro 3 nitrobenzéne, 1 chloro 4 nitrobenzéne, 2 chlorotoluéne, 3 chlorotolune, 4chlorotoluéne,
Nifrobenzéne, 2 nitrotoludne, 1,2 dichloroéthane, Chlomure de méthyléne, Chloroforme, Tétrachlorure de

norme ISO 22032 uniquement sur les MES das que leur concentration est > 3 § 0 mg/l. La quantité de MES &
prélever pour Panalyse devra permetire d’atteindre une LQ équivalente dans I’eay de 0,05 pg/l pour chaque
E.

5 TRANSMISSION DES RESULTATS

terme [a saisie directe des informations demandges par 'annexe 5.3 et leur teélétransmission & I'inspection et &
PINERIS, chargé du suivi de la qualité des prestations deg laboratoires et du traitement des domnées issues de
cette seconde campagne d'analyse des substances dangereuses. L’extension nationale de cette application
informatique actuellement testée par certaines DRIRE est Prévite pour le courant de "annds 2009.

Dans I"attente de I'utilisation généralisée de cet outil, c’est par e biais du site http://rsde.ineris. fr que I'annexe
5.4 (qui reprend les éléments demandés dans I'annexe 3.3)
doit étre transmise & PINERIS par I'exploitant,

Les résultats d’analyses ainsi que les éléments relatifs an contexte de la mesure analytique des substances déerit
4 I'annexe 5.4 devront étre adressés mensuellement par I'exploitant & I'inspection par courrier,
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ANNEXE 5.1 : SUBSTANCES A SURVEILLER ‘

Ahylohéncls

Octylphdnols <
CPIOE:
OF20E
Anilines |2 chisroaniline
3 chloroaniting
4 chioroanitirs [ 19
4-chicro-2 nitroaniline 1594 27
3,4 dichloreaniline 1588 ’ .. 52

Autres : -
Biphdnylg 1584 1t
Epichlorhydrine 1494 : 78
Tributylphosphate 1847 - 114
Acide chloroacdtique ' ‘ 18
Tgtmf:u=omc:d:phanwlgt_hgg-,"}- T

BOE

Hﬁxnbmmod:phenulﬂu.hnr
BDE153 " S -

BDE'183-.0. i 0% i e _ ‘
Dacabmmempnnm,rtethar MR [ A - T I Yo
(BDE 209) - e Tt [T e R B e e T T
BYEX Egrzgne:.._ PRSI N LA & ¥ SESNSECICHE DU S o F
Ettylbenzéne 1457 7%
Isopropylbenzéng 1833 . 87
Toluéne 1278 112
Xylénes {Somme o,n,p) 1780 129 .

Chiorobenzenes

1.2,3 trichiorabanzdne * .~ | L 16300 |4 3l | s 17
1,2.4 trichlorebenzéne 7 1 {7+ 1283 e 30 1B
1,3,5 trichiofo{;epzfgng'_ e ey e T T
Chlorobenzéne 1467 20
1.2 dichlorobenzéne 1165 53
1.3 dichlorobenzéne 1184 54
1.4 dichlorobenzéne 1166 g5
1.2,4,5 tétrachlorobenzéna 531 109
1-chisro-2-nitrobenzéne 1463 28
i-chioio-2-nitrobeanzéne 1468 29
1-chioro-d-nitrobenzéme 1470 s
Chlorophénols  |Pentachlorophénct 1235 27 g2




o Subitancest BIT6/454%

Triphenyiétain cation - &7z 125,126,127
PCB PCBZ8

PCB 52

FCB 1681

PCB 118

PLB 138

PCB 153

{PCB 18D
slachlore, » w7
Atrazine . -

101

Pesticides

ChLo_rfgnﬂu-i;_:uphL-,._{ T — 2
c:hl{}rp :"'ﬁf (e R I
DIFOR - iy o

[SOPPOLURON™ = ot 7w 33 208, St | £ 8%ag | Lo

Simazine - s | NP P

Poramétres de |Damands.:
sufuf OxygEn

T Substances Danpsreuses Pn'orita-ires issuss de Pannexe X dz la DCE (iableau £ de fa circulaire du 07/05/07} et d= 1a
T directhee fille de la  DCE adoptés  le. 20  octehr= 2008 {(anthracére et  endosulfan)

::I Substances Prioritaires issues d= 'annexe X de la DCE (tableav & de la circulaica du 07405/ o7y

Autres substances pertinentes fssues de la liste | de La directive 2008/11/CE {ancienn=ment Directive 76/964/ CEE)
et ne Figurant pas & "annexe X de la DCE (tableas B dé 13 circulaire du 07405/07)

‘:I Autres substances partinentes isses de {a list= I da 13 directive 2006/11/LE {ancisnnement Directive 76, d6:4/CEE)
et auires substances, non SDP nf 5P ftableaux D et E de ta circulaire du 07 /G5 07)

= :lAutres paramétres

T : Les groupes do substances sont indiqués en ftatigue,

2 Code Sandre de 1a substance : http:.ffsandre'.eaufranca.fr!.app fReferencas/client.php

* Correspondance avec fa numérotation utilisée & I'annoxa X de la DCE {Directive 2000/60/CE),

I HUE: Lo nombre mentionné correspond au classanient par ordre alphabétiqus issu de 1a communication de
la Commissian européenne ai Conseil du 22 juin 1982 '



ANNEXE 5.2 : LIMITES DE QUANTIFICATION A ATTEINDRE

Alkyiplidnols

| Substances- "

2 chloroantiine. 1593 0.1
2 cRloroaniling 1592 0.1
Anilines |4 chigroaniiine 1591 0.1
4-chloro-2 nitroanitine 1594 0.1
3,4 dichloroaniline’ 1585 0.1
Biphanyle _ 1584 0.05
Autres  |Epichlorkydrine 1494 0.5
" |Fributyiphosphate 1847 0.1
Acida chloroacétiqua 1465 25
Tet ahmmom h_énn}fi%th:._:r 2 s
E) quantitg de MES 2
rélevar poir -
Lt l an.allwe -devra
BDE Haxabn‘emadlpnen}rﬂothm _ pgrmgttre
BOE 154 %27y w~rf D005 . d an.tgmdrr-_h tne LQ
ngabmmoﬁphgn}rkether - o 29 ' @qjun.ratente dans
EDE 53 - ' B I I’gau dg 8,05 pc.-“[
H-gptab"omccﬂr nafnﬂﬂﬁthel;-._. e, AT 2910 pomxchaq;uc! BDE
BDE:183 ; : :
Decabronwduphgn yl@thar
{BDE- 209 } .
Benzéng ~Fco oo 1 -
Ethyibenzéne 1
BTEX Isopropyibénzéne 1
Tolusmo 1
Xylénes {Somme 0,m,p) 2
Chlorpbenzén
es
1,23 trichforobenzérie | 1830 - o [
1.2.4 trichlorobenzéng - 1283 - 17
1:3,5 trichlorobenzéns 1629 - 1
Chicrobenzéns 1467 1
1,2 dichiorobenzéne 1165 1
1,3 dichiscrobenzéne 1164 1
1.4 dichlorobenzéna 1166 1
1.2,4,5 tétrachlorobenzéna 1631 0.05




t'emdre par]
- oy g - '7- - [P . ) . -' R ’ subs“..ance par las
~ Familie - -0 Substances ‘Code SANDRE! | " laborafoires -,
R Do o e prestatarresenugfl
Eaux Remdumres

,lc;%ilqro—'z-pi-t{pbngéng -‘;1_469 . 0.1
1-chlore-3-nitrobanzéne 1458 0.1
1-chlore-4-nftrobenzéne 1470 ’ 0.1
Pentachlorophdnol © - |- CLL 238 L o1
4-chloro-3-méthylphénol : 1638 0.1
2 ch_[orbph’_’éﬁcl_ 1471 0.1
i 3 chlorophéngl . ’ 1651 o1
lisrephenals 4 chlorophgnal 1650 0.1
2,4 dichiorophdnol 1486 0.1
2,4,5 trichiorophénol 1548 0.1
2,4, trichlorophénol 1549 0.1
Harachlorepantadizne 2612 © 0
1.2 dichloresthans —~ : - T Mel e L T
Chicrure do méthylane - SR T 8B EREREIRTE- SR

Chleroformin ™ 7 iiev-ee
Tetrachlorure de carben

Chloropréne . . 1
3-chloropréne. {chlorure 20858 ]
o allyla)

COHV 1,1 dichlorodthana 1180 5
1.1 dichlorodthyléna 1162 2.5
1.2 dichﬂpméthylé}na 1163 5
Hexachlorodthane 1656 i
1.1,2,2 tétrachlorodihane 1271 i
?t'ﬁtracnlaroetmiiann ' i
1,1,1 trichlorogthane

1,1,2 trichioroéthana
Trichlafoéthitens 53
Chlorurs de Vinyls

Chioretoluéne | 2-Chlorotalusna

5 3-chlorotolugne
4-chlorotoluang
Fluoranthéng "~ [ 0 1191 e S R s
Haphtaléane . S R AR b TR -
Acénaphténa 1453 0.01
Hap
Mérnux
Plomb et ses composds C 1382 s g
Hickel ot sos composés ) 1388 - ' 10
Arsenic et ses composds 1369 5
Zinc et ses composés . 1283 ) 1o




© Famifle 1|

bt

| e
‘| Substance pares*
... | prestataires en pgll

7~.| Eaux Résidunires”

" lahoratolfes. -

Cuivre &t ses composds

5

Chrbome ot sos compesas

5

‘Mitro

2-nitrototuéne

0.2

oramatigues

Organoéigins

HftrahenzEng

Dibutylétain ¢ation

5]

0.0z

Monobutylétain cation

0.02

Triphénylétatn cation

0.02

PTB 28

001

PCB 52

0.01

PCB 1

0.4

PCR

PCB 118 -

0.61 -

PCE 138

0.01

PCB 453

6.0

PLB 180

0.01

Trifluraling.

N

Bz

4lachlors &

2003 S

p'h&s EE

KT L 7 RIS

08

Pesticides

Isoproturomn ;

8.05-

0.5 . ..

Sinazine: ;

1263,

U 0.02. =

|0emande Ch-imﬁque an

13144

30600

Paramétres |OXyséne ou Carbone
de suivi  |Organique Total
watidgres en Suspension 1385 - 2080

1841 - 3G0

! Code Sandre accessible sur http:/ /sandre. eaufrance.fr/ app iﬂeferances!c[i‘?nt.php

% La valour i atteindre pour la limite de quantification (LQ) correspond & & valéur que 50% des prestataires
sont capables d'atteindre le plus fréquemment. Cas valsurs sont issuas de Foxploitation des LQ transmises par
tas laboratoires dans le cadra de U'action 3RSDE depuis 2005,

* Valeur de 1Q dérivde de I'annexa B ds la norme 150/ 0I5 18857-2



ANNEXE 5.3 ;: INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR
FRACTION ANALYSEE RESTITUTION AU FO SANDRE

OUR'CHAQUEFR ENT.

du prestataire  .de
prélévement Cade exploiiant

| Texte Champ libreé permiettant ¢Tdentfier
Téchantillar. :

Référence donnéa par le laboratoire

| Lista déroulanta - Assenvi zu dabit

- Proportionne! au tamps
- Prélavement ponctus|
Date Date de début
Format JIMKIAAAA
Mombra Durée en Nombre d'heures
Texte ) Champ destiné 4 recevair la référence a

la norme de prélgvement

| Date Renseigne la dats du demier contrdle
métrolagiqus valide du débitmatre

|| Nombrs entier Nombre de prélévements pouy
constituer 'achantilion moyan {valeur
par défaut 1)

Owi, Non
Oui, Non

Data Date damivée ay (aboratoire
Format JIMM/AAAA
Code Sandra Laboratoirs

Nombre décimal 1 chiffre Température {unité 'C)
signiacatif




D3 Date de début d'analyse par e laboratoire
Format JURM/AAAA

}mpaéé Nom sandre

imposg Arialyse réalisée sous acoréditation
Analyse réalisés bors accréditafion

Numéro d'accréditation
De bps NEY-3000X

Imposé ' 3 Phase aqueusa de {'say
_ 23 : Bau brute

41 : MES brufes
JLFL :

SPE
s8sE

SPE disk.

1475 {MES)

ASE (MES) = -
SCXHLET {MES)
Winétalisation Eau régale
Minéralisation Acide nifrique
Minéralisation autre

TECHAIQUE OE DETecTicH *+ | FID

‘ ; TCD

|EcD

| GCas
LCAES
GCIMSAIS

| 6CARMS
GCLRMSIMS
LCMS/MS
GC/HRMS
GCAHRMSMS
FAAS

ZAAS
ICP/OES
{icPass
HPLC-DAD
HPLC FLUO
{HPLC LUV

MEW-]ODE DANAL YS.. - | texte
fna'me ol k] del%rutfe p de
me!hod'e)




pafl ; PHASE AQUEUSE :
pgll, MES (PHASE PARTICULAIRE) :
ugkg

sauf MES, DCG ou COT {unizé en mg/)

Pour une incertituda de 15%, fa valeur —‘
échangie sera 15

"Si résultat < Aimite de détection oU résuliat <
LQ : saisir dans résultat i valeur LD oy L.Q
et renssigner le Champ CODE REMARQUE
BE L'ANALYSE

EAU BRUTE : pgfl ; PHASE AQUEUSE -
vgh, MES {PHASE PARTICULAIRE) ;
pokg

it | Libré (numzrique)

Pour tinz incarftude de 5%, /a valeur

gchangée sera $5

- |imposé

Code 0 Analyse non faite
Code 1 : Résultal 2 limite de quantiication
Ceds 10 - Résuttat < fimiia de quantificafion

CONFIRMATION DU
RESULTA

- | Imposé

Code 0 : NON CONEIRIE fanalyse uniqus)
Code 1 : CONFIRME {anafyse dupliguge,

confirmation nar Sh )

Libre

Liste des paraméires relrouvés dans Jo

blanc du systéme de préfévement ou
d'atmosphiéne + ordre de grandeur.

LQ dlovée {matrice complexe}

Présence dinterférents elc....

Les critéres identifiés en gras sont 4 renseigner obligatoirement Jors de la restitution des données, L’absence de

renseignements sur les ch
le cas é&chéant Je paieme;

amps obligatoires §
nt de la prestation p

€T2 une entorse a I'engagement du laboratoire pouvant conditionner
ar I'exploitant,



ANNEXE 5.4 : FORMAT DE RESTITUTION DES INFORMATIONS DEMANDEES PAR
PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE A L’ANNEXE 5.3

Le format de restitition sera mis en ligne sur le site Gttp://rsde ineris. fr/

Conditions de prélavement et d'analyses

MepYagifun | O 4Pl b
ssamemen e P - s o ool Hroade Filnaoe oa . . B o mogrm | Tem=Smi e |
|'i=m:i: Torpanmece | -.H: ’::: T b= o DA ) ERVITIIETY  |Eveme! el ?.':“ bl H:ng;i: 4 i": - FizhoreBien gor | ¢ e=zm g
pitivement | Z f Lo 2ichnire -ighad ey e ¥ bl BCL
- onshyry
pr=ipsr
um e liap .
ohsaumbidy | emaid | Seels coth SARDRE
, oatRirece Bretiinire s R fomerd e oa e il ot feresar | ausbe anavemies ey i L] 0 el (freos seeat
LI priissl, cooe | o da o, | e s mnggy o 'nen | Pserasen | omttiz | o eganens
scresy | AMpertzom ncipet
Lo N e
B
oy | Uil 2 | wawtzen ‘:_Pk Kz, . [ P N
(= i T [ NONITPICY YR pr=y | T i
fa g | sty L.Een - " Y
. o e sk
— [ Baz | oo ¢ e (ST il il s
' | Rerimd
I
T N TN
1 : Inh .= 1 3
] T - ey - n ™
et | B hik
S at
st Tlbne® ]
g B 1]

ANNEXE 5.5 : LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR LE LABORATOIRE PRESTATAIRE A
L’EXPLOITANT

Justificatifs 3 produire

1. Justificatifs d’accréditations sur les opérations de prélévements (si disponible) et
d’analyse de substances dans la matrice « eaux résiduzires » comprenant a minima :
- Numeéro d’accréditation

- Extrait de I'annexe technique sur les substances concernées

2. Liste de références en matiére d’opérations de prélévements de substances
dangereuses dans les rejets industriels

3. Tableau des performances et d*assurance qualité  renseigner obligatoirement : les
critéres de choix pour I’exploitant pour la sélection d’un laboratoire prestataire sont
repris dans ce tableau : substance accréditée ou non, et litite de quantification qui
doivent étre inférieures ou égales aux LQ de I’annexe 5.2.

4. Attestation du prestataire s’engageant 3 respecter les prescriptions de I’annexe
technique (modgle joint)



LQ &n j.rgfl
(nbtenue sur -
une matnce :—au

Famlle [ Sghatann
: R _ resrcfuazre)

= 2 ea
K reslduaires

Alkyvilpbsnsls Octylph@n ol iR

OPIOE i e

OF20E - - o T LR

"2 chiloroanitine 1593 |

.13 chloroaniling _ 1592 [

Anilines |4 chloroaniline 1591 |
[4-chloo-2 mitroanitine . 1554 |
3,4 dichloroanitine. 1586

Biphenyle " 1584
Autres Epichlorhydiine | 1494 '
{Tributyiphosphate | 17 ]
Acide chloroacdtiqua | 1465 [
Tétrahi om:}dnphenyletn@r ST 2R T
BDE 47 ik PEE DR S, =

- ngabrcmadl h-n [gthnr AR L NI

Hnmbi omoduphanylgther o 2812 A PR P

BOE {53 . L ne s 3

ngtabromod’-:phgn}flamer e 20T Ul e T

BDE 183 TR e

"la-c:ubrcnmdlphgnylgthar

{BDE 209) *- L e T
[Benzéns. - - . [ e o -
[Ethylbenzine 1497

BTEX Hsapropylbenzane 1433

[Tolugne . 1278
Xylenes {Somme 2,m,p) 1780

Chlarchenzén

es

1,2,3 trichlorobenzens = : 1830. -
E,f} trichlorobenzane , 1283
E,3,5 trichlorobenzana , i "l&Z?
[Chiorobenzéne [ 1467
1.2 dichlorobenzane j 1185 |
E dichlorobenzane [ Fied | f
l |
l |

1

u, 4 dichlorobanzene 1168
&2,4, 5 tetrachlorobenzans

i631




"i. Subgtances

eyl

{obtenue sur”

T-chioro-Z-nitrobanzene 469
1-chlorg-3-nitrobenzéne 1468
1-chloro-4-nitrobahzéne 1470
Pantachiorophénol .- 1 - 12357 _
4-chloro-3-méthylphénol 1636
|2 chiprophénol 1471
., [3 chiorephandl 1851
Chisrephenels T ehirophanol &5
2,4 dichlorophangl 1486
2,4,5 trichlorophéncl 548
24,6 trichlorophénol 1549
Hexachloropantadisne 2612

CORYV

1,2 dichloroSthane . .- -

Chioropréne

3-chloropréne {chlorure
d’allyle)

1, dichloroothane

1,1 dichloroéthyléne

1,2 dichlpfoéthyiléne

Hexachloroéthane

1,1,2,2 tatrachloroethane

Totrachlordsthylans:

ey

71,1 ichorodtians

1,1,2 trichloroethane

TrchlorBaey s

Chiorure do vi:nyle

Chlorotoluéns
s

Z-chlorotoluane

3-chlorotoluene

Métaux

4-chlorotoluene

Flucranthéng . <o 5 7L

P o e

lfaphtalgna - =, b

Acénaphténe

Ihal_ t s ::nmpcs

Arsonic et sos composas




 Famille

 Substancer .

. | Une matrice azu

febtendasur.-

|Ginc-stises Coniposes

CrivTe 5t %0 domporas

Lhrome at 385 eomipnsas

iers

J2=nitrotolugna

| inborzang

drématigiie

Dibiutitatads cation

Oredrigetaing

tonchutyldtain cation

{riphsnylstain catioh.

|PER 28

[PEB 52

{PCB 107

FCE

FLB 118

PCE 138

|FCR 133

{PCB 186"

Trifureting .

Alachtors - .

g-t;-a.zmg__-_. T

E_.htcrfen!«'__inpﬁésig -

Ehlorpyrifas - -

Pesticides

Jsoproturgn, o

Simazing ™ T -

Bt e

Paramétres
de suihvi

Demands Chimiqus of
Oxyeghe oy Carbonia

|Organiqus Total

1314
)|

idatiords an Suspension

1305

(1) : Une absence d'
laboratoires voire jamais). II s’agit des substances : « Chloroalcane,

és, alkylphénols et hexachloropentadieney.

‘accréditées par les

diphénylétherbrom

accréditation pourra étre acceptée pour certaines substances (substances trés rarement
s C10-C13,






