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Chevalier de I'Ordre National du Mérite

vu:

la Directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;

la Directive 2008/11/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangersuses déversées
dans le milieu aquatique de la communauté :

ia Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de I'eau (DCE) ;

le Code de I'Environnement et notamment son titre 1% des parties réglementaires et législatives du
Livre V ;

la nomenciature des Installations Classées codifiée a I'annexe de I'article R511-9 du Code de
IFEnvironnement ;

les articles R211-11-1 & R211-11-3 du titre 1 du livre || du Code de I'Environnement relatifs au programme
national d'action contre |a pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Parrété ministériel du 20 avril 2005 madifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au
programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

I'arrété ministériel du 30 juin 2005 modifié relatif au programme national d'action contré la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

l'arrété ministériel du 31 janvier 2008 relatif & la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets ;

I'arrété ministériel du 25 Janvier 2010 relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état écologique, de
I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface :

l'arrgté ministériel du 8 juillet 2010 fixant la liste des substances dangereuses prioritairas et le calendrisr
de réduction des émissions :

la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organisa une action nationale de recherche et de réduction des
rejets de substances dangereuses dans 'eau par les Installations Classées ;

la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative & la définition du « bon état » ;

La Préfecture du Territolre de Belfort est certifiée "Qualipref® par I'Association Frangaise pour ' Assurance de la Qualité (AFAQ/AFNOR).
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- la circulaire du 7 mai 2007 définissant les « normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) » et
les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

— la circulaire du 5 janvier 2009 relative a la mise en ceuvre de la deuxiéme phase de I'action nationale de
recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets
des Installations Ciassées pour la Protaction de I'Environnement ;

- la note du 23 mars 2010 relative aux adaptations des conditions de mise en cauvre de la circulaire du
§ janvier 2009 susvisée ;

- la note du 27 avril 2011 relative aux adaptations des conditions de mise en ceuvre de la cireulaire du
§ janvier 2009 susvisée ;

- le rapport d'étude de I'lNERIS n° DRC-07-82615-13836C du 15/01/08 faisant état de la synthése des
mesures de substances dangereuses dans I'eau réalisées dans certains secteurs industriels ;

— l'arrété préfectoral n® 200407021061 du 2 juillet 2004 modifié autorisant la société VISTEON Systémes
Intérieurs (Unité 2) & exercer ses activités relevant de la nomenclature des installations classées sur le
territoire de la commune de Rougegoutte;

- le courrier de I'inspection en date du 14 novembre 2012 qui a proposé un projet d'arrété préfectoral ;
- le courrier en réponse de la Société VISTEON Systémes Intérieurs (Unité 2) en date du 5 décembre 2012 ;

- lavis et les propositions du Directeur Régional de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement de
Franche-Comté en date du 17 décembre 2012 :

~ Tl'avis du Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date
du 1° février 2013 ;

le projet d'arrété porté 4 la connaissance du demandeur par courrier du 13 février 2013 :

- le courrier du 25 février 2013 par lequel la société Vistéon déclare n'émetire aucune observation sur le
projet d'arrété ;

CONSIDERANT l'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu fixé par la
directive 2000/60/CE & échéance de 'année 2015 ;

CONSIDERANT les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixées dans
la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 ;

CONSIDERANT la nécessité d’évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance périodique les
rejets de substances dangereuses dans l'eau issus du fonctionnement de [I'établissement au titre des

Installations Classées pour la Protection de I'Environnement afin de proposer le cas &chéant des mesures de
réduction ou de suppression adaptées ;

CONSIDERANT les effets toxiques, persistants et bioaccumulables des substances dangereuses visées par le
présent arrété sur le milieu aquatiqus ;

LE pétitionnaire entendu ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Territoire de Belfort ;
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ARRETE

ARTICLE 1. — Objet

La Société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS (Unité 2) dont le sidge social est situé Rue Léon
Duhamel! — 62440 HARNES, doit respecter les prescriptions du présent arrété préfectoral complémentaire qui
vise a fixer les modalités de surveillance initiale des rejefs de substances dangereuses pour les différents
effluents aqueux produits par ses installations afin d'améliorer la connaissance qualitative et quantitative des
rejets de ces substances.

Les prescriptions de ['arrété préfectoral n® 200407021061 du 2 juillet 2004 susvisé sont complétées par celles
du présent arrété,

ARTICLE 2. — Prescriptiens technigues applicables aux opérations de prélévements et d’anélyses

_ 2.1 - Les prélévements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les
dispositions de I'annexe C du présent arrété préfectoral complémentaire.

2.2 - Pour l'analyse des substances, I'exploitant doit faire appel @ un laboratoire d'analyse accrédité
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires», pour chaque substance & analyser.

2.3 - L'exploitant doit &tre en possession de I'ensemble des piéces suivantes fournies par le laboratoire
qu’ll aura cholisi, avant le début des opérations de prélévement et de mesures afin de s'assurer que ce
prestataire remplit bien les dispositions de I'annexe C du présent arrété préfectoral complémentaire :

1. Justificatifs d’accréditations sur les opérations de prélévements et d'analyse de substances dans Ia
matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima :

a) numéro d’accréditation.
b) extrait de I'annexe technique sur les substances concernées.

2. Liste de références en matiére d’opérations de prélévements de substances dangereuses dans les
rejets industriels.

3. Tableau des performances et d’assurance qualité précisant les limites de quantification pour I'analyse
des substances qui doivent étre inférieures ou égales & celles de I'annexe 5.2 de I'annexe C du présent
arrété préfectaral complémentaire.

4. Attestation du prestataire s’engageant a respecter les prescriptions figurant a I'annexe C du présent
arrété préfectoral compiémentaire.

Les modéles des documents visés au point 3 et 4 précédents sont repris en annexe A du présent arrété
préfectoral complémentaire,

2.4 - Dans le cas ol I'exploitant souhaite réaliser [ui-méme le prélévement des échantillons, celui-¢l
doit fournir & I'inspection avant le début des opérations de prélévement et de mesures prévues & 'article 3 du
présent arrété, les procédures qu'il aura établies démantrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques
de prélévement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes
3.2 4 3.6 de I'annexe C du présent arrété et préciser les modalités de tragabilité de ces opérations.

2.5 - Les mesures de surveillance des rejets aqueux imposées a I'industriel par I'arrété préfectoral du 2
juillet 2004 susvisé, sur des substances visées a I'article 3 du présent arrété peuvent se substituer a certaines
mesures visées & |'article 3, sous réserve que la fréquence de mesures imposée a I'article 3 soit respectée et
que les modalités de prélévement et d'analyses pour les mesures de surveillance réalisées en application de
I'arréte préfectoral du 2 juillet 2004 susvisé répondent aux exigences de l'annexe C du présent arrété,
notamment sur les limites de quantification.
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ARTICLE 3. — Mise en cauvre de Iz surveillance initiale

L'exploitant met en ceuvre sous 3 mois & co
le programme de surveillance au point de rejet n

site, dans les conditions suivantes :

mpter de la notification du présent arrété préfectoral,
°5 recevant les différents effluents industriels produits sur e

Nom du rejet

Substance

Péricdicité

Durée de chaque
prélévement

Limite de quantification 3
atteindre par substance par
les laboratoires en pg/l

Eaux industrielles

- Chloroaleanes C10-C13: a évaluer qualitativement en cas d'

Demande Chimique en Oxygéne
{DCO) ou
Carbone Organique Total {(COT)

Matiéres en Suspension (MES)

Cuivre et ses composés

Flucranthéne

Mercure et ses composés

Napihtaléne

Nickel et ses composés

Plomb et ses composés

Zinc et ses composés

Anthracéne

Cadmium ef ses composés

Chlaroforme

Arsenic et ses composés

Chrome et ses composés

Monobutylétain cation

Dibutylétain cation

Tributylétain cation

Diphényléther polybromés
(BDE 47,99,100,154,153,183, 209)

Tributylphosphate

Xylénes ( Somme o,m,p)

flamme dans [es revétements

L'exploltant aura, pour les substances ne i
d’'abandonner la recherche
réalisées dans les conditions

1 mesure par
moais pendant
6 mois

. Prélévement
ponctuel
représentatif de la
bachée prélevés

30000

300

2000

5

0.01

0.5

0.05 -

10

10

0.01

2

1

5

5

002

0,02

002

La quantité de MES & prélever
pour 'analyse devra permettre
d'atteindre une limite de
quantification équivalents dans
eau de 0,05 pg/l pour chague
- BDE .

0.1

2

utilisation comme plastifiant ou retardateur de

gurant pas en gras dans le tableau ci-dessus, la possibilité
pour celles qui n'auront pas &té détectées, aprés trois mesures consécutives
techniques décrites 4 I'annexe C du présent arrété.
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ARTICLE 4. — Rapport de synthése de la surveillancs initiale

L'exploitant doit fournir dans un délai maximal de 15 mois aprés notification du présent arrété
préfectoral un rapport de synthése de la surveillance initiale constitué selon les medalités de la note du
27 avril 2011 et devant notamment comprendre :

= un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthetique. ‘Ce tableau comprend, pour chague
substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend
également les concentrations minimale, maximale et moyenne relevées au cours de la période de mesures,
ainsi que les flux minimal, maximal et moyen et les limites de quantification pour chaque mesure ;

- Il'ensemble des rappdrts d'analyses réalisées en application du présent arrété ;

—~ dans le cas ol lexploitant a réalisé lui-méme le prélévement des échantillons, I'ensemble des éléments
permettant d'attester de la tracabilité de ces opérations de prélévement et de mesure de débit ;

- des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les
origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des différentes activités industriellas
exercées sur le site, des produits utilisés et des résultats de surveillance effectuée sur le réseau du parc

industriel;

- des propositions diment argumentées, le cas échéant, si I'exploitant souhaite demander I'abandon de la
surveillance pour certaines substances. L'exploitant pourra demander la suppression de la surveillance des
substances présentes dans le rejet des eaux industrielles qui répondront simultanément aux deux
conditions suivantes:

1. aucune mesure des substances analysées n’est qualifiée “d’incorrectes-rédibitoires”

2. le flux journalier moyen émis par I'établissement (flux journalier moyen émis net en cas de
contamination démontrée du milieu amont) est inférieur au flux figurant dans la colonne A du
tableau de I'annexe 2 de la note du 27 avril 2011

- des propositions diment argumentées, le cas echéant, si l'exploitant souhaite adopter un rythme de
mesures autre que trimestriel pour la poursuite de la surveillance :

— le cas échéant, les résuitats de mesures de qualité des eaux d’alimentation en précisant leur crigine
{superficielle, souterraine ou adduction d’eau potable).

ARTICLE 5. — Remontée d'informations sur I'état d’avancement de la surveillance des refets

5.1 - Déclaration des données relatives &'la surveillance des rejets agueux

Les résultats des mesures du mois N réalisées en application de l'article 3 susvisé sont saisls sur le
site de télédéclaration du Ministére chargé de I'Environnement prévu a cet effet et sont fransmis
mensueliement a llinspection des Installations Classées par vole électronique avant la fin du mols N+1.

Dans l'attente de la possibilité d'utilisation généralisée & I'échelle nationale de Poutil de télédéclaration
du ministére ou si I'exploitant n'utilise pas la transmission électronique via le site de télédéclaration susviss, il
est tenu :

- de transmettre mensuellement par écrit avant la fin du mois N+1 a f’inspection des Installations Classées
un rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses du mois N imposées & I'article 3 ainsi
que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances décrit & l'annexe B du

présent arréte ;

— de transmettre mensuellement & I'INERIS par le biais du site http://rsde.ineris.fr las éléments relatifs au
contexte de [a mesure analytique des substances figurant en annexe B du présent arrété.

ARTICLE €. —

Les infractions ou linobservation des conditions légales fixées par le présent arrdté entralneront
'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code.de
I'Environnement.
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ARTICLE 7_. —Frais

Tous les frais occasionnés par les études et travaux menés en application du présent arrété sant a la
charge de la Société VISTEON Systémes Intérieurs (Unité 2).

ARTICLE 8. — Délai et voie de recours

La présente décision peut étre déférée au tribunal administrati,
Le déla de recours est de :

* deux mois pour 'exploitant & compter de la notification qui lui est faite du présent arrété,

* unan a compter de la publication ou de 'affichage de ces décisions pour les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers
que le fonctionnement de linstallation présente pour les intéréts mentionnés aux articles .. 211-1 et
L. 511.1.

ARTICLE 9. — Motification et publicité

Un extrait du présent arrété sera affiché en permanence de fagon lisible dans linstallation par les soins
de la société, ainsi qu’a la Mairie par le Maire de ROUGEGOUTTE pendant un mois.

Le présent arrété sera notifié a la Société VISTEON Systémes Intérieurs (Unité 2), 3 I'adresse de san
siége social situé Rue Léon Duhamel — 62440 HARNES.

Un extrait du présent arrété sera affiché en permanence de fagon lisibie dans I'installation par les soins
de la société, ainsi qu'a la Mairie par le Maire de ROUGEGOUTTE pendant un mois.

Un avis sera publié, aux frais de I'exploitant, dans deux jcurnaux locaux ou régionaux.

ARTICLE 10. — Exécution et copie

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Territoire de Belfort, le Maire de ROUGEGOUTTE ainsi que
le Directeur Régional de I'Environnement, de FAmenagement et du Logement de Franche-Comtd sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété dont copie sera adressée :

- au Maire de ROUGEGOUTTE,
- & la Direction Départementale des Territoires,
— & la Direction Départementale de |la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
— & la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de |a Consommation, du Travail et de
'Emploi — Unité Territeriale du territoire de Belfort,
— @la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours,
au Chef du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de
Protection Civile,
- @TlAgence Régionale de la Santé — Délégation Territoriale du Territoire de Belfort,
— 2 la Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement de Franche-Comté :
o Service Prévention des Risques - Temis Center 3 — Technopole Microtechnique et Scientifique
—17E rue Alain Savary BP 1269 - 25005 Besangon Cedex,
o Unité Territoriale Nord Franche-Comté — 8 rue du Peintre Heim — CS 70201 - 90004 BELFORT
Cedex.

‘A om wame I
PREY ARG
Betfort, 1o 3 & 247 I3
Pour le Prefet et par délégation
le Secrétaire Général

n-Marc BASSAGET
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~“£c_op1e de Fannexe 5.5 de la circulaire RSDE du 5 janvier 2009, télécha

k]

x ANNE_:XE A - Tableau des performan

ces et assurance qualité & renseigner par le laboratoire et &

restituer 3 V'exploitant

rgeabie sur le site http://rsde.Ineris.fr/)

Famille

- Autres
BDE

Alkylphénols &

Substances

[P -]

Substance Accréditée’
oui / non sur matrice
eaux résiduaires

LQ en pg/l (obtenue sur |
une matrice eau
résiduaire}

exabromodsph_enylether
BDE 154 o
Hexabromodiphénylether 2912
BDE 153 )
Heptabromodiphényléther 2910
BDE 183
Décabromodiphényléther 1815
(BDE 209) : :
Chlorophénol|2,4,6 chlorophénol 154%
s
BTEX  |Toluéne 1278
Chlorobenzén fikxati: 3T 2
es
COHY  |Chloroforme
Chlorure de méthylene |
Tétrachloruie G carbon
TéachlaroétyIEie
Trichloroétyleze
HAP i T
Acénaphténe 1453
Fluoranthéne 1191
Naphtaléne 1517
Métaux 5 e
Plomb et ses composes o 1382
Nickel et ses composés 1384
Arsenic et ses composés 1369
7inc et ses cOMPpOsés 1383
Cuivre et ses compasés 1392
Chrome et ses composes 1389
Organoélains =
Dibutylétain cation 1771
Monobutylétain cation 2542
Paramétres |Demande Chimique en 1314
desuivi  |Oxygéne ou Carbone
Organique Total
Matiéres en Suspension 1305
Di (2-éthylhexyl) phtalate 771

(1) : Une absence d’accréditation
accréditées par les laborafoires voire jamais

diphénylétherbromés, alkylphénols et hexachloropentadienes.

powrra étre acceptée pour certaines substances (substances trés rarement
). I1 s’agit des substances : « Chloroalcanés C10-C13,



ATTESTATION DU PRESTATAIRE

Je soussigné(e)
(Nomt, QUABIE) ... oo e

Coordonnées de lentreprise & ..o .

....................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

documents amxquels i] fait référence.
¢ m’engage A restituer les résultats dans un délai de XXX mois apres réalisation de chaque prélévement

@

*%* recomnais les aceepter et les appliquer sang réserve,

A . Le:
Pourle som:tiissionnaire‘, Dom et prénom de 1a personne habilitée 3 signer le marché ;

Signature :
Cachet de 1a sociéts -

‘Signaturc st qualité du sipnataire (qui doit &tre habilité 3 €ngager sa société) précédée de la mention «Bon
pour acceptation »

(1) Lattention est attirée sup l'intérét de disposer des résultats d’analyses de la premiére mesure avant
d'engager la suivante afin d’évaluer I'adégquation dy Plan de prélévement, en particulier lors des
Dremieres mesures.
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Anrpéxe C : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélévement et
d’analyse. (Copie de I'annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009)

Annexe 5 : Prescriptions techriques applicables aux opératiens de
prélévements et d’analyses

1 INTRODUCTION

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent éte_respecﬁes pour Ia réalisation des
opérations de prélévements et d*analyses de substances dangereuses dans 1’eau,

Ce document doit étre communiqué & Iexploitant comme cahier des charges 4 remplir par le laboratoire qu’il
choisira. Ce document permet également & I'inspection de vérifier 2 réception du rapport de syathése de mesures
les bonnes conditions de réalisation de celles-ci. ’

2 PRESCRIPTIONS GENERALES

Dans I’attente d*une prise en compte plus compléte de la mesure des substances dangereuses dans les eaux
résiduaires par I’arrété ministériel du 29 nevembre 2006 portant modalités d’agrément des labaratoires effectuant
des analyses dans le domaine de I'eau et des miliewx aquatiques au titre du code de I’environnement, le
-laboratoire d’analyse choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :

- Efre accrédité selon 1a norme NF EN ISQ/CEI 17025 pour Iz matrice « Eanx Résiduairesy, pour chaque
substance 3 analyser, Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir & I’exploitant I’ensemble
des documents listés 2 I'annexe 5.5 avant le début des opérations de prélévement et de mesures afin de Justifier
qu’il remplit bien les dispositions de Ia présente annexe. Les documents de I’zunexe 5.5 sont téléchargeables sur

le site http://rsde:ineris. fr,
- Respecter les limites de quantification listées 4 I’annexe 5.2 pour-chacune des substances.
Le prestataire ou Iexploitant pourra faire appel & de la sous-traitance ou réaliser lni-méme les opérations de

prélévements. Dans tous les cas il devra veiller an respect des prescriptions relatives anx opérations de
prélévements telles que décrites ci-apres, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses.

La sous-traitance analytique est autorisée, Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces
analyses devra respecter les mémes critéres de competences que le prestataire c’est 4 dire remplir les deux

conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus,

Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des
prestations et g'engagera 4 faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de I’annexe techrique.

Lorsque les opérations de prélévement sont diligentées par le prestataire d*analyse, il est seul responsable de Ia
bonne exécution de I’ensemble de 1a chatne.

Lorsque les opérations de prélévements sont réalisées par Pexploitant lui-méme ou son soustraitant, I’explojtant
est le seul responsable de I’exécution des brestations de prélévements et de ce fait, responsable solidaire de la
qualité des résultats d’analyse.

Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourront étre coﬁt-ﬁlés par un organisme
mandaté par les services de I’Etat, -

L’ensemble des données brutes devra étre conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.

3 OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélévement et d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur,
ce qui implique & ce jour le respect de :



12 norme NF EN ISO 5667-3 “Qualité de I’eau -Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d’ean”

-1e guide FD T 90-523-2 « Qualité de "Eau - Guide de prélévement pour le suivi de qualité des eaux dans
P’environnemert - Prélévement d'ean résiduaire »

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ce qui concemne les conditions
sénérales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélévement contiru sur 24 heures & températurs
contrblée, I'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélévements.

3.1 Opérateurs du prélévement -

Les opérations de prélévement peuvent étre réalisées sur le site par :
+ le prestataire d’analyse ;

+ le sous-traitant sélectionmé par le prestataire d’analyse ;

+ I'exploitant lui-méme ou son sous traitant

Dans le cas ol ¢’est I'exploitant ou son sous traitant qui réalise le prélévement, il est impératif qu’il dispose de
procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prelévement et de mesure de débit.

Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 3.2 4 3.6 ci-aprés et démontrer que 1a
tracabilité de ces opérations est assurée.

3.2 Conditions générales du prélévement

- Le volume prélevé devra étre représentatif des flux de I'établissement et conforme avec les quantités
nécessaires pour réaliser les anatyses sous accréditation.

- En cas d’intervention de I’exploitant cu d’un sous-traitant pour le prélévement, le nombre, le volume unitaire,
le flaconpage, la préservation éventuelle et 'identification des échantillons seront obligatoirement définis par le
prestataire d’analyse et commumiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyse fournira les flaconnages (prévoir
des flacons supplémentaires pour les blancs du systéme de prélévement).

- Les échantillons seront répartis dans les différents flacons foumis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officiclles en vigueur, spécifiques aux substances & analyser et/ou 4 la norme NF EN IS0 5667-3 (1 ).
Les échantillons acheminés au laboratoire dans un flaconnage d’une autre provenance devront étre refusés par le

laboratoire.

- Le prélévement doit étre adressé afin d*étre réceptionné par le laboratoire d'apalyse au plus tard 24 heures aprés
la fin du prélévement, sous peine de refus par le laboratoire.

(1) La norme NF EN ISO 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme
NF ENISO 5667-3 et la norme analytique spécifique & la substance, ¢’est toufours les prescriptions de la norme
analytique qui prévalent.

3.3 Mesure de d&bit en continu

- La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FDT-90-523-2 et les prescriptions techniques des constructewrs des systémes de mesurs.

- Afin de sassurer de la qualité de fonctionnement de ces systémes de mesure, des contriles métrologiques
périodiques devront étre effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :

- Pour les systémes en écoulement & surface libre



- un conirfle de la conformité de I'organe de mesurs (seuil, cana] jaugeur, venturi, déversoir,..) vis-a-vig des
prescriptions normatives et des constructeurs,

débitmétre,
- Pour les systimes en écoulement en charge :
- un conirdle de Ia conformits de 'installation vis-3-vis deg precriptions normatives et des constructeurs,

- un contréle de fonctionnement du débitmétre par mesure comparative exercée sur gite {aufre débitmétre,
Jaugeage, ...) ou par une verification effectuse sur tm banc de mesure au sein d*un laboratoire acerddits,

- Le contrdle métrologique aura lien avant le démarrage de Iz premiére campagne de mesures, ou 4 I'occasion de
la premiére mesure, avant d’gtre renouvelé & um rythme annue],

3.4 Prélévement continu sur 24 heures & température contralée

r_r

fonction du débit.

- Les matériels permettant Ja réalisation d’un prélevement automatisé en fonction du
débit on du volume écould, sont :

- Soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un senl &chantillon moyen sur toute la
périede considérée,

- Soit des échantillonnenrs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en général 4, 6, 12
ou 24) pendant la période considérde, Si ce type d’échantillonnenrs est mis en oeuvre, les échantillons devront
étre homogénéisés pour constituer Iéchantilion moyen avant transfert dans les flacons destings 3 I"analyse.

Les échantillonneurs utilisés devront réfrigérer les échantillons pendant toute la période considérée,

Dans le cas of i s’avérerait impossible d’effectuer un prélévement proportionnel an débit de Peffluent, le

préleveur pratiquera un prélévement asservi au temps, ou des
prélévements ponctuels si la nature des rejets le justifie (par exemple rejets homogenes en batehs). Dans ce cas,

Le préleveur devra lors de 1z restitition préciser Ia méthodologie de prélevement mise en oenvre,

- Un contréle métrologique de I’appareil de prélévement doit étre réalise Périodiquement sur les points suivants
(recommandations du guide FD T 90-523-2) ;

* Justesse et répétabilit du volume prélevé (volume minfmal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique et réel
5%) .
* Vitesse de circulation de I’effluent dans les tuyanx supérieure on ggale 2 0,5 m/s

- Un contréle des matériaux et des organes de I’échantillonneur seront 4 réaljs er (voir blanc de systéme de
prélévement)

- Le positiornement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
- Dans une zone turbulente :

+ A mi-hauteur de la colonne d’eau ;
- A une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépéts ou les

biofilms qui s*y développent.



3.3 Echantilion

- La représentativité de P’échantillon est difficile 4 obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eausx
résiduaires en raison de leur forte hétérogénéits, de leur forte tenevr en MES on en matiéres flottantes. Un
systéme d’homogénéisation pourra &tre utilisé dans ces cas. Il ne devra pas modifier I’échantillon.

- Le conditionnement des échantillons devra 8tre réalisé dans des contenants conformes
aux méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances a analyser et/ou d la
norme NF EN ISO 5667-31.

- Le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte mainterme & une
température égale & 5°C + 3°C, et étre accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélévement, afin de
garantir I'intégrité des échantillons.

- La température de I’enceinte ou des échantillons sera contr8lée & ’arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.

3.6 Blancs de prélévement

Blanc du systéme de prélévement :

Le blanc de systéme de prélévement est desting & vérifier ['absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tayaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélévements successifs. I appartient an préleveur de
metire en ceuvre les dispositions permettant de démantrer ’absence de contamination. La transmission des
résultats vaut validation et I'exploitant sera donc réputé émetteur de toutes les substances retrouvées dans son
rejet, aux teneurs correspondantes. I hui appartiendra donc de contrdler cette absence de contamination avant

transmission des résultats.

- 5iun blanc du systéme de prélévement est réalisé, il est recommandé de suivre les prescriptions suivantes :
+ il devra étre fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimurn, Il pourra étre réalisé en laboratoire en
faisant circuler de I"ean exempte de micropolluants dans le

systéme de prélévement.

- Les critéres d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants

- 51 valeur du blanc < LQ : ne pas soustraire les résultats du blanc du systéme de prélévement des résultats de
’effluent

+ 51 valeur du blanc >LQ et inférieure 4 P'incertitude de mesure aftachée au résultat : ne pas soustraire les résultats
du blanc du systéme de prélévement des résultats de I’effluent

- 5i valeur du blane > I'incertitude de mesure attachée an résultat : Ia présence d’une contamination est avérée, le
laboratoire devra refaire le préldvement et I’analyse du rejet considére.

Blanc d’aimosphére
- La réalisation d*un blanc d’atmosphere permet au laboratoire d'analyse de s’assurer de Ia fiabilité des résultats

obtenus concernant les composés volatils ou suscepnbles d’étre dispersés dans 1’air et pourra fournir des données
explicatives 4 I’exploitant.

- Le blanc d’atmosphére peut étre réalisé 2 la demande de I’exploitant en cas de suspicion de présence de
substances volatiles (BTEX, COV, Chlorobenz2ne, mercure...) sur le site de prélévement.

- 8°f] est réalisé, il doit 1’&tre obligatoirement et systématiquement : .

- le jour du prélévement des effluents aqueux,
» sur une durée de 24 heures ou en tout état de cause, sur une durée de prélévement du blane d’atmosphére

identique 4 la durée du prélévement de I’effluent aqueux. La méthodologie retenue est de laisser un flacon d’eau
exempte de COV et de métaux exposé & I'air ambiant & I'endroit ot est réalisé le prélévement 24h asservi au
débit,

» Les valeurs du blanc d’atmosphére seront mentionnées dans le rapport d'analyse et en aucun cas soustraites des
gutres,



4 ANALYSES

- Toutes les procédures analytiques doivent étre démarrdes si possible dans les 24h et en tout &tat de cause 438
heures au plus tard aprés la fin du prélévement.

- Toutes les analyses doivent rendre compte de I totalité de I'échantillon (efflnent brut, MES comprises) en
respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les diphényléthers
polybromés.

- Daxs le cas des métaux, I'analyse demandée est une détermination de Ia concentration en métal total conterns
dans I’effluent (aucume fltration), obtenue aprés digestion de Péchantillon selon les normes en vigueur :
* Norme ISO 15587-1 “Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certaing €léments dans l'sau Partie | :

digestion & 'sau régale” ou
* Norme ISO 15587-2 “Qualité de l'ean Digestion pour la détermination de certains €léments dans I'ean Partie 2 :

digestion & I'acide nifrigue”.

Pour le mercure, I'étape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
epécifiques 4 cet &lément.

-Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les octylphénols
ainsi que les deux premiers homologues d* sthoxylates(2) de nonylphénols (NP1OE et NP20F) et les deux
premiers homologues d’éthoxylates? d’octylphénols (OP10E et OP20E). La recherche des éthoxylates peut &tre
effectuée sans surcotit conjointement a celle des nonylphénols et des octylphénols par 'utilisation du projet de

norme ISO/DIS 18857-2(3).

(2) Les éthoxylates de nonylphénols et d’octylphénols constituent & terme une source indirecte de nonylphénols

¢t d’octylphénols dans I’environnement.

(3) ISO/DIS 188572 : Qualité de I’ean — Dosage d’alkylphénols sélectionnés- Partie 2 - Détermination des
alkylphénols, d’éthoxylates d’allkeylphénol et bisphénol A — Méthode pour échantillons non filtrés en utilisant
Pextraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par

spectrométrie de masse aprés dérivatisation., Disponible auprés de I’ AFNOR, commission T 91M et qui sera

publiée prioritairement en début 2009,
(4) NF T 90-101 : Qualité de 'eaqu - Détermination de la demande chimique en oxygéne (DCO)
(5) NF EN 872 : Qualité de V'equ - Dosage des matiéres en suspension Méthode par filtration sur filtre en fibres

()} NFEN 1484 - Analyse des eainx ; Lignes directrices pour le dosage du Carbone Orgqnfgue Total et du

Carbone Organigue Dissous .
(7) NF T 90-105-2 : Qualité de I'eqy Dosage des matiéres en suspension Méthode par centrifugation

- Certains paramétres de suivi habituel de I’établissement, A savoir Ia DCO (Demande Chimique en Oxygene) ou

COT (Carbone Organique Total) en fonction de I'arrété _
préfectoral en vigueur, et les MES (Matigres en Suspension) seront analysés systématiquement dans chaque
effluent selon les normes en vigueur (cf. motes 4, 5,6 et 7) afin de vérifier Ia représentativité de I’activité de

Pétablissement le jour de la mesure.

- Les performances analytiques 2 atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées en ANNEXE 5.2, Elles sont
issues-de I’exploitation des limites de quantification transmises par les prestataires d’analyses dans le cadre de
I"action RSDE depuis 2005.

Prise en compte des MES

- Le laboratoire doit préciser et décrire de fagon détaillée les méthodes mises en oenvre en cas de concentration
en MES > 50 mg/L.

- Pour les parametres visés 4 I"annexe 5.1 (& exception de Ia DCO, du COT et des MES), i1

est demandsé: -
" 8150 <MES <250 mg/] : réaliser 3 extractions liquide/liquide successives au minimum sur Péchantillon brut

sans séparation,



Si MES > 250 mg/l : analyser séparément Iz phase aqueuse et la phase particulaire aprés filtration ou
cenfrifugation de I’échantillon brut, sauf pour les composés volatils pour lesquels le traitement de I’échantillon
brut par filtration est & proscrire. Les composés volatils concernés sont

3,4 dichloroaniline, Epichlochydrine, Tributylphosphate, Acide chloroacétique, Benzéne, Ethylberzéne,
Iscpropylbenzéne, Toluéne, Xylénes (Somme o,m,p), 1,2,3 trichlorobenzéne, 1,2,4 trichlorobenzéne, 1,3,5
trichlorobenzéne, Chlorobenzéne, 1,2dichlorobenzéne, 1,3 dichlorobenzéne, 1,4 dichlorobenzéne, 1 chloro 2
nitrobenzéne, 1 chloro 3 nitrobenzine, 1 chloro 4 nitrobenzane, 2 chlorotolnéne, 3 chlorotoluéne, 4chlorotoluéne,
Nitrobenzéne, 2 nitrotoluéne, 1,2 dichloroéthane, Chlorure de méthyléne, Chloroforme, Tétrachlorure de
carbone, chloroprépe, 3 chloropropéne, 1,1dichloroéthane, 1,1 dichloroéthyléne, 1,2 dichloroéthyléne,
hexachloroéthane , 1,1,2,2 tétrachloroéthane, Tétrachloroéthyléne, 1,1,1 trichloroéthane, 1,1,2 trichloroéthane,
Trichloroéthyléne, Chlorure de vinyle, 2 chloroaniline, 3 chloroaniline, 4 chloroaniline et 4 chloro 2 nitroapiline.

- La restitution pour chaque effluent chargé (MES > 250 mg/] ) sera la suivante pour I'ensemble des substances
de PANNEXE 5.1 : valeur en pg/l obtenue dans la phase aqueuse, valeur en pg/kg obteme dans la phase
particulaire et valenr totale calculée en pg/l.

L’analyse des diphényléthers polybromés (PBDE) n’est pas demandée dans I'eau, et sera 4 réaliser selon 1a
norme ISO 22032 uniquement sur les MES dés que leur concentration est > & 50 mg/l. La quantité de MES &
prélever pour Panalyse devra permetire d’atteindre une LQ équivalents dans I'eau de 0,05 ug/l pour chaque
BDE.

5 TRANSMISSION DES RESULTATS

L’application informatique GIDAF (Gestien Informatisée des Données d’autosurveillance fréquente) permettra 2
terme la saisie directe des informations demandées par ’annexe 5.3 et leur télétransmission 4 I'inspection et 2
I'INERIS, chargé du suivi de 1a gualité des prestations des laboratoires et du traitement des données issues de
cette seconde campagne d'analyse des substances dangereuses. L extension nationale de cette application
informatique actuellement testée par certaines DRIRE est prévue pour le courant de 1'année 2009.

Dans I'attente de P'utilisation généralisée de cet outil, c’est par le biais du site hitp://rsde.ineris. £ que I’annexe
5.4 (qui reprend les éléments demandss daps I'anpexe 5.3) .
doit étre transmise & I'TNERIS par I’exploitant.

Les résultats 4’analyses ainsi que les €léments relatifs an contexte de la mesure analytiqne des substances décrit
a4 I’annexe 5.4 devront &tre adressés mensuellement par I’exploitant & I'inspection par courrier.
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ANNEXE 5.1 : SUBSTANCES A SURVEILLER

n*761464*

Famille Substances* Code SANDRE* n*DCE?
Atkviohsnels

Octyiphénols 1920 25
OP10E - 5370
OP20E 6371

Anflines 2 chleroanitine 1553 - 17
3 chloroanitine 1592 18
4 chleroaniling 1591 19.
4-chioro-2 nitroaniline 1594 27
3,4 dichloroaniting 1586 52

Autres :
Biphényle 1384 11
Epichlorhydring 1494 78
Tributyiphosphate 1847 114
Acide chloroacétique 1465 14

BLOE
Hoxabremodiphanyléther
BDE 154 ..
Hexabremodiphdnyléther 291z 5 .
BDE 153 : .
Heptabromodiphényléther 2910 5
BOE 183
Déc_ab_romodiphén_j,flé;har 1815 5
{BDE 209) . :

ETEX Benzzna 1114 < i
Ethylbenzéne 1497 79
isopropylbenzéns 1433 B7
Telugns 1278 - 112
Xylanes (Somme o,m,p) 1780 129

Chiorobenzénes
1,2,3 trichlorobanzéna 1630 31 117
1,2.4 trichlorobanzéna 1283 31 118
1.3,3 trichloroebanzans 1629 157
Chlorobenzéna 1467 20
1.2 dichlorebanzéne 1165 53
1.3 dichlorobanzana 1164 54
1.4 dichlorchbenzéna 1166 33
1.2,4.5 tétrachlorobanzaneg 1631 109
1-chloro-2-nitrobenzéns 1469 28
1-chlero-3-nitrobenzéns 1458 29
1-chloro-4-nitrobenzéng 1470 30

Chlorophéncls [Pentach lorephénal 1235 27 102




Familie Substances® Code SARDRE? n'BCEY | n"7¢/464*
Triphényiétain cation 8372 125,126,127
oCE FCE 28 1239 '

FCB 32 1241
ACEB 1O 1242
FCB 118 ' 1243 101
PCB 138 1244
PCB 133 1245
PCRB 180 ' 1246

Pesticices Trifluraline - . 1289 33
slachiore . B R It 1
&trazina : 1107 3
Chlorfervinphos _ 1444 B
Chlorpyrifos S 1083 ¢
Diurcn o M77 - 13

Simazina 29

Paranétres de  Demanda: . (

sufvi Oxygane i ¢
Organiqua Total
Matioras en Suspension 7,

Substances Dangzreus=s Prioritaires issuss de U'annexe X d=1a DCE (teblzau & d= la ctreulairs du 077 C3/07) at d= 1a
directir= flle &= & DCE adoptée  le 20 octobre 2008 {anthrazsne =t endosulfan)

I:ISUbstain:-:-s Prioritaires issues de "annexe X d= 1a DCE [tebleay & de la ciredlairs du 074057 a7

Autres substancés pertinentss issues de la liste | d= |z directive 2006719 /CE {ancienn=ment Directive 767454/ CEE)
et ne Tigurant pas & I"annexs ¥ de la DCE (tzbleau B s [a circulairs du 07/05/07)

|::| Autres substances pertinent=s toouss de la list= 1] d= la directive 2005/ 1/CE [anetznnemant Directive 7587464/ CEE)
£T auwres substances, non SDOP ni 5P jtableaux O et E d= [z drculaire du 07/03/07)

L:I.’-kutres paramétras

~" 1 Les groupes de substancas sont indiquds en jtalique.

* i Code Sandra de la substancs : http://sandre. saufrance. friapp fRefarences/cliznt. php

2 Clcrrespondancg avec [a numérctation utilisés & Pannexs X de la DCE (Diractive 2000/60/CE}

*: H7UE ; le nombre mentionns corraspond au classement par ordre alphabésique issu de (2 communication de
la Commission eurcpéanne au Consail du 22 juin 1282



ANNEXE 5.2 : LIMITES DE QUANTIFICATION A ATTEINDRE

.LQ* & atteindre par
. . substance par les
Famille Substances Code SANDRE" laboratoires
prestataires en pgf!
Eaux Résiduaires

Afkylphénols

Qctylphéneis - ' : S 1920 - S ¢ 5 R

oPICE - . T L Lo 4370 . S + I L

opzpE. - - . T - - 6373 - U A

2 chlorcaniling ; : 1593 - R

3 chloreaniline ' 1592 0.1
Anilines |4 chloroaniling 1591 ¢4

4-chlore-2 nttroaniting 1584 ‘ 0.1

3,4 dichtoraaniline

Bi phs}te 1584 0.05

Autres Eptchiorhydrine 1494 : 0.5 .
Tributylphosphats 1847 0.1
Acidz chlorcacstiqua 1465 25
Tetrabromodiphényisthar 2519

| La quantfzé do MES 4|
piglaver pour
I'analyse devra

BDE ro diphémydéther B 2511 i parmettre.
BDE 154 : . d'atteindre'une LQ
Haxabromodiphényléther 2%12 équivalente dans
BDE 153 ‘ t'eau da 0,05 pgsl
Haptabromodiphémytather 2910 pour chagqusa BDE.
BDE 183 C '

Dacabremadiphénylather 1815
{BDE 209) ) »
Bznzane . 1114 1
Exhylbenzéna 1497 1

BTEX tsopropylbanzine 1633 1
Toluéne . 1278 1
Xyleénes (Somme o,m,p) - 1780 2

Chiorobenzén
es

1,%,3 trichlorobenzéna . 1630 1
1.2,4 trichtorobenzéne 1283 1
1,3,5 trichiorobenzénz 1629 1
Chlorobenzéns 1447 1
1,2 dichtorabenzéna 1165 1
1,3 dichlorabanzéng 1164 1
1,4 dichiorcbanzéne 1166 1
1.2,4,5 tétrachbarobenzens 1431 .05




LQ? & atteindre par
substance par les

Plomb &t ses coriposés

R

Famille Substances Code SANDRE! laboratoires
prestataires en pgi
Eaux Résiduaires
1-chlaore-Z-nitrobenzéne 1465 0.1
1-chlare-3-nitrobanzéna 1458 0.1
1-chtore-4-nitrobanzéne 1470 0.1
=ntachioraphénol 1235 0.1
4-chloro-3-méthylphsnal 1636 0.1
2 chlorephénol 1471 0.1
i X 3 chlorophénot 1691 0.1
Chloraphénals 4 chlarophénal 1450 0.1
2,4 dichlorophdnel 1486 0.1
1,4,5 trichiorophdnol 1548 G.1
2,4,6 trichlorophénet 1549 0.1
Hexachlorgpantadiana 2612 0.1
1.2 dichiorogthans 161 2
Chlerure de mdthytans
Chicroforme
Tétrachldrure da carbone:: [
Chicropréne
3-chloroprénz {chlorurs 2045 i
d’attyle)
COHV 1,1 dickloroéthans 1140 5
1.1 dichloredthydéne 1162 2.5
1,2 dichloradthyténe 1163 3
Raxachlorodthane 1838 1
1,1,2,2 wétrachlorogthane 1271 1
Tetrachloroéthylan
1.1.1 trichtoresthane
1,1,2 trichlorosthane
Trichlorsathyiena &
Chtorura de vinyle
Chiorotoluéne |2-thlorotolugna
5 3-chlorotolugna
4-chlorotoluéna
Fluoranthéna 1191 0.01
Maphtzlane 1517 0.05
Acénaphzéna 1453 0.01
Méraux

Hickal 2t zes cormpesés 1384 10
Arsenic at sas compasés 1349 5
Zinc et se5 composgs 1383 10




LG & atteindre par
. substance par les
Familla | Substances Code SANDRE? laboratoires
prestataires en pgi
Eaux Résiduaires
Cutvre et ses compasss 1392 : 5
Chrome ot ses compasés - 1389 5
Kitro 2-nitrotoldne 2613 0,2
aramatiques [[iirobanzans 2814 6.2
.. |Dibutyldtain cation 1771 0.02
Organcéeains :
tronobutylétain cation 2542 0.02
Triphénylatatn cation B372 0.02
PCB 28 1239 0.01
PCE 52 1241 0.0t
FCB 11 1242 Q.01
pca PCB 118 1243 0.01
PCB 138 1244 0.0t
PCB 153 1245 0.01
PCEB 180 1245 0.01
Trifluraking _ 1289 0.05
alachlore : : 1109 ' g.02
Atrazine 167 .03
Chicrfanvinphos - 1464 : . £.05
Chiorpyrifos 1083 B i N
Diuron T 1177 : 0.05
Pesticides ' : e '
isoproturen - ' - 1208 ' 0.05
Simazing, ’ ‘ 1243 .03
' Dr;nma:ndg Chimigus 2n . 1214 _ 30000
Parameétres |0xygéne ou Carbone . e
de suivi  |Organique Total o 1841 40
thatidras on Suspension - 1305 2000

' Code Sandra accessibla sur http://sandre.caufrance.fr/app/Rafersnces/clisnt.php

% La valour 4 attaindra pour la limits de quantification {LQ) corraspond & la valeur que 50% dos prestataires
sont capables d'atteindre le plus fréquarament. Ces vateurs sont fssuss do Uexplaftation des LQ transmises par
les laboratoires dans le cadra da 'action 3RSDE dapuls 2005,

* Valeur de LQ dérivde de U'annexe D de la norme 1S0/DI5 188572



ANNEXE 5.3 : INFORMATION S DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR
RE

 Exemples de réstiiuti

Cods  Sandre gy prastataire  de
prélévemant Code explodiant

DE| Imposé
NT
“{ Texte Champ libre permettant didertifier
I'Echantilion,

Raférance donnge par le [zboratoire

| Liste déroulante - Azservi au déhijt

- Proportionnel au temps
- Prélgvemant ponctuel
Date Drate de début
3 Format JUMIMIAAAA
SUREE .ﬁ_E_hﬁ_le"l'E:\ﬂ}_E:}‘d: T + | Nombre Durée en Nombre d'heures
REFERE ::JEL:E)E_'J:'—’EELE\;’EMEJ-JI— Texie Champ destiné 2 recavorr iz référence a
- d i l2 norme de prélavemeant
CATE j"‘;;l;_;__:,q;.,ngg; “ONTROLE | Date Renseigne Ia date dy dernier contréle
METRCLOGIQL gl métrologique valids du débitmatra
CEEITIETRE. 3
YOKIERE Nombra entier Nombre de pralévaments paur
canstituer 'échantilion moyen (valeur
& par défaut 1)
BLANCSYSTEME | Oui, Non
BLANG ATMGIRHERE , O, Nom
DATEDEPRISE EN CHARGE PAR | Date Dats d'armivée au laboratoire -
LELABORATOIRE, ) Format JIAMM/ALAA

Coda Sandre Laboratoirs

PRINCIPAL ANALYS
' TEMPERATURE D L 'S ICE ITE

IDENTIFICATION; ' LABORATO IR

.| Nombre décimal 1 chiffre Température {unijta T)
significatif




D POUR_CHAQUE FARAMETRE ET POUR CHAQUE FRACTION'AI“]A

jDEMANDEES

Entere SANDRE

_ Valeurs passmles

i | Exeniplés dé restitution - -
CODE SANDRE iﬁ'- Imposé
_PARAMETRE
DATE DE DEBUT =3 ANALYSE Date Date de débui d'analyse par le [zborateire
PAR LELABORATOIRE ;" 2. " Format JIMMIAAAA

Ni OM PARAMH F.’E

Nom sandre

REFERENT]EL_ '

Analvse réalisés sous accréditalion
Analyse réalisée hars acoréditation

Numéro d’accréditation

NUMERG DOSSIER
ACCREDITATION”. De type N°X-3000X
FRACTION ANAL¥§E_E: -7 | Imposé 3 : Phase equeuse de l'eau
R A ‘ 23 : Eau brute
LT, S 41 - MES brufss
METHODE DE - |LIL
PREPARATION SPE
el . | SBSE
_ | SPE disk.
|Lis (MES)
"+ | ASE (MES)
7| SOXHLET (MES)

Winérafisation Eau régale
Kinérafisation Acide nitrique
Minéralisation auire

TECHNIGUE DE DETECTION

FID

: .| TCD
| ECD
‘| GCis

LCMES
GCIMSMS
GCLRMS

- | BCARMS/HS
;" |Lemsms
~_{6CHRMS

7 | GOMRMSMMS

FAAS

| ZaAS

ICPIOES
ICP/MS
HPLC-DAD

- | HeLC FLUO

HPLC UV

MEF HODE D%NALYSE
fnorme ot & dﬂﬁuﬂe type a’e
methode) Pl

texte




POUR CHAQUE,PARAMETRE ET POUR CHAQUE FRACTION ANALYSEE INFORMATIONS
: DEMANDEES

STl

Cn tere SAN DRE

Valeurs poss;l:_]es_ e

Exemp_[es de resn‘tutiqn : -.':

LRTEDE-. - - Valeur”

Libre (numériqus)

Libre {numéngque)

QUANTIFICATION T
Unlté,

Imposé

EAU BRUTE : pa/l ; PHASE AQUEUEE -
ug/l, MES (PHASE PARTICULAIRE] -

ug'kg
sauf MES, DCO ou COT (unité. en mgd}

Tncertitu
de avec
facteur.
d* e]argl
- ssement
{k=2)". 7

Libre {numérqus)

Pour uns incertitude de 15%, la valeur
£changde sera 15

¢ .Vf.ﬂe,vr'ﬁ.

RESULTAT . -

Libre {numériqus)

S resultat < limite de détection ou résultat <
LG : saisir dans résultat Iz valaur LD ou LQ

et rensaigner le Champ COD: P‘EMAPQUE _
DE L'ANALYSE

Unitg

EAUBRUTE - pghl; PHASEAQUEUSE

Imposé
pgfdl, MES (PHASE FARTICULAIRE) :
iy - Ho'kg
. |Incertitu | Libre (numérique) Pour une incerfituds de 15%, la valeur
t- | de'aves o écfiangée sera 15 .
facteur ’
d'élargi.
ssement.
(k=2)
CODE REMARQUE DE fmposé Code 0 : Analvse non faite
L ANALYSE Code 1: Résuitat x limite de quantification
SRt Code 10 - Résultat < fimite de quantification
CONrIPMA TION DU Imposé Code 0 : NGN CONFIRNE (analyse unique)
EE St Tag Code 1 : CONFIRME fanalyse dupliquée,
Ceetro R sonfirmation par Siif )
CC}MMENTAIR i <.+ |Libre iste des paramétres ret'o.mes dansg le

blane du systéme de prélévement oy
d'atmosphére + ordre de grandeur.

LQ élevée {matrice complexe)

Présence d'interférents ete. ..

Les critéres identifiés en gras sont a renseigner obligatoirement lors de la restitution des données, L’absence de

renseignements sur les champs obligatoires sera uge entorse a I’
Ie cas échéant le paiement de la prestation par 1’exploitant.

engagement du laboratoire pouvant conditionner



ANNEXE 5.4 : FORMAT DE RESTITUTION DES MORMATIONS DEMANDEES PAR
PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE A L'ANNEXE 5.3

Le format de restitution sera mis en ligne sur le site http://rsde.ineris. &/

Conditdons de préldvament at d'analyses

erktgagan | U2 il
fios o=rir somde| =T . o = Te—cSsLa
Werilorton | TUERAG Jipen o] e T __.:___":_ﬂ_ et | Gwists | bncdrialveds | Bonc | dalzecise U e
5 . ¥ EROGLEs | Bbdvsarmsos o N - g=zz;
I o) 2 | it R e it ke aemird P Bl Tomi e pincipal \e lapadwire ——
- danshse
Py
Buegoen Fent
. e e iy =i ) g : pge SANORE
dnn2Kitedr | pricierue st oo | PR e o ferear | eris ooz wiin . [ oot florerat | enco pie)
noe Fridvamant con | doicskda """;'_" o inag f=ral oo Arnrzy Thion ad = Musnenay | JOUPES | cume eparoar
wpeilent ket "'ﬁ'“.;"l" meincipat i
P nomghe {
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B E ‘ hennile TS mE
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ANNEXE 5.5 : LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR LE LABORATOIRE PRESTATAIRE A
L’EXPLOITANT

Justificatifs 3 produire

1. Justificatifs d’accréditations sur les opérations de préldvements (si disponible) et
d’analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima :
- Numéro d’accréditation

- Extrait de |’annexe technique sur les substances concernées

2. Liste de références en matiére d’opérations de préldvements de substances
dangerenses dans les rejets industriels

3. Tableau des performances et d’assurance qualité &'renseigner obligatoirement : les
critéres de choix pour I'exploitant pour la sélection dun laboratoire prestataire sont
repris dans ce tableau : substance accréditée ou non, et limite de quantification qui
doivent étre inférieures ou égales aux LQ de I’anmexe 5.2.

4. Attestation du prestataire s’engageant & respecter les prescriptions de I’annexe
technique (modzle joint)



TABLEAU DES PERFORMANCES ET ASSURANCE QUALITE A RENSEIGNER ET A RESTITUER

A L’EXPLOITANT
Sees, | Ly
Famille Substances Cade SANDRE oui / non sur (obtem{e sur
matrice eaux | UNE Matrice eau
résiduaires résiduaire)
Alkylphénols Octylphanols 1920

OP10E 6370
OF20E 6371
2 chloroaniline 1593
3 chloroaniling 1592

Anilines <+ chloroaniline 159
+chloro-2 nitroaniline 1554
3,4 dichloroaniline 1586
Biphenyle 1584

Autres Epichlorfydring (4944
Tributylphosphata 1847
Acide chloroacetiqus (445
Tatrabronaodlphan}flaLhQr 291%

80 -

Hexabromodiphanylsther 2512
8DE 153
Hoptabromodiphenylsthar 2910
BDE 183 - '
Dzcabromodiphényl chnr 1815
{EDE 209)
Banzéne 1114
Echylbenzéneg 1457

BTEX Isopropylbenzéne 1633
Toludng {278
Xylenes (Somme 6,m.p) {780

Chlorobenzen
es

1.2,3 trichlorobenzéns 1630
1,2,4 trichlorobenzans 1283
1,3,5 trichlorobenzsne 1625
{hlorobanzéna 1467
.2 dichlorabenzéne 1163
1,3 dichlorobsnzena 1154
|4 dichlorabznzene 1166

1,2,4,5 tétrachlorabenzena

1631




Substance
Accréditée’

LQen pg/l
(ebtenue sur

Famille Subzstanzes Code SANDRE ;L:tr{i::::z; u:‘ie’n'j'atri?e eau
résiduaires rsiduzize)
1-chloro-2-nitrabanzénsg - 1469
|-chlora-3-mitrobenzéne 1468
1-chloro~t-nitrobenzene 140
Pentachlorophénal 1233
<-chlore-3-mdthylphénol 1636
2 chlorophénal 1471
. 3 chlorophénal 1651
Chiorophénols 4 chlorophénol 1650
2,4 dichlorophénot 1484
2,4,5 trichlorophénol 1548
2,4, 6 trichlorophiénal 1548
Hexachloropentadiena 2612
1.2 dichlorosthane 1161
Chlorure de méthyléne
B ,
lorofarme o
' [Tatichiors decarbona s,
Chloropréna
3-chloraprana {chlorure 2085
d'atlyle) .
COHV |,1 dichlorggthana 11860
|, 1 dichloroéthyléne 1162
1.2 dichloragthyléne 1163
Hexachlorodthane 1556
1,'1,2,2 tetrachlorogthang 127
e acIGTGay e,
1 KR 1 trichloroathane
1,1,2 trichloroethane
TricHIST SRt
Chlorure de vinyle
Chlerotolusne |2-chloratoluena
s 3-chlorotoludne
--chlorotaluéns
Fluoranthéne 1191
Haphtaléne 1517
Acénaphténa 1453
HiR
MeEaux
Plomb et ses compasés 1382
tHickal ot sas composas i386
Arsenic et so5 composss 1369




, | mericies | e e
Famille Substances Code SANDRE oui / non sur {cbtem{e s
matrice eaux | U Matrice =au
réziduaires. résiduaire)

Zinc ef 325 comiposés }383

[Cuivre st-$as5 composes 1382,

Chrame st ses compess 1389

Z-nfrotoluens 2613

aromatiques Hitroberizane 2514

Oreasadsaine |IPUEGLEtRIN cation. 77
reaneétéing —

T |Moncbutylétain cation 2542

Triphsnylétain cation” 8372

PCE 28 {23%

PCB 32 241

BLE DI 1242

PCB 118 1243

PUE 138 b2

FCB 153 1245

BCE 130 1248

Trifluraling - 1289

Alachlors 101

Atrazing 1107

Chlorfanvinphos” T84

Chlorpyrifes: 083

Diuran 77

Isoproturor: 1208

Simazing 12463

i_’.}gma_gnde Chimigua en {314

Paramétres O;}fge.ﬁé'ou Carbona 1841
Organique Total

thatiaras 'en Suspension 1305

accréditdes par les lab
diphénylétherbromés,

(1} : Une absence d’accréditation poutra éfre accep
oratoires voire jamais). Il s’agit des substanc
alkylphénols et hexachloropentadienen.

tée pour certaines substances (substances trés rarement
es : « Chloroalcanes C10-Cl13,






