
Fiche d’information établissement SEVESO seuil haut

Nom de l’établissement SUEZ RR IWS Minerals France ( ex SITA FD )

Adresse de l’établissement Route de Saint-Gilles
Lieu-dit Pichegu
30127 BELLEGARDE

Activité de l’établissement : L’établissement exploite une installation de traitement et de stockage
de déchets dangereux et de terres polluées.
Le site réceptionne des déchets dangereux solides minéraux issus de
l’industrie, notamment des résidus de l’incinération de déchets dangereux
et non dangereux, des déchets amiantés, des terres polluées et des
boues minérales issues de traitement physico-chimique d’eaux
industrielles.
Ces déchets sont des déchets ultimes destinés à l’élimination dans des
alvéoles de stockage ultimes.
Lorsque les déchets ne remplissent pas les critères d’admission, ils
subissent un traitement de stabilisation/solidification à base de liants
minéraux avant leur élimination.
Les terres polluées sont réceptionnées sur une plate-forme permettant de
les trier en fonction de la nature et du niveau de pollution. Elles sont
ensuite, soit traitées pour réduire leur charge polluante, soit éliminées
vers les filières adaptées à leur pollution, soit valorisées lorsque le niveau
résiduel de pollution et la réglementation le permettent.

Précisez les informations indiquant
si  l’établissement  se  trouve  à
proximité  du  territoire  d’un  autre
état  membre  susceptible  de  subir
les  effets  transfrontaliers  d’un
accident majeur

Le site SUEZ RR IWS Minerals France de Bellegarde n’est pas situé à proximité
du territoire
d’un autre Etat Membre.

Nature  des  dangers  liés  aux
accidents  majeurs  et  leurs  effets
potentiels sur la santé humaine et
l'environnement :

Le site de Bellegarde est classé Seveso seuil haut du fait de capacités de
stockage de déchets dangereux assimilables à des mélanges toxiques
pour les organismes aquatiques au sein de ses installations de tri/transit
et de traitement.

Le site de Bellegarde comporte des potentiels de danger pouvant
conduire à des phénomènes dangereux classiquement identifiés sur des
sites industriels de nature comparable :
- Incendie : feu de solides combustibles ;
- Explosion en milieu non confiné : explosion de gaz ;
- Risque toxique : fumée d’incendie, fuite de gaz ou émission suite
à réaction chimique.

D’après l ‘étude de dangers, ces phénomènes sont limités à quelques mètres ou
dizaines de mètres et restent à l’intérieur des limites du site. Seules les fumées 
issues d’un incendie peuvent sortir des limites du site sur des distances limitées 
et dans une zone difficilement accessible.

Résumé  des  principaux  types  de
scénarios  et  des  mesures  de
maîtrise  des  dangers  permettant
d'y faire face :

Le scenario principal sur le site est un incendie de solides combustibles.
Mesures de maîtrise des risques :
L’ensemble de l’installation est clôturé.
Le site est éloigné des intérêts à protéger (habitations, …).
Le site est surveillé 24h/24 et exploité par du personnel formé aux
risques inhérents aux installations et à la gestion des situations
d’urgence.
Les accès au site sont contrôlés.
Le site dispose d’un Système de Gestion de la Sécurité conforme  aux 
exigences du Groupe. Il dispose de procédures et
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de modes opératoires visant à exploiter les installations en sûreté. Ils
sont régulièrement testés.
En cas d’événement grave, le site dispose également d’un Plan
d’Opérations Internes et peut, le cas échéant, faire appel aux services du
SDIS.
Des exercices sont régulièrement organisés.
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