EN APPLICATION DE
| | L'ARTICLE R.512-39, Il DU
0 CODE DE
| L'ENVIRONNEMENT
PREFETDES 1Al | cERTAINES DISPOSITIONS

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DE L'ARRETE ONT ETE
ET DES LIBERTES PUBLIQUES EXCLUES DE LA PUBLICITE

1er Bureau
PR/DRLP/2013/n°401

ARRETE PREFECTORAL AUTORISANT L’EXTENSION DES ACTIVITES

DE LA SOCIETE DRT A VIELLE SAINT GIRONS

Le Préfet des Landes
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,

VU fe code de l'environnement et notamment son titre 1% du livre V ;
VU le décret n"53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif a la nomenclature des installations classées :

VU larrété du 2 février 1998 modifie relatif au prélévement et a la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation |

VU l'arrété ministériel du 10 mai 2000, modifié par ['arrété ministériel du 29 septembre 2005, relatif a la prévention
des risques majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines
catégories d' installations classées pour la protection de l'environnement soumises a autorisation |

VU l'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif a I'évaluation et a la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels
dans les études de dangers des installations classées soumises & autorisation ;

VU les arrétés préfectoraux en date des 23 aolt 2010 et 04 juin 2012 antérieurement délivrés a DRT — Dérivés
Résiniques et Terpéniques, pour I'établissement qu'il exploite sur le territoire de la commune de VIELLE SAINT-

GIRONS.

VU la demande présentée le 15 novembre 2012 par DRT dont le siége social est situé 30, Rue Gambetta a DAX
{40105) en vue d'obtenir I'autorisation d'exploiter une extension des installations et de nouveaux procédés de
fabrication sur le territoire de la commune de VIELLE SAINT-GIRONS (40560) a l'adresse 448, Rte de |'Océan ;

VU le dossier déposé a I'appui de sa demande ;
VU les madifications apportées par DRT a la demande et présentées dans un dossier déposé le 11 mars 2013 ;

VU que les modifications décrites ne présentenl pas de caractére substantiel au regard de la circulaire du 14 mai
2012 ;

VU la décision en date du 07 janvier 2013 du président du tribunal administratif de PAU porlant désignation du
commissaire-enquéteur ;

VU l'arrété préfectoral en date du 09 janvier 2013 ordonnant I'organisation d'une enquéte publique pour une durée
d'un mois du 29 janvier 2013 au 28 février 2013 inclus sur le territoire des communes de VIELLE SAINT-GIRONS,

LINXE et LIT-ET-MIXE ;

VU 'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes de I'avis au public ;
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VU les publications en date des 12/01/2013, 29/12/2013 et 02/02/2013 de cet avis dans deux journaux locaux
(Sud-Ouest et Les petites Annonces Landaises) :

VU le registre d'enquéte et |'avis du commissaire enquéteur du 26 mars 2013 ;

VU l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;

VU l'avis émis par le conseil municipal de la commune de VIELLE SAINT-GIRONS le 1ler février 2013 :
VU l'avis émis par le conseil municipal de la commune de LINXE le 14 mars 2013 ;

VU l"avis émis par le conseil municipal de la commune de LIT-ET-MIXE le 31 janvier 2013 :

VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés :

VU l'avis en date du 16 avril 2012 du CHSCT de DRT '

VU le rapport et les propositions du27 mai 2013 de l'inspection des installations classées

VU lavis en date du 10 juin 2013 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu (a eu fa possibilité
d'étre entendu)

VU le projet d'arrété porté le 13 juin 2013 a la connaissance du demandeur
VU les observations présentées par le demandeur sur ce projet le 27 juin 2013,

CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de 'environnement, 'autorisation
ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de Finstallation peuvent étre prévenus par des mesures

que spécifie l'arr&té préfectoral

CONSIDERANT que les mesures imposées & I'exploitant par [e présent arrété sont de nature a prévenir les
nuisances et les risques présentés par les installations :

CONSIDERANT les dispositions du PPRT approuvé le 28 avril 2010 :

CONSIDERANT que les conditions legales de délivrance de I'autorisation sont réunies,

Le pétitionnaire entendu,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Landes par intérim,

ARRETE



TITRE 1 - PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES
CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

La société DRT- Dérivés Résiniques et Terpéniques dont le siége social est situé a DAX (40105) 30, Rue
Gambetta, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter sur le
territoire de la commune de VIELLE SAINT GIRONS, au 448 Rte de ['Océan, les installations détaillées dans les

articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

L'arrété préfectoral du 23 aodt 2010 est abroge.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION
OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de pature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclaration incluses dans
I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a enregistrement sont applicables aux installations classées soumises a enregistrement
incluses dans I'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires a celles fixées dans

le présent arrété.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique

Désignation des Installations Volume autorisé Régime Seuil

ICPE

Trés toxiques (emploi ou stockage de substances
et préparations) telles que définies & la rubrique
1000, & f'exclusion des substances et préparations
visées explicitement ou par famille par d'autres
rubriques de la nomenclature et & I'exclusion de L
MU-3D | pyranium et de ses composés : 3. Gaz ou gaz . A 20t
liquéfiégs ; la quantité totale susceptible d'tre ——
; : s tal = kg
présente dans l'installation étant e LA
b) supérieure ou égale a 50 kg, mais inférieure a
20t




|
|
1
s
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Rubrigue
ICPE

Désignation des Installations

1131-2-b

Toxiques (emploi ou stockage de substances et
préparations) telles définies a la rubrique 1000, &
I'exclusion des substances et préparations visées
explicitement ou par famille par d'autres rubrigues
de la nomenclature ainsi que du méthanol

2. substances et préparations liquides ; la quantite
totale susceptible d'étre présente dans l'installation
étant .
b) supérieure ou égale a 10 t, mais inférieure a
200 t

Total * 181 t

1136-8-¢

Ammoniac (emploi ou stockage de I')

B- Emploi: La quantité totale susceplible d'étre
présente dans l'installation étant:

C) supérieure ou égale a 150 kg mais inférieure ou
egaled 15t

installation de
refrigération contenant 650 kg d'ammoniac

1171-1-b

Dangereux pour I'environnement - A etfou B -,
trés toxiques et/ou toxiques pour les organismes
aquatiques (fabrication industrielle de substances
ou préeparations) telles que définies a la rubrique
1000, a [lexclusion de celles visées
nominativement ou par famille par dautres
rubriques. :

1. Cas des substances trés toxiques pour les
organismes aguatiques - A - : La quantité totale
susceplible d'étre présente dans [installation étant
. b) Inférieure & 200 t

Distillaton : 22,8 t
GC: 11,4t
Solvant 38 : 8,4t
Technip 2 :17,4 t
Technip 3:10,4 t
Hydrogénation : 6,1 t
Total : 76,5 t

!

1171-2-b

Dangereux pour ['environnement - A et/ou B -,
trés toxigues et/ou toxigues pour les organismes
aquatiques (fabrication industrielle de substances
ou préparations) telles que définies a la rubrigue
1000, a [lexclusion de celles visées
nominativement ou par famille par dautres
rubriques.

2. Cas des substances toxiques pour les
organismes aquatiques - B - © La quantité totale
susceptible d'étre présente dans l'installation étant
b) Inférieure & 500 t

Distillation : 22,8 t
Isomérisation : 4,1t
Solvant 38 : 66,3 t
Malaxage : 27,8t
Hydrogénation ; 14,8 t
GC:41t
Technip 2: 24,4 t
Technip 3:39,1t
Total : 240,3 t

1172-1

Dangereux pour l'environnement (A), trés
toxigues pour les organismes aquatiques
(stockage et emploi de substances) telles que
définies a la rubrique 1000 a I'exclusion de celles
visées, nominativement ou par familles, par
d'autres rubriques.

La quantité totale susceptible d'étre présente dans
linstallation étant -

1. supérieure ou égale 4 200 t

Magasin général DRT :
30,5 t(inchangé)
Produits Action Pin :
30,131 (/ 50,129 t)

Autres produits vrac DRT :

12 t (inchangé)
3 Stockeurs P32C3:
divers . 637t
Total ; 10163 t (// 12357 t)

| Régime Seuil
A 200t
i
|
i
l
bC [ 15t
j
i
J
!
A 200t
|
A 5001
AS > 200t




Rubrique
ICPE

Désignation des Installations

Volume autorisé

Régime

Seuil

1173-1

Dangereux pour ['environnement (B), toxigues
pour les organismes aquatiques (stockage et
emploi de substances), telles que définies a la
rubrique 1000 & l'exclusion de celles visees,
nominativement ou par familles, par d'autres
rubriques.

La quantité susceptible d'étre présente dans ;

linstallation étant:
1. supérieure ou egale a 500 t

Magasin général DRT : 0,5 t ; Produits Action

Pin :

Tempalia Parfum : 0,24 t
Autres produits viac DRT :

rroduwis de traitement d'eaux :

Drewgard 886 : 2,4 t
Drewgard 189 Eplus : 1,6 t

Total : 8764 ¢

AS

> 500t

1175-1

Organohalogénés (emploi de liquides) pour le
dégraissage, la mise en solution, |'extraction, etc.,
4 l'exclusion du netioyage & sec, visé par la
rubrique 2345, et du dégraissage des métaux, visé
par la rubrigue 2565. La gquantité de liquides
organohalogénés étant :

1. supérieure a 1 500 I.

- 300 litres (A13)

>15001

1200-2-b

Comburants (fabrication, emploi ou stockage de
substances ou préparations) telles que définies a
la rubrigue 1000 & l'exclusion des substances
visées nominativement ou par famille par d'autres
rubriques : 2.emploi ou stockage. La quantité
totale susceptible d'étre présente dans linstallation
étant : b) supérieure ou égale a 50 t, mais
inférieure a 200 t

Total: 62,4 t

200t

1415-2

Hydrogéne (fabrication industrielle de I')
La guantité totale susceptible d'étre présente dans
l'nstallation étant : 2. inférieure a 50 t

Unite de fabrication d'hydrogéne

50t

=~

1416-2

Hydrogéne (stockage ou emploi de I)

La guantité totale susceptible d'étre présente dans
linstallation étant: 2. supérieure ou égale a 1t
mais inférieure a 50 t.

L4t

50t

1431

Liquides inflammables (fabrication industrielle
de, dont traitement du pétrole et de ses dérivés,
désulfuration)

Désuifuration station Technip (Il

1432-1-a

Liquides inflammables (stockage en réservoirs
manufacturés de):

1. Lorsgue la quantité stockée de liguides
inflammables visés a la rubrique 1430 susceptible
d'étre présente est :

a} supérieure ou égale a 50 t pour la catégorie A

Total A 213 m® (Veq 2130 m*)

Total A : 213 m® soit 170 t

AS

> 50 t

i

1432-2-a

Liquides inflammables (stockage en réservoirs
manufacturés de)

2. Stockage de liquides inflammables visés a la
rubrique 1430 : a) Représentant une capacité

équivalente totale supérieure a 100 m?3

Total B : 5562 m® (Vag 5562 M°)

Total C : 461 m® (Veq 92 m*)

Total D : 18507 m?* (Veq 1234 m¥)

Capacité totale équivalente ensembie du site

{hors catégorie A) : 6888 m’

> 100 m3

|




Rubrique
ICPE

Désignation des Installations

Volume autorisé

Régime

Seuil

"L 1433-B-a

Liguides inflammables (installations de mélange
ou d'emploi de):

B.- Autres installations (hors simple melange a
froid)

Lorsque la quantité totale équivalente de liquides
inflammables de la catégorie de référence
(coefficient 1) susceptible d'étre présente est :

a) supérieure a 10t

506 m® soit 430 t

>10t

1434-1-a

/

Liquides inflammables (installation de
remplissage ou de distribution, a I'exception des
stations services visées a la rubrique 1435)

1. installations de chargement de véhicules
citernes, de remplissage de récipients mobiles ou
des réservoirs des véhicules a moteur, le débit
maximum équivalent de linstallation, pour les
liquides inflammables de la catégorie de référence
(coefficient 1) étant:

a) supérieure ou égal 20 m*h

> 20 m¥h

> 20 m¥h

-~ 1434-2

Liguides inflammables (instaliation de

remplissage ou de distribution):

2. installatons de chargement ou de
déchargement desservant un dépét de liquides
inflammables soumis & autorisation

> 20 m*h

> 20 m¥h

< 1450-2-a

Solides facilement inflammables a l'exclusion
des substances visées explicitement par d'autres
rubriques

2. emploi ou stockage
susceptible d'étre présente dans
étant;

a) supérieure ou égale a 1t

la quantité totale
l'installation

Catalyseur 4 sous eau: 2 t

>1t

[ 1510-2

&

Entreplts couveris (stockage de matiéres,
produits ou substances combustibles en quantité
supérieure a 500 t dans des) a l'exclusion des
deépdts utilisés au stockage de catégories de
matieres, produits ou substances relevant par
ailleurs de la présente nomenclature, des
batiments destinés exclusivement au remisage de
véhicules & moteur et de feur remorque et des
établissements recevant du public.

Le volume des entrepbts étant:

2. supérieur ou égal & 5 000 m® mais inférieur &
50000 m?

9550 m*
(3800 + 5750 m?)

50000 m*

1+ 1611-1

Acide chlorhydrique a plus de 20% en poids
d'acide, formique a plus de 50%, nitrique & plus
de 20% mais & moins de 70%, picrique 4 moins
de 70%, phosphorique, sulfurique & plus de
25%, oxydes d'azote, anhydride phosphorigue,
oxydes de soufre, préparations a base d'acide
acétique et d’anhydride acétique (emploi ou
stockage de):

L.a quantite totale susceptible d'étre présente dans
I'installation étant:

1. supérieure ou égale & 250 t

Acide phosphorique 75%, acide chlorhydrique,
acide sulfurique 98%, 30% ou 65%, acide
acétique.
6881t (/624 t)

Stockeurs M6, D11, V20, HT7, HT9, S19, 524,
STO7, ST15, ST16, C11, C12, C21, C22

>250t




Rubrique
ICPE

Désignation des Installations

Volume autorisé

Régime

Seuil

£

1630-B-1

Soude ou potasse caustique (fabrication
industrielle, emploi ou stockage de lessives de)

B. Emploi ou stockage de lessive de

Le liguide renfermant plus de 20 % en poids
d'hydroxyde de sodium ou de potassium.

La quantité totale susceptible d'étre présente dans
l'installation étant:

1. supérieure a 250 t

564 1
Stockeurs G20, D12, 226, 219, 212, V21,
T202, HT8, S18, STO6, ST19

> 2501

“~ 2240-1

Huiles végétales, huiles animales, corps gras
(extraction ou traitement des), fabrication des
acides stéariques, palmitiques et oléiques, a
I'exclusion des huiles essentielles des plantes
aromatiques.

-La capacité de production étant:

1. supérieure & 2 t/]

120 vj.

> 2.1

"1 2260-2-b

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage,
ensachage, pulvérisation, trituration,
nettoyage, tamisage, blutage, mélange,
épluchage et décortication de substances
végétales et de tous produits organiques
naturels, y compris la fabrication d'aliments
composés pour animaux mais & ['exclusion des
activités visées par les rubriques 2220, 2221,
2225, 2226.

2. Autres installations que celles visées au 1 :

b) La puissance installée de l'ensemble des
machines fixes concourant au fonctionnement de
linstallation étant supérieure a 100 kW mais
inférieure ou égale a 500 kW

Puissance totale : 165 kW

500 kw

T~ 2410-2

Atelier ot 'on travaille le bois ou matériaux
combustibles analogues. La puissance installée
pour alimenter I'ensemble des machines étant:

2. supérieure a 50 KW mais inférieure ou égale a
200 kw

Puissance comprise entre 40 et 200 kW

200 kW

~ 2630-2

Détergents et savons (fabrication industrielle de
ou & hase de),

2. Autres fabrications industrielles

Unité de production Action Pin

~| 2910-A-1

Combustion a I'exclusion des installations visées
par les rubriques 2770 et 2271.

La puissance thermigue maximale est définie
comme la quantité maximale de combustible,
exprimée en PCI, susceptible d'étre consommée
par seconde.

A) Lorsque l'installation consomme exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon,
des fiouls lourds ou la biomasse, a I'exclusion des
installations viseées par dautres rubrigues de la
nomenclature pour lesquelles la combustion
participe a la fusion, la cuisson ou au traitement,
en mélange avec fes gaz de combustion, des
matiéres entrantes, si la puissance thermique
maximale de linstallation est : 1. supérieure ou
égale a 20 MW

Total : 41 MW

> 20 MW




| Rt:gg(éue Désignation des Installations Volume autorise Régime Seuil
I
! Combustion a l'exclusion des installations visées
| par les rubriques 2770 et 2271. ' ‘
i |La puissance thermigue maximale est definie Total . 62 MW !
comme la quantite maximale de combustible, ‘
vi0.n | Exprimée en PCI, susceptible d'étre consommeée Chaudiere BABCOCK CH40 . 27 MW

i par seconde. - {*secours) # 7 AR
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en Chaihiers BASECCICORAS 32 bW
melange sont différents de ceux visés en A et C et \ERConEs] |
si la puissance thermigue maximale de ! !

I linstallation est supérieure & 0,1 MW ) . ]
Chauffage (procédé de) utilisant comme fluide i
caloporteur des corps organigues combustibles:

“ 2915.1. | 1 lorsque Ia température d'utilisation est égale ou > 1000 litres s ) 1000
supérieure au point éclair des fluides, si la guantité | litres
totale présente dans linstallation (mesurée a |
25°C) est: a) supérieure & 1000 t
Refroidissement par dispersion d’eau dans un |
flux d'air (installations de); ' J
1. Lorsque linstallation n'est pas du type «circuit
primaire fermés:

< 2921.1.a | @ La puissance thermique évacuée maximale A > 2000
étant supérieure ou éqgale & 2 000 kW kw

| Total : 34389 KW f
Accumulateurs (atelier de charge d). La Atelier entretien : 6 kW f
T 2925 | puissance maximale de courant continu utilisable Centrale énergie - 160 kW D | >50kw
L pour cette opération &tant supérieure a 50 KW Total : 166 kW ‘ )

(*secours): Passage en secours a compter de la mise en service de l'installation BES VSG

A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d'utilité publique) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou NC (Non
Classé)

Volume autorisé: éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations
ou les capacités maximales autorisées.

L'établissement est classé AS au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, sections, parcelles suivantes :

Commune Sections Parcelles
A 57-58-59-60- 64-138-141-142-143-144- 145-146-147-149-162-163- 164-183-
184-185-301-325-326-360-362-379-382-383-387- -388-390-393-395-396.
AC 6-7-67-68-83-85- 90-92-94- -99 300-105-u4 116-118-160- 161 162- 163 164.
VIELLE SAINT-GIRONS A 1-2-10-13-14- 120-121-123-124- 125-126-127-130-249-250-251- 252-254-
259-269-308-328-340.
AW 58-59- 60-61-165,



ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

Le site de Vielle-Saint-Girons réalise |a transformation et la fabrication de produits chimiques & base de co-produits
de papeterie, de colophane de gemme et d'essences de térébenthine. Il est organisé pour cela en une trentaine
d'unités fonctionnelles spécifiques appelées stations, associées a autant de parcs de stockage de produits
chimigues. Ces stations, en fonction des produits gu'elles mettent en ceuvre peuvent étre regroupées en trois
secteurs :

secteur Terpénes,

secteur Résines

secteur Extractions.
Elles sont complétées par des stations utilitaires telles que la Centrale Energie et la Station d'épuration des eaux.
La production actuelle de I'ensemble des ateliers est de I'ordre de 350 000 t (y compris intermédiaires) et
comprend plus de 250 types de produits.

L'établissement comprenant I'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon suivante
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CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

L

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE

Les installatons et leurs annexes, objet du present arréte, sont disposees, amenagees et exploitées conformement
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. £n tout état de
cause. elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arréte. des arrétes complémentaires et les

réglementations autres en vigueur

ARTICLE 1.3.2. RECOLEMENT

Sous dix huit mois a compter de la notification du present arrété, I'exploitant procede au récolement du présent
arrété . ce récolement doit conduire, pour chague prescription réglementaire, a vérifier sa compatibilite avec les
caractéristiques constructives des installations et les procédures opérationnelles existantes. Une tragabilité en est .
tenue. Son bilan, accompagné le cas échéant d'un échéancier de résorption des écarts, est transmis a l'inspection
des Installations Classées. Ce récolement peut étre réalisé avec 'appui d'un organisme competent.

L'exploitant met en place une organisation appropriée permettant de s'assurer en permanence du respect des
dispositions de 'arrété d'autorisation.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si linstallation n'a pas &té mise en service dans un délai de trois
ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT

L'exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes,

Toute modification apportée au voisinage des installations de nature a entrainer un changement notable des
sléments du dossier de demande d'autorisation doit étre portée avant sa réalisation a la connaissance du préfet
avec tous les éléments d'appréciation en application de l'article R 512-33 du code de 'environnement.

CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.6.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activités visées au 1.2

ARTICLE 1.6.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Article 1.6.2.1. Installations figurant sur la liste prévue a l‘article L. 515-8 du code de I'environnement

Ces garanties s'appliquent de maniére a permettre, en cas de défaillance de I'exploitant .
la surveillance et le maintien de sécurité de linstallation en cas d'événement exceptionnel susceptible

d'affecter 'environnement ;
les interventions en cas d'accident ou de pollution.

i Rubriques Libellé des rubrigues Quantité unitaire maximale retenue pour le
i_‘ - calcul de I'événement de référence

| Dangereux pour ['environnement (A), trés

| 11721 |toxiques pour les organismes aquatiques|  Stockage de terpéne . volume maximal de

‘ (stockage et emploi de substances) telles que | liquide dans la cuvette n°2, parc n°32 © 1340 m*
{ définies & la rubrique 1000 & l'exclusion de celles .
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visées, nominativement ou par familles, par
d'autres rubrigues. ]
Dangereux pour I'environnement (B), toxiques | Stockage de terpéne : volume maximal de
pour les organismes aquatiques (stockage et | liquide clians la cuvette ouest solvants-terpénes :
emploi de substances), telles que définies a la| 1673 m

1173-1 i . 1 ;2
rubrigue 1000 a l'exclusion de celles visées,
nomipativement ou par familles, par d'autres
rubriques.
1432-1-A L|qudeS inﬂammab|es (Stockage en résewoirs SIOCkage de dénVéS de tall-oil : volume maximal
de liquide dans la cuvette : 1270 m®

manufacturés de):

Montant total des garanties a constituer : 2 635 000 Euros.

Article 1.6.2.2. Installations visées par I'arrété du 31 mai 2012 en application de l'article R516-1 du
Code de I'Environnement

Ces garanties s'appliquent de maniére a permettre, en cas de défaillance de I'exploitant :

la surveillance du site ;
lintervention en cas d'accident ou de pollution ;
le réaménagement et la surveillance de I'établissement.

Rubriques Libeflé des rubrigues
Organohalogénés (emploi de liquides) pour le dégraissage, la mise en solution, I'extraction, etc., & 'exclusion
du nettoyage & sec, visé par la rubrigue 2345, et du dégraissage des métaux, visé par la rubrique 2565,
1415-2 Hydrogéne (fabrication industriglie de [')

1431 Liguides inflammables (fabrication industrielle de, dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désuliuration)
2630-2 Détergents et savons (fabrication industrielle de ou 4 base de),
Combustion a l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2271.
La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI,
susceptible d'étre consommée par seconde.
2810-A-1 A) Lorsgue linstallation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, & I'exclusion des instaliations visées
par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelies la combustion participe & la fusion, la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz de combustion,des matiéres entrantes
Combustion 2 l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2271.
La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI,
susceptible d'étre consommée par seconde.

B. Lorsque les produits consommeés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C

1175-1

2910-8

Montant des garanties & constituer : 668 180 Euros.

Article 1.6.2.3. Montant global
Le montant total des garanties financiéres & constituer pour le site DRT VIELLE SAINT-GIRONS est de : 3 303 180 euros.

Les montants notés ci-dessous sont exprimés avec, comme référence, lindice TPO1 de Novembre 2012 (700,8).
Ills ont été déterminés par les méthodes définies par

- la circulaire n°97-103 du 18 juillet 1997 :

= larrété ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de calcul des garanties financiéres pour la mise en

sécurité des installations

ARTICLE 1.6.3. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Avant la mise en service des nouvelles installations visées a l'article R516-1-3° du code de ['environnement et
selan les délajs prévus par l'article 3 de l'arrété du 331 mai 2012 pour les installations visées & l'article R516-1-5°
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du code de f'environnement, 'exploitant adresse au Préfet

- le document attestant la constitution des garanties financiéres établie dans les formes prévues par l'arréte
ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financieres prévues aux articles
R516-1 et suivants du code de ['environnement.

- la valeur datée du dernier indice public TPOL.

ARTICLE 1.6.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Le renouvellement des garanties financiéres intervient au moins trois mois avant la date d'échéance des

documents prévu a 'article 1.6.3.
Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, I'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant
la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrété ministériel du 31 juillet 2012.

ARTICLE 1.6.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

Installations visées & l'article R516-1-3° du code de 'environnement

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du Préfet dans les cas
suivants :

- tous les ¢ing ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 ;

- sur une période au plus égale a cing ans, lorsquil y a une augmentation supérieure a 15 (quinze)% de lindice
TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.

Installations visées a l'article R516-1-5° du code de ['environnement

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 516-5-1 du code de l'environnement, I'exploitant présente tous les
cing ans un état actualisé du montant de ses garanties financieres.

Ce montant réactualisé est obtenu par application de la méthode d'actualisation précisée a l'annexe Il de I'arrété du
31 mai 2012 au montant de référence figurant a l'article 1.5.2.B du présent arrété pour la période considérée.

ARTICLE 1.6.6. REVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Toute modification des conditions d'exploitation conduisant a une modification du codt de mise en sécurité
nécessite une révision du montant de référence des garanties financiéres.

ARTICLE 1.6.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Outre les sanctions rappelées & l'article L516-1 du code de I'environnement, I'absence de garanties financieres
peut entrainer la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arréte, apres mise en
ceuvre des modalités prévues a l'atticle L.514-1 de ce code. Conformément & l'article L.514-3 du méme code,
pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer & son personnel le paiement des salaires,
indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

ARTICLE 1.6.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

En cas de défaillance de 'exploitant, le Préfet peut faire appel aux garaniies financieres :
o lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou mdwectement les
installations soumises a garanties financieres,
e ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises a garanties
financiéres lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter I'environnement. -

ARTICLE 1.6.9. LEVEE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES
L'obligation de garanties financiéres est levée a la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en
place des garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres ont été

normalement réalisés.
Ce retour a une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux

articles R. 512-74 et R. 512 39-1 & R. 512-39-3, par l'inspection des installations classées qui €tablit un proces-

verbal de récolement.
['obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral.
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En application de l'article R. 516-5 du code de I'environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de
I'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de I'obligation
de garanties financiéres.

CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE
ARTICLE 1.7.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou 2 leur voisinage, et de
nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.7.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification notable telle que prévue &
larticle R 512-33 du code de I'environnement. Ces compléments sont systématiqguement communigués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son approbation. Tous les frais engages a cette
occasion sont supportés par ['exploitant.

ARTICLE 1.7.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlevement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.7.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.

ARTICLE 1.7.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Pour les installations figurant sur la liste prévue a l'articie L. 515-8 du code de l'environnement, la demande
d'autorisation de changement d'exploitant est soumise a autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les
documents établissant ses capacités techniques et financiéres et l'acte attestant de la constitution de ses garanties

financiéres.

ARTICLE 1.7.6. CESSATION D'ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de I'environnement, pour l'application des articles R.
512-39-1 a R. 512-39-5, lorsqu'une installation classée est mise a I'arrét définitif. I'exploitant notifie au préfet la date
de cet arrét trois mois au moins avant celui-ci.
La natification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de I'exploitation, |a
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment -

e [I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que |es installations de

stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site

» desinterdictions ou limitations d'accés au site ;

¢ la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

* lasurveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, 'exploitant place le site de linstallation dans un état tel quil ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'it permette un usage futur du site.

14



CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
ARTICLE 1.8.1, RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général
des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressement réserves.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 - GEST!ON DE L’ETABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception laménagement, fentratien et I'exploitation
des installations pour :

- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement :

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi gue la réduction des
quantités rejetées ;

- prévenir en loutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour
l'agriculture, pour la protection de (a nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation
rationnelle de I'énergie ainsi gue pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments

du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2, CONSIGNES D'’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d'arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arréteé.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou cccasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants. ..

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer linstallation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publigues et les zones

environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, ...

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de finstallation, placés sous le contréle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font 'objet d'un soin particulier (plantations,
engazonnement,...).
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CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU
ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d'étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immeédiatement
porté a la connaissance du Préfet par I'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & linspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts

mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de finspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis

par l'exploitant & linspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et I'environnement, fes mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets @ moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS DISPONIBLES

ARTICLE 2.6.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus a jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas dinstallations soumises a
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,
- les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en
cas d'installations soumises & enregistrement non couvertes par un arrété d'autorisation,
- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de I'environnement,
tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arréte ; ces
documents peuvent tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde
des données.
Ce dossier est tenu & la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au

minimum.
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et I'entretien des
installations de maniére a limiter les émissions a l'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre des meilleures techniques disponibles, le développement de technigues de valorisation, la collecte sélective
et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en
optimisant notamment ['efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére & réduire & leur
minimum les durees d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :

- & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, |'exploitant
devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les
installations concernées.
Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contréles a effectuer, en
marche normale et & la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de fagon & permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété.
Le britage & I'air libre est interdit & I'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brilés sont identifiés
en qualité et quantité. Ces opérations sont réalisées en dehors des épiscdes de pollutions atmosphériques.

L'exploitant établit une procédure spécifiqgue a mettre en ceuvre lors des épisodes de pollutions atmosphériques
selon le type de polluant (Particules, ozone, NOXx) lorsque le préfet déclenche les mesures d'information et de
recommandation ou d'alerte.

Cette procédure définit notamment les modalités a mettre en ceuvre pour :
verifier les dispositifs de traitement des polluants,
décaler si possible certaines opérations génératrices du polluant concerné,
- informer le personnel des recommandations de l'arrété préfectoral,
diminuer, en cas demande du Préfet, |'activité genératrice du polluant.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et
I'emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression interne
devraient étres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiahilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

a

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants,
susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou a la sécurité publigue.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance |'apparition de conditions d'anaérobie
dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage
et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

L'inspection des installations classées peut demander la réalisation dune campagne d'évaluation de limpact
olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
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ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, 'exploitant prend les dispositions necessaires pour prevenir les
envols de poussieres et de matiéres diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,
les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicutes doivent étre prévues
en cas de besoin,
- les surfaces ou cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de vegétation sont mis en place le cas €chéant.
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technigue démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les
dispositifs d'aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du
présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme & ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphérigues est interdite,
sauf lorsgu'elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet (protection des filtres

a manches...).
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a 'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel,
par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est
tel qu'il ne peut y avoir & aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air
avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a I'atmosphére, est
congue de fagon & favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphere. La partie terminale de la
cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les regles de I'art lorsque la vitesse d'éjection est plus
élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point
anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés & la source et canalisés, sans
prejudice des regles relatives & 'hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére & permettre des mesures represeniatives des
émissions de polluants a 'atmosphére. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont

respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a &tre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter Iintervention d'organismes extérieurs a
la demande de l'inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d'une alarme et/ou I'arrét des installations ainsi que les causes de
ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.
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La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrés en continu, dans des conditions représentatives de
I'aérologie existante au niveau des points de rejet d'effluents et au niveau des installations susceptibles de libérer
des produits toxiques ou explosifs en cas d'accident (si besoin, plusieurs zones de mesure sont créées).

ARTICLE 3.2.2. TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution doivent étre privilégieés pour
I'épuration des effluents.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux parametres permettant de s'assurer
de leur bonne marche sont mesurés régulierement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre et
tenus & la disposition de linspection des installations classées. L'établissement doit disposer de réserves
suffisantes de produits ou matiéres consommables pour assurer, en marche normale, la protection de
'environnement (filtres, absorbants, produits de neutralisation, etc.).

Les valeurs limites d'émission s'appliguent a tous les régimes de fonctionnement stabilisés a |'exception des
périodes de démarrage, de ramonage, de calibrage et de mise & l'arrét des installations. Ces périodes sont aussi

limitées dans le temps que possible.
Les émissions de polluants durant ces périodes devront étre estimées et rapportées dans les mémes conditions

que le bilan des mesures .

Lorsqu'un dispositif de réduction des émissions est nécessaire pour respecter les vaieurs limites d'émissions,

I'exploitant rédige une procédure d'exploitation relative & la conduite & tenir en cas de panne ou de
dysfonctionnement de ce dispositif.

Cette procédure indigue notamment la nécessité :

- d'arréter ou de réduire I'exploitation de linstallation associée a ce dispositif ou d'utiliser des combustibles
peu polluants si le fonctionnement de celui-ci n'est pas rétabli dans les vingt-quatre heures en tenant
compte des consequences sur I'environnement de ces operations, et notamment d’'un arrét-démarrage ;

- d'informer l'inspection des installations classées dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures.

La durée cumulée de fonctionnement d'une installation avec un dysfenctionnement ou une panne d'un de ces
dispositifs de réduction des émissions ne peut excéder cent vingt heures sur douze mois glissants.

L'exploitant peut toutefois présenter au préfet une demande de dépassement des durées de vingt-quatre heures et
cent vingt heures précitées, dans les cas suivants :

- il existe une impérieuse nécessité de maintenir I'approvisionnement énergétique ; )
- la pente d'énergie produite liée & l'arrét de linstallation objet du dysfonctionnement serait compensée par

une installation dont les rejets seraient supérieurs ;
- limpact environnemental d'un arrét-redémarrage de l'installation en dysfonctionnement est supérieur aux

rejets emis par l'installation en dysfonctionnement ;
- il existe un risque lié a un arrét-redémarrage de l'installation en dysfenctionnement.

Ces dispositions sont mentionnées dans la procédure d'exploitation.

ARTICLE 3.2.3. INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Article 3.2.3.1. Conduits et installations raccordées
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| . i : - Débit | V. min. . |
N installations raccordées Référence | Puissance | Combustible | Hauteur Nalh | eetion Autres caractéristiques i
conduit DRT m mis i
Station LINDER :
la Chaudiére CSC CHO1 GN 30 450 5 Chauffage fluide caloporteur
1b Chaudiére CSC CHO2 | GN 30 1500 5 Chauffage fluide caloporteur
Station polyterpénes :
2 Brileur sur four CH100 GN 10 1500 5 Chauffage de salution
| Centrale énergie en (secours a compter du démarrage BES VSG)
3a -
Chaudiére SOCOMAS | CH25 GN 41 | 4800 g [ Frotiustien: vapenlabes
[ 3b i
Chaudiére BABCOCK | CH40 GNetou | 19 | 10000 | 8 Posnation waperiicha
3c ;
o Co-produits Production vapeur 12 bar
Chaudiere BABCOCK CH45 assimilés el <0600 8 Dépoussiéreur électrofiltre
En secours des
4 gfég::g!eéﬁgoupes a%EE%IB FOD 10 - 5 installations sensibles —
9 essais hebdomadaires
Technip Il :
Composés
Installation de legers
combustion dans soufrés
5 process avec CHA401 liguides et 30 1500 5
récupération d'énergie gazeux
Technip [Ii/Pillard (TTS) ou :
L GN |

GN: gaz naturel  HL : huiles |égéres

La chaudiére CH45 posséde un conduit spécifigue dans une cheminée commune avec la chaudiére CH25.

ARTICLE 3.2.4. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés a des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de

gaz étant rapportes :
- & des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) apres
déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ,
- & une teneur en O, précisée dans le tableau ci-dessous,

Concentrations instantanées Conduits 1a, 1b, 2, Conduit 3b - 3c , Conduit 5 - Conduits 4 -
en mgiNm?® 3a,3b - GN Coproduits assimilés coproduits TTS FOD
Concentration en O, de 3% 3% 3% 3%
référence
Poussiéres 5 100 30 100
S0, 35 1700 850 160
NOyx en équivalent NO, 225 600 550 1500
CcOo 100 100 100 =
COVNM 110 110 110 =
HAP 0,1 0.1 0,1 — i
Cadmium(Cd), Mercure (Hg), < 0,05 par métal et 0,1 | 0,05 par métal et 0,1 - !
Thallium (TI} et leurs pour {Cd+Hg+Ti) pour (Cd+Hg+Ti) l
composés !
Arsenic (As), Sélénium (Se), - 1 {As+Se+Te) 1 (As+Se+Te) = |

21



. Tellure (Te) et leurs composés B B R R
Plomb (Pb)etsescomposés | - | i(Pp) | 1Py L T |
Antimoine (Sh), Chrome (Cr), - =
Cobalt (Co), Cuivre (Cu), Etain 20 | 20
| (Sn), Manganése (Mn), Nickel (Sb+Cr+«Co+Cu+Sn+M ! (Sh+Cr+Co+Cu+Sn+M
j (Ni), Vanadium (V), Zinc (Zn) et n+NisV+Zn) | n+Ni+\V+Zn)
| leurs composés : - o S R O

ARTICLE 3.2.6. COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS
Article 3.2.6.1. - Définitions

Les definitions des termes “composé organigue volatil”, “solvant organique”, "consommation de solvants
organiques”, "réutilisation”, "utilisation de solvants organiques" et "émission diffuse de COV" figurent en annexe de
l'arrété ministériel modifié du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d'eau.ainsi qu'aux
emissions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation.

L'exploitant limite les rejets de composés organiques volatils en dotant les équipements et activités émetteurs de
dispositifs adaptés : opérations en vase clos et piégeage par condensation en aval des évents, inertage des cuves,
évents raccordés a un laveur de gaz, et en adoptant une politique de maintenance adaptée des équipements a
l'origine des émissions de composés organiques volatils.

Les installations de dépotage (réception / expédition) de produits volatis, malodarants ou toxiques en véhicules-
citernes ou en flts sont reliés, sans récipient de stockage intermédiaire, & des dispositifs efficaces de traitement de
ces gaz (absorption, adsorption et/ou lavage). Des hottes d'aspiration équipées de manchettes flexibles complétent
le dispositif de captation des gaz, en vue de leur neutralisation. Les fits et conteneurs en attente d'utilisation ou de
stockage sont fermes,

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans I'atmosphére. Les rejets a
Fatmosphére doivent, dans toute la mesure du possible, étre collectés et évacués, apres traitement éventuel, par
lintermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets.

Article 3.2.6.2. - Connaissance du rejet, positionnement par rapport aux dispositions
réglementaires et Gestion des solvants

La Societé DRT transmet au préfet, annuellement, les informations suivantes pour le site de VIELLE ST GIRONS
- un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de
linstallation (prévisions et bilan sur I'année écoulée),

- la quantité annuelle maximale de solvants utilisés, en précisant la quantité achetée et la quantité

réutilisée,
- le bilan des COV rejetés,

Les émissions totales annuelles de COV ne doivent pas dépasser 5% de la quantité annuelle totale de solvants
utilisés
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d'eau dans le milieu qui ne s'aveérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisées dans les quantités suivantes -

| Nom de la masse

Origine de ia d'eau ou de la | Code nationai de - Prélévement o :
ressource commune du la masse d’eau Usage autonise maximal annuel i Débit maximal
" réseau
i : Exclusivement 2 3
Eau souterraine Nappe des sables FRFG045 el indistiellie 890000 m 200 m¥h
: Réseau
| d'adduction d'eau -
'Réseau public potable commune - Usag?r? dii?g::re & 20000 m* 50 m¥j

de Vielle Saint-
Girons

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT.
Article 4.1.2.1. Protection des eaux d’alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties

gquivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances
dans les réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement.

Article 4.1.2.2. Prélévement d'eau en nappe par forage

3<
41221 Caractéristique des forages :
Farage 3 4 5 7 8

Commune / Lieu-dit

Vielle Saint-Girons / Le Bourg

Coordonnées Lambert 189098

X 189506 189464 189152 189289 308471

y 308373 308446 308499 308457
Profondeur 32m 327rn 32 m 32 m 32m o
Nappe captée Nappe des sables
Débits m3/h 40 40 40 40 40
4.1.2.2.2 Critéres d'implantation et protection de I'ouvrage

Sauf dispositions spécifiques satisfaisantes, I'ouvrage ne devra pas étre implanté a moins de 35 m d'une source de
pollution potentielle (dispositifs d'assainissement collectif ou autonome, parcelle recevant des épandages,

batiments d'élevage, cuves de stockage...).
Des mesures particuliéres devront étre prises en phase chantier pour géviter le ruissellement d'eaux souillées ou

d'hydrocarbures vers le milieu naturel.
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Apres le chantier, une surface de 5 m x 5 m sera neutralisee de toutes activités ou stockages, et exempie de toute
source de pollution

11223 Realisation el equipement de ['ouvrage

La protection de la téte du forage assurera i'elanchene avec le nilieu extenieur. L'abri de prolecuon du forage sera
ferme a clef.

L'ensemble limitera le nsque de destructon du twbage par choe accidentel el empéchera fes accumutations d'eau
stagnante a proximité immediate de l'ouviage

La pompe ne devra pas étre fixée sur le tubage mais sur un chevalement specifique, les tranchées de
raccordement ne devront pas jouer le role de drain. L.a pompe utilisée sera munie d'un clapet de pied interdisant
wouf retour de fluide vers le forage.

En cas de raccordement a une installation alimentée par un réseau public, un disconnecteur sera installé.

Les installations seront munies d'un dispositif de mesures totalisateur de type volumétrique. Les volumes prélevés
mensuellement et annuellement ainsi que le relevé de l'index a la fin de chaque année civile seront indigués sur un
registre tenu a disposition des services de contrdle.

Le forage sera équipé d'un tube de mesure crépiné permettant [utilisation d'une sonde de mesure des niveaux.

41224 Abandon provisoire ou deéfinitif de l'ouvrage '

l-abandon de l'ouvrage sera signalé au service de contréle en vue de mesures de comblement.
Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir 'absence de transfert
de pollution et de circulation d'eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations

aquiféres.

= Abandon provisoire | .
En cas d'abandon ou d'un arrét de longue durée, le forage sera déséquipé (extraction de la pompe). La protection

de la téte et I'entretien de la zone neutralisée seront assurés.

= Abandon définitif :
Dans ce cas, la protection de téte pourra étre enlévée et le forage sera comblé de graviers ou de sables propres

jusquau plus 7 m du sol, suivi d'un bouchon de sobranite jusqu'a — 5 m et le reste sera cimenté (de -5 m jusqu’au
sol).

ARTICLE 4.1.3. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS EN CAS DE SECHERESSE

En cas d'épisode d'étiage ou autre crise affectant la ressource en eau, le Préfet ou l'inspection des Installations
classées pourra demander & I'exploitant de transmettre un plan d'ajustement pour limiter ses prélévements d'eau
en fonction de la contrainte sur la source d'appraovisionnement.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents agueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu au présent arrété ou non

conforme a ses dispositions est interdit.
Al'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits

et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour I'épuration

des effluents. .

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schema de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, régulidrement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. lls sont tenus a la disposition de linspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :

24



- l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
les secteurs collectés et les réseaux associés

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrble et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrbles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux reégles en vigueur.

Les canalisations de transpart de substances et préparations dangereuses a lintérieur de I'etablissement sont

aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les effluents agueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres

effluents.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de I'étre, sont équipés

d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d'assainissement de |'étahlissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou

d'un autre site industriel.

Un systéme permet l'isolement des réseaux d'assainissement de I'établissement par rapport & |'extérieur. Ces
dispasitifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou &
partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont definis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
1. eaux domestiques (ED) : eaux sanitaires et eaux vannes

2. eaux pluviales (EP) : ruissellement toitures ef voiries hors aires de dépotage

3. eaux pluviales a risque (EPR) : ruissellement aires dépotage et zones de remplissage des fils, vidanges
eaux pluviales des cuvettes de rétention, purges de déconcentration des aeroréfrigérants et fraction des

condensats vapeurs
4. eaux industrielles process (ERC) : Eaux résiduaires Chimiques

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de

traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un mayen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des
rejets par simples dilutions autres gque celles résultant du rassemblement des effluents normaux de |'établissement
ou celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non

visés par fe présent arrété sont interdits.



Article 4.3.2.1. Effluent 1 : Eaux sanitaires

Les eaux de type domestique sont traitées selon les regles prescrites par l'arrété ministériel du 22/06/2007. Le
réseau de collecte de ces effluents est spécifique. Les effluents collectés sur la zone nord de l'usine sont raccordés
au réseau d'assainissement public. Les autres batiments de vie sont reliés A des systémes d'assainissement
autonomes conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Article 4.3.2.2. Effluent 2 : Eaux pluviales

Les aires de chargement/déchargement des citernes routiéres, de transvasement ou de manipulation de produits
dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfié), susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols
doivent étre étanchés et aménageées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les eaux issues des aires de chargement/déchargement des citernes routiéres sont collectées dans des réseaux
spécifiques dotés & l'aval de bassins de confinement étanches permettant de les contréler et de les diriger vers le
réseau susceptible de les accueillir en fonction des résultats de ces contrdles - EP ou ERC.

Les eaux pluviales non polluées du site sont collectées dans un réseau spécifique de collecte via 3 collecteurs
principaux (ouest/central/est) qui se déversent dans un bassin d'orage d'une capacité de 2500 m3.

Les eaux retenues dans ce bassin d'orage sont contrélées avant rejet. En cas de contréle de pollution positif elles
sont dirigées vers le réseau ERC; en I'absence de pollution, elles sont rejetées dans le milieu naturel via un fossé

d'infiltration.

La zone dattente camions sera également équipée d'un bassin de retenu d'un volume minimal de 275 m® et
permettant le stockage temporaire des eaux pluviales avant rejet au milieu naturel. Un débourbeur séparateur
d'hydrocarbures sera associé a ce bassin de retenue.

L'exploitant tient a jour la liste des substances présentes sur le site et visées par I'arrété ministériel du 10 juiliet
1990 modifié relatif & l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance
d'ICPE. Pour ces substances, les dispositions suivantes sont mises en ceuvre :
‘les aires de dépotage, d'entreposage et d’emploi sont repérées et cartographiées, de méme gue les
capacités de rétention associées aux aires précitées ;
-des procédures formalisées encadrent les opérations de dépotage, d'entreposage et d'emploi, de maniére
a empécher I'entrainement de la substance vers le réseau des eaux pluviales. Les operateurs
concernes sont formés & ces procédures. Les opérations de dépotage sont menées avec une présence
humaine permanente ;
-les procédés mettant en ceuvre la substance ne conduisent pas & son rejet par infiltration, avec ou sans
dilution ;
-les eaux pluviales recueillies a l'intérieur des cuvettes de rétention des réservoirs de ces substances sont
évacuees vers le réseau des eaux pluviales si 'examen visuel et contrdle pH préalables démontrent
I'absence de contamination et la conformité a l'arrété ministériel précité.

Article 4.3.2.3. Effluent 3 : Eaux résiduaires Chimiques

Les eaux residuaires sont collectées par un réseau spécifique et envoyées a la station d'épuration du site pour
traitement. La combinaison de procédés biochimiques et physico-chimique assure I'épuration avant rejet a 'océan

Atlantigue.
Le rendement épuratoire de la STEP doit étre supérieur & 95% en toute circonstance.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des instailations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues,
exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux variations
des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris a l'occasion du démarrage
ou d'arrét des installations.
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