E N Direction Régionale de I'environnement,

PD'EE{ IET:)ROME | de 'aménagement et du logement
Libersé » Auvergne Rhéne-Alpes
Egali Unité interdépartementale Drome-Ardéche

Fraternité

ARRETE PREFECTORAL N°20250616-DEC-DAEN0746 DU 2 0 AOUT 2025
PORTANT MODIFICATION DES QUANTITES MINIMALES D’EMULSEUR POUR LA SOCIETE
DEPOT PETROLIER DE PORTES-LES-VALENCE (DPPV) A PORTES-LES-VALENCE

Le préfet de la Dréme
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de I'ordre national du Mérite

Vu le code de I'environnement et notamment son titre 1% du livre V
" Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant M. Thierry DEVIMEUX, préfet de la Dréme ;

Vu le décret du 21 juillet 2023 nommant M. Cyril MOREAU, secrétaire général de la préfecture de la
Dréme;

Vu le réglement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif & la
classification, a l'étiquetage et a I'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le réglement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets;

Vu l'arrété du 8 décembre 1995 modifié relatif a la lutte contre les émissions de composés organiques
volatils résultant du stockage de I'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu I'arrété ministériel du 23/03/2007 relatif aux caractéristiques techniques du signal national d’alerte ;

Vu l'arrété ministériel du 18/04/2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou
combustibles et a leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise a
autorisation, a enregistrement ou a déclaration au titre de I'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330,
4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou
plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de I’'environnement ;

Vu l'arrété du 01/06/2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de l'enregistrement au titre de I’'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de |’environnement ;

Vu l'arrété du 22/12/2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742,
4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous I'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou
4511 ;
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Vu l'arrété du 20/04/2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sous I'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742,
4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous I'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou
4511; :

Vu l'arrété ministériel du 03/10/2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides
inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de I'environnement soumise

a autorisation ;

v 3N H L

Vu I‘article 43-1 de I'arrété ministériel du 03/10/2010 susvisé qui dispose :

« L'exploitant élabore une stratégie de lutte contre I'incendie pour faire face aux incendies susceptibles de
se produire dans ses installations et pouvant porter atteinte, de facon directe ou indirecte, aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Dans le cadre de cette stratégie, l'exploitant s'assure de la disponibilité des moyens nécessaires a
I'extinction de scénarios de référence calculés au regard du plus défavorable de chacun des scénarios
suivants pris individuellement, que ce soit en eau, en émulseurs, en moyens humains ou moyens de mise en

ceuvre [...] »;

Vu l'article 43-7 de I’arrété ministériel du 03/10/2010 susvisé qui dispose :

« Moyens complémentaires a la stratégie incendie

En complément des moyens de lutte contre I'incendie évalués en application des dispositions des articles

43-2,43-3 et 43-4 du présent arrété, l'exploitant dispose de ressources et réserve en eau et émulseurs
supplémentaires équivalent a 20 % de ces moyens.[...] » ;

Vu l'arrété ministériel du 04/10/2010 relatif a la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de I’environnement soumises a autorisation ;

Vu l'arrété ministériel du 12/10/2011 relatif aux installations classées soumises a autorisation au titre de la
rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de I'environnement

Vu l'arrété ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financiéres
prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de |'environnement ;

Vu I'arrété ministériel du 26/05/2014 relatif a la prévention des accidents majeurs dans les installations
classées mentionnées a la section 9, chapitre V, titre ler du livre V du code de I’'environnement ;

Vu les actes en date du 15 février 1999, du 15 janvier 2002, du 31 mai 2002, du 8 décembre 2009, du 30
mai 2012, du 14 mai 2013, du 8 octobre 2015, du 9 avril 2018, du 19 février 2019, du 24 février 2023, du 24
mai 2024 et du 28 novembre 2024 antérieurement délivrés a la société DPPV pour I'établissement quelle
exploite sur le territoire de la commune de PORTES-LES-VALENCE,

~Vu le courrier préfectoral du 15 avril 2025 prenant acte des modifications de quantités de produits
dangereux pour I'environnement et de produits liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C ;

Vu le dossier de demande de modifications du 12 juin 2025 déposé par la société DPPV pour la
modification des quantités minimales d’émulseurs selon des dispositions prévues par |'arrété ministériel
du 03/10/2010; '

Vu le rapport et les propositions en date du 24 juin 2025 de l'inspection des installations classées ;

Vu le projet d’arrété porté par courrier du 26 juin 2025 a la connaissance du demandeur ;

Vu l'absence d’observation de I'exploitant dans le cadre de la procédure contradictoire ;

CONSIDERANT que les quantités d’émulseurs révisées répondent 2 la réglementation nationale susvisée ;

CONSIDERANT I'absence de particularité du site qui nécessiterait des besoins en émulseurs accrus ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre 3 jour le tableau des rubriques de la nomenclature ICPE du site, en
cohérence avec le courrier du 15 avril 2025 précité
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CONSIDERANT que les mesures imposées 2 I'exploitant sont de nature & prévenir les nuisances et les
risques présentés par les installations ;

Le pétitionnaire entendu,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Dréme,

ARRETE

Titre 1. Portée de I'autorisation et conditions générales

Article 1.1. Bénéficiaire et portée de I'autorisation

1.1.1. Exploitant titulaire de I'autorisation

La société DEPOT PETROLIER DE PORTES LES VALENCE (DPPV) (n°SIRET : 30395235200050), dont le siége
social est situé 562 avenue du Parc de I'lle 3 NANTERRE (92000), est autorisée & poursuivre I'exploitation
des installations déja autorisées de son établissement situé 6 rue Marcel Pagnol a PORTES-LES-VALENCE
(26800), sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété.

1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs

1.1.2.1. Suppression des prescriptions

Les prescriptions de I'arrété complémentaire n° 20240912-DEC-DAEN0866 du 28 novembre 2024 sont
abrogées.

1.1.3. Installations _non_visées par la nomenclature ou soumises 3 déclaration ou soumises a
enregistrement

Les prescriptions du présent arrété s’‘appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise a autorisation a modifier les dangers ou
inconvénients de cette installation.

Article 1.2. Nature des installations

1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrigue de la nomenclature des installations classées

La liste des installations classées exploitées dans l’enceinte de |'établissement est celle figurant ci-
dessous :
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Nature des activités

Installations concernées
et volume des activités

Numéro de la
rubrique

Régime

Produits pétroliers spécifiques et carburants
de substitution: essences et naphtas;
kérosénes (carburants d’aviation compris);
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage
domestique et mélanges de gazoles compris) ;
fioul lourd; carburants de substitution pour
véhicules, utilisés aux mémes fins et aux
mémes usages et présentant des propriétés
similaires en matiére d'inflammabilité et de
danger pour I'environnement.

La quantité totale susceptible d'étre présente
dans les installations y compris dans les cavités
souterraines étant, pour les autres stockages
supérieure ou égale 31000t

Quantité sevil bas au sens de I'article R. 511-10 :

2500t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-
10:25000t

Voir 'annexe
« Informations sensibles -
communicables au public
sur demande »

4734-2-a)

Liquides inflammables (installation de
remplissage ou de distribution, a I'exception
des stations-service visées a la rubrique 1435).
Installations de  chargement ou de
déchargement desservant un stockage de
liguides inflammables soumis a autorisation

Installations de
chargement et de
déchargement desservant
un stockage soumis a
autorisation

1434-2

Liquides - inflammables de catégorie 2 ou
catégorie 3 a I'exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d’étre présente
dans les installations y compris dans les cavités
souterraines étant supérieure ou égale a 100t
mais inférieure 21000 t

Ethanol
Quantité
susceptible d’étre
présente dans les
installations = 504 t

totale

4331-2

Liquides de point éclair compris entre 60 °C et
93 °C (1), a I'exception des boissons alcoolisées
(stockage ou emploi de). La quantité totale
susceptible d‘étre présente dans les
installations, y compris dans les cavités
souterraines étant : :

2. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieure a
1000t

Quantité totale
susceptible d'étre
présente dans les

installations =112,5 t

1436-2

DC

Dangereux pour I'environnement aquatique de
catégorie chronique 2.

La quantité totale susceptible d’étre présente
dans l'installation étant supérieure ou égale a
100 t mais inférieure a 200 t

Additifs

Quantité
susceptible
présente
I'installation =167 t

totale
d’étre
dans

4511-2

DC

A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), C (soumis au controle périodique prévu par l'article

L 512-11 du CE)

L'établissement est classé SEVESO SEUIL HAUT au titre de la nomenclature des installations classées

pour la protection de l'environnement.
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1.2.2. Situation de |'établissement

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelles

PORTES-LES-VALENCE Section AZ
' parcelle 148 et partiellement les parcelles 3,5, 6, 7, 150, 151

1.2.3. Consistance des installations autorisées

Informations sensibles communicables au public sur demande

Article 1.3. Conformité au dossier de demande d’autorisation

1.3.1. Conformité

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
I'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des
arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

Article 1.4. Durée de l'autorisation

L'arrété d’autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n‘a pas été
mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque I'exploitation a été interrompue pendant plus de
deux années consécutives.

Article 1.5. Garanties financiéres

Avant la mise en exploitation du bac A dans les conditions prévues par le présent arrété, I'exploitant

adresse au Préfet de la Dréme :
— le document attestant la constitution des garanties financiéres établie dans les formes prévues par

I'arrété ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
— la valeur datée du dernier indice public TPO1.

1.5.1. Renouvellement des garanties financiéres

Le renouvellement des garanties financiéres intervient au moins trois mois avant la date d’échéance du
document en vigueur attestant leur constitution.

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, |'exploitant adresse au Préfet, au moins trois
mois avant la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par I'arrété ministériel du

31 juillet 2012 susvisé.

1.5.2. Actualisation des garanties financiéres

L'exploitant est tenu d’actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du Préfet dans

les cas suivants :

— tous les cing ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 ;

— sur une période au plus égale a cinq ans, lorsqu’il y a une augmentation supérieure a 15 (quinze)% de
I'indice TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.

1.5.3. Révision du montant des garanties financiéres

Le montant des garanties financiéres s’éléve a quinze millions huit cent mille euros (15 800 000 Euros)
TTC (base décembre 2023). Il pourra étre révisé, notamment lors d'une modification significative des
conditions d’exploitation des installations couvertes par ces garanties.
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1.5.4. Absence de garanties financiéres

Outre les sanctions rappelées a l'article L.516-1 du code de l’environnement, |'absence de garanties
financiéres peut entrainer la suspension de fonctionnement du bac A et de ses équipements associés,
aprés mise en ceuvre des modalités prévues a I'article L.171-8 de ce code. Conformément a I'article L.171-
9 du méme code, pendant la durée de la suspension, I'exploitant est tenu d’assurer a son personnel le
paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu‘alors.

1.5.5. Appel des garanties financiéres

En cas de défaillance de I'exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financiéres :
- lors d‘une intervention en cas d‘accident ou de pollution mettant en cause directement ou

indirectement les installations soumises a garanties financiéres,
- ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises a garanties

financiéres lors d'un événement exceptionnel susceptible d’affecter I'environnement.

Article 1.6. Modifications et cessation d’activité

1.6.1. Porter a connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d’utilisation ou a leur
voisinage, et de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande
d’autorisation, est portée avant sa réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éléments

d'appréciation.

1.6.2. Mise a iour des études d’'impact et de dangers

Les études d’'impact et de dangers sont actualisées a I'occasion de toute modification substantielle telle
que prévue a l'article R.181-46 du code de lI'environnement. Ces compléments sont systématiquement
communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d’‘éléments du dossier justifiant des
vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son
approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par l'exploitant.

1.6.3. Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

1.6.4. Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous I'article 1.2 du présent arrété
nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

1.6.5. Changement d‘exploitant

La demande d‘autorisation de changement d’‘exploitant, a laquelle sont annexés les documents
établissant les capacités techniques et financiéres du nouvel exploitant et la constitution de garanties
financiéres est adressée au préfet.

1.6.6. Cessation d’activité

Sans préjudice des mesures de |'article R. 512-74 du code de I'environnement, pour |'application des
articles R. 512-39-1 a R. 512-39-5, lorsqu’une installation classée est mise a |'arrét définitif, 'exploitant
notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de
I’'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
e [|'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
¢ desinterdictions ou limitations d’acces au site ;
la suppression des risques d'incendie et d’explosion ;
la surveillance des effets de I'installation sur son environnement.
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En outre, I'exploitant place le site de I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon le(s)
usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article.

En application de |‘article R.512-39-3, lorsqu’une installation classée est mise a I'arrét définitif, que I'arrét
libére des terrains susceptibles d’étre affectés a nouvel usage et que le ou les types d’usage futur sont
déterminés, aprés application, des dispositions de l‘article R. 512-39-2, I'exploitant transmet au préfet un
mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intéréts mentionnés a
I'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures
comportent notamment :

1° Les mesures de maitrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;

2° Les mesures de maitrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement
polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

3° En cas de besoin, la surveillance a exercer ;
4° Les limitations ou interdictions concernant I'aménagement ou 'utilisation du sol ou du sous-sol,

accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par |’exploitant pour mettre en oceuvre des
servitudes ou des restrictions d'usage.

1.6.7. Mise a l'arrét des réservoirs enterrés

Lors d‘une mise a l'arrét définitif de l'installation, les réservoirs et les tuyauteries sont dégazés et
nettoyés.

Les réservoirs sont ensuite retirés ou a défaut, neutralisés par un solide physique inerte.

Le solide utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de I'enveloppe interne du réservoir et
posséde une résistance suffisante et durable pour empécher I’affaissement du sol en surface.

Article 1.7. Etude de dangers

1.7.1. Généralités

L'étude de dangers justifie que I'exploitant met en ceuvre les mesures de maitrise du risque internes a
I'établissement, dont le co0t n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, en
application des dispositions de I'article R. 515-90 du code de I’environnement. L'annexe Il de |'arrété du
26 mai 2014 susvisé précise les critéres d'application de cette démarche.

L'étude de dangers mentionne le nom des rédacteurs etfou des organismes ayant participé a son
élaboration. Elle démontre par ailleurs qu’une politique de prévention des accidents majeurs et, pour les
établissements visés a l'article L. 515-36 du code de I'environnement, qu’un systéme de gestion de la
sécurité sont mis en ceuvre de fagon appropriée. En outre, pour les établissements visés aux articles L.
515-36 et Iarticle R. 181-54 du code de I'environnement, elle démontre qu’un plan d’opération interne est
mis en ceuvre de facon appropriée.

1.7.2. Analvse de risques

L'analyse de risques, au sens de |‘article L. 512-1 du code de I'environnement, constitue une démarche
d’identification, de maitrise des risques réalisée sous la responsabilité de I'exploitant. Elle décrit les
scénarios qui conduisent aux phénomeénes dangereux et accidents potentiels. Aucun scénario ne doit
étre ignoré ou exclu sans justification préalable explicite.

Cette démarche d'analyse de risques vise principalement a qualifier ou a quantifier le niveau de maitrise
des risques, en évaluant les mesures de sécurité mises en place par I'exploitant, ainsi que les dispositifs et
dispositions d’exploitation, techniques, humains ou organisationnels, qui concourent a cette maitrise.

Elle porte sur I'ensemble des modes de fonctionnement envisageables pour les installations, y compris les

phases transitoires, les interventions, les marches dégradées prévisibles, susceptibles d'affecter la
sécurité, de maniére proportionnée aux risques ou lorsque les dangers sont importants.
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1.7.3. Elaboration de I'étude de dangers en fonction des conclusions de I’analyse de risques.

L'étude de dangers que I'exploitant remet a I'administration contient les principaux éléments de |'analyse
de risques, sans la reproduire. L'étude de dangers décrit les mesures de conception, les mesures d’ordre
technique et les mesures d’organisation et de gestion pertinentes propres a réduire la probabilité etfou
les effets des phénoménes dangereux et a agir sur leur cinétique. Elle justifie (a partir d’éléments
techniques ou par démonstration d’'un co0t disproportionné par rapport aux bénéfices attendus) les
éventuels écarts par rapport aux référentiels professionnels de bonnes pratiques reconnus, lorsque ces
derniers existent ou, a défaut, par rapport aux informations disponibles sur les meilleures pratiques. Elle
contient par ailleurs a minima les informations prévues a I'annexe lil de I'arrété du 26 mai 2014 susvisé.

1.7.4. Présentation des accidents dans I'étude de dangers en termes de couple probabilité-gravité des
conséquences sur les personnes

L'étude de dangers contient, dans un paragraphe spécifique, le positionnement des accidents potentiels
susceptibles d‘affecter les personnes a I'extérieur de |’établissement selon la grille de I'annexe Il de
I'arrété du 26 mai 2014 susvisé.

Dans I'étude de dangers, I'exploitant explicite, le cas échéant, la relation entre la grille figurant en annexe
Il de I'arrété du 26 mai 2014 susvisé et celles, éventuellement différentes, utilisées dans son analyse de

risques.

1.7.5. Autres éléments concernant |'étude de dangers

L'étude de dangers pourra étre complétée par la production, aux frais de I'exploitant, d’'une analyse
critique par un organisme extérieur expert choisi en accord avec I'administration.

L'étude de dangers doit fournir les éléments nécessaires pour procéder a l'information du public et du
personnel, établir un plan de prévention des risques technologiques et préparer les plans d’urgence (Plan
d’'Opération Interne et Plan Particulier d’Intervention).

1.7.6. Révision de l'étude de dangers

Le présent arrété prend acte de la remise de I'étude de dangers du 22/01/2015 complétée le 14/11/2017 et
le 23/08/2018. '

Elle fait I'objet d'un réexamen d’ici le 23/08/2023 et d’une mise a jour si nécessaire.

A l'occasion de la prochaine révision de I'étude de dangers, I'exploitant étudiera :

* les meilleurs moyens de réduire le risque d’arrivée accidentelle de produit et en particulier
d’essence dans le bassin des eaux du stockage. Les pistes a explorer sont la consolidation des
mesures préventives qui empéchent un relevage des eaux de cuvette en présence
d’hydrocarbures, ainsi que la détection plus précoce d'une arrivée accidentelle d’essence au
bassin ;

* les moyens de protection a mettre en place afin de protéger le local de défense contre l'incendie
et les cuves d’émulseurs contre les effets dominos

1.7.7. Produits de décomposition

La liste des produits de décomposition susceptibles d'étre émis en cas d'incendie, visée au c du 2 du | de
I'annexe Ili de I'arrété ministériel du 26 mai 2014 susvisé est adressée au préfet lors de I'élaboration, de la
révision ou de la mise a jour d'une étude de dangers, et lorsque cette étude est soumise au réexamen visé
a l'article R. 515-98, au plus tard le 30 juin 2025. Le plan d'opération interne est mis a jour dans le méme
délai.

Article 1.8. Réglementation

1.8.1. Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :

* des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil,
le code de I'urbanisme, le code du travail, le code de la sécurité intérieure et le code général des
collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,

* des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés.
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Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

Article 1.9. Définitions

Au sens du présent arrété, on entend :
Etablissement : I’ensemble des installations classées relevant d’'un méme exploitant situées sur un méme

site, y compris leurs équipements et activités connexes.

Etablissement seuil haut : un établissement répondant aux dispositions de I'article L. 515-36 du code de
I'environnement.

Accident majeur: un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d'importance
majeure résultant de développements incontrélés survenus au cours de |'exploitation, entrainant, pour
les intéréts visés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement, des conséquences graves, immédiates ou
différées, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des mélanges dangereux.

Plan d’inspection ou de surveillance : tout document qui définit I'ensemble des opérations prescrites
pour assurer la maitrise de |'état et la conformité dans le temps d’un équipement ou d'un groupe
d’équipements soumis a surveillance. Le terme plan de surveillance est employé pour les équipements ne
relevant pas d‘un service inspection.

Programme d’inspection ou de surveillance : tout échéancier définissant, sur une période pluriannuelle,
pour les équipements concernés, les dates et type de visite, d’inspection ou de surveillance a effectuer.

Accés au site: ouverture reliant la voie de desserte ou publique et lintérieur du site suffisamment
dimensionnée pour permettre I'entrée des engins de secours et leur mise en ceuvre ;

Aire de chargement ou de déchargement: surface d‘arrét des camions-citernes ou wagons-citernes
dédiée aux opérations de remplissage des citernes ou d’approvisionnement des réservoirs fixes de

stockage.

Capacité d'un réservoir : capacité d'un réservoir définie par le volume de remplissage correspondant au
premier niveau de sécurité, a défaut au niveau de débordement ;

Capacité équivalente de stockage : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, oU A,
B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D. Si des
liquides de ces catégories sont stockés dans la méme cuvette de rétention ou manipulés dans le méme
atelier, ils sont assimilés a des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante. Si des liquides sont
contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec systéme de détection de fuite ou
assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5. Les liquides des catégories B, C ou D
réchauffés dans leur masse a une température supérieure a leur point d‘éclair sont assimilés a des
liquides de catégorie B

Capacité utile d'une rétention afférente a plusieurs réservoirs ou plusieurs récipients mobiles : capacité
réputée égale :

— a sa capacité réelle (géométrique), lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité
totale des réservoirs ou récipients mobiles ;

— a sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la rétention par les réservoirs ou récipients
mobiles autres que le plus grand, lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité du plus
grand réservoir ou récipient mobile ;

Catégorie A : catégorie relative a l'oxyde d’éthyle, et a tout liquide dont le point éclair est inférieur a 0 °C
et dont la pression de vapeur saturante a 35 °C est supérieure a 105 pascals.

Catégorie B : catégorie relative a tout liquide dont le point éclair est inférieur .a 55 °C et qui ne répond
pas a la définition des liquides de catégorie A.

Catégorie C : catégorie relative a tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal a 55 °C et inférieur
a 93 °C, sauf les fiouls lourds.
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Catégorie C1: catégorie relative a tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal a 55°C et
inférieur a 93 °C stocké a une température supérieure ou égale a leur point éclair, sauf les fiouls lourds.

Catégorie C2: catégorie relative a tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal a 55 °C et
inférieur a 93 °C stocké a une température inférieure a leur point éclair, sauf les fiouls lourds.

Catégorie D: catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications
administratives.

Catégorie D1: catégorie relative aux fiouls lourds stockés a une température supérieure ou égale a leur
point éclair.

Catégorie D2 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés & une température inférieure ou égale a leur
point éclair.

Chargement et déchargement : opérations visant le transfert d’une cargaison vrac dans ou a partir de la
capacité d'un engin de transport (par exemple, camion, wagon, bateau de navigation intérieure ou

navire). On entend par :
- chargement le transfert de liquides vers la capacité d’un engin de transport ;
- déchargement le transfert de liquides a partir de la capacité d’un engin de transport.

Citerne : capacité mobile d’un volume supérieur ou égal a 1 métre cube destinée au transport de liquides
inflammables conformément a la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par
voie terrestre ou maritime. Pour le présent arrété, les récipients mobiles ne sont pas considérés comme

des citernes ;

Classe d’émulseur : classe de performance d’extinction définie selon la série de normes NF EN 1568
(version d’ao(t 2008) qui servent a la détermination des taux et des durées d’'application nécessaires a

I‘extinction;

Composé organique volatil (COV): tout composé organique, a I'exclusion du méthane, ainsi que la
fraction de créosote ayant une pression de vapeur saturante de 0,01 kilopascal, ou plus, a une
température de 20°C ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d’utilisation

particuliéres ;

Essence: tout dérivé du pétrole, y compris le superéthanol, avec ou sans additif, d’'une pression de
vapeur saturante supérieure ou égale a 13 kilopascals a une température de 20 °C, destiné a étre utilisé
comme carburant pour les véhicules a moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Les carburants
pour l'aviation ne sont pas concernés.

Emission canalisée de COV : toute émission de COV. dans I'atmosphére réalisée 3 I'aide d’une cheminée
ou issue d'un équipement de réduction des émissions ;

Emission diffuse de COV : toute émission de COV dans l'air, le sol et Feau qui n’a pas lieu sous la forme
d’émission canalisée ;

Installation précédemment soumise aux régles d’aménagement et d’‘exploitation des dépdts
d’hydrocarbures liquides (dites RAEDHL) : installation existante de stockage (dépdt) d’hydrocarbures
liquides de 1re et de 2e classe autorisée aprés le ler janvier 1973 et dont la capacité équivalente de
stockage sur I'ensemble du site est supérieure a 1 000 meétres cubes.

Liquide non miscible a l'eau :

— liquide ayant une solubilité dans I'eau a 20 °C inférieure 31 % ;

— liquide dont la solubilité dans I’'eau a 20 °C est comprise entre 1% et 10 % et pour lequel des tests
d’extinction ont montré qu’il se comporte comme un liquide ayant une faible affinité avec I'eau ;

— carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés.

Liquide inflammable miscible a I’'eau : liquide inflammable ne répondant pas a la définition d'un liquide
non miscible a l'eau ;
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Moyens nécessaires a I'extinction: moyens comprenant les équipements de lutte contre l'incendie
(équipements fixes, semi-fixes et mobiles), les ressources en eau et en émulseur, les équipements
hydrauliques ainsi que les moyens humains éventuellement nécessaires a leur mise en ceuvre ;

— opérations d’extinction : ensemble des actions qui concourent a:

— éteindre l'incendie ;

— protéger les mstallatlons de I’exploutant susceptibles de propager le sinistre ou d’en augmenter ses

effets ;
— préserver les installations participant a la lutte contre l'incendie ;
— réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise en ceuvre de moyens adaptés aux rvsques a

couvrir ;
— maintenir un dispositif de prévention en vue d’'une éventuelle reprise de l'incendie a 'issue de la phase

d’extinction totale ;

Poste de chargement ou de déchargement en « libre service sans surveillance » : poste mis a disposition
pour effectuer le remplissage ou le déchargement de citernes routiéres en dehors de la présence sur le

site de personnel de I'exploitant.

Poste de répartition de liquides inflammables : emplacement réunissant une ou plusieurs arrivées de
liquides inflammables et un ou plusieurs départs, pouvant étre reliés par le biais de flexibles ou
tuyauteries articulées de fagon a réaliser diverses combinaisons nécessaires a |’'exploitation ;

Réception automatique : approvisionnement réalisé sans intervention ni surveillance humaines locales
sur les ouvertures et les fermetures des circuits de réception ;

Récipient mobile : capacité mobile manutentionnable destinée au transport de liquides inflammables par
voie terrestre ou maritime d’un volume inférieur ou égal a 3 métres cubes ;

Réservoir : capacité fixe destinée au stockage de liquides inflammables. Les bassins de traitement des
effluents, fosses, rétentions, ballons, appareils de procédé intégrés aux unités de fabrication ou aux
postes de chargement et déchargement et réservoirs dédiés a certaines utilités (par exemple les groupes
électrogénes et groupes de pomperie incendie) ne sont pas considérés comme des réservoirs ;

Réservoir aérien: réservoir qui se trouve entiérement au-dessus du niveau du sol environnant. Les
réservoirs installés dans des locaux sont considérés comme aériens, méme quand les locaux sont situés
au-dessous du niveau du sol environnant ;

Réservoir a double paroi : réservoir aérien pour lequel la rétention est délimitée par une seconde paroi
métallique ou en béton formant un espace annulaire d’axe vertical autour du réservoir ;

Réservoir a écran flottant : réservoir équipé d‘une couverture fixe le protégeant contre les intempéries et
d’'un dispositif interne similaire a un toit flottant ;

Réservoir a toit fixe : réservoir équipé d‘une couverture fixe mais ne répondant pas a la définition d’'un
réservoir 3 écran flottant ni a celle d’un réservoir a toit flottant ;

Réservoir a toit fixe de référence : réservoir :
- de géométrie identique ;
- contenant le méme produit ;
- ayant le méme taux de rotation annuel de produit en service remplissage-vidange ;
- respirant librement a I'atmosphére (non muni de soupapes) ;
- non calorifugé ;
- dont les parois et le toit sont recouverts d’une peinture reflétant 70 % de la chaleur rayonnée ;

Réservoir a toit flottant : réservoir muni d‘un toit métallique mobile congu pour que sa flottabilité soit
assurée, et muni d’un joint annulaire d'étanchéité ;

Réservoir enterré: Un réservoir est dit enterré lorsqu’il se trouve entiérement ou partiellement en

dessous du niveau du sol environnant, qu’il soit directement dans le sol ou en fosse. Les réservoirs

installés dans des locaux ne sont pas considérés comme enterrés, méme quand les locaux sont situés en -
dessous du sol environnant.
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Ressource hydraulique : réserve d'eau ou ressource alimentée en continu telle que mer et cours d’eau.
Les bouches et poteaux de réseau public d’eau peuvent également étre considérés comme ressource
hydraulique lorsque l'exploitant peut justifier qu’ils sont en mesure de fournir le debut requis dans la
stratégie de lutte contre I'incendie pendant toute I'intervention ;

Rétention déportée : rétention ne contenant pas les réservoirs qui lui sont associés. Ces derniers peuvent
en étre plus ou moins éloignés de facon a reporter les écoulements dans une zone présentant moins de

risques ;

Stratégie de sous-rétentions : stratégie consistant :

— a diviser une rétention de grande surface en sous-rétentions de surface moindre

— en cas d’incendie dans une sous-rétention, a mettre en place un tapis de mousse préventif dans les
sous-rétentions contigués afin de prévenir un débordement de liquide enflammé et a procéder a
I'extinction de la sous-rétention avant débordement.

Superéthanol : carburant composé d’'un minimum de 60 % d’éthanol d’origine agricole et d’un minimum
de 15 % de supercarburant sans plomb.

Taux d‘application : quantité de solution moussante, en litres, appliquée par minute et par metre carré
de surface en feu ou potentiellement en feu.

Taux de rotation d’un réservoir : taux défini par le rapport entre le volume annuel de liquide inflammable
transféré dans le réservoir et le volume du réservoir ;

Terminal d’essence : établissement qui posséde des réservoirs de stockage d'essence et des installations
de chargement et de déchargement de citernes utilisées pour le transport d’essence.

Unité de récupération des vapeurs (URV): équipement composé essentiellement d‘un systéme de

collecte ou d'équilibrage des vapeurs et d'un systéme de récupération du liquide utilisant un processus
physico-chimique tel que I'adsorption, I'absorption ou la condensation.
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Titre 2. Gestion de I’établissement

Article 2.1. Exploitation des installations

2.1.1. Obiectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception I'aménagement, I'entretien et
I'exploitation des installations pour :

- limiter le prélévement et la consommation d’eau ;

- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;

- respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
pour l‘agriculture, pour la protection de la nature, de |'environnement et des paysages, pour
I'utilisation rationnelle de I'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments
ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

2.1.2. Consignes d’exploitation

L'exploitant établit des consignes d’exploitation pour lI'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrét momentané de facon a permettre en toutes circonstances
le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.

Article 2.2. Réserves de produits ou matiéres consommables

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de
maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

Article 2.3. Intégration dans le paysage

2.3.1. Propreté

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d‘intégrer I'installation dans le paysage.
L’'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

2.3.2. Esthétique
Les abords de Iinstallation, placés sous le contréle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon
état de propreté (peinture, poussiéres, envols...).

Article 2.4. Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d‘étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par I'exploitant.

Article 2.5. Incidents ou accidents

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter
atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de |’environnement.
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Un rapport d’accident ou, sur demande de I'inspection des installations classées, un rapport d‘incident
est transmis par l'exploitant a l'inspection des installations classées. Il précise notamment les
circonstances et les causes de l'accident ou de lI'incident, les effets sur les personnes et I’'environnement,
les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les
effets a moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a I'inspection des installations classées.

Article 2.6. Récapitulatif des documents tenus a la disposition de I'inspection

2.6.1. Récapitulatif des documents tenus 3 la disposition de l'inspection

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d’autorisation initial,

- les plans tenus a jour

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de
la législation relative aux installations classées pour la protection de I'environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrété; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent étre prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence a la disposition de 'inspection des installations classées sur le site.

Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus a la disposition de Finspection des
installations classées sur le site durant 5 années au minimum. '

Article 2.7. Récapitulatif des documents a transmettre a I'inspection

2.7.1. Récapitulatif des documents a transmettre a l'inspection

L'exploitant transmet a l'inspection des installations classées les documents suivants :

Articles Documents a transmettre Périodicités [ échéances

3 mois avant la fin de I'échéance de I'attestation
ou tous les 5 ans, ou avant 6 mois suivant une
augmentation de plus de 15 % de la TPO1

1.6.6 Notification de mise a I'arrét définitif | 3 mois avant la date de cessation d’activité
Information sur la mise en service ou

Attestation de constitution de

Article 1.5 . . O
garanties financiéres

4.2.3 , , Avant la réalisation des travaux
I'abandon d’un forage
. Recensement des substances | 31 décembre 2019, puis tous les quatre ans, au 31
Article 6.3 .
dangereuses décembre.

Résultats de la surveillance des
10.2.3/10.2.4 |émissions rejets aqueux et eaux|Annuelle (GIDAF)
souterraines

10.2.5 Déclaration annuelle des émissions Annuelle (GEREP : site de télédéclaration)
8.8.6.1 POI A chague mise a jour et au moins tous les 3 ans
1.7.6 Etude de dangers A chaque mise 3 jour et avant le 23/08/2023
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Titre 3. Prévention de la pollution atmosphérique

Article 3.1. Conception des installations

3.1.1. Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I'entretien des
installations de maniére a limiter les émissions a I'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise
en ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective
et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées
en optimisant notamment l'efficacité énergétique.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un
moyen de respecter les valeurs limites. :

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a
leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur

fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de
maniére : .
- afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

- arédvuire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d‘indisponibilité.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire 3 un transfert de pollution doivent étre
privilégiés pour I'épuration des effluents. ‘
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de
s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec
asservissement a une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement

informatisé et tenus a la disposition de l'inspection des installations classées

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a3 un dépassement des valeurs limites imposées,
I'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en
arrétant les installations concernées.

Le brOlage a I'air libre est interdit a 'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, Ies produuts brilés sont
identifiés en qualité et quantité.

La forme des conduits d’évacuation a l'atmosphére, notamment dans la partie la plus proche du
débouché, doit étre congue de maniére a favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents
rejetés en fonctionnement normal des installations.

3.1.2. Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour
que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les
incidents ayant entrainé des rejets dans |’air non conforme ainsi que les causes de ces mcndents et les
remeédes apportés sont consignés dans un registre.

3.1.3. Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que |'établissement ne soit pas a I‘origine de gaz odorants,
susceptibles d‘incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

3.1.4. Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir
les envols de poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- Les véhicules sortant de I'installation n’entrainent pas de dépot de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent étre prévues en cas de besoin, :

- les surfaces oU cela est possible sont engazonnées,
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- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

Article 3.2. Emissions de composés organigues volatils (COV)

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour quantifier et limiter les émissions de COV de ses
installations en considérant les meilleures techniques disponibles a un co0t économiquement acceptable
et en tenant compte de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants,
conformément aux articles R. 512-8 et R. 512-28 du code de I'environnement.

L'exploitant réalise un inventaire des sources d’émission en COV canalisés et diffus. La liste des sources
d’émission est actualisée annuellement et tenue a disposition de l'inspection des installations classées.

L'inventaire contient également des informations sur le raccordement éventuel a un dispositif de
réduction des émissions.

Pour les réservoirs de stockage, l'inventaire contient également les informations suivantes: volume,
produit stocké, équipement éventuel (par exemple toit flottant ou écran flottant) et des informations sur
le raccordement éventuel a un dispositif de réduction des émissions.

L'exploitant tient a-la disposition de l'inspection des installations classées un dossier contenant les
schémas de circulation des liquides inflammables dans I'installation, la liste des équipements inventoriés
et ceux faisant |'objet d'une quantification des flux de COV, les résultats des campagnes de mesures et le
compte rendu des éventuelles actions de réduction des émissions réalisées.

3.2.1. Valeurs limites de COV en rejets canalisés

Aucun réservoir de stockage de liquides inflammables du site n’a d’émissions de COV canalisées.

3.2.2. Quantification des émissions diffuses COV pour les stockages

Les émissions diffuses des réservoirs de stockage sont évaluées pour les réservoirs correspondant aux
critéres du tableau svivant :

(aression Ge vape sonrons b e s 20 s ol a0 SIGEIONS S0k Quantes
Liquide extrdmement INFIAMIMADIE . ... .oc.oc.cceceeecessearassios s mss s s msssemesscorestssssesssssssesss oo siseoncsems 10 m
Liquide inflammabie de premiére catégorie & PV > 25 KP3....ccnnscncress st s 10 m
Liquide infiammable de premiere catégorie 3 16 kP < PY < 25 kP2 .ccccccccrsnsncssisissass 50 m¢
Liquide inflammable de premiére catégorie 3 6 kPa < PV < 16 KPa....ccnnisscsmsssciissass 100 m?
Liquide infiammabie de p!emiéfe catégorie 3 15 kPa < PV = 6 kP cuciesicsines 500 m
Liquide inflammabie de premiére catégorie & Pv < 15 kP3...ccacee. 1500 m:

3.2.3. Valeurs limites d’émissions diffuses de COV pour les stockages

A. Les valeurs limites d’émissions diffuses de COV des réservoirs d’'une capacité supérieure a 1 500 métres
cubes, contenant un liquide inflammable ayant une pression de vapeur saturante a 20 °C comprise entre
1,5 et 50 kilopascals et rejetant plus de 2 tonnes par an, ne dépassent pas les valeurs correspondant a
celles d'un réservoir a toit fixe de référence affectées d'un facteur de réduction défini dans le tableau

suivant :
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B. Les pourcentages de réduction exprimés ci-dessus sont remplacés par les pourcentages définis dans le
tableau suivant dés lors que le rejet dépasse 2 tonnes par an pour les réservoirs contenant des liquides
dont la pression de vapeur saturante a 20 °C est supérieure a 50 kilopascals ou lorsque le rejet de
composés est supérieur a 200 kilogrammes par an pour les émissions de COV ou mélanges de COV de
mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou des composés halogénés de-mentions de
danger H341 ou H351, ainsi que des COV visés a I'annexe Ill de l'arrété ministériel du 2 février 1998
SUSVisé :

et oo e e T iy TCPENCE
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Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes a la date de la prochaine
inspection hors exploitation détaillée du réservoir ou avant le 16/11/2020 pour les réservoirs ne faisant
pas l‘objet d’une inspection détaillée hors exploitation.

Pour les réservoirs relevant de l'article 3.2.3B du présent arrété, l'exploitant informe néanmoins
I'inspection des installations classées d'un éventuel non-respect des prescriptions fixées dans le tableau
- précédent avant le 16/11/2012. '

3.2.4. Peinture des réservoirs d’essence [ URV

Les dispositions du présent article sont spécifiques aux réservoirs des terminaux d’essence.
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A. Les réservoirs disposent de parois et d'un toit externes en surface recouverts d‘une peinture d’un
coefficient de chaleur rayonnée totale supérieur ou égal a 70 %. Les réservoirs munis de toits flottants
externes sont équipés d’un joint primaire pour combler I'espace annulaire situé entre la paroi du
réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et d'un joint secondaire fixé sur le joint primaire. Les
joints sont congus de maniére a permettre une retenue globale des vapeurs de 95 % ou plus, par rapport
a un réservoir a toit fixe comparable sans dispositif de retenue des vapeurs (c’est-a-dire un réservoir a toit
fixe muni uniquement d’une soupape de vide et de pression).

B. Toutes les nouvelles installations de stockage d‘essence des terminaux ainsi que les installations
existantes autorisées a compter du 12 janvier 1996 oU la récupération des vapeurs est requise en
application de « I'article 9 » de I'arrété du 8 décembre 1995 susvisé :

a) Sont des réservoirs a toit fixe reliés a 'URV du site ; ou )
b) Sont congues avec un toit flottant (externe ou interne) doté de joints primaires et secondaires afin de
répondre aux exigences en matiére de fonctionnement, fixées au point A du présent article.

C. Les réservoirs a toit fixe existants sont équipés d‘un toit flottant interne doté d’un joint primaire congu
de maniére a permettre une retenue des vapeurs globales de 90 % ou plus par rapport a un réservoir
comparable a toit fixe sans dispositif de retenue des vapeurs.

3.2.5. Hauteur des émissaires

La hauteur des émissaires des rejets canalisés (différence entre l'altitude du débouché a l'air libre et
I'altitude moyenne du sol a I'endroit considéré) exprimée en métres est déterminée, d’'une part, en
fonction du niveau des émissions canalisées de COV a l'atmosphére, d‘autre part, en fonction de
I'existence d'obstacles susceptibles de géner la dispersion des gaz. Cette hauteur ne peut étre inférieure
a 10 métres. Elle sera déterminée dans le cadre d’une étude a présenter a I'inspection des installations
classées dans un délai maximal de 3 mois, si les rejets dépassent 150 kg/h de COV canalisés ou 20 kg/h
dans le cas des COV mentionnés a l'annexe lil de |'arrété ministériel du 2 février 1998 relatif aux
prélevements et a la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations
classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation.

3.2.6. Dispositions relatives a la gestion des COV issus des installations de chargement

Tout ou partie des émissions de COV générées au cours du chargement de liquides inflammables sont
récupérées par une URV répondant aux dispositions ci-apreés.

Les émissions de COV canalisées issues des installations de chargement de liquides inflammables
respectent les valeurs limites suivantes, les volumes de gaz étant rapportés a des conditions normalisées
de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) aprés déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) :

Pour les URV, les émissions de COV respectent les valeurs limites suivantes, La concentration des
émissions exprimée en gramme par metres cubes, moyennée sur une heure, n‘excéde pas 1,2 fois la
pression de vapeur saturante du liquide inflammable collecté exprimée en kilopascals, sans toutefois
dépasser la valeur de 35 grammes par normal métre cube.

L'exploitant fait en sorte que les méthodes et la fréquence des mesures et des analyses soient établies.
Les mesures sont effectuées pendant une période de sept heures au minimum.

Les mesures sont continues ou discontinues. Lorsqu’elles sont discontinues, il est effectué au moins
quatre mesures par heure.

L'erreur de mesure totale résultant de I'équipement employé, du gaz d'étalonnage et du procédé utilisé
ne dépasse pas 10 % de la valeur mesurée.

L'équipement employé permet de mesurer des concentrations au moins aussi faibles que 3 grammes par
normaux meétres cubes.

La précision de mesure est supérieure a 95 % de la valeur mesurée.
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Titre 4. Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques

Article 4.1. Compatibilité avec les obiectifs de qualité du milieu

L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au IV de l‘article L. 212-1 du code de l‘environnement. La conception et
I'exploitation de I'installation permettent de limiter la consommation d’eau et les flux polluants.

Article 4.2. Prélévements et consommations d’eau

4.2.1. Approvisionnements en eau

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation des
installations pour limiter les flux d’eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Les installations de prélévement d‘eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d’'eau prélevée.

4.2.2. Protection des eaux d’alimentation

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, I'ouvrage de prélévement est
équipé d’'un dispositif de disconnexion.

4.2.3. Prélévement d’‘eau en nappe par forage

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’'un forage est portée a la connaissance du
préfet avec tous les éléments d’appréciation de I'impact hydrogéologique.

4.2.4. Abandon provisoire ou définitif de l'ouvrage de préléevement d’eau en nappe

L'abandon de |'ouvrage sera signalé au service de contréle en vue de mesures de comblement.

Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir I’absence
de transfert de pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues

dans les formations aquiféres.

e Abandon provisoire :
En cas d’abandon ou d'un arrét de longue durée, le forage sera déséquipé (extraction de la pompe). La
protection de la téte et l'entretien de la zone neutralisée seront assurés.

e Abandon définitif :
Dans ce cas, la protection de téte pourra étre enlevée et le forage sera comblé de graviers ou de sables
propres jusqu’au plus 7 m du sol, suivi d’'un bouchon de sobranite jusqu’a - 5 m et le reste sera cimenté

(de -5 m jusqu’au sol).

Article 4.3. Collecte des effluents liquides

4.3.1. Dispositions générales

Tous les effluents liquides susceptibles d'étre pollués sont canalisés.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre le milieu récepteur et les réseaux de collecte des
effluents devant subir un traitement ou étre détruits.

4.3.2. Plan des réseaux

Un schéma des réseaux d’eaux et un plan du réseau de collecte des effluents liquides sont établis par
I'exploitant, régulierement mis a jour, notamment aprés chaque modification notable, et datés. lls sont
tenus a la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de

secours.

Ces documents font notamment apparaitre :
— |'origine et la distribution de I'eau d'alimentation ;
— les secteurs collectés et les réseaux associés ;
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_— les ouvrages de toutes sortes tels que les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage,
postes de mesure, vannes manuelles et automatiques ou compteurs ;
— les ouvrages d’épuration interne avec leur point de contrdle et les points de rejet de toute nature

(interne ou au milieu).

4.3.3. Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y
transiter.

L'exploitant s'assure par des contrbles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

4.3.4. Protection des réseaux internes a l'établissement

Les effluents liquides ne dégradent pas les réseaux de collecte.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de I'étre, sont
équipés d'une protection efficace contre le risque de propagation de flammes.

4.3.5. Isolement avec les milieux

Un dispositif permet I'isolement des réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d‘étre
pollués de I'établissement par rapport a I'extérieur. Ce dispositif est maintenu en état de marche, signalé
et actionnable en toute circonstance localement ou a partir d’un poste de commande. Son entretien
préventif et sa mise en fonctionnement sont définis par consigne.

Les réseaux d'eaux pluviales susceptibles de collecter des liquides inflammables en cas de sinistre
disposent d'un organe de sectionnement situé avant le point de rejet au milieu naturel.

Article 4.4. Tvpes d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu

4.4.1. Réseaux de collecte et points de rejets

Les réseaux de collecte des eaux de |'établissement sont du type séparatif :

* réseau de collecte des eaux sanitaires canalisant celles-ci vers le réseau d’égout public allant vers
la station de traitement des eaux usées de PORTES-LES-VALENCE ;

* réseau de collecte des eaux pluviales non susceptibles d’étre polluées telles que les eaux de
toiture des batiments et abris de la partie Est du site canalisant celles-ci vers un puits
d'infiltration, de méme que les eaux de toiture des bureaux et du local incendie ;

* réseau de collecte des eaux polluées ou susceptibles d’étre polluées, parmi lesquelles :

eaux de lavage des sols

eaux pluviales des aires de chargement, de dépotage, de parking et de circulation

eaux incendie (exercice ou sinistre)

vidange des cuvettes de rétention

eaux pluviales de toit du poste de chargement camion

eaux de purges des fonds de réservoirs

égouttures d'exploitation

canalisant celles-ci aprés traitement, vers le Rhéne conformément a I'article 4.4.3 En I'absence de
pollution préalablement caractérisée, notamment pour les eaux d'incendie, ces eaux peuvent
étre évacuédes vers le milieu naturel dans les limites autorisées par le présent arrété.

o 0 0 0O O O O

4.4.2. Collecte des effluents

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété. |l est interdit d'abaisser les concentrations en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des
effluents normaux de |'établissement ou celles nécessaires a la bonne marche des installations de

traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.
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4.4.3. Quvrages de traitements

La conception et la performance des installations de traitement ou de pré-traitement des effluents
liquides permettent de respecter les valeurs limites imposées a I'article 4.4.5 du présent arrété.

Les installations de traitement ou de pré-traitement sont entretenues, exploitées et surveillées de

maniére a réduire au minimum les durées d’indisponibilité ou a faire face aux variations des
caractéristiques des effluents bruts (notamment le débit, la température et la composition).

En particulier, les décanteurs et débourbeurs, sont contrélés au moins une fois par semestre et sont
vidangés (éléments surnageants et boues) et curés au moins une fois par an. Le bon fonctionnement de
I'obturateur est également vérifié une fois par an.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de
conduire a un dépassement des valeurs limites imposées au présent chapitre, I'exploitant prend les
dispositions nécessaires pour réduire une éventuelle pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin

le rejet.

4.4.4. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet

4.4.4.1. Rejet dans le milieu naturel

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a:
* réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de
rejet, en fonction de l'utilisation de I'eau 2 proximité immédiate et a I'aval de celui-ci,
* ne pas géner la navigation.

lls doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas
d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de |'Etat compétent.

4.4.4.2. Aménagement des points de prélévements / Section de mesure

Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un point de prélévement d’'échantillons et des
points de mesure (débit, température, concentration en polivant,...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions
d’organismes extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés
aux dispositifs de prélevement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I'amont,
qualité des parois, régime d’'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére
a ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des sevils ou obstacles situés a 'aval et que
I'effluent soit suffisamment homogéne.

4.4 5. Caractéristigues des reiets d’eaux polluées ou susceptibles d’étre polluées

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne constitue un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejets fixées ci-dessous.

Les effluents rejetés ne comportent pas :

¢« de matiéres flottantes ;

» de produits susceptibles de dégager dans le milieu naturel directement ou indirectement des gaz
ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes. Concernant les hydrocarbures et les produits
générant une demande chimique en oxygéne (DCO), des rejets compatibles avec les valeurs seuils
de rejet définies ci-dessous sont néanmoins autorisés ;

+ de produits susceptibles de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le

bon fonctionnement des ouvrages.
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Les rejets des effluents liquides dans le milieu récepteur respectent a minima les valeurs limites définies

ci-dessous :
Parameétre Valeurs limites Code SANDRE
Température inférieure a 30 °C 1301
pH entre 5,5et 8,5 1302
Hydrocarbures totaux 10 mgy/l 7009
Demande chimique en oxygéne (DCO) 125 mg/! 1314
g)e;?)i;de biochimique en oxygéne sur cing jours 30 mg/! 1313
Matiéres en suspension (MES) 35 mg/l 1305
Azote global 30 mg/l 1551
Phosphore total 10 mgy/l 1350
Zinc et ses composés (en Zn) 250 pgfi sile reiet GEPASSE 1383
20g/j

Benzéne 50 pg/l si le rejet dépasse 2 gfj 1114
Toluéne _ 74 pg/l si le rejet dépasse 2 gfj 1278
Xylénes (Somme o, m, p) 50 pg/l si le rejet dépasse 2 gfj 1780

Les normes de référence pour |'‘analyse des rejets sont celles fixées dans |'avis

sur les méthodes -

normalisées de référence pour les mesures dans ['air, I'eau et les sols dans les installations classées pour la

protection de I'environnement.

4.4.6. Valeurs limites d’émission des eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.
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Titre 5. Déchets produits

Article 5.1. Principes de gestion

5.1.1. Limitation de |la production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, |'aménagement, et
I'exploitation de ses installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi,
diminuer les incidences globales de I'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur

utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation ;

b) le recyclage ;

c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) I'élimination.
Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur I'environnement et la
santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications
nécessaires a disposition de l'inspection des installations classées.

5.1.2. Séparation des déchets

L'exploitant effectue a lintérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
fagcon a assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité.
Les déchets dangereux sont définis par |'article R. 541-8 du code de I'environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-15 et R. 543-40 du code de
I'environnement. Dans |'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et
dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou tout
autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 a R. 543-72 du
code de |'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de |'article R. 543-131 du
code de I'environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de |'article R. 543-137 a R. 543-151
du code de l'environnement; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d'installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de
remblaiement, de génie civil ou pour I'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R. 543-195 a R. 543-201 du code de I'environnement.

5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets

Les déchets produits, entreposés dans I'établissement, avant leur orientation dans une filiére adaptée, le
sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des
eaux météoriques, d'une poliution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et I'environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des
eaux météoriques sovillées.

La durée maximale de stockage des déchets ne doit pas excéder 3 mois hormis pour les déchets générés
en faible quantité (<5t/an) ou pour des déchets faisant I'objet de campagnes d’élimination spécifiques.
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5.1.4. Gestion des déchets

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filieres propres a garantir les intéréts visés a I'article
L. 5111 et L. 541-1 du code de I'environnement.

Il s'assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont régulierement autorisées a cet effet. |l fait en sorte de limiter
le transport des déchets en distance et en volume.

Tout traitement de déchets dans I’enceinte de ‘établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits
qui ne sont pas des déchets sont interdits.

Le stockage des boues avant leur traitement ou leur élimination est limité de fagon a ne pas présenter de
risques de pollution, ni de dangers ou inconvénients tels que définis a l'article L. 511-1 du code de
I'environnement.

Les fiches de suivi des vidanges et des curages des séparateurs-débourbeurs visés a |‘article 4.4.3 du
présent arrété, ainsi que les bordereaux de traitement des déchets résultant de ces nettoyages qui
auront été détruits ou retraités sont tenus a la disposition de I'inspection des installations classées.

5.1.5. Transport
L'exploitant tient un registre chronologique oU sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu
minimal des informations du registre est fixé en référence a |'arrété du 31 mai 2021 fixant le contenu des
registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code
de I'environnement et notamment :
* la date de I'expédition du déchet ;
* la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie a I’'annexe Il de
I'article R.541-8 du code de I’'environnement) ;
* la quantité du déchet sortant;
*+ le nom et I'adresse de |'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
* le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur
numéro de récépissé mentionné a |'article R. 541-53 du code de V'environnement ;
¢ |e cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
* le cas échéant, le numéro du document prévu a I'annexe VIl du réglement susvisé ;
* le code du traitement qui va étre opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédig,
selon les annexes | et |l de la directive susvisée ;
* la qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie a
I'article L.541-1 du code de I’'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini 3
I'article R. 541-45 du code de F'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus
a la disposition de I'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-
49 a R. 541-64 et R. 541-79 du code de I’environnement relatifs a la collecte, au transport, au négoce et au
courtage de déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par I’ explontant est tenue a la
disposition de |'inspection des installations classées.

L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’aprés accord des

autorités compétentes en application du reglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
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Titre 6. Substances et produits chimiques

Article 6.1. Dispositions générales

6.1.1. Identification des produits

L'inventaire et I'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'étre présents dans
I'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu a jour et a disposition de
l'inspection des installations classées.

L'exploitant veille notamment a disposer sur le site, et a tenir a disposition de linspection des
installations classées, I'ensemble des documents nécessaires a l'identification des substances et des
produits, et en particulier les fiches de sécurité a jour pour les substances chimiques et mélanges
chimiques concernés présents sur le site. '

6.1.2. Etiquetage des substances et mélanges dangereux

Les fOts, réservoirs et autre emballages portent en caracteres trés lisibles le nom des substances et
mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d’'étiquetage conformément au reglement n°1272/2008 dit CLP ou
le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

Article 6.2, Substances et produits dangereux pour I’'homme et I'environnement

6.2.1. Substances interdites ou restreintes

L'exploitant s’assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment :
- qu'il n'utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait
I'objet d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du réglement 528/2012,
— qu'il respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;
— qu'il respecte les restrictions inscrites a I'annexe XVII du réglement n®1907/2006.
S’il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations a ces limitations, I'exploitant tient
I’'analyse correspondante a la disposition de l'inspection des installations classées.

6.2.2. Substances extrémement préoccupantes

L'exploitant établit et met a jour réguliérement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste
des substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent a la liste des substances candidates a
l'autorisation telle qu’établie par I’Agence européenne des produits chimiques en vertu de l'article 59 du
réglement 1907/2006. L'exploitant tient cette liste & la disposition de l'inspection des installations
classées.

6.2.3. Substances soumises a autorisation

Si la liste établie en application de I'article précédent contient des substances inscrites a I'annexe XIV du
réglement 1907/2006, I'exploitant en informe l'inspection des installations classées sous un délai de 3
mois aprés la mise a jour de ladite liste.

L'exploitant précise alors, pour ces substances, la maniére dont il entend assurer sa conformité avec le
réglement 1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s'il estime que son
utilisation est exemptée de cette procédure ou s'il prévoit d’étre couvert par une demande
d’autorisation soumise a I’Agence européenne des produits chimiques.

S'il bénéficie d'une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n°1907/2006,
I'exploitant tient a disposition de |'inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de
gestion qu’elle prévoit.

Dans tous les cas, I'exploitant tient a la disposition de l'inspection les mesures de gestion qu'il a adoptées
pour la protection de la santé humaine et de I'environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans

I'environnement de ces substances.
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6.2.4. Substances a impacts sur la couche d’ozone (et le climat)

L'exploitant informe l'inspection des installations classées s'il dispose d'équipements de réfrigération,
climatisations et pompes a chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures,
tels que définis par le réglement n°1005/20089.

S'il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes a chaleur contenant des gaz
a effet de serre fluorés, tels que définis par le réglement n°517/2014, et dont le potentiel de
réchauffement planétaire est supérieur ou égal a 2 500, I'exploitant en tient la liste a la disposition de
I'inspection.

Article 6.3. Recensement des substances

6.3.1. Recensement

L'exploitant procéde au recensement régulier des substances ou mélanges dangereux susceptibles d’étre
présents dans son établissement en se référant aux classes, catégories et mentions de dangers
correspondantes, ou aux substances nommément désignées dans le tableau annexé a I'article R. 511-9 du

code de |'environnement,

La notification de ce recensement comprend les informations suivantes :

1. Le nom ou la raison sociale de |'établissement :

a) S'il s'agit d'une personne physique : nom, prénoms et domicile ;

b) S'il s’agit d’une personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siége
social.

2. L’adresse compléte de I'établissement.

3. Le nom, la fonction, les coordonnées téléphoniques et la télécopie du responsable de I'établissement.
4. Le cas échéant, le numéro SIRET.

5. Une adresse courriel a laquelle des messages pourront étre envoyés.

6. L'activité de |'établissement.

7. Le cas échéant, le code NAF de |'établissement.

8. La liste des substances, mélanges, familles de substances ou familles de mélanges dangereux
susceptibles d'étre présents dans I'établissement, classés sur la base de leurs classes, catégories et
mentions de dangers. Pour chaque substance ou mélange, famille de substances ou famille de mélanges :

la forme physique (liquide, solide, gaz) et la quantité maximale susceptible d’'étre présente.

L'exploitant tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées a I'article 4.

6.3.2. Mode de transmission du recensement

La transmission est réalisée selon les dispositions de I'article R.515-86- du code de |’environnement.
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Titre 7. Prévention des nuisances sonores, des vibrations et des émissions lumineuses

Article 7.1. Dispositions générales

7.1.1. Aménagements

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a
I'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis
dans I'environnement par les installations relevant du livre V titre | du Code de I'Environnement, ainsi
que les régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques
émises dans I'environnement par les installations classées sont applicables.

7.1.2. Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur de
I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le v0|smage sont conformes aux
dispositions des articles R. 571-1 3 R. 571-24 du code de I'environnement, a |‘exception des matériels
destinés a étre utilisés a |'extérieur des batiments visés par I'arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le
marché apreés le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrété.

Les camions citerne en file d’attente de chargement et pendant les opérations de chargement doivent
avoir leur moteur arrété.

La circulation des véhicules doit étre ralentie dans I'ancienne rue Marcel Pagnol et dans le dépbt.

7.1.3. Appareils de communication

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a Ia prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.

7.1.4. Opérations de chargement des camions

Les opérations nécessaires aux chargements (ouverture - fermeture des trous d’hommes, relevage des
rambardes et passerelles de cha gement, manipulation des bras de chargement..) doivent étre
effectuées sans précipitation de maniére a réduire le bruit, notamment avant 8h du matin. Des consignes
rappellent ces obligations autant que de besoin.

Article 7.2. Niveaux acoustiaues

7.2.1. Définitions

— émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit
ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en I'absence du bruit généré par
I’établissement) ; dans le cas d’un établissement faisant l'objet d‘une modification autorisée, le bruit
résiduel exclut le bruit généré par I'ensemble de |'établissement modifié ;

— zones a émergence réglementée :

* lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de l'arrété
d’autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse) ;

» les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés
a la date du 15/02/1999 ;

* lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés le
15/02/1999 dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de celles des immeubles implantés dans les
zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.
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