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REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DE LA MOSELLE
Préfecture
Direction de la Coordination
et de FAppui Territorial -
ARRETE

n° 2018-DCATIBEPE-24—3 du 2  DEC. 2018

autorisant la société KNAUF INSULATION LANNEMEZAN SAS A explolter une installation de
production d’isolant laine de roche, sur le territoire de la commune d'ILLANGE.

LE PREFET DE LA MOSELLE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Vu le Code de PEnvironnement ;

Vu I'arrété ministérie! du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans I'environnement par
les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement ;

Vu l'arrété ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et & la déclaration annuelle des émissions et
des transferls de polluants et des déchets ;

Vu l'arrété ministériel du 4 octobre 2010 relatif & la prévention des risques accidentels au sein des
Installations Classées pour la Protection de 'Environnement soumises a autorisation ;

Vu larrété ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles
R.541-43 et R.541-46 du Code de I'Environnement ;

Vu l'arrété ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du

montant des garanties financiéres pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties
additionnelles en cas de mise en ceuvre de mesures de gestion de la poliution des sols et des eaux

souterraines ;

Vu l'arrété ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des instaflations classées soumises a |'obligation de
constitution de garanties financiéres en application du 5° de larticle R.516-1 du Code de
I'Environnement ;

Vu larrété du 20 ao0t 2014 relatif aux recommandations sanitaires en vue de prévenir les effets de la
pollution de I'air sur la santé ,

Vu Parrété ministérie! du 7 avril 2016, modifié par Parrété du 26 ao(it 2016 relatif au déclenchement des
procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de Fair ambiant ;

Vu l'arrété ministériel du 13 décembre 2016 portant agrément de I'association de surveillance de la
qualité de l'air de la région Grand Est - «*ATMO Grand Est» |

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, 8 I'organisation des
services de I'Etat dans les régions et les départements ;

Vu Finstruction du Gouvernement du 5 janvier 2017 relative a a gestion des épisodes de pollution de
I'air ambiant ;

Vu l'arrété inter préfectoral du 24 mai 2017 modifié relatif 4 la gestion des épisodes de pollution
atmosphérique et au déclenchement des procédures d'information-recommandation et d'alerte ;
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Vu la demande présentée le 31 mars 2017 par la société KNAUF INSULATION en vue d'obtenir
lautorisation d’exploiter une installation de production de laine de roche sur le territoire de fa commune
d'ILLANGE ;

Vu les précisions apportées dans son courriel du 12 novembre 2018 concernant I'sntité juridique ;

Vu le dossier déposé & 'appui de sa demande ;
Vu la decision n®E18000116/67 du 4 juillet 2018 complétée le 24 septembre 2018 du Président du
tribunal administratif de STRASBOURG portant désignation du commissaire-enquéteur ;

Vu l'arrdté préfectoral n°2018-DCAT/BEPE-154 du 17 juiliet 2018 ordonnant l'organisation d'une
enquéte publique pour une durée de 30 jours du 23 aodt 2018 au 21 septembre 2018 inclus sur le
territoire des communes de ILLANGE, YUTZ, KUNTZIG, DISTROFF, STUCKANGE, VOLSTROFF,
BERTRANGE, GUENANGE, UCKANGE et THIONVILLE :

Vu l'arrété préfectoral n°2018-DCAT/BEPE-218 du 25 septembre 2018 fixant les modalités de poursuite
de l'enquéte publique pour une durée de 14 jours jusqu'au 5 octobre inclus sur le territoire des
communes de FLORANGE, TERVILLE, ILLANGE, YUTZ, KUNTZIG, DISTROFF, STUCKANGE,
VOLSTROFF, BERTRANGE, GUENANGE, UCKANGE et THIONVLLE :

Vu l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes de I'avis au public ;

Vu les publications du 31 juiliet, des 21 et 23 aolt, des 20, 21, 27 et 28 septembre 2018 de ces avis
dans deux journaux locaux ;

Vu le registre d'enquéte et I'avis du commissaire-enquéteur ;

Vu l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;

Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de BERTRANGE, ILLANGE, KUNTZIG,
TERVILLE, VOLSTROFF, YUTZ, DISTROFF, GUENANGE et STUCKANGE :

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles
R.512-19 4 R.512-24 du Code de {'Environnement :

Vu lavis de 'Autorité Environnementale du 8 aoOt 2018 ;

Vu les réponses apportées par la société KNAUF INSULATION LANNEMEZAN dans son rapport du 21
aolt 2018, complété le 29 octobre 2018 ;

Vu le rapport et les propositions en date du 7 décembre 2018 de I'lnspection des Installations Classées ;
Vu avis en date du 18 décembre 2018 du Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques ;

Vu le projet d'arrété porté le 19 décembre 2018 4 la connaissance du demandeur ;

Vu le courrier de I'expioitant du 20 décembre 2018 précisant qu'il navait pas d'observation sur le projet
d'arrété ;

Considérant que le dossier du demandeur a démontré que les impacts sanitaires de son projet sont
acceptables ;

Considérant qu'au cours de linstruction les valeurs limites d’émissions des rejets dans l'air ont été
diminuées par rapport aux vaieurs initialement proposées dans le dossier ;

Considérant qu'au cours de ia procédure d'autorisation environnementale, le demandeur a décidé de
supprimer les tours aéroréfrigérantes permettant ainsi de supprimer le risque de prolifération de
légionelles et des rejets aqueux potentiellement polluants ;

Considérant qu'au cours de la procédure d’autorisation environnementale, le demandeur a décidé de
supprimer le stockage de GPL permettant ainsi de supprimer une source potentielle de risque pouvant
avoir des effets hors du site ;

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir des mesures spécifiques en cas de dépassement ou de
risqgue de dépassement des seuils d'information/recommandation ou d'alerte en cas de pollution
atmosphérique ;

Considérant que l'installation faisant I'objet de la demande est soumise & autorisation préfectorale au
titre des rubriques 3340 et 2940-2-a de la nomenclature des Installations Classées pour |a Protection de
'Environnement ;
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Considérant que I'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative a I'autorisation environnementale
prévoit au 5° de larticle 15 que « forsqu'une demande d'autorisation de projet d'activités, installations,
ouvrages et travaux prévus par l'article L. 181-1 du Code de I'Environnement est formée entre le 1er
mars ef le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu'elle soit déposée, instruite ef délivrée
en applicalion des dispositions {...] du chapitre Il du litre fer du livre V de ce code, el, le cas échéant des
dispositions particuliéres aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition,
approbations ef agréments énumérés par le | de larticle L. 181-2 du méme code qui lui sont
nécessaires, dans leur rédaction antérieure & Ia présente ordonnance ; le régime prévu par le 1° leur est
ensuite applicable » ;

Considérant que le demandeur a formulé sa demande d'autorisation entre le 1° mars et le 30 juin
2017 ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 181-3 du Code de I'Environnement,
l'autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de I'installation petivent étre
prévenus par des mesures que spécifie 'arrété préfectoral ;

Considérant que le respect des prescriptions fixées ci-dessous est de nature 3 préserver les intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 du Code de 'Environnement ;

Considérant que les conditions légales de délivrance de I'autorisation sont réunies :
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de Ia Moselle,

ARRETE

TITRE 1 - Portée de I'autorisation et conditions générales

CHAPITRE 1.1 Bénéficiaire et portée de I'autorisation
Article 1.1.1, Exploitant titulaire de I'autorisation

La société KNAUF INSULATION Lannemezan (SIRET n° 498 752 765 00038) dont le siége social est
situé 501 Voie Napoléon Il 65300 LANNEMEZAN est autorisee, sous réserve du respect des
prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter sur Je territoire de la commune d'lLLANGE, sur la
Megazone d'lLLANGE-BERTRANGE, les installations détaillées dans les articles suivants,

Article 1.1.2, Instailations non visées par la nomenclature ou soumises & déclaration ou
soumises a enregistrement

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise a autorisation & modifier les dangers ou
inconvénients de cette installation,

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
declaration incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent
arrété préfectoral d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises & enregistrement sont applicables aux installations classées soumises a
enregistrement incluses dans ['établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas
contraires a celles fixées dans le présent arrété,
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CHAPITRE 1.2 Nature des installations

Article 1.2.1. Liste des instaliations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées

Rubrique | Réglme {Ibellé de la rubrique (activité) Nature de I'Installation
3340 A Fusion de matidres minérales, y comprs pour laCubilot:
RA = 3 km |production de fibres minérales, avec une capacité de|350 t de laine de roche par jour.
fusion supérieure & 20 tf.
2940-2-a A Vernis, peinture, apprél, colle, enduit, etc. (application, Application de peinture sur les lignes Efics

RA = 1 km |cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal,| 200 litres/jour (200 I x 1,63kgA = 306 kaf).
bois, plastigue, cuir, papier, lextile), jorsque I'application)
esl faite par tout procédé autre que le « trempé »
{pulvérisation, enduction}.

La quantité maximale équivalente de produits susceptible
d'éire mise an ceuvre esl supérieure & 100 kgj.

4801-2 D Houille, coke, lignite, charbon de bols, goudron, asphalte,|Sllo de coke et stockage au sol :
brais et matiéres bitumineuses. 344 t de coke.

La quanlité susceptible d'étre présente dans I'installation
élant supérieure ou égale 50 t mais inférieure & 500 t.

4725-2 B Oxygéne (numéro CAS 7782-44-7}. Suroxygénation de I'air injecté dans le cubilot :
La quantité susceplible d'dtre présente dans Finstallationj33 t.
étant supérieurs ou égale 4 2 t mals inférieure a 200 L.

4510-2 DC Dangereux pour l'environnement aquatique de calégorla|Cuve d'ammoniaque diluée & 25% :
algite 1 ou chronique 1. B4t

La quantité susceptible d'élre présente dans l'installation
élant supéreure ou égale & 20 t mais inférieure ]
100 tonnes.

2663-1-c D Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la Stock de housses et films plastiques pour
masse totale unitaire est composée de polyméres|’embailage des produits finis :

(matiéres plastiques, caouichoucs, élasloméres, résines|330 m®.

et adhésifs synthétiques) (stockage de)

A I'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex,
de polyuréthane, de polysiyréne, etc., le volume
susceglible délre stocké étant supéreur ou égal &
200 m°, mals inférieur & 2000 m®.

2515-1-c D Installations de broyage, concassage, criblage,|Criblage des roches et du coke an entrée el
ensachage, pulvérisalion, netloyage, tamisage, mélange|sortie des silos :

de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux|120 kW (puissance électrique totale de la
naturels ou artiiciels ou de déchets non dangereux|préparation des matieres).

inerles, aulres que celles visées par d'autres rubriques et
par la sous-rubrique 2515-2.

La puissance installée des installations, élant supérieure
4 40 kKW, mals inférleure ou égale & 200 kW.

A : Aulorisation ; E : Enregistrement ; DG : Déclaration avec contrdle périadique ; D : déclaration ; RA : Rayon d'Affichage

Au sens de l'article R.515-61, la rubrique principale est la rubrique 3340 relative a la fusion de matiéres
minérales, y compris pour la production de fibres minérales et les conclusions sur les meiileures
techniques disponibles relatives & la rubrique principale sont celles relatives au BREF GLS « Fabrication
du verre » et plus particulizrement la partie relative au secteur de la laine minérale (laine de roche).
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Article 1.2.2. Situation de 'établissement
Les installations autorisées sont situées sur la commune et les parcelles suivantes ;

Commune Sections Parcelles
ILLANGE 9 9 en partie
14 112 en partle
15 275 en partie
16 252 en partie

Article 1.2.3. Consistance des installations autorisées

Les installations autorisées consistent en I'exploitation d’'une unité de production de laine de roche d'une
capacité de 14 tonnes par heure, avec un fonctionnement a feu continu, 24h sur 24. La production
annuelle maximale prévue est de 112 000 tonnes, en comptant une durée de fonctionnement anntelle
de 8 000 heures.

L'établissement comprenant I'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon
suivante :

- une zone de stockage et de préparation des matiéres premiéres ;

- un four vertical de fusion (cubilot) nécessaire a la fusion des matériaux ;

- une ligne de formation et de durcissage de la laine de roche ;

- une ligne de mise aux dimensions et de conditionnement de la laine de roche ;

- un atelier de recyclage et de production de briquettes ;

- une ligne dite Etics pour les produits dédiés a l'isolation extérieure ;

- une zone de stockage des produits finis situés en extérieur.

CHAPITRE 1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation
Article 1.3.1. Conformité

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
I'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des
arrétes complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 Durée de I'autorisation
Article 1.4.1. Durée de P'autorisation

L'arrété d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, I'installation n'a pas
éte mise en service dans le délai de frois ans ou lorsque I'exploitation a été interrompue pendant plus de
trois années consécutives.

CHAPITRE 1.5 Déclaration d'exploitation et récolement
Article 1.5.1. Déclaration d’exploitation

Dés gu'ont été mis en place les aménagements et équipements permettant la mise en service effective
des installations, 'exploitant en informe le Préfet.

Article 1.5.2, Récolement

L'exploitant procéde, sous six mois & compter de la déclaration d'exploitation, & un récolement de son
arrété préfectoral d'autorisation afin de s'assurer qu'il en respecte blen tous les termes. Ce récolement
s'accompagne d'un examen exhaustif de I'état d’avancement des prescriptions prévues dans le présent
arrété. Il est transmis a l'lnspection des Installations Classées, au plus tard, dans un délai d'un mois
suivant I'échéance.

Par la suite, ce récolement est mis 4 jour annuellement.
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CHAPITRE 1.6 Garanties financiéres

Article 1.6.1. Objet des garanties financiéres

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s'appliquent pour I'ensemble des installations
exploitées sur le site, listées a I'arrété ministériel madifié du 31 mai 2012 fixant la liste des installations
classées soumises 4 l'obligation de constitution de garanties financiéres en application du 5§° de l'article
R. 516-1 du Code de I'Environnement, au titre du 5° du IV de l'article R. 516-2 du Code de

'Environnement, et & leurs installations connexes.

Elles sont constituées dans le but de garantir, en cas de défaillance de I'exploitant, la mise en sécurité
du site de l'installation en application des dispositions mentionnées a l'article R. 512-39-1 du Code de
I'Environnement.

Article 1.6.2, Montant des garanties financieres
Le montant total des garanties est de 272 816 euros TTC.

[l a 8té défini selon la méthode forfaitaire définie dans I'arrété ministériel du 31 mai 2012 en prenant en
compte un indice TPO1 de 110,2 (indice base 2010 d'aoGt 2018 paru au Journal Officiel du 15 novembre
2018 a multiplier au coefficient de raccordement de 6,5345) et un taux de TVA de 20 %.

Il est basé sur une guantité maximale de déchets pouvant étre entreposés sur le site définie a l'article
5.1.7. du présent arrété.

Article 1.6.3. Etablissement des garanties financiéres

Avant la mise en aclivité des installations concernées par les présentes garanties financiéres dans les
conditions prévues par le présent arrété, I'exploitant adresse au Préfet .

- le document attestant la constitution des garanties financiéres établi dans les formes prévues
par larrété ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties
financiéres prévues aux articles R. §16-1 et suivants du Code de 'Environnement ;

- la valeur datée du dernier indice public TPO1.

Article 1.6.4, Renouvellement des garanties financiéres

Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation a la Caisse des Dépb6ts et Consignation,
le renouvellement des garanties financléres intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du
document prévu a l'article 1.6.2.

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, 'exploitant adresse au Préfet, au moins trois
mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrété ministériel du
31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financieres prévues aux articles R. 516-1
et suivants du Code de I'Environnement.

Article 1.6.5. Actualisation des garanties financiéres

Sans préjudice des dispositions de I'article R. 516-5-1 du Code de I'Environnement, I'exploitant est tenu
d'actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du Préfet dans les cas suivants ;
- tous les cinq ans au prorata de la variation de lindice publié TP01 ;
- sur une période au plus égale a cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure & 15 %
de l'indice TPO1, et ce dans les 6 mois qui suivent ces variations.

Le montant réactualisé est obtenu par application de la méthode d'actualisation précisée a I'annexe |l de
F'arrété ministériel du 31 mai 2012 susvisé.
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Article 1.6.6. Modification du montant des garanties financiéres

L'exploitant informe le Préfet, dés qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout
changement de formes de garanties financiéres ou encore de toutes modifications des modalités de
constitution des garanties financiéres, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation
conduisant & une modification du montant des garanties financiéres.

Article 1.6.7. Absence de garanties financiéres

Outre les sanctions rappelées a l'article L. 516-1 du Code de IEnvironnement, l'absence de garanties
financiéres peut entrainer la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent
arrété, aprés mise en osuvre des modalités prévues a l'article L. 171-8 de ce code. Conformément &
larticle L. 171-9 du méme code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer & son
personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit
jusqu'alors,

Article 1.6.8, Appel des garanties financiares

Le Préfet peut faire appel aux garanties financiéres a la cessation d'activité, pour assurer la mise en
sgcwité du site en application des dispositions mentionnées a f'article R.512-39-1 du Code de

I'Envirennement :
- soit en cas de non-exécution par I'exploitant de ces dispositions, aprés intervention des
mesures prévues a l'article L. 171-8 du Code de I'Environnement
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire & I'égard de l'exploitant ;
- soit en cas de disparition juridique de I'exploitant.

Article 1.6.9. Levée de I'obligation de garanties financiéres

L'obligation de garanties financiéres est levée & la cessation d'exploitation des instaliations nécessitant
la mise en place des garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garanties
financiéres ont &té normalement réalisés.

Ce retour & une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité
prévue aux articles R, 512-39-1 a R. 512-39-3 du Code de I'Environnement, par l'Inspection des
Installations Classées qui établit un procés-verbal constatant la réalisation des travaux.

L'obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral aprés consultation des maires des
communes intéressées.

En application de l'article R. 516-5 du Code de I'Environnement, le Préfet peut demander la réalisation,
aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la
levée de I'obligation de garanties financiéres.

CHAPITRE 1.7 Modifications et cessation d’activité

Article 1.7.1. Porter a connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a Jeur
voisinage, et de nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éléments

d'appréciation.

Article 1.7.2. Mise & jour des études d’impact et de dangers

Les études d'impact et de dangers sont actualisées a I'occasion de toute modification notable telle que
prévue a l'article R.181-46 du Code de I'Environnement. Ces compléments sont systématiquement
communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des
vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son
approbation. Tous les frals engagés a cette occasion sont supportés par lexploitant.
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Article 1.7.3. Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque
leur enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions
matérielles Interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des
accidents.

Article 1.7.4. Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété
nécessite une nouvelle demande d'autorisaiion ou d'enregistrement ou déclaration.

Article 1.7.5. Changement d’exploitant

Pour les installations de stockage des déchets et les installations figurant sur {a liste prévue a l'article
L. 516-1 du Code de I'Environnement, la demande d'autorisation de changement d'expioitant est
soumise a autorisation. Le nouvel exploitant adresse au Préfet les documents établissant ses capacités
techniques et financiéres et I'acte aftestant de la constitution de ses garanties financiéres.

Article 1.7.6. Cessation d’activité

Sans préjudice des mesures de larticle R. 512-74 du Code de 'Environnement, pour ['application des
articles R. 512-39-1 a R. 512-39-5 du Code de I'Environnement, l'usage & prendre en compte est un
usage de type Industriel.

Lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, 'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrét
trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés |'arrét de
I'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- ['évacuation ou I'dlimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au site

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- la surveiliance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porler atteinte aux
intérats mentionnés a l'article L. 511-1 du Code de I'Environnement et qu'il permette un usage futur du
slte déterminé selon I'usage prévu au premier alinéa du présent article.

La notification comporte en outre une évaluation de état de pollution du sol et des eaux souterraines
par les substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés a l'article 3 du réglement (CE)
n°1272/2008 du 16 décembre 2008 modifi& relatif 3 1a classification, a I'étiquetage et & I'emballage des
substances et des mélanges. Cette évaluation est fournie méme si l'arrét ne libére pas du terrain
susceptible d'étre affecté a un nouvel usage.

En cas de pollution significative du sol et des eaux souterraines, par des substances ou mélanges
mentionnés a lalinéa ci-dessus, intervenue depuis I'établissement du rapport de base mentionné au 3°
du | de larticle R. 51558 du Code de PEnvironnement, I'exploitant propose également dans sa
notification les mesures permettant la remise du site dans I'état prévu a l'alinéa ci-dessous.

En tenant compte de la faisabilité¢ technique des mesures envisagees, I'exploitant remet le site dans un
&tat au moins similaire a celui décrit dans le rapport de base.
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CHAPITRE 1.8 Réglementation
Article 1.8.1. Réglementation applicable

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a I'établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

Dates Textes

23/01/97 |Arrété ministériel relatif a la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
Installations Classées pour la Protection de I'Environnement

10/03/97 |Arrété ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux Installations
Classées pour la Protection de 'Environnement soumises a déclaration sous |a rubrique
n°® 4725

30/06/97 (Arrété ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement soumises & déclaration sous la rubrique
n® 2515

23/12/98 |Arrété ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement soumises a déclaration sous l'une ou
plusieurs des rubriques n® 4510, 4741 ou 4745

14/01/00 |Arrété ministériel relafif aux prescriptions générales applicables aux Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement soumises a déclaration sous la rubrique
n° 2663

29/07/05 |Arrété ministériel fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
mentionné a l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mal 2005

31/01/08 |Arrété ministériel relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions et des
transferts de polluants et des déchets

07/07/09 |Arrété ministériel relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les
Installations Classées pour la Protection de I'Environnement et aux normes de
référence

11/03/10  |Arrété ministériel portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour,
certains types de prélévements et d'analyses A ['émission des substances dans
l'atmosphére

04/10/10 |Arrété ministériel relatif a la prévention des risques accidentels au sein des Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement soumises a autorisation

27M0M1  |Arrété ministériel portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses
dans le domaine de I'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de I'Environnement
29/02/12 [Arrété ministériel fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et
R. 541-46 du Code de 'Environnement

31/05/12 |Arrété ministériel relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant
des garanties financiéres pour la mise en sécurité des installations classées et des
garanties additionnelles en cas de mise en ceuvre de mesures de gestion de la pollution
des sols et des eaux souterraines

31/05/12 [Arrété ministériel fixant la liste des installations classées soumises & l'obligation de
constitution de garanties financiéres en application du 5° de I'article R.516-1 du Code de
{I'Environnement

05/12/116 |Arrété ministériel relatif aux prescriptions applicables a certaines Installations Classées
pour la Protection de 'Environnement soumises & déclaration (rubrique 4801)

Article 1.8.2. Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice ;
- des aulres 1égislations et réglementations applicables, et notamment le Code Minier, le Code
Civil, le Code de I'Urbanisme, le Code du Travail et le Code Général des Collectivités
Territariales, la réglementation sur les équipements sous pression ;
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- des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 — Gestion de I'établissement

CHAPITRE 2.1 Exploitation des installations
Article 2.1.1. Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, I'entretien et
l'exploitation des installations pour :

- limiter le prélévement et la consommation d'eau :

- limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés :

- la gestion des effiuents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction
des quantités rejetées ;

- prevenir en toutes circonstances, 'émission, la dissémination ou le déversement, chronigues ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers
ou inconvenienis pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques, pour I'agriculture, pour la protection de la nature, de I'environnement et des paysages,
pour [lutilisation rationnelle de I'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patrimaine archéologique.

Article 2.1.2, Consignes d’exploitation

L'exploitant etablit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications & effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d'arr& momentané de fagon & permettre en toutes circonstances
le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.

Article 2.1.3. Approvisionnement et modalités de transport des matiéres premiéres

L'exploitant réalise des études visant & identifier des sources d'approvisionnement de matiéres
premiéres locales et des solutions de transport multimodales.

Ces études devront a minima contenir les bilans colts/avantages et les bénéfices environnementaux
des solutions identifiées, ainsi que les délais de mise en ceuvre des solutions retenues.

Ces études sont transmises a linspection au plus tard 1 an aprés la mise en service des installations.

CHAPITRE 2.2 Réserves de produits ou matiéres consommables

Article 2.2.1. Réserves de produits

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de
maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de
filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 Intégration dans le paysage

Article 2.3.1. Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer linstallation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les
zones environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets,... Des dispositifs d'arrosage, de lavage de
roues,... sont mis en place en tant que de besoin.
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Article 2.3.2. Esthétique

Les abords de ['installation, placés sous le contréle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon
état de propreté (peinture, poussiéres, envols,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font 'objet
d'un soin particulier {plantations, engazonnement,...).

Les espaces verts représentent plus de 3,5 hectares. Des arbres, des hales et des arbustes sont plantés
en bordure de propriété. Des buttes végétalisées sont créées pour masquer au mieux les installations du
coté du chemin de promenade logeant le terrain du site.

CHAPITRE 2.4 Danger ou nuisance non prévenu

Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d'étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par 'exploitant.

CHAPITRE 2.5 Incidents ou accidents

Article 2.5.1. Déclaration et rapport

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a l'Inspection des Installations Ciassees les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter
atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L.511-1 du Code de I'Environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de I'lnspection des Installations Classées, un rapport d'incident
est transmis par l'exploitant & Ilnspection des Installations Classées. |l précise notamment les
circonstances et les causes de 'accident ou de lincident, les effets sur les personnes et I'environnement,
les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les
effets 2 moyen ou long terme.

Ce rappori est transmis sous 15 jours a I'Inspection des Installations Classées.

CHAPITRE 2.6 Récapitulatif des documents tenus a la disposition de I'Inspection
Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus a la disposition de I'inspection

L'exploitant &tablit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial ;

- les plans tenus a jour ,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises &
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation ;

- les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales
ministérielles, en cas d'instaliations soumises & enregistrement non couvertes par un arrété
d'autarisation ;

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de
la législation relative aux Installations Classéss pour la Protection de Environnement ;

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent amété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent &tre prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence a [a disposition de IInspection des Installations Classées sur le site.
Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus a la disposition de I'Inspection des
Installations Classées sur le site durant 5§ années au minimum.
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CHAPITRE 2.7 Récapitulatif des documents a transmettre i I'Inspection
Article 2.7.1. Récapitulatif des documents 3 transmettre 3 Pinspection
L'exploitant transmet a Finspection les documents suivanis

Arficles Documents & transmettre Périodicités / échéances
1.5.1 Déclaration d'exploitation Dés la mise en place des aménagements et
équipements permettant la mise en service des
Installations
1.5.2 Récolement & mols & compter de la déclaration d'exploilation
1.6.2 Récolement accompagné d'un examen| Dans un délal d'un mols suivant F'échéance
exhaustif de [état d'avancement de
prescriptions prévues dans le présen
arété
1.6.3 Attestation de constitution de garanties| Avant la mise en activitt des instaliations
financieres concernées par les garanties financiéres
164 Renouvellement des garanties financiéres| 3 mois avant la date d'&chéance
1.6.5 Actualisation des garanties financiéres tous les 5 ans
1.7.6 Cessalion d'activité 3 mols avant la date de cessation d'activité
213 Etude approvislonnement et modalités de] Au plus tard 1 an aprés la mise en service des
transport installations
3.2.4 Plan de gestion des solvants Avantie 30 mars de l'année N+1
924 Programme de surveillance des sols 6 mois & compter de la parution du présent arrété
9.2.51 Proposition du programme de surveillance] Au plus tard 3 mois avant la mise en service des|.
des effets sur l'environnement - Phase 1 | installations
9.2.5.1 Campagne des mesures de la Phase 1 Au plus tard 2 mois aprés I'accord de I'lnspection
des Installations Classées
92562 Bilan commenté des campagnes des}5 mois a lissue des campagnes de mesure de la
mesures de la Phase 1 accompagné| Phase 1
d'une proposition de programme de
survelllance péranne
9,252 Campagnes des mesures de la Phase 2 | Au plus tard 2 mois aprés l'accord de I'Inspection
des Installations Classées
927 Autosurveillance des niveaux sonores 1 an au maximum aprés la mise en service de
I'installation puis tous les 3 ans
9.3.1 Resultats de [lautosurvelllance des| Transmission sauf impossibilité technique par le site
prélévements et des émissions Internet appelé GIDAF
9.3.2 Bilan de F'autosurveillance des déchets | Annuelle (GEREP: site de télédéclaration)
conformément & I'article 9.2.5.1
93.3 Résultats commentés de mesures de Dans le mols qui suil la réception des résultats
niveaux sonores _
9.4.1 Bilan environnemental annusl Au plus tard le 1% avril de chaque année
9.42 Rapport d'activité Annuelle
10.1 Autorisation d’émettre des gaz & effet de | Dans les 20 jours ouvrables suivant Ia date de
serre publication de I'arrété préfectoral d'autorisation
Informations nécessaires pour I'ouverture
d'un compte de dépdt d’exploitant dans le
registre de I'Union
10.2 Allocations quotas de gaz & effetde [ Ay plus tard le 31 décembre de chaque année
serre : tout changement prévu ou effectif
relatif aux installations
10.3 Plan de surveillance des émissions de Avant mise en service de linstallation
gaz & effet de serre
10.3 Modifications du plan de survellance des | paps les meilleurs delais pour les modifications

emissions de gaz a effet de serre

importantes (article 15 du reglement 801/2012).

Avant le 31 décembre de 'année pour les autres

maodifications
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Articles Documenis & transmettre Périodicités / échéances

10.3 Rapport d'amélioration de la méthode de | Avant le 30 juin :
surveillance des émissions de gaz A effet | - tous les 2 ans dans le cas d'une dérogation prévue
de serre - lorsque le rapport de vérification établi par un

arganisme vérificateur fait &at de remarques

10.4 Déclaration des émissions au titre du Au plus tard le 28 févrler de chaque année
systéme d‘échanges de quotas (GEREP : site de lé]édéClafation)
d'émissions de gaz 4 effet de serre

L'exploitant propose au préfet, dans un délai de 6 mois a compter de la parution du présent arrété, un
programme de surveillance des sols, établi conformément a la prestation « Conception de programmes
d'investigation ou de surveillance » (CPIS) de la norme NF X 31-620 partie 2.

A moins que cette surveillance ne soit fondee sur une évaluation systématique du risque de pollution,
quiil conviendra de décrire, le programme de surveillance .
- a pour périmétre les installations visées au R.515-58 du code de I'environnement ;
- est proposé, a minima, sur la base d'une étude historique et d'une étude hydrogéologique ;
- prend en compte, a minima, les paramétres retenus pour I'élaboration du rapport de base
remis avec le dossler de réexamen ainsi que I'historique de la surveillance déja réalisée ;
- est basé sur une fréquence de surveillance qui ne pourra étre inférieure adix ans ;

Ce programme est mis en place dans un délai de 3 mois a compter de Ja réception de I'avis favorable du
Préfet.
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TITRE 3 - Prévention de la pollution atmosphérique

CHAPITRE 3.1 Conception des installations

Article 3.1.1. Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans |a conception, I'exploitation et I'entretien des
installations de maniére & limiter les émissions 3 l'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la
mise en osuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte
sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caracteristiques et la réduction des quantités
rejetées en optimisant notamment I'efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elie ne doit constituer un
moyen de respecter les valeurs limites.
Les installations de traitement doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a
leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur
fonction.
Les Installations de traitement d'effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de
maniére :

- afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents ;

- @& reduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité,
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un fransfert de pollution doivent étre
privilégiés pour I'épuration des effluents.
Les installations de traltement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de
s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec
asservissement & une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement
informatisé et tenus a la disposition de {'Inspection des Installations Classées.
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de
maniere courante ou occasionnelle pour assurer fa protection de I'environnement tels que manches de
filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, ...
Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées,
I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire |a pollution émise en réduisant ou en
arrétant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contrdles &
effectuer, en marche normale et a la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de
fagon a permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.
Le brilage a I'air libre est interdit & 'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brilés sont
identifiés en qualité et quantité.

Article 3.1.2. Pollutions accidentelles

Des dispositifs visibles de jour comme de nuit indiquant la direction du vent sont mis en place a
proximité des installations susceptibles d'émettre des substances dangereuses en cas de
fonctionnement anormal.

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour
que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et a sécurité publique. Les
incidents ayant entrainé des rejets dans I'air non conformes ainsi que les causes de ces incidents et les
remedes apportés sont cansignés dans un registre,

Article 3.1.3. Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants,
susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou & la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions
d'anaéroble dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert. Les
bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts
autant que possible et si besoin ventilés,
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L'inspection des Installations Classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de
limpact offactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

Article 3.1.4. Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, fexploitant prend les dispositions nécessaires pour
prévenir les envols de poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées ;

- les véhicules sortant de linstaliation n'entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent étre prévues en cas de besoin ;

- la vitesse est limitée a 20 km/h sur le site ;

- [l'arrosage des voies de circulation internes et de la voie d'accés au site en cas de besoin,

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées ;

- des écrans de vagétation sont mis en place le cas écheant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

Article 3.1.5. Emissions diffuses et envols de poussiéres

Les stockages de produits pulvérulents sont confines (récipients, silos, batiments fermés) et les
installations de manipulation, transvasement, iransport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité
technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols
de poussiéres. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés a une installation de
dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et
aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion
(évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

CHAPITRE 3.2 Conditions de rejet

Article 3.2.1. Dispositions générales

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et
canalisés, sans préjudice des régles relatives a I'nygiéne et a la sécurité des travailleurs

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet
non prévu au présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets
atmosphériques est interdite, sauf lorsqu'elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur
traitement avant rejet (protection des filtres & manches...).

Les ouvrages de rejet dolvent permetire une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a I'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement
éventuel, par lintermédiaire de cheminees pour permettre une bonne diffusion des rejets.
L'emplacement de ces conduits est tel-qu'il ne peut y avoir & aucun moment siphonnage des effluents
rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partle
la plus proche du débouché a I'atmosphére, est congue de fagon & favoriser au maximum I'ascension
des gaz dans I'atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé
suivant les régles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz
dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la
section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les conduils d'évacuation des effiuents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet
sont repris ci-aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des
mesures représentatives des émissions de polluants a Patmosphére. En particulier les dispositions des
normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en
vigueur a la date d'application du présent arrété, sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre alsément accessibles et permetire des
interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également &tre prises pour faciliter
Pintervention d’organismes extérieurs & la demande de I'inspection des Installations Classées.
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Article 3.2.2. Conduits et installations raccordées / Conditions générales de rejet

N® du conduit | Installations | Hauteur [ Diamétre | Débit Vitesse | Durée annuelle | Epuration des
raccordées enm enm nominal | minimale de fumées
en d’éjection | fonctionnement
Nm'h en m/s en heures
E1 Cubilot 29 1,2 25000 | 124 8 000 Post-
combustion,
séparaleur
cyclonique,
injection de
blcarbonate de
sadium, filtre &
particule
E2 Cheminée de | 31 0,9 21000 10 250 h maximum | Filtres A
sécurité particules
E3 Batiment 236 0,5x1,5 | 50000 10 8 000 Filtres &
matiéres particules
premiéres
E4 Entonnoir et | 13,4 06x1,2 125000 |10 8 000 Filtres 4
tamiseur particules
ES Cheminée 60 3,8 330000 | 13,9 8 000 Filtres &
aval particules,
Post
combustion,
Laveur gaz
humide
E6 Silos de | 25,9 0,56 11500 {10 8 000 Filtres &
recyclage particules
E7 Scles de| 259 0,9 25 000 10 8 000 Filtres &
coupe particules
E8 Scies de | 14,05 0,9 25000 {10 8 000 Filtres &
coupe partticules
E9 Scies de | 14,05 2,9 25000 |10 8 000 Filfres &
coupe particules
E10 Scies de | 14,05 0,9 25000 |10 8000 Filtres &
coupe particules
EN Scles de | 14,05 0,9 30000 10 8 000 Fiitres &
coupe particules
E12 Scies de | 14,05 0,8 30000 10 8 000 Filtres &
coupe particules
E13 Scies de rives | 31,2 0.4 7 000 10 8 000 Filtres a
particules
El14 Recyclage 31,2 0,4 7 000 10 8 000 Fikires &
particules
E15 Elaboration 16,3 0,56 14 000 10 8 000 Filtres &
des briquettes particules
E16 Etuve de | 13,5 0,55 9350 10 8000 Filtres &
séchage de la particules
ligne ETICS
E17 Scies de | 13,6 0,224 10000 |10 8 000 Filtres &
colpe de la particules
ligne ETICS
E18 Tunnel de | 13,5 04 2000 10 8 000 S.0.
retractation
8.0. : Sans Objet

Le débit des effluents gazeux est ex
normalisées de température (273 kel
vapeur d'eau (gaz secs

humides.
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Article 3.2.3. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs
limites des flux de polluants rejetés

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivanles en concentration, les
volumes de gaz étant rapporiés .

- & des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals)
aprés déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage ou les
résultats sont exprimés sur gaz humides ;

- A une teneur en 8 % O2 pour le cubilot (émissaire E1) et sur effiuents bruts pour les autres
émissaires.

On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Lorsque la valeur limite
st exprimée en flux spécifique, ce fiux est calculg, sauf dispositions contraires, a partir d'une production

journaliére.
Les flux de polluants rejetés dans 'atmosphére doivent étre inférieurs aux valeurs limites suivantes :

N° du Paramatre Concentration | Flux horaire | Flux annuel
conduit maximale en maximal en | maximal en
mg/Nm* kgih t/an
E1 Poussiéres totales 10 0,26 2
Monoxyde de carbone (CO) 100 2,5 20
Oxydes d'azote (NO,) 400 10 80
Oxydes de soufre (SOy) 1400 35 280
Chlorure d'hydrogéne (HCI) a0 0,75 6
Fluorure d'hydrogéne {(HF) 5 0,125 1
Sulfure d'hydrogéne (H2S) 2 0,05 0,4
Métaux Z(As,Co,NI,Cd,Se,CrVI) 1 0,025 0,2
Métaux 2
Z(As,Co.Ni,Cd,Se,CrVi.Sb,Pb,CrIll.Cu,Mn.V,Sn) 0,05 0,4
Mataux Z(Cd, Hg, T} 0,1 0,0025 0,02
Métaux Z(As, Co, Ni, Se) 1 0,025 0,2
Piomb (Pb) 0,025 0,2
Métaux Z(Sb, Cr total, Cu, Sn, Mn, V) 5 0,125 1
E3 Poussiéres tofales 10 0,5 4
E4 Poussiéres totales 10 0,25 2
E5 Poussiéres totales 20 6,6 52,8
Phénol 10 3,3 26,4
Formaldéhyde 5 1,656 13,2
Ammoniac 50 16,5 132
Amines 3 0,99 7.92
COV Tolaux 30 99 79,2
COV mentions de dangers H340, H350, H350i, | 2
H351, H380D et H3GOF 0,66 5,28
ES Poussiéres totales 10 0,115 0,92
E7 Poussiéres fotales 0.1 90,0025 0,02
E8 Poussigres totales 0,1 0,0025 0,02
E9 Poussiéres totales 0,1 0,0025 0,02
E10 Poussiéres totales 0.1 0,0025 0,02
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N° du Paramétre Concentration | Flux horaire | Flux annuel
conduit maximale en maximal en | maximal en
mg/Nm?® kg/h t/an

Et1 Poussiéres lotales 0,1 0,003 0,024

Ei12 Poussieres totales 0,1 0,003 0,024

E13 Poussiéres {otales 5 0,035 0,28

E14 Poussiéres tolales 10 0,07 0,56

E15 Poussiéres totales 10 0,14 112

Et16 Poussiéres folales 10 0,0935 0,748
Monoxyde de carbone (CO) 100 0,935 7.48
Oxydes d'azole (NC,) 100 0,935 7,48

E17 Poussiéres totales 0.1 0,001 0,008

E18 Poussiéres {otales 1 0,002 0,016
Monoxyde de carbone (CQ) 100 G2 16
Oxydes d'azote (NO,) 100 0,2 16

Pour le cubilot E1 :

Paramétre Flux spécifique en
kg/tonne de roche fondue

Poussiéres totales 0,025

Monoxyde de carbone (CO) 0,25

Oxydes d'azote (NO,) 1

Oxydes de soufre (SOy) 3,5

Chlorure d’hydrogéne (HCI) 0,075

Fluorure d'hydrogéne (HF) 0,0125

Sulfure d’hydrogéne {H2S) 0,005

Métaux Z{As,Co,Ni,Cd,Se,CrVI) 0,0025

Métaux Z(As,Co,Ni,Cd,5e,CrV1,Sb,Pb,Crlll,.Cu,Mn,V,Sn) | 0,005

Meétaux Z(Cd, Hg, Ti) 0,00025

Métaux Z(As, Co, Ni, Se) 0,0025

Plomb {Pb) 0,0025

Métaux X(Sb, Cr total, Cu, Sn, Mn, V) 0,0125

Les valeurs limites s'imposent a des mesures, prélévements et analyses moyens réalisés sur une durée
qui est fonction des caractéristiques de I'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.

Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires,
a partir d'une production journaliére.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf
disposition contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites
prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base de

24 heures.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne dolt constituer un
moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrété.
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Article 3.2.4. Cas particuller des installations utilisant des substances émettant des COV

L’exploitant met en place un plan de gestion des solvants mentionnant notamment les entrées et les

sorties de solvants des installations concernées.
Avant le 30 mars de I'année N+1, I'exploitant transmet & I'Inspection des Installations Classées le plan
de gestion des solvants de I'année N et I'informe des actions visant & réduire leur consommation.

CHAPITRE 3.3 Dispositions particuliéres applicables en cas d’épisode de pollution
de l'air
Article 3.3.1. Dispositions générales

L'exploitant est tenu de mettre en csuvre les mesures d'urgence définies dans le présent arrété en cas
de déclenchement de la procédure d'alerte prévue par 'arrété inter préfectoral du 24 mai 2017 pour les
polluants suivants :

- PM10;

- ozone;

- dioxyde de soufre.

Dés le déclenchement de la procédure d'information-recommandation prévue par l'arrété inter
préfectoral précité pour les polluants : PM10, ozone et/ou dioxyde de soufre, I'exploitant se prépare a
mettre en ceuvre les mesures prévues au present chapitre.

Article 3.3.2. Procédure d’alerte pour les PM10
Article 3.3.2.1. Mise en ceuvre des mesures d'urgence

L'exploitant s'assure du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage et met en oceuvre les
actions suivantes de réduction temporaire de ses émissions de poussiéres dans {'air ambiant .

- sensibiliser les opérateurs d'activité génératrices de poussiéres ;

- mettre en place une procédure de vérification immédiate des performances des outils
épuratoires et du respect des valeurs limites d'émission et de mise en oeuvre d'actions en cas
de dérive constatée ;

- mettre en cauvre les actions prévues en cas de dérives constatées ;

- éviter les phases transitoires de process susceptibles d'émettre des poussiéres ;

- reporter les opérations de maintenance ayant un impact poussieres ;

- limiter et/ou adapter, dans la mesure du possible, le fonctionnement des chaudiéres utilisant
des combustibles solides en vue de limiter les émissions de poussiéres ;

- reporter & la fin de I'épisode de pollution certaines opérations émeittrices de particules ou
d'oxydes d'azote ;

- reporter a la fin de I'épisode de pollution, si possible, le démarrage d'unité (s) & l'arrét ;

- mettre en fonctionnement des systémes de dépollution renforcés, lorsqu'ils existent, pendant la
durée de I'épisode de pollution ;

- réduire l'utilisation de groupes électrogénes pendant la durée de I'épisode de pollution ;

- réduire lactivité sur les chanflers générateurs de poussiéres et la mise en place de mesures
compensatoires {arrosage...) durant I'épisode de pollution ;

- limiter au strict minimum de 'usage des véhicules sur site ;

- limiter les opérations génératrices de poussiéres diffuses (manutention, transport de composés
pulvérulents, balayage, autres opérations liées au process ...) ;

- informer I'lnspection des Instatiations Classées de ['état des installations et des mesures prises
dans les 12 heures ouvrées qui suivent le déclenchement de l'alerte.

Ces mesures doivent &tre mises en ceuvre dans le respect prioritaire des régles de sécurité.

Article 3.3.2.2, Période d’application des mesures d'urgence

L'exploitant est informé des déclenchements de seuil d'information/recommandation, d'alerte et de la fin
des procédures par FAASQA ATMO Grand Est & qui la DREAL Grand Est a délégue la responsabilité de
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la transmission de linformation. L'exploitant transmet & la DREAL Grand Est les coordonnées des
contacts (nom, fonction, mail) qui recevront l'information.

Dés le déclenchement de la procédure d'information et de recommandation prévue par l'arrété inter
préfectoral précité, I'exploitant anticipe la mise en ceuvre éventuelle des mesures prévues a larticle
3.3.21. du présent arrété, et a minima s'assure du bon fonctionnement des dispositifs de
dépoussiérage.

Des le déclenchement de la procédure d'alerte prévue par l'arrété inter préfectoral précité, I'expioitant
met en ceuvre les mesures prévues 3 larticle 3.3.2.1. du présent arrété.

Leur mise en ceuvre est effective de maniére Immédiate et jusqu'a information officielle de fin d'alerte
diffusée par le réseau de surveillance de la qualité de I'air.

Article 3.3.2.3, Bilan des actions mises en ceuvre

Dans un délai de 2 jours ouvrés 3 compter de P'information officielle de fin de I'épisode d'alerte,
I'exploitant transmet & I'Inspection des Installations Classées, un bilan qualitatif des actions conduites en

application du présent arrété.
Ce bilan comprend si possible une estimation des émissions de poussiéres totales et/ou de PM10

évitées,

Article 3.3.2,.4. Persistance

En cas de persistance de I'alerte, le Préfet peut imposer & partir du niveau 3 prévu par I'arrété inter
préfectoral précité, dans le respect prioritaire des régles de sécurité, la mise en ceuvre de mesures
complémentaires aliant jusqu'a I'arrét des installations.

Article 3.3.3. Procédure d’alerte pour I'ozone
Article 3.3.3.1. Mise en ceuvre des mesures d’urgence

L'exploitant met en cauvre les actions suivantes de réduction temporaire de ses émissions de composés
organiques volatils (COV) et d’oxydes d'azote (NOx) dans I'air ambiant.

En cas de déclenchement du seuil d'alerte, dés le niveau 1 défini par l'arrété inter préfectoral précite,
l'exploitant met en osuvre les mesures suivantes :

- stabilisation des procédés ;

- report des opérations de chargement/déchargement émettrices de COV et NOx sauf pour ies
installations équipées de systéme de récupération de vapeur et pour le dépotage hexane dans
le cas d'un niveau bas sur les réservoirs de stockage ;

- Teport d'opérations de nettoyage manue! ou mécanique utilisant des solvanis ]

- report d'autres opérations de maintenance émettrices (opérations nécessitant un dégazage ou
Fouverture d'enceintes contenant des COV, travaux de peinture....).

Des latteinte du niveau 2 défini par I'arrété inter préfectoral précité, Iexploitant poursuit la mise en
ceuvre des actions prévues ci-dessus et les compléte des suivantes :
- report de démarrage d'unité ou d'activité émettrice de COV et de NOx.

Dans tous les cas, I'exploitant Informe I'Inspection des Installations Classées de I'état des installations et
des mesures prises dans les 12 heures ouvrées qui suivent le déclenchement de I'alerte,

Ces mesures doivent étre mises en cauvre dans le respect prioritaire des régles de sécurité.

Article 3.3.3.2. Période d’application des mesures d'urgence

L'exploitant est informé des déclenchements de seuil d'information/recommandation, d'alerte et de la fin
des procédures par 'AASQA ATMO Grand Est 4 qui la DREAL Grand Est a délégué ia responsabilité de
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la transmission de linformation. L'exploitant transmet & la DREAL Grand Est les coordonnées des
contacts (nom, fonction, mail) qui recevront l'information.

Dés le déclenchement de la procédure d'information et de recommandation prévue par l'arrété inter
préfectoral précité, I'exploitant anticipe la mise en ceuvre &ventuelle des mesures prévues & l'article
3.3.3.1. du présent arété, et a minima s'assure du bon fonctionnement des dispositifs d'épuration.

Dés le déclenchement de la procédure d'alerte prévue par l'arréte inter préfectoral précité, I'exploitant
met en ceuvre les mesures prévues a l'article 3.3.3.1. du présent arréte.

Leur mise en ceuvre est effective de maniére immédiate et jusqu'a information officielle de fin d’alerte
diffusée par le réseau de surveillance de la qualité de Iair.

Article 3.3.3.3. Bilan des actions mises en ceuvre

Dans un délai de 2 jours ouvrés a compter de I'information officielle de fin de I'épisode d'alerte,
I'exploitant transmet a I'Inspection des Instailations Classées, un bilan qualitatif des actions conduites en

application du présent arrété.
Ce bilan comprend si possible une estimation des émissions de composés organiques volatils et/ou

d'oxydes d'azote évitées.

Article 3.3.3.4. Persistance

En cas de persistance de l'alerte, le Préfet peut imposer a partir du niveau 3 prévu par l'arrété inter
préfectoral précité, dans le respect prioritaire des régles de sécurité, la mise en ceuvre de mesures
complémentaires allant jusqu'a I'arrét des installations.

Article 3.3.4. Procédure d'alerte pour le dioxyde de soufre
Article 3.3.4.1. Mise en ceuvre des mesures d'urgence

L'exploitant met en ceuvre les actions suivantes de réduction temporaire de ses émissions d'oxydes de
soufre (SOx) dans 'air ambiant :
- mettre en place une procédure de vérification immédiate des performances des outils
épuratoires et du respect des valeurs limites d'émission ;
- mettre en ceuvre les actions prévues en cas de dérives constatées ;
- reporter 4 la fin de |'épisode de pollution, le démarrage d'unités & l'arrét ;
- meltre en fonctionnement des systémes de dépollution renforcés, lorsqul'ils existent, pendant la
durée de I'épisode de pollution ;
- informer Pinspection des Installations Classées de I'état des installations et des mesures prises
dans les 12 heures ouvrées qui suivent le déclenchement de ['alerte.

Ces mesures doivent étre mises en csuvre dans le respect prioritaire des régles de sécurite.

Article 3.3.4.2. Période d’application des mesures d’urgence

L'exploitant est informé des déclenchements de seuil d'informationfrecommandation, d'alerte et de la fin
des procédures par 'AASQA ATMO Grand Est a quila DREAL Grand Est a délégué |a responsabilité de
la transmission de linformation. L'exploitant transmet & la DREAL Grand Est les coordonnées des

contacts (nom, fonction, mail) qui recevront I'information.

Dés le déclenchement de la procédure d'information et de recommandation prévue par I'arrété inter
préfectoral précité, I'explaitant anticipe la mise en ceuvre gventuelle des mesures prévues & l'article
3.3.4.1. du présent arrété, et a minima s'assure du bon fonctionnement des dispositifs d'épuration.

Dés le déclenchement de la procédure d'alerte prévue par l'arrété inter préfectoral précité, l'exploitant
met en ceuvre les mesures prévues a l'article 3.3.4.1. du présent arréte.
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Leur mise en ceuvre est effective de maniére immédiate et jusqu'a Information officielle de fin d'alerte
diffusée par le réseau de surveillance de la qualité de ['air.

Article 3.3.4.3. Bilan des actions mises en ceuvre

Dans un délal de 2 jours ouvrés & compter de linformation officielle de fin de I'épisode d'alerte,
I'exploitant transmet a I'inspection des installations Classées, un bilan qualitatif des actions conduites en
application du présent arrété.

Ce bilan comprend si possible une estimation des &émissions d'oxydes de soufre évitées.

Article 3.3.4.4. Persistance

En cas de persistance de lalerte, le Préfet peut imposer & partir du niveau 3 prévu par I'arrété inter
préfectoral précité, dans le respect prioritaire des régles de securité, la mise en ceuvre de mesures
complémentaires allant jusqu’a I'arrét des installations.
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TITRE 4 - Protection des ressources en eaux et des milieux aguatiques

Article 4. Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

L'implantation et le fonctionnement de linstallation sont compatibles avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au IV de larticle L.212-1 du Code de I'Environnement. lls respectent les
dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement

et de gestion des eaux s'il existe.
La conception et I'exploitation de linstallation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux

poliuants.

CHAPITRE 4.1 Prélévements et consommations d’eau
Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation des
installations pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Les installations de prélévement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est
susceptible de dépasser 100 m%fj, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces resultats sont portés
sur un registre éventuellement informatisé et consultable par Iinspection des Installations Classées.

Les prélévements d'eau dans le milieu qui ne s'averent pas jies a la lutte contre un incendie ou aux
exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

Origine de ia ressource Préleévement moyen | Prélévement maximal
maximal journalier annuel {man)
(m™)
Réseau d'eau de la commune d'lilange | 100 36 500

Article 4.1.2. Protection des réseaux d'eau potable

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant
des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des
retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement.

CHAPITRE 4.2 Collecte des effluents liquides
Article 4.2.1. Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu a l'article 4.3.1 ou non
conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A l'exception des cas accidentels oll la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il
est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou étre détruits et ie milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour
I'épuration des effluents.

Article 4.2.2, Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, régulisrement mis a
jour, notamment aprés chaque modification notable, et datés. lls sont tenus & Ja disposition de
Inspection des Installations Classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :
- lorigine et a distribution de {'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou fout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,

o)§
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- les secteurs collectés et les réseaux associés :

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contréle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).

Article 4.2.3. Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et ameénagés de maniéere a étre curables, étanches et
resister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y

transiter.
L'exploitant s'assure par des contréles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéite.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Article 4.2.4. Protection des réseaux internes a I'établissement

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces egouts, éventuellement par
mélange avec d'autres effiuents.

Article 4.2,4.1. Isolement avec les milieux

Un systéme permet lisolement des réseaux d'assainissement de I'établissement par rapport &
Vexterleur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en foute
circonstance localement et/ou & partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en
foenctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 Types d'effluents, leurs ouvrages d'épuration et leurs
caractéristiques de rejet au milieu

Article 4.3.1. Identification des effluents

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
- les eaux pluviales de toiture ;
- les eaux pluviales des parkings et des voies de circulation g
- les eaux pluviales collectées sur les surfaces fortement empoussiérées
- les eaux sanitaires ;
- les eaux industrielles.

Article 4.3.2, Collecte des effluents

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des
ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des
effluents normaux de I'établissement ou celles nécessaires A la bonne marche des installations de
traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux
de surface non visés par le présent arrété sont interdits.

Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents
aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont
entretenues, exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a
faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y
compris & l'occasion du démarrage ou d'arrét des installations,
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Les résidus (boues, etc., ...) issues de ces installations sont traites dans les conditions définies au fitre &
des présentes prescriptions.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de
conduire & un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les
fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent &tre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des
effluents ou dans les canaux a ciel ouvert {conditions anaérabies notamment).

Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement
des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et
continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de
collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remeédier et les
résultats des mesures et controles de la qualité des rejets auxquels il a été procede.

Les eaux pluviales susceptibles d'dtre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de
stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par
un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. lis sont nettoyés par une société
habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et dans tous [es cas
au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures ef des boues, etenla
vérification du bon fonctionnement de I'obturateur.

Les fiches de suivi du neftoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité
a la norme en vigueur ains| que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus
A |a disposition de I'lnspection des Installations Classées.

Article 4.3.5. Localisation des points de rejet

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent aux points de rejet qui
présentent les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le N

présent arrété
Nature des effluents Eaux usées sanitaires et industrielles
Débit maximal journalier (m*f) 20

Réseau d'assalnissement de la zone d'activité
Exutoire du rejet d'ILLANGE-BERTRANGE

Station d'épuration urbaine de la commune de
Station de traitement collective GUENANGE

Code SANDRE : 025726901252
Conditions de raccordement Autorisation de déversement

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le N°2

présent arrété
Nature des effiuents Eaux pluviales de volerie et de toitures
Réseau puis bassin de rétention de la zone d'activité
Exutoire du rejet d1LLANGE. BERTRANGE
Milieu naturel récepteur éicﬂogﬂ:!lel)RE . CR213
Conditions de raccordement Autorisation de déversement
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Article 4.3.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet

Article 4.3.6.1. Conception

Les dispositions du présent arrété s'appliquent sans pré&judice de l'autorisation délivrée par la collectivité
a laguelle appartient le réseau public et I'ouvrage de traitement collectif, en application de |'article
L. 1331-10 du Code de la Santé Publique. Cette autorisation est transmise par I'exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2. Aménagement
Article 4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des
points de mesure (deébit, température, concentration en poliuant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére & étre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions
d'organismes extérieurs a la demande de I'lnspection des !Installations Classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre
acces aux dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Article 4.3.6.2,.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite 2 l'amont,
qualite des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manigre
a ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que
l'effluent soit suffisamment homogéne.

Article 4.3.6.3. Equipements

Les systémes permettant le prélévement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h,
disposent d'enregistrement et permettent la conservation des échantillons & une température de 4°C.

Article 4.3.7. Caractéristiques générales de ’ensemble des rejets

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matiéres flottantes ;

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indireclement, des gaz ou vapeurs toxiques, Inflammables ou odorantes ;

- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le
bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température <30 °C ;

- pH:comprisentre 5,5¢et 8,5 ;

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de
Ia zone de mélange inférieure & 100 mg Pt/.

Article 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne a I'établissement

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux
polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés
avant d'étre évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.

Article 4.3.9. Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu
naturel ou dans une station d’épuration collective

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent & des
prelévements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
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Lorsque la valeur limite est exprimée en fiux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires,
4 partir d'une production journaliére.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf
disposition contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites
prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base

mensuelle.
Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur

limite prescrite.

Article 4.3.9.1. Rejets dans une station d’épuration collective

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considére,
les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 1

[ Débit maximal journaller en m/j__| 20 |
Paramétre Code SANDRE Concentration maximale | Flux maximal journalier en
en mg/l ka/j
MES 1305 600 12
DCO 1314 2000 40
DBOS 1313 800 16
Azote Global 1551 150 3
Phosphore total 1350 50 1

Article 4.3.10. Valeurs limites d’émission des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux reglements en vigueur.

Article 4.3.11. Eaux pluviales susceptibles d'étre polluées

Les eaux pluviales poliuées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filieres de
traitement des déchets appropriées. En 'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront
atre dvacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

Ii est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les
réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'étre pollués.

Article 4.3.12. Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur
considéré, les valeurs limites en concentration ci-dessous définies.

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 2

Paramétre Code Sandre Valeurs limites
Température 1301 < 30°C
pH 1302 5,6<pH<85
MES 1305 100 mgfl
DCO 1314 300 mg/|
Hydrocarbures totaux 7009 5 ma/l
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TITRE 5 - Déchets produits

CHAPITRE 5.1 Principes de gestion
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessalres dans la conception, 'aménagement, et
I'exploitation de ses installations pour :

- en priorite, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en
agissant sur la conception, la fabrication et |a distribution des substances et produits et
en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de I'utilisation des ressources
et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans P'ordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation ;

b) le recyclage ;

c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) I'élimination.
Cet ordre de priorité peut &tre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur I'environnement
et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les
justifications nécessaires & disposition de I'lnspection des installations Classées.

Article 5.1.2. Séparation des déchets

L'exploitant effectue & l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou
non) de fagon a assurer leur orientation dans les filidres autorisées adaptées a leur nature et a leur
dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par I'article R.541-8 du Code de 'Environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 4 R.543-15 et R.543-40 du
Code de I'Environnement. Dans lattente de leur ramassage, elles sont stockées dans des
réservoirs &tanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les
melanges avec de |'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R.543-66 &
R.543-72 du Code de I'Environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de I'article
R.543-131 du Code de I'Environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de Iarticle R.543-137 &
R.543-151 du Code de I'Environnement ; ils sont remis a des operateurs agréés (collecteurs ou
exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des
travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les
dispositions des articles R.543-195 & R.543-201 du Code de I'Environnement.

Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des
déchets

Les déchets produits, enfreposés dans I'dtablissement, avant leur orientation dans une filidre
adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un
lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des
envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et 'environnement.

En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants
sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides
épandus et des eaux météoriques souillées.
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Article 5.1.4. Déchets gérés & I'extérieur de I'établissement

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres A garantir les intéréts visés aux
articles L..511-1 et L.541-1 du Code de I'Environnement.

Il s'assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que
les installations destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

Article 5.1.5. Déchets gérés a l'intérieur de I'établissement

A lexception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans
I'enceinte de I'établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de dechets dangereux
avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances,
matiéres ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.

Article 5.1.6. Transport

L'exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortants. Le
contenu minimal des informations du registre est fixé en référence & l'arété du 29 février 2012
fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du Code de
I'Environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagne du bordereau de suivi
défini & rarticle R.541-45 du Code de [IEnvironnement. Les bordereaux et justificalifs
correspondants sont tenus a la disposition de I'Inspection des Installations Classées sur le site
durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets {dangereux ou non) respectent les dispositions des articles
R.541-49 & R.541-64 et R.541-79 du Code de 'Environnement relatifs a la collecte, au transport,
au négoce et au courtage de déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par I'exploitant,
est tenue a la disposition de I'Inspection des installations Classees.

L'importation ou exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu'aprés accord
des autorités compétentes en application du réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Article 5.1.7. Déchets produits par I’établissement

Les quantités de déchets maximales pouvant étre entreposées sur le site sont définies dans cet
article.

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants :

Type de déchals Code des déchets Nature des déchets Quantité maximale
présente sur le site
Dechels dangereux 13 02 06* Huiles usagées 10000L
Déchets non dangereux 1501 02 Papier, carton 107
1501 02 Balles de plastiques 107
1501 03 Palettes bois 10T
Déchels inerles 200128 Déchet de peinture Etics 40000 L

{eau de nettoyage des
pistolets de peinture)

1011 03 Chutes de laine de roche 5T
non recyclables

i01116 Poussiéres de traitement 40T
de fumées du Cubilot

101199 Fer généré dans le 0T
Cubilot

1011 12 Matiére défournée du 30T
Cubilot
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Les principaux déchets générés en cas d'arrét de production sont les suivants :

Nature des déchets

Type de déchets Code des déchets Quantité maximale
présente sur le site
Déchets dangereux 1011 15* Panneaux de filtration 48T
« refroidissement » et
« durcissement »
Déchets inertes 101110 Laine de roche spinner et 721°T
de la chambre de
collecte
101112 Coulée du granulateur 136 T
101105 Poussiéres de sciage 127
1011 05 Grattage des panneaux 86T
et grignotage des rives
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TITRE 6 - Substances et produits chimiques

CHAPITRE 6.1 Dispositions générales
Article 6.1.1. |dentification des produits

Linventaire et I'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'étre présents dans
I'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) sont tenus a jour et a disposition de
I'Inspection des Installations Classées.

L'exploitant veille notamment & disposer sur le site, et 3 tenir A disposition de I'Inspection des
Installations Classées, 'ensemble des documents nécessaires a lidentification des substances et
des produits, et en particulier les fiches de sécurité a jour pour les substances chimiques et
mélanges chimiques concernés présents sur le site.

Article 6.1.2. Etiquetage des substances et mélanges dangereux

Les flts, réservoirs et autres emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances
et mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d'étiquetage conformément au réglement n°1272/2008 dit
CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux
doivent également &tre munies du pictogramme défini par le réglement susvisé.

CHAPITRE 6.2 Substance et produits dangereux pour 'homme et
I'environnement

Article 6.2.1. Substances Interdites ou restreintes

L'exploitant s'assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas interdits au
titre des réglementations européennes, et notamment :

- quii n'utilise, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant
fait 'objet d'une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du réglement
528/2012 ,

- qu'il respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques
persistants ;

- qu'il respecte les restrictions inscrites a 'annexe XVIii du réglement n®1907/2006.

S'l estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations & ces limitations,
I'exploitant tient l'analyse comrespondante a la disposition de [Inspection des Installations
Classées.

Article 6.2.2. Substances extrémement préoccupantes

L'exploitant &tablit et met & jour réguliérement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la
liste des substances qu'il fabrique, importe ou utilise et qui figurent 4 la liste des substances
candidates & I'autorisation telle qu'établie par 'Agence européenne des produits chimiques en
vertu de Yarticle 59 du réglement 1907/2006, dit reglement REACH. L'exploitant tient cette liste 4 la
disposition de I'Inspection des Installations Classees.

Article 6.2.3. Substances soumises a autorisation

Si la liste établie en application de l'article précédent contient des substances inscrites a l'annexe
XIV du réglement 1907/2008, dit réglement REACH, lexploitant en informe I'lnspection des
Installations Classées sous un délai de 3 mois aprés la mise a jour de ladite liste.

L'exploitant précise alors, pour ces substances, la maniére dont il entend assurer sa conformite
avec le réglement 1907/2008, par exemple s'il prévoit de substituer Ja substance considérée, s'il
estime que son utilisation est exemptée de cette procédure ou s'il prévoit d’étre couvert par une
demande d'autorisation soumise 2 'Agence européenne des produits chimiques.
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S'il bénéficie d'une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n®1907/2008,
Fexploitant tient & disposition de FInspection des Installations Classées une copie de cette décision
et notamment des mesures de gestion qu'elle prévoit.

Dans tous les cas, I'exploitant tient 4 la disposition de I'Inspection des Installations Classées les
mesures de gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine st de I'environnement
et, le cas échéant, le suivi des rejets dans I'environnement de ces substances,

Article 6.2.4. Produits biocides - Substances candidates a substitution

L'exploitant recense les produits biocides utiisés pour les besoins des procédés industriels et dont
les substances actives ont été identifiées, en raison de leurs proprietés de danger, comme
« candidates & la substitution », au sens du réglement n°528/2012. Ce recensement est mis a jour
régulierement, et en tout état de cause au moins une fois par an,

Pour les substances et produits identifiés, I'exploitant tient & la disposition de [I'Inspection des
Installations Classées son analyse sur les possibilités de substitution de ces substances et les
mesures de gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de I'environnement
et le suivi des rejets dans I'environnement de ces substances.

Article 6.2.5. Substances a impacts sur la couche d’ozone (et le climat)

L'exploitant informe I'Inspection des Installations Classées s'il dispose d'équipements de
refrigération, climatisations et pompes & chaleur contenant des chlorofluorocarbures et
hydrochlorofivorocarbures, tels que définis par le reglement n°1005/2008.

S'il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes & chaleur contenant
des gaz a effet de serre fluorés, tels que définis par le réglement n°517/2014, et dont le potentiel
de réchauffement planétaire est supérieur ou égal a 2 500, I'exploitant en tient la liste 3 Ia
disposttion de Finspection des Installations Classées.
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