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PREFECTURE DE LA DORDQGNE

D" SCTION DE LA COORDINATION PREFECTURE DE LA GIRONDE
E%, MENAGEMENT DU TERRITOIRE

M!SSION AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT

ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

2, rue Paul Louis Courier

24016 PERIGUEUX CEDEX
& 0553022639 3 :
05.56.90.63.19 i
- : ARRETE INTERPREFECTORAL
REFERENCE A RAPPELER : autorisant la S.A. CORENSO France
: a augmenter la capacité de production de carton
N 022083 De 'usine CORENSO-SOUSTRE sise sur les communes
: de MOULIN-NEUF (Dordogne) et GOURS (Gironde)
DAT -
s 89 0CT, 2002 =
LE PREFET DE LA DORDOGNE LE PREFET de la GIRONDE
Officier de la Légion d'Honneur Chevalier de Ia Légion d'Honneur

VU Ie Code de I’Environnement et notamment son livre V, titre 1 :

VU le décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de
l'environnement; ;

VU Ia loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur eau et Jes décrets n° 93-742 et 743 du 29 mars 1993 pris pour son
application ; 2 LR

VU la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative 3 Ia démocratisation des enquétes publiques et 2 la protection de
. I’environncment; _ i e

VU le décret 85-453 du 23 avril 1985 pris pour Papplication de ladite loi :
VU le décret n° 96-18 du 5 janvier 1996 et notamment son article 18 :
VU I’arrété ministériel du 3 ayril 2000 relatif 3 l;'industrie Ppapetiére ;

VU l'arrété du 17 juillet 2000 ( pris en application de I'article 17-2 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977modifi€)
relatif 4 I'établissement d'un bilan décennal ;

VU l'arrété préfectoral du 22 décembre 1987 autorisant la société SOUSTRE et Fils a exploiter sur la commune de
Moulin Neuf ,une usine de production de papiers et de cartons pour un production maximale de 175 t/j

VU l'arrété préfectoral du 18 maj 1993 modifiant les prescriptions relatives aux rejets des eaux

VU la demande déposée le 16 maj 2000, complétée et enregistrée le 28 aofit 2000 par laquelle SA Corenso France,
domiciliée 33660 Gours sollicite I’autorisation d’exploiter une unité de fabrication de carton sur le territoire des
communes de Gours et Moulin Neuf 2

VU plans et renseignements joints 3 Ia demande précitée, et notarnment I’étude d’impact ;

VU Iavis des inspecteurs des installations classées en date du 5 septembre 2002 ;

VU lavis émis par la conseil départemental d’hygiéne de la Gironde dans sa réunion du 17 octobre 2002 ;

VU I'avis émis par le conseil départemental d’hygiéne de Ia Dordogne dans sa réunion dy 15 octobre 2002 ;



accordée que si les dangers ou Inconvénients de l'installation peuvent étre prévenus par des mesures que
spécifie l'arrété préfectoral ; :

CONSIDERANT que la mise en place d'un digue en périphérie du site et d'une procédure en cas de crue
centennale est de nature 3 limiter Jes risques de pollution de Ia rividre Isle ;

l'article 1.511-1 du Code de I'Environnement, notamment pour la commodité dy voisinage, pour la santé,
la sécurité, 1a salubrité publique et pour la protection de la nature et de I'environnement ;

SUR proposition de MM. les Secrétaires généraux des préfectures de la Dordogne et de la Gironde s

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AUTORISATION

1.1 - Installations autorisées
=—==2allons autorisées

-La SA Corenso France dont e siége social est situé 3 33660 Gours est autorisée sous réserve du respect des
prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter sur le territoire des communes de Gours et Moulin Neuf , les
installations suivantes dans son établissement de fabrication de cartons d'une capacité de 350 tonnes par jour :

e Libellé Capacité maximale AS-A-D-NC
classement
329 Dépét de papiers usés ou souillés 7000 tonnes A
2430.2 Préparation de 1a Pate a papier autre que | 350 tonnes/jour A
- la pate chimique :
2440 Fabrication de papier, carton _{ 350 tonnesfjour A
1530 Dépdt de papier 7000 m? - D
2910.A.2 Installation de combustion fonctionnant 17,1 MW b
au gaz nature] :
2920.2.b Installation de compression d'air 2kW * D
1432 Dépét de liquides inflammables de Ia 0,3 m? : NC
2™ catégorie ‘ ‘
2925 Atelier de charge d'accumulateurs 1,56 kW : NC
2560 Travail mécanique des métaux - 18,9 kw NC
1720 Utilisation de sources scellées du | 93 GBq NC
groupe 4
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1.2 - Installations non visées 2 la nomenclature ou soumises & déclaration

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
 I'établissement, qui mentionnés ou non 2 la nomenclature sont de nature par leur Proximité ou leur connexité avec
une installation soumise  autorisation i modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Le présent arrété vaut récépissé de déclaration pour les installations classées soumises 4 déclaration figurant dans
le tableau visé a laticle 1.1-.

Les prescriptions régissant les activités soumises & déclaration sont celles des arrétés-types correspondants en tout
ce quelles ne sont pas contraires au présent arrété.

: ARTICLE?2 : CONDITIONS GENERALES DE L'AUTORISATION
_
2.1 - Conformité au dossier de demande d'autorisation et récolement aux prescriptions

b) récolement: , ;

Sous six mois 2 compter de la notification du présent arrété , I’exploitant procede i un récolement de I’ arrété
préfectoral réglementant ses installations. Ce récolement doit conduire pour chaque prescription réglementaire,
- a vérifier sa compatibilité avec les caractéristiques constructives des installations et les procédures opérationnelles
existantes. Une tragabilité en est tenue. Son bilan accompagné le cas échéant d’un échéancier de résorption des

€carts, est transmis 3 Vinspection des Installations Classées.

L'exploitant met ensuite en place une organisation appropriée permettant de s'assurer en permanence du respect
des dispositions de son arrété d’autorisation.

2.2- Intég_rgtion dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de I'installation, placés sous le contrdle de 'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de

propreté (peinturc,...)_- Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin particulier (plantations,
€ngazonnement,...).

2.3 - Contréles, analyses et contriles inopinés

L'inspection des installations classées peut réaliser ou demander 2 tout moment Ia Iéalisation par un organisme
tiers choisi par lui-méme, de prélévements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi
que l'exécution de mesures de niveaux sonores et vibrations. Les frais de prélévement et d
de l'exploitant.



2.4 - Hygiéne et sécurité

L'exploitant est tenu de se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre I (titre III) (parties
législative et réglementaire) du Code du Travail et aux textes pris pour son application dans I'intérét de I'hygiéne
et de la sécurité des travailleurs, notamment pour ;

- la formation du personnel,

- les fiches de données de sécurité des produits,

- la prévention des accidents

- la protection des travailleurs contre les courants €lectriques,

- les entreprises extérieures.
2.5 - Consignes

en marche normale et 3 la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien de facon a permettre en
toutes circonstances le respect des dispesitions du présent arrété,

2.6 - Réserves de produits ou matidres consommables

L'établissement disposé de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

ARTICLE 3 : BILAN DECENNAL -
-__-_—__—__—_-__ . o
A

L'exploitant présente un bilan décennal de son activité au plus tard le 31 décembre 2007

P
Le bilan de fonctionnement porte sur les conditions de fonctionnement iniscrites dans l'arrété d'autorisation.
Il contient: _
- une évaluation des principaux effets actuels sur les intéréts mgn/tionnés par le Code de 1'Environnement

-une synthése des moyens actuels de prévention et de réductién des pollutions et la situation de ces moyens par
Tapport aux meilleures techniques disponibles ;

-les investissements en matiére de prévention et de réduction des pollutions au cours de la période décennale
passée :

- 'évolution des flux des principaux polluants aw'cours de la période décennale passée
- les conditions actuelles de valorisation et d’élimination des déchets

- un résumé des accidents et incidents a}u/cours de la période décennale passée qui ont pu porter atteinte aux
intéréts mentionnés par le Code de I'Epvironnement

Y,
- les conditions d'utilisation rationpélle de I'énergie (cette disposition ne concerne pas les iristallations qui ont
rempli cette condition dans leur démande d'autorisation)

- les mesures envisagées en c4s d'arrét définitif de I'exploitation I'énergie (cette disposition ne concerne pas les
installations qui ont rempli€ette condition dans leur demande d'autorisation)

Le bilan de fonctionnensént est ensuite présenté tous les dix ans
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ARTICLE 4 : MODIFICATIONS

Toute modification apportée par le demandeuré I'installation, 2 son mode d'utilisation ou & son voisinage, et de
nature a entrainer un changement notable des €léments du dossier de demande d'autorisation, doit étre portée avant
sa réalisation a la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 5 : DELAIS DE PRESCRIPTIONS

ARTICIE 6 : INCIDENTS/ACCIDENTS

S

L'exploitant est tenu 2 déclarer "dans les meilleurs délais" A I'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature 3 porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L..511.1 du Codede IEnvironnement. '

L'exploitant détermine ensuite les mesures envisagées pour éviter son renouvellement compte tenu de I'analyse
des causes et des circonstances de Y'accident, et les confirme dans un document transmis sous 15 jours a
I'inspection des installations classées, sauf décision contraire de celle-ci.

ARTICLE 7 : CESSATION D'ACTIVITES
ARLILLL 7: CESSATION D'ACTIVITES

En cas d'arrét définitif d'une installation classée, l'exploitant doit remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y
manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés 2 I'article L.511.1 du Code de I'Environnement.

Au moins un mois avant la mise 3 I'arrét définitif, I'exploitant notifie au Préfet de la Gironde et de la Dordogne
la date de cet arrét. La notification doit étre accompagnée d'un dossier comprenant le plan 2 jour des terrains
d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur les mesures prises ou prévues pour la remise en état du site
¢t comportant notamment :

~ 1°)  1'évacuation ou I'€limination des produits dangereux, des matiéres polluantes susceptibles d'étre
véhiculées par 1'eau ainsi que des déchets présents sur le site,

2°)  la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées,
3°) Tlinsertion du site de I'installation dans son environnement,

4°)  en cas de besoin, la surveillance 2 exercer de l'impact de l'installation sur son environnement.

ARTICLE 8 : DELAI ET VOIE DE RECOURS

La présente décision ne peut étre déférée qu'a un Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux mois pour
le demandeur ou I'exploitant, de 4 ans pour les tiers. Ce délai commence a courir du jour oil la présente décision
a été notifiée. _ /

ARTICLE 9 : ABROGATION DE PRESCRIPTIONS ANTERIEURES
T el L TRISCRIPTIONS ANTERIEURES

Les prescriptions du présent arrété, a leur date d'effet, se substituent aux dispositions imposées .
par les arrétés préfectoraux du 22 décembre 1987 et du 18 mai 1993,



ARTICIE 10 :

Le présent arrété sera notifié 4 la SA Corenso France.
Une copie sera déposée aux mairies de Gours et Moulin Neuf et pourra y étre consultée,

ARTICLE 11 :

M. le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne,
. M. le secrétaire général de la préfecture de la Gironde,
- M. le maire de la commune de Gours (33)
M. le maire de la commune de Moulin Neuf (24) , Jieid
M. le directeur régional de I’industrie, de la recherche et de I’environnement Aquitaine 2
Bordeaux
M. Ies inspecteurs des installations classées

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété.

- Fait a Périgueux, le 29 octobre 2002

Le préfet de la Dordogne - - Le préfet de la Gironde
Pour le préfet et par délégation, : Pour le préfet et par délégation
le Secrétaire Général : le Secrétaire Général,

signé : Frédéric BENET-CHAMBELLAN  signé : Albert DUPUY
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TITRE I : PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU

ARTICLE 1 : PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguliérement mis 2 jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus a la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit faire- apparaitre les secteurs collectés, les points de
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques...

ARTICLE 2 : PRELEVEMENTS D'EAU

2.1 - Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et
l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau. Dans cet objectif, I'exploitant
doit se conformer aux dispositions suivantes:

*Dans un délai de 3 mois l'exploitant doit établir le bilan des années 1999, 2000,

2001 et les perspectives 2002 de la consommation d’eau de ses installations en fournissant a
I'Inspection des Installations Classées les renseignements suivants :
! -La consommation d’eau annuelle en m®;
_-La quantité d’eau annuelle en m® prélevée ;

-La quantité d’eau annuelle en m’ rejetée dans le milieu récepteur ;

-La quantité d’eau annuelle en m® destinée aux eaux de procédés ;

-La quantité d’eau annuelle en m’ destinée aux eaux de lavage ;

-La quantité d’eau annuelle en m’ utilisée par les circuits de refroidissement ;

-Un descriptif détaillé des circuits de refroidissement ;

-Le schéma des réseaux collecteurs des eaux pluviales et industrielles ;

*Dans la perspective de réduire et d’optimiser la consommation d’eau des installations,
une étude technico-économique ayant pour principe de retenir la meilleure technologie disponible
existante, doit étre réalisée dams un délai d’un an. Elle doit comprendre également un
échéancier de réalisation soumis a I’approbation de I’Inspection des Installations Classées et un
justificatif quant & 1’acceptabilité du colit économique représenté par les travaux induits par

. P’étude sus visées. : :
*Par ailleurs, Pexploitant doit mettre en place, pour le 30 mars 2003, un plan
- d’ajustement pour limiter sa consommation d’eau en fonction des contraintes sur la source
d’approvisionnement. Il doit tenir compte des facteurs qui peuvent influencer les réserves d’eau :
période d’étiage, sécheresse, température, variation du débit, pénurie des ressources. Ce plan est
adressé au préfet. ;
Le cas échéant, I’exploitant doit fournir les éléments suivants : -
-Un justificatif de 1’absence d’impact notable vis & vis de la zone de prélévement ;
-Un justificatif de 1’absence d’impact notable vis & vis du milieu récepteur ;

*Concernant la présence de circuits de refroidissement ouverts, une étude
technico-économique ayant pour principe de retenir la meilleure technologie disponible existante,
doit étre réalisée dans un délai de 6 mois pour la modification des systémes de refroidissement
en circuits fermés, et doit comprendre également un échéancier de réalisation soumis a



I’approbation de I’Inspection des Installations Classées.
Le cas échéant, ’exploitant doit fournir les é]éments suivants :

-Un justificatif de I’absence d’impact notable vis & vis du milieu récepteur ;

-La description du dispositif technique mis en place pour éviter tout type de pollution, en
particulier vis a vis des pollutions croisées ; ‘

-Un justificatif quant au coiit économique non acceptable de la réalisation des travaux
définis dans I’étude précitée ; '

Sur la demande écrite de I’Inspection des Installations Classées, I’exploitant fait faire
procéder A ses frais a une expertise de tout en partie des €léments qu’il aura fournis en réponse aux
points sus visés, par un organisme compétent dont le choix aura recu I’approbation préalable de
’Inspection des Installations Classées.

2.2 - Origine de I'approvisionnement en eau

L'eau utilisée dans 1'établissement provient :
- d'un prélévement dans 1Tsle réalisé 2 partir de deux pompes de 120 et 180 m’/heure situées au PK 88,750,

- d'un forage de 13 métres de profondeur situé aux coordonnés Lambert Il X = 418,9 - Y = 304,9 éqtiipé d'une
pompe de 5 m*/heure

La consommation d'eau n'excédera pas 3500 m’/jour.

2.3 - Conception et exploitation des installations de prélevement d'eau

Les ouvréges de prélévement dans les cours d'eau ne génent pas le libre écoulement des eaux. Lorsqu'ils doivent
&tre construits dans le lit du cours d'eau, ils respectent, sans préjudice de l'autorisation éventuellement requise en
application de l'article L 232-3 du code rural, les dispositions des articles L 232-5 et L 232-6 dudit code.

La profondeur du pompage est 1,2 métres.

Leur mise en place est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. :

2.4 - Relevé des prélevements d'eau

Les installations de prélévement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé
journellement pour le prélévement en riviére et pour le forage. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé tenu 2 la disposition de 1'Inspection des Installations Classées.

2.5 - Protection des réseaux d'eau potable et des nappes souterraines

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bac de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits dans
les réseaux d'eau publique ou dans les nappes souterraines.

ARTICLE 3 : PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

3.1 - Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des
installations pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux ou des sols. '



3.2 - Canalisations de transport de fluides

Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles
de 1'étre sont étanches et résistent 2 l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de
contenir. Elles doivent &tre convenablement entretenues et faire l'objet d'examens périodiques appropriés
permettant de s'assurer de leur bon état. Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygicne, les
canalisations de transport de fluides dangereux 2 l'intérieur de 1'établissement sont aériennes.

Les différentes canalisations sont repérées conformément aux régles en vigueur.

A l'exception des cas accidentels ot la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits
et le milieu récepteur.

3.3 - Réservoirs

3.3.1 - Les réservoirs fixes de produits polluants ou dangereux non soumis 2 la réglementation des appareils a
pression de vapeur ou de gaz, ni A celles relatives au stockage des liquides inflammables satisfont aux dispositions
suivantes :

- si leur pression de service est inférieure a 0,3 bars, ils doivent subir un essai d'étanchéité i 1'eau par
création d'une surpression égale 4 5 cm d'eau avant leur mise en service,

- sileur pression de service est supérieure a 0,3 bars, les réservoirs doivent :
- porter l'indication de la pression maximale autorisée en service,

- étre munis d'un manométre et d'une soupape ou organe de décharge taré a une pression au plus
égale a 1,5 fois la pression en service. :

3.3.2 - Les essais prévus ci-dessus sont renouvelés aprés toute réparation notable ou dans le cas ou le réservoir
considéré serait resté vide pendant 24 mois consécutifs.

3.3.3 - Ces réservoirs sont équipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage a tout moment et
empécher ainsi les débordements en cours de remplissage.

3.4 - Capacité de rétention

3.4.1 - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une capacité
de rétention dont le volume est au moins égal 2 la plus grande des deux valeurs suivantes : :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associ€s.
Cette disposition n'est pas apphcable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacne de rétention est
au moins égale a :

- dans le cas de liquides inflammables, A I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fits,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des filts, |

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale 2 la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure a 800
litres.

3.4.2 - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. '

L'étanchéité du (ou des) réservoir associé(s) & une capacité de rétention doit pouvoir étre contrlée a tout moment.
Les réservoirs ou'récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 2 une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
I'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et

3



pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

3.4.3 - Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et disposées en pente
suffisante pour drainer les fuites éventuelles vers une (des) rétention(s) dimensionnée(s) selon les mémes régles.

Le transport des produits 2 l'intérieur de 1'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter
le renversement accidentel des emballages (arrimage des filts...)

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

3.4.4 - Les produits récupérés en cas d'accident, les lixiviats et les eaux de ruissellement visées au présent article
ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.
En particulier, les produits récupérés en cas d'accident suivent prioritairement la filiere déchets.

ARTICLE 4 : COLLECTE DES EFFLUENTS

P e A A i R

4.1 - Réseaux de collecte

4.1.1 - Tous les effluents aqueux sont canalisés.

4.1.2 - Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales non polluées (et les eaux non polluées s'il
y en a) et les diverses catégories d'eaux polluées.

4.1.3 - En complément des dispositions prévues  l'article 3.2 - du présent arrété, les réseaux d'égouts sont congus
et aménagés pour permetire leur curage. Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles
de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts,
éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature a
géner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

4.1.4 - Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de I'étre, sont
équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

4.2 - Bassin de confinement

4.2.1 - Le réseau de collecte des eaux pluviales susceptibles d'étre polluées ainsi que celles susceptibles d'étre
polluées lors d'un accident ou d'un incendie y compris celles utilisées au cours d'un exercice ou l'extinction d'un
incendie est aménagé et raccordé  un bassin de confinement étanche de 1400 m® équipé d'un décanteur-déshuileur
dans un délai de 6 mois aprés la restitution de la portion de route traversant le site et au plus tard le 30 juin
2005. Les eaux ainsi collectées ne peuvent étre rejetées an milieu récepteur qu'apres controle selon les dispositions
des articles 7.1 et 7.2 de leur qualité. Ce bassin est distinct du dispositif relatif aux risques d’inondation prévu a
’article 31. ‘ '

Les eaux doivent s'écouler dans ce bassin par gravité ou par un dispositif de pompage a l'efficacité démontrée en
cas d'accident. '

Les organes de commandes nécessaires 4 la mise en service ou i la vidange de ce bassin doivent pouvoir étre
actionnés en toutes circonstances, localement et 2 partir d'un poste de commande. ;

4.2.2 - le bassin de confinement doit &tre maintenu vide et propre en permanence. X

ARTICLE 5 : TRAITEMENT DES EFFLUENTS

LR A e e e

5.1 - Conception des installations de traitement

Les installations de traitement sont congues de maniére & faire face aux variations de débit, de température-ou de
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composition des effluents a traiter.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de polluﬁon sont privilégiés pour
I'épuration des effluents.

5.2 - Entretien et suivi des installations_de traitement

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de s'assurer
de leur bonne marche sont mesurés périodiquement.

Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu 2 la disposition de
l'inspection des installations classées. '

5.3 - Dysfonctionnements des installations de traitement

Les installations de traitement sont congues, exploitées et entretenues de maniére & réduire a leur minimum les
durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité
ou un dysfonctionnement des installations de traitement sont susceptibles de conduire & un dépassement des
valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la
pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

ARTICLE 6 : DEFINITION DES REJETS

6.1 - Identification des effluents

Les différentes catégories d'effluents sont :
1. les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'étre polluées,
2. les eaux de refrmdjssement

3. les eaux usées : les eaux de procédé, les eaux de lavages des sols, les purges des chaudigres, les eaux
pluviales polluées (notamment celles collectées dans le bassin de confinement visé & l'article 4.2.1), les
eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour I'extinction),

les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine,

5. les eaux résiduaires : les eaux issues des installations de traitement.

6.2 - Dilution des effluents

11 est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que
celles résultant du rassemblement des effluents normaux de 1'établissement ou oeiles necessalres ala bonne marchc
des mstallatlons de traitement.

6.3 - Rejet en nappe

Le rejet direct ou indirect d'effluents méme traités, autres que ceux dont I'épandage est réglementairement autorisé,
dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines est interdit.

6.4 - Caractéristiques générales des rejets

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager en égout ou dans le milieu naturel directement ou indirectement des
gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes, :
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- de tous produits susceptibles de nuire 4 la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables
ou précipitables qui, directement ou indirectement, seraient susceptibles d'entraver le bon fonctionnement
des ouvrages. ‘

De plus :

- ils ne doivent pas comporter des substances toxiques, nocives ou néfastes dans des proportions capables
d'entrainer la destruction du poisson, de nuire 2 sa nutrition ou & sa reproduction ou a sa valeur
alimentaire, :

- ils ne doivent pas provoquer une coloration notable du milieu récepteur, ni étre de nature 4 favoriser la
manifestation d'odeurs ou de saveurs. :

6.5 - Localisation des points de rejet

L'émissaire correspondant aux eaux résiduaires en provenance des installations de traitement de 1'établissement
se fait dans la riviére 1'Tsle aux coordonnés Lambert ITI X= 418,8 - Y = 305,5.

Le rejet provenant du bassin de rétention des eaux pluviales et des eaux d'extinction d'incendie se fait soit dans
 le milieu naturel si la qualité de ces eaux est conformes aux prescriptions énoncées a article 7.1, soit dans la
station d'épuration.

ARTICLE 7 : VALEURS LIMITES DE REJETS

7.1 - Eaux pluviales susceptibles d’étre polluées et eaux polluées lors d'un accident ou d'un
incendie

Le rejet des eaux pluviales et eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie ne doit pas contenir plus de :

SUBSTANCES CONCENTRATIONS | METHODES DE REFERENCE
(en mg/l) ; _

MES 35 NFEN 872 i
DCO 125 NFT 90101 o
DBO5 : — 30 - NFT 90103 S
Azote Global (1) j ; £ — T NF EN'ISO 25663 b('
Phosphore Total 2 -~ | NFT 90023 o
Hydrocarbures fofaux 10 NFT 90114 o

(1) L'azote global représente la somme de l'azote mesurée par la méthode Kjeldahl et de I'azote contenu dans les
nitrites et les nitrates. ; :
7.2 - Température, pH

Les rejets dans le milieu récepteur doivent respecter les conditions suivantes : .
- température inférieure 230 ° C, &

- pH compris entre 5,5 et 8,5. %

7.3 - Eaux de refroidissement

Les eaux de refroidissement sont intégralement recyclées.



7.4 - Eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.

7.5 - Eaux usées - eaux résiduaires

7.5.1 - Débit
INSTANTANE MOYEN
MENSUEL
~ (enm3/h) ~ (en m3/jour)
DEBIT 150 3500 W
MAXIMAL &

7.5.2 - Température, pH et couleur
Les rejets doivent respecter les conditions suivantes :

Température pH Modification de
<) (fourchette) couleur du milieu
récepteur
Rejet eaux résiduaires | 30° C 55485 100 mg/Pt/L
Rejet eaux pluviales | 30°C 55285 100 mg/PH/L
7.5.3 - Substances polluantes
Le rejet doit respecter les valeurs limites supérieures suivantes :
CONCENTRATIONS FLUX
(en mg/l)
PARAMETRES | Maximale instantanée Spécifique (2) Maximal
_ (en kg/t)
M.ES. 0.6 1,2
DBO5 (1) 0,6 1,2 “
DCO (1) w 18 C
Azote global (2) | 15 ' ¥
Phosphore total 2 - {

(1) (sur effluent non décanté) |
(2) (masse de polluant rejeté par masse de produit utilisé ou fabriqué)

Les méthodes de prélévement, mesure et analyses, de référence sont celles indiquées a larticle 7.1.




ARTICLE 8 : EPANDAGE DES BOUES

8.1 - Nature et volume des boues destinées a 1'épandage

Les boues destinées A I'épandage ne peuvent étre épandues qu'aprés avoir subi un compostage dans une installation
autorisée A cet effet. Le nom de l'entreprise choisie pour effectuer le compostage doit &tre communiqué a

- l'inspection des installations classées.

La quantité de boues destinée I'épandage est limitée & 10 % de la production annuelle avec un maximum de 500

tonnes. Les autres boues produites doivent étre réintroduites dans le process de fabrication.

Pour chaque lot de compost, avant épandage, la société ayant procédé au compostage communique a la SA
Corenso France les résultats des analyses portant sur les éléments traces, les composés traces organiques et sur

les éléments de caractérisation de la valeur agronomique.

8.2 - Teneurs limites du compost

8.2.1 - Eléments traces

Eléments traces Valeurs limites (mg/kg de matiére séche)
Cadmium 15 jusqu'au 1* janvier 2004 puis 10
Chrome 1000
Cuivre 1000
Mercure 10
Nickel 200
‘| Plomb 800
Zinc 3000
Chréme + Cuivre + Nickel + Zinc | 4000

8.2.2 - Composés traces organiqﬁes

Composés traces

Valeurs limites (mg/kg de matiére séche)

Total des 7 principaux PCB (28,
52,101, 118, 138, 153, 180)

0,8

Fluoranthéne 5
| Benzo(b)fluoranthéne 2.5
Benzo(a)pyréne 2

8.3 - Eléments de caractérisation de la valeur agronomique

Les analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique doivent porter sur les parametres suivants :

- matiére séche (en %) ; matiére organique (en %) ;

- pH;
- azote total ; azote ammoniacal ;
- rapport C/N ;




- phosphore total (en P,0s) ;

- potassium total (en K,0) ;

- calcium total (en CaO) ;

- magnésium total (en MgO) ;

- oligo-éléments : B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.

8.4 - Zones on1 I'épandage est interdit

L'épandage est interdit :

- pendant les périodes ot le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigg,

- en dehors des terres régulierement travaillées et des prairies ou des foréts exploitées,

- sur les terrains a forte pente, dans des conditions qui entraineraient leur ruissellement hors du champ
~ d'épandage. :

8.5 - Etude préalable d'épandage

- Cette étude doit comprendre au minimum :

1° la présentation des déchets ou effluents : origine, proccdes de fabncatlon, quanutes ek
caractéristiques;

2° la représentation cartographique au 1/25 000e du penmetre d'étude et des zones aptes a 'épandage;
3° ]a représentation cartographique,  une échelle appropriée, des parcelles aptes & 'épandage et de celles quien
sont exclues, en précisant les motifs d'exclusion;

4° la liste des parcelles retenues avec leur référence cadastrale;

5° 'identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines dans le périmétre d'étude et
I'analyse des nuisances qui pourraient résulter de I'épandage;

6° la description des caractéristiques des sols, des systémes de culture et des cultures envisagées dans le périmétre
d'étude ; ;

7° une analyse des sols portant sur les éléments traces mentionnés a l'article 8.2.1, et sur 'ensemble des paramétres
mentionnés a l'article 8.3, réalisée en un point de référence, représentatif de chaque zone homogéne;

8° la justification des doses d'apport et des fréquences d'épandage sur une méme parcelle;

9° la description des modalités techniques de réalisation de 1'épandage;

10° la description des modalités de surveillance des opérations d'épandage et de contréle de la qualité des effluents
ou déchets épandus; !

11° la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage.

L'étude préalable doit étre complétée par I'accord écrit des exploitants agncolcs des parcelles pour la mise en
ceuvre de 1'épandage dans les conditions env1sagces

8.6 - Programme annuel prévisionnel d'épandage

Un programme prévisionnel annuel d'épandage doit &tre établi, en accord avec lexploxtant agricole, au plus tard
un mois avant le début des opérations concernées. Ce programme comprend :

- la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne, ainsi que la caractérisation des
systémes de culture (cultures implantées avant et aprés épandage, période d'interculture) sur ces parcelles;

- une analyse des sols portant sur des paramétres a l'article 8.3 ci-dessus choisis en fonction de I'étude préalable;

- une caractérisation des déchets ou effluents i épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur
agronomique,...);

- les préconisations spécifiques d'utilisation des déchets ou effluents (calendrier et doses d'épandage par umté
culturale,...);

- l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de I'épandage.

Ce programme est transmis aux préfets de la Gironde et de la Dordogne avant le début de la campagne.



8.7 - Cahier d'épandage

Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis a la disposition de
l'inspection des installations classées, doit étre tenu & jour. Il comporte les informations suivantes :

- les quantités d'effluents ou de déchets épandus par unité culturale ; *

- les dates d'épandage; :

- les parcelles réceptrices et leur surface;

- les cultures pratiquées;

- le contexte météorologique lors de chaque épandage; ,

- I'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les déchets ou effluents, avec les dates de
- prélévements et de mesures et leur localisation; :

- l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses;

Le producteur de déchets ou d'effluents doit pouvoir justifier a tout moment de la localisation des déchets ou des
effluents produits (entreposage, dépdt temporaire, transport ou épandage) en référence a leur période de
production et aux analyses réalisées. S S ;

8.8 - Bilan annuel d'épandage

Un bilan est dressé annuellement. Ce document comprend :

- les parcelles réceptrices; :

- un bilan qualitatif et quantitatif des déchets ou effluents épandus;

- I'exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances
indésirables apportées sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols;

- Ies bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systémes
de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;

- 1a remise 2 jour éventuelle des données réunies lors de I'étude initiale.

Une copie du bilan est adressée aux préfets de la Gironde et de la Dordogne et aux agriculteurs concernés.

8.9 - Analyses

8.9.1 - Analyse des sols

outre les analyses prévues au programme prévisionnel, les sols doivent étre analysés sur chaque point de référence

~ défini & 'article 8.5 7% : :

- aprés I'ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d'exclusion du périmetre d'épandage de la
ou des parcelles sur lesquelles ils se situent,

- au minimum tous les dix ans.
8.9.2 - Analyse des eaux souterraines

Une analyse des eaux souterraines sur des points choisi en accord avec l'inspection des installations classées doit
étre effectuée lors de I'étude préliminaire puis tous les cing ans sur les paramétres mentionnés aux articles 8.2.1
¢t 8.2.2. : :

Les résultats doivent étre communiqués immédiatement 2 I'inspection des installations classées.

* ARTICLE 9 : CONDITIONS DE REJET

9.1 - Conception et aménagement des ouvrages de rejet

Les points de rejets dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible.

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de I'utilisation de l'eau a
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proximité immédiate et & 1'aval de celui-ci, et 2 ne pas géner la navigation.

Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

9.2 - Implantation et aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides sont prévus un point de prélévement d'échantillons et des points
de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite 2 I'amont, qualité
des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la vitesse
n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés 2 1'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogéne. ‘ '

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la
demande de l'inspection des installations classées.

9.3 - Equipement des points de prélévements

Avant rejet au milieu naturel ou dans le réseau d'assainissement, les ouvrages d'évacuation des rejets d'eaux
résiduaires sont équipés des dispositifs de prélévement et de mesure automatiques suivants :

- unsystdme permettant le prélévement d'une quantité d'effluents proportionnelle au débit sur une durée
de 24 h, et la conservation des échantillons a une température de 4°€,

- un appareil de mesure du débit en continu avec enregistrement a l'entrée et 2 la sortie de la station
d'épuration.

ARTICLE 10 : SURVEILLANCE DES REJETS

10.1 - Autosurveillance

L'exploitant met en place un programme de surveillance des rejets de ses installations. Les mesures sont effectuées
sous sa responsabilité et a ses frais dans les conditions fixées ci-aprés.

REJET d'eaux résiduaires

PARAMETRES ~ FREQUENCE ‘| METHODES DE MESURE

pH | | Journaliére NF T 90008

MES | Journaliére - NFEN 872

DCO Journaliére ; NF T 90101

DBOS5 Hebdomadaire NF T 90103

Azote Kjedhal Semestrielle NF EN ISO 25663
Phosphore total Semestrielle NF T 90023

REJET d'eaux pluviales susceptibles d'étre polluées et d'extinction d'incendie
' 11
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PARAMETRES FREQUENCE METHODES DE MESURE
pH Avant chaque rejet NF T 90008
MES o Avant chaque rejet NF EN 872
DCO of Avant chaque rejet NFT 90 101
NFT900Z27 - FD T 90112
Plomb Avant chaque rejet FD T 90119 - ISO 11885
NFEN 1233 -FD T 90112
Chrome Avant chaque rejet . [FDT 90119 - ISO 11885
Chrome hexavalent Avant chaque rejet
Hydrocarbufes totaux ¢ Avant chaque rejet ~ NFET90114
DBO5 o Avant chaque 'rejet | NFT 90103
Phosphore total = <f Avant chaque rejet NFT 90023

- Les analyses sont effectuées sur des échantillons non décantés.

10.2 - Transmissions des résultats d'autosurveillance

Un état récapitulatif mensuel des résultats des mesures et analyses imposées a 'article 10.1 - ci-avant est adressé
au plus tard dans le mois qui suit leur réalisation 2 l'inspection des installations classées (et au service chargé de
la police des eaux en cas de rejet au milieu naturel).

Les résultats sont présentés selon le modele joint en annexe au présent arrété.

IIs sont accompagnés de commentaires sur les causes de dépassement éventuellement constatés ainsi que sur les
actions correctives mise en ceuvres ou envisagées.

Une transmission informatique selon un format prédéfini peut-étre demandée par l'inspection des installations
classées. : '

10.3 - Calage de l_'autosurveillance

Afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la
représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), I'exploitant fait procéder aux mesures et analyses
demandés dans le cadre de l'autosurveillance par un organisme extérieur (laboratoire agréé par le Ministre chargé
de I'Environnement) au moins :

- une fois par mois pour le pH, la DBO;, la DCO et les MES,

- une fois par semestre pour I'azote, le phosphore.

Les résultats sont transmis sans délai a l'inspection des installations classées accompagnés des résultats
d'autosurveillance de la période correspondante. La transmission comportera tous les éléments nécessaires a la
vérification du calage visé par le présent article.

10.4 - Conservation des enregistrements

L'ensemble des résultats de mesures prescrites au présent article doit étre conservés pendant une durée d'au moins
3 ans a la disposition de l'inspection des installations classées.
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ARTICLE 11 : CONSEQUENCES DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

En cas de pollution accidentelle provoquée par 1'établissement, l'exploitant devra étre en mesure de fournir dans
les délais les plus brefs, tous les renseignements dont il dispose permettant de déterminer les mesures de
sauvegarde a prendre pour ce qui concerme les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés 2 cette pollution,
en particulier : : '

1°) la toxicité et les effets des produits rejetés,
2°) leur évolution et leurs conditions de dispersion dans le milieu naturel,

3°) la définition des zones risquant d'étre atteintes par des concentrations en polluants susceptibles
d'entrainer des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaux,

4°) les méthodes de destruction des polluants & mettre en ceuvre,

5°) les moyens curatifs pouvant étre utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore exposées A cette
pollution,

6°) les méthodes d'analyses ou d'identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses.

Pour cela, 'exploitant constitue un dossier comportant 1'ensemble des dispositions prises et des éléments
bibliographiques rassemblés pour satisfaire aux 6 points ci-dessus. Ce dossier de lutte contre la pollution des eaux
est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées et des services chargés de la police des eaux, et
réguliérement mis a jour pour tenir compte de I'évolution des connaissances et des techniques.
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TITRE II : PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour
réduire la pollution de l'air 2 la source, notamment en optimisant l'efficacité énergétique.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés 2 la source, canalisés et traités.
Sans préjudice des régles relatives A 1'hygiéne et 4 1a sécurité des travailleurs, les rejets doivent étre conformes aux
dispositions du présent arrété. '

L'ensemble des installations est nettoyé réguliérement et tenu dans un bon état de propreté.

12.1 - Odeurs

Toutes dispositions sont prises pour que 'établissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants, susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire i la santé ou 2 la sécurité publique

Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents.
Les sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles a confiner,
doivent étre implantées de maniére 2 limiter la géne pour le voisinage (éloignement...)

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, I'apparition de conditions anaérobie dans
les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux 2 ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et
traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

12.2 - Voies de circulation

Sans préjudice des régles d'urbanisme, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussiéres et mati¢res diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc) et convenablement nettoyées,

- les véhicules sortant de 1'installation n'entrainent pas de dépdt de poussigre ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues de véhicules doivent étre prévues
en cas de besoin, '

- les surfaces ot cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

12.3 - Stockages

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont munies de dispositifs de capotage et
d'aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés
i une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et
aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents
pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut,
des dispositions particuliéres tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du
vent,...) que de l'exploitation sont mises en ceuvre.
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Lorsque les stockages se font 2 1'air libre, 'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs devront le cas
échéant étre mis en ceuvre pour limiter les envols par temps sec.

ARTICLE 13 : CONDITIONS DE REJET

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Les ouvrages de rejet devront permettre une bonne diffusion des effluents dans 1'atmosphere.

Notamment, les rejets a 1'atmosphére sont dans toute la mesure du possible collectés et évacués aprés traitement
éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits,

notamment dans leur partie la plus proche du débouché 2 1'atmosphére, est congue de facon a favoriser au
maximum l'ascension des gaz dans 1'atmosphére. Le débouché des cheminées ne comporte pas d'obstacles a la
bonne diffusion des gaz (conduits coudés, chapeaux chinois,...). La partic terminale de la cheminée peut
comporter un convergent réalisé suivant les régles de 1'art lorsque la vitesse d'éjection est plus €levée que la vitesse
choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne puisse 2 aucun moment y
avoir siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne
présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au vmsmage du débouché est contlnue
et lente. :

Sur chaque canalisation de rejet d'effluent sont prévus des points de prélévement d'échantillons et des points de
“mesure (débit, température, concentration en polluant, ...) conformes a la norme N.F.X. 44052.

Ces pmnts sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I'amont, qualité
des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manidre que la vitesse
n'y soit pas sensiblement ralentie par dcs seuils ou obstacles situés a I'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogene.

Ces points sont aménagés de maniére 2 étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes dispositions doivent également étre prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs a la demande
de 'inspection des installations classées.

ARTICLE 14 : TRAITEMENT DES REJETS ATMOSPHERIQUES

14.1 - Obligation de traitement

Les effluents font I'objet, en tant que de besoin, d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites fixées
par le présent arrété. La dilution des rejets atmosphériques est interdite. - :

14.2 - Conception des installations de traitement

Les installations de traitement sont concues de maniére a faire face aux variations de débit, de température ou de
composition des effluents 4 traiter, en particulier 4 l'occasion du démarrage ou de l'arrét des installations.

Les procedes de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollut;on sont privilégiés pour
I'épuration des effluents.

14.3 - Entretien et suivi des installations de traitement

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de s'assurer
de leur bonne marche sont mesurés périodiquement.

Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre evcntuellement informatisé et tenus a la disposition de
l'inspection des installations classé€es. :

15



14.4 - Dysfonctionnements des installations de traitement

Les installations de traitement sont congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur minimum les
durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement Jeur fonction. Si une indisponibilité
ou un dysfonctionnement des installations de traitement sont susceptibles de conduire a un dépassement des
valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la
pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrét des installations ainsi que les causes de
ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans le registre prévu au 14.3 - .

ARTICLE 15 : GENERATEURS THERMIQUES

Les installations de combustion sont construites, équipées et exploitées conformément aux dispositions de I'arrété
ministériel du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l'environnement soumises 2 déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion)

15.1 - Constitution du parc de générateurs et combustibles utilisés

Puissance ;
thermique . Combustible ~ Observations
en MW
Générateur unique 17,1 Gaz naturel Permanent

15.2 - Cheminées

Elles doivent satisfaire notamment a 1'arrété ministériel du 25 juillet 1997 (installation de combustion soumise
a déclaration) S

Hauteur Débit
enm - mominal
en Nm3/h
conduit unique | 17 38000

Les points de rejet sont implantés conformément au plan joint au présent arrété.

15.3 - Valeurs limites de rejet

‘Les gaz issus des générateurs thermiques respectent les valeurs suivantes :
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‘Parameétres Concentrations
en mg/Nm3

. Poussiéres 5

S0, 35

NO, en équivalent | 150
- NO,

Les valeurs du tableau correspondent aux conditions suivantes :
- gazsec
- température 273°K
- pression 101,3 KPa
- 3%deO,

ARTICLE 16 : CONTROLES ET SURVEILLANCE

16.1 - Controle des rejets

L'exploitant assure une surveillance de la qualité de ses rejets sur les paramétres suivants :

Paramétres Fréquence Meéthode de mesure
NO, Tous les 3 ans p .
0, Tous les 3 ans NF X 20377 a 379

Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités
sont soumis a l'approbation de l'inspection des installations classées. ‘

Les résultats de ces contrdles du mois N sont transmis a I'inspection des installations classées avant la fin du mois
N + 1 accompagné de commentaires.

16.2 - Conservation des contréles et autosurveillance

L'ensemble des données prévues au présent article est tenu 2 la disposition de l'inspection des installations classées
pendant une durée minimale de 3 (trois) ans. :
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TITRE III : PREVENTION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS -

ARTICLE 17 : CONSTRUCTION ET EXPLOITATION

L’installation doit étre construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse €tre 4 I’origine
de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une géne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de :

- I’arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I’environnement par les
installations classées pour la protection de I’environnement,

- la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I’environnement par les
installations classées pour la protection de I’environnement, ainsi que les régles techniques qui y sont annexées,

sont applicables a I’installation dans son ensemble.
Les dispositions des articles 20 a 24 du présent arrété sont applicables au bruit global émis par ’ensemble des

- activités exercées a I’intérieur de 1’établissement, y compris le bruit émis par les véhicules de transport, matériels
de manutention et les engins de chantier.

ARTICLE 18 : VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a I'intérieur de
I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes a la réglementation en
vigueur (lcs engins de chantier doivent répondre aux dxsposmons du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des
textes pris pour son application).

ARTICLE 19 : APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, etc...)

génants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.

ARTICLE 20 : NIVEAUX ACOUSTIQUES

Le contrdle des niveaux acoustiques dans l'environnement se fait en se référant au tableau (ef au plan) ci-aprés
qui fixe(ny) les points de contréle et les valeurs correspondantes des niveaux limites admissibles.

Emplacement Niveaux-limites admissibles de bruit en dB (A)
Pointde - période allant de 7 heures & /| période allant de 22 heures
Mesure - 22 heures, sauf dimanches a 7 heures, ainsi que les
et jours fériés dimanches et jours fériés
Point B 1 Coté Sud - 58 53
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- Les émissions sonores de I'établissement n'engendrent pas une émergence supérieure aux valeurs admissibles
fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones 3 émergence réglementée :

‘Niveau de bruit ambiant
‘existant dans les zones i
émergence réglementée

Emergence admissible pour la
période allant de 7 heures a 22
heures, sauf dimanches et jours

Emergence admissible pour la
période allant de 22 heures 4 7
heures, ainsi que les

(incluant le bruit de fériés dimanches et jours fériés
" I'établissement)
supérieure 4 35 dB (A) et 6dB (A) 4dB (A)
inférieur ou égal 2 45 dB (A)
supéricure 3 45 dB (A) 5 dB (A) 3dB (A)

L’émergence résulte de la cdmparaison du niveau de bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit
résiduel (absence du bruit généré par 1’établissement) tels que définis a 1’article 2 de I’arrété ministériel du 23
janvier 1997.

ARTICILE 21 :
Dans le cas ot le bruit particulier de 1’établissement est 2 tonalité marquée au sens du point 1.9 de I’annexe de
I’arrété ministériel du 23 janvier 1997, de maniére établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30

% de la durée de fonctionnement de I’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne déﬁmes dans
_ le tableau ci-dessus.

ARTICLE 22 :

Pour ]”application des d1$p051t10ns de la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques
€mises dans 1’environnement par les installations classées, toute intervention nécessitant la mise en oeuvre de la

méthode d’analyse fine de la réponse vibratoire telle que définie dans ladite circulaire, ne peut étre effectuée que -

par un organisme agréé.

ARTICLE 23 : CONTROLES - °

L'Inspection des Installations Classées peut demander que des contrdles ponctuels ou une surveillance penodlque
de la situation acoustique soient effectués par un organisme ou une personne qualifiés dont le choix est soumis
a son approbation. Les frais sont supportés par l'exploitant.

L'inspection des installations classées peut demander  l'exploitant de procéder 3 une surveillance périodique de
I'émission sonore en limite de propriété de l'installation classée. Les résultats des mesures sont tenus 2 la
disposition de 1'Tnspection des installations classées.

ARTICLE 24 : MESURES PERIODIQUES

L'exploitant fait réaliser, au moins tous les 3 ans, 2 ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de son
établissement par une personne ou un organisme qualifiés choisi aprés accord de 1'Inspection des Installations
Classées. Cette mesure est réalisée selon la méthode fixée & 1'annexe de l'arrété du 23 janvier 1997 susvisé.

Préalablement A cette mesure, l'exploitant soumet pour accord i a I'Inspection des Installations Classées le
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. programme de celle-ci, incluant notamment toutes précisions sur la localisation des emplacements prévus pour
I'enregistrement des niveaux sonores. Ces emplacements sont définis de facon a apprécier le respect des valeurs
limites d'émergence dans les zones ol elle est réglementée. Les résultats et l'interprétation des mesures sont
transmis i 1Tnspection des Installations Classées dans les deux mois suivant leur réalisation.
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TITRE IV : TRAITEMENT ET ELIMINATION DE DECHETS

" ARTICLE 25 : GESTION DES DECHETS GENERALITES

Liexpioitani prend iouies ies dispositions nécessaires dans la conception et Vexnloitation de ses installations pour
assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise.

A cette fin, il doit, conformément 2 la partie "déchets" de I'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation
d'exploiter, successivement:

- limiter 2 la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication;

- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique,
biologique ou thermique;

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit 8tre strictement limité, d'un stockage dans les
meilleures conditions possibles.

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne
présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des
eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et 'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de
rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.

Une procédure interne  1'établissement organise la collecte, le tri, le stbckage temporaire, le conditionnement,
le transport, et le mode d'élimination des déchets

ARTICLE 26 : NATURE DES DECHETS PRODUITS

Référence Nature du déchet quantité annuelle Filiéres de
nomenclature maximale produite traitement
(30 du 11/11/97) ent

0303 07 Déchets de process 7000 tonnes Décharge -
150101 Papiers, cartons 3600 tonnes Recyclage
030311 Boues 4500 tonnes Recyclage
030311 Boues 500 tonnes Epandage
130206 Huiles usagées 2,5 tonnes Valorisation
200140 Ferraille 12 tonnes Valorisation
150103 Bois 60 tonnes Valorisation
150203 Chiffons souillés 3 tonnes Incinération
150102 Emballages plastique Décharge
16 06 01 Batteries : Valorisation
200133 Piles, accumulateurs 85 kg Valorisation

ARTICLE 27 : ELIMINATION / VALORISATION

Toute incinération 2 l'air libre ou dans un incinérateur non autorisé au titre de la législation relative aux
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installations classées, de quelque nature qu'elle soit, est interdite.

27.1 - Déchets spéciaux

Les déchets qui ne peuvent pas étre valorisés sont éliminés dans des installations réglementées & cet effet au titre
du Code de I'Environnement, dans des conditions permettant d'assurer la protection de I'environnement ;
l'exploitant est en mesure d'en justifier I'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. 11
tiendra 2 la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous
les déchets spéciaux générés par ses activités.

Dans ce cadre, il justifiera & compter du 1er juillet 2002, le caractére ultime au sens de l'article L.541.1 du Code
de I'Environnement, des déchets mis en décharge. -

27.2 - Déchets d'emballage

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage
ou toute autre action visant  obtenir des matériaux réutilisables ou de I'énergie.

A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés a l'article 1* du décret du 13 juillet 1994 doivent :

a) Soit procéder eux-mémes 2 leur valorisation dans des installations agrcees selon les modalités décrites aux
articles 6 et 7 du présent décret;

b) Soit les céder par contrat a l'exploitant d'une installation agréée dans les mémes conditions;

c) Soit les céder par contrat 4 un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de
courtage de déchets, régie par le décret n°® 98-679 du 30 ]u111et 1998 relatif au transport par route, au négoce et
au courtage de déchets.

L'exploitant organise le tri et la collecte de ces déchets a I'intérieur de l'installation de maniére a en favoriser la
valorisation.

ARTICLE 28 : COMPTABILITE - AUTOSURVEILLANCE

28.1 - Déchets spéciaux
Un registre est tenu sur lequel seront reportées les informations suivantes :
- codification selon la nomenclature officielle publiée au J.O. du 11 novembre 1997
- type et quantité de déchets produits
-  opération ayant généré chaque déchet
- nom des entreprises et des transporteurs assurant les enlévements de déchets
- date des différents enlévements pour chaque type de déchets
- nom et adresse des centres d'élimination ou de valorisation

- npature du traitement effectué sur le déchet dans le centre d'élimination ou de valorisation

Ce registre est tenu a la disposition de lmsPectmn des installations classées.

L'exploitant transmettra & 1'Inspection des Installations Classées dans le mois suivant chaque trimestre un bilan
trimestriel récapitulatif de l'ensemble des informations indiquées ci-dessus dans les formes prévues en annexe au
présent arrété.

La forme et les moyens de transmission peuvent étre modifiés sur demande de l'inspection des mstallatlons
classées.
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TITRE V : PREVENTION DES RISQUES ET SECURITE

ARTICLE 29 : SECURITE

29.1 - Organisation générale
L'exploitant établit et tient 2 la disposition de l'inspection des installations classées la liste des équipements
importants pour la sécurité.

Les procédures de controle, d'essais et de maintenance des équipements importants pour la sécurité ainsi que la
conduite 2 tenir dans 1'éventualité de leur indisponibilité, sont établies par consignes écrites.

29.2 - Régles d'exploitation

L'exploitant prend toutes dispositions en vue de maintenir le niveau de sécurité, notamment au niveau des
équipements et matériels dont le dysfonctionnement placerait l'installation en situation dangereuse ou susceptlble
~ de le devenir. '

Ces dispositions portent notamment sur :
- la conduite des instéllations (consignes en situation normale ou cas de crise, essais périodiques) ;
- l'analyse des incidents et anomalies de fonctionnement ; '
o) la maintenance et la sous~tra1'ténce :
- l'approvisionnement en matériel et matiére ;
- la formation et Ia. définition des tiches du personnel.
Ces dispositions sont tenues 2 disposition de l'inspection des installations classées.

29.2.1 - Les systémes de détection, de protection, de sécurité et de conduite intéressant la sfireté de 1'installation,
font I'objet d'une surveillance et d'opérations d'entretien de fagon & fournir des indications fiables, pour détecter
les évolutions des paramétres importants pour la silreté et pour permettre la mise en état de sfireté de l'installation.

Les documents relatifs aux contrdles et a l'entretien liés 2 la siireté de l'installation sont archivés et tenus a la
disposition de l'inspection des installations classées pendant une année.

29.2.2 - La conduite des installations, tant en situations normales qu'incidentelles ou accidentelles, fait l'objet de
documents écrits dont 1'élaboration, la mise en place, le réexamen et la mise 2 jour s'inspirent des régles habituelles
d'assurance de la qualité.

-29.3 - Produits dangereux

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des produits dangereux
présents dans l'installation; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail pcrmettent de
satisfaire a cette obligation.

A l'intérieur de l'installation classée autorisée, les fiits, réservoirs et autres emballages portent en caractéres trés
lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément, s'il y a lieu, a la réglementation relative a
I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Les réservoirs contenant des produits incompatibles susceptibles de provoquer des réactions violentes ou de
donner naissance a des produits toxiques lorsqu'ils sont mis en contact, doivent étre implantés, identifiés et
exploités de maniére telle qu'il ne soit aucunement possible de mélanger ces produits.
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29.4 - Alimentation électrique de 1'établissement

L'alimentation €lectrique des équipements vitaux pour la sécurité doit pouvoir étre secourue par une source interne

a 1'établissement.

Les unités doivent se mettre automatiquement en position de sfireté si les circonstances le nécessitent, et
notamment en cas de défaut de 1'énergie d'alimentation ou de perte des utilités.

Afin de vérifier les dispositifs essentiels de protection, des tests sont effectués. Ces interventions volontaires font
l'objet d'une consigne particuliére reprenant le type et la fréquence des manipulations.

Cette consigne est distribuée au personnel concerné et commentée autant que nécessaire.
Par ailleurs, toutes dispositions techniques adéquates doivent étre prises par l'exploitant afin que :
- les automates et les circuits de protection soient affranchis des micro- coupures électriques

- le déclenchement partiel ou général de 1'alimentation électrique ne puisse pas mettre en défaut ou
supprimer totalement ou partiellement la mémorisation de données essentielles pour la sécurité des
installations. : ;

29.5 - Siireté du matériel électrique

Les installations €électriques doivent étre réalisées conformément au décret 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif
a la réglementation du travail.

L'établissement est soumis aux dispositions de I'arrété du 31 Mars 1980 (JO - NC du 30 Avril 1980) portant
réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les
installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion.

L'exploitant doit étre en mesure de justifier le type de matériel électrique utilisé dans chacun des différents
secteur de l'usine. . -

Toutes les installations Electriques doivent étre entretenues en bon état et doivent étre contrélées, aprés leur
installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, I'objet et I'étendue des
vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont
fixés par 'arrété du 20 décembre 1988 relatif 3 la réglementation du travail.

D'une fagon générale les équipements métalliques fixes (cuves, réservoirs, canalisations, ...) doivent étre mis &
la terre conformément aux réglements et normes applicables.

29.6 - Interdiction des feux

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette
interdiction doit étre affichée en caractéres apparents.

29.7 - "Permis de travail” et/ou "permis de fen"

Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant 3 une augmentation des risques (emploi d'une
flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un "permis
de travail" et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant les régles d'une consigne particuliére.

Le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particuliére doivent étre établis et visés
par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particuliére relative
4 la sécurité de I'installation, doivent étre cosignés par I'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées.

Apres la fin des travaux et avant la reprise de I'activité, une vérification des installations doit étre effectuée par
I'exploitant ou son représentant.



29.8 - Cléture de 1'établissement

L'usine est clturée sur toute sa périphérie. La cl6ture, d'une hauteur minimale de 2 métres, doit étre suffisamment
résistante afin d'empécher les éléments indésirables d'accéder aux installations. -

Les zones dangereuses, 4 déterminer par l'exploitant autour des unités, doivent étre signalées sur le site et se
trouver a l'intérieur du périmétre cléturé.

299 - Accés ‘ : : | ]

Les acces a 'établissement sont constamment fermés ou surveillés et seules les personnes autorisées par
I'exploitant, et selon une procédure qu'il a définie, sont admises dans I'enceinte de I'usine.

- ARTICLE 30 : MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

30.1 - Protection contre la foudre

30.1.1 - Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peuvent étre & l'origine d'événements
susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement, a la siireté des installations, 4 la sécurité
des personnes ou 2 la qualité de I'environnement, doivent étre protégées contre la foudre.

30.1.2 - Les dispositifs de protection contre la foudre doivent étre conformes 2 la norme francaise C 17-100 ou
a toute norme en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne et présentant des garanties de
sécurité équivalentes. : ;

La norme doit étre appliquée en prenant en compte la disposition suivante : pour tout équipement, construction,
ensemble d'équipements et constructions ne présentant pas une configuration et des contours hors tout
géométriquement simples, les possibilités d'agression et la zone de protection doivent étre étudiées par la méthode
compléte de la sphere fictive. Il en est également ainsi pour les réservoirs, tours, cheminées et, plus généralement,
pour toutes structures en €lévation dont la dimension verticale est supérieure 4 la somme des deux autres.

Cependant, pour les systémes de protection a cage maillée, la mise en place de pointes captrices n'est pas
obligatoire. '

30.1.3 - L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations visées 2 l'article 30.1.1 - ci-dessus
fait I'objet, tous les cinq ans, d'une vérification suivant l'article 5.1. de la norme francaise C 17-100 adapté, le cas
échéant, au type de systéme de protection mis en place. Dans ce cas la procédure est décrite dans un document
tenu 2 la disposition de l'inspection des installations classées.

Cette vérification doit également étre effectuée aprés 'exécution de travaux sur les batiments et structures protégés
ou avoisinants susceptibles d'avoir porté atteinte au systéme de protection contre la foudre mis en place et aprés
tout impact par la foudre constaté sur ces batiments ou structures. :

Un dispositif de comptage approprié des coups de foudre doit étre installé sur les installations . En cas
d'impossibilité d'installer un tel comptage, celle~ci est démontrée.

30.1.4 - Les piéces justificatives du respect des articles 30.1.1 - , 30.1.2 - et 28.1.3 ci-dessus sont tenues a la
disposition de l'inspection des installations classées. ‘ :

30.2 - Moyens de secours

L'établissement doit étre pourvu en moyens de lutte contre I'incendie adaptés aux risques encourus en nombre
suffisant et correctement répartis sur la superficie a protéger et comportant soit : : :

- au moins 2 hydrants de 100 mm (conformes aux normes NFS 61 213 et 62 200) établis par piquage sans
passage par un compteur, ni by-pass sur une canalisation débitant simultanément au minimum 60 m3/h sous
une pression de 1 bar pendant 2 heures. Les hydrants seront implantés 4 moins de 100 m des installations. Des
essais de réception devront étre réalisés et consignés sous forme de procés-verbal qui doit étre tenu 4 la
disposition de I’inspecteur des installations classées, - '
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