PREFET o Direction régionale de I'environnement,
DES PYRENEES- de 'aménagement et du logement
QI:-ANHQUES Nouvelle - Aquitaine
Egalité

Fraternité

Arrété préfectoral complémentaire n®° 2690/2023/42

actualisant les prescriptions de fonctionnement pour les installations de la société
ARKEMA sur la commune de Mont

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
Chevalier de I’Ordre National du Mérite

VU la directive n°® 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite « IED »
(Industrial Emissions Directive) ;

VU le Code de I'environnement et notamment son titre 1% du livre V et son titre Il du livre 11 ;

VU I'arrété ministériel du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélévements et a la consommation d'eau
ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
I'environnement soumises & autorisation ;

VU l'arrété préfectoral N°2690/10/46 du 5 novembre 2010 actualisant les prescriptions applicables a
I'établissement d’Arkema a Mont ;

Vu l'arrété préfectoral 94/1C/129 du 26/07/1994 autorisant la société ARKEMA 3 augmenter sa production
de lactame 12 ;

Vu le dossier de réexamen déposé par la société Arkema le 09 juin 2017 examinant la conformité du
fonctionnement de ses installations de Mont au regard des meilleures techniques disponibles (MTD)
décrites dans les documents de référence (BREF), et notamment le BREFF CWW (Common Waste
Water, ou traitement en commun des eaux résiduaires) ;

Vu le porté a connaissance transmis le 22 novembre 2017 concernant la modification de |'unité Orgasols
et la demande d’augmentation de production de 2000t a 2 500 t par an ;

Vu le schéma de maitrise des émissions (SME) des COV transmis le 23 mai 2023 dans lequel Arkema
décrit les objectifs de réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) de I'année de
référence 2018 a 2024 ;

Vu la convention transmise le 09 février 2023 relative a la prise en charge pour traitement par la société
Sobegi des effluents aqueux industriels biodégradables de Ia société Arkema Mont ;

VU le rapport du 15 septembre 2023 de I'inspection des installations classées ;

VU I'avis en date du 26 septembre 2023 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu ;

CONSIDERANT que les dangers et inconvénients présentés par le fonctionnement de l'installation vis-a-
vis des intéréts visés a larticle L 511-1 du Code de I'Environnement peuvent étre
prévenus par des prescriptions techniques adéquates ;
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CONSIDERANT que les mesures imposées a I'exploitant, notamment :
« |"autosurveillance des rejets aqueux et atmosphériques,
= les garanties financiéres,
+ les dispositions pour limiter les émissions atmosphériques diffuses,
sont de nature a prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de prescrire un traitement des effluents gazeux générés par la production
d’Orgasols;

CONSIDERANT que la convention établie avec |la société Sobegi pour le traitement des effluents aqueux
permet de prendre acte que les rejets industriels d'eaux biodégradables font I'objet d’un
traitement par la station de traitement de Sobegi (STEB), et que les valeurs limites
d’émission peuvent par conséquent étre révisées en fonction des termes de cette
convention ;

CONSIDERANT que toutes les formalités prescrites par les lois et réglements ont été accomplies ;

CONSIDERANT que la nature des activités nécessite une réactualisation des prescriptions générales
réglementant le fonctionnement des installations de ['établissement ARKEMA sur la
commune de Mont ;

Le pétitionnaire entenduy,

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques,

ARRETE

Article premier: Exploitant titulaire de I'autorisation

La société ARKEMA FRANCE - Usine de Mont dont le siége social est situé au 420, rue d'Estienne D'orves
— 92700 COLOMBES est autorisée sous réserve du respect des prescriptions des actes antérieurs
notamment les arrétés préfectoraux modifiées et complétées par celles du présent arrété, a exploiter sur
le territoire de la commune de MONT, au 122, route des Pyrénées — Mont — 64 301 ORTHEZ, les
installations détaillées en annexe du présent arrété.

Article 2 : Installations connexes non visées a la nomenclature ou soumises a déclaration

Les prescriptions du présent arrété s’appliquent a tous les équipements ou installations exploités dans
I’établissement, qui, mentionnés ou non a la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur
connexité avec les installations soumises a autorisation, a modifier les dangers ou les inconvénients de

ces installations.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
déclaration incluses dans |'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent
arrété préfectoral d’autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a enregistrement sont applicables aux installations classées soumises 2
enregistrement incluses dans |'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas
contraires a celles fixées dans le présent arrété.



Article 3 : Prescriptions complémentaires

Des arrétés complémentaires pourront &tre pris sur proposition de l'inspection des installations classées
et aprés avis du Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques.
lls pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intéréts mentionnés a
I'article L 511-1 du Code de I'Environnement rendra nécessaires.

Les conditions fixées ci-dessus ne peuvent en aucun cas, ni 3 aucune époque, faire obstacle a
I'application des dispositions législatives et réglementaires relatives a I'hygiéne et a la sécurité des
travailleurs, ni étre opposées aux mesures qui pourraient étre régulierement ordonnées dans ce but.

Article 4 : Délais et voie de recours

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.

Il peut étre déféré aupres du Tribunal administratif de Pau :

1° Par I'exploitant, dans un délai de deux mois a compter du jour de notification du présent arrét ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés 2
I'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois a compter de ;

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de |a décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du méme article.

Le délai court & compter de la derniére formalité accomplie. Si I'affichage constitue cette derniére
formalité, le délai court a compter du premier jour d’affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire I'objet d‘un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1°
et 2°,

Article 5 : Respect des autres législations et réglementations

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables, et notamment le Code minier, le Code civil, le Code de l'urbanisme, le
Code du travail et le Code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les
équipements sous pression.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
Article 6 : Publicité
Conformément aux dispositions de I'article R.181-44 du Code de I'environnement :

1° Une copie de |'arrété d’autorisation environnementale ou de l'arrété de refus est déposée a la mairie
de Mont du projet et peut y étre consultée ;

2° Un extrait de ces arrétés est affiché a la mairie de Mont du projet pendant une durée minimum d‘un
mois ; procés-verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3° L'arrété est adressé a chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en
application de I'article R. 181-38, a savoir: ;

4° L'arrété est publié sur le site internet des services de I'Etat dans les Pyrénées-Atlantiques pendant une
durée minimale d’un mois.

Article 7 : Le présent arrété doit étre conservé et présenté par I'exploitant & toute réquisition.



Article 8 : Exécution

Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur régional de
I'environnement, de 'aménagement et du logement, les inspecteurs de |'environnement placés sous son
autorite, et le maire de Mont sont chargés chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété
qui sera notifié a la société Arkema, établissement de Mont.

Pau, le 1 6 UCT. 2023

Le Préfet

Four le Préfet et
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TITRE 1 - PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.1.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE

DES INSTALLATIONS CLASSEES

Unité |Désignation de l'activité visée Volume
Rubrique Définition de I'activité visée par la rubrique autorisé
(Régime)
L12 5 groupes de réfrigération au R134 a
6KB630 =242 kg
l 6KB640 = 848 kg
Gaz a effet de serre fluorés visés a I'annexe | du 6KC680 = 900 kg
réglement (UE) n°517/2014 relatif aux gaz a effet de ’
serre fluorés et abrogeant le réglement (CE) 6EF660 = 600 kg
n°842/2006 ou substances qui appauvrissent la 6EF690 = 600 kg
couche d'ozone visées par le réglement (CE)
— n°1005/2009 (fabrication, emploi, stockage) UFD |4 groupe de réfrigération au R134 a 3700 kg
5EF340 = 310 kg (DC)
2a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y ] ] ]
compris pompe 3 chaleur) de capacité unitaire| Pilotes |3 groupes de réfrigération
supérieure a 2kg, la quantité cumulée de fluide 8EF450 au R507C =17 kg
susceptible d‘étre présente dans l'installation étant
supérieure ou égale 3 300 kg. 8EF120 au R404A = 18 kg
8EF420 au R507 C =34 kg
Usine |20 Climatisations concernées (> a
2 kg) pour un total de 127 kg
Gaz inflammables liquéfiés (installation de| BCU
remplissage ov de distribution de).
' 1 poste fi
1414-3 |3. installations de remplissage de réservoirs postetixe ‘
alimentant des moteurs ou autres appareils (DC)
d’utilisation comportant des organes de sécurité
(javges et soupapes)
Liquides inflammables, liquides combustibles de|lactame |- solvant (cyclohexane, toluéne): 1
point éclair compris entre 60°C et 93°C, fiouls lourds, poste citerne
pétroles bruts (installation de remplissage ou de
1434-2 |distribution) Orgasol |- solvant (shellsol) : 1 poste citerne 7 postes
f2) Installations de chargement ou de déchargement| pijotes 15 postes citernes (éthanol, acrylate A)
| desservant un dépét de liquides inflammables soumis 'de Butyle, méthacrylate de méthyl
a autorisation Tolugne, Styréne)
1630-1 | soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de| Lactame [Emploi et stockage de soude 542t
lessives de). Le liquide refermant plus de 20% en renfermant plus de 20% en poids A
poids d’hydroxyde de sodium ou de potassium. d'hydroxyde de sodium : A)
La quantité totale susceptible d’étre présente dans
Iinstallation étant supérieure ou égaleé 250+t - - 2 bacs de 200m® de soude 25 %
soit 500 t
!-1 bac de 26 m® de potasse 50 % soit
39t ,
1 — ) S — —
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Unité |Désignation de l‘activité visée Volume
Rubrique | Définition de Iactivité visée par la rubrique autorisé
(Régime)
UFD Emploi et stockage de soude
renfermant plus de 20% en poids
d’hydroxyde de sodium.
Traitement de I'eau 3 t
3 & - Pilotes |Fabrication ou régénération des
Polyméres (matiéres plastiques, caoutchoucs, 2 .
- : i P matiéres plastiques, plastomeéres,
élastomeéres, résines et adhésifs synthétiques) \ L.
2660 (fabrication industrielle ou régénération) | Slastomares, caoutchouc, résines et M1t
a adhésifs synthétiques, 5 tfj
La capacité de production étant : - (A)
Orgasol | activité ORGASOL 2500t it
' a) Supérieure 3 10 tfj W! sl
‘ 7,6 tfj)
Polyméres (matiéres plastiques, caoutchoucs,| Orevac |Extrusion de polymeres
élastoméres, résines et adhésifs synthétiques) (30 000 tfan) : 100 tfj
(transformation de) -
. LAP i i¢ .
1. Par des procédés exigeant des conditions Tranfformatm" s matl?res 101,5 tfj
2661-1a Eaa : : plastiques et autres polyméres
particuligres de température ou de pression . !
: = i =S notamment par extrusion ou (A)
(extrusion, injection, moulage, segmentation a chaud, R .
P s 2 injection : 1.5 tfj
densification, etc.), la quantité de matiére
susceptible d’étre traitée étant supérieure ou égale
70 tfj
Usine |Stockage de polyméres etfou
copolyméres commun
établissement : 50 000 m? :
Orevac | Silos de stockage de
- Matiéres premigres 1 500 m?
I - Produits finis 1 300 m?
=> Total 2 800 m®
Polyméres (matiéres plastiques, caocutchoucs,| ‘
élastoméres, résines et adhésifs synthétiques)| Orgasol Silos de stockage polymeéres:| 54905 m?
2662-1 |(stockage de) 1005 m?
Le volume susceptible d'étre stocké étant supérieur @A)
ou égal 3 40 000 m® Lactame | Stockage de matiéres premiéres
caoutchouc, résines et adhésifs
synthétiques:
Polyoléfines, polystyrénes,
polyesters, polycarbonates, etc:
900 3m?
Pilotes |Stockage de polyméres etfou
copolyméres spécifique Pilotes:
200 m®
2790 Installation de traitement de déchets dangereux a Installation de fabrication de| 1200t
I'exclusion des installations visées aux rubriques 2711,  composts destinés a [|'épandage A
2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795 agricole 2a partir de goudron (A)
sulfurique issu de procédé de

fabrication, du Lactame et de boues
physico-chimiques issues de

I'installation interne de traitement

des effluents liquides.

600 tfan de goudrons
bruts

sulfuriques
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Rubrique

Définition de I'activité visée par la rubrique

Unité

Désignation de I'activité visée

Volume

autorisé
(Régime)

600 t/an de boues physico-chimiques

2915-1a

Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide
caloporteur des corps organiques combustibles :

1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou
supérieure au point éclair des fluides, si la quantité
totale de fluides présente dans l'installation (mesurée
4 25°C) est supérieure a 1000 |

Lactame

Utilisation de fluide caloporteur:
23001

Pilotes

1 Installation (300 1)

- Activité nanostrength

2915-2

Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide
caloporteur des corps organiques combustibles

2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure
au point éclair des fluides, Si la quantité totale de
fluides présente dans l'installation {(mesurée a 25°C)
est supérieure a 250 |

Orevac

- Réchauffage bac Vd’anhydride
maléique 500 |

26001
(A)

5001
(D)

2921-a

Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux
d’air (installations de) '

a) la puissance thermique évacuée maximale étant
supérieure ou égale a 3 000 kW

Lactame

UFD et
Pilotes

HAMON 4 Ouest 9100 kW

HAMON 4 Est 5800 kw

HAMON 6 9 300 kw

HAMON 3 4 500 kW

28 700 kW
(E)

3410-d

Fabrication en quantité industrielle par
transformation chimique ou biologique de produits
chimiques organique tels que :

d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides,
composés nitreux, nitrés ou nitrates, nitriles,
cyanates, isocyanates

Lactame

3410-h

| Fabrication

en quantité industrielle par
transformation chimique ou biclogique de produits
chimiques organique tels que :

h) matiéres plastiqgues (polyméres, fibres

synthétiques, fibres a base de cellulose)

UFD

Pilotes

3420-b

Fabrication en quantité industrielle par
transformation chimique ou biologique de produits
chimiques inorganique tels que :

b) Acides, tels que ‘acide chromique,
fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique,
acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides
sulfurés

acide

L2

Fabrication industrielle
d’acide sulfurique résiduaire et acide
chlorhydrique '

3430

Fabrication en  quantité industrielle par
transformation chimique ou biologiques d’engrais a
base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais
simples ou composés)

Compost

4110-2 a

Toxicité aigué catégorie 1 pour I'une au moins des
voies d’exposition & I'exception de |'uranium et ses
composés

2. Substances et mélanges liquides

La quantité totale susceptible d’'étre présente dans
Iinstallation étant :

Cf annexe sensible non communicable au public
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Rubrique

Définition de I'activité visée par la rubrique

Unité |Désignation de l'activité visée Volume
autorisé
(Régime)

a) Supérieure ou égale 3 250 Kg

4130-2 a

Toxicité aigué catégorie 3 pour les voies d'exposition
par inhalation

2. Substances et mélanges liquides

La quantité totale susceptible d’étre présente dans
I'installation étant :

a) Supérieure ou égale a10 t

Cf annexe sensible non communicable au public

4310-2

Gaz inflammables catégorie 1 et 2

La quantité totale susceptible d‘étre présente dans
les installations y compris dans les cavités
souterraines (strates naturelles, aquiféres, cavités
salines et mines désaffectées) étant:

2) Supérieure ou égale a1t et inférieure 210t

Cf annexe sensible non communicable au public

4330-2

|Liquides inflammables de catégorie 1, liquides

inflammables maintenus a une température
supérieure a leur point d’ébullition, autres liquides de
point éclair inférieur ou égal a 60°C maintenus a une
température supérieure a leur température
d’ébullition ou dans des conditions particuligres de
traitement, telles gu'une pression ou une
température élevée. La quantité totale susceptible
d’étre présente dans les installations y compris dans
les cavités souterraines étant :

2. Supérieure ou égale a 1t mais inférieure 210 t

Cf annexe sensible non communicable au public

4331-2

Liquides inflammables catégorie 2 ou catégorie 3 a
I'exclusion de la rubrique 4 330

La quantité totale susceptible d’étre présente dans
les installations y compris dans les cavités
souterraines étant :

2) Supérieure ou égale a 100 t mais inférieure 2 1000 t

Cf annexe sensible non communicable au public

4411-2

Substances et mélanges auto-réactifs type C, D, E ou
F

La quantité totale susceptible d'étre présente dans
Finstallation étant :

2) Supérieure a 1t mais inférieur 2 50 t

Cf annexe sensible non communicable au public

4510-1

Dangereux pour [l‘environnement aquatique de
catégorie aigué 1 ou chronique 1

La quantité totale susceptible d'étre présente dans
Iinstallation étant :

1) Supérieure ou égale 3 50 t

Cf annexe sensible non communicable au public

4630-1

Substances ou mélanges auxquels est attribuée la
mention de danger EUHO029 (au contact de leau,
dégage des gaz toxiques)

1. La quantité totale susceptible d’étre présente dans
Iinstallation étant supérieure ou égale 50 t

Cf annexe sensible non communicable au public

47xx

Cf annexe sensible non communicable au public
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Unité |Désignation de I'activité visée Volume
Rubrique Définition de ['activité visée par la rubrique autorisé
(Régime)

A47xx i Cf annexe sensible non communicable au public

L .
A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d'utilité publique) ou E (Enregistrement) ou

D (Déclaration) ou NC {Non Classé)

L'établissement est classé « AS » au titre de la nomenclature des installations classées pour |la protection
de I'environnement.

L'établissement fait partie des établissements dits « IED », visés par la section 8 du chapitre V du titre ler
du livre V du Code de I'environnement, car il comprend des activités visées par les dispositions prises en
application de la transposition de la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles (rubriques 3000
de la nomenclature).

Ainsi, en application des articles R.515-58 et suivants du Code de I'environnement :
1-la rubrique principale de I'établissement est la rubrique 3410

2 - les meilleures techniques disponibles sont celles relatives au Bref CWW (BREF principal).

ARTICLE 1.1.2. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L'établissement comprenant lI'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la facon
suivante :

UNITE FABRICATION ET MATIERES PREMIERES

Unité Lactame Fabrication de lauryl-lactame a partir de cyclododécane et de
sufate acide de nitrosyle

Orgasols Poudres de polymeéres fabriquées a partir de lactame
O-r;vacs Fabrication de granulés a partir d’anhydrique maléique greffé sur
des polyméres plastiques ’
B Pilote NTC Fabrication de nanotubes de carbone a partir d’éth;léne N
Pilote P4 _ Fabrication de Nanostrength (copolyméres) par polymérisation

radicalaire contrélée (PRC).

CHAPITRE 1.2 DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si I'installation n'a pas été mise en service dans un délai
de trois ans ou n‘a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure ou de
demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément a l'article R. 181-48 du Code
de I’environnement.

CHAPITRE 1.3 GARANTIES FINANCIERES
ARTICLE 1.3.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES
Les installations concernées sont (article R. 516-1 du Code de I'environnement) :

1° Les installations de stockage des déchets, a I'exclusion des installations de stockage de déchets
inertes ;

2° Les carriéres ;
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3° Les installations figurant sur la liste prévue a 'article L. 515-36 ; (Seveso seuil haut)
4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;

5° Les installations soumises a autorisation au titre du 2° de I'article L. 181-1 et les installations soumises 3
auvtorisation simplifiée au titre de |'article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité
des produits et déchets détenus, d'étre a 'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Les
installations visées au 5° sont définies dans I'arrété du 31 mai 2012 modifié par I'arrété ministériel du
23 décembre 2015.

Conformément au paragraphe IV de l'article R.516-2 du Code de l'environnement, le montant des
garanties financiéres est établi compte tenu des opérations suivantes :

- la surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d’événement exceptionnel
susceptible d'affecter 'environnement,

- l'intervention en cas d’accident ou de pollution,

- la mise en sécurité du site de I'installation en application des dispositions mentionnées aux
articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25,

- les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines, dans le cas d'une
garantie additionnelle a constituer en application des dispositions de I'article R. 516-2 VI.

ARTICLE 1.3.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant des garanties financiéres liées au classement Seveso Seuil haut est calculé suivant la méthode
de détermination présentée dans la circulaire ministérielle du 18 juillet 1997 relative aux garanties
financiéres pour les installations figurant sur la liste prévue a larticle L. 515-8 du Code de
I’environnement. '

Le montant de référence de ces garanties financiéres a constituer est fixé 3 3 562 958 € TTC. La derniere
évaluation du montant des garanties a été réalisée sur la base de |'indice TPO1 de juin 2022 (129,1).

La prochaine actualisation du montant devra intervenir soit au plus tard en janvier 2028 (5 ans apreés la
date de I'indice TPO1 pris en compte), soit lorsque |'augmentation de l'indice TPO1 sera supérieure a 15 %
par rapport a celui de juin 2022.

Le montant de référence des garanties financiéres a constituer pour la mise en sécurité du site est fixé a
585 278 € TTC. Il a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans "arrété ministériel du 31 mai 2012
en prenant en compte un indice TPO1 de 127,3 (mai 2022).

Il est basé sur une quantité maximale de déchets pouvant étre entreposés sur le site définie a
I"article 1.1.1 du présent arrété.

ARTICLE 1.3.3. DELAI DE CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES

Rubriques liées a la mise en sécurité du site : |'acte de cautionnement du 25 janvier 2023 d’un montant
de 585 278 € couvre l'intégralité du montant actualisé fixé a I’Article 1.3.2.

L'attestation de cautionnement arrivant a échéance le 31 janvier 2028, I'exploitant adresse au préfet au
moins trois mois avant I'échéance du cautionnement, le nouvel acte de cautionnement dont le montant
est réactualisé conformément a I'Article 1.4.4. ci-dessous. Il joint a cet acte de cautionnement les
justifications ayant conduit aux montants calculés selon I'annexe | de I'arrété du 31 mai 2012.

ARTICLE 1.3.4. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant est tenu d’actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du préfet dans
les cas suivants :

* tous les 5 ans au prorata de la variation de lindice public TPO1,

* sur une période au plus égale a 5 ans, lorsqu’il y'a une augmentation supérieure a 15 % de l'indice
TPO1.
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ARTICLE 1.3.5. MODIFICATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant informe le préfet, dés qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout
changement de formes de garanties financiéres ou encore de toutes modifications des modalités de
constitution des garanties financiéres, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation
conduisant a une modification du montant des garanties financiéres.

ARTICLE 1.3.6. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Outre les sanctions rappelées & l'article L. 171-8 du Code de I‘environnement, I'absence de garanties
financiéres peut entrainer la suspension du fonctionnement de l'installation, aprés mise en ceuvre des
modalités prévues a l'article L.171-8 de ce code. Conformément a l'article L.171-9 du Code de
I’environnement, pendant la durée de la suspension, I'exploitant est tenu d’assurer a son personnel le
paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.

ARTICLE 1.3.7. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES
En cas de défaillance de I'exploitant, le préfet peut faire appel aux garanties financiéres.
ARTICLE 1.3.8. LEVEE DE ’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES

L'obligation de garanties financiéres est levée a la cessation d’exploitation de l'installation nécessitant la
mise en place des garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres ont
été normalement réalisés. Ce retour a une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure
de cessation d’activité prévue aux articles R. 512-39-1 a R. 512-39-3 par linspection des installations
classées qui établit un procés-verbal de récolement.

L'obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral.

En application de l'article R. 516-5 du Code de I'environnement, le préfet peut demander la réalisation,
aux frais de |'exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant
la levée de I'obligation de garanties financieres.

CHAPITRE 1.4 MODIFICATIONS ET CESSATION D’'ACTIVITE
ARTICLE 1.41. MODIFICATION DU CHAMP DE L/AUTORISATION

En application des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l'environnement, le bénéficiaire de
I'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par |'arrété. Le silence gardé sur
cette demande pendant plus de deux mois a compter de |'accusé de réception délivré par le préfet vaut
décision implicite de rejet.

Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relévent de
[‘autorisation est soumise a la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la
réalisation du projet ou lors de sa mise en ceuvre ou de son exploitation.

Toute autre modification notable apportée au projet doit étre portée a la connaissance du préfet, avant
sa réalisation, par le bénéficiaire de I"autorisation avec tous les éléments d’appréciation. §'il y a liey, le
préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte |‘autorisation dans les formes prévues a I'article
R.181-45.

ARTICLE 1.4.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées a I'occasion de toute modification notable telle que
prévue a l'article R.512-33 du Code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement
communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des
vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son
approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par I'exploitant.
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ARTICLE 1.4.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas &étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlevement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.4.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.1 du présent arrété
nécessite une nouvelle demande d‘autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

ARTICLE 1.4.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Pour les installations de stockage des déchets et les installations figurant sur la liste prévue a I'article
L. 516-1 du Code de I'environnement, la demande d’autorisation de changement d’exploitant est soumise
a autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques
et financieres et I'acte attestant de la constitution de ses garanties financiéres.

ARTICLE 1.4.6. CESSATION D'ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du Code de I'environnement, pour |‘application des
articles R. 512-39-1 a R. 512-39-5, |'usage a prendre en compte est le suivant : usage industriel. L’exploitant
mene toute réhabilitation nécessaire en vue de permettre I'implantation d’activités de type industriel.

Lorsqu’une installation classée est mise a I'arrét définitif, 'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét
trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés |‘arrét de
I'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- I"évacuation ou I’élimination des produits dangereux, celle des déchets présents sur le site,
- des interdictions ou limitations d’accés au site,

- la suppression des risques d’incendie et d’explosion,

- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon l'usage
prévu au premier alinéa du présent article ou conformément a l'article R.512-39-2 du Code de
I'environnement. |

En tant qu'établissement « I[ED » et en application de Iarticle R. 515-75 du Code de I'Environnement,
I'exploitant inclut dans le mémoire de notification prévu a l'article R. 512-39, une évaluation de I'état de
pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges classés CLP. Ce mémoire est
fourni par I'exploitant méme si cet arrét ne libére pas du terrain susceptible d’étre affecté 3 un nouvel
usage. Si 'installation a été, par rapport a I'état constaté dans le rapport de base mentionné au 3 du | de
Iarticle R.515-59, a l'origine d’une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des
substances ou mélanges CLP, I'exploitant propose également dans ce mémoire de notification les
mesures permettant la remise du site dans un état au moins similaire a celui décrit dans le rapport de
base. Cette remise en état doit également permettre un usage futur du site déterminé conformément
aux articles R. 512-30 et R. 512-39-2. Le préfet fixe par arrété les travaux et les mesures de surveijllance
nécessaires a cette remise en état.

CHAPITRE 1.5 MISE EN CEUVRE DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES

L'exploitant met en ceuvre, les meilleures techniques disponibles applicables a son installation au regard
des conclusions sur les meilleures techniques disponibles sur lesquelles il s'est engagé dans le dossier de
réexamen susvisé et les compléments éventuels qui y ont été apportés.
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Les dites meilleures techniques disponibles sont issues des conclusions sur les meilleures techniques
disponibles (MTD) pour les systémes communs de gestion et de traitement des gaz résiduvaires dans le
secteur chimique, publiées le 9 juin 2016.

CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :

* des autres législations et réglementations applicables, et notamment le Code minier, le Code civil,
le Code de l'urbanisme, le Code du travail et le Code general des collectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression,

+ des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

CHAPITRE 1.7 ABROGATION DE DISPOSITIONS ANTERIEURES

Le présent arrété vise a regrouper |'ensemble des prescriptions applicables a I'établissement d’Arkema a
Mont en matiére de rejets dans I'environnement. Les prescriptions du présent arrété se substituent donc
aux dispositions imposées par les actes administratifs suivants :

Numéro d’arrété Articles abrogés Sujet des prescriptions
préfectoral
07/1C/292 Article 10 | Controle annuel (pour mémoire art. 13 - AM 13/12/2004,
abrogé par I'AM 14/12/2013 régime enregistrement)
2690/2021/18 Article 4 Suivi des eaux souterraines — repris a "article 9.2.5.1
2690-10-46 Tout 'arrété Arrété réglementant les activités du site
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TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2:1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception I'aménagement, I"entretien et
I'exploitation des installations pour :

- limiter la consommation d‘eau, et limiter les émissions de polluants dans lI'environnement,
- respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-apreés,

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées,

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique,
pour I'agriculture, pour la protection de la nature, de I'environnement et des paysages, pour
I'utilisation rationnelle de I'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments
ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d’exploitation pour I'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrét momentané de facon & permettre en toutes circonstances
le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I'installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de
maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de
filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU
ARTICLE 2.3.1. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par I'exploitant.

CHAPITRE 2.4 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.4.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les
accidents (sous 24 h) ou incidents (sous 48 h) survenus du fait du fonctionnement de son installation qui
sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du Code de I'environnement.

Un rapport d’accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d‘incident
est transmis par l'exploitant a linspection des installations classées. Il précise notamment les
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circonstances et les causes de I'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et I'environnement,
les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les
effets a moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a I'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.5 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE

L'INSPECTION

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

le dossier de demande d‘autorisation initial,
les plans tenus a jour,

les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises a
déclaration non couvertes par un arrété d’autorisation,

les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions - générales
ministérielles, en cas d’installations soumises a enregistrement non couvertes par un arrété
d'autorisation,

les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de
la Iégislation relative aux installations classées pour la protection de I'environnement,

tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrété; ces documents peuvent é&tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent étre prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu 2 |a disposition de I'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au
minimum.
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et I'entretien des
installations de maniere a limiter les émissions a I'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise
en ceuvre des meilleures techniques disponibles, le développement de techniques de valorisation, la
collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des
quantités rejetées en optimisant notamment |'efficacité énergétique.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de
maniére :

- afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution doivent étre
privilégiés pour |I"épuration des effluents.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de
s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec
asservissement a une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement
informatisé et tenus a la disposition de l'inspection des installations classées.

Si une indisponibilité d'un organe de traitement ou d‘une installation connexe est susceptible de
conduire a un dépassement des valeurs limites imposées, I'exploitant devra prendre les dispositions
nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations concernées.

Les consignes d’'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contréles a
effectuer, en marche normale et a la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’ entretlen de
fagon a permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour
que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La
conception et I'emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une
surpression interne devraient étres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur
efficacité ou leur fiabilité.

Les incidents ayant entrainé des rejets dans I'air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les
remédes apportés sont consignés dans un registre.

ARTICLE 3.1.3. POLLUTION ATMOSPHERIQUE

L'exploitant dispose d’un plan d’action spécifique en cas de déclenchement par le Préfet d'une alerte de
pollution atmosphérique. Selon les polluants concernés, ce plan précisera notamment les vérifications 2
mener sur les installations, les opérations susceptibles d’'étre décalées, les activités susceptibles d'étre
diminuées, les modalités d'information de son personnel quant aux recommandations sanitaires et
comportementales fixées dans les arrétés préfectoraux de gestion des épisodes de pollution.

Le brllage a I"air libre est interdit a I'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits br{lés sont
identifiés en qualité et quantité. Les essais incendie seront réalisés apres vérification qu'un épisode de
pollution atmosphérique n’est pas constaté sur le périmeétre.
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ARTICLE 3.1.4. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que |"établissement ne soit pas a I‘origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.5. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir
les envols de poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- les véhicules sortant de l'installation n‘entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent étre prévues en cas de besoin,

- les surfaces oU cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.6. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Dans le cas de mise en ceuvre de substances dangereuses (en particulier les substances ou mélanges
auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent étre apposées les mentions de danger H340, H350,
H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en
COV, classés cancérigénes, mutagénes ou toxiques pour la reproduction), celles-ci sont remplacées,
autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais
possibles. Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, des dispositions
particuliéres sont prises pour substituer ces substances, ou en cas d'impossibilité, limiter et quantifier les
émissions diffuses : capotages, recyclages et traitements, maftrise des pressions relatives...

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les
installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité
technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols
de poussieres. Si nécessaire, les dispositifs d‘aspiration sont raccordés a une installation de
dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et aménagements
correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les
tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

ARTICLE 3.1.7. MAITRISE DES EMISSIONS DE COV

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour quantifier et limiter les émissions de COV de ses
installations en considérant les meilleures techniques disponibles a un co0t économiquement acceptable
et en tenant compte de la qualité, de la vocation et des milieux environnants, conformément aux articles
R.512-8 et R. 512-28 du Code de I'environnement.

L'exploitant doit disposer d’un inventaire des sources d’émission en COV canalisés et diffus. La liste des
sources d'émission est actualisée annuellement et tenue a disposition de l'inspection des installations.
Pour les réservoirs de stockage, I'inventaire contient également les informations suivantes: volume,
produit stocké, équipement éventuel (toit flottant ou écran flottant) et des informations sur le
raccordement éventuel a un dispositif de réduction des émissions.

Un bilan annuel des émissions de COV, diffuses et fugitives, est réalisé et transmis a l'inspection des
installations classées.
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CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.21. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non
prévu au présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets
atmosphériques est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a I'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement
éventuel, par lintermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets.
L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir @ aucun moment siphonnage des effluents
rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la
plus proche du débouché a l'atmosphére, est concue de facon a favoriser au maximum |'ascension des
gaz dans |'atmospheére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant
les regles de I'art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la
cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section
des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussieres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés,
sans préjudice des régles relatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet
sont repris ci-aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des
mesures représentatives des émissions de polluants a I'atmospheére. En particulier les dispositions des
normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées sauf impossibilités techniques justifiées par
I'exploitant.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions
en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I'intervention
‘d’organismes extérieurs a la demande de I'inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d'une sécurité etfou I'arrét des installations (capteur
critique pour l'environnement) ainsi que les causes de ces incidents et les remédes apportés sont
également enregistrées, deés lors que ces événements ont eu ou auraient pu avoir des conséquences ou
dommages pour I’environnement ou les populations riveraines.

Les principaux paramétres permettant de s’assurer de la bonne marche des installations de traitement
doivent é&tre contrdlés périodiquement ou en continu avec asservissement a une alarme. Les résultats de
ces contrdles sont portés sur un registre, éventuellement informatisé, tenu a la disposition de l'inspection
des installations classées.

ARTICLE 3.2.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX REJETS DE SUBSTANCES TOXIQUES

Tous les equipements et toutes les interventions pouvant conduire & des émissions atmosphériques de
substance toxique sont collectés dans la mesure du possible pour prévenir leurs émissions directes a
I'atmosphere. Tous les rejets ainsi collectés font I'objet d’un traitement par destruction sur des
installations dOment autorisées.

ARTICLE 3.2.3. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

Nom de conduit Installations raccordées Fantevrim} Deblx: pominal
(Nm3/h)
Conduit n®1 (Torche de | Pilote de la zone EST 22m 130 m*/h
sécurité zone pilote)
Conduit n°2 Confinement de I'atm du pilote 20m 6150 m3/h
NTC
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Conduit n°3 Réacteur HCI, I'unité Lactame, >30m 60 000 m3/h
{cheminée FC 128) notamment évents 123 4
Conduit n°4 Unité Orgasols 27 m
(cheminée Orgasols) '

Le débit des effluents gazeux est exprimé en meétres cubes par heure rapporté 3 des conditions
normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur
d’eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage ouU les résultats sont exprimés sur gaz humides.

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS ET FLUX DANS LES REJETS
ATMOSPHERIQUES '

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les
volumes de gaz étant rapportés :

- i des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals)
aprés déduction de |la vapeur d’eau (gaz secs),

- aune teneur en O, ou CO; précisée dans le tableau ci-dessous.

On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Lorsque la valeur limite
est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, a partir d’'une production

journaliére.

Les quantités de polluants rejetés dans I'atmosphére doivent étre inférieurs aux valeurs limites suivantes :

Concentrations instantanées en Conduit n°1 Conduit n°2 Conduit n°3
mg/Nm?* Valeur limite Valeur limite Valeur limite
C i '
oncentram?n’ en O, ou CO; de CO222 % 02 21 %
référence
Chlorures d’hydrogéne (HCI) 50 mg/Nm?
COVNM (eneq C) 50 mg/Nm?
COV H351 Ané
357 halogénés, dont CCl, et 20 mg/Nm?
chloroforme
Poussiéres 200 pg/Nm? 200 yg/Nm?
Conduit n°3
Flux Valeur limite
SO; 25 kg/h
NOjx en équivalent NO, 25 kg/h
Chlorure d’hydrogéne
0,6 kg/h
(exprimé en HCI) /6 ke/
COVNM . 0,6 kg/h

ARTICLE 3.2.5. SCHEMA DE MAITRISE DES EMISSIONS DE COV

L'exploitant établit un schéma de maftrise des émissions tel que prévu par Iarticle 27-7 e) de I'arrété
ministériel du 2 février 1998.

Conformément aux objectifs fixés par le schéma de maitrise des émissions communiqué le 23 mars 2023,
les émissions totales de COV exprimées en quantités de solvants sont limitées comme suit : -

*+ 2024:230t;
« 2025et2026:210¢t;
* apartir de 2027 : 185 t.
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Ces données sont susceptibles d’étre actualisées aprés prise en compte des conclusions du BREF WGC
applicable & Arkema Mont a compter de décembre 2026.

ARTICLE 3.2.6. MISE EN PLACE D’UN TRAITEMENT DES EFFLUENTS GAZEUX CANALISES DE L'ATELIER
ORGASOLS

A compter du 31 décembre 2026, Arkema met en place un traitement des effluents gazeux de [|'atelier
Orgasols par oxydation thermique. A compter de cette date, la concentration a I'émission de COV pour
ce rejet canalisé sera inférieure ou égale a 20 mg/Nm? exprimé en carbone total.

ARTICLE 3.2.7. ENCADREMENT DES INDISPONIBILITES DU REACTEUR HCL

Les dispositions des items 1 et 4 de l'article 3 de l'arrété 2690/10/35 du 12 aolt 2013 relatives aux
indisponibilités du réacteur HC! sont modifiées com me suit :

- le taux de traitement global annuel des évents au niveau du réacteur devra étre a minima de 98 %,
- le traitement de I'évent 4 par le réacteur HCI devra atteindre un taux de disponibilité annuel de 85 %.
ARTICLE 3.2.8. ETUDE DE FAISABILITE DU TRAITEMENT DES EMISSIONS DE L'ATELIER FILTRATION

Avant le 31 décembre 2023, Arkema transmettra au Préfet une étude technico-économique visant 3
capter et traiter les émissions au niveau de la goulotte en sortie de |'étape d’hydrolyse-filtration.

ARTICLE 3.2.9. EMISSAIRE 6W400

Arkema met en place une procédure permettant de déterminer les niveaux d’émission annuelle de COV
au niveau de I'émissaire 6W400, collectant des rejets diffus et intermittents.

Cette procédure doit tenir compte des durées d‘émissions des équipements raccordés, des durées de
disponibiliteé des équipements de traitement en fonctionnement normal et dans la mesure du possible
d’une analyse annuelle représentative.
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Le présent arrété ne constitue pas une autorisation de prélevement d’eau dans le milieu naturel.
L'autorisation de prélevement d’eau est délivrée au gestionnaire du réseau d’alimentation en eau de la
plate-forme Induslacq avec lequel I'exploitant doit établir une convention.

Les consommations d’eau dans le milieu qui ne s'avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux
exercices de secours, correspondent aux guantités suivantes :

. Nom de la masse d'eavu ou de |a Consommation/prélévement
Origine de la ressource . R 3
commune du réseau maximal annuel (m?)
Eau souterraine Alluvions du gave de Pau 700000
Réseau d’eau public Réseau d’adduction d'eau potable 60000
public
Eau industrielle - Réseau industriel privé gérée par 800000
SOBEGI

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT
41211 Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours
de substances dans les réseaux d’adduction d’eau publique.

41.21.2 Prélevement d’eau en nappe par forage

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée préalablement 2 la
connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de I'impact hydrogéologique.

Les prélevements d’eau en nappe par forage dont I'usage est destiné directement ou indirectement a la
consommation humaine en eau doivent faire I'objet, avant leur mise en service, d'une autorisation au
titre du Code de la Santé Publique (article R. 1321 et suivants). IIs ne pourront pas étre utilisés pour [usage
prévu] préalablement a I‘obtention de cette autorisation.

L'arrété ministériel de prescriptions générales associé a la rubrique 1.1.1.0 (forage) IOTA s’applique a
I'établissement

ARTICLE 4.1.3. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN CAS DE SECHERESSE

En fonction du franchissement des seuils d'alerte, d’alerte renforcée et de crise (définis par arrété
préfectoral consultable sur le site Internet http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/), I'exploitant
met en ceuvre les mesures suivantes : :

Mesures en cas de sécheresse

Alerte Alerte renforcéfcrise

Sensibilisation du personnel sur Limitation des prélévements aux strictes nécessités des processus
les économies d’eau a réaliser, |industriels.

affichage des régles élémentaires
a respecter. Report des opérations exceptionnelles, essais ou modifications de
procédés générateurs d’une surconsommation en eau ou générateurs
Arrét de l'arrosage des pelouses, |d’eaux polluées non strictement nécessaires a la production a la
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des espaces verts de|maintenance ou au maintien du niveau de sécurité.
I'établissement ainsi que du
lavage des voies de circulations et| Transmission a |'Inspection des Installations Classées des besoins
aires de stationnement de|prévisionnels en eau pour les 4 semaines suivant la publication de
I'établissement sauf pour des|l'arrété préfectoral. Cette information est renouvelée toutes les
raisons de sécurité ou d’hygieéne |4 semaines.

ddment justifiées.
Limitation des essais périodiques|Transmission hebdomadaire & I'inspection des installations classées
‘pour la défense incendie au strict|des volumes d’eau consommeés.

nécessaire.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a l'article 4.3.1 ou non
conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit. '

A I'exception des cas accidentels oU la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il
est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguliérement mis a
jour, notamment aprés chaque modification notable, et datés. lls sont tenus a la disposition de
I'inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.

Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :
- l'origine et la distribution de I'eau d‘alimentation,

- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire,...),

- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),

- les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y
transiter.

L'exploitant s’assure par des contréles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les futures canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a l'intérieur de
I"établissement sont aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A LETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d’égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par
mélange avec d'autres effluents.
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Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de I’étre, sont
équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Par les réseaux d'assainissement de |'établissement ne transite aucun effluent issu d‘un réseau collectif
externe ou d‘un autre site industriel.

Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux

Une organisation adaptée permet l'isolement des réseaux d’assainissement de [|'établissement par
rapport a I'extérieur. Ces dispositions sont maintenues opérationnelles en toute circonstance, peuvent
étre mises en ceuvre localement et/ou a partir d’un poste de commande, et sont définies par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS _
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

* Emissaire n®1: les eaux pluviales et eaux non susceptibles d’étre polluées (partie nord de |'usine -
5 % environ) vers le ruisseau de I'Henx ;

¢ Emissaire n®3: les autres eaux pluviales susceptibles d’étre polluées (reste de |'usine — 95 %
environ) via une canalisation enterrée jusqu’au Gave de Pau ;

* Emissaire n° 2: les eaux industrielles provenant de |'unité lactame, des Pilotes et des rejets UFD
vers la STEB exploitée par SOBEGI via la canalisation d’eaux biodégradables. A noter que le rejet
dit « rejet Pilotes » rejoint les effluents des autres unités en amont de |'émissaire n® 2 ;

* Rejet Pilotes: Effluents du processus NTC et des autres pilotes rejoignant les effluents vers
|’émissaire n°® 2 (vers STEB) ;

* Eaux domestiques vers le réseau public d’assainissement.

Le réseau d’eaux domestiques collecte les eaux sanitaires, qui sont traitées conformément aux régles
d'urbanisme en vigueur. Une convention fixant les clauses techniques et financiéres du rejet de
I“émissaire n°® 2 dans la station biologique de |'usine de Lacq doit étre établie entre les sociétés ARKEMA
France et SOBEGI Environnement, et transmise a I'inspecteur des installations classées.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des
ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite, En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété. |l est interdit d’abaisser les concentrations en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des
effluents normaux de I'établissement ou celles nécessaires 3 la bonne marche des installations de
traitement. '

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrété sont interdits.

Les rejets d’eaux pluviales, industrielles biodégradables et usagées font I'objet de conventions avec le
gestionnaire des réseaux de collecte et des installations de traitement qui définissent leur lieu de rejet,
sans préjudice des dispositions du présent arrété.
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ARTICLE 4.3.3. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS

Les principaux parametres permettant de s’assurer de la bonne marche des équipements de collecte et
de transport des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite et la surveillance des installations est confiée a un personnel compétent disposant d'une
formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de
collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les
résultats des mesures et contrdles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un
ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur, entretenus et maintenus en bon
etat de fonctionnement.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, I'attestation de conformité
a la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus
a la disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 4.3.4. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par |'établissement aboutissent aux points de rejet qui
présentent les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur

5t ¢ . & s émissaire n°® 1
codifié par le présent arrété

Coordonnées (Lambert |l étendu) Nord 43° 25' 44", Ouest 0° 39' 29"
Eaux exclusivement pluviales, non susceptibles
Nature des effluents d’étre polluées, collectées dans la partie nord
de l'usine
Exutoire du rejet Milieu naturel
Traitement avant rejet Décanteur et Séparateur d’hydrocarbures

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement

) Ruisseau de |I'Henx
collective

Point de rejet vers le miliev récepteur

;s . o b émissaire n° 2
codifié par le présent arrété

Coordonnées (Lambert [l étendu) Nord 43° 25' 32", Quest 0° 39' 45"
t del i ico-chimi
Nature des effluents Eau>f provenant de la station physico-chimique
- du site
Débit maximum 100 m®fh, 2000 m3/j
Exutoire du rejet STEB SOBEGI ENVIRONNEMENT
Traitement avant rejet Biologique
Mili » Stati ; i
ilieu |_'1ature| récepteur ou Station de traitemen Gayeila PAU
collective
Avutres dispositions Convention de rejets avec la STEB
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Point de rejet vers le milieu récepteur
codifié par le présent arrété

Coordonnées {(Lambert |l étendu) Nord 43° 25' 15", Quest 0° 40' 40"
Autre eaux pluviales du site, susceptibles d’étre
polluées et aux autres eaux industrielles du site
Débit maximum horaire (m?*/h) ' 46 m*/h
Le rejet s'effectue dans le ® 600, situé a 'ouest
de l'usine et rejoint le Gave de PAU

émissaire n° 3

Nature des effluents

Exutoire du rejet

Traitement avant rejet Décanteur séparateur d’hydrocarbures
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement

. P Gave de PAU
collective

Point de rejet de la zone des pilotes Rejet Pilote

Coordonnées PK et coordonnées Lambert
Coordonnées (Lambert |l étendu)
Effluents du processus NTC et des autres
Nature des effluents : P
pilotes
Débit maximal journalier (m?/])
Débit maximum horaire (m3/h) 1m3h
, ) Le rejet rejoint les autres effluents en amont de
Exutoire du rejet oot
I"émissaire n° 2
Traitement avant rejet
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement

) STEB SOBEGI ENVIRONNEMENT
collective

ARTICLE 4.3.5. AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Article 4.3.5.1. Aménagement
4.3.511 Aménagement des points de préléevements

Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents industriels est rendu possible le prélevement d‘échantillons afin
de contréler les paramétres souhaités (débit, température, concentration en polluant...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions
d'organismes extérieurs 3 la demande de l'inspection des installations classées. '

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés
aux dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.3.5.1.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite 4 I'amont,
qualité des parois, régime d’écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére
a ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a 'aval et que
I"'effluent soit suffisamment homogéne.

Article 4.3.5.2. Equipements

Les systémes équipés pour le prélévement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h,
disposent d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons a une température de 4°C.
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Avant rejet dans le milieu naturel ou dans la conduite reliant le site de MONT 4 la station biologique de
LACQ, les émissaires n°2 et n°3 doivent étre équipés de dispositifs de prélévement et de mesures
avtomatiques suivants :

* un systéme permettant le prélévement d’un échantillon représentatif des rejets sur une période
de 24 heures et sa bonne conservation,

* un appareil de mesure en continu du débit avec enregistrement,

* un pH-metre en continu avec enregistrement,

* un appareil de mesure du COT ou DCO en continu avec enregistrement.
ARTICLE 4.3.6. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matiéres flottantes,

- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le
bon fonctionnement des ouvrages.

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent & des
préléevements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, a
partir d’'une production journaliére.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf
disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites
prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs.

Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur
limite prescrite.

ARTICLE 4.3.7. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L'ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d’eaux
polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés
avant d’étre évacuées vers le milieu récepteur autorisé 2 les recevoir. -

ARTICLE 4.3.8. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES AVANT REJET DANS UNE
STATION D’EPURATION COLLECTIVE

Article 4.3.8.1. Rejets dans le milieu naturel ou dans une station d’épuration collective

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les
valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.

Emissaire n°2 correspond aux eaux provenant de la station physico-chimique du site. Le rejet rejoint la
station de traitement biologique de SOBEG! Environnement, sur le site de Lacq.

Paramétre | Concentrations (mg/l) Flux

Débit de référence : 83 m*/h Concentration maximale | ¢ maximal journalier

(moyenne 24 h) . RUF2&h (ke/i)

MES 60 70
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D.C.O 1200 1450
Hydrocarbures totaux 10 33
Azote global 72 140
Indice phénol 1 1,5
AOX ™ 2
Fer, aluminium et ses composés 5 7,5
Etain et composés (exprimés en Sn) 2 3
Manganese et composeés (exprimés 1> 1,5
en Mn)

Chrome et composés (exprimés en 0,1* 0,2
Cr) et 0,5 sans condition de flux minimum

Cuivres et composés (exprimés en 0,5 1
cuivre)

Nickel et composés {(exprimés en 0,5 1
Ni)

Plomb et composés (exprimés en 01 0,2
Pb)

Zinc et composés (exprimés en Zn) 2 4
Tétrachlorométhane 1 1,5
Chloroforme 0,1 0,2
Toluéne 4 8

* Applicables a partir des flux journaliers définis dans I'arrété ministériel du 02 février 1998 etfou des flux annuels définis dans les
conclusions MTD du BREF CWW

En ce qui concerne les valeurs limites portant sur les parameétres (MES, DCO, Chrome, Cuivre, Nickel et
Zinc) qui ont été fixées considérant les rendements de la station de traitement aval (STEB SOBEGI),
I'exploitant doit disposer d’une ré-évaluation annuelle des taux d’'abattement tenue a la disposition de
I'inspection des installations ; cette ré-évaluation réalisée a des fins de fiabilisation des données est
accompagnée de la notice présentant la méthode utilisée, des résultats des analyses effectuées et des
notes de calculs. La premiére ré-évaluation doit étre fournie au plus tard le 30 septembre 2024.

Les valeurs limites liées a |"application des taux d’abattement de la STEB et aux valeurs spécifiées dans la
convention entre Sobegi et Arkema sont susceptibles d’étre adaptées pour respecter les taux actualisés.

Les effluents devront, en outre, respecter les prescriptions suivantes :
* absence de composés cycliques hydroxydés et de leurs dérivés halogénés,
* absence de débris solides, de matiéres flottantes, déposables ou précipitables.

Emissaire n°® 3 - correspond aux autres eaux pluviales du site, susceptibles d’étre polluées et aux autres eaux
industrielles du site

Paramétre Concentrations * Flux
Débit de référence : Cor\centratlons Concentrations
5 maximales sur une . Flux moyen
46 m°fh sy maximales en :
. . période de 24 heures mensuel (kg/j)
(moyenne journaliére) moyenne annuelle
(mg/l)
MES 35 35 38
D.C.O 125 100 50
DBOS 30 30 110
Hydrocarbures totaux 10 10 11
Azote global 25 25 33
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Indice phénol 0,3 0,3 0,5
Fer, aluminium et ses 5 5 5
COMposés

Etain et composés 2 2 2
(exprimés en Sn)

Manganése et composés 1 1 1
(exprimés en Mn)

AOX 1

Chrome et composés 01 0,025 0,11
(exprimés en Cr) ‘

Cuivres et composés 0,15 0,05 0,17
(exprimés en cuivre)

Nickel et 0,2 0,05 0,22
composés(exprimés en Ni) '

Plomb et composés 0,1 0,1 0,1
(exprimés en Pb)

Zinc et composés 0,8 0.3 09
{exprimés en Zn) .
Tétrachlorométhane 0,025 0,025 0,028
Chloroforme 0,1 01 0,11
Toluéne 0,05 0,05 : 0,082

* Applicables a partir des flux journaliers définis dans I'arrété ministériel du 02 février 1998 et des flux annuels définis dans les
conclusions MTD du BREF CWW

Les effluents devront, en outre, respecter les prescriptions suivantes :
¢ absence de composés cycliques hydroxydés et de leurs dérivés halogénés,

+ absence de débris solides, de matiéres flottantes, déposables ou précipitables.

Rejet Pilote NTC

Paramétre Moyen mensuel :
Débit de référence : Flux moyen mensuel (kg/j)
1m*fh ou flux spécifique moyen
(moyenne journaliére) mensuel
MES 33
D.C.O 15 kgfj
pointe maximale a 100 kg/j

ARTICLE 4.3.9. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations de stockage temporaire font I'objet d’une
analyse et d’un traitement approprié. En |'absence de pollution préalablement caractérisée, elles
pourront étre évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux
de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur
considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :
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Emissaire n° 1 - eaux exclusivement pluviales (effluent n° 1)

Maximal :
Paramétre Concentration maximale sur une période
: de 24 heures (mg/l)
MES 35
D.C.O ' 125
Hydrocarbures 10
totaux

ARTICLE 4.311. PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES

Les opérations de protection des eaux souterraines et de traitement des pollutions résiduelles sont
menées conformément aux préconisations techniques énoncées dans les plans de conception des

travaux et bilans co0ts-avantages transmis par I'exploitant. Le suivi des eaux souterraines est effectué
selon les modalités décrites a I'article 9.2.5.
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