Liberté + Egalité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME

rouele 1 B JAN 2008

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

SERVICE DES INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Affaire suivie par M. Patrice BRIERE

2 023276 53.94 PB/

02 32 76 54.60
meél: Patrice.BRiERE@seine-maritime.gref.gouv.fr

LE PREFET
De la Région de Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime

ARRETE

Objet: SAS SAIPOL
GRAND-COURONNE

Augmentation des capacités de trituration de graines végétales, de raffinage
d'huiles et de production d'ester méthylique d’huile de colza (diester)

Le Code de I'Environnement, notamment son Livre V,

'arrété ministérie! du 10 mai 2000 modifié relatif a la prévention des accidents
majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes
dans certaines catégories dinstallations classées pour Ia protection de
I'environnement soumises a autorisation,

les differents arrétés préfectoraux autorisant et réglementant les activités de
trituration de graines oléagineuses, dextraction d'huile a I'hexane, de raffinage
d'huile et de production de diester exercées par la SAS SAIPOL a GRAND-

COURONNE, boulevard Maritime,

La demande en date du 7 mars 2007, par laquelle la SAS SAIPOL, dont le siege
social est 12 avenue George V 75008 PARIS a sollicité ['autorisation de procéder a
l'augmentation de capacité des installations de trituration de graines végétales
(capacité portée a 1 200 000 tonnes par an), de raffinage d'huiles (capacité portée @
770 000 tonnes par an) et de production d'ester méthylique d'huile de colza "diester"
(capacité portée a 510 000 tonnes par an), dans l'usine située & I'adresse précitée,

Les plans et autres documents joints & cette demande,

Les dossiers dinstallations classées font 'objet, pour leur gestion, d'un traiternent informatisé. Le droit d'acces au fichier et
de rectification prévu par l'article 27 de la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprés de la Préfecture.
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L'arrété préfectoral du 19 avril 2007 annongant 'ouverture d’'une enquéte publique d'un
mois du 22 mai 2007 au 22 juin 2007 inclus, sur le projet susvisé, désignant M Pierre
HOUSSIER comme commissaire enquéteur et prescrivant I'affichage dudit arrété aux
lieux habituels d’affichage des actes administratifs de la ville de GRAND-COURONNE
ainsi que dans le voisinage des instaliations projetées, et dans les communes situées
dans le rayon d'affichage fixé par la nomenciature des installations classées,

Les certificats des maires des communes concernées constatant que cette publicité a été
effectuée,

Le procés-verbal de I'enquéte,

L'avis du commissaire enquéteur,

L'avis du directeur départemental de I'agriculture et de ia forét,
L’avis du directeur départemental de I'équipement,

Lavis du directeur, chef du service interministériel régional des affaires civiles et
économigques de défense et de la protection civile,

L'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,

{’avis du directeur départemental du travail, de 'emploi et de la formation professionnelle,
L'avis du directeur départemental des services d’incendie et de secours,

L’avis du directeur régional de I'environnement,

L 'avis du directeur du port Autonome de Rouen,

Les délibérations des conseils municipaux de Grand-Couronne, La Bouille, La Londe,
Oissel. Petit-Couronne et Sahurs en date des 14 juin 2007, 14 mai 2007, 18 juin 2007, 21
juin 2007, 28 juin 2007 et 22 mai 2007,

Le rapport de Pinspection des installations classées en date du 16 novembre 2007,

1a lettre de convocation au Conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques en date du 30 novembre 2007,

La délibération du Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 11 décembre 2007,

La fransmission du projet d’arrété faite le 13 décembre 2007,

CONSIDERANT :

Que la SAS SAIPOL exploite des activités de trituration de graines oléagineuses,
dextraction d’huile & I'hexane, de raffinage d’huile et de production de diester dans son
usine située 4 GRAND-COURONNE, boulevard Maritime,

Que la SAS SAIPOL a sollicité Fautorisation de procéder a 'augmentation de capacité des
installations de trituration de graines végétales (capacite portée a 1 200 000 tonnes par
an), de raffinage d'huiles (capacité portée & 770 000 tonnes par an) et de production
d'ester méthylique d'huile de colza "diester” (capacité portée a 510 000 tonnes par an),
dans l'usine située a l'adresse précitée,







Que pour traiter les odeurs, la SAS SAIPOL mettra en place les procédés suivants :

- pour le traitement des effluents provenant du refroidissement des tourteaux, un procédé
d'oxydation par plasma froid en paraliéle au traitement existant par Fensemble (laveur+
biofiltre),

_ concernant le traitement des buées de cuisson et des buées de l'atelier d'extraction, la
priorité de traitement sera l'incinération aux chaudiéres basse pression BP 1 et BP 2,

Que le présent arrété a pour objet :
- d'abroger les arrétés antérieurs a |'exception des articles visés actuellement par les

prescriptions de mise en demeure, ,
- réglementer les risques chroniques et accidentels que générent |'établissement,

Qu'aux termes de l'article L-512.1 du Code de I'Environnement, [autorisation ne peut étre
accordée que si les dangers ou inconvénients de linstallation peuvent étre prévenus par

des mesures que spécifie 'arrété préfectoral,

ARRETE

Article 1:
La SAS SAIPOL, dont le siége social est 12 avenue George V 75008 PARIS est autorisée

a procéder a l'augmentation de capacite des installations de trituration de graines
végétales (capacité portée & 1 200 000 tonnes par an), de raffinage d'huiles {capacité
portée & 770 000 tonnes par an) et de production d'ester méthylique d'huile de colza
"diester" (capacité portée a 510 000 tonnes par an), dans l'usine située & GRAND-

COURONNE boulevard maritime.

Article 2:
La présente autorisation est accordée sous réserve du respect des prescriptions

d’exploitation ci-annexées.

En outre, I'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre
Il (titre 1) - parties légisiatives et réglementaires - du Code du Travail, et aux textes pris
pour son application dans Fintérét de I'hygiéne et de la sécurité des travailleurs. Sur sa
demande, tous renseignements utiles Iui seront fournis par linspection du travail pour

I'application de ces réglements.

Article 3 :
Une copie du présent arrété devra étre tenue au siége de I'exploitation, & la disposition

des autorités chargées d’en contréler 'exécution. Par ailleurs, ce méme arrété devra étre
affiché en permanence de fagon visible & l'intérieur de Pétablissement.

Article 4:
Le présent arrété ne préjudicie en rien aux dispositions du code de T'urbanisme. Dans

Fhypothése ol un permis de construire est nécessaire, son instruction doit faire I'cbjet
d’'une demande distincte.

Article 5 :
| 'établissement demeurera d'ailleurs soumis a la surveillance de la police, de I'inspection

des installations classées, de linspection du travail et des services d’incendie et de
secours, ainsi qu'a 'exécution de toutes mesures uitérieures que I'administration jugerait
nécessaire d’ordonner dans J'intérét de la sécurité et de la salubrité publiques.







Article 6 :
En cas de contraventions diiment constatées aux dispositions qui précédent, le titulaire du

présent arrété pourra faire Pobjet des sanctions prévues a [article 1-514.1 du Code de
I'Environnement indépendamment des condamnations & prononcer par les tribunaux

compétents.

Sauf le cas de force majeure, le présent arrété cessera de produire effet si les
installations n'ont pas été mises en service dans le délai de trois ans ou n'ont pas été
exploitées pendant deux années consécutives.

Article 7 :
Au cas ol la société serait amenée a céder son exploitation, le nouvel exploitant ou son

représentant devra en faire la déclaration aux services préfectoraux, dans le mois suivant
la prise en charge de I'exploitation.

S’il est mis un terme au fonctionnement de Pactivité, I'exploitant est tenu d’en faire la
déclaration au moins frois mois avant la date de cessation, dans les formes prévues a
Farticle R.512-74 du code de 'environnement, et de prendre les mesures qui s’imposent
pour remettre le site dans un état tel quil ne s’y manifeste aucun des dangers ou
inconvénients mentionnés a Farticle L-511.1 du Code de l'environnement.

Article 8 :
Conformément a l'article L-514.6 du Code de I'environnement, la présente décision ne

peut étre déférée qu'au tribunal administratif de ROUEN. Le délai de recours est de deux
mois pour I'exploitant & compter du jour ol la présente décision lui a été notifiée et de
quatre ans pour les tiers 4 compter du jour de sa publication.

Article 9 : '
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, le maire de GRAND-
COURONNE, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de 'environnement
de Haute-Normandie, les inspecteurs des installations classées, le directeur
départemental du travail, de 'emploi et de la formation professionnelle, les inspecteurs du
travail, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, ainsi que tous
agents habilités des services précités et toutes autorités de police et de gendarmerie sont
chargés, chacun en ce qui le conceme de I'exécution du présent arrété, dont copie sera
affichée pendant une durée minimum d’'un mois a la porte de la mairie de GRAND-

COURONNE.

Un avis sera inséré aux frais de la société intéressée dans deux journaux d'annonces
légales du département.

e Préfet
vy Yo OG- e CUIEGAGE

Claude MOREL
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TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La socigté SAIFOL dort e siege social est situé & PARIS {75 008}, 12 avenue Georges V est autorisée, sous réserve du
respect des prescriplions du présent zrrété, & explsiter sur ie territoire da la commune de Grand Couronne (76 530), boulevard
Maritime, les instatiations détaillées dans les arficles suivants. —

Le présent arété vaut autorisation au sens de Particle L.1333-4 du code de 1z santé publique pour les activités nucléaires
mentionnées conformément aux tableaux des articles 12.1 at 1.2 4. ‘

L'exploitant adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, en frois exemplaires, des gu'ont éé mis en place les
aménagements ef équipements permsttant la mise en service effective de l'instaliation tels qu'ils sont précisés dans le présent
arrété.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Les prescriptions annexées aux arétés suivants sont abrogées par le présent arrdté

- Amété préfectoral du 26 février 1993,

~-  Aété préfectoral du 13 avril 1995,

- Amété préfectoral du 22 juin 1995,

—~  Arréié préfectoral du 5 octobre 1699,

~  Anéte préfectoral du 6 décembre 2002 & 'exception des prescriptions des paragraphes 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14 et 4.2.4.1 2,
—  Arrété préfectoral du 11 janvier 2007 relatif aux sources radioactives,

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriptions du présent arété sappliquent egalement aux autres instaliations ou équipemenis exploités dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nemenclature, sont de nature par feur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrdiés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classdes
sournises & déclaration sont applicables aux instalfations classées soumises & déclaration incluses dans I'établissement dés
lors que ces installations ne sont pas régies par le présent amdté préfectoral d'avtorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

- . v
i | AS, = :S it gyl UNE - Voluma ltrg:g;gu
Rubrique | Alinéa | A, D, Libelié de {a rubrique (activite} Nature de linstaliation o du  |autersa :
! Ncﬁ} | tritete | critdra ) avtorisg
i H i I

! .

Slockage enterré de liquide inflammable de 300 i 2379 'm

: ! Stockage @ réservoirs manufacturés dejcatégoria : 270 m® dhexane (coef 115} i

i" ,Hquides inflammabies visés 3 Ja rubrique
11430 de ia nomenclature reprasentant Slockage aérien de liguide inflammabie de premiére:

ure guantite  Squivaients tolale de’catégorie: 2 324 m de méthanol, de méthylate de|

23579 m’ jsodium et de dérives {coef, 1) H

! : {

1432 7a IiA

|
i

i Steckage aérien de liquide inflammable de seconde
! l : catégorie - 1,1 m® de floud domestique {coef. 1/8) |
1433 iB.a A |Installation d'emploi de  liguides!instatation cempici dhexans (un#té d'extraction) 2i10 ionnes 1168 Honnes
{ inflammables, fa  quantité totale! 95 tonnes ! : 5 :
: léquivalente de ta catégoria de référence ; : :
: [étant de 168 fonnes : Instaitation d'emploi de méthanof {unités estérification:
{1&2):73 tonnes :

1

(H A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes &' utilite publique) ou D {Déclaration) oy DC (Déclaration et soumis
‘ au controle périodique prévu par Parficle L.512-11 du code de Tenvironnement) ou NC (Mon Classé)

{2} Volume autorisé : léments caractérisant la consistance, le rythme de fonclionnemant, le volume des instaliations ou
les capacités maximales autorisées




dispersion Feau dans un Bux d'air,
finstallation n'étant pas du type

acicuit primaire fermés, Ja
puissance  thenmique  évacuge

imaximale étant de 58,674 MW

Circuit da refroidissement unité extraction : 20,558 MW
Cireuit de refroidissement unité raffinage : 7,849 MW
Cireuit de  refroidissement upité  estérfication 1
19,767 MW

Circuit unité estérification 2 1 10,5 MW

] - Lnités
o Seuitas U | v du
Rubrque | Alinda | o' Libellé de la rubrique (attivitd) Nature de linstaflation ;"{g M du UmE | volume
X i) oy autorisé .
NG critére autorisé
1434 2 A Tnsialiations de déchargement deis postes de déchergement camions de  liquides;- - 180 mh m/h
liquides inflammables 3 un débitiinfiammables de 1% calégone (hexane, méthanol,
desservant un dépdt de liquides: méthylate de sudium) :
inflammables sournis 3 awlorisation
2 postes de déchargement de méthano! el de meéthylate
ge sodium {coef. 13 Az déhit maximal cumuls de 120 m'h
1 poste de déchargement d'hexane (cosf. 1) au débit
wmaximal de B0 m'h .
1611 1 A Stackage et emplei de différentsiStockaga ot empiol d'acide chiorhydrique A 33 % eni250 tonnes 250 onnes
acides, la quaniité  totaleipoids | 120 tonnes
susceptible d'étre présente dans
instailation étant de 260 tonnes | Stockage et emploi &'acide phosphorique 4 75 % en
poids - 79 loanes
Stockage &t emploi d'acide sulfurique & plus de 28 % en
poids ; 81 tonnes
1830 B2 [5] Stockage ef emplol de lessives de:Stockage ef emploi de lessive de soude A 20 % en poids 1[100 tonnes [1B5 tonnes
soude renfermant plus de 20 % eni’ fonnes ;
poids d'hydroxyde de sodivm, Ja
gquantié lotale susceptibie d'dtre;Stockage et emploi de lessive de soude A 50 % en poids
présente étant de 185 lonnes 18 tonnes,
1715 1 A { Hilisation de substances|Utifisation de 7 sources scellges : 10° - 3441308° -
radioactives sous formes de
sources sceliées, le cumul des|2 sources Cs'™ dont l'activité unitaire est de 370,37 Mbg
guolients par nucléide das activites|2 sources Cs'”" dont factivitg unitaire est de 7.4 GBq
par le  seul d'exempiion 2 saurces Cg'™ dont Maetivits unitaire est de 9,25 GBq
carrespandant étant de 344,1.10" |1 source o™ dont I'activité est de 3,7 GBq
2160 1a A Silos de stockage de granes del3 sfos de stockage de graines de celza d'une capacité) 15 000 m* 45 450 m’
colza et de produits destinés 3|unitaire de stockage de 2 000 m®
t'alimeniafion des bovins, le volume
total de 'sngemble des silos &ant:t silo plat de stockage de tourtzaux d'une capacite de
de 48 450 m® 40 000 m°
3 boisssaux de chargement de toureaux Y'une capacité
unitaire de 150 m3
2240 i A Exracton @t Usiement dhuie|i unite dextracton d'hute 3 Fhexane et 1 atelier dei2 # 2200 j
végéiale, 1a capacité da prdiction rafinage {neutralisation, raffinage alimentaire) o huite
Elant de 2 200 tonnes par jour brute d'une capacité cumulée de 2 200 tormes / jour
2260 1 A Trituralion  (nettoyage, broyage,[Installations de  triluraion dont la puissance des500 kw 10,107 [
chauffage, pressage} da|équipements cencourrant 4 lur fonctionnement est de 10
substances vegétales, la pulssance MW
inslallée e Tensemble dss
machines. fixgs concourmant au
fonctionnerment de  {installation
étant de 10 MW
2910 Al A instalistions de  combustion:Chaudigre BPt dune puissance thermigue de 14,1 MWizZ0 MW 82,78 MW
‘consommant exclusiverment ou eni{gaz naturet £T gaz odoranis}
‘méfange du gaz naturel et des gaz
odoranis provenant des opérations Chaudiére BP2 d'une puissance thermique de 14,36 MW
de cuisson des graines et desi(gaz naturel ET gaz odorants)
opérations  d'extraction  dune
puissance themmique cumulée deiChaudigre BP3 d'une puissance themigque de 19,6 MW
62,78 MW {gaz naturel ET gaz odoranis)
Chaudidre HP1 d'une psissance thermique de 13 MW
{az naturet KT composés organiques velatils proverant
deés réservoirs de stockage de réthanol, de méthylate de
sodiumn et de ses dérivés)
Chaudigre P2 d'une puissance thermigus de 1,7 MW
{gaz naturel)
Les gaz odorants sont fes buées ge cuissen &t I'event de
deflegmation. !
2020 2a A Installation da compression; 12 compresseurs d'ais ef 7 groupes frigongénes 500 kW 3444107 |kW
; fonctionnant & des pressions
efiectives supérieures & 10° Pal
comprimant des fluides avtres que:
des fuldes inflammables ou ;
toxiques, !a puissance abordée :
totale étant de :
: 3444 MW :
2921 ta A Instafiations de refroidissement pari4 circuits de refroidissements 2000 kW 58874107 kW




L'établissement est classé établissement Seveso « seull bas » au fitre des dispositions de l'arrété ministériel du 10 mai 2000
modifié relatif & la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes

dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de Fenvironnement.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE LETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur fes communes, parcelles et lielx-dits suivanis :

Communas Parcelles Lieux-dits
Grand Couronne AL102 fAL109 NA
AL108/AL144 )

La surface totale occupée par I'établissement se situe sur le territoire de la commune de Grand Couronne.

Les installations citées a l'article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de I'établissement

annexé au présent arrété,

ARTICLE 1.2.3. AUTRES LIMITES DE L’AUTORISATION
La surface occupée par les Installations, voles, aires de circulation, et plus généralement, la surface concernée par les fravaux
de réhabllitation & la fin d'exploitation reste inférieure a 9 ha.

ARTICLE 1.2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIOVNS AUTORISEES

L'établissement, comprenant 'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon suivante :

un silo de stockage journalier de graines de colza (silo vertical composé de 3 celiules) d'une capacité totale de 6 000 m?
un atelier de trituration de graines de colza d'une capacité de 1 200 000 fonnes par an;

un atelier d'extraction 4 Fhexane d'huile végétale ;
un silo de stockage de tourteaux (silo horizontal 4 fond plat) d'une capacité de 40 000 m>

trois lignes de raffinage d'huiles d'une capacité totale de 770 000 fonnes par an ;
deux unités d’estérification d’huile d'une capacité totale 510 000 tonnes par an ;
des stockages de produits chimiques et des utilités.

Les ufilités comprennent :
3 chaudiéres basse pression (BP1, BP2, BP3) a usage de la chaufferie générale distribuant de la vapeur basse pression a

'ensemble de consommateurs de Fétablissement ;

une chaudiére haute pression (HP 1) 4 usage de l'unité de I’estem" cation n® 1 ;
une chaudiére haute pression (HP 2) a usage de la ligne de raffinage d'huile ;
4 circuits de refroidissement au moyen de tours aéro-réfrigérantes ;

— 7 sources radioactives :

Radio- |[Typede |Groupede |Actvité nominale | N° de source |Type Lieu d’'utifisation et / ou | N° de visa
nucléide | source radiotoxicité d'utitisation | de stockage Date
d’échéance
Cs137 | Scellée 3 370,37 MBqg | NI 853 Mesure de | Extracteur entrée - 81304
conforme niveau Desmet 0112/2014
Cs 137 Scellée 3 370,37 MBg 4708 Mesure de | Extracteur sortie - 103217
conforme niveau Desmet 22/10/2007
Co 860 Scellée 2 3,7 GBg 7110401 Mesure de | Estérification 61250
conforme niveau séparateur Gly/Ha sur | 18/06/2011
' ' B8501 - CMI
Cs 137 | Sceliée 3 7.4 GBg 19231104 Mesure de | Estérification 1454
conforme niveau . | séparateur Ester/Gly 25/12/2014
sur S8101 — CMI
Cs 137 |Scellée 3 7,4 GBq 19221104 Mesure de | Estérification 1453
conforme niveau séparateur Ester/Gly 25/12/2014
sur 58102 - CMI
Cs 137 |Scellée 3 9,25 GBg 350100 Mesure de | Estérification 54290
conforme niveau coalesceur sur S8305 - 16/01/2010
Franken
Cs 137 i Scellée 3 9,25 GBq 0528 Mesure de | Estérification 67202
conforme niveau coalesceur sur S8303 - | 13/07/2012
Franken

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DO SSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'expleitant. En tout état de cause, elles respectent par
aifleurs les dispesitions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.




CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas
été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majsure.

CHAPITRE 1.5 PERIMETRES D’ELOIGNEMENT

ARTICLE 1.5.1. DEFINITION DES ZONES DE PROTECTION
Des régles de protection contre les effets d’un accident majeur se doivent d'étre définies pour des raisons de sécurité autour

des instailations définies & 'annexe 2 du présent arrété.

Les préconisations en matiére d’urbanisme correspondant & chaque type d'effet doivent &tre graduées en fonction du niveau
d'intensité sur le territoire et de la probabilité d'occurrence du phénoméne dangereux.

Pour les phénoménes dangereux dont Ia fréquence d’occurrence est A, B, C ou D, Finspection des installations classées
formule les préconisations suivantes :

Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés & des effels létaux significatifs, 4 P'exception

d'instalfations industrielles directement en fien avec 'activité 2 l'origine des risques ;

s Toute nouvelle construction est interdite dans les temitoires exposés a des effets létaux & l'exception d'installations
industrielles directement en lien avec l'acivité & l'origine des risques, d'aménagements et d’extensions d'installations
existantes ou de nouvelles installations classées soumises a autorisation compatibies avec cet environnement
(notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d'infrastructure de
transport peut étre autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de 1a zone industrielle ;

» Dans les zones exposées a des effets irréversibles, Faménagement ou I'extension de construclions existantes sont
possibles. Par ailleurs, l'autorisation de nouvelles consfructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la

population exposée & ces effets irréversibles. Les changements de destinations doivent éfre réglementés dans le

méme cadre ;
L'autorisation de nouvelles constructions est la régle dans les zones exposées & des effets indirects. Néanmoins, il

»
conviendra d’introduire dans les régles d'urbanisme du PLU ies dispositions imposant 4 la construction d'étre adaptée
& 'effet de surpression lorsqu'un tel effet est généré.

Pour les phénoménes dangereux dont la fréquence d'occurrence est E, l'inspection des instalfations classées formule les

préconisations suivantes :
Toute nouvelle consfruction est interdite dans les territoires exposés & des effets létaux significatifs & Pexception

-
d'installations industrielles directement en lien avec I'activité 3 lorigine des risques, d’aménagements et d'extensions
d'installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises A autorisation compatibles avec cet

environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d'urgence) ;

e Dans les zones exposées a des effets iétaux, 'aménagement ou 'extension de constructions existantes sont possible.
Par ailleurs, autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population
exposée 3 ces effets létaux. Les changements de destinations doivent &tre réglementés dans le méme cadre ;

« l'autorisation de nouvelles constructions est la régle dans les zones exposées a des effets iméversibles ou indirects.

Néanmoins, il conviendra d'introduire dans les régles d’urbanisme du PLU les disposilions permettant de réduire la

vulnérabilité des projets dans les zones d'effet de surpression.

Ces définitions n’emportent des ob!igatio-ns que pour l'exploitant a l'intérieur de Fenceinte de son établissement. Les zones des
effets 1&taux et des effets létaux significatifs sont représentées sur le plan en annexe a titre purement indicatif et sans préjudice

des définitions précédentes.

ARTICLE 1.5.2. OBLIGATIONS DE LEXPLGITANT

L’exploitant respecte & Vintérieur de 'enceinte de son élablissement les distances et les types d'occupation définis au précédent
article. En particulier, il n'affecte pas les terrains situés dans I'enceinte de son établissement a des modes d'occupation

contraires aux définitions précédentes.

L'exploitant transmet au préfet les éléments nécessaires & Factualisation des documents visés aux articles R.512-6 3 R.512-10
du code de Penvironnement. Ces éléments porteront notamment sur les modifications visés & Farticle 1.6.1. _

CHAP!T.RE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de nature 4
entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation 4 la

connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.




ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DE I’ETUDE DE DANGERS

L'dtude des dangers est actualisée & ['occasion de foute modification importante socumise ou non & une procédure
d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique
d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est
soumis & son approbation. Tous les frais engagés a ceite occasion sont supportés par Pexploitant.

L’étude de dangers est révisée au plus tard tous les cing ans & dater de la'date de notification de I'arrété ou lors de foute
évolution des procédés mis en ceuvre ou du mede d’exploitation de Finstailation.

ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES
nt pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlévement est

Les équipements abandonnés ne daive
iates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de

_incompatible avec les conditions immeéd
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous Tarticle 1.2 du présent arrété nécessite une nouvelle

demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ol I'établissement change d'exploitant, le successeur faif la déclaration au préfet dans le mols qui suit la prise en
charge de l'exploitant. Cette déclaration doit mentionner s'il s'agit d’'une personne physique, les nom, prénom et domicile du
nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du

sidge social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D’ACTIVITE

s articles R.512-74 & R.512-80 du code de l'environnement, la réhabilitation des parcelles

Sans préjudice des dispositions de:
t effectuée en vue de permetire un usage ultérieur

AL108 et AL144 prévue 2 l'arlicle R.512-76 du code de l'environnement es
équivalent a fusage défini dans le présent arrété.

Cette réhabilitation doit comprendre a minima :
L’enlévement des consiructions édifises et des équipements ;
l.a dépoilution des sols qui s’avérerait nécessaire compte tenu de 'usage ultérdeur prédéfini et qui serait la conséquence de

I'activité autorisée par le présent arréte.
Pour les autres parcelles de Pétablissement, les dispositions de {'article 512-74 du code de environnement s’appliquent.

CHAPITRE 1.7 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction.

it peut étre déféré & la juridiction administrative :

1. Par les demandeurs (ou exploitants) dans un délai de deux mois qui commence a courir du jour ol lesdits actes leur ont
élé notifiés ;
2. Par les fiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des

inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de llinstallation présente pour les intéréts visés a l'article L.511-1 du
code de I'environnement, dans un délai de quatre ans & compter de fa publication ou de I'affichage desdits acles, ce délai
étant, le cas échéant, prolongé jusqu'a la fin d'urie période de deux années suivant la mise en activité de linstaliation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris 4 bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une instaliation
classée que postérieurement a I'affichage ou a la publication de Tarrété autorisant Pouverture de cette instaliation ou atténuant
les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déferer ledit arrété a la juridiction administrative,




CHAPITRE 1.8 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES
Sans prejudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables & I'établissemant les prescriptions qui le
concement des textes ciiés ci-dessous :

Déf_és"" o R _Textés _ C . S
30/10/06 | Arrété fixant le contenu des registres mentionnés a larticle 2 du décret n® 2005-635 du 30 mai 2005
relatif au controle des circuits de fraitement des déchets et le formulaire du bordereau de suivi des
déchets radioactifs mentionné a l'article 4.

Arrété relatif & 'information des populations pris en application de I'article 9 du décret n® 2005-1158
du 13 septembra 2005,

Arrété relatif a la déclaration annuelle a 'administration, pris en application des arficles 3 et 5 du
décret n"2005-635 du 30 mai 2005.

Arrété relatif & 'évaluation et 4 Ia prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de
fintensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents polentiels dans les éludes de |

danger des installations classées soumises 4 autorisation.

Arrété fixant le formulaire de bordereau de suivi de déchets dangereux mentionné a larticle 4 du
- | décret n°2005-635 du 30 mai 2005,

Arrété relatif 2 fa vérification et & la quaniification des émissions declarées dans le cadre du
systéme d'échange de quotas d'émission de gaz 4 effet de serre.

Arrété fixant le contenu des registres mentionnés & Parficle 2 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005
relatif au contrdle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux st les

déchets autres que dangereux ou radioactifs.

Arrété relatif au programme national d’action confre Ja poilution des milieux aquatiques par certaines
substances dangereuses. ’

30/05/05 | Décret n° 2005-635 relafif au contrdle des circuits de traitement de déchets.

Décret n® 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des
milieux aquatiques par ceriaines substances dangereuses.

Arrété pris en application du décret du 20 avrif 2005 relatif au programme national d'action contre 1a
poliution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses.

Arrété relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d’air soumises &
autorisation au titre de la rubrique 2821.

Arrété relatif au bilan de fonctionnement prévu par fe décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977

10/03/06

20/12/05

29/08/05

29/07/05

28/07/05

07/07/05

30/06/05

20/04/05

20/04/05

(13112104

29/06/04
modifié. _
Asrété relatif 4 la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits
alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussiéres inflammables.

Arrété relatif aux chaudidres présentes dans des installations existantes de combustion d'une
puissance supérieure a 20 MW th.

Arrété relatif aux chaudiéres présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance
supérieure a 20 MW th.

Arréaté relatif 3 Ja déclaration annuelle des émissions polluanies des installations classées soumises

29/03/04

30/07/03

206/06/02

2412/02

& autorisation.
Arrété modifié relafif & la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des
préparations dangereuses présentes dans certaines catégories dinsiallations classées pour [a

protection de lI'environnement sourmises & autorisation. .
Décret n® 98-833 du 16 septembre 1998 relatif aux contrdles des instailations consommant de
{'énergie thermique

Décret n° 98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux des chaudiéres d'une
puissance comprise entra 400 kW et 50 MW

Arrété du 11 aolt 1999 relatif & la réduction des émissions polluantes dés moteurs et turbines &
combustion, ainsi que les chaudiéres utilisées en post-combustion.

Arrété relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et & jeurs équipements annexes.

10/05/00

16/09/98

11/09/38

11/08/99

22/06/98
02/02/98

Arrété modifié relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de foute
nature des installations classées pour la protection de environnement scumises a autorisation.

Arrété relatif a la limitation des bruits émis dans I'anvironnement par les installations classées pour

2310197
la protection de 'environnement.




S _ Textes _
Arrété fixant les régles parasismiques applicables aux installations soumises a la législation sur les
installations classées.

Arrété et circulaire du 28 janvier 1993 concemant la protection conire la foudre de certaines
installations classées.

ATBté modiiié relatif a linterdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines.
Circulaire et instruction du 9 novembre 1989 relatives aux dépots anciens de liquides inflammables.

ATTété relatif & la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités

de stockage.
Arrété du relatif aux bruits aérlens émis dans {environnement par Jes installations classées.

“Dates
10/05/93

28/01/93

10/07/90
09/11/89
04/09/86

20/08/85
31/03/80

Arrété portant réglementation des instaliafions électriques des établissements réglementés ats titre
de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion.

CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du fravail et le code général des collectivités

territoriales, Ja réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des fiers sont et demeurent expressément réserves,

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.




TITRE 2 —- GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la concepfion, 'aménagement, l'entretien et l'exploitation des

installations pour:
limiter la consommation d’eau et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

ia gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;

prévenir en toute circonstance, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou
indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage,
ia santd, la salubrité publique, 'agriculture, la profection de la nature et de Yenvironnement ainsi que pour la conservation

des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour 'ensembie des installations comportant explicitement les vérifications a
effaciuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonclionnement ou d’arrét momentané de

fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arréte.

Pexploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommeément désignée par 'exploitant et
ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et Inconvénients des produits utilisés ou stockés dans les

iqstailations.
CHAPITRE 2.2 DEMANDES DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Uinspection des installations classées pourra demander & tout moment Ia réalisation de prélévements et d'analyses d'effluents
liquides ou gazeux ou de déchets ainsi que 'exécution de mesures de niveaux sonores de linstaliation. Les frais occasionnés

seront & la charge de I'exploitant. Cette prescription est applicable 4 Fensemble de I'établissement.

CHAPITRE 2.3 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMARBLES

ARTICLE 2.3.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filfre, produits de neutralisation, fiquides

inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.4 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.4.1. PROPRETE
L'exploitant prend les dispositions appropridées qui permetient d'intégrer linstaliation dans le paysage. L'ensemble des

installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

CHAPITRE 2.5 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d'étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté 2 fa

connaissance du préfet par Fexploitant.

CHAPITRE 2.6 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.56.1. DECLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & Inspection des installations classées les accidents ou Incidents
survenus du fait du fonetionnement de son instaliafion qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés a larticle

L.511-1 du code de I'environnement.

b H R




Un rapport d'accident ou, sur demande de linspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par
lexploitant & linspection des installations classées. Il précise les é&léments demandés a Parficle R.512-69 du code de

I'environnement :
les circonstances et les causes de l'aceident ou de llincident,

les effets sur les personnes et I'environnement,
les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 8 moyen ou

long terme,
le descriptif des coniréles et modifications d’équipements réalisés suite a lincident ou Faccident.

Ce rapport est fransmis sous 15 jours a linspection des installations classées.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

L'exploitant doit &tablir ef tenir a jour un dossier comportant les documents suivants :
— le dossier de demande d'autorisation initiaf,

les plans tenus 2 jour,
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a déclaration non couvertes

par un arrélé d'autorisation,
les amrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la législation relative aux

instaliations classées pour la protection de Fenvironnement,
tous les documents, enregistrements, résultals de vérification et registres répertoriés dans le présent améié; ces

documents peuvent &re informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &tre prises pour [a sauvegarde des

données.
Ce dossier doit &tre fenu a la disposition de inspection des instailations classées sur le site durant 5 années au minimum.

CHAPITRE 2.8 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L’INSPECTION

L'exploitant doit transmetire a 'inspection les documents suivants :
— Résultats des analyses et mestres demandées par linspection des instaliations classées (chapitre 2.2)

—~  Etude des dangers mise a jour (article 1.6.2) ‘
Déclaration et rapport des éventuels accidents ou incidents survenus et susceptibles de porer atieinte aux intéréts

mentionnés a Farticle 1..511-1 du code de I'environnement {article 2.5.1)

Déclaration annuelle des émissions polluantes {article 17.4.1)

Déclaration de conformité des installations de protection contre la foudre (article 7.3.4)

Rapports sur les déclenchements éventuels des détecteurs des installations 4 risques {article 7.5.6)
Comptes-rendus des exercices POl (article 7.7.6.2)

~  Résultats de 'auto-surveillance (article 17.3.2)

— Bitans périodigues (chapitre 17.4)

- Bilan de fonctionnement (article 17.4.3)




TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES
ns la conception, Pexploitation et 'entretien des installations de maniére

‘L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires da

a4 Lmiter les émissions & I'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technologias propres, le
développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs
caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment I'efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront &fre congues, exploitées et entretenues de maniére 4 réduire a leur minimum Jes durées

d'indisponibifité pendant lesquelles elfes ne pourront assurer pleinement leur fonction.
En particulier, I'hexane commercial utilisé dans I'établissement contient au maximum 5 ppm de benzéne.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent élre congues, exploitées et entretenues de maniére

3 faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

4 réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

de conduire 4 un dépassement des valeurs limites jmposées, Fexploitant devra prendre les
t ou en arrétant les installations cancemées. L'inspection

Si une indisponibilité est susceptible
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisan
des installations classées en sera informée.

Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comp
normale et & la suite d’un amét pour travaux de modification ou d

respect des dispositions du présent arréte.
fibre est interdit a Pexclusion des essais incendie. Les produits brilés sont identifiés en qualité et quantite.

ortent explicitement les contrdles & effectuer, en marche
entretien, de fagon A permsttre en toute circonstance le

ie brilage a l'air

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les refels
pour la santé st la sécurité publique. La conception et l'emplacement des

correspondants ne présentent pas de dangers
dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression interne devraient étre tels que cet objectif
soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour
d'incommoder le voisinage, de nuire 3 la santé ou a la sécurité publique.
prises pour éviter en toute circonstance V'apparition de conditions d’anaérobie dans des
t ou dans des canaux a ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues
rts autant que possible et si besoin ventilés. '

que Pétablissement ne soit pas a lorigine de gaz odorants, susceptibles

Les dispositions nécessaires sont
bassins de stockage ou de traitemen
susceptibles d'émetire des odeurs sont couve

Article 3.1.3.1. Identification du profil olfactif
L'exploitant remet & linspection des installation classées, au plus fard 4 mois suivant la mise en service de Funité
estérification 2, fe profil olfactif de l'établissement. Ce profil est comparé a ceux élaborés en 1997 et 1999.

Article 3.1.3.2. Captation et traitement des notes odorantes

t'exploitant prend les mesures nécessaires en vue de collecter et de iraiter les émissions odorantes. Les at
et d'extraction ne peuvent tre exploités que lorsque les dispositifs suivants sont mis en osuvre
ment des émissions odorantes au biofilire provenant des A chaines de refroidissement des tourteaux. Ce
r un flux d'air 135 000 m°h avec un taux d'abattement de 95 % au minimum. Ce
ation de Fair {(AEROX) d'une capacité de 45 000 m’/h avec un
t du biofiltre est automatisée de fagon a garantir la pérennité

eﬁe;s de préparation

— lLavage et traite
dispositif doit permettre de désodorise
dispositif est complété par un procéde d'oxydation par ionis
taux d'abatternent de 95 % au minimum . Le fonctionnemen

des micro-organismes au sein du média filtrant.
aintenance des équipements sont effectués simultanément avec les améts de f'unite

lL.es campagnes d'entretien et de m
prévenir les nuisances olfactives. L'exploitant veillera également & :

d'extraction et de préparation afin de
» la propreté des sols,
= Au bon éfat des gaines et capotages, :

= Ala non prolifération de bactéries,

A Ia fermeture des portes de la salle des refroidisseurs et du laveur du biofiltre.
t de I'atelier d’extraction en direction des chaudiéres basse
% au minimum. L'exploitant est autorisé & modifier le

Au transfert des flux odorants des buées de cuisson st de I'éven
pression en vue de leur incinération avec un taux d'abattement de 95




procédé de traitement de ces flux & la condition que leur efficacité soit au moins équivalente (complexation chimique des
molécuies odeorantes par exemple).

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIiRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, Fexploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussiéres et de matiéres diverses :

les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement, etc.) et

convenablement neitoyées,
les véhicules soriant de f'installation n’entrainent pas de dépdt de poussigre ou de boue sur les voies de circulation. Pour
cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent &tre prévues en cas de besoin,

les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,

des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent éire prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés {récipients, silos, batiments fermés) et les installations de manipulation,
fransvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de
capotage et d'aspiration permeftant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont
raccordés & une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et
aménagements correspondants satisfont par aflleurs la prévention des risques d'incendie et d’explosion {les dépoussiéreurs,

efc.).
Les réservoirs de stockage de méthanol RC1616, RC1617, RC1618, RC1619 et les réservoirs de stockage de methy!ate de
. sodium RC1614 et RC1615 doivent &tre inertés.

| CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Les points de rejet dans le milieu nature! doivent &tre en nombre aussi rédult que possible. Tout rejet non prévu au présent

chapitre ou non conforme a ces dispositions est interdit.
Les ouvrages de rejet doivent permetire une bonne diffusion dans le milieu récepteur,

Les rejets & f'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éveniuel, par
Fintermédiaire de cheminées pour permetire une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans feur partie
la plus proche du débouché & Vatmosphére, est congue de fagon a favoriser au maximum l'ascension des gaz dans
latmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant ies régles de ['art lorsque la
vitesse d'éjection est plus élevée que Ia vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel
qu'it ne peut y avoir 4 aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. Les contours
des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est

continue et lente.
Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans préjudice des
regles relatives a I'hygigne et a la sécurité des fravailleurs.

Les conduits d’évacuation des efiluents almosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-aprés,
doivent &tre aménagés ({plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite
pour la mesure des pardicules) de maniére 4 permetire des mesures représentatives des émissions de pofluants a 'atmosphére,
En particulier les dispositions de ia nome NF 44-052 (puis norme EN 13284-1) sont respectées pour Fensemble des conduits

des rejets canalisées & 'exception du celui du biofiltre (aucune conduite normalisés).

Ces points doivent élre aménagés de maniére 4 étre aisément accessibies et permetire des interventions en toute sécurité,
Toutes les dispositions doivent également &tre prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs a fa demande de
l'inspecteur des instaliations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et / ou l'amét des installations ainsi que les causes de ces
incidents et les remédes appertés sont également consignés dans un registre.

La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
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ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

Article 3.2.2.1. Installations de combustion

N° de conduit | Installations raccordées Eﬁimge ou capacit Combustible : .
1 Chaudiére basse pression BP 1 14,1 (Gaz naturel et gaz adorants

2 Chaudiére basse pressionBP 2 | 14,36 Gaz naturel et gaz odorants ¢
3 Chaudiére basse pression BP3 | 19,6 - . (Gaz naturel et gaz odorants

4 Chaudiére haute pression HP 1 13 Gaz naturel et COV

5 Chaudiére haute pression HP 2 1,7 Gaz naturel

Article 3.2.2.2. Torchéres

N° de conduit | Installations raccordées E:'m:e ou capacité Combustible
G Torchére biogaz 10 Biogaz {méthane essentiellement) exclusivement
7 Torchére méthanol 3,16 Méthanol
Article 3.2.2.3. Installations de dépoussiérage
N° de Instailations A P R
: Nombre |Llocalisation Qpération Débit unitaire des
conduit raccordées installations {m/h)
8 Cyclone 1 Silo de stockage Dépoussiérage des graines 3| 8500
SF1101 journalier des graines I'alimentation silo
9 Cyclone 1 Atelier de préparation Nettoyage graines 25000
SF21t1
10, 11 Cyclones 2 Atelier de préparation | Broyage et aplatissage des graines 15 000
S5F2102 f SF2103 (trituration) Manutention des graines
Vers Cyclones 4 Atelier de préparation Refroidisseur des tourteaux 44 000
conduit 15 | SF3501 4 04 '
ou16
Vers Cyclone 1 Atelier de préparation Refroidisseur écailles 30 oo0
conduits 1, | SF2105
2,3
12, 13, 14 | Cyclones 3 Postes de chargement | Dépoussiérage lors du  chargement | 22 000
SF1201 41203 tourteaux tourteaux

Article 3.2.2.4. Installations de mise sous dépression

N° de conduit Installations raccordées Capacité maximale

Vers conduits 1, 2, 3 Ventilateur 136 de Funité d'extraction 2350 mh’




