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DEPARTEMENT DE L'EURE
‘ Société CARLO ERBA REACTIFS SDS 4 Val de Reuil
Demande d'autorisation d’'extension des installations de stockages de solvants X05 -
X07 — et X03
SIRET : 391 048 824 000 18

Rapport de l'inspection des installations classées

Par pétition en date du 13 novembre 2009, fa société CARLO ERBA REACTIFS SDS a sollicite

de madame la préféte de [Eure l'autorisation d'apporier les modifications suivantes & ses
installations sises sur la commune de Val de Reuil, Parc d'Affaires des Portes — Chaussée du

Vexin:
Réalisation du parc de stockage X05 comprenant 5 réservoirs stockant des liquides
inflammables,

Affectation des cuves n®13 et 14 a des liquides non inflammables dans le parc de
stockage X03,

Création d'une cuvette de rétention X07 dans faguelle une cuve mobile sera instaliée.

Gt Mer

| - Présentation synthétique du dossier de la société CARLO ERBA REACTIFS §D8

I-1. Le demandeur

i a société CARLO ERBA REACTIFS SDS a pour activités le stockage et le conditionnement de
matiéres premiéres pharmaceutiques. Celles-ci sont actuellement réglementées par larrété

préfectoral du 27 novembre 2006.

| - 2. Le site d'implantation

PJ: Projet d'arrété préfectoral
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Le site est localisé sur la zone d'activités du Parc d'Affaires des Portes de la commune de Val de Reuil. (cf. plan de
localisation en annexe 1). L'ensemble de I'établissement implanté sur un terrain d'environ 6 hectares est délimité au
nord par la chaussée du Vexin, au sud et a I'est par la société JANSSEN CILAG et la société JOHNSON & JOHNSON
CONSUMER, a Fouest par le centre logistique HORN et BAUER et ia société VIDEOTEC et au dela Ia société
SOPREMA. L'accés se fait par la chaussée du Vexin.

- 3. Les caractéristigues du projet

Faisant suite au transfert des solvants du site de RODANO (ltalie) vers le site de Val de Reuil, la société CARLO
ERBA REACTIFS SDS souhaite ajouter des réservoirs de stockage de solvants inflammables, de solvants non
inflammables ainsi qu'un dépotage spécifique pour le conditionnement de solvants spécifiques.

Précisément, le projet d'extension consiste en :

— ia réalisation dun parc de stockage en rétention X05 comprenant 5 réservoirs de 30 m® contenant des
solvants inflammables. Celui-ci sera accolé au parc de stockage X02 et communiguera avec la rétention
déporiée (dite de brilage) de 144 m® (cuvette HO7a). Les produits stockés seront de I'acétone, de I'éthanol,
de lisopropanol et du méthanol. Chaque réservoir sera inerté et disposera dun systeme d'arrosage
eau/mousse et d'extinction automatique et d'une soupape pression/dépression (50 mbar/-5 mbar). Chaque
réservoir disposera également d'un contrleur de niveau et dune sonde de niveau trés haut.

—  La réalisation d'une aire de stockage comprenant une citerne mobile de 30 m® (X07). Celle-ci sera accolée -
au parc de stockage existant et au parc projeté X05. Cette aire sera en relation avec la cuvette de brdlage
HO7a. La citerne mobile sera inertée et disposera d'une soupape « pression » tarée a 3,5 bar. Le contenu de
la citerne mobile (acétonitrile) sera directement conditionné dans le local de conditionnement existant L02 via
le local pomperie X01, par poussée d'azote.

—  Laffectation des deux réservoirs de 30 m3 n°13 et n°14 situés dans le parc de stockage X03 contenant des
liquides non inflammables (solvants halogénés). Chaque réservoir sera inerté et disposera d'une soupape
« pression/dépression » et d'un disque de rupture. Chaque réservoir disposera également d'un contréleur de
niveau et d'une sonde de niveau trés haut. o
Les modifications portent donc sur la rubrigue 1432 de la nomenclature des installations classées.

Les autres rubrigues ne sont pas modifiées.

| - 4. Impacts sur I'environnement et moyens de prévention

Le projet aura un impact significatif sur le frafic routier d'environ 30%.

En revanche, le projet n'aura pas dimpact particulier sur Feau. Les eaux pluviales sont collectées puis dirigées vers la
cuve de bralage HO7a via un séparateur d'hydrocarbures puis le bassin de confinement avant rejet dans le réseau
public des eaux pluviales.

Les émissions atmosphériques seront limitées dans la mesure ol :

— lors des dépotages,I'équilibrage entre la cuve du stockage et fa citerne routiére est réalisé dans la mesure du
possible,

— les cuves disposent de soupapes « pression/dépression ».

Pour lensemble du parc de stockage X05 du parc de stockage X07, les émissions de COV annuelies ont ét¢ estimées
a 512 kg Cfan pour les opérations-de dépotage et quasiment nulles pour ce qui est de la respirafion des cuves.

Le projet n'aura pas d'impact sonore.

Les meilleures techniques applicables aux stockages vracs ont été prises pour référence (couleur, soupape,
remplissage par plongeant, sonde de niveau...)

www. hatte-normandie.developpement-durabla.gow. fr
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|- 5. Les dangers ef moyens de prévention

1-51 .Méthbdolouie. Eimites de I'étudse

L'étude a porté sur les sous-systémes suivants :

procédé de stockage de liquides inflammables en réservoirs aériens (parc de stockage XO5)

procédé de conditionnement des solvants inflammables en citerne mobile (aire de stockage X07)

procédé de stockage de solvants non inflammables en réservoirs aériens (pare de stockage X03)

!

perte d'alimentation elecirigue

perte d'alimentation en azote.

Ces sous-systémes ont fait I'objet d'une analyse fonctionnelle de sécurité ou d'une analyse séquentielle.

- 5.2 . Analyse préliminaire des dangers

| - 5.2.1. Dangers présentés par les produits

De lanalyse des risques liés aux produits (matiéres premiéres et produits finis), il ressort que des produits
inflammables sont mis en ceuvre dans les installations. Les poinis éclair des solvants du parc X05 varient de -18°C
pour l'acétone a 12 ou 13°C pour les autres solvants.

| - 5.2.2 Dangers liés aux procédés

Les dangers présentés par les installations proviennent du transfert et du stockage de liquides inflammables. " =+ -

Les conséquences redeutées sont la formation d'une flague de liquide inflammable, ou la création d'un nuage de
vapeurs explosives. '

1-5.23. Risques liés a 'environnement
Les modifications apportées aux instaliations feront 'objet d'une révision de l'analyse du risque foudre.
Le risque sismique n'est pas considéré comme un risque représentatif sur Fétablissement.

1 - 5.2.4. Accidentologie

L'exploitant a interrogé la base de données du BARPI afin de disposer de l'inventaire des accidents impliquant les
produits ef installations concernés.

Pour chagque accident, 'exploitant a précisé les mesures mises en ceuvre sur le site pour éviter que de tels accidents
se produisent ou qui permetiraient de limiter les conséquences de fels accidents.

| - 5.3. Moyens actuels de prévention/protection

Le parc de stockage X05 dispose d'explosimeétres dans la cuvette de rétention, d'une détection incendie qui déclenche
le systéme d'extinction automatique et de refroidissement des réservoirs. En outre les réservoirs sont inertés pour
limiter la probabilité de formation d'atmosphére explosibles dans le ciel gazeux des réservoirs.

1 'établissement dispose de sa propre réserve incendie de 370 m?® qui permet d'assurer Falimentation de 2 raccords
pompiers et le refroidissement des cuves et I'extinction automatique des stockages X02, X05 et X07.

www.haute-normandie.developpement-durable.gouv. fr




L'établissement dispose d'un plan d'opération interne qui est testé par la réaiisation d'exercices.

| - 5.4 Analyse détaillée des risques

I - 5.4.1. |dentification et évaluation des phénoménes dangereux

{'analyse des risques a mis en évidence des zones d'explosion en cas de dysfonctionnement :

—  présence de vapeurs explosives en cas d'épandage de liquide inflammable a lintéreur ol a l'extérieur de la
cuvette de rétention du stockage

~ présence dune afmosphére explosible dans. le réservoir ou au niveau de la soupape en cas de
dysfonctionnement de l'nertage.

L'analyse détaillée des risques a abouti & identifier un phénoméne dangereux susceptible d'avoir des conséguences a
l'extérieur du site : lncendie dans la rétention déportée (cuvette de brilage), les autres phénoménes dangereux
n'ayant pas de conséquences (cas des explosions notamment).

1-5.4.1.2. Zones d’effets modélisées

Les zones d'effet (effet thermigues) calculées pour lincendie de la cuvette déportée HO7a sont les suivantes :
Zones des effets létaux significatifs : 4 m

Zones des premiers effets létaux : 6 m

Zone des effets irréversibles - 9 m.

Ces zongssont maintenues dans les limites de propriété.

Cé ﬁh’é_noméne n'entraing pas d'effets toxiques a l'extérieur du site.
|-541,3 Barriéres de sécurité | i
Les barieres de sécurité identifiées dans ['analyse de risques sont les suivantes :

— Dbatterie de secours électricité en vue de secourir la protection incendie en cas de perte d'électricité;

— gaines de passage des cables obturées par des matériaux résistants au feu afin de limiter la propagation de
lincendie;

~  systeme permettant de basculer le générateur d'azote vers le cadre de bouteille pour garantir lnertage des
réservoirs;

—  cuvette de briilage HO7a pour limiter la propagation de fincendie au niveau des réservoirs de liquides
inflammables;

- équipotentialité des équipements pour limiter les risques électrostatiques

— systéme d'extinction incendie pour limiter la probabilité de propagation de lincendie a I'ensemble de la
cuvette,

—  bassin de confinement de 600 m3 avec vanne manuelle d'isolement afin d'éviter la pollution du milieu.

IIl. LA CONSULTATION DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Compte tenu du risque incendie, I'avis du service d'incendie ef de secours a éié sollicité sur ce dossier.

A la date de rédaction du présent rapport cet avis ne nous était pas parvenu, il sera lu en séance du CODERST.

www.haute-nofmandie.developpement-durable.gouv.fr



IIl. ANALYSE DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Les modifications portent donc sur la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées. L'arrété préfecioral
du 27 novembre 2006 autorisaif un volume de stockage de 1250 m® mais tous les projets prévus n'ont cependant pas
été réalisés, dont le parc de stockage X05 qui était déja prévu dans le dossier de 2006 mais & un emplacement
différent. Dans la mesure ol ces projets n'ont pas été réalisés dans le délai de trois ans, F'autorisation a cessé de
produire effet.

En application des articies R512-31 et R512-33 du code de I'environnement, I'exploitant sollicite donc une nouvelle
autorisation.

R

Actuellement la capacité maximale susceptible d'étre stockée sur le site est de 1130 m® pour fa rubrique 1432 (it était
prévu 4 cuves de 30 m® dans le parc de stockge X05). Le projet prévoit Iimplantation de 6 nouvelles cuves de 30 m° . .
Par conséquent, 'augmentation est de I'ordre de 16% pour atteindre une capacité maximale de 1310 m®. 4

e

En outre les impacts et dangers ne sont pas notablement modifiés par rapport & ceux générés par les installations
existantes. '

Par conséquent, en application des articles R512-31 et R512-33 du code de l'environnement linspection des

installations classées propose de modifier Farrété préfectoral du 27 novembre 2008, sans que soit nécessaire une
nouvelie enguéte publique ou consultation des services ef conseils municipaux.

IV, CONCLUSION

Compte tenu de Panalyse effeciuée ci-dessus, des dispositions prévues en matiére de protection de Fenvironnement
et des avis formulés, la demande présentée nous parait répondre aux dispositions du Code de I'Environnement. '1

En conséquence, nous proposons a madame la préféte de 'Eure de lui réserver une suite favorable sous réserve du
respect par I'exploitant des prescriptions techniques jointes en annexe.

Conformément 3 arficle R512-25 du code de l'environnement, le présent rapport doit étre présenté au conseil
départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Annexes :
-1 - Plan de localisation
- 2 - Plan des instaliations

- 3 -Plan du projet

REDACTEUR DU RAPPORT ! VERIFICATEUR © APPROBATELR :
Linspecteur des instafiations Linspecteur des instaflations Adopté et fransmis
classées classées a madame la préiéte de 'Eure

pour le directeur et par détégation,

Le chef de jpanité tefritoriale de 'Eure
\ s =
Nathalie VISTE Marie-Gagélie PINART Marie-Gaélle PINART .'
Le 11 janvier 2010 e Adlio] Loieo e Milol lodo

www.hatite-normandie.developpernent-durable.gowe fr
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1010-dae-001 Socisié CARLO ERBA (site de VAL DE REUIL) — Projet d'extension des cuves de stockage
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DAE 21— [Annexe 3]
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Liberté « Egotité « Fraternité

REPUBLIGUE FRANCAISE

PREFECTURE DE L’EURE

Arrété n° D3-B4-10 autorisant la société CARLO ERBA REACTIFS - SDS & procéder & I'extension et
a la modification des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement qu’elie exploite
sur la commune de Val de Reuil
LA PREFETE DE L’EURE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de POrdre National du Mérite

Vu le code de Penvironnement et notamment son titre 1% du livre V,
Vu la nomenciature des instailations classées,

Vu la demande présentée le 16 novembre 2009 par la société CARLO ERBA REACTIFS - SDS dont le siége social est situé a
Val de Reuil en vue d’'obtenir Fautorisation de modifier et d’éiendre son activité sur le territoire de la commune de Val de Reuil &
I'adresse Parc d'Affaire des Pories - Chaussée du Vexin.

Vu le dossier déposé a I'appui de sa demande,
Vu Favis du service départemental d'incendie et de secours,
Vu le rapport et les propositions en date du 11 janvier 2010 de l’ins._pecﬁon des installations classées,

Vu 'avis en date du du conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologigues au cours duquel
le demandeur a &té entendu (a eu la possibilité d'étre entendu),

Vu le projet d’arrété porté le... 4 la connaissance du demandeur,
Vi les observations présentées par le demandeur sur ce projetpar .............endatedu ...........

Considérant

CONS]DERANT gue les mesures de maitrise des risques proposées par Iexplo:tant et reprises dans le present arrete sont de
nature: 4 limiter la probabilité d'occurrence propagatlon d'un incendie, R R

CONSIDERANT que les effets d'un incendie n'auraient pas d'effets significatifs & Fexterieur du site,
CONSIDERANT que les meilleures techniques disponibles sont mises en oeuvre,
CONSIDERANT gu'il y a lieu de faire application des articles R512-31 et R812-33 du code de 'environnement.

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de I'autorisation sont réunies,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture

ARRETE
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LISTE DES CHAPITRES
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CHAPITRE 1.4 DELAIS ET VOIES DE RECOURS 1neeeeeeoereeseetatessasnssestrsnssesmsessassmsrmesoebesssissassestabasassass atams st issaaisbransssstssnesiavasassssans 10
CHAPITRE 1.5 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS .....oocuusenemmrsssssrsrssrsssisssssssssss st s 10
TITRE 2 — EXECUTION DE L’ARRETE 11
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SOCIETE CARLO ERBA
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TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société CARLO ERBA REACTIFS - SDS dont le sidge social est situé a Val de Reuil, Parc d’Affaire des Portes - Chaussée
du Vexin, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrdté, & modifier I'exploifation des ses
installations sur le territoire de la commune de Val de Reuil, 4 'adresse sus-visée :

- en ajoutant un parc de stockage (X05) constitué de 5 réservoirs de liquides inflammables,

- en affectant les cuves 13 et 14 du parc de stockage X03 a des liguides non inflammables,

- en ajoutant un stockage en réservoir mobile (X07).

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Les prescriptions suivantes sont modifiées ef compléiées par le présent arrété :

Références des arrétés Références d_es_ articles | Nature de:-s modiﬁcations (suppression, maodification, ajout
préfectoraux antérieurs dont les prescriptions sont | de prescriptions)

supprimées ou modifiées Reférences des arlicles correspondants du présent arréte
Arrété préfectoral D3-B4-08-308 | Article 1.2.1 Modifications
du 27 novembre 2006 Article 7.7.4

Chapitre 8.1

Article 84.5

Les prescriptions de l'articte 1.2.1 sont modifiées comme suit :
«

ARTICLE 1.2.1 LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

AS,A Crite de|Seuil du{ YN |y i &
. . - . ritére e{Seui u olume |volume
Rubrique |Alinéa D.NC Libellé de Ia rubrique (actnntg) classement critere g::tére autorisé |autorisé
1111 2-b A Trés toxiques liquides (emploi ou stockage de|Quantite totale|0,25<Q<20 t 07 |t
substances et préparations) susceptible  d'étre
présente
- stockés dans le local C01
1131 2-b A Toxiques liquides (emploi ou stockage de substances Quantité totale| 10<Q<200 t 28
et préparations} susceptible  d'étre -
- en GRV de 1 000 litres et récipients de capacité|présente
unitaire de 0,05 a 200 litres dans les locaux C01,
EO1...
1175 1 A Organchalogénés {emploi de liquides) pour la mise en|Quantité totalel 1500<Q | 121 400 i}
solution, 'extraction. .. susceptible  d'étre
- stockage: 115 000 litres (4 cuves de 30 T en|présente
X03 et produits conditionnés les locaux V01,
E01,...),
- emploi: 1 400 litres en distillation (local S01) et
5000 litres en mélange et conditionnement (LO1
et LO2)
1432 2-a A Liquides inflammables {stockage en réservoirs manu- |Quantité égquivalente|Q>100 m 1310 |m°
facturés) fotale  susceptible
|d'étre présente
Liguides _extrémement inflammables : catégorie A
{iocal GO1) :
- dther éthylique : 20 m®,
- pentanes :5m?®
soit 250 m? équivalent au total
Liguides inflammables : catégorie B
Stockages en réservoirs : 325 m® équivalent au total
- isopropanocl : 2 cuves de 15 m® (X02) + 1 cuve de
30 m? (X05)
- éthanol : 2 cuves de 30 m® (X02) + 2 cuves de 30
m* {X05)
- acétone : 2 cuves de 15 m® (X02) + 1 cuve de 30
m? {X05)




SOCIETE CARLO ERBA

REACTIFS - SDS Page 4 sur 11
AS,A Grits delSeuit  au{Y7®  |vor ot au
. - WA o s . ritére e|Seui u olume |volume
Rubrique |Aflinéa D,NC Libellé de la rubrique (activité) classement critére g::tére autorisé |autoriss
- méthanol: 1 cuve de 15 m® et 1 cuve de 30 m*®
{X02) + 1 cuve de 30 m* (X05)
- xyléne: 1 cuve de 20 m* (X02)
- acétate d'éthyle : 1 cuve de 20 m® (X02)
- acatonifrile : 1 citerne mobile de 30 m® (X07)
Stockages conditionnés (acétone, éthanol,
méthanol...) : soit 660 m* éguivalent au total
- 210 m* dans le magasin FO1,
- 210 m® dans le magasin F02,
- 106 m® dans le magasin V01,
- 75 m® dans le magasin R01,
- 25m®dans le magasin 1.02,
- 32 m®divers (mélangeur LO1 ef LO2, stockage en
501/503 et 502) )
1434 1-a A Liquides inflammables (installation de remplissage ou|Débit maximum|D>20 m/h 58  |m°/h
de distribution) équivalent de
- 3 postes de remplissage pour les ateliers|Vinstallation
) conditionnement : LG, LO2 et GO2,
- 1 poste de remplissage des conteneurs : X01 (10
méh). :
1434 2 A Installation de chargement et déchargement
desservant un dépot soumis a autorisation
- zone pomperie (X01) : 20 m%h
1111 1-¢ D Trés foxiques solides (emplei ou stockage de]Quantité totale|D,2<Q<1 t 05 |t
substances et préparations) susceptible  d'étre
- stockés dans les locaux C01, EOt,... présente
1172 3 D,C iDangereux pour l'environnement (A), trés toxiques Quantite totale| 20<Q<100 t 50 |t
pour les organismes aquatiques (stockage ou emploi susceptible  d'étre
de substances ou préparations) présente
‘I." stockés dans les focaux V01, EO1,...
1200 2-¢ D Comburants (emploi ou stockage de substances et|Quantite totale; 2<Q<50 t 1,5 it
préparations) susceptible  d'étre
- stockés dans les locaux C01, £01,... presente
1433 A-b D, € |Liguides inflammables (instaliations de melange ou|Quantité équivalente|5<Q<50 H 20 |
demplod) : totale  susceptible
-Installation de mélange & froid (locaux LO1 et LOZ) d’étre présente
1433 B-b D, C |Liquides inflammables (installations de mélange ou|Quantité équivalente 1<Q<10 1 48 It
d’emploi) totale  susceptible
- atelier de purification d’alcools et de solvants|d'ére présente
{S01)
1450 2.b D Solides facilement inflammables (emploi ou stockage) [Quantité totale|0,05<Q<1 t 06 |t
- stockés dans le local BO1 susceptible  d'étre
présente
1611 2 D Acides (emploi ou stockage) Quantité totale!|50<Q<250 { 120 it
: - stockés dans le locaux EO1, V1 susceptible  d'étre
présente
2920 2-b D, C |Compression et réfrigération (installation de) Fuissance absorbée |50<P<500 kw 2253 KW
1131 1 NC Toxiques solides {emploi ou stockage de substances|Quantité totale|Q<5 i 2 t
et préparations) susceptible  d'étre
. : présenie
1173 NC Dangereux pour renvironnement (B), toxiques pour|Quantiié totaleiQ<100 t 50 |t
les organismes aquatiques (stockage ou emploi desusceptible  d'étre
) substances ou préparations) présente
12192 5 NG Peroxydes organiques (emploi et stockage) Quantité totaleiQ<120 kg 35 kg
susceptible  d'é&tre
présente
1330 1 NC Nitrate d’ammonium {stockage) Quantité totalei Q<100 t 3 f
: susceptible  d’&fre
: présente
1416 NC Hydrogéne (emploi ou stockage) Quantité totale| <100 kg 20 kg
susceptible  d'étre
présente
1510 NC Entrepdts couvers (stockage de matieres, produits ou
substances combustibles en quantité supérieure a 500
Tonnes) .
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" . Unité Unité duf
Rubrigue |Alinéa gsl\,lg, Libeilé de Ia rubrique (activité) Critére de S?u.ﬂ du du Voluf_ne’ volun}e’
, classement critére . autorise |autorisé
critére
- magasin: U0 (150 1), W01 (10 t), EO1 (150 §),
RO1 (85 i).
1523 C-1 NC Soufre (emploi ou stockage) Quaniité totale; Q<500 kg 200 kg
: susceptible  d'étre
présente
1612 B NC Acide chiorosulfurique, oleurns (emploi ou stockage) | Quantiité fotale| Q<3 i 15
: susceptible  d'étre
présente
1630 B NC Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de|Quantité fotale| Q<100 3 50 It
lessives de) susceptible  d'étre
présente
1810 NC Substances ou préparations réagissant violemment au|Quantite totale; Q<2 t 05 |t
contact de 'eau (emploi ou stockage) susceptible  d’étre
présente
2910 A NC Installation de combustion Puissance pP<2 Mw 0,45 MW
. thermigue

A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d'utilité publique) ou D {Déclaration) ou NC (Non Classé) ou C (contrdle
périodique).

Volume autorisé ; éléments caractérisant la consistance, |
capacités maximales autorisées

e rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les

L'établissement est classé en « seuil bas » au titre des dispositions de Farrété ministérie! du 10 mai 2000 modifié relatif a la
prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présenies dans certaines
catégories d'installations classées pour la protection de Fenvironnement. »
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Les prescriptions de article 7.7.4 sont moedifiees comme suit :
«

ARTICLE 7.7.4 RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

L'établissement dispose d’un poteau incendie de 100 mm normalisé (NFS.61.213) assurant un débit unitaire minimum de
124 m*fheure sous une pression dynamique d'au moins 1 bar (NFS.62.200). Ce poteau, qui doit &ire situé en dehors des Zones
de dangers pour 'homme, est implanté en limite sud de propriété du site, derrigre le merlon d’'une hauteur de 1,70 m et a
proximité de la zone de « stationnement pompiers ». Cet hydrant doit étre implanté sur le site en bordure d'une chaussée
carrossable ou fout au plus & 5 métres de celle-ci.

1 'atablissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre lincendie adaptés aux risques a défendre, et au minimum
les moyens définis ci-aprés : _ :

- un réseau fixe d'eau incendie protégé contre le gel et alimenté par le réseau deau de ville. Ce réseau comprend des
robinets d'incendie armés de 40 m°/h dans tous les batiments.

- une réserve d’eau de 350 m® (avec raccord pompier) pour alimenter en paricufier le refroidissement des cuvettes X02
X05 et X07,

. des exincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, ils doivent étre judicieusement répartis dans
I'établissement et notamment & proximité des dépdts de matiéres combustibles et des postes de chargement et de
déchargement des produits et déchets. lls doivent étre accrochés a un élément fixe. En outre, Iz distance maximale
pour atteindre I'extincteur le plus proche ne doit pas dépasser 20m,

. des réserves d'émulseur - en citerne de 500 fitres et 1000 litres dans les locaux P01 et W03, en réservoirs de 50L dans
les locaux FO1 ef LO1,

- d'un dévidoir sur roues de 60 m (debit 80 nm®), de lances a eau et 2 mousse, de tuyaux,...

- d'une queue de paon qui peut &tre raccordée & l'eau surpressée du local W03,

- des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans étre inférieure a
100 litres et des pelles ou tout dispositif équivalent (absorbant...}.

Le focal W03 comprend un groupe moto-pompe diesel dont le démarrage est asservi 2 la détection incendie des cuvettes X02 ,
X05 et X07. Ce local doit étre équipé de mur REI 120 (coupe-feu 2 h) et d’'une porte coupe-feu El 120 (coupe-feu 2h). La tofture
est réalisée en matériaux incombustible. S

{_es réservoirs de stockage de liquides inflammables des cuvettes X05, X02 et X07 doivent &tre équipes de :
o une installation fixe de refroidissement assurant un débit (eau seule) de 15 litres/minute/métre linéaire de
circonférence,
o une instaliation fixe d’extinction a la mousse avec un débit supérieur & 6,5 lifres/m?/minute.

En outre, un poteau incendie est implanté sur la chaussée du Vexin, a proximité immédiate de lentrée du site et un autre
poteau incendie est implanté Voie du futur. L'exploitant posséde les compte-rendus des vérifications effectuées par le SDIS sur
ces poteaux. »
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Les prescriptions du chapitre 8.1 sont modifiées comme suit :

« CHAPITRE 8.1 STOCKAGE DES LIQUIDES INFLAMMABLES EN RESERVOIRS AERIENS
(X02, X05 ET X07)

Sont concernés par ce chapitre, les réservoirs des cuvettes X02 et X05 et X07.
ARTCLE 8.1.1 IDENTIFICATION DES PRODUITS STOCS(ES, AMENAGEMENTS

Les produits inflammables suivants (ou ceux rendani identique le classement des rubriques au litre de la l&gislation des
installations classées) sont stockés dans les cuvettes X02 et X056 :

Cuvette X02

Cuvette X05

Cuvette X07 Acétonitrile Réservoir mobile (isocontainer) de 30 m®

SOIT une capacité totafe de 385 m? d'alcools et de liquides inflammables de premiére catégorie.

L es cuveties doivent respecter les distances d'implantation suivantes fixées a partir des parois des reservmrs
- 30 m des pompes fixes d'eau d'incendie,
- 35 m de la limite de propriété de I'établissement,
- 140 m de la limite la plus voisine de la chaussée d'une voie de communication extérieure.

Les réservoirs doivent étre adjacents a une voie d'accés permettant Iiniervention des moyens mobiles contre llincendie.
ARTICLE 8.1.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CUVETTES DE RETENTION

La cuvette de rétention des réservoirs doit étre étanche.

Les parois de la cuveite de rétention doivent présenter une stabilité au feu de degré 2 heures, résister 4 la poussée des
produits éventuellement répandus et ne pas dépasser 3 métres de hauteur par rapport au niveau du sol extérieur.

Aucun emballage de produit inflammable ne doit &ire placé 4 lntérieur des cuvettes.

La cuvette de réfention doit &tre maintenue propre et est équipée au minimum de deux avaloirs pour les fuites. Les avaloirs des
cuvettes de rétention des stockages aériens sont, autant que possible, dégagés.

Ces avaloirs sont raccordés & une cuvette de retention déportée étanche d'une capacité minimum de 110 m® (HO7a) elle méme
refiée au bassin de confinement (HO7b) de 600 m”.

Toutes dispositions sont prises pour gqu'un incendie dans la cuvette de rétention déportée ne puisse se propager au stockage.
La hauteur minimale de la paroi de la cuvette autour des réservoirs doit &tre de 0,50 m par rapport a l'intérieur de celle-cl.

L'exploitation et 'entretien des cuvettes doivent &tre assurés par une personne nommément désignée. Une consigne écrite doit
indiquer les modalités de I'entrefien la conduite a tenir en cas d'accident ou dincident et la fagon de prévenir la personne
nommément désignée. Cette consigne doit &lre affichée en permanence et de fagon apparente, & proximité des cuvettes.

Article 8.1.2.1 Cas de la cuveite X05

Les parols des réservoirs doivent &tre au moins &4 1 m de la base des murs constituant la cuvette.
La distance minimale entre ies parois de deux réservoirs doit &ire au moins égale au quart du diamétre du plus grand réservoir,
sans que cette distance puisse étre inférieure 4 1,50 m.

Les réservoirs de la cuvette X05 doivent éfre calculés en tenant comple des conditions suivantes :
+ leur résistance mécanique doit &tre suffisante pour supporter :

- le poids propre du toit ;

- les effets du vent et la surcharge due & la neige ;




