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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DE L’EURE

Arrété n° D3/B4-06-306 au 27 NOV. 006 aytorisant 1a société CARLO ERBA REACTIFS - SDS &
procéder a lI'extension et a la modification des Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement qu’efle exploite sur fa commune de Val de Reuil

LE PREFET DE I.’EURE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite

Vu le code de environnement et notamment son titre 1% du fivre V,

Vit le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées,

Vu la nomenclature des instaliations classées,

Vu la demande présentée fe 24 février 2006 complétée le 16 mai 2006 par CARLO ERBA REACTIFS - SDS dont le sigge social
est situé Val de Reuil en vue d'obtenir 'autorisation de modifier et d’étendre son activité sur | territoire de la commune de Val
de Reuit 4 I'adresse Parc d’Affaire des Portes - Chaussée du Vexin.

Vu le dossier déposé & Fappui de sa demande,

Vu l'arrété préfectoral en date du 12 mai 2006 ordonnant l'organisation d’une enquéte publique pour une durée d'un mois du 3
juin 2006 au 3 juillet 2006 inclus sur le territoire de la commune de Val de Reuil,

Vu l'accomplissement des formalités d'affichage de 'avis au public réalisé dans cette commune,

Vu la publication de cet avis dans deux journaux locaux,

Vu le registre d’'enquéle et I'avis du commissaire enquéteur,

Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Val de Reuil et du Vaudreuil,

Vu 'avis des directeurs départementaux des services consultés :

- agriculture et forét

-~ incendie et secours

— affaires sanitaires et sociales

—  équipement

Vu P'avis des directeurs régionaux des services consultés ;

- affaires culturelles

Vu Favis en date du 20 février 2006 du CHSCT de la société CARLO ERBA REACTIFS - SDS,

Vu le rapport et les propositions en date du 12 ectobre 2006 de Vinspection des installations classées,

Vu Favis en date du 7 novembre 2006 du conseil départemental de Penvironnement et des risques sanitaires et technologiques
au cours duquel le demandeur a été entendu,

Vu le projet d'arrété porté le 14 novembre 2006 a la connaissance du demandeur et la réponse de celui-ci du 20 novembre
2008,

Considérant

CONSIDERANT que les dispositions prises ou envisagées sont notamment de nature a pallier les risques et les nuisances en

matiére de :

- pollution des eaux : disconnecteur, séparateur a hydrocarbures pour les eaux pluviales, bassin de confinement des eaux
d'extinction en cas d'incendie, réalisation d’une étude hydrogéologique en vue de surveiller les eaux souwterraines, fixation
de valeurs limites de rejet des effluents du site...,

- pollution de lair : fixaticn de valeurs limites au niveau de chaque rejet canalisé de I'établissement ainsi qu'une valeur limite
de rejet des émissions diffuses,

- bruit :fixation des valeurs limites de niveaux et d'émergences sonores,

- dangers ! politique de prévention des accidents majeurs, plan interne dintervention, dispositifs appropriés de prévention
contre Fincendie et Fexplosion (présence de murs coupe-feu, systéme de détection incendie et explosion dans les zones a
risques, désenfumage, dispositif de refroidissement et extinction des réservoirs de stockage de liquides inflammables,
poteau incendie, RIA,...}, zones de dangers ayant des effets sur lhomme inclues dans les limites de propriétés. ..

CONSIDERANT quafin d’améliorer la lisibilité des prescriptions applicables aux différentes installations du site qui a fait fobjet
de 3 arrétes préfectoraux depuis 1992, ces exigences ont été regroupées en un unique ardté organisé autour de dispositions
applicables 4 I'ensemble des activités du site et de dispositions particuliéres a certaines activités,



CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d'exploitation, telles quelles sont définies par le présent arréié
permettent de prévenir les dangers et inconvénients de I'installation pour les intéréts mentionnés a I'article 1.511-1 du code de
Fenvironnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la
protection de Ia nature et de 'environnement,

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de I'autorisation sont réunies,

Sur proposition de la Secrétaire générale de fa préfecture

ARRETE
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TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société CARLO ERBA REACTIFS - SDS dont le siége social est situé a Val de Reuil, Parc d'Affaire des Portes - Chaussée

du Vexin, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, a exploiter sur le territoire de la commune

de Val de Reuil, 4 l'adresse sus-visée, les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Les prescriptions des arrétés préfectoraux suivants sont abrogées par le présent arrété :

cps - . Références des articles
Références des @r!'etes préfectoraux dont les prescriptions sont
antérieurs . n e
supprimées ou modifiées
Arrété préfectoral du 28 février 1992 Tous les articles
Arrété préfectoral du 9 décembre 1997 Tous les articles
Arréte préfectoral du 7 octobre 2005 Tous les articles

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENGCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriptions du présent arété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenciature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
instalfation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation,

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration incluses dans I'établissement dés

lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Unité Unité dul
. . AS A L. . R A Critére de|Seuil du Volume (volume
Rubrique jAlinéa D.NGC Libellé de la rubrique (activité) classement critére grl;tére autorisé |autorise
1111 2-b A Trés toxiques liguides (emploi ou siockage de|Quanéité totafe|0,25<(Q<20 t 07 |t
substances et préparations) susceplible  d'étre
présente
- stockés dans le local C01
1131 2-b A Toxigues liguides {emploi ou stockage de substances|Quantité totafe|10<Q<200 t 28 H
et préparations) susceptible  d'étre
- en GRV de 1 000 litres et récipients de capacité [présente
unitaire de 0,05 a 200 litres dans les locaux CO1,
EO01..,
1175 1 A Organohalogénés (emploi de liquides) pour la mise en|Quantité totale|[1500<Q 121 400 {]
solution, Vextraction... susceptible  d'étre
- stockage : 115 000 litres (4 cuves de 30 T en|présente
X03 et produits conditionnés les locaux Vo1,
EO01,...},
- emploi : 1 400 fitres en distillation (Jocal S01) et
5000 litres en mélange et conditionnement (LG4
et L02)
1432 2-a A Liquides inflammables (stockage en réservoirs manu- |Quantité équivalente|Q>100 m° 1235 Im°
facturés) totale  susceptible
d'étre présente
Liguides extrémement _inflammables : catégorie A
(focal GO1) :
- éther éthylique : 20 m?,
- pentanes : 5m?




SOCIETE CARLO ERBA

REACTIFS - 5DS

TITRE 1 — Portée de Pautorisation ef conditions géndrales

Page 6 sur 48

AS,A Critére de/Seuil oV | otume [votume.
. .. ALl . . L eiSeut u olume |volume
Rubrique |Alinéa D,NG Libellé de la rubrique {activité) classement critére di.! . autorisé |autorisé
critére
soit 250 m? équivalent au total
Liguides inflammables : catégorie B
Stockages en réservoirs : 325 m? équivalent au total
- isopropanol : 2 cuves de 15 m* (X02) + 1 cuve de
30 m® {(X05)
- éthanol : 2 cuves de 3¢ m? (X02) + 1 cuve de 30
m# (X05)
- acétone : 2 cuves de 15 m® {X02) + 1 cuve de 30
m? (X05)
B méthanol : 1 cuve de 15 m® et 1 cuve de 30 m*
(X02) + 1 cuve de 30 m® (X05)
- xyléne : 1 cuve de 20 m? {X02)
- acétate d’éthyle : 1 cuve de 20 m?® (X02)
Stockages conditionnés (acétone, éthanol,
méthanol,..) : soit 660 m® équivalent au total
- 210 m? dans le magasin FO1,
- 210 m® dans le magasin F02,
- 106 m? dans le magasin V1,
- 75 m? dans le magasin R01,
- 25 m® dans le magasin L0O2,
- 32 m® divers {mélangeur LO1 et L02, stockage en
301/503 et S02)
1434 1-a A l-tquides inflammables (installation de remplissage ouDébit maximum | D>20 m/h 58  Im°/h
de distribution) équivalent de
- 3 postes de remplissage powr les ateliers|linstallation
conditionnement : LO1, LOZ et G02,
- 1 poste de remplissage des conteneurs : X01 (10
m3/h).
1434 2 A Instaflation de chargement et déchargement
desservant un dépdt soumis a autorisation
~ zone pomperie (X01) : 20 m%h
1111 1-¢ D Trés toxiques solides (emploi ou stockage de|Quantité totale |0,2<Q<1 t 05 |t
substances et préparations) susceptible  d'étre
- stockés dans les locaux C01, EOT,... présente
1172 3 D.C Dangereux pour fenvironnement (A), trés toxigues|Quantité totale |20<Q<100 t 50 i
pour les organismes aquatiques (stockage ou emploijsusceptible  d'étre
de substances ou preparations) présente
- stockés dans les locaux V01, EO1,...
1200 2-¢c D Comburants {emploi ou stockage de substances et|/Quantite totale|2<Q<50 t 11.5 it
] préparations) susceptihle  d'étre
- stockés dans les locaux C01, EO1,... présente
1433 A-b D, C |Liquides inflammables (installations de mélange oulQuantité équivalente|5<Q<50 t 20t
d’emploi} totale  susceptible
-Insfaliation de mélange a froid (locaux L3 et LO2) d’étre présente
1433 B-b D, C |Liguides inflammables (installations de meélange oujQuantité équivalente|1<Q<10 t 48 |t
d'emploi) fotale  susceptible
atelier de purification d’alcocls et de solvants|d’étre présente
{S01)
1450 2-b D Solides facilement inflammables (emploi ou stockage) (Quantité totale|0,05<Q<1 t 06 |t
- stockés dans le focal B01 susceptible  d'étre
preésente
1611 2 8] Acides (emploi ou stockage) Quantité totale | 50<Q<250 t 120 |t
- stockés dans le lecaux EO1, V01 susceplible  d'étre
preésente
2920 2-b D, C  |Compression et réfrigération {Instaliation de) Puissance absorbée |50<P<500 kW 2253 kW
1131 1 NC Toxiques solides (emplci ou stockage de substances [Quantité totale| Q<5 t 2 t
et préparations) susceptible  d'étre
présente
1173 NC Dangereux pour l'environnement (B), loxiques pour|Quantité totale Q<100 t 50 t
les organismes aquatiques (stockage ou emploi delsusceptible  d'étre
substances ou préparations) présente
1212 5 NC Peroxydes organiques (emploi et stockage) Quantité totale|Q<120 kg 35 ikg
susceptible  d'éke
présente
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1330 1 NC Nitrate d'ammcnium (stockage) Quantité totale| Q<100 t 3 t
susceptible  d'éte
présente
1416 NC Hydregene (emploi ou stockage) Quantité totale{Q<100 kg 20 kg
susceptible  d'étre
présente
1510 NC Entrepdts couverts (stockage de matiéres, produits ou
substances combustibles en quaniité supérieure a 500
Tonnes)
- magasin: U017 (150 £), W01 (10 1), E®1 (150 1),
RO {85 t).
1523 C-1 NC Soufre (emploi ou stockage) Quantité totale|Q<500 kg 200 kg
susceptible  d'étre
présente
1612 B NC Acide chlorosulfurigue, oleums (emplof ou stockage)  [Quantité totale Q<3 L 19 |t
susceptible  d'étre
présente
1630 B NC Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de|Quantité totale Q<100 t 50
lessives de) susceptible  d'éfre
presente
1810 NC Substances ou préparations réagissant violemment au;Quantité totale [Q<2 t 0.5 it
contact de 'eau (emploi ou stockage) susceptible  d'étre
présente
2910 A NC Installation de combustion Puissance P2 Mw 0,45 MW
thermigue

A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d'utilité publique) ou D (Déclaration) ou NC {Non Classé) ou C (contréle
péricdique). :
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les

capacités maximales autorisées
L'établissement est classé en « seuil bas » au titre des dispositions de I'arrété ministériel du 10 mai 2000 modifié relatif a la

prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines
catégories d'installations classées pour la protection de V'environnement.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETAELISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lisux-dits suivants .

Communes Parcelies Lieux-dits

Val de Reuil CX 30/31/33/34/37/38/40/41/94 Parc d’'Affaire des Portes

Les installations citées a l'article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de 'établissement
annexs au présent arrété.

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

E'établissement comprenant Fensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon suivante :
-~ des stockages de produits en réservoirs,

-~ des stockages de produits conditionneas,

- un local de purification des solvants,

— des ateliers de fiitration, mélange et conditionnement de liquides inflammables,

~ unlocal de stockage et un local de conditionnement de produits extrémement inflammables.

La capacité maximale de production est de 3 570 m? de produits conditionnés.
La capacité maximale d’emploi de liquides organchalogénés {distillation...) est de 150 kg/h et 200 tonnes/an.
Les installations sont autorisées 4 fonctionner du lundi (5h} au vendredi (16h) et exceptionnellement le samedi (15h).

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DO SSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et
données technigues contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant, notamment le dossier en date du
22 février 2008. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés
complementaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1, DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si linstaliation n'a pas &té mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas
été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
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CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification appertée par le demandeur aux instaliations, & leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de nature a
entraier un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation & la
connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DE L’ETUDE DE DANGERS

L'étude des dangers est actualisée & l'occasion de toute modification importante soumise ou non 3 une procédure
d'autorisation. Ces complements sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique
d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est
soumis & son approbation. Tous les frais engagés & cette occasion sont supportés par lexploitant,

ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre mainfenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlévement est
incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérfelles interdiront leur réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'articte 1.2 du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ot Fetablissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en
charge de l'exploitant. Cette déclaration doit mentionner g'il s'agit d’'une personne physique, les nom, prénom et domicile du
nouvel exploitant et, s'il g’agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, Padresse du
siége social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des dispositions des articles 34-1 et suivants du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, fa cessation d’activité
d'une installation comprend les étapes suivantes :

En cas d'arrét définitif d'une installation, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au moins avant celui-ci.
Linstallation doit &ire placée dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés a Particle L511-1 du code de
Tenvironnement. Cette notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de I'exploitation, la mise en
sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

~  l'évacuation ou Felimination des produits dangereux, des matiéres polluantes susceptibles d'étre véhiculées par 'eau ainsi
que des déchets présents sur le site,

- les interdictions ou limitations d'accés au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

Au moment de cette notification, I'exploitant transmet au maire ou au président de I'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matiére d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assieite de linstallation les plans du site et les
études et rapports communiqués 3 'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi
que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. |l fransmet dans le méme temps au préfet
une copie de ses propasitions.

Lorsque l'arét libére des terrains susceptibles d'étre affectés & nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont
déterminés, T'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce demier un mémoire précisant les mesures prises ou
prévues pour assurer la protection des intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de Fenvironnement compte tenu du ou
des types d'usage prévus pour le site de lnstallation.

Les mesures comportent notamment :
-~ les mesures de maitrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;

- les mesures de maitrise des risques lies aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage
actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

— encas de besoin, la surveillance a exercer ;

- les limitations ou interdictions concernant 'aménagement ou l'utifisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, fe cas
écheant, des dispositions proposées par Pexploitant pour mettre en ceuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
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Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, I'exploitant en informe le préfet,

CHAPITRE 1.6 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.

Il peut étre déféré & |a juridiction administrative :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence 2 courir du jour ot lesdits actes leur ont été
notifiés ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de linstallation présente pour les intéréts visés a larticle L. 511-1, dans un

délai de guatre ans & compter de la publication ou de Faffichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'a
la fin d'une période de deux années suivant [a mise en activité de lnstallation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bait des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans fe voisinage d'une installation
classée que postérieurement a I'affichage ou a la publication de Farrété autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant
les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit arrdté 3 la juridiction administrative.

CHAPITRE 1.7 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables 4 I'établissement les prescriptions qui le
concement des textes cités ci-dessous : ’

Dates Textes

20/12/05 | Arrté relatif 3 la déclaration annuelle a Padministration, pris en application des articles 3 et 5 du
décret n°2005-635 du 30 mai 2005

29/09/05 | Arrété relatif & I'évaluation et 4 la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de
linfensité des effets et de ia gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
danger des installations classées soumises & autotisation

29/07/05 | Arrété fixant le formulaire de bordersau de suivi de déchets dangereux mentionné & I'article 4 du
décret n°2005-635 du 30 mai 2005

G7/07/05 | Arrété fixant fe contenu des registres mentionnés 3 l'article 2 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005
retatif au confréle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les
déchets autres que dangereux ou radioactils

24/M12/02 | Arrété relatif a la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises
a autorisation

10/05/00 | Arrgté du 10 mai 2000 modifié relatif 4 la prévention des accidents majeurs impliquant des
substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'instaliations
classées pour la protection de 'environnement

02/02/98 | Asrété du 2 février 1998 maodifié relatif aux prélévements et 4 la consommation d'eau ainsi qu'aux
emissions de toute nature des installations classées pour la protection de Fenvironnement soumises
2 autorisation

23/01/97 | Amété du 23 janvier 1997 relatif a4 la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement

08/05/96 | Arrété du 6 mat 1996 fixant les prescriptions technigues applicables aux systémes d’assainissement
non colfectif

28/01/93 [ Arréte et circulaire du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines
installations classées

10/07/90 | Arrété du 10 juillet 1990 modifié relatif a I'interdiction des rejets de certaines subsiances dans les
eaux soulerraines

31/03/80 | Arrété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements
réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des
risques d'explosion

CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arréte préfectoral sont prises sans préjudice des autres l&gislations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de lurbanisme, le code du travail et le code général des collectivités
territoriales, [a réglementation sur les éguipements sous pression.

l.es droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 — GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, I'entretien et I'exploitation des
installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- lagestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, 'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou
indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de
voisinage, la santé, Ja salubrité publique, 'agricuiture, la protection de la nature et de I'environnement ainsi que pour la
conservation des sites et des monuments.,

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications a
effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrét momentané de
fagon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent amété.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et
ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés.

CHAPITRE 2.2 DEMANDES DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

L'inspection des installations classées pourra demander 4 tout moment la réalisation de préiévements et d’analyses d'effluents
figuides ou gazeux ou de déchets ainsl que I'exécution de mesures de niveaux sonores de linstallation. Les frais occasionnés
sont & la charge de P'exploitant. Cette prescription est applicable a I'ensemble de I'établissement.

CHAPITRE 2.3 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.3.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, fiquides
inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.4 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.4.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent dintégrer Pinstallation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

ARTICLE 2.4.2. ESTHETIQUE

Les abords de linstallation, placés sous le contrdle de T'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté
(peinture,...}. Les émissaires de refet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).

CHAPITRE 2.5 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d'etre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté a la
connaissance du Préfet par 'exploitant,

CHAPITRE 2.6 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.6.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a linspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article
L.511-1 du code de I'environnement.
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Les incidents ayant conduit au declenchement du POI seront également déclarés dans les meilleurs délais a Pinspection des
installations classées.

Un rapport d'accident ou, sur demande de linspection des installations classées, un rapport dlincident est transmis par
l'exploitant & lnspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de Faccident ou de
lincident, les effets sur les personnes et 'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou Jong terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a linspection des installations classées.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

['exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus a jour,
- les récépisses de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a déclaration non

couvertes par un arréte d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises 4 auiorisation, pris en application de la legisiation relative
aux installations classées pour la protection de 'environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété ; ces
documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &tre prises pour la sauvegarde des

données.

Ce dossier doit étre tenu a la disposition de Finspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

CHAPITRE 2.8 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L'INSPECTION

L'exploitant doit transmettre a I'inspection les documents suivants :

- Déclaration et rapport des éventuels accidents ou incidents survenus et susceptibles de porter atteinte aux intéréts
mentionnes & larticle L511-1 du code de l'environnement (Article 2.6.1. )

~  Copie de l'information préventive sur les effets dominos (Article 7.2.3. )
- Déclaration de conformité des installations de protection contre fa foudre (Article 7.3.4. )
- Comptes-rendus des exercices PO! annuels (Article 7.7.6.2, }

- Résultats de l'auto surveillance (Article 9.3.2. )
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessalires dans la conception, I'exploitation et l'entretien des installations de maniére
& limiter les émissions a Patmosphére, v compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technologies propres, le
développement de techniques de valorisation, la collecte séleclive et le traitement des effluents en fonction de leurs
caractéristiques et la reduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur minimum les durées
d'indisponibilité pendant lesquelles eltes ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére -

- afaire face aux variations de débit, température et composition des efflients,

- areéduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
St une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, I'exploitant doit prendre ies
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrdtant les installations concemées. L'inspection
des installations classées en est informée.
Les consignes d'exploitation de Fensemble des installations comportent explicitement les contréles & effectuer, en marche
normale et a la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de fagon & permetire en toute circonstance le
respect des dispositions du présent arrété,
Le brilage & I'air libre est interdit & Fexclusion des essais incendie. Les produits brilés sont identifiés en qualite et guantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et Femplacement des
dispositifs de sécurité destinés a proteger les appareillages contre une surpression interne doivent étre tels que cet objectif soit
satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

L'exploitant doit mettre en place et maintenir un dispositif fixe permettant de connaitre 3 tout moment la direction et la vitesses
du vent (manche a air...}.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que létablissement ne soit pas a lorigine de gaz odorants, susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou a la sécurité publigue.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance Papparition de conditions d'anagrobie dans des
bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, Pexploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussieres et de matiéres diverses ;
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement,
etc.}, et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de linstallation n'entrainent pas de dép6t de poussiére ou de boue sur les voies de circulation.
Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent &tre prévues en cas de besoin,
- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DE COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS

Les ateliers ol sont effectués des opérations de melange, de fransvasement, de purification, de conditionnement et de séchage
sont reliés a des dispositifs d’aspiration eux-mémes reliés si nécessaire a une instatlation de traitement en vue de respecter les
dispositions du présent arrété. Les éguipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des
risques d'incendie et d’explosion.

" L'exploitant examinera, & travers une étude de faisabilité technico-économique, la possibilité de mettre en place un traitement
des rejets de COV du local 1.02, Cette étude sera remise a Finspection des installations classées dans un délai de 6 mois a
compter de la notification du présent arrété.

Linstallation de conditionnement est congue de maniére & laisser un espace minimum entre la téte de remplissage et le
récipient (fGt, conteneur, bidon...). La pose du couvercle doit se produire aussi 16t que possible aprés le remplissage.

Lors des opérations de dépotage de produits inflammables et ininflammables dans les réservoirs (cuvettes X02/03/05), les
vapeurs contenues dans les réservoirs retournent dans la citerne du camion de dépotage. L'exploitant prend les dispositions
nécessaires pour gue ces vapeurs scient, autant que possible, traitées par le foumisseur avant rejet a latmosphére.
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L'exploitant doit justifier a I'nspection des installations classées, sous un délai de 6 mois, que le remplacerment des substances
a phrases de risques R45, R46, R49, R60 et R61 n'est pas possible &tant donné lactivité du site,

ARTICLE 3.1.6. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, batiments fermes) et les installations de manipulation,
transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technigue démontrée, munies de dispositifs de
capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont
raccordés & une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et
aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent
chapiire ou non conforme a ses dispositions est interdit.

l.es ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans préjudice des
régles relatives a 'hygiéne et a la sécurité des travailieurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-aprés,
doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, fongueur droite
pour la mesure des particules) de maniére a permattre des mesures représentatives des émissions de polluants a 'atmosphere,
En particulier les dispositions de la norme NF 44-052 (puis norme EN 13284-1) sont respectées.

Ces points doivent &tre aménagés de maniére 3 étre aisément accessibles et permetire des interventions en foute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également &tre prises pour faciliter Vintervention d’organismes extérieurs a ta demande de
Vinspecteur des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d'une alarme et/ou Parrét des installations ainsi que les causes de ces incidents
et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
ARTICLE 3.2.2. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Hauteur du rejet | Débit nominal en
N® de conduit | Installations raccordées période diurne
Nm3/h
1 Extraction de I'atelier .01 6 m 4 855
2 Extraction de l'atelier 02 6m 9720
3 Extraction de Patelier 801 6 m 1200
4 Local pomperie X1 25m 2450
5 Extraction de Fatelier NO1 6m 850
§ Extraction de l'atelier GO2 6m 3200
7 Chaufferie 001 (chaudiére vapeur) gk 13
8 Chaufferie 001 {chaudiére eau) 11 28
9 Chaufferie 002 (chaudiére eau) 5,7 28

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés a des conditions normalisées de température (273 kelvins) et
de pression {101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

Afin de faciliter la diffusion des polluants dans I'atmosphére, les rejets a Fatmosphére des émissaires cités ci-dessus doivent
permetire d'alieindre une vitesse d'éjection des gaz minimale de :

= S mis (sile débit d"émission de la cheminée considérée est inférisure & 5 000 m3h)

- 8m/s (sile debit d’émission de la cheminée considérée est supérieure 8 5 000 m¥/h)

Article 3.2.3. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejels issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant
rapportes a des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) aprés déduction de la
vapeur d'eau (gaz secs).
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Concentrations instantanées en mg/Nm3 Conduitn®1as Conduit n°6
COVNM 110 mg eq C /m?® 110 mgeq C/m®

COV a phrases de risque

R45, R46, R49, R60 et R61 2 mg COV /m? .
{somme massique)

COV Annexe {1l
{chloroforme, dichlorométhane, formol 30%,
trichloroéthyléne ...}

20 mg COV /m?®
{somme massigue)

COV R40 halogénés 20 mg COV /m?®
{chloroforme, dichlorométhane, formol 30%...) (somme massique)

ARTICLE 3.2.4. QUANTITES MAXIMALES REJETEES

Les quantités de polluants rejetés dans 'atmosphére doivent &tre inférieures aux valeurs limites suivantes :

Flux total (conduit n®1+n°2 +n°3+ n°4+n°5 +n°g)
Maximum instantané | Moyenne journaliére en Annuel en
en Kg COV /h kg/jour Kg COV /an
COVNM 7 15 3200
COV a phrases de risque 1 2 5
R45, R46, R49, R60 et R61
COV visés a l'annaxe Il 12 2.4 1015
COV halogénés (R40) 0.3 0,6 1010

Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 0,01% de la quantité de solvants utilisée. La méthode de calcul a
définir pour déterminer ce flux doit étre établie dans le plan de gestion de solvants (Article 8.2.1. ).
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TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'alimentation en eau est pourvue d’'un dispositif susceptible d'arréter promptement celle-ci. Ce dispositif doit étre clairement
reconnaissable et facilement accessible.

Les prelévements d'eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie, sont limités aux quantités
suivantes :

Origine de la ressource Consommation maximale annuelle

Réseau public 2900 m?

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont instaltés afin d'isoler les réseaux d'eaux industriclles et pour éviter des retours de substances dans les
réseaux d’adduction d'eau publigue.

Le bon fonctionnement du disconnecteur & zone de pression réduite contrblable, implanté sur le raccordement de
I'établissement au réseau public d'adduction d'eau potable, doit faire 'objet d'une vérification au moins annuelle.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu aux chapitres 4.2 et 4.3 ou non conforme a

leurs dispositions est interdit.
A l'exception des cas accidentsls oll la sécurité des personnes ou des installations est compromise, il est interdit d'établir des

liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou &tre détruits et le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, régulidrement mis a jour, notamment aprés
chague modification notable, et datés. lls sont tenus & la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :
- lorigine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isofement avec ta distribution d'eau de ville, ...)
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sorles {vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contidle et les points de rejet de toute nature {interne ou au
milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les reseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister dans le temps
aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter,

Lexploitant s'assure par des contriles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de subslances et préparations dangereuses a l'intérieur de 'établissement sont aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les efiluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuelfement par mélange avec d'autres effluents.

Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques

Les collecteurs véhiculant des eaux poliuées par des liquides inflammables ou susceptibles de I'étre, sont gquipés d'une

protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les reseaux d'assainissement de I'établissement ne transite aucun efffuent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre

site industriel.
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Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux
Un systeme doit permettre Fisolement des réseaux d'assainissement de ['établissement par rapport a 'extérieur. Ces dispositifs

sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement etlou a partir d'un poste de
commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

LU'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
-~ les effluents industriels pollués (eaux de nettoyage des sols, eaux de premier lavage des cuves de mélanges...),
- les eaux vannes et eaux usées (eaux domestigues, eaux de ringage des équipements.. ),
~ les eaux pluviales polluées (eaux de lessivage des voiries...),
—. les eaux pluviales non polluées {eaux de toitures...),

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets
fixees par le présent arréte. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions
autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou celles nécessaires a la bonne

marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la {les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les mifieux de surface non visés par

le présent arréte sont interdits.

Les rejets des effluents aqueux de la société CARLO ERBA REACTIFS - SDS dans le réseau d'eaux pluviales communal et
dans le réseau d’eaux usées communal sont conditionnés & I'obtention d’'une convention de rejet actualisée (compte tenu de
lextension) entre la société et le(s) gestionnaire(s) des réseaux. Cetle convention doit notamment reprendre les
caractéristiques des rejets fixees aux articles 4.3.10 et 4.3.11.

Article 4.3.2.1. Effluents industriels pollués

Les eaux industrielles polluées produites par I'établissement sont stockées dans des conteneurs puis évacuées vers des
installations d’'élimination réguliérement autorisées.

Article 4.3.2.2. Eaux vannes et ealx usées
Les eaux vannes sont collectées et dirigées vers la station d'épuration de Val de Reuil via le réseau communal d’eaux usées.

Article 4.3.2.3. Eaux pluviales polluées

Les eaux pluviales collectées sur les aires étanches ainsi que celtes recuelllies dans les cuvettes déportées doivent transiter par
un débourbeur déshuileur avant rejet dans le réseau communal d’eaux pluviales ou d'eaux usées suivant les caractéristiques
des effluents. Les 3 séparateurs hydrocarbures destinés a traiter les eaux pluviales polluées issues du parking du personnel, du
quai n°2 et de la voirie entre le batiment principal et le stockage X02 doivent étre réalisés dans un délai d’un an a compter de la

notification du présent arrété,

l.e dimensionnement de ces dispositifs doit étre effectué selon les régles de I'Art. Ces dispositifs doivent étre réguliérement
entretenus et les déchets qui y sont collectés doivent &tre éliminés dans une instaliation autorisée & cet effet. Un entretien au

minimum annuel doit étre réalisé.
Article 4.3.2.4. Faux pluviales de toitures non polluées
Les eaux pluviales de toitures non polluées sont collectées et dirigées vers le milieu naturel,

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-trailement) des effluents aqueux permettent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont enfretenues, exploitées et surveillées de
maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou & faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts
(débit, température, composition...) y compris & 'occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de fraitement est susceptible de conduire & un dépassement
des valeurs limites imposées par le présent arrété, P'exploitant prend fes dispositions nécessaires pour réduire Ia pollution émise
en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents cu dans ies
canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
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ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les installations de traitement des eaux sont inspectées et nettoyées autant que de besoin afin d'éviter, notamment, leur
obstruction. Les déchets qui v sont collectés doivent &tre éliminés dans des installations autorisées et conformément au titre V

du présent arrété.

La surveillance des installations est confiée a un personnel compétent disposant d'une formation.

Un registre spécial est tenu sur lequet sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, ou
de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrdles de la qualité des rejets
auxquels il a &té procéde.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les eaux pluviales non polluées (eaux de toiture) sont rejetées dans les fossés.

Les réseaux de collects des eaux pluviales polluées générées par I'établissement aboutissent soit dans les cuveties déportées
de Pétablissement de 110 m® {quai n®1, quai n°3, quai n°4...) et 12,5 m? (quai n°5} avant rejet dans le réseau communal d’'eaux
pluviales ou d’'eaux usées, soit dans les fossés (parking du personnel...) apres traitement (Article 4.3.2.3.) .

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Les dispositifs de rejet des effuents liquides dans le milieu naturel sont aménagés de maniére a réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur aux abords du point de rejet. lis doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des
effluents dans le milieu récepteur.

En cas de rejet dans le réseau d'eaux usées communal, les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de
Pautorisation délivrée par la collectivité a laquelle appartient le réseau public et 'ouvrage de traitement collectif, en application
de l'article L.1331-10 du code de la santé publique. Celte autorisation est transmise par 'exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2. Aménagement

4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents fiquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de mesure
(débit, température, concentration en polivant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére a &tre aisément accessibles et permetire des interventions en toute sécurité. Toutes les
dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs & la demande de linspection
des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux dispositifs de
prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.3.6.2.2  Section de mesure
Ces points sont implantés dans une seclion dont les caractéristiques (reclitude de la conduite 3 Famont, qualité des parois,

régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére & ce que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a I'aval et que 'effluent soit suffisamment homogene.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matigres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou

vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon foncticnnement des ouvrages.
Les effiuents doivent également respecier les caractéristiques suivantes :
- Température : < 30°C
- pH : compris entre 5,5 et 8,5
- Couleur : medification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représeniatif de la zone de meélange

inférieure a 100 mg/Pth

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L'ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'saux polluées issues des
activités avant d'étre évacuées vers le milieu récepteur autorisé 4 les recevoir.

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES APRES EPURATION

Sans objet.
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ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX VANNES ET EAUX USEES

Les eaux vannes sont trajitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur et respectent, avant rejet vers la station
d’épuration de Val de Reutl, les valeurs limites en conceniration et flux des effluents ci-dessous définies :

Débit maximal : 2 m®j * Concentration maximale sur une période Flux maximum journalier *
Paramétre de 2 heures {mg/l}

DBO5 750 1,1 kalj

DCO 1500 2.3 kg

MES 500 0,8 kg/j
Hydrocarbures 5 84/
Toluéne 4 149/
Xyléne 4 1gf
Chloroforme et dichlorométhane 4 1 ofi

* ces valeurs limites (débit et flux journalier maximal) ne s’appliquent pas en cas de vidange des eaux pluviales contenues dans
la cuvette déportée. Le débit maximal dans le cas d'une vidange des eaux pluviales contenues dans la cuvette déportée est de

4,5 m?fh.

ARTICLE 4.3.11. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX PLUVIALES POLLUEES

L’exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux pluviales dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en
concentration ci-dessous définies :

Paramétre Concentration maximale (mg/)

DBOS 30

DCO 120

MES 30
Hydrocarbures 5
Toluéne 4
Xyléne 4
Chloroforme et dichlorométhane 4




