


















































3.0Opérations de prélévement

Les opérations de prélevement et d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes
ou les guides en vigueur, ce qui implique & ce jour le respect de :

+ La norme NF EN ISO 5667-3 "Qudiité de I'eau - Echantilonnage - Parfie 3 ; Lignes
directices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau”

+  Le guide FD T 90-523-2 “ Quulité de I'Eau - Guide de prélévement pour e suivi de
qualité des eaux dans 'environnement - Prélévement d’eau résiduaire

Les poinis essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ce qui
conceme les conditions générales de prélevement, la mesure de débit en continu, le
prélévement continu sur 24 heures & température contrlée, I'échantilonnage et la
réalisation de blancs de prélevements.

3.1 Opérateurs du prélévement

Les opérations de prélevement peuvent élre réalisées sur le site par :
- Le prestataire d'analyse ;
+ Le sous-traitant sélectionné par le prestataire d'analyse
- L'exploitant lui-méme ou son sous traitant

Dans le cas oU c’est 'exploitant ou son sous traitant gui réalise le prélevement, il est
impératif qu'il dispose de procedures demontrant la fiablfité et la reproductibilité de ses
pratiques de prélévement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les
points détaillés aux paragraphes 3.2 & 3.6 ci-aprés et démonirer que la fracabilité de ces
opérations est assurée.

3.2 Conditions générales du prélévement

» Le volume prélevé devra étfre représentatif des flux de I'établissement et
conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous
accréditation.

«  En cas d'intfervention de 'exploitant ou d'un sous-traifant pour le prélévement, e
nombre, le volume unitaire, le flaconnage, la préservation éveniuele et
I'identification des échantillons seront obligatcirement définis par le prestataire
d'analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d'analyse foumira ies
fiaconnages (prévoir des flacons suppiémentaires pour les blancs du systéme de

prélévement).

« Les échantillons seront répartis dans les différents flacons foumnis par le laboratoire
selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux
substances & analyser et/ou & la norme NF EN SO 5667-3% Les échantilions
acheminés au laboratoire dans un flaconnage d'une autre provenance devront

&tre refusés par le laboratoire.

?La norme NF EN [SD 5667-3 est un Guide de Bonne Pratigue. Quand des différences existent entre la norme NF
EN 150 5667-3 et la norme analytique spécifique a la substance, c’est toujours les prescriptions de fa norme
analytique qui prévalent. Page 7 sur
30
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- Le prélévement doit &fre adressé afin d'éire réceptionné par le laboratoire
d'analyse au plus tard 24 heures aprés la fin du prélévement, sous peine de refus
par le laboratoire.

3.3 Mesure de débit en confinu

2La mesure de débit s'effectuera en continu sur une péricde horaire de 24 heures,
suivant les normes en vigueur figurant dans le FDT-90-523-2 et les prescriptions techniques
des constructeurs des systémes de mesure,

3 Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systémes de mesure, des
contrdles meétrologiques périodiques devront éfre effectués par des organismes
accrédités, se traduisarnt par:

»Pour les systemes en écoulement & surface libre :

+ un contrdle de la conformité de I'organe de mesure (seull, canal jaugeur, ventur,
déversoir,..) vis-G-vis des prescriptions normatives et des constructeurs,

» un contrdle de fonctionnement du débitmeétfre en place par une mesure
comparative réalisée & I'aide d'un aufre débitmétre.

« un contrble de la conformité de l'installafion vis-&-vis des precriptions normatives
et des constructeurs,

< un controle de fonctionnement du débitmétre par mesure comparative exercée
sur site {autre débitmetre, jaugeage, ...} ou par une vérification effectuée sur un
banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité,

»Le contrble métfrologique aura lieu avant le démarrage de la premiére campagne de
mesures, ou & l'occasion de la premiére mesure, avant o'éire renouvelé & un rythme

annuel.
3.4 Prélévement continu sur 24 heures & température contrblée

Ce type de préelevement nécessite du matériel spécifiqgue permettant de constituer un
échantillon pondéré en fonction du débit.

2>Les matériels permettant la réalisation d'un prélévement automatisé en fonction du
deébit ou du volume écoulé, sont :

«  Soit des échanfillonneurs monofiacons fixes ou portatifs, consfituant un seul
echantillon moyen sur toute la période considérée,

-+ Soit des échanfilonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs
echantillons (en général 4, &, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type
d’échantillonneurs est mis en ceuvre, les échantillons devront &fre homogénéisés
pour constituer I'échantilon moyen avant fransfert dans les flacons destinés &

'analyse,

»Les échantillonneurs utilisés devront réfrigérer les échantilions pendant toute la période
considérée.

2Dans le cas oU if s'avérerait impossible d'effectuer un prélévement proportionnel au
débit de I'effiuent, le préleveur pratiquera un prélévement asservi au temps, ou des
prélevements ponctuels si la nature des rejets le justifie {por exemple rejefs homogénes
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en balchs). Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en
fonction des renseignements collectés sur place {compteurs d’'eau, bilan hydrique, etfc).
Le préleveur devra lors de [a restitution préciser la méthodologie de prélévement mise en

oeuvre,

Sin contrble métrologiqgue de l'apparell de prélévement doit éfre réalisé
périodiguement sur les points suivants {recommandations du guide FD T 90-523-2) ¢

« Justesse et répétabiliité du volume prélevé [volume minimal : 50 ml, écart toléré
entre volume théorique et réel 5%)

«  Vitesse de circulation de 'effluent dans les fuyaux supérieure ou égale & 0,5 m/s

2Un contréle des matériaux et des organes de I'échanfillonneur seront & réaliser {voir
blanc de systéme de prélévement)

31 e positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
+  Dansune zone furbulente ;

« A mi-hauteur de la colonne d'equ ;

- A une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantiflons par les dépdis ou les biofiims qui s'y développent.

3.5 Echantilion

2 La représentativité de I'échantillon est difficile & obtenir dans le cas du fractionnement
de cerfaines eaux résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur
en MES ou en matieres flottantes. Un sysiéme d'homogénéisation pourra &ire utilisé dans
ces cas.  ne devra pas modifier I'échantillon.

2le condifionnement des échantiions devra étre réalisé dans des contenants
conformes qux méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances & analyser
et/ou & la norme NF EN (SO 5667-32.

StLe transport des echantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une encelnte
maintenue & une température égale a 5°C * 3°C, et étre accompli dans les 24 heures qui
suivent la fin du prélevement, afin de garantir Pintégrité des échantillons.

3La température de Fenceinte ou des échantillons sera contdlée & Pamivée qu
laboratoire et indiquée dans le rapportage relafif aux analyses.

3.6 Blancs de préievement

Blanc du systéme de prélévement .

Le blanc de systeme de prélevement est destiné & vérifier 'absence de contamination
iée aux matéraux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre
prélévements successifs. Il appartient au préleveur de metire en ceuvre les dispositions
permettant de démontrer I'absence de contamination. La transmission des résuttats vaut
validation et I'exploitant sera donc réputé émetteur de toutes les substances refrouvées
dans son rejet, aux teneurs corespondantes. I ui appartiendra donc de contrdler cetle
absence de contamination avant transmission des résulfats.

35 un blanc du systéme de prélévement est réalisé, il est recommandé de suivre les
prescriptions suivantes : il devra éfre fait obligafoirement sur une durée de 3 heures
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minimum Il pourra étre réalisé en laboratoire en faisant circuter de 'eau exemplte de
micropolluanis dans le sysiéme de prétévement.

2 Lles critéres d'acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :

« s valeur du blanc < LQ : ne pas soustraire les résultats du blanc du systéme de
prélevement des résulfats de 'effluent

si valeur du blanc 0 LQ el inférdeure & l'incertitude de mesure attachée au
resultat : ne pas sousiraire les résultals du blanc du systéme de prélévement des
résulfats de I'effluent

« si valeur du blanc > l'incerfitude de mesure atfachée au résultat : la présence
d'une confamination est avérée, le laboratoire devra refaire le prélévement et
I'analyse du rejet considéré,_

Blanc d'atmosphére:

<2La réalisation d'un blanc d'atmosphére permet au laboratoire d'analyse de s'assurer
de la fiabilite des résultats obfenus concernant les composés volatils ou susceptibles
d'étre dispersés dans |'air et pourra fournir des données explicatives & I'exploitant.

2Le blanc d'atmosphére peut étre réalisé ¢ la demande de I'exploitant en cas de
suspicion de présence de substances volatiles (BTEX, COV, Chlorobenzéne, mercure...)

sur le site de prélévement.
25'il est réalisé, il doit I'étre obligatoirement et systématiquement ;
« Lejour du prélévement des effluents agueusx,

+  Sur une durée de 24 heures ou en fout état de cause, sur une durée de
prélévement du blanc d'atmosphére identique & la durée du prélévement de
Peffluent aqueux. La méthodologie retenue est de Igisser un flacon d'eau
exempte de COV et de métaux exposé & 1'air ambiant & Pendroit ol est réalisé le
prélevement 24h asservi au débit,

» les valeurs du blanc d’atmosphere seront mentionnées dans le rapport d'analyse
et en aucyn cas soustraites des qutres.

4.Anglyses

2Toutes les procédures analytiques doivent étre démairées si possible dans les 24h et en
tout état de cause 48 heures au plus tard apres la fin du prélévement.

SToutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de I'échantilion {effluent brut,
MES comprises) en respectant les dispositions relafives au fraitement des MES reprises ci-
dessous, hormis pour les diphényléihers polybromés.

2Dans le cas des métaux, l'analyse demandée est une détermination de o
concenfration en métal total contenu dans I'effluent {aucune filiration), obfenue aprés
digestion de I'échantilion selon les normes en vigueur ;

Norme ISO 15587-1 "Qualité de I'eau Digestion pour la détermination de certains
éléments dans l'eou Partie 1 : digestion & 'eau régale” ou

+  Norme iSO 15587-2 "Qualité de 'eau Digestion pour la détermination de cerfains
éléments dans l'eau Partie 2 : digestion & l'acide nitrique”.
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Pour le mercure, |'étape de digesfion compléte sans filhration préalable est décrite dans
les normes analytiques spécifiques & cet élément.

2Dans le cas des alkylphénols, | est demandé de rechercher simulfanément les
nonylphénols, les octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d’éthoxylates® de
nonyiphénols (NPTOE et NP20OE) et les deux premiers homologues d'éthoxylates3
d'octylphénols {OP1OE et OP2CE]. La recherche des éthoxylates peut étre effectuée
sans surcolt conjointement & celle des nonylphénols et des octylphénols par 'ufilisation
du projet de norme ISO/DIS 18857-2".

s Cerfains parameétres de suivi habituel de |'établissement, & savoir ia DCO {Demande
Chimigue en Oxygéne) ou COT (Carbone Crganique Total} en fonction de ['arété
préfectoral en vigueur, et les MES (Maoliéres en Suspension] seront analysés
systématiquement dans chagque effluent selon tes normes en vigueur (cf. notes %, ¢, et %)
afin de vérifier la représentativité de I'activité de I'établissement le jour de la mesure.

2>Les performances analytiques & atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées en
ANNEXE 5.2, Elles sont issues de |'exploitation des limites de quantification fransmises par
les prestataires d’analyses dans le cadre de "'action RSDE depuis 2005,

Prise en compie des MES

3 Le laboratoire doit préciser et décrire de fagon détailiée les méthodes mises en ceuvre
en cas de concentration en MES > 50 mg/L.

=2 Pour les parameétres visés & Pannexe 5.1 (& 'exception de la PCO, du COT et des
MES), il est demandé:

« Si 50 < MES < 250 mg/l: réaliser 3 exiractions liquide/liquide successives au
minimum sur I'échantilion brut sans separation.

» 5 MES > 250 mg/l: anaglyser séparément la phase aqueuse et la phase

particulaire apres filiration ou centrifugation de I'échantillon brut, sauf pour les
composés volatils pour lesquels le traftement de I'échantillon brut par filtration est
o proscrire. Les composeés volatils concemeas sont:
3.4 dichioroaniline, Epichiorhydrine, Tributylphosphate, Acide chlcroacéfique, Benzéne,
Ethylbenzéne, lsopropylbenzéne, Toluéne, Xylénes {Somme o.m.pj. 1.2,3 frichlorobenzéne, 1,24
tichlorobenzéne, 1,35 frichlorobenzéne, Chiorobenzene, 1,2  dichlorobenzéne, 1,3
dichiorobenzene, 1,4 dichlorobenzéne, 1 chloro 2 nifrobenzéne, 1 chloro 3 nifrobenzéne, 1
chloro 4 nifrobenzéne, 2 chiorofoluéne, 3 chlorotoluéne, 4 chicrofoluéne, Nifroberzéne, 2
nifrofoluéne, 1,2 dichloroéthane, Chlorure de méthyiéne, Chloroforme, Télrachlorure de
carbone, chicropréne, 3 chioropropéne, 1.1 dichioroéthane, 1,1 dichioroéthylene, 1.2
dichioroéthyléne, hexachloroéthane, 1,1.2,2 téfrachloroéthane, Téfrachlorodthyléne, 1,11
trichlorcéthane, 1,1,2 trichlorogthane, Trichioroéthylene, Chlorure de vinyle, 2 chioroaniline, 3
chloroaniline, 4 chloroaniline et 4 chioro 2 nifrcaniline.

3Les éthoxylates de nonylphénols et d’octylphénols constituent @ terme une source indirecte de nonylphénols
et d'octylphénols dans Uenvironnement. Page 11
sur 30

1SO/DiS 18857-2 : Qualité de I'eau ~ Dosage d'alkyiphénols sélectionnés- Partie 2 : Détermination des alkylphénols,
d'éthoxylates d'alkyiphénct et hisphénol A - Méthode pour échantilions non filirés en utilisant 'extraction sur phose
solide el chromatographie en phose gazeuse gvec détection par spectoméitie de masse aprés dérvalisation.
Disponible avpres de PAFNOR, commission T 1M et qui sera pubiiée prioritairement en début 2009,

*NF T90-101 : Qualité de fequ : Délermination de k» demande chimigue en oxygéne [DCC}
SNF EN 872 : Quolité de feau : Dosage des maiieres en suspension Méthode par filiration sur filre en fibres de vere
NF EN 1484 - Analyse des eaux: Lignes directices pour le dosage du Corbone Organigue Total et du Carbone

Organigue Dissous
BNE T 90-105-2 1 Qualité de Feau : Dosage des motiéres en suspension Méthade par cenirifugafion Page 11

sur 30
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+  Larestitufion pour chaque effluent charge (MES U 250 mg/! ) sera la suivante pour
I'ensemble des substances de 'ANNEXE 5.1 ; valeur en pg/l obfenue dans la
phase agueuse, valeur en pg/kg obtenue dans la phase particuldgire et valeur

totale calcutée en pg/l.

L'analyse des diphényléthers polybromés (PBDE) n'est pas demondée dans l'eau, et serg
& réaliser selon la norme ISO 22032 uniquement sur fes MES dés que leur concentration
est & 50 mg/l. La quantité de MES & prélever pour I'analyse devra permetire d'atteindre
une LQ équivalente dans I'eau de 0,05 ug/l pour chaque BDE.

5.Iransmission des résulials

L'application informatique GIDAF {Gestion Informatisée des Données d'autosurveillance
frequente) permettra & terme la saisie directe des informations demandées par I'annexe
5.3 et leur télétransmission G 'inspection et & PINERIS, chargé du suivi de la qualité des
prestations des laboratoires et du traitement des données issues de cette seconde
campagne d'analyse des substances dangereuses. Uexiension nationale de cette
application informatique actuellement tesiée par certaines DRIRE est prévue pour le

courant de I'année 2009%.

Dans 'attente de I'ulilisafion généralisee de cet oufil, c'est par le bigis du site
hitp://rsde.neris.fr que Fannexe 5.4 {qui reprend les éléments demandés dans I'annexe

5.3} doit &tre fransmise & 'INERIS par I'exploitant.

les résulfals d'analyses ainsi que les éléments relalifs qu contexie de la mesure
analytique des substances décrit  'annexe 5.4 devront &tre adressés mensuellement

par |'exploitant a {'inspection par courrier.

é.lisle des annexes

Repere Désignation Nombre de
pages
ANNEXE 6.1 SUBSTANCES A SURVEILLER 3
ANNEXE 6.2 | LIMITES DE QUANTIFICATION A ATTEINDRE PAR SUBSTANCE 3
ANNEXE | INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR 3
6.3 PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE

RESTITUTION AU FORMAT SANDRE

ANNEXE 6.4 TRAME DE RESTITUTION DES INFORMATIONS DEMANDEES 1
PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION
ANALYSEE FIGURANT A I"TANNEXE 5.3

ANNEXE 6.5;  LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR LE LABORATOIRE 5
PRESTATAIRE DE L’EXPLOITANT
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ANNEXE 6.1 : SUBSTANCES A SURVEILLER

Famille Substances’ Code SANDRE? n°74/464°
Alkyiphénols !

Anilings 2 chlorcaniline
3 chioroaniline
4 chloroaniline
4-chloro-2 nitreanifine 1594 27
3.4 dichlcroaniline 1586 52

Autres
Biphényle 1584 11
Epichlorhydrine 1494 78
Tributylphosphate 1847 114
Acide chigroacétique

BBE Tef T

8DE

BTEX enzene.
Ethylbenzéne
lsopropylbenzéne
Toluéne 1278 112
Xylénes [Somme o.m,p) 1780 129

Chiorobenzénes

Chlorobenzéne

1.2 dichlorobenzéne 1165 53
1,3 dichlorcbenzéne 1164 54
1.4 dichlorobenzéne 1166 55
1,2,4,5 tétrachlorobenzéne 1631 109
1-chloro-2-nifrobenzéne 1469 28
I-chloro-3-nifrobenzéne 1468 29

13/24



i-chloro-4-nifrobenzéne
Chiorophénols !Penlcchiorophénol
4-chloro-3-methyiphénol

2 chiorophénol 33
3 chiorophénot 34
4 chlorophénol 35
2.4 dichlorophénoi 64
2,45 trichlorophénol 122
2,4,6 ichlorophénol 122

péntadiens

T CORV HeXacklgro

Chioropréne 2611 36
3-chloropréne {chlorure 2065 37
d'allyle}

1.1 dichloroéthane 1160

1.1 dichicroéthyléne 1162

1.2 dichloroéthyléne 1163

Hexachloroéthane 1656

1,1,2,2 tétrachloroé

1.1,2 trichloroéthane

Chlorure de vinyle 1753 128
Chiorotoluénes |2-chlorotoluéne 1602 38
3-chlorotoluéne 1601 39
4-chiorotoluéne 1600 40
HAP
Métaux
Nickel et ses comy
Arsenic e ses composés 1369 4
Zinc et ses composés 1383 133
Cuivre et ses composés 1392 134
Chrome et ses composés 1389 136
Nitro 2-pitrotoluene 2613
aromatiques
Organétains
49,50,51
Monobutylétain cation 2542
Triphénylétain cation 6372 125,126,127
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PCB [PCB 28 1239 101
PCB 52 124
PCB 101 1242
PCB 118 1243
PCB 138 1244
PCB 153 1245
Pesticides

Paraméires de
suivi

Substances Dangereuses Prioritaires issues de Uannexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du  07/05/07) et de
la directive fille de f(a DCE adoptée le 20 octobre 2008 (anthracéne et endosulfan}

i Substances Prioritaires issues de Uannexe X de la DCE (tableau A de ta circulaire du 07/05/707)

] Autres substances pertinentes issues de [a liste | de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE)
et ne figurant pas a Uannexe X de la DCE (tableau B de la circulaire du 07/05/07)

[T Autres substances pertinentes issues de la liste |l de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE)
et autres substances, non SDP ni SP (tableaux D et E de la circulaire du 07/05/07)

2 Autres porametres

' Les groupes de substances sont indiqués en italique,

2 Code Sandre de la substance : hitp://sandre.eauifrance fr/app/References/client.php

*: Correspondance avec la numérotation uilisée & I'annexe X de la DCE {Directive 2000/60/CE).

4 N°UE ; e nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la
communication de la Commission européenne au Consell du 22 juin 1982
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6.Liste des Annexes

ANNEXE 6.2 : LIMITES DE QUANTIFICATION A ATTEINDRE

LQ* a atteindre par
substance par les
Famille " Substances Code SANDRE’ laboratoires
prestataires en pg/l
Eaux Residuaires
Alkylphénols
Anilines |2 chloroanifine
3 chioroaniline
4 chloroaniline
4-chloro-2 nitroaniline 1594 0.1
3.4 dichloroaniline 1584 0.1
Avufres
Biphényle 1584 0.05
Epichicrhydrine 1494 0.5
Tributyiphosphate 1847 04
BDE
BTEX Betwzens. ..
Ethylbenzéne
lsopropylbenzéne 1633 ]
Toluéne 1278 i
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6.Liste des Annexes

e Xylenes (Somme o,m,p} 1780
Chiorobenzé
nes

h o _
Chilorobenzéne 1447 1
1.2 dichlorobenzéne 1165 1
1,3 dichiorobenzéne 1144 1
1.4 dichicrobenzéne 1166 t
1,245 1431
tétrachiorocbenzéne 0.05
1-chloro-Z-nitrobenzéne 1469 0.1
1-chloro-3-nitrobenzéne 1448 0.1
t-chloro-4-nitrobenzéne

Chiorophdnal T T
4-chloro-3-méthyiphénotl 1636 0.1
2 chlorophénol 1471 0.1
3 chlorophénol 1451 0.1
4 chiorophénol 1650 0.1
2.4 dichlorophénol 1486 0.1
2,4,5 frichlorophénol 1548 a1
24,4 trichlorophénol 1549 0.1

COHV Hexachloropentadiéne 2612 0.1

4.2 et
Chloropréne 2611
3-chioropréne [chiorure 2065 .
d'allyle}
1.1 dichloroéthane 1160 5
1,1 dichloroéthvliéne 1142 2.5
1,2 dichloroéthyléne 1143 5
Hexachloroéthane 1656 ]
1,1,2,2 tétrachloroéthane 1271 i
1,11 trichioroéthane 1284 0.5
1,1.2 fichloroéthane 1285 1
Chiorure de vinyle 1753 5

Chiorofoluén [2-chlorotoluéne 1602 ]

es
3-chiorotoluéne 1601 1
4-chicrotoluéne 1600 i
HAP
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6.Liste des Annexes

Méfaux
Nickel et ses compos
Arsenic et ses composés
Zinc et ses composés
Cuivre et ses composés
Chrome ef ses composés 1389 5
Nifro 2-nitrotoluéne 2613 02
aromaliques ]
Nitrobenzene 2614 0.2
Organoélains
Dibutylétiain cation 1771 0.02
Monobutylétain cation 2542 0.02
Triphénylétain cation 6372 0.02
PCB PCB 28 1239 0.01
PCB 52 1241 0.01
PCB 101 1242 0.01
PCB 118 1243 0.01
PCB 138 1244 0.01
PCB 153 1245 0.01
PCB 180 1246 0.01
Pesticides 8 .
Paramélres Demende Chimigue en 1314 30000
de suivi Oxygéne ou Carbone 1841 300
Organique Total
Matigres en Suspension 1305 2000

! Code Sandre accessible sur http://sandre.eaufrance.fr/app/ References/client.php

? La valeur & attefndre pour {a limite de quantification {LQ) correspond & {a vateur que 50% des prestataires
sont capables d'atteindre te plus fréquemment. Ces valeurs sont issues de Uexploitation des LQ transmises par
les laboratoires dans le cadre de I’action 3RSDE depuis 2005.

* valeur de LQ dérivée de I’annexe D de la norme 1SO/DIS 18857-2
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6.Liste des Annexes

ANNEXE 6.3 : INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR
FRACTION ANALYSEE RESTITUTION AU FORMAT SANDRE

Code Sandre du prestataire de
prélévement Code exploitant

Champ libre permettant d'identifier
Féchantillon.

Référence donnée par le laboratoire

Liste déroulante

- Asservi au débit
- Proportionnel au temps

- Prélévement ponctuel

Date de début

Format JJ/MM/AAAA

Durée en Nombre d'heures

Champ destiné & recevoir la référence a la
norme de prélévement

Renseigne la date du dernier contrdle
métrologique valide du debitmétre

Nombre de prelévements pour constituer
I'échantilion moyen (valeur par défaut 1)

Ey

Oui, Non

S o

5

Qui, Non

""@?x

o
-

Date d'arrivée au laboratoire

Format JJ/MM/AAAA

Code Sandre Laboratoire

significatif

Nombre décimal 1 chiffre

Température (unité T)
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el 5
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o
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CHAQUE FRACTION:
mposé
Date Date de début d'analyse par le laboratoire
Format JJ/MM/AAAA
mposé Nom sandre
mposé Analyse réalisée sous accréditation
Analyse réalisée hors accréditation
Numéro d’accréditation
De type N°X-XXXX
fmposé 3: Phase aqueuse de 'eau
23: Eau brute
41: MES brutes
ONL/L
SPE
ISBSE
SPE disk
L/S (MES)
/ASE (MES)
SOXHLET {MES)

LCMS
GC/MSMS

GC/LRMS
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6.Liste des Annexes

OUR CHAQUE FRACTIO

‘HPLC-DAD

HPLC FLUO

HPLC UV

texte

Libre {numeériqus)

.
Hncertl

EAU BRUTE : pg/l; PHASE AQUEUSE -
ug/l, MES (PHASE PARTICULAIRE) : pgfkg

sauf MES, DCO ou COT {unité en mg/l)

Pour une incertitude de 15%, la valeur
échangee sera 15

iLibre (numérique)

Si résultat < limite de détection ou résultat <
LQ : saisir dans reésuffat ja valeur LD ou LQ et
renseigner le Champ CODE REMARQUE DE
L’ANALYSE

EAU BRUTE : ug/l; PHASE AQUEUSE :
ug/l, MES (PHASE PARTICULAIRE) : uglkg

rtitud| [ ibre (numérigue)

Pour une incertitude de 15%, la valeur
échangée sera 15

Code 0 : Analyse non faite

21724




6.Liste des Annexes

Code 1: Résultat = limite de quantification

Code 10 ; Résultat < limite de quantification

mposeé Code 0: NON CONFIRME (analyse unique)
Code 1. CONFIRME (analyse dupliquée,
confirmation par 8M } - '

Libre Liste des parametres refrouvés dans le blanc

du systéme de prélévement ou datmosphére
+ ordre de grandeur.

LQ élevée (mafrice complexe)

Présence dinterférents elc. . ..

Les critéres identifiés en gras sont & renseigner obligatoirement lors de la restitution
des données. L'absence de renseignements sur les champs obligatoires sera une
entorse & 'engagement du laboratoire pouvant conditionner le cas échéant le
paiement de la prestation par i'exploitant

22124



veiee

ir ] | t 1308 el sauspsnns
i . ] {ouania] ) eusalsig
ol souzqrs eully e e
4B ©] s pawsanbiun 10} | IuBj50g
Jaufieuar o =
[ W = T
i £ = ETT
: S
000
]
L . EAnCITSy o \ . s seaa
FREN IR | SYrages 4] Gl 88: U0 1 Loy [
LGP FALLL! VAN d HELES
A | e | SO anp st TP —_— ke s iy ﬁmﬁa SERE | paguse) _aw_ﬁeﬁ%ﬁ et
FLbTi o -] .m..ue., b LSRG ] ey - IF Tk u.o, eo.ua., ] aptpuouopioy| 8l ne L7 BOUE[T 5005 151 B vousppazet 1 o 20 i SIS
61440 z_smn(xh | sz | spueny ol sipap | SR iR - U | oy | ssranteaseyy P ] B H o ) anzed 1738
A : wgn u“a.... 995 ] wemosuend L2 M socs BTN ] DT - Sep N " Bpas 80 3 B wpmpaee | GRARUR wnate : %«_meum.am__: JHONYS 3R0D
LA o o o ..H wpaiw | T — FRF D HK) S99 0ty 02 PR A g
Dty | ROl Py aheE s
sashjeue,p sjeynsoy
edpsoud Auuoipodang | 9F Hwou JuRCIOIR
Mepudis Sagyo frwanrr JURHBAIIUL, wou, o wou, o SAUNVLD (TN Joliup igay e qig0p 2 20RR | 8R0S JusBAYaIG *peag
LIRS Jiguay|  IRULIOJ) BRp o N BIQUIOU L# MunD wuacr ssep i suLy) Bep e ?mﬁ& B MOG34 ap anmwrsesd Sp gy JUDE
AYANYS opad Ec.n_—b?_aﬁ 2 aunsan AR 2IPURE 803
sy 2493 Candys
indipund S
WOy S40[0I0GD] 9| S jBqap™ NRAGLE JOZ MDD UFLLAIR wWRUSAD|RRE
upd Sagydsouyp, JERETETEAn] UBNDAY i N B ' Ustasgigd s AT i UOUHLOYOS,
P 8Tue, [ Jod uonguoyos) E_%Mw - . munan_u—w:_ P muoﬂ.ﬁw.ﬂ _._Wu_._ua #»u ﬂo.:“ﬁ Ap-lususagied|  inco SpuBludagpid nE snvScoLEs ¥ uvuﬁ‘w o[ M._ o.‘: ap awsuofio| :on:”uhwo“
B0 &M Ca0e | P Bfoys :o:uuﬁ_:_ ) ¥ ¥ P opoNId I PN BQUIOT P FOE R84y ap voyBS (IR
ua aspd ap sjog s

NOILOVY] ¥Vd 13 TUIAWVEVL ¥Vd

€9 AXANNV.1 V 33SATVNY
"INIWIAT13Yd ¥Vd STIANVWIG SNOLVYWEOLNI $3Q NOILALILSIY 3 IVWAOL * ¥'9 IXINNY

sasAjeue,p 1o Juaeaalgid op suoppuosd

SIXIUUY SIP 31517



Liste des Annexes

ANNEXE 6.5 : LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR LE LABORATOIRE PRESTATAIRE A
L'EXPLOITANT

Justificatifs @ produire

1 Justificatifs d'accreditations sur les opérations de prélévements (si disponible) et d'analyse
de substances dans la matrice * egux résidudires * comprenant a minima :

Numéro d'accréditation
- Extrait de I'annexe technique sur les substances concemées

2. Liste de réferences en matiere d'opérations de prélévements de substances dangereuses
dans les rejets industriels

3. Tableau des performances et d’assurance qualité a renseigner obligatoirement ; les
criteres de choix pour P'exploitant pour la sélection d'un laboratoire prestataire sont repris
dans ce fableau : substance accreditée ou non, et limite de quantification qui doivent étre

inférieures ou égales aux LQ de I'annexe 5.2,

4. Aftestation du prestataire s’engageant & respecter les prescriptions de 'annexe
technique (modéle joint)
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Annexe E:

Trame du programme d'actions

Préambule : le rapport de surveillonce initidle contenant notamment le fab!e@h erry |

récapitulafif des mesures et des explications éventuelles sur les origines des substances
constitue le préalable indispensable & la réalisation du programme d'acfion ci-apreés.

1. Identiification de exploitant et du site

Nom et adresse de |'exploitant et de I'éiablissement et nom du contact concemant
ie programme d’action au sein de I'établissement

Activité principale du site et référence au(x] secteurs d’activité de fa circulaire du
5/01/0% {indiquer le secteur ou sous-secteur correspondant de I'annexe 1)

- Site visé par I'AM du 29/06/04 : si oui pour quelles rubrique ICPE et rubrique IPPC

- Nom et nature du milieu récepteur (milieu naturel ou step collective de destination).
En cos de rejet raccordé, préciser o date du porter & connaissance par I'exploitant
auprés du gestionnaire du réseau d'assainissement du programme de surveiliance

pérenne.
Milieu déclassé ou non, préciser le(s) parametre(s) de déclassement le cas échéant.

2, Quelles sont les sources d'information utilisées

- étude de branche,

- centre technique,

- bibliographie,

- fiches technico-économigues INERIS,
- foumisseurs,

- étude spécifique & votre site,

- résumé technique des BREF,

- auire,

Nota : des informations sont peut-éfre accessibles auprés de vos organisations
professionnelles, par exemple au fravers des partenariats de branche engagés avec les
agences de 'eav dans les groupes IETI (www.lesagencesdeleau.fr] ou dans les résumés
fechniques des BREF, documents européens decrivant par secteur d’activité les
meilleures fechniques disponibles pour la protection de [Penvironnement
{thttp:/faida.ineris.fr/bref/index.htm). Les fiches technico-économiques élaborées par
P'INERIS sont disponibles & partir du lien suivant http://rsde.ineris.fr.

3. |denfification des substances visées par le programme d'actions (tableau 1)

Nota : au deld des substances sélectionnées par le biais des critéres figurant dans I
note RSDE de 2011, I'exploitant pourra, dans son intérét, intégrer & ce programme
d’action toute substance quantifice Jors cle la surveillance initicle.



Nomdelia |Classement | Critére ayant flux La valeur limite d'émissions existante dons la
substance |des conduit & la| massique |régiementation (arrété préfectoral et amélé
(& minima | substances |sélection dans| moyen |ministériel) el, pour les sites visés par 'AM du
substances | selon: le programme | annuel en | 29/04/04, le niveau d'émission associée aux
visées par - SDP, action/ETE : g/an'? | meilleurs techniques disponibies dans le BREF
Fprogramme |- SP considéré (BAT-AEL) pour cette substance est-
d'actions} | - pertinentes elie respectée ?
Valeur de la VLE Valeur de la Valeur actuelle
et référence du BAT-AEL dans le rejet *
texie :
Concentration Concentration
movenne et
maximale
Flux journcifier Fiux journcilier
moyen et
maximatf
Flux spécifique Flux spécifique
movyen et moyen el
maixirmal st maximal si
disponible disponible
Respect Pos |[Respect | Pas [Respect:| Pas
ra/n de :o/n de ofn de
VIE | VLE VLE
dispo dispo dispo

Chacune des substances visée au tableau précédent doit faire I'objet d'une fiche
substance constifuant le programme d'action,

4. Tableau de synthése {iableou 2):

Nota : tableau & remplir & partir de la fiche substance {une fiche d'actions établie selon
le modele figurant en annexe par substance] en reprenant dans g premiére colonne la
liste des substances du fableau 1 ci-dessus. Seules les actions retenues et/ou déjd mises
en ceuvre sont & mentionner dans ce tablegu.

Nom de |5électionnée Feral'objet | Classement [Pourcentage| Flux aprés |Flux évité | Echéancier
la parle d'une élude | en SDP, SP | d'abalieme action en g/an possible
substance | programme | technico- ou nt globat inférieur au {sous forme
d'action |économique| pertinentes aftendu seuil de la de date) ou
colonne B date
(critere effective si
programme action déja
d'action) réalisée
Pour chaque substance, une
des deux colonnes au moins .
Qui/non

doit nécessairement élre
renseignée.

" Ie flux massique moyen annuel est calculé avec les résultats de la campagne de mesures a partir de la moyenne
arithmétique des flux massiques annuels disponibles calculés selon la régle suivante : produit de la concentration
moyenne et du débit annuel calculés comme suit : concentration moyenne sur Pannde = (CIxD1 + C2xD2 ..., +
Cn x Dn) / (D1+ D2+...+ Dn) o n est le nombre de jour ot des mesures de concentration et de débit sont

disponibles ; débit annuel = (D1+ D2+

mesures de débit disponible
* flux annuel calculé & partir des mesures de surveillance initiale sur Pannée de démarrage de la surveillance
pérenne en I'absence d’action de Hmitation de rejets de substance mises en cuvre ou sur une année de référence
& définir si une ou des action(s) de limitation de rejets de substance ont ét8 mises en ceuvre et sont quantifiables

* valeurs exprimées dans les mémes unités que les VLE fixées dans les textes réglementaires figurant dans la
premiére colonne « Valeur de la VLE et référence du texte »

+ Dn)/n }* nombre de jours de rejet sur ’année ot n est le nombre de




ABATTOIRS

2 INDUSTRIE PETROLIERE 2.1 Raffinage
2.2 Dépdis et terminaux pétroliers
2.3 Industries pétroliéres : sites de mélanges et de
conditionnement de produits pétroliers
2.4 industries pétroliéres : sites de synthése ou de
transformation de produits pétroliers {hors pétrochimie)
3 |INDUSTRIE DU TRAITEMENT ET  13.1 Regroupement, préfraitement ou fraitement des
DU STOCKAGE DES DECHETS | deéchets dangereux
3.2 instaltations de stockage de déchets non dangereux
3.3 Unite d'incinération d'ordures ménagéres
3.4 Lavage de citernes
3.5 Autres sites de traitement de déchets non dangereux
4 {INDUSTRIE DU VERRE 4.1 Fysion du verre
4.2 Cristalieries
4.3 Autres activités
5 | CENTRALES THERMIQUES DE PRODUCTION D'ELECTRICITE
4 |INDUSTRIE DE LA CHIMIE
7 |FABRICATION DE COLLES ET ADHESIFS
8 |FABRICATION DE PEINTURES
9 {FABRICATION DE PIGMENTS
10 |INDUSTRIE DU PLASTIQUE
11 }INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC
12 | INDUSTRIE DU TRAITEMENT DES | 12.*Ennoblissement
TEXTILES 12.2Blanchisseries
13 | INDUSTRIE PAPETIERE 13.1 Préparation de pate chimique
13.2 Préparation de p&te non chimigue
13.3 Fabrication de papiers/cartons
14 |[INDUSTRIE DE LA METALLURGIE | 14.1 Sidérurgie
14.2 Fonderies de métaux ferreux
14.3 Fonderies de métaux non ferreux
14.4 Production et/ou transformation des metaux non
ferreux
15 | INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : Formutation galénigue de produits pharmaceutiques
16 | INDUSTRIE DE L'IMPRIMERIE
17 |INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE [Produits d'origine animale}
18 |INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE| 18.1 Activité vinicole
{Produits d'origine végétale} | 18.2 Industie agro-alimentaire (Produits d' origine
végétale} hors activité vinicole
19 [ INDUSTRIE DU TRAITEMENT DES CUIRS ET PEAUX
20 | INDUSTRIE DU TRAVAIL MECANIQUE DES METAUX
21 |INDUSTRIE DU TRAITEMENT, REVETEMENT DE SURFACE
22 |INDUSIRIE DU BOIS
23 [INDUSTRIE DE LA CERAMIQUE ET DES MATERIAUX REFRACTAIRES

24

INDUSTRIES DU TRATEMENT DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX




Fiche d'actions pour la substance A

Nota :
1. Les actions déja réalisées ou en cours en vue de la réduction ou de la suppression des substances

dangereuses y compris les actions d'amélioration de la qualité des rejels aquewx pour les paramétres
d’autosurveillance doivent étre Intégrées a ce programme d’action si les gains peuvent 8tre estimés ou

mesurés si l'action est déja mise en ayvre,
2. L’exploiiant doit présenter dans le tableau ei-dessous toutes les actions gu'il a envisagées méme si celles-ci

ne sont pas retenues au titre du présent programme d'actions.
3. 8i une méme action a pour effet d’abattre plusieurs substances, celle-ci doit éire intégrée dany chacune des

Jiehes relatives aux différentes substances.
4. L’analyse des solutions de réduction comparativement awx MTD qui a pu éire menée au sein du bilan de

Jonctionnement pourra éfre utilisée pour renseigner les tableaux suivants,

Origine(s) probable(s)
(Matiéres premiéres, process (préciser 'étape), eau amont, drainage de zones poliuées,
pertes sur les réseaux, autres)

Action N°1
{substitution, suppression, recyclage, traitement, enlévement déchet, autre)

Concentration avant action en g/l

Cencentration moyenne annuelle sur année début de surveillance pérenne si pas d'action de limitation de

refets de substance mises en @uvre
Concentration moyenne annuelle sur tne année de référence & défimir si action de limitation de rejets de
substance mises en auvre ef quantifiable
Flux annuel (annde de référence définie pour la concentration) avant action en g /an *
Flux spécifique avant action en g/unité de production

Concentration aprées action en g/’
Concentration mayenne armuelle ou estimée

Flux aprés action en g /an 3‘;?;2:5: )
Flux spécifique aprés action en g/unité de production
Coilt d’investissement
Cofit annue| de fonctionnement
Solution déja réalisée ; oni/non
Si avcune selution déji réalisée ou sélectionnée au

programme d ‘action, les investigations approfondies
devront étre menées dans I'ETE

sélectionnée par Pexploitant au programme
d’action : oui/non
devant faire ’objet d’investigations
approfondies (ETE) : oui/non
Solution envisagée mais non retenue
Raison du choix
Date de réalisation prévue ou effective
Autre(s) substance(s) ou paramétres pelluants (DCO, MES, efc...), consommation
d’eau, déchets, énergie impactés, en plus ou en moins, par Paction envisagée, précision
sur la nature de cet impact

Commentaires

En cas de raccordement & une station d’épuration collective, ’abattement est-il mesuré
pour la substance considérée 7 8i oui, préciser I"abattement en %.

Synthése pour la substance A
Résultat d’abattement global attendu et concentration finale de la substance dans le rejet final obtenus par la mise en cuvre

des actions sélectionnées et raisons du choix, échéancier possible
(nota : les chiffres d’abattement, les cofits et les délais proposés par le programme daction traduisent des

orientations mais n"ont pas vocation 3 ére intégrées dans un acte prescriptif,
1y

*si ces informations ne sont pas disponibles action par action, elles peuvent étre intégrées dans la synthése par
substance et exprimée en abattement global. A défaut, ces actions devront faire 'objet de I'ETE.





