








































































































































































































































































































SOCIETE BASF AGRI

FRODUCTION ANNEXE 8 - Dispostiions particufiéres - Fabrication du Pyriméthani Page 87 sur 102

ANNEXE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
FABRICATION DU PYRIMETHANIL

chapitre 1 - conditions générales

Cette annexe constitue un cadre de prescriptions spécifiques relatif aux installations exploitées dans le cadre de la
fabrication du Pyrimathanil, Les caractéristiques des unités sont conformes aux dossiars de demande d'autorisation remis
£ Padministration.

ARTICLE 1.1. INSTALLATIONS CONCERNEES
La fabrication du Pyriméthanil nécessite I'utilisation des Installations suivantes :

" Batiments et parcs ' dénominations

Batiment 121 Fabrication Pyriméthani! ; atelier de synthése de chimie  organiqua

Parc 122 ' Stockages vrac de I'aniline o des affiuents organiques

Parc 141 Stockages vrac de matigres premiéres Inflammables (acétylacétone,
isopropanol) st du cyanamide

Pares 140 et 181 Stockages vrac de matiéres premieres reactives {acide chlorhydrique, soude) |

Hatiment 120 Magasin de stockage de produits agrophamaceutiques  (Pyriméthanil,
matiéres premiéres solides)

Aire 122 Stockage du carbonate de phényiguanidine (CPG)

ARTICLE 1.2. DUREE DE LA CAMPAGNE

La production du Pyriméthanil consistant a la synthése du CPG puis celle du Pyriméthanli, et la fabrication du Disulfure
sont realisées de fagon simuitanda.

Le volume maximal autorisé est 500 tonnes par an. La capacité journaliére de production est confidentielie.

CHAPITRE 2 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

ARTICLE 2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Toutes les rospirations des apparells de synthése sont collectées et reliées & un dispositf do traitement {colonne
d'abattage DI4000 & l'eav). Seuls les effluents gazeux acides son traités sur la colonne D§1400.

Chaque poste de frevail of est manipulé un produif solide pulvérulent est ventlié et relié a un systéeme d'abattage des
poussidres (filtre $98220).

Le Pyriméthanil est séché dans un apparell sous vide équipé dun filtre & décolmatage automatique. Les gaz
Incondensables issus de cette opération rejoignent le circuit des évents et le tratement sur la colonne D8106040.

Aucun poste de chargement manuel de matiere pulvérulente n'est utilisé dans le procadé. Le carbonate de calcium est
ivré en big-bags et déchargé par Pintermédiaire d’une trémie avoc vanne & diaphragme permetfant de réguler le débit de
chargement. Le chargemnent du carbonate de phenylguanidine est aussi réalisé en big-bags dans un poste muni d'une
espiration avec filtre anti-poussiéres (fittre a décolmatage autormatique),

Les poussiéres du poste de conditionnement du Pyriméthanil sont récupérdes par un anneay de Pouyes et collactées par
un filtrs anti-poussiéres (filtre 3 décolmatage automatique).

La respiration du stockage d’aniline est réalisée via deux soupapes hydrauliques de neutralisation a Feau aciduide.
Chague soupape a une capacité de 140 litres, Le dimensionnement est adapté pour le traitement des émissions lides aux
ermpotages d'une campagne, Un suivi de ce traftement est mis en place par Fexploitant pour garantir son efficaciteé,

Pendan{ Ja premitre campagne de Pyrméthanil, en paralidle de ia fabrication du Disulfure, Fexploitant réalisera une
<ampagne de mesures des rejets atmosphériques Jssus de la colonne DY1000 afin de s'assurer quil respecte les
dispositions de tarticle 2.3 de Fannexe 8 du présent arréts.

ARTICLE 2.2. CONSOMMATION DE SOLVANTS ET EMISSIONS ASSOCIEES

Les solvants consommés pour la fabrication de Pyriméthanil sont 'acétylacétone et lisopropanol. Le recyclage interne de
es produits est privilégi¢. Une partle des eaux méres, d'isopropanol de lavage ou lssu du sechage est récupérée et
réutilisée dans 'opération sulvants,
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Les émissions totales ef diffuses sont déterminées suivant fa définition foumnie dans le guide d'élaboration d'un pian de
gestion de solvants de 'INERIS daté de 2003.

Les émisslons fotales annuelies issues de la fabrication du Pyriméthanil ne doivent pas dépasser 3 % de la quantité
annuells fotale de solvanis utilisés pour celte activite.

L'exploitant transmet annuellement & Finspection des instaliations clasaées le plan de gestion des solvants et l'informe de
ses actions visant & réduire leur consommation.

ARTICLE 2.3. VALEURS LIMITES DE REJETS
Conditions générales de refet

Deux émissaires canalisés sont identifids pour cet atelier. il s'aglt du condult n°7 coliectant les émissions issuss de a
colonna de lavage D91000 et du conduit n°9 collectant les dmissions [ssues de la colonne de lavage D91400,

Valeurs imites

Les rejets issus des installations doivent respecter les vaisurs limites sulvantes en concentration, ies volurmes de gaz étant
rapportés :

- 4 des conditions normalisées de température {273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascels} aprés déduction
de la vapeur d'eau (gaz secs) ;

- & une tereur en O; ou CO» sur gaz secs pracisée dans e iableau ci-dessous.
Les concentrations et flux de COVNM sont exprimés en équivalent carbone.
Concentrationg instantandes

Canduit n"7 Conduit n°g

en ma/Nm®*
e LM ELTITE)
Urse
COViu o 20 mngm’__(_‘l_) _ 20 maNm® (2}
| Aniline (Annexs i1} 2 mg/Nm?® {3}
Poussidres & mg/Nm® {carbonate de calcium)

{1} 1a valaur limite ne s’applique pas si Is flux rmaximal d'émission est infériaur & 0,05 kg/h (>OF5/2008-5.2.3.1.3)

{2} Ia vaieur limite ne s'applique pas =i la flux maximal d'émission est inférieur & 0,06 kg/h (.S TFC/2008-5.2.3.4.3)

Dans le cas de la fabrication simultanée de Pyriméthanil et de Disulfure aingl que dans le cas de la fabrication du Disulfure seut, ia valeur
limite en COVNM au point de rejet du condult n°9 est de 150 mg/Nm® &i le flux est supérieur a Zkg/hr

(3) Ia valeur limite ne s'applique pas si le flux maximal d'émisslon est inférieur & 0,08 kg/h ( SCHC/2006-8.2.3.3)

{2) Iz valeur iimite ne s'appligus pas si ke flux maximal d'émission de l'ensemble des composés concernds ne dépasse pas 10 g/h

{#) I valewr limite ne s'applique pas si le flux maximal d'émiseion est inférieur 0,1 kg/h (SOFCROCS-3.2.3.6).

i es émissions de poussiéres en sortie du poste de conditionnement du Pyriméthanil, du poste de chargement du
carbonate de phenyiguanidine doivent respecter la valeur fimite en concentration de 5 mg/Nm®. Cette valeur limite ne
s'applique pas si le flux maximal d'émission est inférieur a 0,1 kg/h 1 CF02008-5.2.3.8)

Les émissions de dioxyde de carbone dans le réacteur K14000 liées 4 la synthese du Pyrimethanil sont de {'ordre de
230 kg par réaction.

ARTICLE 2.3. SURVEILLANCE DES REJETS

Les dispositions de 'article B.2.1 relailf 4 'auto-surveillance des émissions atmosphériques s'appliquent. Un bilan matidre
spécifique est demandé pour Paniline {annexe lil}.

CHAPITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION DES RESSOURCES EN
EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

La consommation en eau pour la fabrication du Pyriméthanti sera de l'ordre de 18 700 m*.
ARTICLE 3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'sxploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivanis pour la fabrication du Pyriméthanil :

- les jus méres et jus de lavage de flltration de la premiére phase du procads,
- les Jus mdres et jus de lavage de filiration de ja deuxiéme phase du procédé,
- les eaux issues du recyclage de Facétylacétone,

- les eaux de la pompe & vide du séchage,

- les eaux de traitements de la colonne d’abattage des évents D21000,

- les eaux de traltements de iz colonne d'abaitage daes évents D21400,

- les eaux de lavage de sol de Faielier,

- les saux vannes,
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Seuls les sffluents issus du recyclage de Pacétylacstone, de la pompe & vide de séchage, les eaux de traitements des
colonnes d'abattage d’évent ef les eaux de lavage de sof de Patelier sont envoyés dans le réseau eaux sales du ste afin
d'étre traftés dans la station d'épuration,

Les effluents (jus méres) issus de la premi¢re phase ainsi que les eaux de lavage pravenant du fiitre S78000 sont envoyés
dans la cuve R90300 pour incinération,

ARTICLES 3.2. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES ET DES
EAUX DE REFROIDISSEMENT APRES EPURATION

Les valeurs limites en Pyrdmathani], aniiine et cyanamide, mesurées sur effiuent brut non décantd et avant toute dilution,
re dépassent pas les veleurs fixées & lannexe 8. Le flux specifique pour fe Pyriméthanit ast égalsment présenté a la
rméme annexs.

La fabrication du Pyriméthanil ne modifie pas ks consommation d'eaux de refroldissement de Patelier.

CHAPITRE 4 — PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

ARTICLE 4.1. DISPOSITIONS GENERALES
Révision des études des dangers

L.a fabrication du Pyriméthanil est intégrée 4 'étude des dangers « générale site ». La date de révision de cette élude est
raprise dans le tableau ci-dessous :

Date de nise & jour .. Etude de dangers
31/12/16 i ETUDE GLOBALE site

La révision de coette étude de dangers sera réalisée tous les 5 ans a partir de la date stipulée cl-dessus. Cette révision
sera anticipde en cas de modification des installations, d’évolutions réglementaires ou de mise & jour de dangers non
prises an compte.

Cefle etude est conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur et suivre ulilement le guide des principes
genéraux pour 'élaboration et la lecture des études des dangers des Instaliations classées soumises # autorisation avec
servitudes d'utlité publique édité par ls ministére en charge de I'environnement en vigusur,

Elles sont remises au préfet en deux examplaires.

Dispositions générales

Une Importance parficuliére est apporiée 2 la rédaction des consignes Jd'expioftation et des contriles par les opérateurs,
Celle-ci porte notamment sur la vérification des paramétres sécurité (température, pH en particuller), la réalisation
d"échanfilionnage pour contréle, la vérification des temps de charge.

Le personnel est sensibilisé aux nouveaux risques engendrés par ce procédeé,
Les lignes et les stockages ulilisées sont disposées de Iétiguetage adéouat.

Le centre de secours est informé des nouveaux risques dans les zones concemds et dispose des conslgnes 4 tonir on cas
de situation accidentelle.

Lensembie du batiment 121, des parcs 141 ef 161 est relié & une fosse de rétention déportés (R45000) d'un volume total
de 150 m®, Des explosimétres sont présents dans les fosses accldentelles st dans les égodts de Patelier. Les cuves de
faire 122 sont sur rétention et les collecte des gouttures de dépotage est dirigée vers la fosse du parc.

ARTICLE 4.2, LISTE DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
Aucuns.

ARTICLE 4.3. FONCTIONS ET ELEMENTS IMPORTANTS POUR LA SECURITE

L'exploitant détermine ia liste des fonctions et &léments {paramétres, équipements, procédures) importants pour Ia
sécurité (FEIPS) quil juge nécessaire pour son procédé . Cette identification résulte de fanalyse des risques et en
particulier de I'identification des dangers et dvénements redoutds. Ces fonctions et éléments concernent en premier ey
toutes les barrigéres supplémentaires, de prévention ou de protection, pouvant agir sur la probabilité ou fa gravité d'un
sockdent majeur, non retenties en tant que mesures de malirise des risques.
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l.es seuils sont déterminés sous la responsabiliié de 'exploitant.

lis satisfont aux critéres fixés & Particie 7.5.5.2 de I'arrété préfectoral du 31 décembre 2009.

ARTICLE 4.4 - DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX STOCKAGES

Cuve de stockage d’aniline
L'exploitant définit les zones de risque d'atmosphére explosive autour de cette installation et équipe celle-ci des matériels
adaptés 4 ces zones.

Pes boutons d'urgences judicieusement répartis permettent Pamét du transfert vers Je stockage. L'alre de dépotage est
munie d'une fosse de rétention avec détection et extinction fixe d'incendie.

Un canon & mousse 8 déclenchant manuel, muni d'une réserve d'émulseur, de classs 1 de type AFFF, est disponible &
proximité en cas de nécessité d'Intervention.

La stratégie de lulte contre Pincendie davra &tre élaborée conformément aux disposiions de I'amété ministériel du
3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aédrens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un
stockage sournis 2 atforisation au fitre de la rubrique 1432 de la iégislation des instaliations classées pour la protaction de
l'environnement avant le 31 décembre 2013,

Les brides de la tuyauterle de transfert sont munies de cache-brides. La cuve et les tuyauteries d'alimentation sont
protégées contre le gel et les sources de chalsur externe (calorifuge) afin d'éviter la cristalllsation ou lincendie du produit.

La Hgne de transfert est équipée de deux vannes de seconnement. L'amét des transferts se fail par arrét de pompe.

Cuve de stockage de ia cyanamide 50 %

Une sacurité de niveau haut asservie & larrét des opérations de depotage permet de s’assurer du respect du taux de
remplissage maximum de 85 %, Des conslgnes, connues des cpérateurs, sont rédigdes pour décrire la conduite 4 tenir en
cas de déclenchement de la sécurité et notamment pour la gestion de la citems mobile.

La zohe est équipée d'une rélention spécifique de 50 m®. Aucun rejet direct vers la statfon d'épuration de la plate-forme
est possible. Aucune contamination par les acides et les bases, notamment de la cuve de nitrite de sodium voisine, ne
doit étre possible,

Des consignes spécifiques de dépotage sont écrites. Les opérateurs sont sensibilisés aux risques du produit et & cas
incompatibiiités. Les connexions devront faire 'objet d'un contrble renforcs.

La cuve de stockage est refroidie en continu par épingle interne. Une séourlté de débit bas sur le drcuit d'sau parmet
d'alerter la salle de contrble du dysfonctionnerment du refroidissement,

La cuve de stockage est équipée d'une mesure de tompédrature. La détection du seuil trés haut de température enclenche
une alarme visuelle &t sonore en salle de contrfle. Elle doit permetire 4 'exploitant d' inhiber la réaction par 'ouverture de
la vanne d'amivée d'eau dans la cuve,

i.a cuve est munie d’'une colonne d’arrosage qul doit &tre déclenchée pour protéger la cuve en cas d'incendle 8 proximité,

La ligne de transfert est Squipée de deux vannes de sectionnement. Le débit de charge est imité 4 2 m%h par la mise en
ptace d’'une restricion d'orifice sur la canalisation.

Une prise d'échantillon est réalisée tous les jours sur cet éguipement pour contrbler le pH du cyanamide 50 %. Si celui-cl
n'est plus dans les spécifications, 'installation est mise en séourité.

Aprés chague chargement du réacteur K24000, la ligne de transfert est souffiée & 'azote du doseur vers [e stockage pour
éviter tout risque de dimérisation dans la ligne. Cette ligne doit &tre congue pour résister @ une pression de 3,8 bar et est
uniquamant réservée au transferi de cyanamide.

Cuves do stockage de Facétylacétone, et de I'isopropanol
L'exploitant définit les zones de risque d'atmosphére explosive autour de cette installation et quipe cefle-ci des matériels
adapiés & ces zones.

Les cuves de solvants sont équipées d'une mesure de niveau permanente qui alerte par valeur basse e arréte le
remplissage de ia cuve par niveau haut lors d'un dépotage. Elles sont ineriées a lazote.

Une détection fixe incendie & ampoule T68°C ast instaliée dans les cuvettes de retention, Les cuvettes de rétention et les
réservoirs du parc sont éguipés d'un sysiéme fixe d'arrosage & mousse moyen folsonnement avec déclenchement
automatique ou a déclenchement manuel & distance, Les surfaces latérales des cuves sont refroidies & un débit de
5 Iimin/m* et le débit d'application dans les cuvettes est de 8 Vmin/m®*.
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e parc 141 dispose d'une réseive d’émulseur, de classe 1 de type AFFF, de 3 500 { permettant une autonomie de 10
minutes.

La stratégie de jutte contre lincendie devra &fre élaborée conformément aux dispositions de arrgié ministériel du 3
cctobre 2010 relatif au stockage en réservoirs adriens menufacturés de liquides irlammables expioités dens un stockage
soumis A autorisation au fitre de la rubdque 1432 de la législation des instaflations classées pour la protection de
Fanvironnement avant ie 31 décembra 2013.

ARTICLE 4.5 — DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX PROCEDES

Réacteurs K24000, K26000 ef sécheur S27000

Les réacteurs K24000 et K26000 ot lo sécheur S27000 sont exclusivement dédiés & la fabrication de la premiére phase
de synthése du Pyriméthanil.

Lo réacteur K24000 est on acier émaillé at doit résister & une pression de 3,8 bar.

La double enveloppe du réacteur est munle d’un clrcuit de refroidissement & eau de forage E14 permetiant de matiriser
'exothermie des réactions.

L alimentation du réacteur en acide chiorhydrique et en aniiine est réalisée de maniére gravitaire via des doseurs. La
durée de transfert est imitée par tamporisation. Le débordement de ces équipements retoume vers les stockages.

Le débit d'alimentation du réacteur en cyanamide est limité physiquement (réduction d'orifice).

Le réacteur K24000 est munj :
- dune sdourtd de température haute asservie 4 farmeture de toutes les alimentations,
- d'une sécurité de niveau haut asservie 4 Ia fermeture de tous les alimentations et fransferis,
- d'une sécurité de perta d'agitation asservie & ia fermeture de toutes iss afimentations,

La température du réacteur est contrélée. En cas d'atieinte du seull bas, la charge de-la cyanarmide dans le réacteur est
arrétée.

La matirise de la formaiion de dioxyde de carbone est assurde par :
<+ une s&curité de pH bas qui blogue la charge de carbonate,
- une séourité de pression haute qui arréte ta pompe d’alimentation et ferme la vanne d'arrivée de carbonate,
- une sécurité de niveau bas qui arréte la pompe d'alimentation et ferme la vanne d'arrivée de carbonats.

Réacteurs K41000 et K26000, centrifugeuse S27000

Le réacieur K26000 est équipé d'une sacurité de niveau haut asservie & Famét des charges dans le réacteur. Le réacteur
K25000 résiste A une pression de 3,8 bar et est munie d'une soupape hydrauligue de sécurité.

Le réacteur K41000 est équipé d’une sécurité de niveau haut asservie 2 l'arrét des charges. La température du reéacteur
est contrbiée. Le franchissement du seull haut enclenche Parrét du chauffage du reacteur. Il en va de méme pour la perte
d'agitation.

Le réacteur K41004 est munie d'une soupape de sécurité tarée & 200 mbar.
La cuve RBO300 est munie d'une soupape de sécurité tarée 4 7O mbar,

La cuve RZ7410 qui collecte les eaux de lavage et les jus méres de la centrifugation est déconnectde du réseau
d'inertage. Sa respiration est reliée aux réseaux d'évents de I'atelier,

Le relais de filiration R78050 est mis en place sur la chatne de fabrication du Pyriméthanil et utilise fa pompe PT8070 pour
sas fransforts.

Réacteurs K12000 et K14000, ef K42000

L'exploltant définit les zones de risgue d'aimogphére explosive autour de cette activité et équipe celleci des matériels
adaptés a ces zones.

Les réacteurs K12000 et K14000 doivent résisier 4 une pression de 3,8 bar. s sont inertés & l'azote et équipés de
spupape de sécurité tarde & 0,2 bar. L'inertage doit &tre maintenu aprés la charge d'isopropanot dans le réacteur K14000.

" Les réacteurs K12000 et K14000 sont équipés d'une sgécurité de niveau haut asservie & larrét des charges dans le
réacteur.

La température des réacteurs K12000 et K14000 est confrdiée. Le franchissement du seull haut enclenche l'arrdt du
chauffage du réacteur.

La synthése du Pyriméthanil dans le réacteur K14000 doit étre réalisée dans des conditions de vide permattant de
" contr8ier libération CO..

La digtifiation dans le réacteur K14000 dolt pouvoir étre arrdtée sur détection du seuil haut de la température dans les
évents.
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Le réacteur K42000 est inerié & Pazole. fl est quipé de deux sécurités de fempérature haute (réacteur et évent) asservie
a 'arrdt de la distitiation en cas de détection du seuil haut et d'une mesure de niveau asservie & Parrét des charges ef de
{a distillaticn.

La cuve collectani les saux issues du recyclage de 'acétylacétone doif résister & une pression de 3,8 bar.

La cuve de préparation de solution sodée & 30 % est munie d'une sécurité de niveau haut asservie & Farrél de toutes les
alimentations.

Réacteurs K26000, K42000, K43000, filtre S78000. sécheur F79000

Le reacteur K26000 (cristallisation), le filtre 578000 (fiitration) et le séchour F78000 (séchage et condiionnemant) sont
spécifiqguement dédiés & ia synthése du Pyriméthanil.

Les effluents gazeux géndrds lors de la fabrication du Pyriméthanil (issus des K26000, ST8000, F79000) sont ré-crientés
vers ia colonne DF1000, qui treite uniquement les effluents issus de la fabrication du Pyriméthanit.

_ Les réacteurs K26000 et K42000 résistent & une pression de 3,8 bar.

La température du réactsur K26000 est confrdiée. Le franchissement du seull haut encienche Iarrét du chauffage du
réacteur.

Les réacteurs K26000, K43000 et le filtre S78000 sont éguipés d'une sécurité de niveau haut asservie & Famét des
charges dans I'Instaliation.

Le réacteur K43000 est inerlé A lazote. Il est équipé de deux sécurités de température haute {réacteur et évent} asservie
& l'arrét de la chauffe.

L'exploitant a défini les zones de risque d'atmosphére explosive autour des installations de filtration et de conditionnement
et & équipé celles-ci des matériols adaptés 4 ces zones,

Le filtre S7B000 est inerté & 'azote et équipé de soupape de sécurité tarée 4 1 bar.

Le sécheur F79000 est munie de deux sécurités de températures hautes asservies & I'amét de l'alimentation en vapeur de
'equipement, et d'une sécurlté de pression haute {850 mbar relatify qul arréte les opérations de conditionnement.

La cuve collactant les distillats de séchapge doit résister & une pression de 3.8 bar.
Le Pyrimethani! sera conditionnée en Big-bags de 450 kg de type C avec mise & la terre.






