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ARRETE

modifiant l’arrêté du 17 mai 1985 modifié
régissant Je fonctionnement des installations de Ja société ARKEMA

rue Henri Moissan à PIERRE-BENITE.

Le Préfet de la Zone de Défense
et de Sécurité Sud-Est,
Préfet de la région Rhône-Alpes,
Prefet du Rhône,
Officier de la Légion d’Hon,zeu,

VU le code de l’environnement, notamment l’article L 5 12-1

VU l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement;

VU l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la
consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation;

VU l’arrêté ministériel du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le
programme pluriannuel de mesures;

VU l’arrêté préfectoral n° 2003-23 18 du 3 décembre 2003 portant approbation de la révision
du plan de gestion des déchets ménagers et assimilés dans le département du Rhône;

VU le plan régional d’élimination des déchets dangereux Rhône-Alpes (PREDD) approuvé
par le conseil régional les 21 et 22 octobre 2010

VU l’arrêté préfectoral du 17 mai 1985 modifié régissant le fonctionnement des activités de la
société ARXEMA dans son établissement situé me Henri Moissan à PIERRE-BEMTE;
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VU la déclaration de modifications en date du 8 mars 2012 de la société ARKEMA relative à
la mise en place en place d’une extrudeuse haute pureté dans l’atelier PVDF HR

VU le rapport en date du 21 mars 2013 de la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, service chargé de l’inspection des installations classées

CONSIDERA}JT que la déclaration effectuée par la société ARKEMA est conforme aux
dispositions de l’article R 512-33 du code de l’environnement

CONSIDERÀNT d’une part, que ces modifications ne sont pas substantielles, d’autre part,
qu’elles ne créent pas de nuisances ou risques supplémentaires pour l’environnement

CONSIDERANT, en outre, que les dispositions prévues par la société et les prescriptions
techniques déjà imposées à l’exploitant par l’arrêté préfectoral du 17 mai 1985 modifié
susvisé suffisent à garantir les intérêts mentionnés aux articles L 211-1 et L 511-1 du
code de l’environnement;

CONSIDERANT dans ces conditions qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de recourir à la
procédure prévue à l’article R 512-31 du code de l’environnement
- d’accuser réception de la déclaration du 8mars2012, effectuée par la société ARKEMA,
- de rendre applicable aux installations modifiées les prescriptions de l’arrêté du 17 mai
1985 modifié réglementant l’ensemble de l’établissement,
- d’actualiser la liste des installations classées autorisées ou déclarées exploitées dans
l’enceinte de l’établissement

SUR la proposition de la directrice départementale de la protection des populations;

ARRÊTE:

ARTICLE r

Il est accusé réception de la déclaration en date du 8 mars 2012 de la société ARKEMA,
relative à la mise en place d’une extrudeuse haute pureté dans l’atelier PVDF HR de son
établissement de PIERRE BENITE.

Le tableau des installations de l’article de l’arrêté préfectoral du 17 mai 1985 modifié est
remplacé par le tableau ci -après

1110.2 Fabrication industrielle de substances et A 3 Forane/BF3 (1400 tIan)
préparations très toxiques à l’exclusion des Forane /F22
substances et préparations visées explicitement
ou par famille par d’autres rubriques et à
l’exclusion de l’uranium et de ses composés, la
quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant < 20 t 4,2 t
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Emploi ou stockage de substances et
préparations très toxiques à l’exclusion des
substances et préparations visées explicitement
ou par famille par d’autres rubriques et à
l’exclusion de l’uranium et de ses composés

Emploi ou stockage de substances et
préparations très toxiques solides , la quantité
totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant 200 kg mais < I t 700 kg

1111 .2a -substances et préparations très toxiques:
liquides, la quantité totale susceptible d’être
présente dans l’installation étant > 20 t

1317,4 t

DC

AS I

CIUL4

Forane I stockage et
distribution 1-W

Forane / Forane BTFM
Forane / Forane 22
Forane J 1-WA F130
Forane / FWA F140

CRRA

1111.3a - gaz ou gaz liquéfiés très toxiques, la quantité AS 3 Forane-BF3
susceptible d’être présente dans l’installation
étant>20t :35t

1130.2 Fabrication industrielle de substances et A 2 CRRA
préparations toxiques â l’exclusion des Forane I HFA F130
substances et préparations visées explicitement Forane / FWA F140
ou par famille par d’autres rubriques ainsi que Forane /communs Forane
du méthanol, la quantité totale présente dans
l’installation étant < 200 t: 24,3 t

1 13 1 .1 b Emploi ou stockage de substances et A 1 CRRA
préparations toxiques solides, la quantité totale Forane J FWA F130
susceptible d’être présente dans l’installation Forane /communs Forane
étant < 200 t: 199 t

1 13 1 .2b Emploi ou stockage de substances et Forane-BF3
préparations toxiques liquides, la quantité totale

A 1 CIU{A
susceptible d’être présente dans l’installation
étant 10 t mais < 200 t: 195,65 t

1136.A2c Stockage d’ammoniac en récipient de capacité DC CRRA
unitaire < 50 kg, la quantité totale susceptible
d’être présente étant> 150 kg mais < 5t: 500 kg

1136.Bc Emploi d’ammoniac, la quantité totale DC CRRA
susceptible d’être présente étant >150 kg mais
<1,5 t: 500 kg

1138.1 Emploi ou stockage de chlore, la quantité totale AS 3 Forane I communs Forane
susceptible d’être présente dans l’installation
étant> 25t : 36 t

1 138.3 Emploi ou stockage de chlore, en récipient de A
capacité unitaire > 60kg, la quantité totale Forane / I-WA F130
susceptible d’être présente dans l’installation Forane / 1-WA F140
étant > 6okgmais< lt: 0,6t

1141.2 Emploi ou stockage de chlorure d’hydrogène A 3 Forane/FWA F130
anhydre liquéfié, en récipients de capacité Forane / bIPA F140
unitaire > 37 kg, la quantité totale susceptible CRRA
d’être présente étant <250 t : 1 tonne
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1320.b Fabrication de substances et préparations A
explosibles (nitration de produits aromatiques),
la quantité totale dans l’installation étant < lot :;
500kg I
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1 1 74 Fabrication industrielle de composés organo- A 3 Forane / HEA 130
halogénés, organophosphorés, organostanniques Forane / I-ifA 140
à l’exclusion des substances et mélanges classés Forane I Forane 22
dans une rubrique comportant un seuil AS : 287 Forane / Forane BTFM
t/j (hors CRRA) ciut&

11 75.1 Emploi de liquides organohalogénés, la quantité A I Forane / HTA 130

étant> 1500 litres: 102,5 m3 Forane/FWA 140
Forane / Forane 22

________
CRRA

• 1 l85.la Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures A 1 Forane / communs Forane
et hydrocarbures halogénés (inflammables ou Forane / mélanges Fx
non): CiUtk
- conditionnement de Fonne Substituts, FWA
l34a et 114. Forane Spéciaux et mélanges Fx...
en citernes, isoconteneurs, petits emballages,...
la capacité totale de chargement étant de 692 t/j
- conditionnement de fluides et mise en oeuvre,
la quantité de fluides susceptible d’être
présente étant> 800 litres : 130000 litres

1 1 85.2a Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures D Forane/ stockage et
et hydrocarbures halogénés, dépôts de produits distribution de KF
neufs ou régénérés, la quantité totale de fluides Forane / FWA 130
susceptible d’être présente étant de 8743,6 Forane / HFA 140
tonnes (non compris les produits visés aussi par Forane / communs Forane
les rubriques relatives aux gaz inflammables et Forane / Forane 22
solvants chlorés) Forane / Forane BTFM

Forane / mélanges Fx
PF I communs

. PF/PVDF ER
CRRA

1 185.2b Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures D Communs Usine
et hydrocarbures halogénés, la quantité de fluide Forane / communs Forane
présente dans les installations d’extinction étant PF / communs
> 200 kg : capacité totale de 1499 kg

1212.3a Emploi et stockage de peroxydes organiques du A 2 PF/PVDF 1-R
groupe de risques Grl : la quantité totale CRRA
susceptible d’être présente dans l’installation
étant>Sokgmais<lOt: 174kg

1212.4b Peroxydes organiques et préparations en D CRRÀ
contenant du groupe de risques Gr2 : la quantité
totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant> 25 kg mais <1500 kg: 300
kg

1212.5b Peroxydes organiques et préparations en D CRRA
contenant du groupe de risques 0r3 : la quantité
totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant > 125 kg mais < 2000 kg
450 kg

5 CRRÀ
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14 10.1 Fabrication de gaz inflammables, par AS 4 Forane / FWA 140 (90 t/j)

pyrogénation, capacité totale de production de PF / VF2 (29 t/j)
119 tlj et quantité totale dans les installations

étant supérieure ou égale à 50 t 112 t

1412.1 Stockage de gaz inflammables liquéfiés en AS 4 Forane/FWA 140

réservoirs manufacturés, maintenus liquéfiés à
une température telle que la pression absolue de
vapeur correspondante n’excède pas 1,5 bar
(stockages réfrigérés ou cTyogéniques) ou sous

pression quelle que soit la température, la
quantité totale susceptible d’être présente étant

>200 t (total de 1036.93 tonnes)

Stockage de Forane 142b : 480 t

Stockage de mélange 142b/143a (93/7) : 160 t

Stockage de fluorure de vinylidène: 114,55 t PF / PVDF VR

Agent de transfert : 380 kg PF/PVDF Fm

Conteneurs: 282 t Forane / mélange Et
PF/VF2

. CRRA

1414.1 Installations de remplissage ou de distribution A 1 Forane / FWA 140

de gaz inflammables liquéfiés : remplissage de Forane / mélanges Fx
bouteilles ou conteneurs : capacité cumulée de PF / VF2
117 t/j

1414.2 Installation de chargement ou déchargement de A 1 Forane/FWA 140

gaz inflammables liquéfiés desservant un dépôt PFNF2

soumis à autorisation de capacité 418 t/j

14 16.3 Stockage ou emploi d’hydrogène, la quantité D Communs Usine

totale susceptible d’être présente dans CRRA
l’installation étant> 100 kg mais < lt 300 kg

1418.3 Stockage ou emploi d’acétylène, la quantité D Communs Usine

totale susceptible d’être présente dans CRRA
l’installation étant> 100 kg mais < 1 t : 250 kg

1420.2 Emploi et stockage d’amines combustibles A 2 CRRA (B)
liquéfiés, la quantité totale susceptible d’être CRRA (E)
présente étant> 200kg mais < 200 t : 300 kg

1431 Fabrication industrielle de liquides A 3

inflammables, la quantité totale équivalente . CRRA
susceptible d’être présente dans les installations

étant de it

1432.2b Stockage en réservoirs manufacturés de liquides DC Communs Usine

inflammables représentant une capacité totale PF/PVDF VR

équivalente > 10m3 mais <100m3: 43,56 m3 PF/PVDF HR

CRRA
1433.Ab Installation de simple mélange à froid de DC CRRA

liquides inflammables, la quantité totale Forane / mélanges Et
équivalente susceptible d’être présente étant >

5 t mais <50 t 40,5 tonnes

1433.Ba Installation de mélange ou d’emploi de liquides A 2 PF/PVDFVR

inflammables autre que le simple mélange à PF/PVDF 1-LB.

froid, la quantité totale équivalente susceptible CRRA
d’être présente étant> lOt: 14,2tonnes
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1610 - Fabrication d’acide chlorhydrique à 33% A 3 Forane / HFA F130
(concentration d’acide fatal de réaction) 705 Forane / HFA F140
t/j Forane / Forane 22

PFNF2
1611.1 Emploi ou stockage d’acides acétique à plus de A I Forane / BF3

50 % en poids d’acide, chlorhydrique à plus de Forane / FOX-Energie
20%, formique à plus de 50 %, nitrique à plus Forane / lITA F130
de 25 % mais moins de 70 %, picrique à moins Forane / lITA F140
de 70 %, sulfurique à plus de 25 %, anhydride Forane / Forane 22
acétique, la quantité totale susceptible d’être Forane / BTFM
présente dans l’installation étant >250 t: 3579 t Forane / communs Forane

; PFNF2
1612.B2 Emploi ou stockage d’acide chlorosulfurique et A 1 Forane!BF3

d’oléum, la quantité totale susceptible d’être1
présente étant >50t et < 500 t: 121 tonnes

1630.B.1 Emploi ou stockage de lessives de soude ou A 1 ForaneffGX-Energie
potasse caustique, le liquide renfermant plus de Forane I HFA F130
20 % en poids d’hydroxyde de sodium ou de Fomne / HFA F140
potassium, la quantité totale susceptible d’être Forane / communs Forane
présente dans l’installation étant> 250 t : Forane / Forane 22
1093 t Forane/ForaneBTFM

PF_I_VF2

1715.1 Substances radioactives (préparation A 1 Forane / FWA 130
fabrication, transformation, conditionnement , Forane / lITA 140
utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) Forane I communs Forane
sous forme de sources radioactïves, scellées ou Forane / Forane 22
non scellées. PF / PVDF im
La valeur de Q est égale ou supérieure à io PF I PVDF VR

soit 2,36.10.
2562.1 Chauffage et traitements industriels par A 1 CRRÀ

l’intermédiaire de bains de sels fondus, le

volume des bains étant> 5001 : 2 m3
2660 Fabrication ou régénération des polymères A I PF / PVDF VR

(matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, PF I PVDF 1-IX
résines et adhésifs synthétiques),: 22 Uj

2661.la Transformation des polymères (matières A I PFIPVDFVR
plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et PF I PVDF HR
adhésifs synthétiquês), par des procédés CRRA.
exigeant des conditions particulières de
température ou de pression (extrusion, injection,:
moulage, segmentation à chaud, ...), la quantité
de matière susceptible d’être traitée étant > 10
j/j_:23t1

2770-2 installation de traitement thermique de déchets A 2 Forane / communs Forane
dangereux ou déchets contenant des substances (10000 tIan)
dangereuses ou préparations dangereuses
mentionnées à l’article R. 511-10 du code de
l’environnement
les déchets destinés à être traités ne contenant
pas les substances dangereuses ou préparations
dangereuses mentionnées à l’article R. 51 1-10
du code de l’environnement.




