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PREFET DE L’ISERE

Direction départementale
de la protection des populations
Service protection de ’environnement

Affaire suivie par : Sylvie BLANC

Téléphone : 04 56 5% 49 55
Courriel : sylvie.blanc@isere.gouv.fr Grenoble, le 10 mai 2016

Arrété préfectoral d'autorisation
N°DDPP-ENV-2016-05-03
Société VENCOREX-FRANCE
Plate-forme chimique de LE PONT-DE-CLAIX

Le Préfet de l'lsére
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de I'Ordre National du Mérite

Vu le code de I'environnement, notamment [e livre V, titre 1*" (installations classées pour la protection de
Fenvironnement ICPE) et l'article R.512-28 ;

Vu la nomenclature des installations classées codifiée a I'annexe de I'Article R.511-9 du code de
I'environnement ;

Vu larticle R.512-33 du code de lenvironnement relatif au changement ou modifications des
installations ;

Vu l'ensemble des décisions ayant réglementé les activités exercées par la société VENCOREX-
FRANCE au sein de son établissement implanté sur la plate-forme chimique de LE PONT-DE-CLAIX,
rue Lavoisier ;

Vu la demande ainsi que Pétude d'impact, I'étude de dangers et les plans des lieux présentés le 29 mai
2015, et complétés le 10 juillet 2015, par la société VENCOREX-FRANCE, représentée par M. Pascal
LECROQ, directeur de I'établissement de LE PONT-DE-CLAIX, en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter
les installations du projet « EAGLE » concernant les activités de traitement de la saumure, de
production de chlore, d'hydrogéne, de soude caustique et d'acide chlorhydrique} au sein de son
établissement situé sur la plate-forme chimique de LE PONT-DE-CLAIX, rue Lavoisier ;

Vu le dossier de porter 2 connaissance de modifications d’activités ainsi que I'etude d'impact, I'étude de
danger et les plans des lieux présentés le 17 décembre 2015, par la societé VENCOREX-FRANCE,
représentée par M. Pascal LECROQ, directeur de I'établissement de LE PONT-DE-CLAIX, en vue
d'obtenir l'autorisation de :

. convertir un atelier de production de toluéne di-isocyanate (TDI) en un atelier de production

d’Hexaméthyléne di-isocyanate (HDI) ; - projet « APOLLO »,

» maintenir une activité de négoce de TDI - projet « Business TDI »,

au sein de son établissement situé sur la plateforme chimique de LE PONT-DE-CLAIX ;
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Vu lavis de recevabilité de Vinspection des installations classées de la direction régionale de
Fenvironnement, de I'aménagement et du logement (DREAL) Rhéne-Alpes, du 15 juillet 2015
précisant que le dossier peut étre mis a 'enquéte publique ;

Vu la décision du 24 aolt 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a
désigné le commissaire-enquéteur titulaire et son suppléant ;

Vu l'avis de l'autorité environnementale du 25 septembre 2015, joint au dossier d'enquéte
publique et mis en ligne sur le site internet « Les services de I'Etat en Isére » en vue d'assurer
Finformation du public ;

Vu l'arrété préfectoral d'ouverture d'enquéte publigue n°2015 du 2 octobre 2015 ;

Vu le procés-verbal de l'enquéte publique ouverte le @ novembre 2015 et close le 11 décembre
2015 en mairie de LE PONT-DE-CLAIX, les certificats d'affichage et avis de publication ;

Vu le rapport relatant I'enquéte publique et les conclusions motivées établis le 7 janvier 2016 par
M. Pierre-Yves FAFOURNOUX, désigné en qualité de commissaire-enquéteur titulaire par le
tribunal administratif de Grenoble, émettant un avis favorable, transmis le 11 janvier 2016 au
préfet de ['lsére ;

Vu l'avis favorable a l'unanimité des conseils municipaux des communes dont le territoire est
atteint par le rayon d'affichage de I'enquéte publique, & I'exception de celui de la commune de
BRESSON n'étant pas parvenu

. VARCES, ALLIERES ET RISSET du 1* décembre 2015,

CHAMPAGNIER du 7 décembre 2015,

CLAIX du 10 décembre 2015,

JARRIE du 14 décembre 2015,

SEYSSINS du 14 décembre 2015,

LE PONT-DE-CLAIX du 17 décembre 2015,

ECHIROLLES du 21 décembre 2015 ;

Vu l'avis du directeur régional des affaires culturelles (DRAC) Rhéne-Alpes du 26 aofit 2015 ;

Vu l'avis favorable du directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours
(SDIS) de I'lsére du 2 septembre 2015 ;

Vu lavis de |a déléeguée départementale de I'lsére de L'agence régionale de santé (ARS) Rhéne-
Alpes du 3 septembre 2015 ;

Vu le mail en réponse du 31 aolt 2015 de la direction départementale des territoires (DDT)
indiquant que ce service n'émettra pas d'avis dans la mesure ol leprojet est sans impact sur I'eau
et le patrimoine naturel ;

Vu l'avis favorable de la commission locale de l'eau (CLE) Drac-Romanche du 12 octobre 2015 ;

Vu le rapport de synthése et les propositions de linspection des installations classées de la
DREAL Auvergne-Rhdne-Alpes du 21 mars 2016 ;

Vu la lettre du 22 mars 20186, invitant 'exploitant a se faire entendre par le Conseil Départemental
de Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) et lui communiquant
les propositions de l'inspection des installations classées ;

Vu l'avis du CoDERST du 31 mars 2016 ;

Vu l'arrété préfectoral n°DDPP-ENV-2016-04-01 du 8 avril 2016, prorogeant le délai d'instruction
de la demande ;
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Vu la letire du 29 avril 2016, communiquant & I'exploitant le projet d'arrété concernant son
établissement ;

Vu la réponse de I'exploitant du 3 mai 2016 ;

Vu la réponse de linspection des installations classées de la DREAL Auvergne-Rhéne-Alpes, unité
départementale de I'lsére, du 9 mai 2016 ;

Considérant que le projet « EAGLE » de la société VENCOREX-FRANCE reléve du régime de
I'autorisation prévue a l'article L512-1 du code de I'environnement, au titre des rubriques listées
dans l'annexe « Activités autorisées et prescriptions générales applicables & |'ensemble de
I'établissement »,

Considérant que la mise en place de la nouvelle unité :

. est lune des principales mesures supplémentaires de maitrise des risques du Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de LE PONT-DE-CLAIX prescrit par
arrété préfectoral le 21 décembre 2011, permettant ainsi de ramener le rayon d'étude du
PPRT de 3,5 km & moins de 1,1 km ;

+ vise a maintenir l'intégration industrielle du sud grenoblois afin d'assurer la fourniture
d'acide chlorhydrique gazeux purifié pour les consommateurs des plate-formes chimiques
de Le Pont de Claix et de Jarrie ;

Considérant que les modifications envisagées dans le cadre du projet « Eagle » ne sont pas a
I'origine d'impact inacceptable vis-a-vis de 'environnement et des risques accidentels ;

Considérant qu'au regard de la situation actuelle, le remplacement de I'électrolyse a diaphragme
par une électrolyse & membrane a un impact positif sur les risques technologiques ;

Considérant que la consultation des services de I'Etat, des collectivités ainsi que I'enquéte
publique n'ont suscité aucune opposition ou réserve quant a la mise en ceuvre du projet ;

Considérant que les projets « Apollo » et « Business TDI » ne conduisent pas a realiser de
nouvelles activités visées par la nomenclature des ICPE autres que celle déja autorisées.

Considérant que les projets «Apollo» et «Business TDI» ne conduisent pas a une
augmentation des émissions polluantes et des nuisances mais au contraire a une baisse de celles-
ci.

Considérant que les incidences des projets « Apollo » et « Business TDI » sur l'activité de la
plate-forme par l'arrét des ateliers de 'Amont TDI, |a baisse de la quantité d'isocyanates produits
ont pour conséquence une réduction des risques générés par |'établissement ;

Considérant que les projets « Apollo » et « Business TDI » n'engendrent pas de dangers ou
inconvénients supplémentaires justifiant une nouvelle demande d'autorisation ;

Considérant qu'il convient, cependant, de réviser les prescriptions des arrétés préfectoraux du
site et d'effectuer une refonte des arrétés préfectoraux réglementant I'établissement dans un souci
de simplification ;

Considérant que le dossier de demande d'autorisation et le dossier de porter & connaissance
présentés par la société VENCOREX-FRANCE et les prescriptions techniques ci-jointes sont de
nature & garantir les intéréts visés a I'Article L.511-1 du code de I'environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de I'lsére :
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ARRETE

Article 1°: Les prescriptions ci-annexées sont applicables aux installations exploitées sur la plate-
forme chimique de LE PONT-DE-CLAIX par la société VENCOREX-FRANCE, ci aprés dénommée
l'exploitant et dont le siége social est situé 196, allée Alexandre Borodine — 69800 SAINT-PRIEST

Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article R.512-31 du code de I'environnement, des
prescriptions additionnelles pourront &tre prescrites par arrétés complémentaires pris sur
proposition de linspection des installations classées et aprés avis du conseil départemental de
I'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Article 3 : Le présent arrété vaut autorisation au titre de la loi sur I'eau.

Article 4 : L'installation devra étre mise en service dans le délai de tfrois années a partir de la
notification de la présente décision. Dans le cas contraire, le permissionnaire en avisera le Préfet,
par lettre recommandée, en indiquant, le cas échéant, les raisons de force majeure qui seraient de
nature a expliquer ce retard. Il en sera de méme s'il veut reprendre son exploitation aprés une
interruption de deux années consécutives.

Article 5 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire de satisfaire, le cas échéant,
aux prescriptions de la réglementation en vigueur en matiére de voirie et de permis de construire.

Article 6 : L'exploitant devra déclarer dans les meilleurs délais a inspection des installations
classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui
seraient de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés & I'Article L.511-1 du code de
'environnement. En cas d'accident, il sera tenu de remettre a linspection des installations
classées un rapport répondant aux exigences de I'Article R.512-69 du code de I'environnement.

Article 7 : Conformément aux dispositions de ['Article R.512-33 du code de I'environnement, tout
exercice d'une activité nouvelle classée, toute transformation, toute extension de l'exploitation
devra, avant sa réalisation, étre porté a la connaissance du Préfet avec tous ses éléments
d'appréciation.

Tout fransfert dans un autre emplacement, d'une installation soumise & autorisation, devra faire
l'objet d'une demande préalable au Préfet.

Article 8 : En cas d'arrét définitif de l'installation, I'exploitant est tenu de notifier au Préfet |a date
de cet arrét au moins 3 mois avant celui-ci, en joignant un dossier qui indique les mesures prises
ou préVues pour assurer la mise en sécurité du site et les propositions sur le type d'usage futur du
site, conformément a I'Article R.512-39-1 du code de I'environnement.

Les mesures précitées relatives a la mise en sécurité comportent notamment :
* I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site,
+ des interdictions ou limitations d’accés au site,
* la suppression des risques d'incendie ou d'explosion,
* lasurveillance des effets de l'installation sur son environnement.

Au moment de la notification, I'exploitant transmettra également au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matiére d'urbanisme et au
propriétaire du terrain d’assiette de l'installation, les documents en sa possession sur les activités
de I'entreprise dont les propositions d’'usage futur, dans les conditions fixées par I'Article R.512-39-
2 du code de I'environnement.
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L'exploitant transmettra enfin au Préfet un mémoire de réhabilitation du site precisant les mesures
prises ou préVues pour assurer la protection des intéréts mentionnés a I'Article L.511-1 du code de
Penvironnement compte tenu du ou des types d'usage préVus pour le site, conformément aux
dispositions de I'Article R.512-39-3 du code de l'environnement. Les travaux et mesures de
surveillance nécessaires pourront étre prescrites par arrété préfectoral au Vu du meémoire de
réhabilitation.

Article 9 : Un extrait du présent arrété sera tenu a la disposition de tout intéressé. [l sera affiché a
la porte de la mairie de LE PONT-DE-CLAIX et publié sur le site internet de la préfecture de I'lsére
pendant une durée minimum d'un mais .

Le méme extrait sera affiché, en permanence, de fagon visible, dans linstallation, par les soins de
I'exploitant.

Un avis sera inséré, par les soins du Préfet de Ilsére et aux frais de l'exploitant, dans deux
journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.

Article 10 : En application des articles L.514-6 et R.514-3-1 du code de l'environnement, cet
arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.

Il peut étre déféré au tribunal administratif de Grenoble :

» par l'exploitant ou le demandeur, dans un délai de deux mois & compter de sa notification,

« par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
linstallation présente pour les intéréts mentionnés aux Articles L.211-1 et L.511-1 dans un
délai d'un an & compter de sa publication ou de son affichage. Toutefois, si la mise en
service de l'instaliation nest pas intervenue six mois aprés sa publication ou son affichage,
le délai de recours continue 3 courir jusqu'a I'expiration d’'une péricde de six mois aprés
cette mise en service.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le
voisinage d'une installation classée que postérieurement a l'affichage ou & la publication de l'acte
portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives
ne sont pas recevables a déférer ledit arrété a la juridiction administrative.

Article 11 : Le présent arrété doit étre conservé et présenté a toute réquisition.
Article 12 : Le secrétaire général de la préfecture de Ilsére, le maire de LE PONT-DE-CLAIX et la
directrice régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement Auvergne-Rhdne-Alpes,

en charge de l'inspection des installations classées, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrété qui sera notifié a la société VENCOREX-FRANCE.

Fait & Grenoble {i) MAl 2016

le préfet

ourle-Prafey, par délegativ.
le Secréthire Géneral

Patrick LAPOUZE
[
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Vu pour é&tre annexé a l'arrété préfectoral
N°DDPP-ENV-2016-05-03
Grenoble, le  10'MAl 2016

Pour le Préfet et par délégatioi‘n

Patrick LAPOUZE
Société VENCOREX FRANCE

Plate-forme chimique de LE PONT DE CLAIX

Prescriptions relatives a la prévention des nuisances et des émissions polluantes applicables a
I'ensemble de I'établissement

ARTICLE 1 — BENEFICAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

La société VENCOREX FRANCE, ci-aprés désignée I'exploitant, est tenue de respecter les dispositions
du présent arrété qui se substituent, dés sa notification, aux prescriptions de l'arrété préfectoral
n°2014176-0030 du 25 juin 2014.

Les prescriptions du présent arrété sont applicables & I'ensemble des installations industrielles
exploitées par VENCOREX FRANCE sur la plate-forme chimique de Le-Pont-de-Claix immédiatement, a
I'exception de celles pour lesquelles un délai est explicitement prévu.

ARTICLE 2 — POLLUTION ATMOSPHERIQUE
2.1 — Généralités

Les installations doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére & limiter les émissions a
I'atmosphére. Ces émissions doivent, dans toute la mesure du possible, étre captées a la source,
canalisées et traitées si besoin est, afin que les rejets correspondants soient conformes aux dispositions
du présent arrété. Les dispositions appropriées sont prises pour limiter des émissions particuliéres
diffuses.

2.2 — Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilit¢ des émissions accidentelles et pour
que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publiques. La
conception et I'emplacement des dispositifs de sécurité destinés a proteger les appareillages contre une
surpression interne doivent étre tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacite
ou leur fiabilité. Des dispositifs, indiquant la direction du vent sont mis en place a proximité des
installations susceptibles d'émettre des substances dangereuses en cas de fonctionnement anormal.

2.3 — Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas & lorigine de gaz
odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance I'apparition de conditions
d'anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux & ciel ouvert. Les
bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts
autant que possible et si besoin ventilés.
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2.4 - Emissions diffuses et envols de poussiéres

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les
installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité
technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols
de poussiéres. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés & une installation de
dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et
aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d’explosion
(évents...).

A défaut, lorsque les stockages se font a I'air libre, ceux-ci sont humidifiés pour limiter les envols par
temps sec.

2.5 — Installations de traitement

Les installations de fraitement des effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de
maniére :

+ & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

* & réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées,
Fexploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en
arrétant les installations concernées.

2.6 — Cheminées ou évents

2.6.1 — Les caractéristiques (hauteur, section au débouché) des cheminées des installations sont
conformes aux dispositions des articles 52 a 57 de l'arrété ministérie! du 2 février 1998 modifié relatif
aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
autorisation.

Les hauteurs par rapport au so! des principaux évents ou cheminées sont les suivantes :

Atelier « HDI », cheminée CA803:35m

Atelier « HDI 2 », cheminée C525.00: 40 m,

Atelier « Tolonate », évent réacteur DC211: 6 m,

Atelier « Tolonate », cheminée Nord chaines 1et2:24 m,

Atelier « Electrolyse », colonne DA302.1: 11 m,

Atelier « Compression chlore », colonne D55000 : 11 m,

Unité de synthése d’acide chlorhydrique, sortie colonne de neutralisation D36700 : 31 m;
Unité de synthése d'acide chlorhydrique, sortie colonne de neutralisation D37700: 31 m ;

2.6.2 — Des points permettant des prélévements d'échantillons et des mesures directes doivent étre
prévus sur les cheminées. Ces points doivent étre implantés dans une section dont les caractéristiques
permettent de réaliser des prélévements ou/et des mesures représentatifs. lls doivent étre aménagés de
maniére a étre aisément accessibles et permettront des interventions en toute sécurité.

2.6.3 — La forme des cheminées, notamment dans la partie la plus proche du débouché, est congue de
maniére a favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents rejetés en fonctionnement
normal des installations.

2.6.4 — Afin de réduire les émissions d'isocyanates, les réseaux d'évents des stockages de i'atelier HDI
2 et de l'activité « business TDI » sont équipés d’'un systéme de filtration sur charbon actif et les
opérations de chargement / déchargement sont réalisées par équilibrage des phases gaz.

2.7 - Emissions de polluants a ’atmosphére

2.7.1. Emissions canalisées

Les caractéristiques des rejets canalisés a l'atmosphére, notamment le débit des effluents, les
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concentrations, les flux des principaux polluants, sont conformes aux valeurs limites indiquées dans le
tableau constituant 'annexe 1 du présent arrété.

Au sens du présent arrété, on entend par COV (composé organique volatil) tout compose organique, a
I'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus & une température de 293,15
°Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d’utilisation particuliére.

A Pexception du tétrachlorure de carbone mis en ceuvre a I'atelier compression chlore, les ateliers
exploités par VENCOREX ne mettent pas en ceuvre de COV particuliers visés a l'annexe lll de l'arrété
ministériel du 2 février 1998 modifié, ou de COV de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou
H360F ou & phrases de risques et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351,
telles que définies dans l'arrété ministériel du 20 avril 1994 relatif a la classification, I'emballage et
I'étiqguetage des substances.

Pour toutes les valeurs limites de rejets fixées en annexe 1 au présent arrété
. le débit des effluents est exprimé en meétres cubes par heure rapportés & des conditions

normalisées de température (273 °K) et de pression (101,3 kPa) aprés déduction de la vapeur
d'eau (gaz secs),

les concentrations sont exprimées en masse par métre cube rapporté aux mémes conditions
normalisées et lorsque cela est spécifié, & une teneur de référence en oxygéne ou gaz
carbonique,

les valeurs limites de rejets s'imposent a des prélévements, mesures ou analyses moyens réalisés
sur une durée qui est fonction des caractéristiques de I'effluent contrélé, de I'appareil utilisé et du
polluant, et voisine d’une demi-heure,

dans le cas de mesures en continu, 10 % des résultats comptés sur une base de vingt-quatre
heures effectives de fonctionnement peuvent dépasser les valeurs limites prescrites sans
toutefois dépasser le double de ces valeurs,

dans le cas de préléevements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la
valeur limite prescrite.

2.7.2. Emissions diffuses
2.7.2.1. Emissions diffuses de COV de I'ensemble de I'établissement

On entend par émission diffuse de COV toutes émissions de COV dans l'air, le sol et 'eau, qui n'ont pas
lieu sous la forme d'émissions canalisées {émissions collectées et raccordées & une cheminée
d'évacuation ou a une installation de traitement des COV). Cette définition couvre les émissions
retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis, & I'exception des solvants vendus avec les
préparations ou produits dans un récipient fermé hermetiquement.

La valeur limite annuelle des émissions diffuses de COV exprimée en équivalent carbone (y compris les
émissions fugitives) est fixée a 20 tonnes par an (exprimées en équivalent carbone) pour I'ensemble de
I'établissement.

La valeur limite annuelle des émissions fugitives de COV exprimée en équivalent carbone est fixée a
2 tonnes par an (exprimées en équivalent carbone) pour I'ensemble de I'établissement. L exploitant
procéde annuellement & une estimation des émissions diffuses de COV.

L’'ensemble des installations de chargement et de déchargement de COV est équipé d'un équilibrage
des phases gazeuses avec les équipements auxquels ils sont relies (réservoirs, réacteurs, etc) afin de
réduire les émissions diffuses de cov.

Les appareils de I'atelier Tolonate (réservoirs de stockage, formulateurs), sont reliés entre eux pour
assurer une compensation des phases gazeuses et réduire ainsi les émissions diffuses de COVv.

2.7.2.2. Emissions diffuses de HDI de I'atelier Tolonates

Afin de réduire les émissions diffuses de HDI issues de Patelier Tolonate, les lignes d'évent associees
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au reéacteur de ia chaine 2 et aux bacs d'HDI frais font I'objet d’'un nettoyage régulier. La fréquence de
nettoyage est définie en fonction de la vitesse d'encrassement des lignes.

Par ailleurs, I'exploitant procéde au moins 2 fois par an a un contrle des émissions de HDI issues de
ces lignes d'évent.

2.7.3. Schéma de maitrise des émissions de COV

Les rejets des installations font I'objet d'un schéma de maitrise des émissions de COV tel que défini a
l'article 27-7-e de l'arrété ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et a la
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour ia protection
de l'environnement soumises a autorisation, et dans la circulaire du 23 décembre 2003 relative aux
schémas de maitrise des émissions de composés organiques volatils.

Le schéma de maitrise des émissions de COV doit garantir que le flux fotal d’émissions de COV issus
des installations ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites
d'émissions fixées par I'arrété ministériel du 2 février 1998 pour les émissions canalisées et diffuses.

Le schéma de maitrise des émissions de COV est réactualisé périodiquement pour tenir compte des
évolutions des installations. Dans ce cas, sa révision est transmise systématiquement a linspection des
installations classées.

Les niveaux des émissions de COV totaux au regard du schéma de maitrise des émissions sont
transmis annuellement a l'inspection des installations classées.

En tout état de cause, les niveaux des émissions en composés organiques volatils totaux (COV) ne
devront pas dépasser les flux journaliers définis a I'annexe 1 du présent arrété.

2.8 - Station météorologique

La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur le site de I'établissement
ou dans son environnement proche s'il est fait usage d'un réseau collectif de mesure. Les résuitats sont
conservés durant un mois.

2.9 — Controles a I'émission

2.9.1 — Les rejets a I'atmosphére sont contrdlés selon la périodicité fixée dans le tableau constituant
I"annexe 1 du présent arrété.

Au moins une fois par an, les contréles sont effectués par un organisme agréé ou choisi en accord avec
Iinspection des installations classées. Cet organisme doit étre différent de I'organisme chargé
d'effectuer les contréles périodiques.

2.9.2 — Concemant les émissions fugitives de COV, l'exploitant établit un programme de mesure
garantissant que 100 % des équipements accessibles sont contrélés sur une période de 5 ans. Les
mesures sont effectuées conformément aux principes reportés en annexe 2 au présent arrété.

Le flux global émis par l'installation durant 'année n est évalué de la fagon suivante :

* pour les points accessibles mesurés I'année n, on additionne les débits d'émission de
chaque point ;

= pour les points accessibles non mesurés, on prend en compte pour chaque point la mesure
la plus récente et on additionne les débits d'émission de chaque point ;

» pour les points inaccessibles on évalue pour chaque point les débits d'émission sur la base
des facteurs d'émission définis lors de la campagne et on additionne les débits d'émission
de chaque point.

Pour obtenir le résultat final, on rapporte le flux global au nombre de points recensés. Le résultat est
exprimeé en kg de COV/an/point de mesure recensé. Le rapport de mesure indique également, pour
chaque COV, la quantité annuelle émise exprimée en kg.
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Si le résultat est supérieur a la valeur limite, 'exploitant devra mettre en osuvre des actions de réduction
des émissions sur les équipements fuyards et vérifier, par une campagne exhaustive sur ces
équipements, le résultat de ses actions. Le délai pour entreprendre les actions de réduction ne devra
pas excéder un mois.

L'exploitant devra tenir & la disposition de l'inspection des installations classées un dossier contenant la
liste des équipements soumis aux vérifications, les résultats des campagnes de mesures et le compte
rendu des actions de réduction réalisées. Une synthése de ces informations devra étre établie et
transmise a l'inspection dés finalisation de chacune des campagnes de mesures.

2.9.3 - Les controles périodiques doivent étre réalisés durant les périodes de fonctionnement normal
des installations contrdlées. Les frais occasionnés par ces contrdles sont a la charge de I'exploitant.

2.9.4 - Les appareils et chaines de mesures mis en oceuvre pour les contrbles en continu sont
réguliérement vérifiés, étalonnés et calibrés selon les spécifications du fournisseur.

lls sont implantés de maniére a :
« ne pas empécher les contrdles périodiques et ne pas perturber les écoulements au voisinage des
points de mesure de ceux-ci,
+ pouvoir fournir des résultats de mesure non perturbés, notamment durant la durée des contrles
périodiques.

2.9.5 — Les résultats des contrdles sont transmis a l'inspection des installations classées :

»  dés réception du rapport de mesures pour les contrdles annuels par un organisme agree,
« trimestriellement, et selon les formes qu'il définira, pour les controles périodiques prévus a
Fannexe 1.

Cette transmission des résultats est accompagnée des commentaires sur les dépassements constatés
ainsi que sur les actions correctives prises ou envisagées. Sont également précisées les conditions de
fonctionnement de l'installation contrdlée (niveau de production, taux de charge, ...).

2.9.6 - Les méthodes de prélévement, mesure et analyse de référence sont celles fixées & I'annexe 1a
de I'arréteé ministériel du 2 février 1998.

Pour les COV, les concentrations sont déterminées conformément aux normes NF EN 12619, NF X43
301, NF EN 13526, NF EN 13649. En l'absence de méthode de référence, la procédure retenue doit
permettre une représentation statistique de I'évolution du paramétre.

2.10 — Plan de gestion des composés organiques volatils

Un plan de gestion simplifié des COV permettant d'évaluer les émissions canalisées et diffuses et
d'attester du respect du schéma de maitrise des émissions de COV est transmis avant le 1 awil de
chaque année a l'inspection des installations classées. Cette transmission peut étre effectuée via le
logiciel GEREP.

Par ailleurs, un plan de gestion détaillé des COV, mentionnant notamment les entrées et les sorties de
COV des installations, est mis en place. |l est transmis au minimum tous les ans & linspection des
installations classées, accompagné d'une information concernant les actions envisagées pour réduire la
consommation de COV utilisés en tant que solvants, ainsi que les émissions totales de COV.

Les hypothéses prises en compte pour I'élaboration du plan de gestion détaillé des COV doivent étre
explicitées.

2.11 — Contrdles dans I'environnement

2111 -La surveillance de la qualité de lair ou des retombées (pour les poussiéres) dans
I'environnement de I'établissement est assurée par I'exploitant a 'aide d'un réseau constitué de stations
et de capteurs judicieusement répartis autour du site.
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Si I'exploitant participe &8 un réseau de mesure de la qualité de l'air, cette obligation est réputée
satisfaite.

2.11.2 - En complément, a la demande de l'inspecteur de I'environnement, et suivant des modalités qu'il
définira, il sera procédé dans I'environnement a des campagnes de mesures visant a controler les
concentrations des polluants dangereux susceptibles d'étre émis par les installations. Les frais
occasionnés par ces mesures sont a la charge de I'exploitant.

2.12 — Utilisation de tétrachlorure de carbone

L'utilisation de tétrachlorure de carbone, a l'atelier compression chlore, pour la purification du chlore
(traitement des inertes du chlore) est interdite a compter du 30 juin 2016.

En outre, I'exploitant réalise une étude technico-économique de substitution du tétrachlorure de carbone
employe pour I'élimination du trichlorure d’azote contenu dans le chlore en sortie des électrolyseurs. Les
conclusions de cette étude seront transmises & l'inspection des installations classées accompagnées le
cas échéant d'un échéancier de réalisation avant le 1er janvier 2018.

ARTICLE 3 — POLLUTION DES EAUX

3.1 - Alimentation en eau

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des
installations pour limiter la consommation d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est
interdite sauf autorisation explicite par le présent arrété préfectoral (cf débits de rejet en annexe 3)

3.1.1 — Protection des eaux potables

Les branchements d'eaux potables sur la canalisation publigue sont munis d'un dispositif de
disconnexion afin d’éviter tout phénomeéne de retour sur les réseaux d'alimentation.

3.1.2 — Prélévement d’eau

L'utilisation d'eaux pour des usages industriels et spécialement celles dont la qualité permet des
emplois domestiques, doit étre limitée par des systémes qui en favorisent I'économie.

Les points et conditions de prélévement des eaux dans le milieu naturel pour ies usages des sociétés
VENCOREX France, RHODIA OPERATIONS, ISOCHEM, SITA REKEM, AIR LIQUIDE HYDROGENE
et NOVACID sont précisés en annexe 6 du présent arrété. Les limitations de prélévement ne
s'appliquent pas au réseau incendie.

Les installations de prélévement d’eau sont munies d'un dispositif de mesure totaliseur ; le relevé est fait
journellement, et les résultats sont enregistrés, et consignés dans un registre tenu a la disposition de
l'inspection des installations classées.

Annuellement, 'exploitant fait part a 'inspection des installations classées de ses consommations d'eau,
et de leur répartition par ateliers ou groupes d'ateliers, dans le rapport annuel prévu au paragraphe
3.7.5.

Toute modification dans les conditions d'alimentation en eau de I'établissement doit étre portée a la
connaissance de l'inspection des installations classées, ainsi que les projets concernant la réduction
des consommations d'eau pour les principales fabrications ou groupes de fabrication.

3.1.3 — Mise en service et cessation d’utilisation d’'un forage de pompage en nappe

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes les dispositions sont prises pour éviter de mettre en
communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface,
notamment par un aménagement approprié vis-a-vis des installations de stockage ou d'utilisation de
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substances dangereuses.
Un rapport de fin de travaux est établi par I'exploitant et transmis au Préfet. Il synthétise le déroulement
des travaux de forage et expose les mesures de prévention de la pollution mises en ceuvre.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour
I'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines et
la mise en communication de nappes d'eau distinctes. Les mesures prises ainsi que leur efficacité sont
consignées dans un document de synthése qui est transmis au Préfet dans le mois qui suit sa
réalisation. La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée a la
connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation de lI'impact hydrogéologique.

3.2 - Différents types d'effluents liquides
3.2.1- Les eaux vannes

Les eaux vannes des sanitaires et des lavabos dépendant des activités de la société VENCOREX
FRANCE sont iraitées en conformité avec les regles sanitaires en vigueur.

3.2.2 — Les eaux pluviales

Les eaux pluviales sont collectées et rejetées dans le réseau de collecte des égouts enterrés de la
plate-forme chimique.

Le réseau de collecte des eaux pluviales relevant de la compétence de la société VENCOREX FRANCE
doit étre raccordé a un bassin de rétention capable de recueillir le premier flot des eaux pluviales
susceptibles d'étre polluées, soit 10 mm d'eau. La mesure en continu du pH et du COT sur ces effluents
permet de réaliser le détournement vers ce bassin de rétention.

Le bassin de confinement peut étre commun avec celui prévu au paragraphe 3.8.7. Les conditions de
rejet des eaux ainsi collectées sont identiques.

Les eaux de ruissellement provenant des aires des installations exploitées par la société VENCOREX
FRANCE susceptibles de recevoir accidentellement des hydrocarbures, des produits chimiques et
autres polluants doivent étre traitées avant rejet par des dispositifs capables de retenir ou de neutraliser
ces produits. En particulier, la qualité des eaux pluviales collectées dans les aires de rétentions des
installations de stockage, de dépotage ou unités de fabrication est systématiquement contrblée avant
rejet vers le réseau de collecte des eaux pluviales, afin de déterminer si un traitement est nécessaire
avant rejet.

3.2.3 — Les eaux de refroidissement

Les eaux de refroidissement circulant en circuit ouvert ou issues des purges des circuits fermés sont
collectées et rejetées dans le réseau de collecte des égouts enterrés de la plate-forme chimique.

Les eaux servant au refroidissement ou au chauffage de produits classés toxiques doivent
obligatoirement circuler en circuit fermé sauf si ces produits se trouvent en permanence & une pression
inférieure a celle des eaux. Néanmoins, en ce qui concerne les ateliers HDI et HDI 2 et conformément
aux éléments de la demande d'autorisation, un débit de purge de ce circuit, dans sa globalité, est tolére
dans les limites prévues au point 3.1. ci-dessus et a I'annexe 5. La pollution de ce circuit de purge par
les produits réfrigérés fait notamment l'objet d’une détection en continu avec détournement des eaux
polluées vers le bassin de confinement prévu au paragraphe 3.8.7.

3.2.4 — Les eaux résiduaires industrielles

Outre les effluents issus des différents procédés, les eaux résiduaires industrielles comprennent
également les eaux de lavage des sols et appareillages. Elles sont traitées suivant les dispositions des
paragraphes 3.5 et 3.6. Elles transitent par la station de traitement des eaux résiduaires (STDER), avant
mélange avec les eaux de refroidissement et les eaux pluviales.

7143



Afin que cette disposition soit respectée, les rejets des eaux résiduaires industrielles de I'ensemble des
ateliers exploités par la société VENCOREX FRANCE sont effectués dans le réseau d’égouts aériens
relié a la station de neutralisations {(STDER).

3.2.5 - Origine des effluents relevant de la compétence de la société VENCOREX FRANCE -
rejets raccordés

Les rejets des effluents liquides (eaux sanitaires, eaux pluviales, eaux de refroidissement, eaux
résiduaires industrielles) de la compétence de la société VENCOREX FRANCE sont issus de
Fensemble des installations se raccordant, aprés pré-traitement éventuel, dans les réseaux de collecte
de la société VENCOREX FRANCE.

Le raccordement aux réseaux exploités par la société VENCOREX FRANCE fait I'objet au préalable
d'une convention spécifique dite « convention de raccordement ». Les établissements industriels situés
sur la plate-forme chimique de LE PONT DE CLAIX concernés & la date de notification du présent
arrété sont: ISOCHEM, SITA REKEM, RHODIA OPERATIONS , AIR LIQUIDE HYDROGENE et
NOVACID.

Cette convention de raccordement fixe les caractéristiques des effluents raccordés, en faisant référence
au respect des prescriptions des arrétés préfectoraux réglementant les différents établissements
industriels raccordes. Les caractéristiques fixées dans cette convention devront étre compatibles avec
une recherche d'optimisation des rejets en sortie de la STDER, afin de garantir le respect des valeurs
limites du présent arrété.

Elle précise par zilleurs :

1/ les informations périodiques, au minimum trimestrielles, que VENCOREX FRANCE fournit a
lindustriel raccordé sur le rejet final et les conditions de traitement (rendement sur les principaux
parametres — résultats d'autosurveillance — dysfonctionnements constatés —etc) ;

2/ la nécessité d'informer les industriels raccordés, en cas de dysfonctionnement de I'unité de
traitement dQ, a priori, a des rejets raccordés non conformes ;

3/ les fréquences de transmission des résultats de I'autosurveillance effectuée par les différents
établissements industriels raccordés a VENCOREX FRANCE.

3.3 — Collecte et conditions de rejets des effluents liquides de la plate-forme chimique relevant
de [a compétence de la société VENCOREX FRANCE

3.3.1 - Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux dites « propres » (comprenant les eaux
pluviales et les eaux non polluées telles que les eaux de refroidissement) et les diverses catégories
d'eaux polluées. Ainsi, les eaux pluviales et les eaux de refroidissement, sans contact avec les produits
du procédé, sont collectées par le réseau d'égouts enterrés de la plate-forme, et les eaux résiduaires
industrielles sont collectées par les deux réseaux d'égouts aériens de la plate-forme. Ces réseaux ne se
rejoignent qu'en aval de la station de traitement des eaux résiduaires (STDER).

3.3.2 — Un plan des réseaux de collecte des effluents faisant apparaitre les secteurs collectés, les points
de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et
automatiques, ... doit étre établi, réguliérement mis & jour, notamment aprés chaque modification
notable, et daté. Il est tenu & la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.

3.3.3 — A l'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait
compromise, ou de cas éventuels de travaux nécessaires a la préservation de 'environnement, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement, ou étre détruits, et le milieu récepteur ou le réseau de collecte des eaux pluviales ou les
égouts extérieurs a I'établissement.

3.3.4 — Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables,
étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits
susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrbles appropriés et préventifs de leur bon

8/43



état et de leur étanchéité. Le compte-rendu de ces contréles est tenu a la disposition de l'inspection des
installations classées.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux régles en viguedr.

3.3.5 — Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les
réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces €égouts, y compris par
mélange avec d'autres effluents. Les égouts véhiculant des eaux polluées par des liquides
inflammables, ou susceptibles de I'étre, doivent comprendre une protection efficace contre le danger de
propagation de flammes.

3.4 — Points de rejet des eaux relevant de la compétence de la société VENCOREX FRANCE

3.4.1 — Points de rejet dans le milieu naturel

Le rejet des effluents issus de la plate-forme chimique s'effectue dans le DRAC en un point de rejet
unique dénommé « rejet général », regroupant les eaux résiduaires industrielles issues de la STDER,
les eaux dites « propres ».

L'ouvrage de rejet doit étre congu et réalisé de fagon a:
- assurer une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur,
- limiter la perturbation du milieu aux abords du point de rejet.

Un plan de situation de I'ouvrage avec ses caractéristiques (diamétre de la tuyauterie, dispositif anti-
retour, position par rapport a la berge, cote de déversement, ...) est remis au service en charge de la
police de I'eau et a l'inspection des installations classées.

3.4.2 — Points de rejet dans les réseaux de collecte

Le nombre de points de rejet des principaux ateliers exploités par VENCOREX FRANCE dans les
réseaux de collecte des eaux de refroidissement et des eaux industrielles de la plate-forme chimique est
limité a:

» Secteur Chlore/soude : _
* 4 pour les eaux industrielles (P1 a P4)
*1 pour les eaux de refroidissement (P5)

o Atelier HDI 2 :
* 1 pour les eaux industrielles (eaux de procédé et eaux de collecte des fosses HDI 2)
* 4 pour les eaux de refroidissement

o Atelier HDI :
* 2 pour les eaux industrielles (eaux de procédé, eaux de collecte des cuvettes de rétention)
° 1 pour les eaux de refroidissement

» Atelier Tolonate :

*1 pour les eaux industrielles (eaux de procédé (hors soivants de nettoyage lesquels sont traités
comme des déchets), eaux de lavage des sols, égouttures, eaux pluviales susceptibles d'étre
polluées) en sortie de la fosse de rétention de 50 m®

*1 pour les eaux de refroidissement

3.4.3 - Les dispositifs de rejet doivent étre aisément accessibles et aménagés de maniére a permettre
I'exécution de prélévements dans I'effluent en toute sécurité.

En cas d’occupation du domaine public, une convention est passée avec le service de I'Etat compétent.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police des eaux, doivent avoir libre
accés aux dispositifs de rejet et de prélévement.

Toutes dispositions doivent également étre prises pour faciliter 'intervention d'organismes extérieurs a
la demande de l'inspection des installations classées.
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3.4.4 - Les rejets directs ou indirects de substances mentionnées a I'annexe 7 du présent arrété sont
interdits dans les eaux souterraines.

3.5 — Qualité des effluents rejetés, relevant de la compétence de la société VENCOREX FRANCE

3.5.1 — Les effluents doivent étre exempts : .

= de matiéres flottantes,

* de produits susceptibles de dégager en égout ou dans le milieu naturel directement ou
indirectement, aprés mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou
inflammables,

» de tous produits susceptibles de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des
matiéres déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, aprés mélange
avec d'autres effluents seraient susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Leur pH doit étre compris entre 5,5 et 9,5 et leur température doit étre inférieure & 30° C.

lls ne doivent pas provoquer de coloration notable du milieu récepteur : la modification de couleur du
milieu dans la zone de mélange a 50 m du point de rejet ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l.

De plus, ils ne doivent pas comporter des substances nocives dans des proportions capables
d’entrainer la destruction du poisson en aval du point de rejet.

3.5.2 - Les caractéristiques des rejets, notamment la concentration journaliére et le fiux journalier, de
chacun des principaux poliuants sont inférieures ou égales aux valeurs limites prévues dans les
tableaux constituant I'annexe 3 du présent arrété. Les valeurs cibles indiquées constituent des objectifs
a atteindre.

Les valeurs mesurées ne dépassent pas les valeurs limites fixées par le présent arrété. Les valeurs
limites s'imposent & des mesures (prélévements et analyses) moyennes réalisées sur 24h, sauf
dispositions contraires. Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins 1 mesure
représentative par jour), 10% de la série des résultats des mesures (comptés sur une base mensuelle)
peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs.

Les valeurs en débit, flux et concentration figurant en annexe 5 du présent arrété (rejets issus des
principaux ateliers exploités par VENCOREX FRANCE) constituent des valeurs guides et non des
valeurs limites (a I'exception de celles spécifiquement mentionnées dans le tableau du point 2.1 de
Fannexe 3. Les valeurs cibles indiquées constituent des objectifs a atteindre.

3.6 — Traitement des effluents, relevant de la compétence de la société VENCOREX FRANCE

3.6.1 — Les installations de traitement ou de prétraitement des effluents aqueux nécessaires au respect
des valeurs limites fixées a I'annexe 3 et des valeurs guides mentionnées a annexe 5 du présent
arréte, doivent étre congues de fagon a faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts
(débit, température, ...) y compris en période de démarrage ou d'arrét.

3.6.2 — L'emploi de technologies propres et la réduction des flux de pollution a la source est
systématiquement favorisé ainsi que les procédés ne conduisant pas a un transfert de pollution, sous
reserve de leur faisabilité technique et économique.

3.6.3 — L'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré: les principaux
parameétres de fonctionnement sont :

* mesurés périodiquement ou suivis en continu,

* asservis si nécessaire a une alarme,

+ enregistrés et tenus a la disposition de l'inspection des installations classées.
Le suivi des installations est confié¢ & un personnel compétent disposant d’'une formation initiale et
continue.
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3.6.4 — Les durées d'indisponibilité des installations de traitement doivent étre réduites au minimum. Si
une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées,
I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise, en reduisant ou arrétant si
besoin les fabrications concernées.

3.6.5 — Des dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des
effluents (confinement, captage et traitement, ...) et prévenir l'apparition de conditions anaérobies non
souhaitées.

3.6.6 — Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite : elle ne peut en aucun cas étre
considérée comme un moyen de traitement.

3.6.7 — Afin de répondre au paragraphe 3.6.3 ci-avant, I'exploitant doit pouvoir présenter a linspection
des installations classées les éléments suivants :
« consignes de fonctionnement et de surveillance de la STDER et des installations de traitement
ou de prétraitement spécifiques aux ateliers de fabrication,
+ enregistrement des paramétres mesurés en continu, ;
« résultats des analyses destinées au suivi de Tl'efficacité de la STDER et des installations de
traitement ou de prétraitement spécifiques aux ateliers de fabrication
- relevé des pannes, des réparations effectuées et des actions de prévention exécutées.

3.7 — Surveillance des rejets

Sur chaque tuyauterie de rejet d’effiuents doit étre prévu un point de prélévement d'échantillons et des
points de mesure.

L'accés aux points de mesure ou de prélévement doit étre aménagé, notamment pour permettre
'amenée de matériel de mesure et permettre des interventions en toute sécurité.

Les points de mesure situés en sortie de STDER et au rejet général sont équipés d'un dispositif de
prélévement asservi au débit rejeté, et sont implantés dans une section dont les caractéristiques
permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére & ce que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogéne.

En sortie des ateiiers, les points de mesure des rejets suivants :

» eaux issues du procédé chlore/soude,

+  eaux issues du procédé HDI,

»  eaux issues du procédé HDI 2,

« eaux issues de |'atelier Tolonate,
sont équipés d'un dispositif de prélévement asservi au débit rejeté, ou de tout autre équipement
permettant d’assurer des prélévements représentatifs des rejets journaliers, et sont implantés dans une
section dont les caractéristiques permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce
que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que
Feffluent soit suffisamment homogéne.

Eaux résiduaires industrielles et eaux de refroidissement

3.7.1 — Le pH, la température et le débit sont mesurés enregistrés en continu pour chacun des 2 rejets
suivants :

* rejet général

« sortie STDER

Les débits des eaux industrielles des ateliers chlorefsoude, HDI, HDI 2 et Tolonate sont mesures et
enregistrés en continu, avant mélange avec d'autres effluents.

Le débit des eaux de refroidissement des ateliers chlore/soude, HDI, HDI 2, Tolonate doit pouvoir étre
estimé et évalué périodiquement.
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Avant mélange avec d'autres effluents, le COT est mesuré en continu sur le rejet d'eaux de procédé des
ateliers HDI t HDI 2.

Les enregistrements sont conservés pendant un an et sont mis a la disposition de linspection des
installations classées.

3.7.2 - Avant mélange avec d’autres effluents, un échantillonnage représentatif en sortie STDER et du
rejet général est effectué sur I'effluent ; par période de 24 heures est prélevé un échantilion de 4 litres
au moins, représentatif des caractéristiques moyennes de I'effluent rejeté durant cette période ; cet
échantillon est conservé a 4° C pendant 7 jours, & la disposition de l'inspection des installations
classées, dans un récipient fermé sur lequel sont portées les références du prélévement.

Sur un échantillon représentatif des caractéristiques de chacun des effluents rejetés durant les 24
heures précédentes, I'exploitant réalise une autosurveillance selon les modalités fixées en annexe 4 du
présent arrété,

Pour les rejets d'eaux industrielles en sortie des ateliers mentionnés en annexe 5, un plan de
surveillance portant a minima sur 'ensemble des paramétres pour lesquels un suivi est requis a
I'annexe 5 est élaboré par I'exploitant. Ce plan de surveillance doit faire I'objet d'une approbation
préalable par l'inspection des installations classées. Toute modification de la nature des paramétres
suivis ou de la fréquence de suivi est portée a la connaissance de l'inspection des installations classées
pour accord préalable, accompagnée des arguments et motivations conduisant & cette demande de
modification.

Dés lors que les points de mesure sont équipés d'un dispositif de prélévement asservi au débit,
I'échantillon est prélevé sur une durée de 24 h proportionnellement au débit.

3.7.3 - Au moins une fois par an, en période de fonctionnement normal des ateliers, les mesures, sur
I'ensemble des rejets et parametres dont le suivi est réglementé en annexe 4, sont effectuées par un
organisme, choisi en accord avec l'inspection de installations classées s'il n'est pas agréé a cet effet.
Cette disposition s'applique également au rejet de tétrachlorure de carbone en sortie du secteur
chlorefsoude, et au rejet de I'atelier d’électrolyse.

L'inspection des installations classées pourra, le cas échéant, limiter les analyses aux dosages des
éléments les plus caractéristiques de la pollution émise par les différents ateliers.

Les paramétres suivants font l'objet d'au moins 2 mesures par an, en sortie de la station de
neutralisation (STDER), par un organisme agréé: pH, débit, MEST, COT, DCO, azote organique et
ammoniacal, chlore libre, AOX, chlorobenzéne.

L'exploitant tient & la disposition de l'inspection des installations classées les conditions et méthodes
d'échantillonnage.

3.7.4 — Lors de pollution importante du milieu récepteur, l'inspection des installations classées peut
demander que des analyses spéciales des rejets soient effectuées dans les délais les plus brefs,
eventuellement sous le contrdle d'un organisme indépendant. Les frais relatifs & ces contréles sont a la
charge de I'exploitant.

3.7.5 — Bilans mensuels
Bilans mensuels

Un état recapitulatif des analyses et mesures effectuées en application du présent paragraphe 3.7 est
adressé chaque mois a linspection des installations classées. Sauf impossibilité technique, ces
résultats sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministére en charge des
installations classées prévu a cet effet. Cet état est accompagné de commentaires sur les causes des
depassements constatés (par rapport aux valeurs limites, aux valeurs guides et aux valeurs cibles) ainsi
que sur les actions correctives mises en ceuvre ou envisagées pour respecter les valeurs limites et les
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valeurs guides. Les conditions de fonctionnement des installations sont précisees.
3.7.6 — Fiabilisation de I'autosurveillance eau

L’exploitant met en place un systéme de fiabilisation de 'autosurveillance eau, conformément a celui
décrit dans I'annexe 8 « maitrise du dispositif d’autosurveillance ».

3.7.7 - Bilan quadriennal

Les installations du secteur chlore mettant en ceuvre du tétrachlorure de carbone, I'exploitant doit
adresser tous les quatre ans, au préfet, un dossier faisant le bilan des rejets :

« flux rejetés par le secteur chlore,

« concentration dans les rejets du secteur chlore,

- rejets spécifiques par rapport aux quantités mises en ceuvre dans les installations du secteur

chlore.
Ce dossier doit faire apparaitre I'évolution de ces rejets et les possibilités de les reduire.

3.7.8 - Contrdle instantané

En cas de prélévement instantané, aucune valeur ne doit dépasser le double du seuil limite prescrit.

Eaux pluviales et eaux de refroidissement

3.7.9 — Des contrdles en continu du pH et du COT sont effectués sur les eaux pluviales et de
refroidissement, pour vérifier I'absence de pollution ; en cas de détection de pollution, des prélevements
ponctuels sont effectués sur les différents points de rejet concernés afin d'identifier I'origine de la
poliution ; les éléments a analyser sont déterminés en fonction des risques spécifiques aux différents
points de rejet.

3.8 — Prévention des pollutions accidentelles
3.8.1 — Dispositions générales

Les dispositions appropriées sont prises pour quiil ne puisse y avoir, en cas d'accident de
fonctionnement se produisant dans I'enceinte de I'établissement, déversement de matiéres qui, par
leurs caractéristiques et quantités émises, seraient susceptibles d’entrainer des conséquences notables
sur le milieu naturel récepteur.

3.8.2 Capacités de rétention

3.8.2.1 — Les unités, parties d'unités, stockages fixes, ou mobiles a poste fixe, ainsi que les aires de
transvasement visés par le paragraphe 3.8.1 sont équipés de capacités de rétention permettant de
recueillir les produits pouvant s'écouler accidentellement.

Le volume et la conception de ces capacités de rétention doivent permetire de recueillir dans les
meilleures conditions de sécurité, la totalité des produits contenus dans les stockages et installations de
fabrication susceptibles d'étre endommagés lors d'un sinistre ou concernés par un méme incident,
malgré les agents de protection et d'extinction utilisés.

3.8.2.2 — Les unités, parties d’unité, stockages fixes ainsi que les aires de transvasement de produits
dangereux ou insalubres, mais non repris dans la liste prévue au paragraphe 3.8.1 et hors dispositions
spécifiques a I'aire de stockage D3, doivent étre équipés de capacités de rétention dont le volume utile
doit &tre au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

= 100 % du plus grand réservoir ou appareil associe,

- 50 % de la quantité globale des réservoirs ou appareils associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacite de
rétention est au moins égale a :
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1. dans le cas de liquides inflammables, a I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des flits,
2. dans les autres cas, 20 % de |a capacité totale des fits,
3. dans tous les cas, 800 | minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure & 800 I.

3.8.2.3 - Les capacités de rétention sont étanches aux produits qu'elles pourraient contenir, résistent a
l'action physique et chimique des fluides et peuvent étre contrblées a tout moment. Les produits
récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrété ou sont éliminés comme des déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas étre associés a une
méme rétention.

3.8.2.4 - |es capacités de rétention et le réseau de collecte et de stockage des égouttures et effluents
accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans I'égout ou le milieu naturel.

3.8.3 - Etat des stockages

l.e bon état de conservation des stockages, fixes ou mobiles, situés dans I'établissement ou introduits
de fagon temporaire dans son enceinte, doit faire I'objet d'une surveillance particuliere de la part de
I'exploitant.

Les stockages de produits liquides inflammables ou dangereux sont munis d'une alarme de niveau haut
afin d'éviter tout débordement.

3.8.4 — Tuyauteries

Les tuyauteries de transport de fluides, dangereux ou insalubres, & lintérieur de I'établissement sont
maintenues parfaitement étanches. Les matériaux utilisés pour leur réalisation et leurs dimensions
doivent permettre une bonne conservation de ces ouvrages. Leur bon état doit pouvoir étre contrdlé
extérieurement ou par tout autre moyen approprié. Les contrdles effectués donnent lieu & compte rendu
et sont tenus a disposition de l'inspection des installations classées.

En aucun cas, les tuyauteries de produits dangereux ou insalubres sont situées dans les égouts ou
dans les conduits en liaison directe avec les égouts.

3.8.5 — Collecte des eaux de procédé susceptibles d’étre polluées accidentellement

Les eaux de procédé susceptibles d’étre polluées accidentellement, transitent au niveau de I'atelier, par
une capacité tampon permettant leur contrdle avant rejet. A minima, ces eaux doivent pouvoir étre
détournées vers le bassin de confinement prévu au paragraphe 3.8.7.

Dans les secteurs particuliérement exposés au risque de poliution accidentelle, des moyens de
surveillance appropriés de la qualité des effluents liquides sont mis en place.

3.8.6 — Eaux de refroidissement et de chauffage

Le rejet direct d'eaux de refroidissement ou de chauffage provenant de circuits alimentant des
échangeurs et appareillages ne peut étre effectué que sous réserve d'au moins l'une des conditions
suivantes :

- les produits dangereux mis en ceuvre sont en permanence & des pressions inférieures a celles des
eaux de refroidissement ou de chauffage ;

- un dispositif de controle en continu permet d'assurer la détection précoce d'une pollution accidentelle
de ces eaux de refroidissement ou de chauffage, et la mise en ceuvre rapide de mesures efficaces
permettant de limiter au maximum la quantité d'eaux de refroidissement ou de chauffage polluées vers
le bassin de rétention de la plate-forme visé au paragraphe 3.8.7. ou/et vers le milieu récepteur.
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Les mémes dispositions sont adoptées pour les condensas de vapeur d'eau exposés au méme risque.
En ce qui concerne les ateliers HD! 2, HDI, les contréles appropriés doivent étre cohérents avec I'étude
technico-économique prescrite par I'arrété préfectoral n® 2001-1052 du 1% mars 2001.

La liste détaillée de ces contrbles et leurs résultats, a jour, sont tenus a la disposition de linspection des
installations classées.

3.8.7 — Bassin de confinement
La plate-forme chimique est équipée d’'un bassin de confinement.

Ce bassin doit pouvoir recueilir 'ensemble des eaux susceptibles d'étre polluées lors d'un accident ou
d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour I'extinction.

Les eaux ainsi collectées ne peuvent étre reprises par la station de neutralisation (STDER) qu'aprés
contrdle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet dans le milieu naturel doit respecier
les valeurs limites fixées par le présent arrété. Tout rejet effectué en aval de la STDER ne pourra étre
effectué qu'aprés contrdle de la qualité des eaux rejetées, et si besoin traitement approprié, selon un
protocole de rejet préétabli et soumis a l'avis de l'inspection des installations classées. Dans tous les
cas, le rejet devra étre compatible avec le milieu récepteur.

Le bassin doit étre maintenu, en temps normal, au niveau le plus bas techniquement admissible.
3.9. Conséquences des pollutions accidentelles
Pollution des eaux de surface

En cas de pollution accidentelle provoquée par la plate-forme, VENCOREX FRANCE doit étre en
mesure de fournir dans les délais les plus brefs, tous les renseignements connus dont il dispose
permettant de déterminer les mesures de sauvegarde & prendre pour ce qui concerne les personnes, la
faune, la flore, les ouvrages exposés a cette pollution.

Il s’agit en particulier de :

- la toxicité et les effets des produits rejetés ;

- leur évolution et conditions de dispersion dans le milieu naturel ;

- la définition des zones risquant d'étre atteintes par des concentrations en polluants susceptibles
d'entrainer des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaux ;

- les méthodes de destruction des polluants & mettre en ceuvre ;

- les moyens curatifs pouvant étre utilisés pour traiter les personnes, la faune, ou la flore exposées a
cette pollution ;

- les méthodes d'analyses ou d'identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses.

3.10. Surveillance des effets sur I'environnement

L'exploitant doit assurer le contrdle de I'impact du rejet de ses eaux dans le milieu récepteur selon les
modalités suivantes.

3.10.1 — L'exploitant aménage trois points de prélévement des eaux du milieu naturel, deux en amont
('un sur le Drac, l'autre sur le Canal du Drac Inférieur ou sur le Canal d'arrosage de la Romanche, en
fonction du lieu de prélévement d'eau d’alimentation), le troisiéme en aval de son rejet et du point de
reconstitution du Drac, a une distance telle qu'il y ait un bon mélange de son effluent avec les eaux du
cours d'eau récepteur (Drac reconstitué).

3.10.2 - Des prélévements instantanés sont effectués suivant la fréquence et les parametres fixés ci-
aprés sur les trois points définis en 3.10.1.
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Chaque mois, les prélévements effectués sur les eaux du milieu naturel font I'objet des analyses

suivantes :
* pH, sulfates nickel
* hydrocarbures chlorures plomb
totaux, cuivre zinc
* nitrates chrome aluminium
» azote kjedhal étain cobalt
» conductivité, * manganése

Les paramétres mesurés, ainsi que les fréquences des analyses, pourront &tre modifiés avec l'accord
de linspection des installations classées, en particulier si le flux rejeté pour les paramétres mentionnés
résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel.

Une synthése annuelle des résultats obtenus est adressée a linspection des installations classées,
dans le cadre du bilan annuel des rejets prévu au paragraphe 3.7.5. Toutefois, en cas d'anomalie ou de
valeur inhabituelle, une information est transmise a l'inspection des installations classées dés réception
des resultats d'analyses.

3.10.3 — Pour les rejets de substances susceptibles de s’accumuler dans 'environnement, I'exploitant
réalise ou fait réaliser au moins une fois par an des prélévements et des mesures dans les sédiments,
la flore et la faune aquatique.

Pour les analyses sur sédiments, les prélévements sont réalisés en période d'étiage, en amont et en
aval du site.

3.11. Survelllance des eaux souterraines
3.11.1 — Surveillance des pollutions accidentelles

La qualité des eaux souterraines susceptibles d'étre polluées par les différents ateliers exploités par la
société VENCOREX FRANCE fait I'objet d'une surveillance, notamment en vue de détecter des
pollutions accidentelles.

A cette fin, 2 piézométres au moins sont mis en place en aval hydraulique de chacun des ateliers. Leur
implantation est faite sur la base des conclusions d'une étude hydrogéologique. Elle doit permettre
d'identifier I'atelier a I'origine d'une éventuelle pollution constatée. Les ouvrages existants pourront étre
utilisés si leur implantation permet d’obtenir des données représentatives de I'état de la nappe & l'aval
immediat de I'atelier concerné.

Dans ces ouvrages, le niveau piézométrique est relevé au moins 2 fois par an, en période de basses
eaux et de hautes eaux, et des prélévements et analyses des eaux de nappe sont effectués :

- a fréquence mensuelle en ce qui concerne les paramétres pH, COT, TH, chlorures,

- au moins 2 fois par an, en période de hautes eaux et de basses eaux, pour d'autres paramétres
pertinents susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité
propre a chacun des ateliers.

Les modalités pratiques de cette surveillance, et en particulier la localisation des ouvrages de référence
retenus pour e dispositif de surveillance, la liste des paramétres suivis par atelier, leur fréquence de
suivi, sont définies dans une consigne tenue 2 la disposition de 'inspection des installations classées,
Les resultats des analyses et de la mesure du niveau piézométrique sont transmis & l'inspection des
installations classées tous les 6 mois avec commentaires sur I'évolution (situation qui se dégrade,
s’améliore ou reste stable).

Toute anomalie sur les piézomeétres et puits, dans et hors périmétre immédiat des installations, doit &tre
signalée a l'inspection des installations classées dans les meilleurs délais.

Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines ou une dégradation de leur
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qualité, I'exploitant détermine, par tous les moyens utiles, si ses activités sont a l'origine ou non de la
pollution constatée. |l informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas écheant, des mesures
prises ou envisagées pour faire cesser le trouble constaté.

En particulier, en cas de pollution avérée, le dispositif de surveillance des eaux souterraines est
renforcé, et I'exploitant vérifie 'éventuel impact de la pollution en limite Nord du site et a 'extérieur de la
plate-forme, au moyen des piézométres formant le réseau de surveillance prévu a l'article 2.1 de l'arréte
préfectoral n°2007-03786 en date du 26 avril 2007.

En cas de nouveaux forages, ceux-ci seront réalisés dans les régles de l'art conformément aux
recommandations du fascicule AFNOR-FD-X-31-614 d’octobre 1999 et au guide méthodologique « pour
la mise en place et I'utilisation d'un réseau de forage permettant d'évaluer la qualité de I'eau souterraine
au droit ou a proximité d'un site (potentiellement) pollué » du ministére chargé de |'environnement
(octobre 2002).

Le prélévement, l'échantillonnage et le conditionnement des échantillons d'eau suivent les
recommandations du fascicule AFNOR FD-X-31-615 de décembre 2000.

3.12. Consignes d’exploitation

Les consignes d'exploitation des unités, stockages ou équipements divers visés par le paragraphe 3.8.1
comporteront explicitement la liste détaillée des controles a effectuer, en marche normale, a la suite
d’un arrét aprés travaux de modification ou d’entretien, de fagon a vérifier que ces installations restent
conformes aux dispositions du présent arrété.

Pour la remise en service des installations, a la suite de travaux d'entretien ou d'un arrét prolongé, les
contrdles a effectuer seront obligatoirement formalisés conformément aux consignes.

ARTICLE 4 — DECHETS

4.1. Limitation de la production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, et

I'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en

limiter la production.

A cette fin, il se devra successivement de :

- limiter a la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres,

- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication,

- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique,
détoxication ou voie thermique,

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit étre strictement limité, d'un stockage dans
des installations techniquement adaptées et réglementairement autorisées.

4.2, Séparation des déchets

L'exploitant effectue, a l'intérieur de son établissement, la séparation des déchets (dangereux ou non)
de fagon a faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par I'article R.541-8 du code de I'environnement

Les déchets d'emballage visés par les articles R.543-66 a R.543-72 du code de I'environnement sont
valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir des déchets valorisables ou de
I'énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R.543-3 & R.543-15 et R.543-40
du code de I'environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes
d'application (arrété ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et
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dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou tout
autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Elles doivent étre remises & des opérateurs
agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de Iarticle
R.543-131 du code de I'environnement relatif & la mise sur le marché des piles et accumulateurs et a
leur élimination.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de I'article R.543-137 &
R.543-151 du code de I'environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou
exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux
publics, de remblaiement, de génie civil ou pour I'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions
des articles R.543-196 a R.543-201 du code de I'environnement.

4.3. Conception et exploitation des installations internes de transit des déchets

4.3.1 - Les déchets et résidus produits, entreposés dans I'établissement, avant leur traitement ou leur
élimination, doivent I'étre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un
lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols
et des odeurs) pour les populations avoisinantes et 'environnement.

En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et
des eaux météoriques souillées.

Par ailleurs, toutes précautions sont prises pour que :
- les dépdts soient tenus en état constant de propreté,
- les dépbts ne soient pas a I'origine d'une géne pour le voisinage (odeurs),
- les mélanges de déchets ne puissent étre a l'origine de réactions non contrdlées conduisant en
particulier & I'émission de gaz ou d'aérosols toxiques ou & la formation de produits explosifs.

4.3.2 — Les déchets pourront étre conditionnés dans des emballages en bon état ayant servi a contenir

d'autres produits (matiéres premiéres notamment), sous réserve que :

- il ne puisse y avoir de réactions dangereuses entre le déchet et les produits ayant été contenus
dans 'emballage,

- les marques d'origine des emballages ne prétent pas a confusion quant aux déchets contenus.

Les déchets conditionnés en emballages devront étre stockés sur des aires couvertes et ne pourront
pas étre gerbés sur plus de 2 hauteurs.

Pour les déchets dangereux, I'emballage portera systématiquement des indications permettant de
reconnaitre les dits déchets.

Le stockage en cuves des déchets ne peut étre effectué que dans des cuves affeciées a cet effet et
identifiées.

Les déchets ne peuvent étre stockés, en vrac dans des bennes, que par catégories de déchets
compatibles et sur des aires identifiées et affectées a cet effet. Toutes les précautions sont prises pour
limiter les envols.

4.3.3 — Les zones de stockage des déchets inflammables seront séparées de celles des déchets
toxiques non inflammables par une paroi REI120, ou par une distance telle que le flux thermique
résultant de l'incendie de la zone de stockage des déchets inflammables ne puisse générer d'effet
domino sur la zone de stockage des déchets toxiques non inflammables.

4.3.4 - La quantité des déchets de fabrication (produit par VENCOREX FRANCE) stockés sur le site ne
doit pas dépasser le minimum entre, la quantité mensuelle produite par I'ensemble des installations, ou
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un lot normal d'expédition vers Iinstallation d'élimination. En particulier, tout stockage de déchets de
fabrication de plus d'un an (ou 3 ans s'il y a perspective de valorisation) est considéré comme stockage
définitif et est & ce titre interdit sur la plate-forme, sauf autorisation explicite.

4.4. Déchets traités ou éliminés a I'extérieur de I'établissement

L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits par ses fabrications dans des conditions propres a
garantir les intéréts. )l s'assure que les installations visées a l'article L511-1 du code de I'environnement
utilisées pour cette élimination sont réguliérement autorisées a cet effet.

4.5, Déchets traités ou éliminés a I'intérieur de I'établissement

A Iexception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets produits par ses
fabrications dans I'enceinte de |'établissement est interdite.

4.6, Transport

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur doit &tre accompagné du bordereau de suivi
établi en application de I'arrété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets
dangereux mentionné a l'article 541-45 du code de 'environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R.541-50 4 R.541-
64 et R.541-79 du code de I'environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par I'exploitant, est tenue a la disposition de
Iinspection des installations classées.

L'importation ou l'exportation de déchets ne peut étre réalisée qu'aprés accord des autorités
compétentes en application du réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

4.7. Emballages industriels

Les déchets d’emballages industriels doivent étre éliminés dans les conditions des articles R 543-66 a R
543-72 et R 543-74 du code de f'environnement portant application des articles L 541-1 et suivants du
code de I'environnement relatifs & I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux et relatif,
notamment, aux déchets d’emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages (J.0. du 21 juillet
1994).

4.8. Procédure de gestion des déchets - registre

L'exploitant organisera, par une procédure écrite, la collecte et I'élimination des différents déchets
générés par I'établissement. Cette procédure, réguliérement mise & jour, sera tenue & la disposition de
linspecteur des installations classées.

Conformément a l'article R.541-43 du Code de I'environnement, l'exploitant tient a jour un registre
chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement des déchets dangereux
qu'il produit. Ce registre est conservé pendant au moins cinq ans et est tenu a la disposition de
Finspection des installations classées.

Les informations contenues dans ce registre sont conformes aux dispositions de I'arrété du 7 juillet 2005
fixant le contenu des registres mentionnés a l'article R 541-43 du Code de I'environnement.

L'exploitant remet a llinspection des installations classées une déclaration annuelle en application de
l'arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets. Sauf impossibilité technique, cette déclaration annuelle est transmise par voie électronigue sur
le site de télédéclaration du ministére en charge des installations classées prévu a cet effet.
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ARTICLE 5 — PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

5.1. Aménagements

Les installations sont construites, équipées et exploitées de fagon que leur fonctionnement ne puisse
étre & l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour
celle-ci.

Les prescriptions de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans
I'environnement par les installations relevant du livre V — titre [ du code de I'environnement, ainsi que les
regles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans I'environnement par les installations classées sont applicables.

5.2. Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur de
I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux
dispositions des articlies R 571-1 & R 571-24 du code de 'environnement.

5.3. Appareils de communication

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si son emploi est exceptionnel et réservé a la prévention cu au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.

5.4.Valeurs limites d'émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence

superieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence
réglementée.

Emergence admissible pour la période allant de 7 h a 22 Emergence admissible pour la période allant de ‘
h, sauf dimanches et jours fériés 22 h a 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériéS |
5 dB(A) 3 dB(A) |

5.5. Niveaux limites de bruit en limites de propriété

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de la plate-forme les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h & 22h, Allant de 22h a 7h,
{sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite .
admissible 7048 (A) 60dB (A)

5.4. Mesure des émissions sonores

La mesure des émissions sonores est faite selon la méthode fixée a l'annexe de I'arrété ministériel du
23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations classées
pour la protection de I'environnement.

Une fois par an, des mesures des niveaux d'émission sonore en limite de la plate-forme sont réalisées
par une personne ou un organisme qualifié choisi aprés accord de [linspection des installations
classées. Ces mesures pourront étre réalisées, le cas échéant, en collaboration avec les exploitants
présents sur la plate-forme. Ces confroles pourront &tre étendus autant que de besoin aux limites des
différents établissements et/ou installations de la plate-forme.
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5.5. Vibrations

En cas d’émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de contrle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques
annexées a la circulaire ministérielie n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans I'environnement par les installations classées.

INSTALLATIONS DE REFROIDISSEMENT PAR PULVERISATION D'EAU DANS UN FLUX

ARTICLE 6 —

D’AIR
6.1. Prescriptions applicables

Les prescriptions applicables aux installations de refroidissement par pulvérisation d'eau dans un flux
d'air sont celles fixées par I'arrété ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique 2921.

6.2. Nettoyage préventif des installations de refroidissement (boucles « 5000 » et « Rhapsodie
Plus »)

Conformément & l'arrété ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique 2921, I'exploitant réalise
un nettoyage préventif annuel sans arrét des installations.

6.3. Mesures compensatoire en cas d’arrét immédiat impossible de la dispersion suite a
dépassement de 100 000 UFC/I en légionnella pneumophila

En cas d'arrét immédiat impossible de la dispersion suite a dépassement de 100000 UFC/l en
légionnella pneumophila des boucles ANITA, « 5000 » et- « Rhapsodie Plus », I'exploitant met en ceuvre
les mesures compensatoires suivantes :
« Augmenter les distances de balisage autours des cellules et en interdire l'acces ;
« Limiter la vitesse des ventilateurs si les températures extérieures le permettent
.+ Désinfection en marche par injection de biodispersant (concentration minimum : 50 g par métre
cube d'eau) ,
» Maintenir une concentration en chlore libre & 10 g/m® (apport de javel) pendant minimum 8
heures en maintenant le pH a une valeur inférieure & 8 ;
+  Augmenter le débit de purge des circuits de refroidissement et les traiter aux bisulfites ;
- Renforcer le suivi des paramétres chlore, pH et turbidité des circuits de refroidissement par des
prélévements et des analyses toutes les deux heures ;
- Vérifier Pefficacité des mesures prises par des prélévements et des analyses des légionnelles
selon la norme NF T80-431. En paralléle, la méthode de prélévement / analyse selon la méthode
PCR de recherche de légionnelles pourra étre également utilisée (retour des résultats sous 48
heures).

6.4 Bilans mensuels

Un état récapitulatif des analyses et mesures effectuées en application de larticle 26 de larréte
ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux instaltations relevant
du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique 2921 est adressé dans un delai de 30 jours (&
compter de la date de prélévement) a linspection des installations classées. Sauf impossibilité
technique ces résultats sont transmis par voie électronigue sur le site de télédéclaration du ministére en
charge des installations classées prévu a cet effet.
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ARTICLE 7 — COMPLEMENTS VIS-A-VIS du_document BREF relatif aux émissions dues aux

stockages des matiéres dangereuses ou en vrac (juillet 2006 [BREF EFS]) et du document BREF
Efficacité énergétique (février 2009 JBREF ENE]

7.1. Compléments vis-a-vis du BREF relatif aux émissions dues aux stockages des matiéres
dangereuses ou en vrac (juillet 2006 [BREF EFS])

Avant le 31 décembre 2017, I'exploitant compléte le positionnement de ses installations vis-a-vis des
dispositions du BREF relatif aux émissions dues aux stockages des matiéres dangereuses ou en vrac
sur les points suivants :
» reservoirs de liquides et gaz liquéfiés — prévention des incidents et accidents majeurs — zones
d'explosivité et sources de confinement (chapitre 5.1.1.3): faire état de la conformité des
installations de stockage vis-a-vis de la directive ATEX ;

» stockage de substances dangereuses conditionnées (chapitre 5.1.2):

faire état du

positionnement des installations de stockage vis-a-vis des meilleures techniques disponibles
recensées dans ce chapitre ;
» transfert et manipulation de liquides et gaz liquéfiés — inspection et entretien (chapitre 5.2.1) :
préciser les contrdles et I'entretien des tuyauteries non soumises a la réglementation des
equipements sous pression.

ARTICLE 8 — DELAIS D'APPLICATION

Les dispositions du présent arrété pour lesquelles un délai d'application ou une périodicité est prévu(e)
sont rappelées dans le tableau suivant :

Paragraphe intitulé de la prescription Délai/périodicité
Art2-§2.7.2 Estimation des émissions diffuses annuelle
Art2-§27.2 Contréle des émissions de HDI issues des lignes | 2 fois par an
d'évent (atelier Tolonate)
Art2-§273 Transmission des niveaux d'émissions de COV | annuelle
dans le cadre du schéma de mailrise des
émissions
Art2-8§2.9.1 Surveillance des rejets atmosphériques Continue, mensuelle,
trimestrielle ou semestrielle
suivant les paramétres et
les points de rejet
Art 2 - §2.9.1 Contréle des rejets par un organisme extérieur annuelle
Art2-§292 Programme de mesures des émissions fugitives de | période de 5 ans
Ccov
Art2-§295 Transmission des résultats d’autosurveillance des | trimestrielle
rejets atmosphériques
Art2-§2.95 Transmission des résultats des contrdles des rejets | Dés réception du rapport
atmosphériques par un organisme extérieur de controle
Art2-§2.10 Transmission d'un plan de gestion simplifié des | Avantle 01/04 de 'année
cov N
Art2-8§2.10 Transmission d'un plan de gestion détaillé des | Tousles 3 ans
Ccov
Art2-8§2.12 Suppression de [l'utilisation de tétrachlorure de | 30/06/16
carbone pour la purification du chlore (traitement
des inertes)
Art2-§2.12 Ftude technico-économique de suppression de | 01/01/2018
l'utilisation de tétrachlorure de carbone pour
I'tlimination du trichlorure d’azote dans le chlore
sortant des électrolyseurs
Art3-83.1.2 Mesure des prélévements d'eau journaliére
Art 3 - §3.7.2 et| Autosurveillance des rejets d'eaux industrielles Journaliére, hebdomadaire
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annexes 4 etb

ou mensuelle suivant les
parametres

Art 3 - §3.7.2 et| Autosurveillance des rejets au rejet général Journaliére, hebdomadaire
annexe 4 ou mensuelle suivant les
paramétres
Art3-83.7.3 Controle des rejets par un organisme extérieur 1 a 2 fois par an suivant
les paramétres
Art3-8§3.75 Transmission d’un bilan mensuel de la surveillance | mensuelle
des rejets
Art3-§3.7.7 Bilan quadriennal des rejets de tétrachlorure de | Tous les 4 ans
carbone
Art 3-8§3.10.2 | Surveillance des eaux du milieu naturel mensuelle
Art 3 -§3.10.3 | Mise en ceuvre du programme de surveillance de | annuelle
I'impact des rejets sur le milieu naturel
Art 3-8§3.11.1 Suivi de la qualité des eaux souterraines en aval | Mensuelle ou 2 fois par an
des ateliers suivant les paramétres
Art 3-8§3.11.1 | Transmission des résultats des analyses | semestrielle
piézométriques
Art4 - §4.8 Déclaration de production et d'élimination des | Annuelle
déchets dangereux
Art6-8§6.4 Bilan des analyses et mesures effectuées sur les | Mensuelle
circuits 5000 et Rhapsodie plus
At 7 -§7.1 Compléments vis-a-vis du BREF relatif aux | 31/12/17

émissions dues aux stockages des matiéres
dangereuses ou en vrac

23/43




ANNEXE 1.

ANNEXE 2.

ANNEXE 3.

ANNEXE 4.

ANNEXE 5.

ANNEXE 6.

ANNEXE 7.

ANNEXE 8.

ANNEXES

Caractéristiques des rejets et modalités de surveillance des rejets atmosphériques.
Principes concernant les émissions fugitives de COV

Caractéristiques des rejets liquides en sortie de la station de neutralisation STDER et au
rejet général.

Modalités de surveillance des rejets en sortie de la station de neutralisation STDER et au
rejet général.

Caractéristiques des rejets et modalités de surveillance des rejets en sortie de certains
ateliers.

Points et conditions de prélévements des eaux
Annexe 2 de l'arrété du 2 février 1998

Autosurveillance des rejets aqueux

24/43



ANNEXE 1

VALEURS LIMITES ET SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les valeurs limites fixées ci-dessous sont exprimées dans les conditions édictées au point 2.7.1.

du présent arrété.

Ateliers chlorel/soude

Rejets autorisés et valeurs limites jusqu’au 30/03/2017 :

Installation Paramétres Valeurs limites Fréquence de
Rejet Concentration | Flux surveillance
5 mg/Nm?® ou
Atelier Electrolyse — Chlore 50 g/h et 0,4 kg/jour en moyenne . .
Colonne DA30§.1 angdelle ! trimestrielle
Acide sulfurigue 5 mg/Nm?® 10 g/h
Atelier Compression Continue via
chlore (unité DS) — Tétrachlorure de Carbone / 750 kg/an paramétres de
colonne DA715.1 conduite
Atelier Compression
chlore/Javel — colonne Chlore 5 mg/Nm?® ! confinue
DAS131
Atelier compression
chlore/Javel — colonne Chlore 5 mg/Nm?® ! continue
DAQD4
850 a/h en
moyenne
i _ journaliére
gt:gg;? e Ammoniac / : trimestrielle
425 g/h en
moyenne
annuelle
Installation Parameétres Valeurs limites Fréquence de
Rejet Concentration Flux surveillance
Synthése HCI Chlore 1 mg/Nm? 0,42 g/h i
Event D36700 Acide chlorhydrique 10 mg/Nm? 42 gl continue
Synthése HCI Chlore 1 mg/Nm? 0,5 g/h i
Event D37700 Acide chlorhydrique 10 mg/Nm? 5 g/h continue

Rejets autorisés et valeurs limites a8 compter du 30/03/2017 :

Installation Parameétres Valeurs limites Fréquence de
Rejet concentration Flux surveillance
Atelier Electrolyse Chlore 5mg/Nm3 10 g/h
= . .
Cglfggﬁogggtﬁj Acide sulfurique 5 mg/Nm 10 g/h trimestrielle
Atelier Compression
chlore Chlore 1 mg/Nm® 20 g/ continue
Colonne D55000 mg 9
au 30/03/2017
Synthése HCI Chlore 1 mg/Nm? 0,42 g/h i
Event D36700 Acide chlorhydrique 10 mg/Nm? 42gh continue
Synthése HCI Chlore 1 mg/Nm? 05ah continue
Event D37700 Acide chlorhydrique 10 mg/Nm?® 5afh

Secteur « isocyanates »

25/43



Valeurs limites

Fréquence de

cheminée D130

i d'acide nitrique |

concentré

produit |

Insg:;:ttlon Paramétres surveillance
concentration Flux
Monoxyde de carbone {11 800 mg/Nm® 140 kg/h continue
Composés organiques
Atelier HDI 2 volatils (COV) totaux / 1,5 kgth mensuelle
Cheminée C525.00 {monochlorobenzéne) a
’ l'exclusion du méthane
Phosgéne 0,5 mg/Nm?® 6 g/h continue
Chlore 1 mg/Nm? 12g/h semestrielle
Monoxyde de carbone 5000 mg/Nm?® 50 kg/h continue
Composés organiques
. volatils (COV) totaux 1,65 kg/h
Ch eﬁ:ﬁ:‘:‘; ERIBOB (monochlorobenzéne) & J L
l'exclusion du méthane
Phosgéne 0,5 mg/Nm® 7,5gh continue
Chlore 1 mg/Nm® 15 g/h Semestrielle
Composés organiqgues
Atelier Tolonate volatils (COV) totaux & / 9 kgfj mensuelle
seclion réaction chaine 1| I'exclusion du méthane
Event DC2111 HDI ou équivalent / 0,025 kg/j mensuelle
. Composés organiques .
secﬁ;ﬂ':;-r::ggg;e des volatils (COV) totaux a / 14 kg/j mensuelie
; P l'exclusion du méthane
produits finis chaine 1 et
2 Cheminée Nord HDI! ou équivalent ! 0,015 kgfj mensuelle
Composés organiques
Atelier Tolonate volatils (COV) totaux & / 3 kafj mensuelle
Assainissement F'exclusion du méthane
UGS HDI ou équivalent / 0,02 kafj mensuelle
Ategirs;l;!c:%neate Composés organiques
conditionnement volatils (COV) totaux a / 10 kgfj semestrielle
GB5921 et G46500 Fexclusion du méthane
Atde‘:;: ';g;éﬁg c(itgaggrlnze)nt Poussiéres 10 mg/Nm? 0,5g/h trimestrielle
50 mg/Nm? 700 gth
Atelier ANITA 0,1kg NOx | trimestrielle au rejet final
(concentration nitrique) -|  Oxydes d'azote () | "eJéte par tonne continue en sortie de |a

colonne d'abattage

1() :les valeurs limites fixées pourront &tre dépassées en phase transitoire (démarrage, marche réduite, etc), sans
pour autant que le flux horaire rejeté ne soit supérieur au double de la vaieur limite,
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