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PREFET Secrétariat général
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Egalité et de I'appui territorial
Fraternité

ARRETE DCAT/ BEPE/ N°2022- 3}

du {4 WAk zuid

annulant et remplagant I’arrété DCAT/BEPE/N°2021-31 du 25 février 2021 qui
impose a la société Ineos Polymers Sarralbe SAS des prescriptions
complémentaires relatives a la mise en service et a I'exploitation de nouvelles
chaudiéres sur son site qu’elle exploite sur le territoire des communes de
Sarralbe et de Willerwald

Le préfet de la Moselle,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de I'Ordre national du Mérite,

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles R181-45 et R181-46 ;

Vu le décret n® 2018-704 du 3 ao0t 2018 modifiant la nomenclature des installations classées et
certaines dispositions du code de I'environnement ;

Vule décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
I'organisation des services de I'Etat dans les régions et les départements, notamment son
article 45 ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de monsieur Laurent Touvet, préfet de la
Moselle ;

Vu l'arrété DCL n® 2020-A-93 du 31 décembre 2020 portant délégation de signature en faveur
de monsieur Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de la Moselle ;

Vu l'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif a |'évaluation et & la prise en compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de I'intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classées soumises a autorisation ;

Vu l'arrété ministériel du 26 mai 2014 relatif a la prévention des accidents majeurs dans les
installations classées mentionnées a la section 9, chapitre V, titre ler du livre V du code de
I'environnement ;

Vu l'arrété ministériel modifié du 3 ao0t 2018 relatif aux installations de combustion d’une
puissance thermique nominale totale inférieure 3 50 MW soumises a autorisation au titre
des rubriques 2910, 2931 ou 3110 ;

Vu l'arrété préfectoral n°® 2003-AG/2-319 du 22 octobre 2003 autorisant la société Solvay
Polyolefins Europe France a exploiter sur le territoire des communes de Sarralbe et
Willerwald des installations de fabrication, de stockage et d’emballage de polyéthyléne ;
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Vu l'arrété préfectoral n® 2003-AG/2-328 du 30 octobre 2003 autorisant la société BP PP France
SAS a exploiter sur le territoire des communes de Sarralbe et Willerwald des installations de
fabrication, de stockage et d’'emballage de polypropyléne ;

Vu l'arrété préfectoral n® 2005-AG/2-482 du 29 décembre 2005 autorisant la société Innovene
Manufacturing France SAS a exploiter, en lieu et place des sociétés Solvay Polyolefins
Europe France SAS et BP PP France SAS, les installations de production de polyéthyléne et
polypropyléne de la plate-forme pétrochimique de Sarralbe ;

Vu l'arrété préfectoral n° 2007-DEDD/IC-70 du 7 mars 2007 autorisant la société Ineos
Manufacturing France SAS a exploiter, en lieu et place de la société Innovene Manufacturing
France SAS, les installations de production de polyéthyléne et polypropyléne de la plate-
forme pétrochimique de Sarralbe ;

Vu l'arrété préfectoral n°2010-DLP/BUPE-30 du 28 janvier 2010 imposant a la société Ineos
Manufacturing France des prescriptions complémentaires relative au bilan de
fonctionnement de ses installations de combustion et de polymérisation qu’elle exploite sur
la plateforme industrielle de Sarralbe ;

Vu l'arrété préfectoral n® 2011-DLP/BUPE-189 du 24 mai 2011 autorisant la société Ineos Polymers
Sarralbe SAS a exploiter, en lieu et place de la société Ineos Manufacturing France SAS, les
installations de production de polyéthylene et polypropylene de la plate-forme
pétrochimique de Sarralbe ; :

Vu l'arrété interpréfectoral n° 2017-DCAT-BEPE-134 du 6 juillet 2017 portant approbation du
plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour des installations de la société
Ineos Polymers Sarralbe SAS sur le territoire des communes de Sarralbe (57), Willerwald (57)
et Herbitzheim (67) ;

Vu l'arrété préfectoral n® 2017-DCAT-BEPE-227 du 24 octobre 2017 prescrivant des mesures
supplémentaires de prévention des risques de la société Ineos Polymers Sarralbe SAS a
Sarralbe ; '

Vu l'arrété préfectoral n° 2018-DCAT/BEPE-166 du 26 juillet 2018 complétant les prescriptions
préfectorales réglementant I'ensemble des installations exploitées par la société Ineos
Polymers Sarralbe SAS au sein de la plateforme pétrochimique implantée sur les communes
de Sarralbe et Willerwald ;

Vu la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les régles méthodologiques applicables aux études
de dangers, a I'appréciation de la démarche de réduction du risque a la source et aux plans
de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en
application de la loi du 30 juillet 2003 ;

Vu le dossier d'information réglementaire, comportant les piéces référencées 009832-200-
DEOO1-D, 009832-200-DE002-D, 009832-200-DE003-D, 009832-200-DE004-D, 009832-200-
DEOOS5-D et 009832-200-DEQO6-E, adressé par la société Ineos Polymers Sarralbe SAS par
courrier du 20 juillet 2018 référencé S-LPL/FT n°152184, concernant un projet de
modifications des installations de production de vapeur de I’établissement qu’elle exploite
sur le territoire des communes de Sarralbe et de Willerwald, en application des dispositions
des articles L181-14 et R181-46 du code de I'environnement ;

Vu les compléments apportés par la société Ineos Polymers Sarralbe SAS & I'Inspection des
Installations Classées par courriels des 29, 30 juillet et 16 octobre 2019 ;

Vu |'évaluation des risques sanitaires (ERS) révisée transmise par l'exploitant par courriel du
8 décembre 2020 ;



Vu le rapport de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement
chargée de l'inspection des installations classées du 21 janvier 2021

Vu I'absence d’observations sur le projet d'arrété complémentaire de la société Ineos Polymers
Sarralbe en date du 19 février 2021 ;

Considérant que la modification envisagée n’est pas substantielle ;

considérant que la modification s‘inscrit dans le cadre de l'application des mesures
supplémentaires imposées par 'arrété préfectoral du 24 octobre 2017 susvisé et
pris en application du plan de prévention des risques technologiques approuvé
par l'arrété inter-préfectoral du 6 juillet 2017 susvisé ;

Considérant que la modification projetée sur le site de la société Ineos Polymers Sarralbe SAS
sur le territoire des communes de Sarralbe et de Willerwald rend nécessaire la
mise a jour de certaines prescriptions applicables aux installations ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Moselle,
ARRETE

Article 1 :

La société Ineos Polymers Sarralbe SAS (numéro SIREN : 399 190 396), dont le siége social est
situé, rue Ernest Solvay a Sarralbe (57430) est tenue de respecter les dispositions du présent
arrété pour l'ensemble des installations qu'elle exploite sur le territoire des communes de
Sarralbe et de Willerwald.

Les dispositions ci-apres modifient et completent les prescriptions réglementant I'exploitation
des installations de |"établissement de la société Ineos Polymers Sarralbe SAS sur le territoire
des communes de Sarralbe et de Willerwald.

Article 2 : mise a jour des rubriques

La ligne relative a la rubrique 2910 du tableau figurant a l'article 1 de l'arrété préfectoral
n® 2011-DLP/BUPE-189 du 24 mai 2011 modifié par I'arrété préfectoral n°® 2018-DCAT/BEPE-166 du
26 juillet 2018, est supprimée.

La ligne relative a la rubrique 3110 du tableau figurant a l'article 1 de l'arrété préfectoral
n® 2011-DLP/BUPE-189 du 24 mai 2011 modifié par I'arrété préfectoral n° 2018-DCAT/BEPE-166 du
26 juillet 2018, est modifiée comme suit :

Rubrique Désignation de la rubrique Régime Observations

Installation de combustion n°1 :

- 2 générateurs de vapeur (charbon) : GNB
et GNC, ne fonctionnant pas
simultanément, de 43 MW chacun

Puissance thermique nominale de
I'installation : 43 MW

Installation de combustion n°2 :

- 2 générateurs de vapeur (gaz naturel,

A propane et vapeurs organiques) GV1 et
GV2 :35 MW au total

-1 générateur de vapeur (gaz naturel) GV4
fonctionnant uniquement en cas d’arrét de
GNB et GNC : 6 MW

Puissance thermique nominale de
I'installation : 41 MW

Puissance thermique nominale totale :
Total : 78 MW

Combustion de combustibles dans
des installations d’une puissance
thermique nominale totale égale ou
supérieure a 50 MW,

3110




Article 3 : dispositions applicables

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et
exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents
dossiers et compléments transmis par I'exploitant. En tout état de cause, elles respectent, par
ailleurs, les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires, des arrétés ministériels
applicables a |'établissement et les réglementations autres en vigueur.

L'exploitation des installations de combustion n° 1 (constituée des chaudiéres charbon GNB et
GNC) et n°2 (constituée des chaudiéres a combustibles gazeux GV1, GV2 et GV4) sont
soumises aux dispositions de ['arrété ministériel du 3 ao0t 2018 relatif aux installations de
combustion d‘une puissance thermique nominale totale inférieure a 50 MW soumises a
autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110, sans préjudice des dispositions du présent
arrété. En particulier, les dispositions relatives aux installations existantes sont applicables 2
I'installation de combustion n°1 et les dispositions relatives aux installations nouvelles
s'appliquent a l'installation de combustion n° 2.

Article 4 : cheminées et vitesses minimales d’éjection

Points de rejet Appareils de Hauteur minimale Température Vitesse minimale
combustion raccordés de rejet minimale de rejet d’éjection
cheminée gnb chaudiére gnb 65 m 113°c 13 m/s en marche
(installation n°1) continue
cheminée gnc chaudiére gnc 65 m 93°c 15,7 m/s en marche
(installation n°1) continue
cheminée gaz chaudiéres gv1, gv2 et 30m 60°c 8 m/s en marche
gv4 (installation n°2) continue

Article 5 : fonctionnement des chaudiéres charbon
Le fonctionnement simultané des chaudiéres GNB et GNC est interdit.

Article 6 : périodes de démarrage et d’arrét des installations de combustion
Les phases de démarrage et d'arrét sont définies au sein des consignes d’exploitation écrites
prévues au titre de |'article 14 de |'arrété ministériel du 3 ao0t 2018 susvisé.

Ces consignes prévoient aussi :
* la présence de mesures garantissant que les périodes de démarrage et d’arrét sont aussi
courtes que possible ;
* la présence de mesures garantissant que tous les équipements anti-pollution sont mis en
ceuvre dés que cela est techniquement possible.

Article 7 : nature et suivi des combustibles

Article 71 : chaudiéeres charbon
Les dispositions de l'article 51 de |'arrété préfectoral n® 2010-DLP/BUPE-30 du 28 janvier 2010
sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Seul le charbon est autorisé comme combustible dans les chaudiéres GNB et GNC. Toute
incorporation de boue ou de résidus plastiques ainsi que d'autres combustibles est interdite. ».

Article 7.2 : chaudiéres combustibles gazeux

Les chaudieres G0821/01 (dite « GV1 ») et G0822/01 (dite « GV2 ») fonctionnent au gaz naturel
ainsi qu'au mélange vapeurs organiques | propane issus des installations de production de
polymeéres de |'établissement.

L'exploitant établit et met en ceuvre un programme de suivi qualitatif et quantitatif des
combustibles utilisés. Ce programme comprend notamment une caractérisation initiale et un
contréle régulier de la qualité du combustible.





















