PREFET PREFETE
DES BOUCHES- DU GARD
= 1
DU‘RH 0 N E Egalité
Liberté Fraternité
FEgalité
Fraternite
Direction de la Citoyenneté de la Légalité et de I'Environnement Direction de la citoyenneté et de la légalité

Bureau des installations et travaux réglementés pour la protection des milieux
Dossier 2018-93 A

Affaire suivie par : B.Ouaki
Tél: 04-84-35-42-61 25 JUIN 2 021

brigitte.ouaki(@bouches-du-rhone.gouv.fr

ARRETE INTER-PREFECTORAL n° 2018-93-A autorisant Ia société SEDE ENVIRONNEMENT
dénommée « PROVENCE COMPOST », a augmenter la capacité de production de fabrication
d’amendements organiques par compostage de boues de stations d’épuration et
de déchets verts de son site de Tarascon, et subordonnant la mise en ccuvre
d’¢pandage de compost non normé a la réalisation d’une étude préalable
sur le territoire des communes de Tarascon (13), Beaucaire (30) et Fourques (30)

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

LA PREFETE DU GARD
OFFICIER DE LA LEGION D ‘HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de I'Environnement et notamment son titre VIII du livre ler et son titre 1% du livre V.
VU la nomenclature des installations classées,

VU la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaration en
application des articles L. 214-1 & L. 214-6 du Code de I'Environnement,

VU Parrété ministériel du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de la déclaration avec contréle périodique au titre de la rubrique n® 2150 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de I’environnement,

VU TParrété ministériel du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n® 2260 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement,

VU Ilarrété ministériel du 17 décembre 2019 relatif aux meilleurs techniques disponibles (MTD) applicables a
certaines installations de traitements de déchets relevant du régime de |’autorisation et de la directive IED,

VU I"arrété préfectoral d’autorisation n® 2002-231/173-2001-A en date du 9 aoit 2002 délivré a la société SEDE
ENVIRONNEMENT pour I'exploitation d*une unité de fabrication d’amendements organiques sur le territoire de
la commune de Tarascon.

VU le récépissé de déclaration n® 77-2010-ED délivré le 18 juin 2010 relatif a I'exploitation d*un forage sur le
site situé a Tarascon,

VU I"arrété inter-préfectoral n® 2013 170-0001 du 21 juin 2013 portant approbation de la convention temporaire
dépassant le terme normal de la concession de Vallabrégues et constitutive de droits réels conclue entre la
Compagnie Nationale du Rhéne et la société SEDE environnement
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VU les actes antérieurs ci-dessous délivrés a la société SEDE ENVIRONNEMENT pour I"exploitation d’une

unité de fabrication d’amendements organiques sur le territoire de la commune de Tarascon :

o arrété préfectoral complémentaire n° 2003-70/9-2003-A du 21 mars 2003 imposant des prescriptions
complémentaires,

o arrété préfectoral complémentaire n°325-2009-PC du 3 mai 2010 imposant des prescriptions
complémentaires portant sur les rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique,

VU la demande du 7 mars 2018, complétée en avril et en mai 2019, présentée par la société

SEDE ENVIRONNEMENT dont le siége social est situé | rue de la Fontainerie a Arras (62). a I'effet d”obtenir :

» une augmentation de la capacité de traitement de I’unité de traitement par compostage des boues de station
d’épuration et de déchets verts située a la méme adresse susnommee.

* une mise & jour des rubriques de la nomenclature des installations classées au vu des activités exercées,

* la mise en place d'un plan d’épandage de compost non normé, pour un tonnage de 2 600 tonnes annuelle sur
une superficie annuelle d environ 170 a 260 hectares sur les communes de Tarascon (13), Beaucaire (30) et
Fourques (30),

VU le dossier de réexamen du 5 juillet 2019, complété le 04 février 2020 et le 8 avril 2020, présenté par la

société SEDE ENVIRONNEMENT, permettant de positionner les conditions d’exploitations et les émissions par

rapport aux Meilleurs Techniques Disponibles (MTD) du secteur et par rapport aux performances associées pour
le traitement des déchets, notamment sur les niveaux d’émissions associés,

VU I"avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles en date du 18 juin 2018 :

VU I"avis de I'Institut National de I'Origine et de la Qualité en date du 21 juin 2018 ;

VU I"avis de I’Agence Régionale de Santé des Bouches du Rhone n date du 5 juillet 2018 :

VU I'avis de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours des Bouches du Rhéne en date
du 16 juillet 2018 :

VU I"avis de I"Agence Régionale de Santé des Bouches du Rhéne n date du 18 avril 2019
VU I"avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Service Environnement :
VU I"avis de I’ Autorité Environnementale de I"'Occitanie en date du 30 octobre 2019,

VU | *avis de la Direction Régionale de I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement Occitanie en date
du 23 juin 2018 ;

VU Iavis de la Mission Expertise et de Suivi des Epandages du Gard en date du 27 juin 2018 :

VU I'avis de I’ Agence de Santé Occitanie en date du 16 aott 2018 ;

VU I'avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard en date du 25 avril 2019 ;
VU le rapport de I'inspection de I'environnement de fin de phase d’examen en date du 21 aott 2020 :

VU la Décision n° E20000054/13 en date du 11 septembre 2020 des Présidents du Tribunal Administratif de
Marseille et du Tribunal Administratif de Nimes, portant désignation du commissaire-enquéteur,

VU I'arrété inter préfectoral en date du 9 octobre 2020 ordonnant |’ organisation d’une enquéte publique pour une
durée de 31 jours, du 2 novembre 2020 au 2 décembre 2020 inclus sur le territoire des communes de Tarascon
(13), Beaucaire (30) et Fourques (30).

VU | avis du conseil municipal de Tarascon, en date du 26 novembre 2020,

VU I"avis du conseil municipal de Beaucaire.en date du 18 décembre 2020,
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VU Iavis du conseil municipal de Fourques en date du 1¢ décembre 2020.
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur en date du 15 janvier 2021 ;
VU le rapport et les propositions en date du 3 juin 2021 de I"inspection des installations classées,

VU Tavis en date du IS juin 2021 du conseil départemental de I"environnement et des risques sanitaires et
technologiques du département du Gard,

VU TI"avis en date du 23 juin 2021 du conseil départemental de I"environnement et des risques sanitaires et
technologiques du département des Bouches-du-Rhéne :

CONSIDERANT que la société SEDE ENVIRONNEMENT est autorisée. au travers plusieurs arrétés, a
exploiter une unité de fabrication d’amendements organiques sur le territoire de la commune de Tarascon,

CONSIDERANT que par demande du 7 mars 2018, la société sollicite Iautorisation de porter sa production de
I"unit¢ de fabrication d’amendements organiques issues des boues de station d"épuration urbaines et industrielles
et de déchets verts, a une capacité de 330 t/j sur 365 Jours, soit une augmentation d’environ 83 t/j sur 365 jours,

CONSIDERANT qu’une telle augmentation présente un caractére substantiel au sens de I'article R. 181-46-1 du
Code de I'Environnement, nécessitant une nouvelle autorisation.

CONSIDERANT de plus. que I'exploitant sollicite I’autorisation de produire du compost non normé pour un
tonnage maximum de 2 600 tonnes/an, et d’en établir un plan d’épandage sur les communes de Tarascon (13).
Beaucaire (30) et Fourques (30),

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de I'article L. 181-3 du code de ['environnement.
I"autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de I"installation peuvent étre prévenus par
des mesures que spécifie I'arrété préfectoral,

CONSIDERANT cependant, qu’il convient de prescrire & I’exploitant la réalisation d’une étude préalable a tout
¢pandage de compost, non normé ou cendre de biomasse non ¢ligible a la norme NFU 44051, qui devra

également étre validé par les préfets des territoires concernés.

CONSIDERANT que les mesures imposées a I"exploitant tiennent compte des résultats des consultations et sont
de nature a prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations,

CONSIDERANT que les mesures d’évitement, réduction et de compensation des risques d’accident ou de
pollution de toute nature édictées par Iarrété ne sont pas incompatibles avec les prescriptions d’urbanisme,

CONSIDERANT que les dispositions figurant dans le présent arrété sont de nature & assurer la sauvegarde des
intéréts visés a I"article L. 511-1 du Code de I'Environnement compte tenu des connaissances actuelles,

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de I’autorisation sont réunies.

Sur proposition de la Directrice Régionale de I’Environnement. de I"Aménagement et du Logement, de la région
Provence-Alpes-Cote d°Azur e

ARRETE
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1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

1.L1.1 Exploitant titulaire de I’autorisation

La société SEDE ENVIRONNEMENT., dénommée « PROVENCE COMPOST ». dont le siége social est situé sis
I rue de la Fontainerie & Arras (62), est autorisée sous réserve du respect des prescriptions des actes antérieurs
modifiées et complétées par celles du présent arrété, a exploiter sur le territoire de la commune de Tarascon sise

Zone Artisanale les Radoubs (coordonnées Lambert 93 : X= 833184 et Y= 6300236). les installations détaillées
dans les articles suivants.

1.1.2 Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs

Nature des modifications (suppression, modification,
ajout de prescriptions)
Arrété  préfectoral  d’autorisation  n®2002- | Suppression a I"exception du 1¢ paragraphe de I'article
231/173-2001 A du 9 aoiit 2002 1, article autorisant I'exploitation.
| Arrété préfectoral n° 2003-70/9-2003 A du 21 Suppression de la totalité des articles.

mars 2003

Références des arrétés préfectoraux antérieurs

1.1.3  Installations non visées par la nomenclature ou soumises a déclaration ou soumises a
enregistrement

Les prescriptions du présent arrété s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I"établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature. sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise a autorisation a modifier notablement les dangers ou inconvénients de cette
installation, conformément a Iarticle L. 181-1 du Code de I’Environnement.

1.1.4 Agrément des installations

Les activités exercées par I'exploitant sur le site ne sont pas soumises a agrément,
Le traitement de sous-produit animal fait I"objet d’un agrément sanitaire indépendant des installations classées.

1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées et par une rubrique de la nomenclature loi sur ’ean

1.2.1.1 Rubriques de la nomenclature des installations classées

s o - . . - Volume
: P Libell€é de la rubrique Critére de Seuil et unité Nature de e
Rubrique | Régime T s 3 : autorisé et
(activité) classements du critére I"installation M
. uantité
Valorisation ou un ?)urr?:ltieére
mélange de valorisation JAUE Totalités des activités —
SERE e oy maximale e o . . 1200t/
3532 A et  d’élimination, de o s > 75 /] présentes au titre de e
. autorisee a entrer ; 5
déchets non dangereux |’ la rubrique 2780-3-a
. sur le poste de
non inertes. .
tralement
Engrais, amendements et
supports  de  culture i . g .
(falg:ication des) b purtir Quantité Production d’engrais
2170-1 A i3 2 PR journaliére > 10t et amendements 551
de matiéres organiques, a |~ . . .
S ; maximale produite normes
I'exclusion des rubriques
2780 et 2781




Libellé de la rubrique

Critére de

Seuil et unité

Nature de

Volume

rique | Régime* e e 8 ’ autorisé
Rubrig Sl (activité) classements du critére I"installation Anita o
Quantité de
et b -~ Production _ de
F compost NFU 44095,
et déchets ;
§ i — Production de
introductibles dans
. : compost NFU 44051,
Installations de | le procédé chaque ;
, ; : — Production de
compostage de déchets | jour quelle que soit ;
compost non norme
non dangereux ou de|leur teneur en F i
matiére végétale, ayant, |matisre  sechie (sous réserve de la| 546,
2780-3-a A - Ysgtialg, Byans » =75t |validation par le i 4
le cas échéant, subi une | (matiere brute) 5 ; Sns
; . Lo e préfet  de [Iétude
étape de méthanisation. ainsl que supports :
. . préalable requise au
Compostage d’autres | carbonés et ;
) titre du plan
déchets structurant) en )
. d’épandage
capacité de S ;
3 mentionnee a
traitement i
. I'article  11.0  du
quotidienne de . ¥
5 . présent arrété)
I"instailation (pas
de lissage annuel).
]nsta!lauon de traitement N ~ 250 tj de
de déchets non dangereux, | Quantités de ;
; 5 4 = i laine de
a I"exclusion des | déchets . J . ]
installations  visées aux | maximales . Iraitement 0 Ia:_ne fokhe
2791-1 A . _ > 10t de roche et de bio- |- 501/jde
rubriques 2515, 2711, | traitées en une ? deceks A
2713, 2714, 2716, 2720,| journée sur -
2760, 2771, 2780. 2781, | l'installation 300 ‘tf'
2782, 2794, 2795, et 2971 SR
Installation de transit,
regroupement, tri ou
préparation en vue de
réutilisation de déchets Dichalts Veris, Jaing
non dangereux non ;
; . ’ de roche, bio-
inertes a I"exclusion des ” .
i : e Volume associé déchets, terres de
installations visées aux : .
; aux déchets filtration et boues
rebrigEes STIG; 26l résents (capacité (hors déchets
2716-1 E 2712, 2713, 2714, 2715 pr P > 1000 m? ) 5000 m?
d’entreposages entrants dans les
et 2719 et des stockages : = [ >
en vue d'épandages de maximales des rubriques 2791,
-pancag installations) 2780/3532, 2794,
boues issues du
§ 2170)
traitement des eaux
usées mentionnées i la
rubrique 2.1.3.0. de Ia
nomenclature annexée a
I"article R. 214-1.
Quantité de
matieres brutes
Installation de broyage | traitées en Broyage des déchets
2794 E de déchets végétaux non | capacité =301/ verts pour d’autres| 60t/
dangereux maximale sites
journaliére de
broyvage




Rubrique

Volume
autorisé et
unité

Libell¢ de la rubrique Critére de Seuil et unité Nature de

Régime* N R ol :
& (activité) classements du critere I"installation

1532-2-b

Bois ou  matériaux
combustibles analogues,
vy compris les produits
finis conditionnés et les
produits ou déchets
répondant a la
définition de la
biomasse et mentionnés
a la rubrique 2910-A,
ne relevant pas de la = 1000 m* et
rubrique 1531 (stockage <20 000 m?
de), a I'exception des
¢tablissements recevant
du public, Autres
installations que celle
définies  au I, a
I'exception des
installations classées au
titre de la rubrique
1510.

Stock de biomasse 1 500 m’

217

Dépots  de  Fumiers,
engrais et supports de
culture renfermant des
D matiéres organiques et
n'étant pas l'annexe
d’une exploitation
agricole

Capacité
d’entreposages
maximales des
installations

=200 m? 1 500 m?

(*) : A (autorisation), D (Déclaration).

(**) Les capacités maximums autorisées sont les suivantes
* 1200 au titre de la rubrique 3532 et de la rubrique 2780, et se décomposent vis-a-vis des quantites
maximales journaliéres suivantes :

o}

0
o

350 t/j de boues de station d*épuration,

500 t/j) de déchets verts,

270 t/j de biodéchets,

80 t/j de boues de STEP non rattachées 4 la NFU 44 095 ou de cendres (cette capacité est autorisée
sous réserve de la validation par le préfet de I'étude préalable requise au titre du plan d’epandage
mentionnée a I"article 11.0 du présent arrété).

* 20000 t/an maximum pour la rubrique 2170-1 (engrais normés ou amendements normés),
* 120 000 tan maximum de matiéres et de déchets introductibles dans les process et se décomposant de la
fagon suivante :

o]

5]

40 000 t/an de matiére végétale ou déchets végétaux,

77000 t/an de boues de station d’épuration des eaux urbaines, ou industrielles (papeteries,
d’industries agroalimentaires) effluents d'élevage et de matiéres stercoraires. de boues d’eau potable,
de deéchets d’agroalimentaire et de biodéchets,

3 000 t/an de cendres ou de boues non incluses non incluses dans la norme NFU 44 095 (cette
capacité de production est autorisée sous réserve de la validation par le préfet de I’étude préalable
requise au titre du plan d’épandage mentionnée a I'article 11.0 du présent arrété),

* 10000 t/an de laine de roche et de bio-déchets. broyage, criblage. déconditionnement (rubrique 2791-1)
qui se décomposent vis-a-vis des quantités suivantes :

= 3000 t/an de laine de roche,
= 7000 t/an de biodéchets.

Les activités ou installations concernés par une rubrique de nomenclature des installations classées dont la
quantité ou le volume sont inférieurs au seuil de la déclaration font I’objet d’un tableau en annexe n® 1.



1.2.1.2 Rubriques de la nomenclature de la loi sur I’eau

Seuil et unité du Volume autorisé

: Fort i syl . - :
Rubrique | Régime Libellé de la rubrique ctilire Nature de Iinstallation ar it

Sondage. forage, y compris les
essais de pompage, création de puits
ou d’ouvrage souterrain, non
destiné a un usage domestique,

exécuté en vue de la recherche ou 5
Forage: 17.5m de

i | o (48 18 survellanes  desux / profondenr. débit| 385 m¥j
souterraines ou en vue d’effectuer de 60 m*/h

un prélevement temporaire ou
permanent  dans les eaux
souterraines, y compris dans les

nappes d’accompagnement de cours
d’eau.

Prélevements permanents ou
temporaires issus d’un forage, puits
ou ouvrage souterrain dans un| > 1000 m*/an
1.1.2.0 D systéme aquifére, a I'exclusion de et / 40 000 m*/an
nappes d accompagnement de cours | < 200 000 m*/an
d'eau. par pompage, drainage,
dérivation ou tout autre procédé.

Epandage et stockage en vue
d'épandage de boues produites dans
un ou plusieurs  systémes

d'assainissement collectif des eaux > 800 t/an
2.1.3.0° A usées et installations | > 40 t/an en Plan d’épandage 2 600 t/an
d'assainissement non collectit, la azote total
quantité de boues épandues dans
I'année présentant les

caractéristiques suivantes

(*) : A (autorisation). D (Déclaration).
' : cette rubrique est autorisée sous réserve de la validation par le préfet de I"étude préalable requise au titre du
plan d*épandage mentionnée a I’article 11.0 du présent arrété.

1.2.2 Situation de I’établissement

Les installations autorisées sont situées sur les communes. parcelles et lieux-dits suivants ;

Commune Société Parcelles
Tarascon SEDE ENVIRONNEMENT N° 1782 partie Sud, 1783 partie Nord de la section |

Les installations citées a I"article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur un plan de situation de
I*établissement tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.

1.2.3 Autres limites de ’autorisation
La surface totale du site est de 56 140 m?.
1.2.4 Consistance des installations autorisées

L “établissement SEDE ENVIRONNEMENT abrite 3 batiments et 2 auvents. Le site est completement cloturé
avec un acces indépendant.

Les activités suivantes sont réalisées :

*  production de compost conforme a la norme NFU 44051 a base de :
o de déchets organiques alimentaires (biodéchets).
o de déchets verts.
o de déjections animales,

+ production de compost conforme a la norme NFU 44095 a base de boues de station d’épuration et de
déchets verts,

» production et épandage de compost non-normé & base de produits non utilisables (cendres de biomasse,
boues de I"industrie pharmaceutique en autres) pour les composts non normés NFU 44051 et NFU 44095,
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sous reserve de la validation par le préfet de I'étude préalable requise au titre du plan d’épandage
mentionnée a "article 11,0 du présent arrété.

* production d’engrais normé NFU 42001.

* broyage. transit et expédition de déchets végétaux vers d’autres sites de traitement,

* broyage. criblage de pains de laine de roche issus des cultures hors-sol et expédition pour revalorisation
externe,

* déconditionnement de bio-déchets.

Le site comporte :
* un portique de détection de la radioactivité,
* un pont bascule,
* 2 batiments de production,
* 1 batiment administratif,
* | cuve de stockage de gazole non routier associées a une aire de distribution.
* 1 atelier technique de maintenance et de stockage.
* une installation de traitement de I’air par bio-filtration,
* un bassin de gestion des eaux de ruissellement.
* des cuves de récupération des eaux du bio-filtres,
* une zone equipée de rampe d’aspersion.
* divers équipements mobiles,
* des aires en extérieur, de stockage de :
© zone étanche de réception de déchets verts et de broyage.
© aire de stockage et de broyage des déchets verts non-imperméabilisée.

Les 2 batiments fermés principaux sont dédiés principalement pour :
* 2 locaux de réception des déchets (boues de station d’épuration. végétaux broyés),
* la zone de mélange,
* les halls de fermentation aérobie en aération forcée.
* la zone de criblage du compost et des déchets verts.
* un hall de circulation reliant les différentes zones
* la maturation et le stockage des composts.

1.2.5 Statut de I’établissement

Au sens de I"article R. 515-61 du Code de I'Environnement, la rubrigue principale est la rubrique 3532 relative a
I"activité de compostage. Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives a la rubrique
principale sont celles adoptées par la Commission Européenne en application de la Directive n® 2010/75/UE du
24 novembre 2010 qui ont été reprises dans I’arrété ministériel du 17 décembre 2019 relatif aux meilleurs
techniques disponibles (MTD) applicables & certaines installations de traitements de déchets relevant du régime
de I"autorisation et de la directive IED.

1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes. objet du présent arrété, sont disposées,
aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers
déposés par I"exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des
arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur,

1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

1.4.1 Durée de 'autorisation et caducité

L’arrét¢ d’autorisation cesse de produire effet lorsque I"exploitation des installations a été interrompue
durant un délai de trois ans consécutifs, sauf cas de force majeure ou de demande Justifiée et acceptée de
prorogation de délai conformément a Iarticle R. 181-48 du Code de I'Environnement.

1.5 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT

Sans objet.



1.6 OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT
Sans objet.

1.7 GARANTIES FINANCIERES

1.7.1 Objet des garanties financiéres

Le montant des garanties financiéres est établi conformément a I’arrété ministériel du 31/5/2012 :

la mise en sécurité du site de I"installation en application des dispositions mentionnées aux articles R. 512-
39-1 et R. 512-46-25,

les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines, dans le cas d'une garantie
additionnelle a constituer en application des dispositions de ['article R. 516-2 VI.

Les garanties financieres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2 et
notamment pour les rubriques suivantes :

* rubrique 2791-1.

e rubrique 2716-1.

1.7.2 Montant des garanties financiéres
Il a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans I’arrété ministériel du 31 mai 2012 en prenant en compte
un indice TPOI de 667.7 (paru au JO de janvier 2011) et un taux de TVA de 19.6 %.
Le montant de référence des garanties financiéres a constituer est fixé a 79 650 € TTC. La constitution de cette
somme n’est pas obligatoire.

1.7.3 KEtablissement des garanties financiéres
Sans objet.

1.7.4  Renouvellement des garanties financiéres
Sans objet.

1.7.5 Actualisation des garanties financiéres

Sans préjudice des dispositions de l'article R.516-5-1 du Code de I'Environnement, I'exploitant est tenu
d'actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste aupres du Préfet tous les 5 ans en appliquant la
méthode d’actualisation précisée a I'annexe 11 de I'arrété ministériel du 31 mai 2012 modifié au montant de
référence pour la période considérée. L'exploitant transmet avec sa proposition la valeur datée du dernier indice
public TPO1 et la valeur du taux de TVA en vigueur a la date de la transmission.

1.7.6 Modification du montant des garanties financiéres

L exploitant informe le préfet, dés qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de
formes de garanties financiéres ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties
financiéres, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant a une modification du
montant des garanties financieres.

1.7.7 Absence de garanties financiéres

Outre les sanctions rappelées a I'article L 516-1 du code de I’environnement, l'absence de garanties financieres
peut entrainer la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrété, aprés mise en
ceuvre des modalités prévues a l'article L. 171-8 de ce code. Conformément a l'article L. 171-9 du méme code,
pendant la durée de la suspension, I'exploitant est tenu d'assurer a son personnel le paiement des salaires,
indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

1.7.8 Appel des garanties financiéres

Sans objet.



1.7.9 Levée de I’obligation de garanties financi¢res

L"obligation de garanties financiéres est levée 4 la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en
place des garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres ont été
normalement réalisées.

Ce retour a une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux
articles R. 512 39-1 a R. 512-39-3 et R. 512-46-25 a R. 512-46-27 par I'inspection des installations classées qui
établit un proces-verbal constatant la réalisation des travaux.

[’obligation de garanties financieres est levée par arrété préfectoral aprés consultation des maires des communes
intéressees.

En application de l'article R. 516-5 du Code de I'Environnement. le préfet peut demander la réalisation, aux frais
de l'exploitant. d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de
l'obligation de garanties financiéres,

1.8 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

1.8.1 Modification du champ de I’autorisation

En application des articles L. 181-14 et R. 181-45 du Code de I'Environnement, le bénéficiaire de I’autorisation
peut demander une adaptation des prescriptions imposées par I'arrété. Le silence gardé sur cette demande
pendant plus de deux mois a compter de I'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de
rejet.

Toute autre modification notable apportée au projet doit étre portée a la connaissance du préfet, avant sa
réalisation. par le bénéficiaire de I"autorisation avec tous les éléments d’appréciation. S'il y a lieu, le préfet fixe
des prescriptions complémentaires ou adapte I'autorisation dans les formes prévues a Iarticle R. 181-45 du Code
de I'Environnement.

1.8.2 Mise a jour de I’étude de dangers et de I'étude d’impact

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a I'occasion de chaque modification notable telle que prévue a
I"article R. 181-46 du Code de I'Environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au
Préfet qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres,
effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis 4 son approbation. Tous les frais engagés a
cette occasion sont supportés par I’exploitant.

1.8.3 Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois. lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

1.8.4 Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous I'article 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d’autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

1.8.5 Changement d’exploitant

En application des articles L. 181-15 et R. 181-47 du Code de I'Environnement, lorsque le bénéfice de I’autorisa-
tion est transféré a une autre personne. le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois
qui suivent ce transfert.

1.8.6 Cessation d’activité
Lorsqu’une installation classée est mise a I"arrét définitif. I’exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois

mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés I’arrét de I"exploitation.
la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :



+  I’évacuation ou I’élimination des produits dangereux. et des déchets présents sur le site,

* la mise en place d’une restriction d’accés au site.

* la suppression des risques d’incendie et d’explosion par I'évacuation et I'élimination de tous les
combustibles,

» lasurveillance des effets résiduels de I"installation sur son environnement.

La notification comporte en outre une évaluation de 1'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les
substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés a I'article 3 du réglement (CE) n°1272/2008 du
16 décembre 2008 modifié relatif a la classification, a I'étiquetage et a I'emballage des substances et des
mélanges. Cette évaluation est fournie méme si I'arrét ne libére pas du terrain susceptible d’étre affecté a un
nouvel usage.

En cas de pollution significative du sol et des eaux souterraines, par des substances ou mélanges mentionnés a
I’alinéa ci-dessus. intervenue depuis I’établissement du rapport de base mentionné au 3° du | de Iarticle
R. 515-59, I'exploitant propose également dans sa notification les mesures permettant la remise du site dans

I"état prévu a I'alinéa ci-dessous.

En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, I’exploitant remet le site dans un état au
moins similaire a celui décrit dans le rapport de base.

En outre, I'exploitant place le site de I'installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site suivant : industriel et commercial. ou
conformément a I"article R. 512-39-2 du Code de I'Environnement.

1.9 REGLEMENTATION

1.9.1 Réglementation applicable

Sans préjudice de la réglementation en vigueur. sont notamment applicables a I'établissement les prescriptions
qui le concernent les principaux arrétés transversaux (*si applicables) cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

»  Arrété du 11/09/03 portant application du Décret n® 96-102 du 02/02/1996 et fixant les prescriptions
générales applicables aux sondage, forage. création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis 4
déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du Code de I'Environnement et relevant de
la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n® 93-743 du 29/03/1993 modifie,

«  Arrété du 23/01/97 relatif & la limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations
classées pour la protection de I'environnement,

«  Arrété du 8/01/98 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur
les sols agricoles pris en application du décret n® 97-1133 du 08 décembre 1997 relatif a ["épandage
des boues issues du traitement des eaux usées,

¢ Arrété du 02/02/98 relatif aux prélévements et a la consommation d’eau ainsi quaux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de I’environnement soumises a autorisation,

« Arrété du 29/07/05 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
mentionné a "article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005,

«  Arrété du 31/01/08 modifié relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions et des
transferts de polluants et des déchets.

» Arrété du 11/03/10 portant modalité d’agrément des laboratoires ou des organismes pour certains
types de prélévements et d’analyses a I'émission des substances dans I'atmosphere,

o Arrété du 04/10/10 modifié relatif a la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de I’environnement soumises a autorisation (*).

» Arrété du 27/10/11 portant modalité d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le
domaine de I'eau et des milieux aquatiques au titre du code de I'environnement,

«  Arrété du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et
R. 541-46 du code de I'environnement.

*  Arrété du 31/05/12 fixant la liste des installations classées soumises a |’obligation de constitution de
garanties financiéres en application du 5° de I'article R. 516-1 du code de I'environnement,

e Arrété du 31/07/12 relatif aux modalités de constitution de garanties financieres prévues aux articles
R.516-1 et suivants du Code de I'Environnement,

«  Arrété du 22/04/08 modifié fixant les régles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations
de compostage soumises a autorisation en application du titre ler du livre V du Code de
I'Environnement,
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Arrété du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables a certaines installations classées pour la
protection de I’environnement soumises a déclaration (applicable jusqu'au 31/12/19 pour ce qui
concerne les rubriques 4440, 4441 ou 4442) (*),

Arréteé du 18/05/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage de
déchets végétaux non dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n® 2794
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement (*),

Arrété du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage de
déchets végétaux non dangereux relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n® 2794
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement (*), .
Arrété du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit.
regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de
I"enregistrement au titre de la rubrique n® 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques).
n®2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de
métaux non dangereux). n° 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques. caoutchouc,
textiles, bois) ou n® 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I’environnement (*),

Arrété du 22/10/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime
de 'enregistrement au titre de la rubrique n® 2260 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement (*),

Arrété du 17/12/19 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables a certaines
installations de traitement de déchets relevant du régime de I’autorisation et de la directive 1ED.

1.9.2 Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :

des autres législations et réglementations applicables. et notamment le code minier, le code civil. le code
de I"'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur
les équipements sous pression,

des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.



2 GESTION DE L’ETABLISSEMENT

2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

2.1.1 Objectifs généraux

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception |'aménagement, ['entretien et
‘exploitation des installations pour :

- limiter le prélévement et la consommation d’eau,

- limiter les émissions de polluants dans l'environnement,

- respecter les valeurs limites d"émissions pour les substances polluantes définies ci-apres.

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées,

- prévenir en toutes circonstances, 'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité¢ publique, pour I'agriculture, pour la
protection de la nature. de I'environnement et des paysages, pour |'utilisation rationnelle de I’énergie ainsi
que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

2.1.2 Impacts sur le milieu naturel : mesures d’évitement, de réduction et de compensation
des impacts

Sans objet.
2.1.3 Consignes d’exploitation

[ exploitant établit des consignes d’exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer. en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement
ou d’arrét momentané de facon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I"installation.

2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

2.2.1 Réserves de produits

L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniere
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de |'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc..

2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
2.3.1 Propreté

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent dintégrer I'installation dans le paysage.
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers. boues. déchets, ete..
Des dispositifs d’arrosage. de lavage de roues, sont mis en place en tant que de besoin.
2.3.2 Conditions générales d’exploitation
L’établissement est ouvert de 6 h a 20 h du lundi au vendredi, 52 semaines par an. Le fonctionnement est assuré

par 2 équipes postées. Toutefois. certains équipements fonctionnent 24 h/24 sans présence humaine.

Le fonctionnement le samedi (12 par an au maximum) doit faire I’objet d'une information préalable a la mairie
de Tarascon.
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La réception des déchets destinés au compostage est réalisée de 6 h a 17 h du lundi au vendredi.

Les abords de I'installation, placés sous le contréle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture, poussieres, envols, etc.). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d’un soin
particulier (plantations. engazonnement, etc.).

2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

2.4.1 Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté a la connaissance du Préfet par I'exploitant.

2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

2.5.1 Déclaration et rapport

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts
mentionnés a I"article L. 181-3 du code de I'environnement.

Un rapport d’accident ou, sur demande de I'inspection des installations classées, un rapport d’incident est
transmis par I'exploitant a Iinspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les
causes de I'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

2.6 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

2.6.1 Principe et objectifs du programme d’auto surveillance

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I'environnement, I"exploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets
dit programme d’auto surveillance. I.’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance
pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations
réglementaires. et de leurs effets sur I'environnement. L exploitant décrit dans un document tenu 2 la disposition
de Iinspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de
surveillance, y compris les modalités de transmission a I'inspection des installations classées.

En application de I'article R.515-60 b) & f) du Code de I'Environnement, des dispositions particuliéres en
mati¢re de surveillance des émissions, en spécifiant la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la
procédure d’évaluation doivent étre prises.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure. de
parameétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur I’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

2.6.2 Mesures comparatives

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de
dérive). l'exploitant fait procéder a des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles
existent, par un organisme extérieur différent de I'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d’auto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité ou agréé par le ministére chargé de I'inspection des
installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de controle réalisées par I'inspection des installations
classées en application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du code de I’environnement.
Conformément a ces articles, I'inspection des installations classées peut, a tout moment, réaliser ou faire réaliser
des prélevements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores.
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Les frais de prélévement et d’analyse sont a la charge de I'exploitant. Les contrles inopinés exécutés a la
demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec I'accord de cette derniére, se substituer aux
mesures comparatives.

2.6.3 Analyse et transmission des résultats de I’auto surveillance

Les résultats accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que
sur les actions correctives mises en ceuvre ou envisagées sont tenus a la disposition de I'inspection des
installations classées.

Deés lors que le programme de surveillance prévoit une analyse hebdomadaire ou plus fréquente, ces éléments
sont transmis a I'inspection des installations au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de la mesure.
Pour les fréquences d’analyse mensuelle a trimestrielle, le délai est porté au dernier jour du premier mois du
trimestre calendaire suivant.

Conformément a l'arrété ministériel du 28 avril 2014 relatif a la transmission des données de surveillance des
émissions des installations classées pour la protection de I'environnement, sauf impossibilité technique, les
résultats de la surveillance des émissions réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrétés pris en
application des articles L. 181-12, L. 512-5. L. 512-7 et L. 512-10 du code de I’environnement sont transmis par
voie électronique sur le site de télédéclaration du ministére en charge des installations classées prévu a cet effet.
La télédéclaration est effectuée dans les délais prescrits dans lesdits arrétés dés lors que lesdites prescriptions
imposent une transmission de ces résultats a I'Inspection des Installations Classées ou au préfet.

L exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto surveillance,
les analyse et les interpréte. 11 prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font
présager des risques ou inconvénients pour I'environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur I'environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaitre une
dérive par rapport a |’état initial de I’environnement, soit réalisé en application de I'article R 512-8 I1 1° du code
de I'environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance. I’exploitant met en
ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en ceuvre, le cas échéant, un
plan de gestion visant a rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.

Il informe le préfet et Iinspection des installations classées du résultat de ses investigations et. le cas ¢chéant, des
mesures prises ou envisagées.

La fréquence de transmission est semestrielle. Le rapport de synthése est transmis a I"inspection des installations
classées au plus tard le dernier jour du mois qui suit la mesure.

1l est tenu a la disposition permanente de I"inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’ INSPECTION

2.7.1 Récapitulatif des documents tenus a la disposition de I’inspection

L’exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d’autorisation initial ainsi que le dossier déposé en juin 2017 et ses compléments,

- les plans tenus a jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises a déclaration
non couvertes par un arrété d’autorisation,

- les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en
cas d'installations soumises a enregistrement non couvertes par un arrété d’autorisation,

- Le récolement aux arrétés ministériels en vigueur,

- Le récolement aux arrétés ministériels associés aux rubriques 2716 et 2794 sont transmis a I"inspection
sous 15 jours a compter de la notification du présent arrété,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation. pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de I'environnement.



- tous les documents. enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises
pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus & la disposition de I'inspection des
installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Ce dossier est tenu en permanence a la disposition de I'inspection des installations classées sur le site.

2.8 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L’ INSPECTION

2.8.1 Récapitulatif des documents A transmettre a I’'inspection

L exploitant transmet a I'inspection les documents suivants :

Articles Documents a transmettre Périodicités / échéances
Article 1.7.5 | Actualisations des garanties | Tous les Sans, ou avant 6mois suivant une
financiéres augmentation de plus de 15 % de la TPOI
Article 1.8.1 | Modification des installations Avant la réalisation de la modification.
Article 1.8.5 | Changement d’exploitant 3 mois avant la date de changement d exploitant
Article 1.8.5 | Cessation d’activité 3 mois avant la date de cessation d’activité

Article 2.5.1 | Déclaration des accidents et incidents | Dans les plus brefs délais

Ce rapport est transmis sous 15 jours a I'inspection des
installations classées

Article 2.6.3 | Résultats d’autosurveillance Semestrielle (GIDAF : site de télédéclaration)

Article 2.7.1 | Récolement AM E 2716 et 2794 15 jours & compter de la date de notification

Article 2.9.1 | Bilan environnement annuel Avant le 1* avril de I'année n+1

Article 2.9.5 | Réexamen IED Dans un délai de 12 mois a compter de la publication

au Journal Officiel de I'Union Européenne des
décisions concernant les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles relatives a |la

rubrique principale
Article 4.6.3 | Surveillance période pour les eaux | Semestrielle
souterraines
Article Déclaration annuelle des émissions Annuelle (GEREP : site de télédéclaration)
5.0.8.2
Article 7.2.4 | Mesures des niveaux sonores Un an au maximum aprés la mise en ceuvre puis aprés

tous les 3 ans

Article 11.0 | Etude préalable a la mise en ceuvre | Avant toute mise en ceuvre du plan d*épandage — soumis
du plan d’épandage a avis des services et validation du Préfet

2.9 BILANS PERIODIQUES

2.9.1 Bilan environnement annuel

L’exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1 avril de chaque année, en application de I'article R. 515-60-¢ du
Code de I"'Environnement, un bilan annuel portant sur I'année précédente :
© des utilisations d’eau. le bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées,
© des résultats de la surveillance des émissions atmosphériques, en spécifiant la méthode de mesure, la
fréquence des relevés et la procédure d’évaluation, basées sur la partie des conclusions sur les
meilleures techniques disponibles relative a la surveillance atmosphérique,
© de la masse annuelle des émissions de polluants. suivant un format fixé par le ministre chargé des
installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur I"ensemble du site
de maniere chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans 1'air, I’eau, et les sols, quel qu’en soit
le cheminement. ainsi que dans les déchets éliminés a I’extérieur de I’établissement,
une synthése des informations prévues dans le présent arrété (notamment ceux récapitulés a I'article
2.8).
© ainsi que, plus généralement. tout élément d’information pertinent sur ’exploitation des installations
dans I'année écoulée
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L’exploitant transmet dans le méme délai par voie électronique a |'inspection des installations classées une copie
de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de |'inspection des installations classées.

2.9.2 Rapport annuel
Sans Objet.

2.9.3 Information du public

2.9.3.1 Installation de traitement de déchets soumise a autorisation

Conformément a I'article R. 125-2 du Code de | ‘Environnement, I’exploitant adresse chaque année au préfet du
département et au maire de la commune d’implantation de son installation un dossier comprenant les documents
précisés dans ce méme article.

L exploitant adresse également ce dossier a la commission de suivi de site de son installation, conformément au
point I de I’article R. 125-8 du Code de I'Environnement.

2.9.4 Bilan annuel des épandages

L'exploitant réalise annuellement un bilan des opérations d’épandage : ce bilan est adressé avant le 30 avril de
I"année N+1 :

e aux préfets des Bouches-du-Rhone et du Gard,

* al’ARS. délégation départementales des Bouches-du-Rhone et du Gard,

* aux Directions Départementales des Territoires des Bouches-du-Rhéne et du Gard.

*  aux MESE (Mission d"expertise et de Suivi des Epandages) des Bouches-du-Rhone et du Gard,

*  aux agriculteurs concernés,

* al’inspection des installations classées (version numérique).

Il comprend :
* un bilan agronomique détaillant :

o les parcelles réceptrices, avec localisation des points de prélevement faisant I'objet de la surveillance
hydrogéologique imposée a [article 11.3.10. du présent arrété,

o un bilan qualitatif et quantitatif des composts non-normé épandus, au regard notamment :

m  des caractéristiques générales des boues visées a |"article 11.3.5 du présent arrété.,
= des valeurs limites fixées a I"article 11.3.7 du présent arrété,

o I'exploitation du cahier d’épandage défini a I'article 11.3.10 du présent arrété, indiquant les quantités
d’éléments fertilisants et d’éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale. et
permettant de démontrer le respect des interdictions et limitation des doses épandues, les résultats des
analyses de sol,

* un bilan pédologique présentant les résultats d’analyses des sols, au regard notamment :

o un suivi de la dose agronomique,

o des caractéristiques des sols fixées a I'article 11.3.10 du présent arrété,

o des conditions de surveillance des sols épandues selon le programme prévisionnel,

* les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de
systemes de culture. ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent,
* laremise a jour éventuelle des données réunies lors de |'étude initiale, notamment les parcelles étendues.

2.9.5 Réexamen des prescriptions de ’arrété d’autorisation et dossier de réexamen

Les prescriptions de I'arrété d’autorisation des installations sont réexaminées conformément aux dispositions de
I"article L. 515-28 et des articles R. 515-70 a R. 515-73 du Code de I'Environnement. En vue de ce réexamen,
Iexploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées a l'article L.515-29 du Code de
I’Environnement, sous la forme d’un dossier de réexamen, dont le contenu est fixé a Iarticle R. 515-72, dans les
douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures
techniques disponibles relatives & la rubrique principale 3532 visée a I'article 1.2.1.1 du présent arréte.
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3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

3.1.1 Dispositions générales

Iexploitant prend toutes les dispositions necessaires dans I'exploitation et I'entretien des installations de
maniere a limiter les émissions a I"atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de
technologies propres, le développement de techniques de valorisation. la collecte sélective et le traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment
I"efficacité énergétique.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites.

Les durées d’indisponibilité des équipements de réduction des émissions (systémes de traitement des fumées
notamment) doivent étre limitées a des périodes les plus courtes possibles.

Les installations de traitement deffluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :
- a faire face aux variations de débit. température et composition des effluents,
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d”indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées, I'exploitant
devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les
installations concernées.

Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a effectuer,
en marche normale et a la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de facon a permettre en
toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

I."établissement doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I"environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs.

Le brilage a I'air libre est interdit a I'exclusion des essais incendie. Dans ce cas. les produits brilés sont
identifiés en qualité et quantité.

3.1.2 Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.

La conception et I'emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une
surpression interne devraient étres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou
leur fiabilité.

Les incidents ayant entrainé des rejets dans 'air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les
remedes apportés sont consignés dans un registre.

3.1.3 Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que |'établissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance I"apparition de conditions d’anaérobie
dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et
traitement des boues susceptibles d*émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.



L’exploitant établit et tient a jour la liste des sources odorantes qu’elles soient continues ou discontinues. Cette
liste est tenue a la disposition des installations classées qui peut a tout moment demander la réalisation d’une
campagne de mesure des débits d’odeurs et la mise a jour de I'étude de dispersion atmosphériques des odeurs.

Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter au maximum les émissions d’odeurs diffuses. Tout
entreposage a I’air libre de matiére pulvérulentes, trés odorantes ou fortement évolutives (notamment produit ou
co-produits recyclés dont la maturation serait insuffisante) est interdite. Toute réception ou tout entreposage de
boues a I'extérieur est strictement interdit.

A ce titre, les opérations de réception des boues, de mélange des boues avec les coproduits, de fermentation des
boues sont réalisées a I'intérieur du batiment maintenu fermé avec un flux d’air toujours entrant de I’extérieur vers
I'intérieur. L’air extrait est traité et les rejets canalisés respectent les dispositions du chapitre 3.2. En
fonctionnement normal, les portes du batiment sont maintenues fermées. Une consigne écrite, tenue a la
disposition de I"inspection des installations classées définit les conditions d’ouvertures des portes du batiment. En
aucun cas "ouverture des portes ne doit mettre en défaut le flux d’air toujours entrants de I'extérieur vers
I"intérieur afin d’éviter toutes émissions d’odeurs.

Les déchets susceptibles d’évoluer en anaérobie et de générer des nuisances odorantes, doivent des que possible,
apres fermentation, étre mélangés avec des produits présentant des caractéristiques complémentaires (structurants
carboné sec), dont I'installation doit disposer en quantité suffisante.

En cas de dysfonctionnement. d’incident ou d’opération de maintenance susceptible d’étre a l'origine de
nuisances olfactives aupres des riverains, I'exploitant prévient sans délai I'inspection des installations classées et
met en ceuvre toutes les dispositions pour réduire les nuisances, si nécessaire en réduisant ou en suspendant
I"activité (suspension de toute nouvelle réception). Il informe également les membres de la CSS.

L’exploitant met en ceuvre et réexamine réguliérement, dans le cadre du systtme de management
environnemental, un plan de gestion des odeurs comprenant I'ensemble des éléments suivants :
* un protocole décrivant les mesures a prendre et les échéances associées,
* un protocole de surveillance des odeurs, qui définit a8 minima une fréquence de surveillance. Cette surveillance est
réalisée conformément aux normes suivantes :
© EN 13725 pour déterminer la concentration des odeurs (olfactométrie dynamique), des principales
sources odorantes canalisées et diffuses. Sur la base de ces mesures de concentration d’odeurs,
I'exploitant détermine la somme du débit d’odeur de ces sources principales en uoE/h lorsque ces sources
sont susceptibles d’étre émises simultanément. Ces mesures sont réalisées a une fréquence a minima
annuelle et dans des conditions a forte émission de composés odorants,
o EN 16841-1 ou -2 pour déterminer I'exposition aux odeurs,
* un protocole de mesures a prendre pour gérer des problémes d’odeurs signalés,
* un programme de prévention et de réduction des odeurs destiné a4 déterminer la ou les sources d’odeurs. a
caractériser les contributions des sources et a mettre en ceuvre des mesures de préventions et/ou de réduction.

Ce plan de gestion des odeurs sera transmis a I'inspection des installations classées sous 6 mois & compter de la
notification du présent arréte.

L’inspection des installations classées peut demander la réalisation d’une campagne d’évaluation de I'impact
olfactif de I'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

3.1.4 Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matieres diverses :

* les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement,
etc.), et convenablement nettoyées.,

* Les véhicules sortant de I'installation n’entrainent pas de dépot de poussiere ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en cas de
besoin,

* les surfaces ot cela est possible sont engazonnées,

= des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.



3.1.5 Emissions diffuses et envols de poussiéres

Le stockage des produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des
dispositions particulieres tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du
vent...) que de I'exploitation sont mises en ceuvre.

Les stockages se faisant a ["air libre. il est nécessaire de prévoir I'humidification du stockage ou la pulvérisation
d’additifs pour limiter les envols par temps sec.

3.2 CONDITIONS DE REJET

3.2.1 Dispositions générales

Les poussieres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans
préjudice des regles relatives a I’hygiéne et a la sécurité des travailleurs

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu
au présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est
interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

~ Les rejets a I"atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués. aprés traitement éventuel,
i P

par biofiltre, pour permettre une bonne diffusion des rejets—L’emplacement de ces conduits ou installation est tel

qu’il ne peut y avoir a aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air

avoisinant.

Les rejets des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-aprés, doivent
etre aménages (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur
droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des mesures représentatives des émissions de
polluants a I"atmosphére. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1. ou toute autre
norme européenne ou internationale équivalente en vigueur a la date d’application du présent arrété. sont
respectees.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécuritée. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I'intervention d’organismes
extérieurs a la demande de I"inspection des installations classées.

Les principaux paramétres permettant de s’assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent étre
contr6lés périodiquement ou en continu avec asservissement a une alarme. Les résultats de ces controles sont
portes sur un registre, éventuellement informatisé, tenu a la disposition de 17 inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé I’arrét des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remédes apportés
sont également consignés dans un registre.

3.2.2 Conduits et installations raccordées
L’air des casiers de fermentations de compostage est aspiré dans les réacteurs du bas vers le haut et relié a un
systéme d’aspiration qui rejoint le dispositif de traitement de I"air visant a traiter les émissions odorantes.

L’installation de désodorisation est équipée d un bio-filtre biologique.

L’exploitant assure |’entretien et la maintenance du bio-filtre. Ces actions sont tracées. conditionnées a
I"efficacité du traitement. De plus, I"exploitant définit et met en place un suivi de I'efficacité du bio-filtre, ce
suivi doit conduire I'exploitant a engager au plus tot les opérations de changement des média-filtrants. Les
Justificatifs des actions engagées sont tenus a la disposition de I"inspection des installations classées.
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N de : . Puissance ou capacité Autres caractéristiques
condiit Installations raccordées

LI Air ambiant des Débit global: 350 000 m¥/h 1 bio-filtre (BF de 1 820 m* et de
batiments de production. 3 000 m*)

3.2.3 Conditions générales de rejet
Sans objet.

3.2.4 Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites
des flux de polluants rejetés

Les rejets canalisés dans I"atmosphére doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, issues des
niveaux d'émission des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (NEA-MTD), les volumes de gaz
eétant rapportés a des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) apreés
déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). le débit des effluents gazeux étant exprimé en metres cubes par heure.

Pour I’ensemble des émissions canalisées (biofiltres L.1), les flux de polluants rejetés dans I'atmosphére doivent
étre inférieures aux valeurs suivantes :

Parametres Code CAS Concentrations Flux

Hydrogeéne sulfurée | n® 7783-06-4 5 mg/Nm? 1750 g/h
p 50 mg/Nm?

A ©7664-41-7 . 5 500 g/

s L jusqu’au 31/07/2022 17500 g/
; 20 mg/Nm?

¢ e -4]- . 00 g/l

Ammoniac n® 7664-41-7 4 compter du 01/08/2022 7000 g/h

3.2.5 Respect des valeurs limites

Les valeurs limites s’imposent a des mesures, prélévements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est
fonetion des caractéristiques de I"appareil et du polluant et voisine d une demi-heure.

Dans le cas de prélevements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur prescrite.

Sauf autorisation explicite. la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites fixées par le présent arrété.

3.2.6 Odeurs — Etude de dispersion atmosphérique

L exploitant doit établir la liste des principales sources d’émissions odorantes vers I'extérieur. qu’elles soient
continues ou discontinues, canalisées ou diffuses. et aprés caractérisation de celles-ci, réalisent une 19¢ étude.
dans un délai de 3 mois a compter de la notification du présent arrété, de dispersion atmosphérique qui prend en
compte les conditions locales de dispersion des polluants gazeux et permet de vérifier que leur installation
respecte "objectif de qualité de I"air mentionné au suivant et d’assurer I’absence de géne olfactive notable aux
riverains.

Le débit dodeur rejeté doit étre compatible avec 'objectif suivant de la qualité de I'air ambiant : la concentration
d’odeur imputable a I'installation telle qu’elle est évaluée dans I'étude d’impact au niveau des zones
d’occupation humaine (habitations occupées par des tiers, établissement recevant du public & I’exception de ceux
lier en lien avec la collecte et le traitement de déchets, zones destinées a I'habitation par des documents
d’urbanisme, etc.) dans un rayon de 3 km des limites cléturées de I'installation ne doit pas dépasser la limite de
5 uoE/m? plus de 175 heures par an. soit une fréquence de dépassement de 2 %. Ces périodes de dépassement
intégrent les pannes éventuelles des équipements servant au compostage (perte de la dépression du batiment,
indisponibilité des installations de désodorisation, bassin, etc.) qui sont congus pour que leurs durées
dindisponibilité soient aussi réduites que possible.

En cas de non-respect de la limite de 5 uoE/m* dans les conditions mentionnées a I'alinéa précédent, les

améliorations nécessaires pour atteindre cet objectif de qualité de I'air doivent étre apportées a I"installation ou &
ses modalités d’exploitation.
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Cette €tude de dispersion permettra de finaliser le plan de gestion des odeurs définit dans I"article 3.1.3 ci-dessus.

Une seconde étude sera réalisée dans | an a compter de la notification du présent arrété, dans les mémes
conditions mentionnées ci-dessus lorsque I’exploitant aura atteint la capacité de traitement, objet de cet arrété.

L’étude de dispersion est réalisée aux frais de I’exploitant et sous sa responsabilité par un organisme tiers
compétent.

3.2.7 Cas particulier des installations utilisant des substances émettant des COV
La société SEDE ENVIRONNEMENT n’utilise pas d’installation utilisant des substances émettant des COV.
3.2.8 Dispositions particuliéres applicables en cas d’épisode de pollution de I’air

La commune de Tarascon est située dans la zone couverte par le PPA des Bouches-du-Rhéne approuvé le 17 mai
2013.

3.3 AUTOSURVEILLANCE DES REJETS DANS L’ATMOSPHERE

3.3.1 Autosurveillance des émissions atmosphériques canalisées ou diffuses

Les mesures semestrielles portent sur les rejets de la ligne L1 :
e débit,
« ammoniac (NH3),
* hydrogene sulfuré (H2S).

Pour les odeurs, une fois par an et dans des conditions a forte émission de composés odorants, feront I*objet
d’une mesure en concentration sur I'émissaire (biofiltre L1) ainsi que des principales sources odorantes diffuses.
Sur la base de ces mesures de concentration d’odeurs, I"exploitant détermine la somme du débit d°odeur de ces
sources principales en uoE/h lorsque ces sources sont susceptibles d’étre émises simultanément.

Pour les émissions diffuses, une fois par an. les paramétres suivants : Naphtaléene, Acétaldéhyde., Benzeéne,
Dioxyde d’azote. feront I'objet d"une mesure en concentration et en flux selon les points définis dans I'annexe II.

Les méthodes d’analyse normalisées de référence sont celles définies dans un avis publié au Journal
Officiel ou celles définies par I'arrété ministériel du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques
disponibles (MTD) applicables i certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de
Pautorisation et de la directive IED.

Pour les polluants ne faisant ’objet d’aucune méthode de référence, Ia procédure retenue, pour le
prélévement notamment, doit permettre une représentation statistique de I’évolution du paramétre.

L'exploitant fait effectuer les mesures semestrielles par un laboratoire agréé ou. s'il n’existe pas d’agrément pour
le paramétre analysé, accrédité par le Comité frangais d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire
de I'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation
(European Cooperation for Accreditation ou EA).

3.3.1.1 Autosurveillance des émissions par bilan
Sans objet.
3.3.1.2 Mesure « comparatives »

Sans objet.

3.4 MESURE DE L’IMPACT DES REJETS DANS L’ATMOSPHERE
Sans objet.



4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

L’implantation et le fonctionnement de I"installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité
des eaux visés au IV de I'article L. 212-1 du code de I'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

La conception et I’exploitation de I'installation permettent de limiter la consommation d’eau et les flux polluants.

4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

4.1.1 Origine des approvisionnements en eau

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation des installations pour
limiter les flux d’eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Les installations de préléevement d’eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la
quantité d’eau prélevée. Ces dispositifs sont relevés hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et tenu a disposition de I"inspection des installations classées.

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

Code national de la Prélévement Prélévement maximal
Origine de la ressource | Nom de la masse d’eau masse d’eau maximal annuel Hotaiis Tafalier
(compatible SANDRE) (m?/an) (m*h) (m*/j)
Nappe
Eau souterraine d’accompagnement du FRDG 323 40 000 35 m*h 385 mij*
Rhoéne
Réseau d’eau public AEP | Tarascon / 300 / /

* . cette quantité de prélévement journaliére correspond a une utilisation journaliére en pointe de pour une
utilisation maximale de 11 h/j.

Les usages sont les suivants :
* eaux souterraines : arrosage des végétaux et des composts de la ligne de fabrication de compost NFU 44051,
humidification et nettoyage des voiries, arrosage bio-filtres, nettoyages divers,
* réseau d eau public AEP : sanitaires, consommation humaine.

4.1.2 Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélévement d’eaux

Les prélévements dans les eaux souterraines sont réalisés a partir d’un forage présentant les caractéristiques

suivantes :
Forage Coordonnées Diamétre Profondeur Débit nominal | Date de mise en
(Lambert 2 étendu) (mm) (m) (m?*h) service
F1 X : 833068 205 17,5 35 m¥h 18/06/10
Y : 6300279

Les dispositions de I'arrété ministériel du 11 septembre 2003 modifié portant application du Décret n® 96-102 du
2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélévements soumis & déclaration en
application des articles L. 214-1 &4 214-3 du Code de I"Environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.2.0 ou
1.3.1.0 de la nomenclature (rubrique IOTA) annexée au Décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié sont
applicables a I"exploitant.

Leur mise en place est compatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux.



Le forage respecte les dispositions techniques prévues aux articles L.214-17 et L.214-18 du Code de
I’Environnement.

4.1.3 Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélévement

4.1.3.1 Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux d’eaux (industrielles et domestiques) et pour éviter des retours
de substances dans les réseaux d’adduction d’eau publique ou dans les milieux de prélévement.

Le bon fonctionnement de ces équipements fait I'objet de vérifications au moins annuelle.
4.1.3.2 Prélévement d’eau en nappe par forage

La realisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée préalablement a la
connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation de l'impact hydrogéologique.

Les prélevements d’eau en nappe par forage dont I'usage est destiné directement ou indirectement a la
consommation humaine en eau doivent faire I'objet, avant leur mise en service, d’une autorisation au titre du
Code de la Santé Publique (article R. 1321 et suivants). Ils ne pourront pas étre utilisés pour [usage prévu]
préalablement a I’obtention de cette autorisation.

4.1.3.2.1  Critéres d"implantation et protection de I'ouvrage

Sauf dispositions spécifiques satisfaisantes, I'ouvrage ne doit pas étre implanté a moins de 35 m d’une source de
pollution potentielle (dispositifs d’assainissement collectif ou autonome, parcelle recevant des épandages.
batiments d’élevage, cuves de stockage...).

Des mesures particulieres doivent étre prises en phase chantier pour éviter le ruissellement d’eaux souillées ou
d’hydrocarbures vers le milieu naturel.

Aprés le chantier. une surface de 5 m x 5 m sera neutralisée de toutes activités ou stockages, et exempte de toute
source de pollution.

4.1.3.2.2 Réalisation et équipement de I’ouvrage

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication
des nappes d’eau distinctes. pour prévenir toute introduction de pollution de surface. notamment par un
aménagement approprié vis-a-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses.

La réalisation et I"équipement de I"ouvrage doivent respecter les dispositions de ['arrété ministériel du
I'1 septembre 2003 portant application du décret n® 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales
applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis a déclaration en application
des articles L. 214-1 a L. 214-3 du Code de I'Environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, en particulier les articles suivants :

* Article 8 : conditions de réalisation de I’ouvrage,

* Article 10 : conditions de réalisation de I’ouvrage (rapport de fin de travaux),

* Article 11 : conditions de réalisation de ["ouvrage (surveillance).

L’équipement doit étre adapté au contexte hydrogéologique et hydrochimique.
La téte de puits est protégée de la circulation sur le site.

L’ouvrage doit faire I'objet d’une inspection périodique, au minimum tous les dix ans. en vue de vérifier
I"étanchéité de I'installation concernée et ["absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et
les eaux de surface ou celles d’autres formations aquiféres interceptées par I'ouvrage. Cette inspection porte en
particulier sur I"état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages. etc.). L’exploitant adresse au
préfet, dans les trois mois suivant I'inspection, le compte rendu de cette inspection.

4.1.3.2.3 Abandon provisoire ou définitif de I'ouvrage
L’abandon de I'ouvrage sera signalé au service de contrdle en vue de mesures de comblement.



Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir I’absence de transfert
de pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations
aquiféres.

= Abandon provisoire :

En cas d’abandon ou d’un arrét de longue durée, le forage sera déséquipé (extraction de la pompe). La protection
de la téte et I"entretien de la zone neutralisée seront assurés.

= Abandon définitif ;

Dans ce cas. la protection de téte pourra étre enlevée et le forage sera comblé de graviers ou de sables propres
jusqu’au plus - 7m du sol, suivi d’un bouchon de sobranite jusqu'a — 5 m et le reste sera cimenté (de — S m
Jusqu’au sol).

En cas de cessation d’utilisation d’un forage. I"exploitant prend les mesures appropriées pour |"obturation ou le
comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eau souterraines et la mise en communication
de nappes d’eau distinctes. Les mesures prises ainsi que leur efficacité sont consignées dans un document de
synthése qui est transmis au Préfet dans le mois qui suit sa réalisation.

L’ exploitant communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux

précisant les références de I'ouvrage comblé. I'aquifére précédemment surveillé ou exploité a partir de cet
ouvrage, les travaux de comblement effectués.

4.1.4 Prescriptions en cas de sécheresse

4.1.4.1 Adaptation des prescriptions de prélévement en cas de sécheresse

Le volume prélevé dans le milieu naturel (eaux de surfaces et/ou souterraines) est supérieur a 7 000 m¥an, les dispositions
minimales suivantes sont a retenir.

L’exploitant doit respecter les dispositions de 1'arrété préfectoral cadre sécheresse n® 2019-127 approuvant le
plan d’action sécheresse des Bouches-du-Rhéne qui lui est applicable dés sa publication. Elles peuvent étre
complétées par des mesures spécifiques et individualisées basées sur les seuils d'alerte et de crise retenus au
niveau départemental.

4.1.4.2 Adaptation des prescriptions sur les rejets en cas de sécheresse
Sans objet.

4.1.5 Prévention du risque inondation

Les installations de la société SEDE ENVIRONNEMENT doivent respecter les dispositions du Plan de
Prévention des Risques des risques Naturels prévisibles sur la commune de Tarascon (inondation par
débordement du Rhéne). approuve par I’arrété préfectoral du 9 février 2017 ou de son évolution.

Les documents ainsi que les dispositions prises ou envisagées permettant de respecter les prescriptions
susnommees, sont tenus a la disposition de I"inspection des installations classées.

Les installations sont protégées contre les conséquences du risque inondation. L'exploitant tient a la disposition
de I'inspection des installations classées un dossier permettant de justifier des moyens de protection des
personnels et des installations, et d’évaluer le cas échéant les impacts par rapport aux intéréts visés par les
articles L.. 211-1 et L.. 511-1 du Code de I’Environnement.

De plus, I’exploitant prend toute disposition pour pouvoir, en cas de montée des eaux ou d’annonce de crue :
«  évacuer ou mettre hors d’atteinte les produits qui pourraient avoir un impact sur I’'environnement,
*  évacuer tout le matériel mobile hors d’atteinte des eaux de crue.
« arréter et mettre en séeurité ses installations.

L’exploitant met en place, sous 6 mois a compter de la notification du présent arrété un plan de continuité
d’activité (PCA) au regard du risque inondation ou des conséquences sur le site de la rupture du barrage de Serre-
Pongon (onde de submersion. etc.). Ces documents seront tenus a la disposition de 1"inspection des installations
classées.



Des consignes de sécurité sont élaborées a cet effet et portées a la connaissance du personnel.

Chaque crue donnera lieu a des relevés des niveaux atteints, des conditions d’écoulements et des dégats
occasionngs,

4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

4.2.1 Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a I'article 4.3.1 ou non conforme
aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A I'exception des cas accidentels ot la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre
détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution sont privilégiés pour
I’épuration des effluents.

4.2.2 Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux d’eaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguliérement mis a
Jour, notamment apres chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus a la disposition de I'inspection des
installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.

Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :

I"origine et la distribution de |'eau d’alimentation.

les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion. implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositil’ permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.).

les secteurs collectés et les réseaux associés,

les bassins, les cuves,

les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.),

les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de controle et les points de rejet de toute nature (interne ou au
milieu).

4.2.3 Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter.

L exploitant s*assure par des contréles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes tuyauteries et canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

4.2.4 Protection des réseaux internes a I’établissement

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d’autres
effluents.

4.2.4.1 Protection contre des risques spécifiques

Par les réseaux d’assainissement de I'établissement ne transite aucun effluent issu d’un réseau collectif externe
ou d’un autre site industriel.

4.2.4.2 Isolement avec les milieux

Un systeme permet I"isolement des réseaux d’assainissement de I’établissement par rapport a I'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou a
partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par
consigne.

31



4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

4.3.1 Identification des effluents

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
*  les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches.
* les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d"étre polluées :
© toitures batiments SEDE ENVIRONNEMENT,
les eaux résiduaires et pluviales polluées entrées en contact avec les déchets ou avec le compost (bassin de
rétentions) : '
©  voiries,
o zones techniques ou de manutention,
o aires de lavages,
o réceptions et broyages déchets verts (surface de 2 000 m?),
o percolation des eaux pluviales a travers les andains,
© jus de fermentation liées au lessivage des zones techniques.
les eaux de process (cuves de stockage avant réutilisation dans le mélange des végétaux broyés au niveau des
casiers ou en humidification des composts) :
o lixiviats (zone de réception. de fermentation, de criblage),
o eaux du bio-filtre.

4.3.2 Collecte des effluents

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejet fixées par le présent arrété. 11 est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des
rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement
ou celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non
visés par le présent arrété sont interdits.

4.3.3 Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement

Un bassin de rétention d’un volume de 2 000 m* réceptionne I'ensemble des eaux pluviales de voiries et des
zones techniques ainsi que les eaux de percolation des eaux pluviales a travers les andains. L'eau de ce bassin
peut-étre utilisée pour I’arrosage des déchets verts en compostage en extérieur ou rejeté a la station d’épuration
de la commune de Tarascon. La surverse actuelle sera supprimée dans un délai maximal de 6 mois a compter de
la notification de la présente.

Le bassin de rétention est curé 2 fois par an. Les boues de curage peuvent étre réinjectées dans le process apres
analyses. Les résultats de ces analyses sont vérifiés et comparés avec les valeurs caractéristiques des boues
pouvant étre traitées dans le process.

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues,
exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d’indisponibilité ou a faire face aux
variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition, etc.) y compris & I"occasion
du démarrage ou d’arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire a un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires
pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des eftfluents ou
dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

(5]
[



4.3.4 Entretien et conduite des installations de traitement

Les principaux paramétres permettant de s assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluces sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
pré-traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des
mesures et controles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé. 1l est tenu a la disposition de I’inspection
des installations classées.

La conduite des installations est confiée a un personnel compétent disposant d*une formation initiale et continue.

Les eaux pluviales susceptibles d’étre significativement polluées du fait des activités menées par I'installation
industrielle, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement. de chargement et
déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau specifique et
traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. L’exploitant fait réaliser le nettoyvage par
une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I"équipement et dans tous les
cas au moins une fois par an.

Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement
de I"obturateur s’il existe. Cette société transmet un rapport annuel de synthése a I'exploitant.

Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, I’attestation de conformité a une éventuelle norme ainsi que
les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis a la disposition de I'inspection des

installations classées.
4.3.5 Localisation des points de rejet

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié

o
par le présent arrété Nl
Coordonnées PK et coordonnées Lambert
; . X : 833231
Coordonnées (Lambert 11 étendu) Y :6300308

Nature des effluents

Débit maximal journalier (m/j)
Débit maximum horaire(m?/h)
Exutoire du rejet

Eaux pluviales toitures SEDE ENVIRONNEMENT
Sans objet

2736 m*/h

Réseau pluvial de la zone industrielle

Traitement avant rejet Aucun
Milieu naturel récepteur ou Station de Le Rhéne
traitement collective CODE SANDRE : DR 244
Cordonnées du point de rejet dans le milieu X 1833033
naturel Y : 6300436
Conditions de raccordement Sans objet
Autres dispositions : /
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié N° 2
par le présent arrété
Coordonnées PK et coordonnées Lambert

X : 833229

Coordonnées (Lambert I étendu)

Nature des effluents

Débit maximal journalier (m'/j)
Débit maximum horaire (m*/h)
Exutoire du rejet

Traitement avant rejet

Y : 6300226

Eaux domestiques (eaux vannes, eaux des lavabos et douches).
/
/
Réseau eaux usées communale de Tarascon
Sans objet




Milieu naturel récepteur ou Station de
traitement collective
Conditions de raccordement

Le Rhone via la station d’épuration communale de Tarascon

Sans objet

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié

; g N® 3
par le présent arrété
Coordonnées PK et coordonnées Lambert
Coordonnées (Lambert Il étendu) i 2;333?2
Nature des effluents Eaux issues du bassin de rétention
Débit maximal journalier (m*/j) 2 592 m*/j
Débit maximum horaire (m*/h) 108 m*/h

Exutoire du rejet

Réseau eaux usées communale de Tarascon

Traitement avant rejet débourbeur-déshuileur

Milieu naturel récepteur ou Station de e Aoy ;
. . Station d’épuration communale de Tarascon

traitement collective

Autorisation de déversement

Conditions de raccordement . . .
Convention de rejet

L’exploitant transmettra sous 6 mois |’ autorisation de déversement et la convention de rejet.

Les eaux pluviales de la zone de stockage et de broyage de déchets verts (surface de 8 000 m* non
imperméabilisée) sont amenées directement au sol.

4.3.5.1 Repéres internes

Les eaux des surfaces imperméabilisées rejoignent un bassin de rétention permettant I'arrosage des déchets verts
en compostage en extérieur.

4.3.6 Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet

4.3.6.1 Conception

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de I"utilisation de I'eau a
proximité immédiate et a I'aval de celui-ci.

Ils doivent. en outre. permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
4.3.6.2 Aménagement des points de préléevements

Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un point de prélévement déchantillons et des points de
mesure (débit, température. concentration en polluant, etc.).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d’organismes extérieurs a la
demande de I"inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux. doivent avoir libre acces aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.3.6.3 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I'amont, qualité
des parois, régime d’écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la
vitesse n’'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que I'effluent soit
suffisamment homogene.

4.3.6.4 Equipements

Les points de rejets ne sont pas équipés d"éléments de prélevement ou de surveillance en continue.




4.4 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matieres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques. inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages. ainsi que des matiéres déposables
ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement
des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
*  Température : <30 °C.
* pH:compris entre 5.5 et 8,5,
* une mesure de conductivité.

4.4.1 Dispositions générales

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent a des prélévements,
mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, a partir
d’une production journaliére.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition
contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois
dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélevements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite
prescrite.

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre
évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.

4.4.2 Rejets dans le milieu naturel ou dans une station d’épuration collective

4.4.2.1 VLE pour les rejets en milieu naturel

L’exploitant a aucun rejet direct en milieu naturel

4.4.2.2 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
Sans objet.
4.4.2.3 Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales

L’exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré,
les valeurs limites en concentration définies ci-dessous pour le point de rejet n° 1 :

Parameétres Concentrations
(en mg/l)

MES 35
DCO 180
DBOS 60
Azote total 30
Phosphore total 10
Hydrocarbures totaux 5

Plomb 0.5
Chrome 0.5
Cuivre 0.5
Zing 2

La superficie des toitures est de : 22 300 m?.
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