PREFET : Direction régionale et interdépartementale
DE SEINE-ET-MARNE de I'environnement, de I'aménagement
i ' et des transports d’lle-de-France
Fraternité Unité départementale de Seine-et-Marne

Savigny-le-Temple, le 21 janvier 2025

Nos Réf. : E/25- 0459

N° AIOT : 0006502974

Affaire suivie par : Emilie GERAUD
Tél. : 0764.26.37.28

"Courriel : emilie geraud@developpement-durable.gouv.fr
RECOMMANDEE AVEC AR w24 A4 US AF0 0035 &

Objet : Transmission d'un arrété préfectoral imposant des prescriptions complémentaires

PJ.:  Arrété préfectoral n° 2025/DRIEAT/UD77/007 du 20 janvier 2025

Monsieur le Directeur,
Suite a l'instruction, par l'inspection des installations classées :

+ du porter a connaissance du 8 mars 2021 concernant la modification de |'article 9.74 et du titre
10 de l'arrété préfectoral n°10 DRIEE 062 du 25 novembre 2010 relatif a |'exploitation de vos
installations GRANDS MOULINS DE PARIS sur la commune de Verneuil I’'Etang (77 390),

» de votre demande de bénéfice de l'antériorité au titre de la rubrique 2910-A de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,

- de votre demande d’aménagement, du 24 septembre 2024, a certaines dispositions de I'article
415 de I'annexe | de "arrété ministériel du 28 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises a déclaration sous la rubrique n° 2160 « Silos et
installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit
organique dégageant des poussiéres inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure
gonflable »,

* ainsi que de votre dossier de réexamen du 2 décembre 2020,

Société GRANDS MOULINS DE PARIS
Rue Lovise Michel

BP 32

77 390 VERNEUIL L'ETANG

Copie : Préfecture (DCSE)

14 rue de 'Aluminium

77547 SAVIGNY-LE-TEMPLE CEDEX

Accueil téléphonique : 01 64 10 53 53
www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 1/2



j'ai I'honneur de vous transmettre |'arrété préfectofal n° 2025/DRIEAT/UD77/007 en date du 20 janvier
2025 imposant des prescriptions complémentaires a la société GRANDS MOULINS DE PARIS.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, I'expression de ma considération distinguée.

Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice empéchée,

La Cheffe de I'Unité Départementale,

” \
,‘/l )

—~ A

.

“Agnés COURET
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E . : Direction régionale et interdépartementale
) de I'environnement, de 'aménagement
PREFET ' gen

DE SEINE-ET-MARNE et des transports d'lle-de-France

L.z'berre’
Egalité
Fraternité

Le Préfet de Seine-et-Marne
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de I'ordre national du Mérite

Arrété préfectoral n° 2025/DRIEAT/UD77/007 du 20 janvier 2025
imposant des prescriptions complémentaires a la société Grands Moulins de Paris sur
le territoire de la commune de Vernevuil-I'Etang (77 390)

VU la décision d’exécution (UE) n° 2019/2031 du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles dans les industries agroalimentaire et laitiere, au titre de la
directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ;

VU le Code de I'environnement et notamment ses articles L. 18114, L. 515-28, R. 512-52, R. 515-71, R.
515-81 et R. 181-45 ;

VU la nomenclature des installations classées prise en application de |article L. 511-2 ;

VU le code des relations entre le public et I'administration ;

VU le décret n°® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et
a l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du Président de |la République en date du 6 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur Pierre ORY, préfet de Seine-et-Marne ;

VU l'arrété du 28 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a déclaration sous la rubrique n°® 2160 " Silos et installations de stockage en vrac
de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussieres
inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable " ;

VU l'arrété du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables a certaines installations
classées pour la protection de |'environnement soumises a déclaration ;

VU l'arrété du 3 ao0t 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de I'environnement soumises a déclaration au titre de la rubrique 2910 ;

VU l'arrété du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables a
certaines installations classées du secteur de |'agroalimentaire relevant du régime de l'autorisation
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au titre des rubriques 3642, 3643 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient
d'installations relevant des rubriques 3642 ou 3643) de la nomenclature des installations classées
pour la protection de I'environnement ;

VU les actes antérieurement délivrés a la société Grands Moulins de Paris pour son établissement
gu'elle exploite sur le territoire de la commune de Verneuil I'Etang et notamment l'arrété
préfectoral cadre n° 10 DRIEE 062 du 25 novembre 2010 imposant des prescriptions
complémentaires ;

VU l'arrété n° 24/BC/049 du 9 aolt 2024 du préfet de Seine-et-Marne donnant délégation de
signature 8 Mme Emmanuelle GAY, ingénieure générale des ponts, des eaux et des foréts, directrice
régionale et interdépartementale de I'environnement, de 'aménagement et des transports d'lle-de-
France ;

VU le porter a connaissance du 8 mars 2021 relatif aux modifications des dispositions de l'arrété
préfectoral complémentaire susvisé ;

VU le dossier de réexamen et le rapport de base transmis respectivement par courriers du 2
décembre 2020 et du 29 décembre 2020 par lesquels la société Grands Moulins de Paris a porté a la
connaissance du préfet de Seine-et-Marne les informations relatives a I'application du document de
référence sur les meilleures techniques disponibles pour les industries agroalimentaires et laitieres
(BREF FDM) ; :

VU le courrier sollicitant le bénéfice des droits acquis au titre de la rubriqgue 2910 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement du 2 février 2023 ;

VU le porter a connaissance du 26 septembre 2024 relatif a I'aménagement de l'article 4.15 de
I'annexe | de I'arrété ministériel du 28 décembre 2007 susvisé ;

VU le rapport de la Direction Régionale et Interdépartementale de I’'Environnement, de '’Aménage-
ment et des Transports d‘lle-de-France du 4 décembre 2023 et les propositions de l'inspection des
installations classées ;

VU le rapport de |a Direction Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de '’Aménage-
ment et des Transports d'lle-de-France du 13 décembre 2024 et les propositions de I'inspection des
installations classées ;

VU le projet d'arrété porté le 16 décembre 2024 2 la connaissance du demandeur ;

VU l'absence de réponse de l'exploitant au terme du délai déterminé dans le courrier préfectoral n°
E/24-2791 du 16 décembre 2024 ;

CONSIDERANT que le dossier de réexamen transmis par la société Grands Moulins de Paris est
complet et régulier dans la mesure ou il contient I'ensemble des éléments prévus par l'article
R. 515-72 du code l'environnement ;

CONSIDERANT que la société Grands Moulins de Paris a démontré que son installation principale
relevant de |'autorisation au titre de la rubrique 3642 de la nomenclature des installations classées
complétée par les prescriptions de l'arrété ministériel du 27 février 2020 serait conforme aux
conclusions du document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour les industries
agroalimentaires et laitiére BREF FDM ;
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CONSIDERANT que la demande de réexamen de la société Grands Moulins de Paris :
¢ tient compte des meilleures techniques disponibles,
* ne sollicite aucune demande de dérogation aux prescriptions applicables,
* ne nécessite pas d'étre soumise a enquéte publique ou consultation du public;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'actualiser les prescriptions des installations relevant du régime
de l'autorisation au titre de la rubrique 3642, au regard des Meilleures Techniques Disponibles
(MTD) applicables a certaines installations classées du secteur de |'agroalimentaire ;

CONSIDERANT le porter & connaissance du 8 mars 2021 sollicitant une modification de l'article
9.74 de l'arrété préfectoral n°10 DRIEE 062 du 25 novembre 2010 relatif a la surveillance des condi-
tions d'ensilage ainsi que le titre 10 de ce méme arrété relatif aux installations de séchage, la de-
mande de bénéfice de I'antériorité au titre de la rubrique 2910-A ainsi que la demande d'aménage-
ment du 26 septembre 2024 relative aux dispositions de 'article 415 de I'annexe | de I'arrété minis-
tériel du 28 décembre 2007 ;

CONSIDERANT qu’en application des dispositions des articles L. 511-1 et L. 181-3 du Code de I'envi-
ronnement, I'autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation
peuvent étre prévenus par des mesures que spécifie l'arrété préfectoral ;

CONSIDERANT que le rapport de I'inspection des installations classées conclut que la modification
envisagée n'est pas substantielle au sens de |'article R1871-46 du Code de I'environnement ;

CONSIDERANT que les modifications nécessitent une adaptation des prescriptions applicables a
Iinstallation, afin de garantir la protection des intéréts mentionnés a larticle L. 511-1 du Code de
I'environnement ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la préfecture de Seine-et-Marne,

ARRETE

Article premier :

La société Grands Moulins de Paris, dont le siége social est situé 99 rue Mirabeau a Ivry sur Seine
(94 200), est autorisée & poursuivre I'exploitation des installations détaillées dans le présent arrété,
dans son établissement situé rue Louise Michel a Verneuil I'Etang (77 390), selon les prescriptions
mentionnées dans |'annexe jointe.

Article 2 : Frais
Tous les frais occasionnés par I'application des prescriptions du présent arrété sont a la charge de
I'exploitant.

Article 3 : Information dans I’établissement
Une copie du présent arrété devra étre tenue au siége de |'exploitation a la disposition des autorités

chargées d'en contrdler l'exécution.

Un extrait du présent arrété restera affiché en permanence de facon visible dans I‘établissement.
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Article 4 : Information des tiers

En vue de l'information des tiers :

1. Une copie de l'arrété préfectoral complémentaire est déposée a la mairie de la.commune de
VERNEUIL LETANG et peut y étre consultée.

2. Un extrait de cet arrété est affiché 3 la mairie de la commune de VERNEUIL L'ETANG pendant
une durée minimum d‘un mois ; procés-verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé
par les soins du maire.

3. L'arrété est publié sur le site internet des services de I'Etat dans le département oU il a été délivré
(http://www.seine-et-marne.gouv.fr/), pendant une durée minimale de quatre mois.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret
industriel et de tout secret protégé par la loi.

Article 5 : Sanctions

En cas de non-respect de I'une des prescriptions qui précédent, il pourra étre fait application des
sanctions prévues par les dispositions prévues a l'article L171-8, Livre V, Titre | Chapitre IV du Code
de I'environnement, relative aux installations classées pour la protection de I'environnement sans
préjudice des condamnations qui pourraient étre prononcées par les tribunaux compétents.

Article 6 — Notification et exécution

— Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Seine-et-Marne,
— Monsieur le Sous-Préfet de Provins,
— Monsieur le Maire de Verneuil I'Etang,

- Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de 'Aménagement
et des Transports d'lle-de-France,

- Madame la Cheffe de I'Unité Départementale de la Direction Régionale et Interdépartementale
de I'Environnement, de I'Aménagement et des Transports a Savigny-le-Temple,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété dont une copie sera
notifiée a Grands Moulins de Paris sous pli recommandé avec avis de réception.

Fait a Melun, le 20 janvier 2025
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice empéchée,
La Cheffe de I'Unité Départementale
de Seine-et-Marne,
AT )
=\

i Yo

|
Agnés COURET

Destinataires d‘une copie :

— Préfecture de Seine-et-Marne,

- Monsieur le Sous-Préfet de Provins,
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- Monsieur le Maire de Verneuil I'Etang,

- Madame la Cheffe de |'unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de
I'environnement, de I'aménagement et des transports (DRIEAT) d'lle-de-France,

— Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours (SDIS),
- Monsieur le Directeur départemental des territoires (DDT),

- Madame la Directrice de la délégation départementale de I'agence régionale de santé (ARS).

Délais et voies de recours :

Sans préjudice de larticle L. 411-2 du Code des relations entre le public et I'administration, la présente décision peut étre
déférée devant le Tribunal administratif (par courrier au Tribunal administratif de Melun - 43 rue du Général de Gaulle - 77 000
- MELUN ou au moyen de l'application https://www.telerecours.fr) :

- par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter du jour ou la décision leur a été notifiée,

- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés 3 l'article L. 187-3, dans un délai
de deux mois a compter de :

a) I'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de I'article 4 du présent arrété,

b) la publication de la décision sur le site internet des services de I’Etat en Seine-et-Marne prévue au 3° du méme article.

Le délai court & compter de la derniére formalité accomplie. Si I'affichage constitue cette derniére formalité, le délai court 3
compter du premier jour d’affichage de la décision.

Tout recours administratif ou contentieux doit étre notifié a l'auteur et au bénéficiaire de la décision, a peine, selon Je cas, de
non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cette notification doit étre adressee par lettre
recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs & compter de la date denvoi du recours
administratif ou du dépét du recours contentieux.
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Prescriptions annexées a l'arrété préfectoral
GRANDS MOULINS DE PARIS

VERNEUIL ETANG

ANNEXE |



Annexe | 3 I'arrété préfectoral n° 2025/DRIEAT/UD77/007 du 20 janvier 2025
imposant des prescriptions complémentaires & la société Grands Moulins de Paris
sur le territoire de la commune de Verneuil-I'Etang (77 390)

TITRE 1 - PORTEE DE LAUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES.......ccccevucmunermasessssmmsmssssssssssssessessnes 9
ARTICLE 1.1 - Bénéficiairé et portée de autOorSation......ocoo i uamininaranrmiecsnisissnisisesisiessins svesessramseersensisasesenmntsssssasseensasass 9
ARTICLE 1.2 - Nature des installations... .10
ARTICLE 1.3 - Conformité au dossier de demande d autorrsatlon <32
ARTICLE 1.4 - Durée de l'autorisation... 12
ARTICLE 1.5 - Périmétre delmgnement U i A U S S S S S R T S SR R s e e
ARTICLE 1.6 - Modifications et cessations d actlwte 13

TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT ...ueeviistererassesasseseiessasessesssssesesssssassssnssessassasesssensessssssessases 15
ARTICLE 2.1 - Exploitation des installations... 5 .15
ARTICLE 2.2 - Réserves de produits ou matleres consommables RSP RURURG SN | -
ARTICLE 2.3 - Intégration dans le paysage15
ARTICLE 2.4 - Dangers ou nuisances non prevenus16
ARTICLE 2.5 - Incidents ou accidents... .16
ARTICLE 2.6 - Récapitulatif des documents tenus a Ia d|sp05|t|on de I |nspectlon .16

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE.......c.occmmimnianuresensionereseesssessssssesssssens 17
ARTICLE 3.1 ~ CONCEPON 68 THSIallalONS cassicssusvusisiimsouin utmsvissss sovsioiviiadedsvedviss s sivais stominsanst ooish snrivsssvaskaridssonssnswassissi | I
ARTICLE 3.2/~ LIMHEtitn des refelsis e s imimtaim s st isseiiassasvassmmsmassaso e
ARTICLE 3.3/~ CONAIONS 06 FIT s umusreosrsimss s yesim i aises s ms oot oeai st 5554 555084 57678 s S v wsama s csnsemmsssssanani]

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES................ 20
ARTICLE 4.1 - Prélévement et consommations d'eau... wea20
ARTICLE 4.2 - Collecte des effluents liquides.... i awenl]
ARTICLE 4.3 - Types d'effluents, leurs ouvrages d epuratlon et Ieurs caracterlshques de re]et au m|l|eu..........,.....,.............22

B ST o= 5 | = PO 26
ARTICLE 521 = |Lirnitatorn de |8 prad dstion g daBIetS. s mmmisnsiseissssisesins e st o s saisbbe s i sy sssomsn vos ani 0
ARTICLE 5.2 - Séparation des déchets... i .26
ARTICLE 5.3 - Conception et explortatton des |nstallatlons d entreposage mternes des dechets .......................................... 27
ARTICLE 5.4 - Déchets traités ou éliminés a I'extérieur de I'établiSsement..........c.ccciiiiiciinennn b e 20
ARTICLE 5.5 - Déchets traités ou éliminés a l'intérieur de I'établiSSEMENt ... s sen s 21
ARTICLE 5.6 - Transport.... . .27
ARTICLE 5.7 - Emballages |ndustr|els .27
ARTICLE 5.8 - Registres relatifs & I' ellmlnatlon des dechets .28

TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS......c..coreneesenserissssenss 29
ABRTICLE Bi1 » DIGposHions GBMEIEISE.cuismuemsssssivissssismssisassssses s s asres s s e s sw s 4SSN s i s oD
ARTICIE B2 n (NN AN ARSI B cuninuvasssvvesivsumiessvisisswsssmsess s s s 055 5T NS TSRS S s s AR H e A s s vl
ARTICLE B:3.» WIBIAtIONSE . uormmmsmmammsivvasvi s svsssmisss s sy i s e s s S 3 Sas o s SR s s et asansnvaepo eseaws snasminse il

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES.......cc.ecommemvereensmssssensessessssenssssssssassneses 3
ARTICLE 7.1 - Caractéristiques des risques... Ry
ARTICLE 7.2 - Infrastructures et |nstallat|ons s en31
ARTICLE 7.3 - Gestion des opérations portant sur des substances pouvant presenter des dangers .................................... 34
ARTICLE 7.4 - Prévention des pollutions accidentelles... sseisvsaise .35

TITRE 8 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS........cccveuees .38
ARTICLE 8.1 - Programme d'auto-surveillance... ....38
ARTICLE 8.2 - Suivi, interprétation et diffusion des resultats i S S D S AN S S S o S

TITRE 9 - DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES APPLICABLES AUX SILOS DE CEREALES......40
ARTICLE 9.1 - Généralités... ....40
ARTICLE 9.2 - Implantation et aménagement .43
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Annexe | a l'arrété préfectoral n® 2025/DRIEAT/UD77/007 du 20 janvier 2025
imposant des prescriptions complémentaires a la société Grands Moulins de Paris
sur le territoire de la commune de Verneuil-I'Etang (77 390)

ARTICLE 9.3 & Meslromite Proyer i crsmsmsmmssmommms ssimommmmsssmssesmmnss sy s e s S s g oo exassbass sisimsssssrenvnn tronl b
ARTICLE 9.4 - Exploitation des installations......cccoccceraeseiasinrmreemessess s s ssmessmes s sesennes 45
ARTICLE 9.5 - Travaux... . 47
ARTICLE 9.6 - Moyens d' |ntervent|on en cas d accldent USROS . < -
ARTICLE 9.7 - Prévention des risques d'explosion et d' |ncend|e et mesures de protectlon rrrerererareeeeesrneeeseresennnessensecsese D |

TITRE 10 - DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE
CONMBUSTION . ttttttrettesrersermnsrossmsressossasensssssssassss s s ss sssssssssssssssnsssessssesssssasses sessssssssssesses assnssensssssntssssnssssssssesnssesnas 57
ARTICLE 10.1 - Conduite des iNStallations. ... .....cieeciieiicieenirs i csesss s simssessessssssesss es e e ssrsseessasssssanesntssssnssasesssasessesnsesnssassd 1)
ARTICLE 10.2 - Ventilation...
ARTICLE 10.3 - A[lmentatlon en combustlble
ARTICLE 10.4 - Contréle de la combustlon................._........,.................
ARTIELE 10.5= Detectionideigazebid INEentie. e st et ss sesgussssnassselrsssst smessosisnsrerms sl )
ARTICLE 10.6 - Matériels électriques.... O OO -
ARTICLE 10.7 - Moyens de lutte contre I |ncend|e O PSP U TOOOIE » :
ARTICLE 10.8 - Interdiction de feux58
ARTICLE 10.9 - Propreté....
ARTICLE 10.10 - Livret de chaufferre

TITRE 11 - DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES......cceovuesrussscrssssessssssessesssssssssssssssasssasssssssssssssssassnes 60
L I e T =T = | 3= B o =1 e o S
ARTICLE 11.2 = POINtS U8 PUIMJE ccvitieiirisiismneeressrsnsseasesansssssassassasnssssessssssessasaresesestesessestensessenssnsenssassnssassassasssssasssssssssassensesO0
ARTICLE 11.3 = DBECHON. .. i itrceerreresreereeinsvnertesins sabess e resesassassresssssenessssntsesese st abessnesesbnsensessemsemsanssaesassas susinssassnssssssensssnnaseasss D0

TITRE 12 - RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION.....cocceerrereresneeersrsereerer 81
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Annexe | 2 l'arrété préfectoral n° 2025/DRIEAT/UD77/007 du 20 janvier 2025
imposant des prescriptions complémentaires a la société Grands Moulins de Paris
sur le territoire de la commune de Verneuil-I'Etang (77 390)

TITRE 1- PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1- BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1 - EXPLOITANT TITULAIRE DE LAUTORISATION

Grands Moulins de Paris, SIRET 351 466 495 00063, dont le siége social est situé au 99 rue Mirabeau
a lvry-sur-Seine (94 200) est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, a
poursuivre I'exploitation, dans son établissement situé rue Louise Michel a Verneuil I'Etang (77 390)
(coordonnées Lambert 93 X = 687051 et Y = 6838117), des installations détaillées dans les articles
suivants.

ARTICLE 11.2 - MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Les prescriptions du présent arrété se substituent a |'ensemble des dispositions imposées a
I'exploitant par les arrétés préfectoraux ci-dessous référencé :

« arrété préfectoral n° 98 DAE 2 IC 211 du 10 septembre 1998 autorisant la poursvite et
I'extension de l'exploitation de I'ensemble du site,

« arrété. préfectoral n° 08 DAIDD 1IC 084 du 20 février 2008 fixant des prescriptions
complémentaires relatives a la sécurité du site,

« arrété préfectoral n° 09 DAIDD 1 IC 327 du 15 décembre 2009 fixant des prescriptions
complémentaires en matiére de prévention des risques et de rejets atmosphériques,

« arrété préfectoral n° 10 DRIEE 062 du 25 novembre 2010 imposant des prescriptions
complémentaires.

ARTICLE 1.1.3 - LOCALISATION ET SURFACE OCCUPEE PAR LES INSTALLATIONS

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelles

105 (une partie seulement utilisée pour l'exploitation de |'établissement)
Verneuil 'Etang 232 en section AB
31 et 56 en section Al
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Annexe | a I'arrété préfectoral n° 2025/DRIEAT/UD77/007 du 20 janvier 2025
imposant des prescriptions complémentaires a la société Grands Moulins de Paris

sur le territoire de la commune de Verneuil-I'Etang (77 390)

ARTICLE 1.1.4 - INSTALLATIONS VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par
leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise a autorisation a modifier les dangers
ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
déclaration incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le
présent arrété préfectoral d'autorisation.

ARTICLE 1.2 - NATURE DES INSTALLATIONS

Les installations exploitées relévent des rubriques suivantes :

Rubrique
ICPE

Libellé de la rubrique

Nature de
I‘installation

Quantité
autorisée

Régime
(*)

2160-2-b

Silos et installation s de stockage, en vrac, de céréales,
grains, produits alimentaires ou tout produit organique
dégageant des poussiéres inflammables, y compris les
stockages sous tente ou structure gonflable, a
I'exception des installations relevant par ailleurs de la
rubrique 1532 :

2. Autres installations :

b) Si le volume total des stockages est supérieur a2 5 000
m * mais inférieur ou égal 3 15 000 m 3

Silos

9775 m?

DC

2915

Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide
caloporteur des corps organiques combustibles :

2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au
point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides

présente dans l'installation (mesurée a 25°C) est
supérieure 3 250 L '

Chaudiére fluide
thermique

800 L
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Rubrique AN ; | Nature de Quantité | Régime
ICPE LibElle desaubriaue linstallation | autorisée | (%)

Combustion a l'exclusion des activités visées par les
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations
classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la
combustion participe a la fusion, la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des
matiéres entrantes

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en ‘
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du
biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls
lourds, de |a biomasse telle que définie au a) ou au b) i)
ou au b) iv) de |a définition de |a biomasse, des produits
connexes de scierie et des chutes du travail mécanique
de bois brut relevant du b) v) de la définition de la
biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de
I'article L. 541-4-3 du code de l|'environnement, ou du
biogaz provenant d'installations classées sous la
rubrique 27811, si la puissance thermique nominale
totale de l'installation de combustion (*) est :

Installation de
combustion n°1:
2910-A-2 1,36 MW DC
Chaudiére vapeur :

1360 kw

2. Supérieure ou égale a 1 MW, mais inférieure a 20 MW

Combustion & l'exclusion des activités visées par les
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations
classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la
combustion participe a la fusion, la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des

matiéres entrantes

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du
biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls
lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i)
ou au b) iv) de la définition de la bicmasse, des produits
connexes de scierie et des chutes du travail mécanique
de bois brut relevant du b) v) de la définition de la 5
biomasse, de |la biomasse issue de déchets au sens de
I'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du
biogaz provenant d'installations classées sous la
rubrique 278141, si la puissance thermique nominale
totale de I'installation de combustion (*) est :

Installation de
combustion n°2 :
2910-A-2 116 MW DC
Générateur d‘air

chaud : 1.160 kW

2. Supérieure ou égale a 1 MW, mais inférieure a 20 MW

11/63




Annexe | & I'arrété préfectoral n® 2025/DRIEAT/UD77/007 du 20 janvier 2025
imposant des prescriptions complémentaires a la société Grands Moulins de Paris
sur le territoire de la commune de Verneuil-I'Etang (77 390)

Rubrique : ) | Nature de Quantité | Régime
ICP% EbelletelsubiIgue 'installation autorisée f*}
Traitement et transformation, a l'exclusion du seul
conditionnement, des matiéres premiéres ci-aprés,
qu'elles aient été ou non préalablement transformées,
3642-2-a |en vue de la fabrication de produits alimentaires ou
(rubrigue |d'aliments pour animaux issus : Meunerie 500 tfj A

rincipale . . . P
P pals) 2. Uniguement de matiéres premiéres végétales, avec

une capacité de production :

a) Supérieure a 300 t de produits finis par jour

(*) A (autorisation), E (Enregistrerﬁent), D (Déclaration), DC (Déclaration avec contréle périodique).

ARTICLE 1.2.1 - REGLEMENTATION IED

Au sens de l'article R.515-61 du Code de l'environnement, la rubrique principale est la rubrigue
3642 relative au « traitement et transformation, a I'exclusion du seul conditionnement, des matieres
premiéres ci-aprés, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de
produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus uniquement de matieres premiéres végétales,
avec une capacité de production supérieure a 300 t de produits finis par jour », et les conclusions sur
les meilleures techniques disponibles relatives a la rubrique principale sont celles associées au
document BREF FDM.

ARTICLE 1.3 - CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
I'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arréte,
des arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

ARTICLE 1.4 - DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si |'installation n'a pas été mise en service dans un
délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force
majeure.

ARTICLE 1.5 - PERIMETRE D'ELOIGNEMENT

L'exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol
environnantes.

-Toute modification apportée au voisinage des installations de nature & entrainer un changement
notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit étre portée avant sa réalisation a
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la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation en application de I'article R181-46
du code de I'environnement . :

ARTICLE 1.6 - MODIFICATIONS ET CESSATIONS D’ACTIVITE

ARTICLE 1.6.1- PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur
voisinage, et de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d'appréciation.

ARTICLE 1.6.2 - MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées a |'occasion de toute modification notable telle
que prévue a larticle R181-46 du Code de [Ienvironnement. Ces compléments sont
systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments
du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert
dont le choix est soumis a son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés
par |'exploitant.

ARTICLE 1.6.3 - TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété
nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.6.4 - CHANGEMENT D'EXPLOITANT

Dans le cas ou |'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le
mois qui suit |a prise en charge de l'exploitant.

ARTICLE 1.6.5 - CESSATION D'ACTIVITE ET REMISE EN ETAT

Sans préjudice des mesures de l'article R.512-39-1 du Code de I'environnement pour I'application
des articles.R.512-39-2 & R.512-39-5, lorsqu'une installation classée est mise a ['arrét définitif,
I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés |'arrét de
['exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

+ [|'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

« des interdictions ou limitations d'accés au site ;
« lasuppression des risques d'incendie et d'explosion ;

« lasurveillance des effets de I'installation sur son environnement.
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En outre, I'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter
atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L. 511-1.

L'exploitant doit réaliser, dans un délai n‘excédant pas 3 mois et conformément a I'article R. 512-39-1

du Code de I'Environnement, un dossier de cessation partielle d'activité pour son installation de
transformateurs contenant du PCB.
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TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT

ARTICLE 2.1 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1- OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception I'aménagement, |'entretien
et I'exploitation des installations pour :

* limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

« la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la
réduction des quantités rejetées ;

* prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques
ou accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des
dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique,
I'agriculture, la protection de la nature et de I'environnement ainsi que pour la conservation
des sites et des monuments. '

ARTICLE 2.1.2 - CONSIGNES D'EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d‘arrét momentané de fagcon a permettre en toutes
circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant
et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I'installation.

ARTICLE 2.2 - RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de
maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches
de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

ARTICLE 2.3- INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.31- PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le
paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
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L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les
zones environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets.. Des dispositifs d'arrosage, de lavage
de roues... sont mis en place en tant que de besoin.

ARTICLE 2.3.2 - ESTHETIQUE

Les abords de I'installation, placés sous le contréle de ['exploitant sont aménagés et maintenus en
bon état de propreté (peinture...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin
particulier (plantations, engazonnement...).

ARTICLE 2.4 - DANGERS OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d'étre prévenus par les prescriptions du présent arrété
est immédiatement porté a la connaissance du Préfet par |'exploitant.

ARTICLE 2.5- INCIDENTS OU ACCIDENTS

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a
porter atteinte aux intéréts mentionnés a |'article L.511-1 du Code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classees, un rapport
d'incident est transmis par l'exploitant & l'inspection des installations classées. Il précise
notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les
personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets 3 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

ARTICLE 2.6 - RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir a jour un dossier comportant les documents suivants :
+ le dossier de demande d'autorisation initial, la derniére version de |'étude de dangers,
= les plans tenus a jour,

+ les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,

« les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application
de la |égislation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,

Ce dossier doit étre tenu a la disposition de I'inspection des installations classées sur |e site durant
5 années au minimum.
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TITRE 3- PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

ARTICLE 3.1- CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1- CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

N° de conduit Installations raccordées Puissance ou capacité Combustible
Conduit n1 Chaudiére vapeur 1360 kw Gaz naturel
Conduit n°2 Chaudiére fluide thermique 696 kW Gaz naturel
Conduit n°3 Générateur d'air chaud 1160 kW Gaz naturel
Conduits raccordés aux filtres 8 manches - “

ARTICLE 3.1.2 - CONDITIONS GENERALES DE REJET

Débit nominal en Nm?fh

Vitesse minimale d'éjection en

m/s
Conduit n°1 2901 5
Conduit n°2 1622 -
Conduit n°3 2220 5
Conduits raccordés aux filtres 8 manches - 5

ARTICLE 3.21- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 3.2 - LIMITATION DES REJETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I'entretien
des installations de maniére a limiter les émissions a 'atmosphére, y compris diffuses, notamment
par la mise en ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, |a
collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction
des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront &tre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire
3 leur minimum les durées d‘indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement

leur fonction.

Les installations de.traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues

de maniére :

» & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
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* aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées,
I'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant
ou en arrétant les installations concernées.

Les consignes d’exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contrdles
a effectuer, en marche normale et a |a suite d’un arrét pour travaux de modification ou d'entretien,
de fagcon a permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arréte.

Le br0lage a lair libre est interdit a 'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brilés
sont identifiés en qualité et quantité.

ARTICLE 3.2.2 - POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et
pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité
publique. La conception et I'emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les
appareillages contre une surpression interne devraient étres tels que cet objectif soit satisfait, sans
pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.2.3 - ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que |'établissement ne soit pas a l'origine de gaz
odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.2.4 - VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’'urbanisme, I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires
pour prévenir les envols de poussiéres et de matiéres diverses :

+ les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

= les véhicules sortant de l'installation n‘entrainent pas de dépét de poussiere ou de boue sur
les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des
véhicules doivent étre prévues en cas de besoin,

+ les surfaces oU cela est possible sont engazonnées,
= des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.2.5 - EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les.
installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf
impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d‘aspiration permettant
de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés & une
installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les
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équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

ARTICLE 3.3 - CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.3.1- DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout
rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des
rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu'elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue
de leur traitement avant rejet (protection des filtres a manches...).

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets & I'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés
traitement éventuel, par lintermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des
rejets. Lemplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir a aucun moment siphonnage des
effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment
dans leur partie la plus proche du débouché a I'atmosphére, est congue de fagon a favoriser au
maximum l‘ascension des gaz dans |‘atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut
comporter un convergent réalisé suivant les régles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus
élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne
présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du
débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et
canalisés, sans préjudice des régles relatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de
rejet sont repris ci-aprés, doivent é&tre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de
fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de
maniére & permettre des mesures représentatives des émissions de polluants a I'atmosphére. En
particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des
interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter
Iintervention d’organismes extérieurs a la demande de |'inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou |'arrét des installations ainsi que
les causes de ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.3.2 - VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Concernant les conduits relatifs aux installations de combustion, les concentrations de gaz ci-apres
quantifiés sont rapportés 3 des conditions normalisées de température (273 K) et de pression
(101,3 kPa) aprés déduction de la vapeur d’eau (gaz secs), avec une teneur en O, de 3 %.
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Concernant les « conduits raccordés aux filtres 3 manches » tels que définis a I'article 311 du
présent arrété, les concentrations de gaz ci-aprés quantifiés sont rapportés a des conditions
normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa), sans correction de la teneur en
oxygene.

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration.

, z £l
Condiie Condbithes Conduits faccordes aux filtres
a manches
Paramétre Concentration en mg/Nm?
NO 150 150 )
i (a2 compter du 1% janvier 2030) | (2 compter du 1% janvier 2030)
co 100 100
(2 compter du 1% janvier 2030) | (3 compter du 1% janvier 2030)
Poussiéres - - 5

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

ARTICLE 4.1 - PRELEVEMENT ET CONSOMMATIONS D'EAU

ARTICLE 4.1.71 - ORIGINE ET APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélevements d’eau dans le milieu qui ne s‘avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux
exercices de secours, sont autorisées dans les quantités suivantes :

Nom de |la masse d’eav ou de la commune du
réseau

Origine de la ressource Prélevement maximal annuel

Réseau public Verneuil I'Etang 20 000 m?

L'exploitant établit un bilan hebdomadaire des utilisations d'eau a partir des relevés réguliers de ses
consommations. Ce bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisables.

ARTICLE 41.2 - PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement
présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et
pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique.

Des dispositifs de protection sont placés sur les réseaux d'eau intérieurs afin qu’ils ne puissent pas
notamment a l'occasion de phénoménes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau
public auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau destinée a la
consommation humaine a lI'intérieur de Iétablissement. Ces dispositifs sont adaptés aux risques et

placés en amont immédiat du danger potentiel conformément aux guides techniques relatifs a la
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protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau destinée a la consommation humaine. Ils font
I'objet d'une maintenance au moins semestrielle.

ARTICLE 4.2 - COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1- DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet deffluent liquide non prévu a l'article 4.3.1 ou
non conforme a leurs dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels oU la sécurité des personnes ou des installations serait
compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents
devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution sont privilégiés
pour I'épuration des effluents.

ARTICLE 4.2.2 - PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, régulierement mis
a jour, notamment aprés chague modification notable, et datés. lls sont tenus a la disposition de
I'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. ,

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :
* [|'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,

* les dispositifs de protection de |'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire, ...) '

= les secteurs collectés et les réseaux associés
* |es ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

* les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3-ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches
et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles
d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrbles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur
étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a lintérieur de
I'établissement sont aériennes.
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ARTICLE 4.2.4 - PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par
mélange avec d'autres effluents.

Article 4.2.4.1. Isolement avec les milieux

Un systéme doit permettre I'isolement du réseau d'eaux pluviales de |'établissement par rapport a
I'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement etfou & partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur
mise en fonctionnement sont définis par consigne.

ARTICLE 4.3 - TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEV

ARTICLE 4.3.1- IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
*  eaux usées,
* eaux pluviales,

ARTICLE 4.3.2 - COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement
des ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter
les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété. |l est interdit d'abaisser les concentrations en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement
des effluents normaux de |'établissement ou celles nécessaires a la bonne marche des installations
de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les
milieux de surface non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3 - BASSIN DE CONFINEMENT

Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir des eaux polluées lors d'un accident ou d'un
incendie sont raccordés a un bassin de confinement étanche aux produits collectés. La vidange
suivra les principes imposés aux eaux résiduaires susceptibles d'étre polluées.

Le premier flot des eaux pluviales susceptibles d'étre polluées est traité par un séparateur
d’hydrocarbures, équipé d'un déversoir d'orage placé en téte.
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ARTICLE 4.3.4 - GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des
effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arréte.
Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées
d'indisponibilité ou & faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit,
température, composition...) y compris a I'occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de
conduire 3 un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les
fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des
effluents ou dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.5- ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer- de la bonne marche des installations de
traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation
initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de
collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et
les résultats des mesures et contrdles de |la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

ARTICLE 4.3.6 - LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent aux points de rejet qui
présentent les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété | N°1

Nature des effluents Eaux usées

Exutoire du rejet Réseau eaux usées de la commune de Verneuil 'étang
Station de traitement collective Station d’épuration de la mairie de Vernevil I'étang
Milieu récepteur ' Ru d'Avon et masse d'eau FRHR101-F4800600

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété | N°2

Nature des effluents Eaux pluviales (toitures et cours)
Exutoire du rejet Ru d'Avon et masse d’eau FRHR101-F4800600
Traitement avant rejet Séparateur d'hydrocarbure

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété | N°3

Nature des effluents Eaux pluviales (toiture de la station de mélange)
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Exutoire du rejet Bassin d‘infiltration de 80 m? environ

ARTICLE 4.3.7 - CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Les dispositions du présent arrété s’‘appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la
collectivité a laquelle appartient le réseau public et I'ouvrage de traitement collectif, en application
de l'article L1331-10 du Code de la santé publique.

Article 4.3.7.1. Aménagement

4.3.711  Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélevement d'échantillons
et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).

Ces points sont aménagés de maniére a &tre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également é&tre prises pour faciliter les interventions
d'organismes extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre
accés aux dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.3.71.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a
l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures
représentatives de maniére a ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou
obstacles situés 3 I'aval et que I'effluent soit suffisamment homogeéne.

ARTICLE 4.3.8 - CARACTERISTIQUES GENERALES DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
= de matiéres flottantes,

+ de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

» de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver
le bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
*  Température: <22 225°C
. pH : compris entre 6,5 a 8,5

*  Couleur: modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point
représentatif de la zone de mélange inférieure a 100 mg Pt/|
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ARTICLE 4.3.9-GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
LETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories
d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d‘épuration interne vers les traitements
appropriés avant d’&tre évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.

ARTICLE 4.3:10 - VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES AVANT REJET DANS LE
MILIEU NATUREL OU DANS UNE STATION D’EPURATION COLLECTIVE

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur
considéré, pour le point N° 2, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.

Paramétres Valeurs limites d’émission
DBOS5 <30 mg/l
DCO < 50 mg/|
Matiéres en suspension totales < 35 mg/l
Hydrocarbures totaux <5 mg/l

ARTICLE 4.3.11 - EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filieres de
traitement des déchets appropriées. En I'absence de pollution préalablement caracterisée, elles
pourront étre évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arréte.
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TITRE 5- DECHETS

ARTICLE 5.1 - LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, et
I'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et
en limiter la production.

Il applique un planning de production permettant de minimiser la production de déchets et la
fréquence des nettoyages.

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la quantité trimestrielle produite
(sauf en situation exceptionnelle justifiée par des contraintes extérieures a I'établissement comme
les déchets générés en faible quantité (< 5t/an) ou faisant |'objet de campagnes d'élimination
spécifiques). En tout état de cause, ce délai ne dépassera pas 1 an.

ARTICLE 5.2 - SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue a l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou
non) de facon a faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par I'article R.541-8 du code de I'environnement

Les déchets d’emballage visés par les articles R.543-57 & R.543-66 du code de |'environnement sont
valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir des déchets valorisables ou
de I'énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-13 du code de
I'environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes
d’application. Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de |'eau ou tout autre déchet non huileux ou
contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de |‘article
R.543-131 du code de l'environnement relatif a la mise sur le marché des piles et accumulateurs et &
leur élimination.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de l'article R. 543-
137 a R. 543-145 du code de I'environnement ; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou
exploitants d’installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des
travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour I'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions
de l'article R.543-195 du code de l'environnement.

Les huiles usagées doivent étre remises a des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants
d’installations d’élimination).
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ARTICLE 5.3 - CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE
INTERNES DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I'établissement, avant leur traitement ou leur
élimination, doivent l'étre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution
(prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et
souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et I'environnement.

ARTICLE 5.4 - DECHETS TRAITES OU E_LIMINES A LEXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres a garantir les
intéréts visés a I'article L.511-1 du code de I'environnement. Il s'assure que les installations utilisées
pour cette élimination sont réguliérement autorisées a cet effet.

ARTICLE 5.5- DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

A l'exception des installations spécifiqguement autorisées, toute élimination de déchets dans
I'enceinte de I"établissement (incinération a lair libre, mise en dépdt a titre définitif) est interdite.

ARTICLE 5.6 - TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers 'extérieur doit étre accompagné du bordereau de
suivi mentionné a l'article R. 541-45 du code de |'environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R. 541-50 a
R. 541-64 et R. 541-79 du code de l'environnement relatif au transport par route au négoce et au
courtage de déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par I'exploitant, est tenue a la
disposition de l'inspection des installations classées.

Limportation ou l'exportation de déchets ne peut étre réalisée qu'apres accord des autorités
compétentes en application du réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.7 - EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'emballages industriels doivent &tre éliminés dans les conditions des articles R. 543-57
a R. 543-66 et R. 543-74 du code de l'environnement portant application des articles L. 541-1 et
suivants du code de I'environnement relatifs & I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des
ménages.
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ARTICLE 5.8 - REGISTRES RELATIFS A L'ELIMINATION DES DECHETS

Pour chaque enlévement les renseignements minimum suivants sont consignés sur un document de
forme adaptée (registre, fiche d'enlévement, listings informatiques...) et conservé par |'exploitant :

+ code du déchet selon la nomenclature, origine et dénomination du déchet, quantité
enlevée,

* date d'enlévement,

* nom de la société de ramassage et numéro d'immatriculation du véhicule utilisé, destination
du déchet (éliminateur),

« nature de I'élimination effectuée.
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TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

ARTICLE 6.1 - DISPOSITIONS GENERALES
Les zones a émergence réglementée sont définies par le plan en annexe |I.

ARTICLE 6.1.1- AMENAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a
I'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles
de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans
I'environnement par les installations relevant du livre V - titre | du Code de I'Environnement, ainsi
que les régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniques émises dans |'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2 - VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a
intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, -sont
conformes aux dispositions des articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de I'environnement.

ARTICLE 6.1.3 - APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-
parleurs...) génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la
prévention ou au signalement d‘incidents graves ou d’accidents. '

ARTICLE 6.2 - NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1 - VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence
réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant dans les Emergence admissible pour la Emergence admissible pour la
zones a émergence réglementée (incluant | période allant de 7h a 22h, sauf |période allant de 22h a 7h, ainsi que
le bruit de I'établissement) dimanches et jours fériés les dimanches et jours fériés
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou
6dB(A) 4dB(A)
égal a 45 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

29/63




Annexe | & I'arrété préfectoral n° 2025/DRIEAT/UDZ7/007 du 20 janvier 2025
imposant des prescriptions complémentaires a la société Grands Moulins de Paris
sur le territoire de la commune de Verneuil-I'Etang (77 390)

ARTICLE 6.2.2 - NIVEAUX SONORES EN LIMITES DE PROPRIETE

Le niveau acoustique résultant du fonctionnement des installations et établit en référence a |'arréte
ministériel du 23 janvier 1997, respecte, en tout point des limites de I'établissement, les niveaux
suivants exprimés en valeur d'émergence admissible.

Niveau de référence au bruit

Période ; Emergence admissible
ambiant
De7h a Z%h, sauf c.h'manches et 65 dB (A) 5 dB (A)
jours fériés
De 22h a 7h, ainsi que les 55 B (A) 3dB (A)

dimanches et jours fériés

L'émergence est définie comme étant: la différence entre les niveaux de pression continus
équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel
(en I'absence de bruit généré par 'établissement).

ARTICLE 6.2.3 - ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE

Sur la base de la campagne de mesures de bruit réalisée le 7 juin 2023, conduite conformément a
I'arrété ministériel du 23 janvier 1997, l'exploitant réalise sous 6 mois une étude technico-
économique visant a visant a ramener les niveaux acoustiques en conformité avec ce qui est prévu
a l'article 6.2 ci-dessus. Cette étude sera accompagnée d'un échéancier transmis a lI'inspection des
Installations Classées.

ARTICLE 6.3 - VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité
des biens ou des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi
que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des regles

techniques annexées a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniques émises dans |'environnement par les installations classées.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

ARTICLE 71- CARACTERISTIQUES DES RISQUES

ARTICLE 71.1- ZONAGES INTERNES A L'ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de |établissement susceptibles d'étre a l'origine d'incendie,
d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations
dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphéres nocives ou explosibles pouvant survenir soit de
fagon permanente ou semi-permanente.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement
tenu a jour.

La nature exacte du risque et les consignes a observer sont indiquées a I'entrée de ces zones et en
tant que de besoin rappelées a I'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de
secours s'ils existent.

ARTICLE 71.2 - INFORMATION PREVENTIVE SURE LES EFFETS DOMINOS EXTERNES

Lexploitant tient les exploitants d‘installations classées voisines informés des risques d’accident
majeurs identifiés dans I'étude de dangers dés lors que les conséquences de ces accidents majeurs
sont susceptibles d'affecter les dites installations

[l transmet copie de cette information au Préfet et a l'inspection des installations classées. Il
procéde de la sorte lors de chacune des révisions de |'étude des dangers ou des mises a jours
relatives 3 la définition des périmétres ou a la nature des risques.

ARTICLE 7.2 - INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.21 - ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables a l'intérieur de
I'établissement. Les régles sont portées a la connaissance des intéressés par une signalisation
adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de
propreté et dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour
que les engins des services d‘incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.

L'établissement est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie.

Au moins deux accés de secours éloignés I'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour
éviter d'étre exposés aux effets d'un phénoméne dangereux, sont en permanence maintenus
accessibles de |'extérieur du site pour les moyens d'intervention.

31/63



Annexe | 3 l'arrété préfectoral n® 2025/DRIEAT/UD77/007 du 20 janvier 2025
imposant des prescriptions complémentaires & la société Grands Moulins de Paris
sur le territoire de la commune de Verneuil-I'Etang (77 390)

Article 7.21.1. Gardiennage et contrdle des accés

Aucune personne étrangere a I'établissement ne doit avoir libre accés aux installations.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contréle des accés, ainsi qu‘a la connaissance
permanente des personnes présentes dans |'établissement.

Un gardiennage est assuré en permanence.

Article 7.2.1.2. Caractéristiques minimales des voies

Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
+ largeur de la bande de roulement : 3,60 m
* rayon intérieur de giration : 11 m
*  hauteur libre: 3,50 m
+ force portante calculée pour un véhicule de 160 kN (avec 90 kN maximum par essiev)
*+ résistance au poingonnement de 80 N/cm? sur une surface minimale de 0,20 m?

» surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon inférieur a 50 metres (S et R étant exprimé en
m)

* penteinférieure 315 %

ARTICLE 7.2.2 - BATIMENTS ET LOCAUX

A lintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment
dégagées pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de
sinistre.

ARTICLE 7.2.3 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE

Les installations électriques et les mises a la terre sont congues, réalisées et entretenues
conformément aux normes en vigueur.

Une vérification de I'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an
par un organisme compétent qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son
rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Article 7.2.3.1. Zones susceptibles d'étre a l'origine d’une explosion

Les dispositions de I'article 2 de I'arrété ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des
installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations
classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables a I'ensemble des
zones de risque d'atmosphére explosive de ['établissement. Le plan des zones a risques d’explosion
est porté a la connaissance de 'organisme chargé de la vérification des installations électriques.
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Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles
susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises a la terre et reliées par des liaisons
équipotentielles.

ARTICLE 7.2.4 - PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut &tre a l'origine d'événements
susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des
installations, a la sécurité des personnes ou 2 la qualité de I'environnement, sont protégees contre
la foudre en application de I'arrété ministériel en vigueur.

ARTICLE 7.2.5 - CHAUFFERIE

2

S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé a cet effet,
extérieur aux batiments de stockage ou d’exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120.
Toute communication éventuelle entre le local et ces batiments se fait soit par un sas équipé de
deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une
porte coupe-feu de degré EI120.

A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

« une vanne sur la canalisation d’alimentation des brileurs permettant d‘arréter I'¢coulement
du combustible ;

=  un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;

« un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brdleurs ou un
autre systéme d'alerte d'efficacité équivalente.

Le chauffage des batiments de stockage ou d’exploitation ne peut étre réalisé que par eau chaude,
vapeur produite par un générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité
équivalent. Les systdmes de chauffage par aérotherme & gaz ne sont pas autorisés dans les
batiments de stockage ou d'exploitation.

Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur
thermique, toutes les gaines d‘air chaud sont entiérement réalisées en matériaux A2 s1 dO
(anciennement MO). En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu’elles sont calorifugées, ne
sont garnies que de calorifuges matériaux A2 s1 d0 (anciennement MO). Des clapets coupe-feu sont
installés si les canalisations traversent une paroi.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention ou des bureaux des
quais, s'ils existent, présentent les mémes garanties de sécurité que ceux prévus pour les locaux
dans lesquels ils circulent ou sont situés.
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ARTICLE 7.3 - GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES POUVANT
PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.3.1- CONSIGNES D’EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur
nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont
le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le
voisinage et I'environnement (phases de démarrage et d'arrét, fonctionnement normal, entretien...)
font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrélées.

Ces consignes doivent notamment indiquer :
» |'interdiction de fumer ;
* l'interdiction de tout brilage a l'air libre ;
* linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque a proximité du dépét ;
* l'obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ;

* les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de linstallation (électricité,
ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des
écoulements d'égouts notamment) ;

» les moyens d’extinction a utiliser en cas d’incendie ;

* la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
I'établissement, des services d‘incendie et de secours.

ARTICLE 7.3.2 - INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones
de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait
l'objet d'un permis d’intervention spécifique.

ARTICLE 7.3.3 - FORMATION DU PERSONNEL

Outre I'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personnel intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la
conduite a tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

ARTICLE 7.3.4- TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou a proximité des
zones a risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli
définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein
des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance a
adopter.
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Les travaux font |'objet d'un permis délivré par une personne diment habilitée et nommément
désignée.

Article 7.3.4.1. « Permis d’intervention » ou « permis de feu »

Les travaux conduisant & une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source
chaude par exemple) ne peuvent étre effectués qu’aprés délivrance d’'un « permis d‘intervention »
et éventuellement d‘un « permis de feu » et en respectant une consigne particuliére.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu» et la consigne particuliere
doivent étre établis et visés par l'exploitant ou une personne qu’il aura nommeément designée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et
éventuellement le « permis de feu » et |a consigne particuliére doivent étre signés par |'exploitant et
I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de |'activité, une vérification des installations doit &tre
effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de [‘éventuelle entreprise
extérieure.

ARTICLE 7.4 - PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1- ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s‘assurer
périodiquement de |'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en
service aprés arrét d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les
conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un
registre spécial tenu 2 la disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.4.2 - ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fOts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un
volume supérieur 3 800 L portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le
numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative a I'étiquetage des substances
et préparations chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les
symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés
lisible.

ARTICLE 7.4.3 - RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des
sols est associé a une capacité de rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des
deux valeurs suivantes :
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* 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
* 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste a l'action
physique et chimique des fluides et peut étre contrélée a tout moment. Il en est de méme pour son
éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses
sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de
risques de pollution (prévention d’‘un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
I'environnement. -

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des
substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et
aménagées pour la récupération des eaux météoriques.

ARTICLE 7.4.4 - RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir étre contrélée a tout
moment.

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, a éviter
toute réaction parasite dangereuse.

Les canalisations doivent &tre installées & |'abri des chocs et donner toute garantie de résistance
aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit
d'intercaler des tuyauteries flexibles entre |le réservoir et les robinets ou clapets d'arrét, isolant ce
réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 7.4.5 - REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme
rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou
dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs
installés en fosse magonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des
dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille a ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence.
A cet effet, I'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arréte.

ARTICLE 7.4.6 - STOCKAGE SUR LES LIEUX D'‘EMPLOI

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances
ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au
minimum technique permettant leur fonctionnement normal. '

36/63



Annexe | 4 I'arrété préfectoral n° 2025/DRIEAT/UD77/007 du 20 janvier 2025
imposant des prescriptions complémentaires & la société Grands Moulins de Paris
sur le territoire de la commune de Verneuil-'Etang (77 390)

ARTICLE 7.4.7 - TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées a des
rétentions dimensionnées selon les régles de I'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le
stationnement en sécurité des véhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de
chargement ou de déchargement.

Le transport des produits & lintérieur de I'établissement est effectué avec les précautions
nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fOts, rappel,
éventuel ,des mesures préconisées par |'étude de dangers pour les produits toxiques...).

En particulier, les transferts de produit dangereux a I'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant
des parcours bien déterminés et font I'objet de consignes particuliéres.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)
sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour |a récupération des fuites éventuelles.

ARTICLE 7.4.8 - ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

Lélimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit
prioritairement la filiere déchets la plus appropriée.
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TITRE 8 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

ARTICLE 8.1 - PROGRAMME D'AUTO-SURVEILLANCE

ARTICLE 8.1.1 - PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO-SURVEILLANCE

Afin de maftriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I'environnement,
I'exploitant définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses
émissions et de leurs effets dit programme d‘auto surveillance, L'exploitant adapte et actualise la
nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations,
de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur
l'environnement L'exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de l'inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de
surveillance, y compris les modalités de transmission a l'inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de
mesure, de parameétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des
effets sur I'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 8.1.2 - SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

L'exploitant fait procéder au moins tous les 3ans a des mesures des émissions liées au
fonctionnement des appareils de combustion listés a |article 31 du présent arrété préfectoral. Ces
mesures sont réalisées par un organisme agréé par le ministre de ['environnement, une mesure du
débit rejeté et des teneurs en oxygéne, poussiéres et oxydes d'azote dans les gaz rejetés a
I'atmosphére selon les méthodes normalisées en vigueur. Les mesures sont effectuées sur une durée
minimale d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de

I‘installation.

Il fait procéder au moins une fois par an a des mesures des émissions de poussiéres qui portent sur
chacune des émissions canalisées des silos, en sortie des filtres 8 manches.

ARTICLE 8.1.3 - SURVEILLANCE DES'REJETS AQUEUX
L'exploitant fait procéder tous les ans a des mesures sur les rejets d’eaux pluviales.
ARTICLE 8.1.4 - SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

L'exploitant doit faire réaliser tous les 5 ans et a ses frais, une mesure des niveaux d’émissions
sonores par une personne ou un organisme qualifié selon une procedure et aux emplacements
définis en annexe Il du présent arrété.
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ARTICLE 8.2 - SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS l

ARTICLE 8.2.1- ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du Titre 8, notamment celles
de son programme d‘auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les
actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients
pour lenvironnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux
émissions de ses installations ou de leurs effets sur I'environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait
apparaitre une dérive par rapport 3 I'état initial de I'environnement, soit réalisé en application de
I'article R122-5 du code de |'environnement, soit reconstitué aux fins d'interprétation des résultats
de surveillance, I'exploitant met en ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions
appropriées et met en ceuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant a rétablir la compatibilité
entre les milieux impactés et leurs usages.

ARTICLE 8.2.2- ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX
SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de l'article 81.4 sont transmis au Préfet dans le
mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
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TITRE 9- DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES APPLICABLES AUX SILOS
DE CEREALES

ARTICLE 91 - GENERALITES

ARTICLE 91.1- DEFINITIONS

Le terme : « silo » désigne I'ensemble :
« des capacités de stockage type vrac quelle que soit leur conception ;
* des tours de manutention;

+ des fosses de réception, des galeries de manutention, des dispositifs de transport
(élévateurs, transporteurs a chaine, transporteurs a bande, transporteurs pneumatiques), et
de distributions des produits (en galerie ou en fosse), des équipements auxiliaires (épierreurs,
tarares, dépoussiéreurs, tamiseurs, séparateurs magnétiques ou tout autre dispositif
permettant I'élimination de corps étrangers),

* des trémies de vidange et le stockage des poussiéres.
Aux fins du présent arrété, on désigne par:

Silo plat: un silo dont les capacités de stockage ont une hauteur des parois latérales retenant les
produits inférieure ou égale a 10 métres au-dessus du sol.

Silo vertical : un silo dont les capacités de stockage ont une hauteur des parois latérales retenant les
produits supérieure a 10 métres au-dessus du sol.

Boisseau de chargement ou boisseau de reprise : la capacité de stockage située au-dessus d'un
poste de chargement, dont le volume est inférieur 150 m>.

ARTICLE 9.2 - GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES

L'exploitant concoit ses installations et organise leur fonctionnement et I'entretien selon des régles
destinées a prévenir les incidents et les accidents susceptibles d'avoir, par leur développement, des
conséquences dommageables pour I'environnement et les personnes.

Ces régles, qui ressortent notamment de |'application du présent arrété, sont établies en référence
a une analyse préalable qui apprécie le potentiel de danger de l'installation et précise les moyens
nécessaires pour assurer la maitrise des risques inventoriés.

ARTICLE 9.1.3 - ETUDE DES DANGERS

L'exploitant dispose d'une étude de dangers au sens de larticle L181-25 du code de
'environnement.

L'étude des dangers rédigée par l'exploitant est actuvalisée a |'occasion de toute modification
notable soumise ou non a une procédure d'autorisation, telle que prévue a l'article L181-14 du code
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de I'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui peut
demander une validation de certains aspects du dossier par un tiers expert soumis a son
approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par I'exploitant.

Est notamment considérée comme modification notable devant donner lieu a actualisation
immédiate de l'étude de dangers, toute modification propre aux installations ou liée a une
évolution de l'environnement du site remettant en cause les distances d'éloignement par rapport
aux habitations, aux immeubles occupés par des tiers, aux immeubles de grande hauteur, aux
établissements recevant du public, aux voies de circulation (sauf les voies de desserte de
I'"établissement), aux voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs ainsi qu'aux zones destinées a
I'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

La liste des produits stockés sera conforme a celle définie dans I'étude de dangers. Tout
changement de produit ou de mode de stockage devra étre signalé et 'exploitant devra justifier
que ces modifications sont compatibles avec les mesures de prévention et de protection existantes.

ARTICLE 9.1.4 - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION

L'exploitation des installations se fait sous la surveillance d'une personne nommément désignée par
l'exploitant et spécialement formée aux caractéristiques des installations et aux questions de
sécurité.

Le personnel recoit une formation spécifique aux risques particuliers liés a l'activité de
I'établissement. Cette formation fait I'objet d'un plan formalisé. Elle est mise a jour et renouvelée
régulierement.

Lors des situations dégradées ou a risque, I'exploitant doit assurer une surveillance permanente du
site par du personnel formé et compétent (y compris la nuit, le week-end et les jours fériés) et ce
jusgu'au retour a une situation normale.

ARTICLE 9.1.5 - CONSIGNES DE SECURITE ET PROCEDURES D’EXPLOITATION

Les opérations comportant des manipulations dangereuses, en raison de leur-nature ou de leur
proximité avec des installations dangereuses et la conduite des installations, dont le
dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le
voisinage et I'environnement (phases de démarrage et d'arrét, fonctionnement normal, entretien...)
font I'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrdlées.

Les consignes de sécurité et les procédures d'exploitation de I'ensemble des installations
comportent explicitement la liste détaillée des contrdles a effectuer en marche normale, a la suite
d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien des installations et a la remise en service de
celles-ci en cas d'incident grave ou d'accident.

Les consignes de sécurité et les procédures d'exploitation sont tenues a jour, affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel et mises a |a disposition de I'inspection des installations classées.
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ARTICLE 9.1.6 - INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones
de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait
I'objet d'un permis d’intervention spécifique.

Dans les zones ou il existe un risque d'incendie ou d'explosion, il est interdit de fumer.

ARTICLE 9.1.7 - FORMATION DU PERSONNEL

Outre |'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personnel intérimaire, recoivent une formation sur-les risques inhérents des installations, la
conduite 3 tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

ARTICLE 9.1.8 - DECLARATION DES ACCIDENTS OU INCIDENTS

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les
accidents ou incidents (incendies, explosions..) survenus du fait du fonctionnement de cette
installation, qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L.511-1 du code
de I'environnement.

Tout événement susceptible de constituer un précurseur d’explosion, d‘incendie doit notamment
&tre signalé dans un registre tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.

L'exploitant réalise annuellement une analyse des causes possibles de ces événements afin de
prévenir l'apparition de tels accidents. Cette analyse est tenue a la disposition de l'inspection des
installations classées.

ARTICLE 9.1.9 - LISTE DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

L'exploitant établit, en tenant compte de l'étude des dangers, la liste des équipements et
paramétres concourants a la maftrise des risques en fonctionnement normal, transitoire ou en
situation accidentelle afin de prévenir les causes d'un accident pouvant porter atteinte a
I'environnement ou d’en limiter les conséquences.

Cette liste est régulierement mise a jour et est tenue a la disposition de l'inspection des installations
classées.

Les équipements concourants a la maitrise des risques sont congus de maniére a résister aux
contraintes spécifiques liées aux produits manipulés, a I'exploitation et a l'environnement du
systéme (choc, corrosion...).

Ils font I'objet d’essais périodiques et d'un entretien régulier selon un programme prévisionnel établi
par l'exploitant. Les opérations de vérification et de maintenance de ces équipements sont
enregistrées et archivées. '

En cas d’indisponibilité d’un de ces équipements, l'installation est arrétée et mise en sécurité sauf si
I'exploitant a défini et mis en place un dispositif compensatoire dont il justifie de I'efficacité.
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ARTICLE 9.2 - IMPLANTATION ET AMENAGEMENT

ARTICLE 9.2.1- ELOIGNEMENT DES LOCAUX ADMINISTRATIFS

Tout local administratif est éloigné des capacités de stockage et des tours de manutention. Cette
distance est d'au moins 10 m pour les silos plats et 25 m pour silos verticaux.

On entend par local administratif, un local oU travaille du personnel ne participant pas a la conduite
directe de l'installation (secrétaire, commerciaux...).

Les locaux utilisés spécifiquement par le personnel de conduite de linstallation (vestiaires,
sanitaires, salles des commandes, poste de conduite, d’agréage et de pesage..) ne sont pas
concernés par le respect des distances minimales fixées au ler alinéa du présent article.

ARTICLE 9.2.2 - CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

Sans préjudice de réglementations spécifiques, toutes dispositions sont prises afin que les
personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir acceés aux
installations. A cette fin, I'établissement est efficacement cléturé sur |a totalité de sa périphérie. La
cléture est implantée et aménagée de fagon a permettre I'intervention des services d'incendie et
de secours et I'évacuation rapide du personnel. :

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de I'établissement. Les régles sont
portées & la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information
appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de
propreté et dégagées de tout objet susceptible de géner la circulation. Ces aires de circulation sont
aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.

ARTICLE 9.2.3 - CONCEPTION DES BATIMENTS ET LOCAUX

A l'intérieur des silos, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment
dégagées pour faciliter la circulation et I'évacuation du personnel ainsi que lintervention des
secours en cas de sinistre.

ARTICLE 9.3 - MESURES DE PREVENTION

ARTICLE 9.3.1 - MESURES DE PREVENTION

L'exploitant met en place les mesures de prévention adaptées aux silos et aux produits permettant
de limiter la probabilité d'occurrence d'une explosion ou d'un incendie. Il assure le maintien dans le
temps de leurs performances. Ces mesures répondent aux exigences des réglementations en
vigueur.

L'exploitant définit :
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les zones de [|'établissement susceptibles d'étre a l'origine d'incendie, d'explosion ou
d'émanations toxiques, et notamment les zones identifiées dans |'étude de dangers. Ces
zones sont reportées sur un plan systématiquement tenu a jour.

la liste des appareils et systémes de protection susceptibles d'étre a l'origine d'explosion, et
notamment ceux identifiés dans I'étude de dangers. Cette liste est systématiquement tenue
a jour.

le plan des zones i risque d'incendie et d'explosion et |a liste des appareils et systemes de
protection susceptibles d'étre a l'origine d'explosion sont notamment portés a la
connaissance de |'organisme chargé de réaliser |a vérification des installations électriques et
du matériel utilisé, en référence aux dispositions de |'article 9 de I'arrété ministériel « silos »
du 29 mars 2004 modifié. ' ‘

ARTICLE 9.3.2 - PROTECTION CONTRE L'ELECTRICITE STATIQUE, LES COURANTS VAGABONDS ET
LA FOUDRE

Les installations sont efficacement protégées contre les risques liés aux effets de I'électricité
statique, des courants vagabonds et de |a foudre.

Dans les locaux de I'établissement susceptibles d’étre a l'origine d'incendies, notamment lorsqu’ils
ont été identifiés dans I'étude de dangers, les installations électriques, y compris les canalisations,
doivent étre conformes aux prescriptions de larticle 422 de la norme NF C 15-100 relative aux
locaux a risque d’incendie.

Les appareils et systémes de protection susceptibles d'étre 3 l'origine d'explosions notamment
lorsqu’ils ont été identifiés dans |'étude de dangers, doivent au minimum :

appartenir aux catégories 1D, 2D ou 3D pour le groupe d'appareils |l (la lettre "D"
concernant les atmosphéres explosives dues a la présence de poussiéres) telles que définies
dans le décret n°96-1010 du 19 novembre 1996, relatif aux appareils et aux systemes de
protection destinés a étre utilisés en atmosphére explosible;

ou disposer d'une étanchéité correspondant a un indice de protection IP 5X minimum
(enveloppes "protégées contre les poussiéres " dans |le cas de poussiéres isolantes, norme NF
60-529), et posséder une température de surface au plus égale au minimum des deux tiers
de la température d'inflammation en nuage, et de |la température d'inflammation en couche
de 5 mm diminuée de 75°C.

L'exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées un rapport annuel. Ce
rapport comporte : '

L]

I'avis d'un organisme compétent sur les mesures prises pour prévenir les risques liés aux
effets de I'électricité statique et des courants vagabonds ;

l'avis d'un organisme compétent sur la conformité des installations électriques et du
matériel utilisé en référence notamment aux dispositions de I'article 9 de I'arrété ministériel
silos du 29 mars 2004 modifié.
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Un suivi formalisé de la prise en compte des mesures correctives est tenu a la disposition de
I'inspection des installations classées. L'exploitant remédie aux non-conformités dans les délais les
plus brefs.

Le silo ne dispose pas de relais, d'antennes d'émission ou de réception collective sur ses toits sauf si
une étude technique justifie que les équipements mis en place ne sont pas source d'amorcage
d'incendie ou de risque d'explosion de poussiére. Les conclusions de cette étude sont prises en
compte dans les études relatives a |a protection contre la foudre.

ARTICLE 9.3.3 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L'installation électrique est congue, réalisée et entretenue conformément a la réglementation en
vigueur et le matériel conforme aux normes francaises et européennes qui lui sont applicables.

Les conducteurs sont mis en place de maniére a éviter tout court-circuit et tout échauffement.
La mise 2 la terre est effectuée suivant |es regles de I'art.

Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point a
ses spécifications techniques d'origine.

Les masses métalliques. contenant etfou véhiculant des produits inflammables et explosibles
susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises a |a terre et reliées par des liaisons
équipotentielles.

Les matériels électriques sont étanches aux poussieres.

ARTICLE 9.3.4 - PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sont protégées contre la foudre en application de |'arrété ministériel 4 octobre
2010 relatif & la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la
protection de |'environnement soumises a autorisation.

Le relevé des compteurs d'impacts de foudre est effectué selon une périodicité définie par
I'exploitant et suite & chaque épisode orageux.

ARTICLE 9.4 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 9.4.1 - PRODUITS

Les fOts, réservoirs et autres emballages portent en caractéres lisibles le nom des produits et les
symboles de danger conformément, s'il y a lieu, & la réglementation relative & I'étiquetage des
substances et préparations dangereuses.

L'exploitant a & sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques
des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches
de données de sécurité. Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les
risques particuliers pouvant découler de leur mise en ceuvre dans les installations considérées sont
précisés dans ces documents. La conception et I'exploitation des installations en tiennent compte.
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ARTICLE 9.4.2 - NETTOYAGE DES INSTALLATIONS

Les batiments incluant les locaux occupés par du personnel sont débarrassés régulierement des
poussiéres  recouvrant le sol, les parois, les chemins de cébles, les gaines, les canalisations, les
appareils et les équipements et toutes les surfaces susceptibles d'en accumuler.

La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de I'exploitant et précisée dans les
procédures d'exploitation. Les dates de nettoyage sont indiquées sur un registre tenu a la
disposition de lI'inspection des installations classées.

Le nettoyage est réalisé a 'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration.

Ces appareils présentent toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires pour éviter I'incendie et
I'explosion.

Le recours a d'autres dispositifs de nettoyage tels que |'utilisation de balais ou d'air comprimé doit
étre exceptionnel et fait I'objet de consignes particuliéres.

Des repéres peints sur le sol et judicieusement placés servent a évaluer le niveau
d’empoussieérement des installations.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour éviter toutes fuites de poussiéres et, en cas de
fuite, pour les résorber rapidement.

En complément des dispositions précédentes, les locaux (espace fosse des élévateurs, tour, galerie
sous-cellules, galeries inférieures..) sont maintenus dans un état de propreté poussé afin de
supprimer tout début d’accumulation de poussiéres et tout potentiel de propagation d’explosion.
Cet état de propreté concerne tant les sols et autres lieux accessibles que les parois, coins et
recoins (dessus de canalisations, cheminement de cébles électriques..) oU de la poussiére est
susceptible de s'accumuler.

L'exploitant prend toutes dispositions permettant de garantir cet état de propreté en toutes
circonstances, notamment :

« surveillance de I'empoussiérement et mise en ceuvre de dispositifs de nettoyage adaptés ;

* équipements nécessaires au nettoyage affectés au site et présents en permanence ;

2

» vérification et maintenance des installations participant a la maitrise du niveau
d’empoussierement : efficacité du dispositif d’aspiration centralisée, étanchéité des
capotages, efficacité des dispositifs de cantonnement de poussiéres (portes avec le systéme
de fermeture automatique...)...

L'ensemble de ces dispositions fait I'objet de consignes et |'exploitant s'assure de leur diffusion
auprés du personnel et de leur stricte application.
ARTICLE 9.4.3 - VIEILLISSEMENT DES STRUCTURES

L'exploitant doit s’assurer de la tenue dans le temps des parois des silos. || met en place a minima
une procédure de contréle visuel des parois de cellules, pour détecter tout début de corrosion ou
d’amorce de fissuration.
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Ce contrdle est réalisé au moins une fois par an. En cas de constat de I"évolution des structures, un
contrdle approfondi est mené (analyse du béton, résistance, ferraillage..) et, le cas échéant,
I'exploitant prend les mesures de mise en sécurité des installations qui s'imposent.

ARTICLE 9.5 - TRAVAUX

Tous travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou a proximité des
zones i risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli
définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein
des installations ou unités en exploitation et les dispositions de surveillance a adopter.

Les travaux font I‘objet d‘un permis d'intervention délivré par une personne diment habilitée et
nommément désignée. '

La réalisation de travaux susceptibles de créer des points chauds dans les zones ou il existe un
risque d’incendie ou d'explosion, fait I'objet d'un permis de feu, délivré et dOment signé par
I'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée et par le personnel devant executer
les travaux.

Une consigne relative a la sécurité des travaux par points chauds est établie et respectée ; elle
précise notamment les dispositions qui sont prises avant, pendant et aprés l'intervention.

Le permis de feu est délivré aprés avoir soigneusement inspecté le lieu oU se dérouleront les
travaux, ainsi que l'environnement immeédiat.

Le permis rappelle notamment :
« les motivations ayant conduit a la délivrance du permis de fev,
* ladurée de validité,
* lanature des dangers,
* le type de matériel pouvant étre utilisé,

« les mesures de prévention a prendre, notamment information du personnel, périmétre et
protection de la zone d'intervention, arrét et mise en sécurité des installations, signalétique,
consignes de surveillance et de fin de travaux, etc,

+ les moyens de protection mis a la disposition du personnel effectuant les travaux, par
exemple au minimum la proximité d’un extincteur adapté au risque, ainsi que les moyens
d'alerte.

Tous travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une
visite sur les lieux destinée a vérifier le respect des conditions prédéfinies.

Pour les interventions par points chauds dans les silos, pendant la phase de maintenance ou de
modification d‘une installation, I'exploitant s’assure de l'arrét total au minimum des moyens de
manutention et d’aspiration du silo concerné. Les zones dans lesquelles ont lieu les travaux, sont
entiérement dépoussiérées dans un rayon suffisant, défini par I'exploitant dans le permis de feu
délivré pour l'occasion.
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A l'issue des travaux, une réception est réalisée pour vérifier leur bonne exécution, et I'évacuation
du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et
attestée.

Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et realisée par le personnel
de I'établissement peuvent faire 'objet d'une procédure simplifiée.

En outre, dans le cas d'intervention sur les éguipements concourants a la maftrise des risques visés a
Iarticle 91.9 du présent arrété, I'exploitant s'assure a I'issue des travaux que la fonction de sécurité
assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.

ARTICLE 9.6 - MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT

ARTICLE 9.61 - EQUIPEMENTS DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

L'établissement est pourvu de moyens de lutte contre I'incendie adaptés aux risques encourus, en
nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie a protéger.

Les installations de protection contre I'incendie sont correctement entretenues et maintenues en
bon état de marche. Elles font l'objet de vérifications périodiques au moins une fois par an.
L'exploitant doit pouvoir justifier auprés de l'inspection des installations classées de I'exécution de
cette vérification.

L'exploitant établit une liste exhaustive des moyens de |utte contre l'incendie et de leur
implantation sur le site. Ces équipements sont conformes aux normes et aux réglementations en
vigueur, repérés et facilement accessibles en toutes circonstances.

La défense interne des locaux contre I'incendie est réalisée au moins par :

+ des extincteurs portatifs, répartis a I'intérieur des locaux, et les lieux présentant des risques
spécifiques, implantés a proximité des dégagements et bien visibles. Les agents d’extinction
sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les produits stockés.

« des robinets d'incendie armés, répartis a l'intérieur du batiment 5, du batiment 6, du
magasin centre, du magasin est, du batiment Moulin et de |a tour.

* trois colonnes seche en matériaux incombustibles et conformes aux normes et aux
réglementations en vigueur, situées dans la tour de manutention, le moulin et la tour de
mélange.

» une borne incendie (moyen public), de débit de 180 m?/h et & une pression dynamique de
1 bar, située sur la voie publique, au croisement de la rue Louise Michel et de la rue Auguste
Blanqui.

Le débit et la pression d'eau du réseau d'incendie armé (RIA) sont normalement assurés par des
moyens de pompage propres a |'établissement.

Les canalisations constituant le réseau d'incendie armé (RIA) sont calculées pour obtenir les débits
et pressions nécessaires en n'importe quel emplacement.
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Une colonne séche de 65 mm, conforme aux normes NF S61-758 et NF $61-759, signalée de maniére
efficace conformément & la norme des orifices d'alimentation extérieurs, devra étre installée dans
les moulins 1 et 2.

Des extincteurs portatifs ou sur roues devront étre placés en nombre et aux emplacements
appropriés avec les risques a défendre.

Un bassin d'une capacité de 250 m? réalimentable par le réseau public sera créé comme réserve a .
incendie. '

L'emplacement des moyens d'extinction sera matérialisé sur les sols et batiments. Les accés a ces
emplacements devront étre dégagés en permanence.

Les abords des silos ainsi que I'aménagement des ateliers et locaux intérieurs seront congus de
maniére a permettre une intervention rapide et aisée des Services d'Incendie et de Secours.

ARTICLE 9.6.2 - INERTAGE

Les cellules de stockage fermées (cellules rondes et as de carreau) des silos 1 et 2 sont congues et
construites afin de permettre l'inertage par gaz en cas d'incendie.

Des vannes avec des sections normalisées permettant une injection de gaz sont installées sur les
trappes en pied des cellules fermées des silos béton.

L'exploitant doit pouvoir disposer de gaz inerte dans les délais compatibles avec une intervention
dans une cellule béton fermée du site. '

Une procédure d’intervention accompagne la mise en ceuvre de ces dispositifs en précisant
notamment la localisation et les caractéristiques du systéeme mis en place.

Sont également mentionnés dans cette procédure :

+ les consignes a suivre pour disposer de gaz inerte, notamment en distinguant les différents
types de feux (de surface ou a coeur de cellules) ;

* le délai probable d'approvisionnement en gaz inerte ;

+ les coordonnées des sociétés susceptibles de délivrer ce gaz. Celles-ci doivent &tre
disponibles a tout moment, et mises a jour aussi souvent que nécessaire.

L'ensemble des moyens d’inertage doit faire 'objet d’une organisation permettant d'en assurer leur
caractere opérationnel en permanence.

ARTICLE 9.6.3 - CONSIGNES GENERALES D’'INTERVENTION

Des consignes écrites sont établies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention et d'appel des
secours extérieurs auxquels 'exploitant aura communiqué un exemplaire. Ces consignes sont
portées a la connaissance du personnel et affichées. Le personnel est entrainé a I'application de ces
consignes.

Des procédures d’intervention pour la gestion des situations d'urgence sont rédigées par
I'exploitant et communiquées aux services de secours. Elles doivent notamment comporter :

* le plan des installations avec indication :
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o des phénoménes dangereux (incendie, explosion, etc.) susceptibles d'apparaitre
© les mesures de protection définies a |'article 10 de I'arrété ministériel du 29 mars 2004
modifié

o les moyens de lutte contre I'incendie

o les dispositifs destinés a faciliter I'intervention des services d’incendie et de secours
* les stratégies d'intervention en cas de sinistre
* la procédure d’inertage

L'exploitant doit s'assurer a l'avance, de la mise a disposition rapide en cas d'incident ou
d'accident:

+ des moyens nécessaires pour surveiller et contréler |'évolution de la situation (visualisation
des zones chaudes, taux des gaz de combustion CO et O,...) dans la ou les cellules en feu,

» des moyens nécessaires a la surveillance des températures dans les cellules susceptibles
d‘étre impactées par effet domino de l'incident,

* des moyens de lutte contre l'incendie, notamment pour ce qui concerne les réserves
d'émulseurs, et de gaz inerte le cas échéant, et pour ce qui concerne I'éventuelle réalisation
de piquages supplémentaires,

« de moyens nécessaires pour réaliser dans un délai court une vidange slre des cellules,
* ainsi que des moyens organisationnels associés.

Les dispositions correspondantes figurent dans les procédures d'intervention pour la gestion des
situations d'urgence citées ci-dessus.

Le personnel y compris intérimaire et saisonnier est formé a |'application de ces procédures ainsi
qu'a la mise en ceuvre des moyens de lutte contre I'incendie en place sur le site.

L'exploitant réalise tous les deux ans un exercice d‘incendie de silo, afin de vérifier 'efficacité des
dispositions contenues dans les procédures d'intervention pour la gestion des situations d’urgence.

Linspection des installations classées et les services d'incendie et de secours sont informés
préalablement de la date de cet exercice. Cet exercice doit notamment permettre de vérifier
l'efficacité des dispositions organisationnelles, des moyens de lutte contre l'incendie, et le cas
echéant, des moyens mis en place pour inerter les cellules.

A l'issue de chaque exercice, un compte-rendu et un bilan des actions correctives sont rédigés,
consignés dans un registre et tenus a la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 9.6.4 - SUPPRESSION DU RISQUE D’AUTO-ECHAUFFEMENT

L'exploitant s‘assure périodiquement que les conditions d’ensilage des produits (durée de stockage,
taux d’humidité, etc.) n‘entrainent pas de fermentation risquant de provoquer des dégagements de
gaz inflammables et des risques d’auto-échauffement.

L'exploitant doit tenir a la disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs du
respect des conditions d’ensilage des produits suivantes :
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