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PREFET DE SEINE-ET-MARNE

Préfecture

Direction de la Coordination

des Services de ['Etat

Bureau des Procédures Environnemeniales
Section Prévention des Risques Industriels

Arrété préfectoral DCSE/BPE/IC n°2018/44
portant autorisation a la société CSP d'exploiter I'extension
de I'entrepét existant de stockage de matiéres combustibles situé
zone d’activités de la Barogne - 3 avenue des 22 Arpents
sur le territoire de la commune de MOUSSY-LE-NEUF {77230)

La préféte de Seine-et-Marne,
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite.

Vu le Code de I'environnement et notamment les parties Iégislative et réglementaire, Livre V, Titre 1% relatif aux
Installations Classées pour la Protection de I'Environnement ;

Vu le Code la santé publigue et notamment son article L. 1331-10 ;
Vu [a loi n® 2003-699 du 30 juillet 2003 pour sa partie relative & la prévention des risques technologiques ;

Vu l'arrété ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélévements et 4 la consommation d'eau ainsi gu'aux émissions
de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation ;

Vu l'arrété ministériel du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour
la protection de I'environnement soumises & déclaration sous l'une ou plusieurs des rubrigues n® 4120, 4130, 4140,

4150, 4738, 4739 ou 4740 ;

Vu l'arrété ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour
la protection de l'environnement soumises & déclaration sous la rubrique n® 2925 “ accumulateurs (ateliers de

charge d) ;
Vu l'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif & I'évaluation et a la prise en compte de la probabilité

d'occurrence, de la cinétique, de lintensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels
dans les études de dangers des installations classées soumises a autorisation ;

Vu larrété ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif & la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de I'environnement soumises & autorisation ;

Vu larrété ministériel du 1% juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de lenregistrement au titre de l'une au moins des rubrigues 4331 ou 4734 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de Fenvironnement ;

Vu l'arrété ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepts couverts soumis

& la rubrigue 1510, y compris lorsgqu'ils relévent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou
2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu larrété préfectoral complémentaire n® 2013/DRIEE/UT?77/176 du 29 octobre 2013 imposant des prescriptions
complémentaires au dépbt 3 de la société CSP pour son installation située sur le territoire de la commune de
Moussy-le-Neuf (77230) ;

Vu ['arrété préfectoral n® 10 DAIDD IC 139 du 8 juin 2010 imposant des prescriptions complémentaires a la société
CSP pour son installation située ZA de la Barogne, avenue des 22 arpents — 77230 Moussy-le-Neuf ;

Vu l'arrété préfectoral n® 2012/DRIEE/UT77/114 portant prescriptions camplémentaires concernant la construction
d'une chambre froide par la société CSP pour son installation située sur le territoire de la commune de
Moussy-le-Neuf (77230) ;

Vu farrété préfectoral n® 17/DCSE/NC/067 en date du 20 décembre 2017 portant ouverture d'enquéte publique
modifié par 'arrété préfectoral n® 18/DCSENC/007 du 08 février 2018 ;
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Vu l'avis de l'autorité environnementale du 16 novembre 2017 ;

Vu la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les régles méthodologiques applicables aux études de dangers, &
Fappreciation de la démarche de réduction du risque a la source et aux plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 ;

Vu l'avis émis par les conseils municipaux des communes de MOUSSY-LE-NEUF et VEMARS ;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;
Vu l'avis du CODERST lors de sa séance du 14 juin 2018 au cours duquel le demandeur a été entendu ;

Considérant la demande présentée le 22 décembre 2016, complétée les 16 juin 2017 et 5 octobre 2017, par la
société CSP dont le siége social est situé 76 avenue du midi — 63 800 COURNON D'AUVERGNE en vue d'obtenir
lautorisation d'exploiter une extension d'une plate-forme logistique située sur le territoire de la commune de
Moussy-le-Neuf (77230) ;

Considérant le dossier déposé a 'appui de sa demande et les compléments apportés ;
Considérant [e rapport de recevabilité de |'inspection des installations classées en date du 16 novembre 2017 ;

Considérant la décision n® E17000120/77 en date du 8 décembre 2017 de la Présidente du Tribunal Administratif
de Melun portant désignation de la commissaire-enquéteur ;

Considérant I'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes de I'avis au public ;

Considérant la publication de |'avis d'ouverture d'enquéte publique les 10 janvier 2018 et 31 janvier 2018 dans le
journal LA MARNE et les 12 janvier 2018 et 26 janvier 2018 dans le journal LE PARISIEN (édition Seine-et-Marne);

Considérant les registres d'enquéte, papier et électronique, et l'avis de la commissaire enquéteur regus en
préfecture le 26 mars 2018 ;

Considérant le rapport et les propositions en date du 28 mai 2018 de l'inspection des installations classées ;
Considérant le projet d'arrété préfectoral porté le 18 juin 2018 & la connaissance du demandeur ;
Considérant les observations présentées par le demandeur, par mail du 25 juin 2018, sur ce projet d'arrété ;
Considérant que l'installation est soumise & autorisation et au classement «SEVESO Seuil Bas» :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du Livre V du Code de I'environnement relatif aux installations
classées pour la protection de l'environnement, l'autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou
inconvénients de l'installation peuvent étre prévenus par des mesures que spécifie I'arrété préfectoral ;

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, les modalités dimplantation, prévues dans le
dossier de demande d'autorisation, permettent de limiter les inconvénients et dangers de l'installation pour les
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du Livre V du Code de I'environnement ;

Considérant que le Service d'incendie et de secours de Seine-et-Marne peut, au regard des caractéristiques de
linstallation (dimensions, configuration, dispositions constructives...) ainsi que des matiéres stockées (nature,
quantités, mode de stockage...), étre confronté & une impossibilité opérationnelle de limiter la propagation d'un
incendie ;

Considérant que les conditions légales de délivrance de I'autorisation sont réunies ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;

ARRETE
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TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

La société CSP (Centre Spécialisé Pharmaceutique) dont le sjgge social est situé 76, avenue du Midi — &
COURNON D'AUVERGNE {63800) est autorisée, sous réserve-du respect des prescriptions annexées au présent
arréte, a exploiter sur le territoire de la commune de MOUSSY LE NEUF, sise ZA de la Barogne, avenue des 22
arpents, les installations détaillées dans les articles suivants.

Dans le cas ol des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application des articles
R. 532-1, R. 523-4 et R. 523-17 du Code du patrimoine, la réalisation des travaux est subordonnée &
'accomplissement préalable de ces prescriptions.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS
Les prescriptions suivantes se substituent aux dispositions imposées par Parrété préfectoral d'autorisation

n°*91DAE2IC098 du 21 juillet 1991, n°94 DAE 2 IC 061 du 8 mars 1994, n°04DAI2ICO87 du 1% avril 2004, n° 10
DAIDD IC 139 du 08 juin 2010, n" 2012/DRIEE/UT77/114 du 5 septembre 2012 et n° 2013/DRIEE/UT77/176 du 29

octobre 2013.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres instaliations ou équipements exploités dans
Fetablissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration incluses dans
I'établissement des lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Cf. annexe a diffusion restreinte

Rubriques | Alinéa [ A,E; Libellé de la rubrigue (activits)
DC,
D, NC
2.1.5.0 1 A Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du

projet, augmentée de la surface correspondant & la partie du bassin naturel dont les écoulemenis sont
interceptés par le projet

1510 1 A Entrepbts couverts (stockage de matiéres, produits ou substances combustibles en quantité supérieure 4 500 t
dans des) & l'exclusion des dépdts uliisés au stockage de catégories de matiéres, produits ou subslances
relevant par alleurs de la présente nomenclalure, des batiments destinés exclusivement au remisage de
véhicules & moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepdis frigorifiques.

4510 1 A Dangereux pour I'environnement aguatique de catégorie aigué 1 ou chronique 1.
Seuil
Bas
4331 2 E Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 4 'exclusion de la rubrique 4330.
2925 D |Accumulateurs (ateliers de charge d')

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure a 50 kW

4140 2-b D Toxicité ajgué catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas oit ni la classification de loxicité
aigué par inhalation nf la classification de toxicité aigué par voie cutanée ne peuvent étre établies, par exemple
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en raison de ['absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.

4150 2 D Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique calégorie 1

4320 2 D Aérosols extrémement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de
catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

4802 2.a | DC |Gaz & effel de serre fluorés visés par le réglement (CE} n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche
d'ozone visées par le réglement (CE} n® 1005/2009 (fabrication, emplol, stockage).

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe & chaleur} de capacité unitaire supérieure a 2 kg,
la quantité cumulée de fluide susceptible d'étre présente dans linstallation étant supérieure ou égale & 300 kg

1511 NC | Entrepbts frigorifiques, & Fexception des dépéts utilisés au stockage de catégories de matiéres, produits ou
substances relevant par ailleurs, de la présente nomenclature.

2010 A NC | Combustion & l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.

4120 1 NC | Toxicité aigué catégorie 2, pour 'une au moins des voies d'exposition

4120 2 NC | Toxicité aigué catégorie 2, pour 'une au moins des voies d'exposition

4130 2 NC | Toxicité aigué catégorie 3 pour les voles d'exposition par inhalation

4140 1 NC | Toxicité aigué catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas ol ni la classification de toxicité algug

par inhalation ni la classification de toxicilé aigué par voie cutanée ne peuvent &tre établies, par exemple en raison
de I'absence de données de toxicité par inhalation et par vole cutanée concluantes.

4511 NC | Dangereux pour I'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

A (Autorisation) ou AS (Autcrisation avec Servitudes d'utilité publique) ou D (Déclaration) su NC (Non Classé)
volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, (e rythme de fonctionnement, le volume des Installations ou les capacités maximales autorisées.

En tout état de cause, les conditions d'exploitation et de stockage suivantes sont continliment et simultanément
respectées afin que les installations ne répondent pas & la « régle de cumul seuil haut » définie & l'article R. 511-11-1I
du Code de ['environnement :

- Dangers pour la santé : rubriques 4120, 4130, 4140, 4150

La somme S, doit &tre inférieure & 1. Elle est calculée, pour I'ensemble des substances ou mélanges dangereux
présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 a 4199 (y compris, le cas
échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 & 4899 et les déchets
visés par les rubriques 2700 a 2799), suivant la formule :

S = qule <1

ol «x» désigne la gquantité de substance ou mélange dangereux «Xx» susceptible d'étre présente dans
I'établissement et « Q, », la quantité seuil haut mentionnée 2 la rubrique 2760-3, 2792 ou numérotée 4700 a 4799
applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil
haut mentionnée & la rubrique applicable numérotée 4100 & 4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé
par plusieurs rubriques numérotées 4100 a 4199, la plus petite des gquantités seuil haut mentionnées par ces

rubriques est utilisée ;

- Dangers physiques : rubriques 4320 et 4331

La somme Sy doit étre inférieure & 1. Elle est calculée pour I'ensemble des substances ou mélanges dangereux
présentant les classes, catégories et mentions de dangers visées par les rubriques 4200 a 4499 (y compris, le cas
échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 & 4899 et les déchets
visés par les rubriques 2700 & 2799), suivant la formule suivante :

Sp=30/Qx<1

oll «gy» désigne la guantité de substance ou mélange dangereux « X » susceptible d'ére présente dans
I'établissement et « Q. » la quantité seuil haut mentionnée & la rubrique 2760-3, 2792 ou numérotée 4700 a 4799
applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par I'une de ces rubrigues, ou sinon la quantité seuil
haut mentionnée & la rubrique applicable numérotée 4200 & 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé
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par plusieurs rubrigues numérotées 4200 & 4499, la plus petite des quantités seuil haut mentionnées par ces
rubrigues est utilisée.

- Dangers pour I'environnement : rubriques 4510 et 4511

La somme S. doit étre inférieure & 1. Elle est calculée pour I'ensemble des substances ou mélanges dangereux
présentant les classes, catégories et mentions de dangers visées par les rubriques 4500 & 4599 (y compris, le cas
échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 & 4899 et les déchets
visés par les rubrigues 2700 4 2799), suivant la formule suivante :

Se=30/Qx <1

oll «qg.» désigne la quantité de substance ou mélange dangereux «x» susceptible d'étre présente dans
I'établissement et « Q, » la quantité seuil haut mentionnée & la rubrique 2760-3, 2792 ou numérotée 4500 a 4599
applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinen la quantité seuil
haut mentionnée & la rubrique applicable numérotée 4500 a 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé
par plusieurs rubriques numérotées 4500 & 4599, la plus petite des quantités seuil haut mentionnées par ces

rubriques est utilisée.

L'établissement est classé en « seuil bas » au titre des dispositions de l'arrété du 26 mai 2014 relatif a la prévention
des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées a la section 9, chapitre V, titre 1er du livre V du
Code de I'environnement.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur la commune de MOUSSY LE NEUF et sur les parcelles suivantes

Référence parcelle
section numéro
AK in
AK 114
AK 122
AK 125
AK 181
AK 187
AK 191
AK 193
AK 196
AK 205
AK 206
AK 209
AK 229
AK 232
AK 234
AK 236
AK 250
AK 253
AK 256
AK 265
AK 266
AK 273
AK 275
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AK 276
AK 277
AK 278
AK . 279
AK 280
AK 281
AK 282
AK 283
AK 284
AK 285
AK 286
AK 287
AK 288
AK 289
ZK 32

ZK 39

ZK 40

ZK 50

ZK 51

ZK 58

ZK 59

ZK 63

ZK 83

ZK 88

ZK 101
ZK 102
ZK 104
K 106
ZK 107
ZK 108
ZK 109
ZK 110
ZK 126
ZK 128

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de
cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les
réglementations autres en vigueur.
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CHAPITRE 1.4 DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans
ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE

ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou & leur voisinage, et de
nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation & la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Notamment, toute modification portant sur la nature ou la guantité des produits stockés ou leur mode de stockage,
susceptible de générer des risques supplémentaires (nouveaux phénomeénes dangereux ou scénarii accidentels,
aggravation de la probabilité, cinétique, intensité des effets d’'un accident) non couverts par I'étude de danger versée
au dossier, est de nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation et
donne lieu au porter & connaissance préalable visé & l'alinéa précédent et a la mise a jour de étude de danger,
mentionnée a l'article 1.5.2 du présent arrété.

ARTICLE 1.5.2, MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impacts et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification importante soumise ou non &
une procédure d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra
demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuligres, effectuée par un
organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés & cette occasion sont

supportés par I'exploitant.

ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les equipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefais, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immeédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT

Dans le cas ol I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de I'exploitant.

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant
et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, I'adresse de son
siége social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ACTIVITE

Lorsqu'une installation classée est mise & l'arrété définitif, Fexploitant notifie au Préfet la date de cet arrét trois mois
au moins avant celui-ci. La notification prévue indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés |'arrét de
lexploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- I'évacuation ou |'élimination des produits dangereux ainsi que les déchets présents sur [e site,

- lesinterdictions ou limitations d'accés au site,

- lasuppression des risques d'incendie et d’explosion,

- la surveillance des eifets de l'installation sur son environnement.

Le site doit étre placé dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du
Code de I'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des R. 512-39-1 &
R. 512-39-5 du Code de I'environnement.

CHAPITRE 1.6 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES
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ARTICLE 1.6.1. REGLEMENTATIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a I'établissement les prescriptions qui
le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) ;

Dates Textes

11/04/17 | Arrété du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepfts couverts
soumis a la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relévent également de 'une ou plusieurs des
rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la

protection de I'environnement

05/12/16 |Arrété du 05 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables & certaines installations
classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration

01/06/15 | Arrété du 1* juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant
du régime de I'enregistrement au titre de Fune au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de ['environnement

04/08/14 | Arrété du 04 ao(it 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de I'environnement soumises & déclaration sous la rubrique n° 4802

20/02/12| Arrété du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.
541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement

27/10/11 | Arrété du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des
analyses dans le domaine de I'eau et des milieux aquatigues au ftitre du code de
I'environnement

04/10/10| Arrété du 4 octobre 2010 modifié relatif 4 la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de I'environnement seumises a autorisation

11/03/10| Arrété du 11 mars 2010 modifié portant modalités d'agrément des laboratoires ou des
organismes pour certains types de prélévements et d'analyses & I'émission des substances
dans l'atmosphére

07/07/09( Arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans I'air et dans I'eau dans les ICPE et
aux normes de référence

31/01/08| Arrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et & la déclaration annuelle des émissions
et de transferts de polluants et des déchets

29/09/05| Arrété du 29 septembre 2005 relatif & I'dvaluation et & la prise en compte de la probabilité

d'occurrence, de la cinétique, de lintensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises &

autorisation

29/07/05| Arrété du 29 juillet 2005 maodifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets
dangereux mentionné a Farticle 4 du décret n® 2005-635 du 30 mai 2005

28/05/00{ Arrété du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises & deéclaration sous la rubriqgue n° 2925
« accumulateurs (ateliers de charge d') »

13/07/98 | Arrété du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises & déclaration sous l'une ou plusieurs
des rubriques nos 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740

02/02/98] Arrété du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et & la consommation d'eau ainsi
qu'aux émissions de toute nature des Installations classées pour la protection de
l'environnement soumises & autorisation

23/07/97| Arrété du 23 janvier 1997 modifié relatif & la limitation des bruits émis dans I'environnement par
les installations classées pour la protection de l'environnement

ARTICLE 1.6.2. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres Iégislations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de Furbanisme, le code du travail et le code général

des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, I'entretien et I'exploitation
des installations pour :

- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans ['environnement ;

- la gestion des efiluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvenients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, 'agriculture, la protection de
la nature et de I'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications & effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d'arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par |'exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matigéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer I'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence,

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, ...

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de linstallation, placés sous le contrdle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin particulier (plantations,
engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d'&tre prévenus par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté a la
connaissance du Préfet par I'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 181-3 du Code de |'environnement.



Un rapport d'accident ou, sur demande de Finspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant & l'inspection des installations classées. || précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de lincident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

ARTICLE 2.5.2. DISPOSITIONS EN CAS D'INCENDIE

En cas de sinistre, I'exploitant réalise un diagnastic de limpact environnemental et sanitaire de celui-ci en application
des guides établis par le ministére I'écologie dans le domaine de |a gestion du post-accidentelle. |l réalise
notamment des prélévements dans Iair, dans les sols et le cas échéant les points d'eau environnants, afin d’estimer
les conséquences de lncendie en termes de pollution. Le préfet peut prescrire, d'urgence, tout complément utile

aux prélévernents réalisés par I'exploitant.

CHAPITRE 2.6 CONTROLES ET ANALYSES (INOPINEES OU NON)

Indépendamment des contréles explicitement prévus dans le présent arrété, Finspection des installations classées
peut demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélévements et d'analyses d'effluents liquides
ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que I'exécution de mesures de niveaux sonores et vibrations.

lis seront exécutés par un organisme agréé ou socumis a 'approbation de l'inspection en I'absence d'agrément dans
le but de vérifier le respect des prescriptions d'un texte réglementaire pris au titre de la |égislation sur les
installations classées. Tous les frais engagés & cette occasion sont supportés par 'exploitant.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

L'exploitant doit &tablir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial, ainsi que les dossiers successifs ;

- les plans tenus & jour ;
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations sournises a déclaration non

couvertes par un arrété d'autorisation ;
- les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas

d'installations soumises a enregistrement non couvertes par un arrété d'autorisation ;

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la Iégislation
relative aux installations classées pour la protection de I'environnement ;

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété ;
ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &tre prises pour la

sauvegarde des données ;

- plans de localisation des moyens d'intervention et de secours, des réseaux internes & Fétablissement {eaux,
électricité, gaz et fluides de toutes natures), de circulation des vehicules et engins au sein de I'entreprise, et de
situation des stockages de produits dangereux ;

- consignes de sécurité et consignes d'exploitation ;

- suivis des prélévements d'eau, des moyens de traitement des divers rejets et des déchets (registres relatifs a la
gestion des déchets, bordereaux de suivi de déchets} ;

- Plans de secours.

Ce dossier doit étre tenu & la disposition de linspection des installations classées sur le site durant 5 années au
minimum. Leur mise & jour est constamment assurée et datée.
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et 'entretien des installations
de maniére & limiter les émissions & l'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de
technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiques et de la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment

I'efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas, elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites.

Les installations de traitement devront &tre congues, exploitées et entretenues de maniére A réduire a leur minimum
les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :
- &faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- areéduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Les procedeés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution doivent étre privilégiés pour
I'épuration des effluents.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de s'assurer de
leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si bescin en continu avec asservissement 4 une alarme. Les
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu & la disposition de
linspection des installations classées.

Létablissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, ...

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, I'exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les instailations
concernées.

Les consignes d'exploitation de 'ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a effectuer, en
marche normale et & la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de fagon & permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le brQlage & l'air libre est interdit.

Les tuyauteries et cables électriques en tranchées franchissant les voies et aires sous des ponceaux ou dans des
gaines sont proteges ou enterrés & une profondeur suffisante, pour éviter toute détérioration.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant
entrainé des rejets dans I'air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remédes apportés sont

consignés dans un registre.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions necessaires sont prises pour que [I'établissement ne soit pas & lorigine de gaz odorants,
susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou a la sécurité publique.

Linspection des installations classées peut demander la réalisation d’une campagne d'évaluation de I'impact olfactif
de l'installation afin de permetire une meilleure prévention des nuisances.

13157



ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les

envals de poussiéres et matiéres diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement,

etc.), et convenablement nettoyées,

- les véhicules sortant de linstallation n'entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation, Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent &tre prévues en cas
de besain,

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

Les voies de circulation internes 3 I'établissement doivent étre congues et aménagées de maniére & permettre une
évolution aisée des véhicules. En particulier, les rayons de courbures sont dimensionnés en conséquence.

Les accés et sorties de I'établissement doivent &tre aménagés (signalisation, ...) de manigére a ce que l'entrée ou la
sortie de camions ne puisse perturber le trafic routier alentour ou étre source de risques pour la circulation des
piétons a proximité des installations.

La vitesse de circulation des véhicules a lintérieur de I'établissement est limitée & 30 km/h. Au stationnement, les
moteurs des véhicules doivent étre arrétés. L'usage des avertisseurs est interdit.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, stockage de déchets, batiments fermés) et les
installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique
démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si
nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés & une installation de dépoussiérage en vue de respecter les
dispositions du présent arrété, Les equipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la
prévention des risques d'incendie et d'explosion.
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TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

ARTICLE 4. COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU

Limplantation et [e fonctionnement de linstallation est compatible avec les objectifs de gualité et de quantité des
eaux visés au IV de Particle L. 212-1 du Code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des saux. La conception et I'exploitation de l'installation permettent de
limiter la consommation d’eau et les flux polluants.

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation des installations pour
limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit cuvert est interdite.

Les installations de prélévement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la
quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé mensuellement. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et consultable par l'inspection des instaliations classées.

Les prélévements d'eau dans le milieu qui ne s'avérent pas liés a [a lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont limités aux quantités suivantes :

Origine de la ressource Consommation annuelle

Réseau public 7 400 m*

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Article 4.1.2.1. Réseau d'alimentation en eau potable

Des disconnecteurs ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont placés sur les réseaux
d'eau intérieurs afin d'éviter tout phénoméne de retour d'eau de I'établissement vers le réseau public auquel il est

raccordé.

Ces dispositifs sont adaptés aux risques et placés en amont immediat du danger potentiel conformément aux
guides techniques relatifs & la protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinée & la consommation
humaine. lis font I'objet d'une maintenance au moins annuelle.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu a I' Article 4.3.1. ou non conforme &
leurs dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits

et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour I'épuration
des effluents.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX
Tous les effluents liquides susceptibles d'étre pollués sont canalisés.

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguligrement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de linspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :



- l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)

- |es secteurs collectés et les réseaux associés

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de conirble et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére & étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s‘assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les réseaux
de collecte des effluents sont curés régulierement des boues pouvant contenir des hydrocarbures.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les tuyauteries de transport de substances et préparations dangereuses a lintérieur de I'établissement sont
aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par meélange avec d'autres
efiluents.

Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de I'étre (notamment
des collectes au niveau des cellules de stockage de liquides inflammables) sont protégés efficacement conire le

danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d'assainissement de I'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou

d'un autre site industriel.

Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux

Un systéme permet lisolement des réseaux d'eaux pluviales de I'établissement par rapport a l'extérieur. Ce
dispositif doit étre manuel et automatique. Ce dispositif est asservi au déclenchement du systéme d'extinction
automatigue. Il est maintenu en état de marche, signalé et actionnable en toute circonstance localement et a partir
d'un poste de commande. L'exploitant doit réaliser, en cas de sinistre, les principales mesures de mise en sécurité
de I'établissement et notamment la fermeture de la ou des vannes de sectionnement en cas de non déclenchement

de 'automatisation.
Ce dispositif d'isolement fait 'objet d'un entretien préventif et la mise en fonctionnement est définie par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :

-les eaux vannes et les eaux usées (lavabo, toilettes, nettoyage...} : EU

-les eaux pluviales non polluées (toitures) : EPnp

.les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées (voiries, parking, aires de stockage) : EPp

Le réseau interne permet notamment de séparer les eaux pluviales non polluées des eaux pluviales susceptibles
de I'étre.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.



La dilution des efiluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. |l est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des
rejets par simples dilutions autres que celles résuitant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement
ou celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents agueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues,
exploitées et surveillées de maniére & réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux variations
des caractéristiqgues des effluents bruts {(débit, température, composition...) y compris & 'occasion du démarrage ou
d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires
pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux & ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés péricdiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures
et contr6les de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un dispaositif
de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ce dispositif de traitement est conforme aux normes en vigueur. Il est nettoyé par une société habilitée lorsque le
volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'éguipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce
nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de

I'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité du
separateur d’hydrocarbures a la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou
retraités sont tenus A la disposition de l'inspection des installations classées.

Les eaux pluviales ainsi traitées sont rejetées dans le réseau pluvial de la zone d'activités de la Barogne.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes ;

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété N1

Nature des effiuents Eaux usees {(EV)

Exutoire du rejet Réseau eaux usées communal {ru de la Biberonne)
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective Station d'épuration communale

Conditions de raccordement Convention

Peint de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété N°2etN°5

Mature des effluents Eaux pluviales non poliuées (TEPnp)

Exutoire du rejet Réseau des eaux pluviales communal aprés régulation
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective Ru de la Biberonne




conditions de raccordement Convention

Point de refet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété N® 3, N*4 et N°6

Nature des effluents Eaux pluviales susceptibles d'étre polluées (EPp)

Exutoire du rejet . .
Réseau des eaux pluviales communal aprés régulation

Traiternent

Débourbeur - séparateur d'hydrocarbures

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective .
ru de la Biberonne

Conditions de raccordement Convention

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception
4,36.1.1 Rejet dans le milieu naturel

Les dispositifs de rejet des effluents liguides sont aménagés de maniére A réduire autant que possible la
perturbation apporiée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de [utilisation de I'eau &
proximité immeédiate et & l'aval de celui-ci.

lIs doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de 'Etat compétent.
4.36.1.2 Rejet dans une station collective

Les dispositions du présent arrété s'appliquent sans préjudice de la convention passée avec le gestionnaire de la
station d'épuration de Moussy-le-neuf ou de l'autorisation délivrée par la collectivité & laquelle appartient le réseau
public et 'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10 du Code de la santé publique. Cette
convention ou cette autorisation est transmise par I'exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2. Aménagement

4,3.6.2.1 Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantilions et des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére 4 &tre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a fa
demande de linspection des instalfations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de preélévement qui equipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.3.6.2.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristigues (rectitude de la conduite & I'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la vitesse
n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés & l'aval et que I'effluent soit suffisamment

homogéne.

ARTICLE 4.3.7, CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent &tre exempts .

— de matigres fiottantes,

- de produits susceptibles de deégager en égout ou dans le milieu naturel directement ou indirectement des gaz
ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tous produits susceptibles de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

L.es effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

~ Température: <30°C

- pH: compris entre 5,5 et 8,5

-~ Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de

mélange inférieure & 100 mg/Pi




ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L'ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'éire
évacuées vers le milieu récepteur autorisé & les recevoir.

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX USEES

Les eaux domestiques (EU) sont traitées et évacuées conformément aux régles sanitaires et d'assainissement en
vigueur,

ARTICLE 4.3.10. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ETRE POLLUEES

Les eaux collectées sur les parkings, les voies de circulation, les aires de stockage sont des eaux susceptibles
d'étre polluées.

L'ensemble des eaux pluviales susceptibles d'étre polluées provenant de I'extension transitera par un réseau
enterré constitué deux réservoirs (Tubosiders de 840 m? et 1440 m?) associés a une canalisation d'une capacité de
240 m? soit une capacité de rétention globale de 2 520 m? avant d'étre traitée par un séparateur d'hydrocarbures
puis rejetées dans le réseau des eaux pluviales communal (point de rejet n°6).

L'ensemble des eaux pluviales susceptibles d'étre polluées provenant du batiment existant sera traité par deux
séparateurs d'hydrocarbures puis rejetées dans le réseau des eaux pluviales communal (point de rejet n°3 et n°4).

Les séparateurs sont entretenus de fagon & assurer leur fonctionnement nominal. Les boues et les eaux de curage
des séparateurs sont enlevées puis traitées dans des installations diiment autorisées a cet effet aussi souvent que
nécessaire et au moins une fois par an. Les bordereaux de suivi des déchets sont mis & la disposition de
linspection des installations classées.

Ces eaux doivent respecter, avant rejet au milieu récepteur, les valeurs limites fixées 3 l'article 4.3.11 du présent
arrété.

Dans le cas oll [a teneur en polluants de ces eaux dépasse les limites autorisées, les eaux pluviales pollugées et
collectées dans les installations sont éliminées vers les filigres de traitement des déchets appropriées.

ARTICLE 4.3.11. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considere,
les valeurs limites en concentration ci-dessous définies :

Référence des rejets vers le milieu récepteur : N° 2 & 6 (Cf. repérage du rejet sous l'article 4.3.5)

Concentrations
Paramétres maximales
mg/l
MES 30
DBO5 5
DCO 25
Hydrocarbures Totaux 5




TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et 'exploitation de ses
installations pour :
* en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la

conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer
les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;

* assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans 'ordre :
1. lapréparation en vue de la réutilisation,
2. lerecyclage,
3. toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique,
4, ['limination.
Cet ordre de priorité peut &tre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur I'environnement et la santé

humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires a
disposition de Finspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue a l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon &
assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et & leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du Code de I'environnement.

Les déchets d'emballage sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 & R. 543-72 du Code de
I'environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 et R. 543-40 du Code de
I'environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d'application (arrété
ministériel du 28 janvier 1999). Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches
et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou tout autre
déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les huiles usagées doivent étre remises a des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations
d'élimination).

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-131 du Code de
I'environnement relatif & la mise sur le marché des piles et accumulateurs et a leur élimination.

Les pneumatiqgues usagés sont gérés conformément aux articles R.543-137 a R. 543-151 du Code de
I'environnement. Iis sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d’élimination) ou
aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
I'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-195 & R. 543-201 du Code de {'environnement.

Les biodéchets produits font l'objet d'un tri & la source et d'une valorisation organique, conformément aux articles R.
541-225 34 R. 541-227 du code de I'environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES
DECHETS

Les dechets et résidus produits, entreposés dans I'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent
I'éire dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux
meteoriques, d'une poliution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et I'environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques

souillées.



La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser les quantités mensuellement produites (sauf en
situation exceptionnelie justifiée par des contraintes extérieures a I'établissement comme les déchets générés en
faible guantité (<5t/an) ou faisant I'cbjet de campagnes d'élimination spécifiqgues). En tout état de cause, ce délai ne
dépassera pas un an.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filidres propres & garantir les intéréts visés a l'article L. 511-1 et L.
541-1 du Code de I'environnement.

il s'assure gque le personne a qui il remet les déchets est autorisée & les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

A lexception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans I'enceinte de
I'établissement est interdite.

Le mélange de dechets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets
non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas
des déchets sont interdits.

ARTICLE 5,1.6, TRANSPORT

L'exploitant tient un registre chronologique o0 sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence a larrété du 29 février 2012 fixant e contenu des registres
mentionnés aux articles R, 541-43 et R. 541-46 du Code de 'envirennement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur doit étre accompagné du bordereau de suivi de déchet
dangereux établi conformément & l'article R. 541-45 du Code de I'environnement et dans les formes fixées par
larrété du 29 juillet 2005 modifié. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus a la disposition de
l'inspection des installations classées sur e site durant 5 années au minimun.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 4 R.
541-64 et R. 541-79 du Code de I'environnement relatifs & la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par 'exploitant, est tenue a la disposition de l'inspection des
installations classées.

L'importation ou |'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu'aprés accord des autorités
compétentes en application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transierts de déchets.

L'ensemble des documents démontrant I'accomplissement des formalités du présent article est tenu a la disposition
de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.7. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'emballages industriels doivent étre éliminés dans les conditions des articles R. 534-66 & R. 543-72 et
R. 543-74 du Code de l'environnement portant application des articles L. 541-1 et suivants du Code de
lenvironnement relatifs & I'élimination des déchets et & la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux
déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages.

ARTICLE 5.1.8. DECLARATION ANNUELLE

Conformément aux dispositions de Farrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et & la déclaration annuelle
des émissions et des transferts de polluants et des déchets, I'exploitant fournit chaque année a I'administration
compétente une déclaration sur la nature, les guantités et la destination ou l'origine des déchets dangereux.



TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. IDENTIFICATION DES PRODUITS

Linventaire et I'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'étre présents dans I'établissement
(nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu & jour et & disposition de linspection des installations
classées.

L'exploitant veille notamment & disposer sur le site, et & tenir & disposition de linspection des installations classées,
rensemble des documents nécessaires & I'identification des substances et des produits, et en particulier les fiches
de données de sécurité & jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le

site,

ARTICLE 6.1.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les flts, réservoirs et autres emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et mélanges, et
sl y a lieu, les éléments d'étiquetage conformément au réglement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la
réglementation sectorielle applicable aux produits consideres.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également
&tre munis du pictogramme défini par le réglement susvisé.

CHAPITRE 6.2 SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 6.2.1. SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES

L'exploitant s'assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment :

- qu'il n'utilise pas de produits biocides contenant des substances actives ayant fait 'objet d'une décision
de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du réglement 528/2012,

- qu'il respecte les interdictions du réglement n° 850/2004 sur les polluants organiques persistants,
- qu'il respecte les restrictions inscrites & Fannexe XVII du réglement n° 1907/2006 dit REACH.

S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations & ces limitations, I'exploitant tient 'analyse
correspondante & la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 6.2.2. SUBSTANCES A IMPACTS SUR LA COUCHE D'OZONE (ET LE CLIMAT)

L'exploitant informe I'inspection des installations classées s'il dispose d'équipements de refrigération, climatisations
et pompes & chaleur conterant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofiuorocarbures, tels que définis par le

réglement n° 1005/2009.

S'il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes a chaleur contenant des gaz a effet de
serre fluorés, tels que définis par le réglement n° 517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planetaire est
supérieur ou égal & 2 500, I'exploitant en tient la fiste & la disposition de l'inspection.

Les prescriptions de l'arrété du 4 ao0t 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de I'environnement soumises & déclaration sous la rubrique n°® 4802 sont applicables.



TITRE 7 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 7.1.1. AMENAGEMENTS

Linstallation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a l'origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de P'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement
par les installations relevant du livre V — titre | du Code de PEnvironnement, ainsi que les régles techniques
annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les
installations classées sont applicables.

ARTICLE 7.1.2, VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a Fintérieur de
établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 & R. 571-24 du Code de I'environnement, & I'exception des matériels destinés & étre utilisés a
Fextérieur des batiments visés par l'arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché aprés le 4 mai 2002, soumis
aux dispositions dudit arrété.

ARTICLE 7.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant
pour le voisinage est interdit sauf si leur empioi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 7.2.1. VALEURS LIMITES D'EMERGENCE

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour [a période allant Emergence admissible pour la période
22 =
les zones & émergence réglementée (incluant le | de 7h A 22h, sauf dimanches et jours fériés a"a";}:-j;bhz: ;t.}::,:ir":;é(:;'gles
bruit de |'établissement)
Supérieur a 35 dB(A} et inférieur ou
6 dB(A) 4 dB(A)
égal 4 45 dB(A)

Supérieur a 45 dB(A) 5 dB{A) 3dB(A)

ARTICLE 7.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allantde 7h'a 22h, Allant de 22h a 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) {ainsl.que dimanchesiet jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 60 dB(A) 50 dB(A)

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant a I'Article 7.2.1. , dans les zones a émergence réglementée.

ARTICLE 7.2.3. CONTROLE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée trois mois au maximum aprés la mise en service de
linstallation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997. Ces
mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de
linstallation sur une durée d'une demi-heure au moins.




Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I'exploitant par un organisme qualifié, notamment & la
demande du préfet, si l'installation fait 'objet de plaintes ou en cas de modification de Iinstallation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

Les résultats seront transmis a I'inspection des installations classées.

CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou
des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux

vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire
ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les

installations classées.

CHAPITRE 7.4 EMISSIONS LUMINEUSES

De manieére & réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, I'exploitant prend les
dispositions suivantes :

- les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de l'cccupation de ces
locaux,

- les illuminations des fagades des batiments ne peuvent &tre allumées avant le coucher du soleil et sont
éteintes au plus tard & 1 heure.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées & assurer la protection des biens
lorsqu'elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.

L'exploitant du béatiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin
d'éviter que I'éclairage fonctionne toute la nuit.



TITRE 8 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 8.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L'exploitant prend toutes [es dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures
appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les
situations transitoires et dégradées.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir I'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger
les écarts éventuels.

CHAPITRE 8.2 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 8.2.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de linstallation qui, en raison des caractéristiques
gualitatives et quantitatives des matiéres stockées, mises en ceuvre, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre
a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés & 'article

L. 511-1 du code de l'envirannement.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de linstallation la nature du risque (incendie, explosion,
toxique).

L'exploitant dispose d'un plan général de l'installation indiquant ces différentes zones.

ARTICLE 8.2.2. ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX

L'exploitant tient & jour un inventaire indiguant la nature, la quantité et la localisation (batiments, réservoirs,
appareils, équipements, etc.) des matiéres dangereuses présentes, auguel est annexé un plan général des ateliers,
des aires et des stockages.

A minima, cet inventaire est mis & jour quotidiennement en fin de journée pour les liquides relevant de la rubrique
4331,

L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matiéres, des fiches de données de sécurité pour les
matiéres dangereuses, prévues par le Code du travail.

Ces documents sont tenus en permanence, a la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection
des installations classées.

ARTICLE 8.2.3. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS
L'ETABLISSEMENT

L'expioitant procéde au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles
d'étre présents dans son etablissement.

Le résultat de ce recensement est renseigné par I'exploitant dans une base de données élecironigue conformément
& l'arrété ministériel en vigueur,

Le résultat du recensement et de ses actualisations est transmis au Préfet.

ARTICLE 8.2.4. POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS
L'exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.

Cette politique est congue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de I'environnement et
est proportionnée aux risques d'accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d'action de
I'exploitant, le role et l'organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que I'engagement d'améliorer en
permanence la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs.



L'exploitant assure l'information du personnel de I'‘établissement sur la politique de prévention des accidents
majeurs.

Tout au long de la vie de l'installation, I'exploitant veille & l'application de la politique de prévention des accidents
majeurs et s'assure du maintien du niveau de maitrise du risgue,

La politique de prévention des accidents majeurs est réalisée avant la mise en service des installations, et
réexaminée tous les 5 ans et mise & jour si nécessaire.

ARTICLE 8.2.5. INFORMATION PREVENTIVE SUR LES EFFETS DOMINO EXTERNES

L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines informées des risques d'accident majeurs identifiés
dans l'étude de dangers dés lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter

lesdites installations.

il transmet copie de cette information au Préfet et & inspection des installations classées. Il procéde de la sorte lors
de chacune des révisions de I'étude des dangers ou des mises & jour relatives a la définition des périmétres ou & la

nature des risques.

CHAPITRE 8.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 8.3.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables & F'intérieur de 'établissement. Les régles
sont portées a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et
degageées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des
services d'incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté, Les véhicules dont la présence est liée a
F'exploitation de I'entrep6t doivent pouvoir stationner sans occasionner de géne sur les voies de circulation externe
a l'entrep6t tout en laissant dégagés les accés nécessaires aux secours, méme en dehors des heures d'exploitation
et d'ouverture de I'entrepdt. La voie d'accés des services publics d'incendie et de secours est maintenue dégagée
de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaitre la mention « accés pompiers ».
Ce dispositif peut étre renforcé par une signalisation verticale de type « stationnement interdit ».

L'établissement est efficacement ciGturé sur la totalité de sa périphérie. La hauteur minimale de la cléture, mesurée
a partir du sol du cété extérieur, est de 2 métres,

Au moins deux accés de secours éloignés f'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'étre
exposés aux effets d’'un phénoméne dangereux, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site
pour les moyens d'intervention.

Article 8.3.1.1. Gardiennage et contrble des accés
Cf. annexe & diffusion restreinte

Article 8.3.1.2. Caractéristiques minimales des voies

Les batiments doivent étre en permanence accessibles pour permetire [intervention des services d'incendie et de
secours. Une voie au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de I'entrep6t.

Les voies auront les caractéristiqgues minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,5 métres ;

- rayon intérieur de giration : 11 métres ;

- hauteur libre : 3,5 métres ;

- résistance a la charge : 16 tonnes par essieu.

La desserte de l'extension (celiules 7 & 11) sur leur périphérie est assurée par des voies répondant aux

caractéristiques suivantes :
- chaussée libre de stationnement de 6 métres de large au minimum permettant le croisement des
véhicules ;
- force portante calculée pour un véhicule de 320 kN (avec 130 kN maximum par essieu, ceux-ci étant
distants de 3,6 métres minimum) ;
- rayon intérieur R supérieur ou égal & 13 métres ;
- surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur & 50 métres (S et R étant exprimés en

meétres) ;



- hauteur libre supérieure ou égale a 4,5 métres ;
- pente inférieure a4 15% ;
- chaque point du périmétre de l'installation est & une distance maximale de 60 métres de cette voie.

Pour les cellules 7 & 11, la voie engins est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure a 5
kwimz,

ARTICLE 8.3.2. MISE EN STATION DES ECHELLES AERIENNES

L'exploitant met en place sur toutes les fagades du béatiment de stockage de I'extension et sur toutes les fagades de
chaque cellule de l'extension une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles
aériennes au droit de chaque mur coupe-feu en fonction de la configuration du batiment, sauf impossibilité justifiée
par I'exploitant. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin.

Depuis cette voie, une échelle accédant & au moins toute la hauteur du batiment peut étre disposée.
La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
— lalargeur utile est au minimum de 4 métres,

~ dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R métres est ajoutée,

- la voie résiste & la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum et présente une résistance au poingonnement
minimale de 88 Nfcm2.

L'aire de mise en station des aires des échelles aériennes respecte les caractéristiques suivantes :
— lalongueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 métres,
- lalargeur de l'aire de stationnement au minimum de 7 métres,

~ |a pente au maximum de 10%,

— la distance par rapport a la fagade est de 1 métre minimum et 8 métres maximum pour un stationnement
paralléle au bétiment et inférieure & 1 métre pour un stationnement perpendiculaire au batiment,

~ la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum et présente une résistance au poingonnement
minimale de 88 N/cmz,

~ aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces échelles A la verticale de I'ensemble de la voie,
Les aires de mise en station des aires des échelles aériennes sont matérialisées par un marguage au sol.

L'exploitant prévoit des surlargeurs de la voie engin si la mise en place des engins de secours au niveau des aires
de mise en station des échelles impacte la voie pompier. Les engins doivent pouvoir circuler librement sur le
périmétre de |'installation et se croiser malgré la mise en station sur les voies échelles.

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accés a toutes les issues du batiment ou au moins a
deux cotes opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,80 métres de large au minimum.

ARTICLE 8.3.3. BATIMENTS ET LOCAUX
Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon & pouvoir s'opposer a la propagation d'un incendie.

A lintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour
faciliter la circulation et I'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

ARTICLE 8.3.4. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE

Conformeément aux dispositions du Code du travail, les installations électriques doivent &tre réalisées, entretenues
en bon état et vérifiées.

A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper
I'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.

Les conducteurs sont mis en place de maniére a éviter tout court-circuit,



Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent étre mis 2 la terre et interconnectés par un
réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux réglements et aux normes applicables, compie tenu
notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou 2 l'intérieur de I'entrepdt, sont situés dans des
locaux clos largement ventilés et isolés de I'entrepdt par un mur et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte,
Ce mur et ces portes sont de degré coupe-feu 2 heures.

Une vérification de l'ensemble de [linstallation électrigue est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant
conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises. || est remédié & toute défectuosité relevée
dans les plus brefs délais. Les rapports de contréles sont tenus & la disposition de linspection des installations

classées,
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul I'éclairage électrique est autorisé.

Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'étre heurtés en cours d'exploitation
ou sont protégés contre les chocs.

lIs sont en toutes circonstances éloignés des matiéres entreposées pour éviter leur échauffement.

Article 8.3.4.1. Zones susceptibles d'étre a 'origine d’'une explosion

Les dispositions de larticle 2 de l'arrété ministériel du 31 mars 1980 susvisé, portant réglementation des
installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et
susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables & 'ensemble des zones de risque d'atmosphére
explosive de I'établissement. L'exploitant définit sous sa responsabilité, et conformément & la directive européenne
du 16 décembre 1999 relative a la prévention des risques d'explosion sur l'ensemble des lieux de fravail, dites
« ATEX », les zones a risque d'explosion. Le plan des zones & risques d'explosion est porté & la connaissance de
'organisme chargé de la vérification des installations électriques.

Dans ces zones, |'exploitant s'attache & recenser tout le matériel électrique mis en ceuvre et & vérifier au moins
annuellement sa conformité par rapport aux dispositions reprises dans I'arrété ministériel du 31 mars 1980 susvisé,
ainsi que la directive « ATEX » susvisé.

Le mateériel électrigue mis en service a partir du ler janvier 1981 est conforme aux dispositions des articles 3 et 4
de l'arrété ministériel precite.

Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles
d'engendrer des charges électrostatiques sont mises 2 la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.

ARTICLE 8.3.5. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut &tre & 'origine d'événements susceptibles de porter
gravement atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des installations, & la sécurité des personnes ou a la
qualité de I'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrété ministériel en vigueur.

Les dispositifs de protection contre la foudre sont vérifiés conformément & la réglementation en vigueur.

Il est remédié par I'exploitant a toutes défectuosités dans les plus brefs délais.

ARTICLE 8.3.6. SEISMES

Les installations présentant un danger important pour les intéréts visés a l'article L. 511-1 du Code de
l'environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par l'arrété
ministériel en vigueur.

CHAPITRE 8.4 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 8.4.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur
proximité avec des instailations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par
leur développement des conséquences dommageables pour e voisinage et I'environnement (phases de démarrage
et d'arrét, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et

controlées.



Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des
dispositions du présent arrété doivent &tre établies, tenues & jour et affichées dans les lieux fréquentés par [e

personnel.
Ces consignes doivent notamment indiquer

- linterdiction de fumer ;

- linterdiction de tout britlage a I'air libre ;

- linterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque dans I'entrep6t ;

- les précautions & prendre pour I'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- l'obligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de linstallation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts
notamment) ;

- les mesures permettant de tenir & jour en permanence et de porter & la connaissance des services

d'incendie et de secours la localisation des matiéres dangereuses, et les mesures a prendre en cas de
fuite sur un reécipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ;
- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;
- les dispositions & mettre en ceuvre lors de l'indisponibilité (maintenance...) de ceux-ci;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable dintervention de I'établissement,
des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 8.4.2. VERIFICATIONS PERIODIQUES

Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mis en ceuvre ou entreposés des substances et
préparations dangereuses ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font I'objet de vérifications
périodiques. Il convient en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité,

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par
I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de lnstallation et des dangers et inconvénients des produits
utilisés ou stockés dans l'installation.

ARTICLE 8.4.3. INTERDICTION DE FEUX

[l est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques
d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention. Cette interdiction
est matérialisée de fagon apparente par des panneaux fixes.

ARTICLE 8.4.4. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenir en cas d'incident

ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporte notamment :

- toutes les informations utiles sur les produits manipules, les réactions chimiques et les risques présentes par
ces produits,

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions & prendre pour I'empioi
et le stockage de produits incompatibles,

- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,

- les explications sur les procédures d’arrét d’'urgence et de mise en sécurité de l'installation (€lectricité, réseaux
de fluides),

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
gangereuses,

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte,

- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrété,
ainsi qu'un entraTnement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés & leur unité,



- un entrainement péricdigue & la conduite des unités en situation dégradée vis-a-vis de la sécurité et a
lintervention sur celles-ci,
- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction

face au danger.

ARTICLE 8.4.5. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones A risque
inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur
nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et
les dispositions de surveillance a adopter.

Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne nommément désignée,

L'exploitant demeure responsable de la sécurité de ses installations en cas d'intervention d'un sous-traitant ou d'un
prestataire extérieur dans son établissement.

Article 8.4.5.1. Contenu du permis de travail, de feu

Le permis rappelle notamment ;

- les motivations ayant conduit & sa délivrance,

- la durée de validite,

- la nature des dangers,

- le type de matériel pouvant étre utilisé,

- les mesures de prévention & prendre, notamment les vérifications d'atmosphére, les risques d'incendie et
d’explosion, la mise en sécurité des installations,

- les moyens de protection & meitre en ceuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte
(incendie, etc.) mis & fa disposition du personnel effectuant les travaux.

Tous travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux
destinée a vérifier le respect des conditions prédéfinies.

A lissue des travaux, une réception est réalisée pour vérifier leur bonne exécution, et I'évacuation du matériel de
chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.

Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de
I'établissement peuvent faire I'objet d'une procédure simplifiée.

Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures a I'établissement n'interviennent pour tous travaux ou
interventions qu'aprés avoir obtenu une habilitation de I'établissement.

L'habilitation d'une entreprise comprend des critéres d'acceptation, des critéres de révocation, et des contriles
réalisés par I'établissement.

En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, |'exploitant s'assure :
- en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives ou compensatoires prévues,

r‘affectent pas la sécurité des installations,
- alissue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée,

CHAPITRE 8.5 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES DESTINEES A LA PREVENTION ET
A LA PROTECTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 8.5.1. LISTE DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

L'exploitant établit, en tenant compte de I'étude des dangers la liste des mesures de maitrise des risques. Il identifie
a ce titre les équipements, les paramétres, les consignes, les modes opératoires et les formations afin de maitriser
une dérive dans toutes les phases d'exploitation des installations (fonctionnement normal, fonctionnement
transitoire, situation accidentelle ...) susceptibles d'engendrer des conséquences graves pour I'homme et
I'environnement.

Cette liste est tenue & la disposition de l'inspection des installations classées et réguliérement mise a jour.



ARTICLE 8.5.2. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCEDES

L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramétres qui déterminent la sOreté de
fonctionnement des installations. Il met en place des dispositifs permettant de maintenir ces paramétres dans les
plages de fonctionnement sdr. Linstallation est équipée de dispositifs d'alarme lorsque les paramétres sont
susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sir. Le déclenchement de l'alarme entraine des mesures
automatiques ou manuelles appropriées 2 la correction des dérives.

ARTICLE 8.5.3. PERFORMANCE DES MESURES DE MATTRISE DES RISQUES

Les mesures de maitrise des risques sont d'efficacité et de fiabilité éprouvée. Notamment pour les phénomeénes
dangereux susceptibles d'avoir des effets hors de I'établissement, 'ensemble des mesures de maitrise des risques,
techniques et organisationnelles, prescrites ou figurant dans les études de dangers visées dans le présent arrété
ont une cinétigue de mise en ceuvre en adéquation avec celle des événements & maitriser,

Les caractéristiques des mesures de maitrise des risques sont établies. Leur domaine de fonctionnement fiable,
ainsi que leur longévité, sont connus de I'exploitant. Ces mesures sont congues de maniére A résister aux
contraintes spécifiques liées aux produits manipulés, & l'exploitation et a I'environnement du systéme (choc,
corrosion, etc.). Ces dispositifs et en particulier, les chaines de transmission sont congus et installés pour permettre
leur maintenance et s'assurer périodiquement, notamment par test, de leur efficacité.

Toute deéfaillance des mesures de maitrise des risques, de leurs systémes de transmission et de traitement de
linformation est automatiquement détectée et par ailleurs leur alimentation et la transmission du signal sont &

securité positive.

Les mesures de maitrise des risques sont contrdlées périodiquement et maintenues en état de fonctionnement
selon des procédures par l'exploitant.

Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.

En cas d'indisponibilité d'une mesure de maitrise des risques, l'installation est arrétée et mise en sécurité sauf si
Fexploitant a défini et mis en place, dans le cadre de ses procédures de sécurité, un dispositif compensatoire. Dans
ce cas l'exploitant s'assure que le mode de marche dégradé mis en place ne remet pas en cause la classe de
probabilite du ou des scénario(s) d'accident(s) pour lesquels la mesure de maitrise des risques est valarisée.

ARTICLE 8.5.4. SYSTEMES D'ALARME ET DE MISE EN SECURITE DES INSTALLATIONS

Des dispositions sont prises pour permetire, en cas de dépassement de seuils critiques préétablis, d'alarmer le
personnel de surveillance de tout incident et de mettre en sécurité les installations susceptibles d’engendrer des
conséquences graves pour le voisinage et I'environnement.

Les systemes de mise en sécurité des installations sont & sécurité positive.

Les actions déclenchées par le systéme de mise en sécurité ne doivent pas pouvoir &tre annulées ou rendues
inopérantes par action simple sur le systéme de conduite ou les organes concourant A la mise en sécurité, sans
procédure préalablement définie,

ARTICLE 8.5.5. SURVEILLANCE ET DETECTION DES ZONES DE DANGERS

Les installations susceptibles d’engendrer des conséquences graves pour le voisinage et I'environnement sont
munies de systémes de détection et d'alarme dont les niveaux de sensibilité dépendent de la nature de la

prévention des risques a assurer.

Limplantation des detecteurs résulte d’une étude préalable, et doit permettre d'informer rapidement le personnel de
tout incident et prenant en compte notamment la nature et la localisation des installations, les conditions
météorologiques, les points sensibles de I'établissement et ceux de son environnement.

L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien
destinées & maintenir leur efficacité dans le temps.

Ces documents sont tenus a disposition de I'Inspection des Installations Classées.

Les détecteurs fixes déclenchent, en cas de dépassement des seuils prédéterminés :
- des dispositifs d'alarme sonore et/ou visuelle destinés au personnel assurant [a surveillance de l'installation,
- une mise en sécurité de l'installation selon des dispositions spécifiées par I'exploitant.

Tout incident ayant entrainé le dépassement de I'un des seuils donne lieu & un compte rendu écrit tenu & la
disposition de linspection des installations classées.



La remise en service d'une installation arrétée a la suite d'une détection, ne peut étre décidée que par une
personne déléguée & cet effet, aprés examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué

l'alarme.

ARTICLE 8.5.6. ALIMENTATION ELECTRIQUE

En cas de défaillance de l'alimentation électrique, les mesures de maitrise des risques seront automatiquement
mises en position de sécurité.

Les réseaux électrigues alimentant ces mesures de maitrise des risgues sont indépendants de sorte qu'un sinistre
n‘entraine pas la destruction simultanée de 'ensemble des réseaux d'alimentation.

ARTICLE 8.5.7. UTILITES DESTINEES A L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

L'exploitant assure en permanence la fourniture ou fa disponibilité des utilités qui permettent aux installations de
fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant a la mise en
sécurité ou & l'arrét d'urgence des installations.

CHAPITRE 8.6 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 8.6.1. ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de
I'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement & toute remise en service aprés arrét d'exploitation, et plus
généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial
tenu & |a disposition de linspection des installations classees.

ARTICLE 8.6.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fOts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume
supérieur & 800 | portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de
danger défini dans la réglementation relative a I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de
danger ou les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon tres lisible.

ARTICLE 8.6.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand reservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associes.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les liquides inflammables seront stockés dans les racks, au niveau des cellules 7, 8 et/ou 9. Un regard au niveau
de ces cellules permet de récupérer les produits dangereux liquides en cas de déversement accidentel. Ceux-ci
sont évacués vers la rétention déportée de 980 m’. Les caniveaux et tuyauteries disposent d'un equipement
empéchant la propagation d'un éventuel incendie entre les cellules de stockage et la rétention déportée (par
exemple un siphon anti-feu). La rétention déportée répond aux dispositions suivantes :
- elle est pourvue d'un dispositif d'étanchéité constitué par un revétement en béton ou tout autre
revétement présentant des caractéristiques d'étanchéité au moins équivalentes,
— elle est congue et eniretenue pour résister & la pression statique du liquide inflammable éventuellement
répandu et & l'action physica-chimique des produits pouvant étre recueillis.
L'exploitant s’assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas éire
compromise par les produits pouvant étre recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions

physiques liées & I'exploitation courante.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale &



- dans le cas de liquides inflammables, & ['exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des flts,
- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale & la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure a 800 |.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste & ['action physigue et chimique
des fluides et peut étre contrélée a tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne
comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans ie réseau d'assainissement ou le milieu naturel.

La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte
tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.

Ces capacités de rétention doivent étre construites suivant les régles de l'art, en limitant notamment les surfaces
susceptibles d'étre mouillées en cas de fuite.

Les déchets et résidus de produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés,
avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution
(prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une poliution des eaux superficielles et souterraines, des
envals et des odeurs) pour les populations avoisinantes et I'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des
substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour
la récupération des eaux météoriques.

ARTICLE 8.6.4. RESERVOIRS
L'eétanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir &tre contrélée a tout moment.

Les mateériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, & éviter toute réaction
parasite dangereuse.

l.es canalisations doivent étre installées & l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions
mecaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries
flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 8.6.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou
assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété,

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
I'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

ARTICLE 8.6.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des
préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technigue
permettant leur fonctionnement normal.

ARTICLE 8.6.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées A des rétentions
dimensionnées selon les régles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité
des véhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produits a Fintérieur de I'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages (arrimage des flts...).

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles,



ARTICLE 8.6.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la
filiere déchets la plus appropriée.

CHAPITRE 8.7 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D’'ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 8.7.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS
L'exploitant met en ceuvre des moyens d'intervention conformes a I'étude de dangers.

L'établissement est doté de plusieurs points de rassemblement destinés & protéger le personnel en cas d'accident.
Leur emplacement résulte de la prise en compte des scenarii développés dans I'étude des dangers et des

différentes conditions météorologiques.

ARTICLE 8.7.2. ASTREINTE ~ GESTION OPERATIONNELLE
Cf. annexe a diffusion restreinte

ARTICLE 8.7.3. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. L'exploitant procédera
annuellement & des essais et visites périodiques du matériel et des moyens de secours.

L'exploitant doit pouvair justifier, auprés de linspection des installations classées, de 'exécution de ces dispositions.
[l doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu a
la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de Inspection des installations
classées.

ARTICLE 8.7.4. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE
Cf. annexe a diffusion restreinte

ARTICLE 8.7.5. PLAN DE DEFENSE INCENDIE

Un plan de défense incendie est établi par i'exploitant, en se basant sur les scénarii de référence définis & 'article
8.7.6 du présent arrété.

Le plan de défense incendie comprend ;

- le schéma d'alerte décrivant les actions & mener & compter de la détection d'un incendie (I'crigine et la
prise en compte de l'alerte, I'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;

- l'organisation de la premiére intervention face 4 un épandage ou un incendie ;
- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées ou non ouvrées ;

- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas dalerte, d'intervenir avec des
extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment
en matiére de formation, de qualification et d'entrainement ;

- la chranologie et la durée des opérations nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction ;

- la chronologie et la durée des opérations mises en ceuvre par l'exploitant. Ces opérations peuvent
comprendre des opérations d'extinction, des opérations permettant d'éviter la propagation d'incendie dans l'attente
de l'arrivée des services d'incendie et de secours, etc, ;

- la démonstration de l'adéquation, de [a provenance et de la disponibilité des moyens en eau et en
émulseur nécessaires dont il dispose (en propre, par protocoles d'aide mutuelle ou par conventions de droit privé)
pour l'accomplissement des opérations d'extinction ;

- la démonstration de |'adéquation, de la provenance et du délai de mise en ceuvre des moyens humains et
matériels nécessaires aux opérations qu'il met en ceuvre. L'exploitant évalue également I'écart entre les moyens



humains et matériels dont il dispose (en propre, par protocoles d'aide mutuelle ou par conventions de droit privé) et
les moyens complémentaires nécessaires aux opérations d’extinction.

- le plan de situation et les modalités de mise en ceuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau
nécessaire a la maitrise de l'incendie de chaque cellule ;

- la description du fonctionnement opérationnel du systéme d'extinction automatique.

Ce plan est mis & jour et testé a des intervalles n'excédant pas trois ans. Un premier exercice est organisé dans le
trimestre gui suit la mise en service de [installation. Les exercices font F'objet de comptes rendus conserves au
moins six ans et susceptibles d'étre mis & disposition des services d'incendie et de secours et de linspection des

installations classées.

I'état des stocks prévu A l'article 9.1.8.1 et les fiches de données de sécurité prévues & l'article 8.2.2 du présent
arrété sont annexes au plan de défense incendie. Les plans des locaux avec une description des dangers pour
chaque local présentant des risques particuliers et 'emplacement des moyens de protection incendie et les
consignes précises pour l'accés des secours avec des procedures pour accéder & tous les lieux sont également
annexés au plan de défense incendie.

ARTICLE 8.7.6. STRATEGIE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

LU'exploitant élabore une stratégie de lutte contre l'incendie pour faire face aux incendies susceptibles de se produire
dans ses installations sans prendre en compte un éventuel recours aux moyens des services publics d'incendie et
de secours. Les incendies visés précédemment sont ceux qui peuvent porter atteinte aux intéréts mentionnés a
l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Dans le cadre de cette stratégie, I'exploitant s'assure de la disponibilité et de la mise en ceuvre efficace des moyens
nécessaires a l'extinction de scénarios de référence calculés au regard du plus défavorable de chacun des
potentiels scénarios suivants pris individuellement :

- feu de récipients mobiles stockés en rack ;

- feu de récipients mobiles stockés en masse ;

- feu de récipients mobiles stockés en vrac ;

- feu de nappe dans une cellule de liquides inflammables ;

- feu d'engin de transport (principalement les camions), nécessitant les moyens les plus importants de par :
- l]a nature et la quantité des liquides inflammables stockés ;
- la surface, I'emplacement et I'encombrement en équipements de l'installation.

La stratégie est dimensionnée pour une extinction des incendies des scénarios de référence définis aux 4 premiers
alinéas précédents, dans un délai maximal aprés le début de l'incendie équivafent au degré de résistance au feu
des murs séparatifs et dans un délai maximal de deux heures aprés le début de I'incendie, pour le cinguigme

scenario de référence.
Cette stratégie est formalisée dans le plan de défense incendie définit & I'article 8.7.5 du présent arrété. Ce plan
comprend :

- les procédures organisationnelles associées & la stratégie de lutte contre I'incendie.

- les démonstrations de la disponibilité et de I'adéquation des moyens de lutte contre I'incendie vis-a-vis de
la stratégie définie.

ARTICLE 8.7.7. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété
sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques etfou dans les procédures et instructions de
travail, tenues & jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel,

Ces consignes indiguent notamment ;

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de linstallation qui, en raison des
caractéristiqgues qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites,
sont susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur
'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de lnstallation,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),



- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage

accidentel,
- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable dintervention de I'établissement, des

services d'incendie et de secours, etc...
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de

pollution vers le milieu récepteur.
Un plan schématique comportant I'emplacement des locaux technigues, des stockages dangereux, des dispositifs
de coupure des fluides et des commandes d'équipements de sécurité est affiché dans les lieux fréquentés par le
personnel.

ARTICLE 8.7.8. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Article 8.7.8.1. Plan d'opération interne

L'exploitant doit établir un Plan d'Opération Interne (P.O.l) sur la base des risques et moyens d'intervention
nécessaires analysés pour un certain nombre de scénarii dans I'étude de dangers.

En cas d'accident, I'exploitant assure la direction du P.O.I. jusqu'au déclenchement éventuel d'un plan particulier
d'intervention (P.P..) par le Préfet. Il met en ceuvre fes moyens en personnels et matériels susceptibles de
permettre le déclenchement sans retard du P.O.l.. En cas d'accident, Il'exploitant assure a I'intérieur des installations
la direction des secours jusqu'au déclenchement éventuel du Plan Particulier d'Intervention par le préfet. Il prend en
outre & I'extérieur de son établissement les mesures urgentes de protection des populations et de I'environnement
prévues au POl et au PP en application de l'article 1 du décret 2005-1158 du 13 septembre 2005 et de l'article R.
512-29 du Code de I'environnement.

Le P.O.l. est homogéne avec la nature et les enveloppes des différents phénoménes de dangers envisagés dans
I'étude de dangers. Un exemplaire du P.O.1. doit étre disponible en permanence sur l'emplacement prévu pour y
installer le poste de commandement.

L'exploitant doit élaborer et metire en ceuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et
matériels pour garantir :

- la recherche systématique d'améliorations des dispositions du P.Q.l. ; cela inclut notamment :

- l'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d'intervention,
- lafermation du personnel intervenant,

- l'analyse des enseignements & tirer de ces exercices et formations,

- la prise en compte des résultats de l'actualisation de I'étude de dangers (suite & une modification notable
dans I'établissement ou dans le voisinage),

- la revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.I., qui peut étre coordonnée avec les
actions citées ci-dessus,

- la mise & jour systématique du P.O.l. en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations décidées.

Linspection des installations classées est informée de la date retenue pour chague exercice. Le compte rendu
accompagné si nécessaire d'un plan d'actions est tenu & disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.7.9. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Article 8.7.9.1. Rétentions enterrées des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incident

Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir 'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un
incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés aux rétentions enterrées
(Tubosiders) étanches aux produits collectés et d'une capacité minimum de 2520 m* avant rejet vers le milieu
naturel. Une pompe de relevage est en place en sortie de la rétention. La rétention est mise en ceuvre par larrét
automatique ou manuel de la pompe de relevage. La vidange suivra les principes imposés par le chapitre 4.3.11
traitant des eaux pluviales susceptibles d'étre polluées.



TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIERE§ APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 9.1 ENTREPOT

ARTICLE 9.1.1. CARACTERIST[QUES
Cf. annexe a diffusion restreinte

ARTICLE 9.1.2. DEFINITIONS

Bandes de protection : bandes disposées sur les revétements d'étanchéité le long des murs séparatifs
entre cellules, destinées & prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule & l'autre par la toiture.

Reaction et resistance au feu des éléments de construction,_classe et indice de toiture : ces définitions

sont celles figurant dans les arrétés du 21 novembre 2002, du 14 février 2003 et du 22 mars 2004 relatifs
respectivement a |a réaction au feu des produits de construction et d’aménagement,  la performance des
toitures et couvertures de toiture exposées a un incendie extérieur et a la résistance au feu des produits,
éléments de construction et d'ouvrages.

Matiéres_dangereuses : substances ou mélanges visés & larticle 3 du réglement (CE) n® 1272/2008
SUSVisEé.

Stockage en masse : empilement de matiéres les unes sur les autres.
Stockage en vrac : stockage au sol, en tas.
Matiéres en paletiers ; matiéres stockées sur plusieurs hauteurs (souvent sur une palette) dans des

rateliers ou rayonnages (souvent dénommés « racks »).

ARTICLE 9.1.3. IMPLANTATION

La déelivrance de lautorisation d'exploiter est subordonnée & I'éloignement des parois extérieures de
'entrepst par rappont :

- aux constructions & usage d’habitation, aux immeubles habités ou occupés par des tiers et aux zones
destinées a I'habitation, & Pexclusion des installations connexes & lentrepft, et aux voies de
circulation autres que celles nécessaires a la desserte ou & I'exploitation de l'entrepét, d'une distance
Z1 correspondant aux effets [étaux en cas d'incendie ;

- aux immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant du public, aux voies ferrées ouvertes
au trafic de voyageurs, aux voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration
d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et aux voies routiéres a grande circulation autres gue
celles nécessaires & la desserte ou  I'expioitation de I'entrep6t, d'une distance Z2 correspondant aux
effets irréversibles en cas d'incendie.

Ces distances émanent de I'étude de dangers remises par I'exploitant dans son dossier de demande
d'autorisation d'exploiter.

Les distances d'éloignement Z1 et Z2, liées aux effets thermiques d'un incendie sont les suivants:

Fagade sud-est
Z1 (en métre) 22 (en meétre)
Cellule Aérosols 0 0
Cellule 10 32 53
Cellule 11 1 33
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Fagade sud-ouest
Z1 (en métre) Z2 {en métre)
Cellule Aérosols 0 20,5
Dépot 1 0 47,5
Dép6t 2 0 50
Deépét 3 bis 0 0
Dépbt 4 48,8 70,3
Dépbt 5 bis 28 415
Dépdt 6 54,4 78,8
Cellule 7 16 33
Cellule 8 i8 34
Cellule 9 18 34
Cellule 10 18 34
Cellule 11 14 32
Facade nord
Z1 (en métre) 22 {en métre)
Dépbt 6 0 45
Préparation 6 16 23
Fagade nord-est
Z1 (en métre) 22 (en métre)
Préparation 1 215 355
Préparation 2 23 35
Préparation 3 0 39
Préparation 4 et 5 30 47,5
Préparation 6 21 29
Facade nord-ouest
Z1 {en métre) Z2 (en métre)
Cellule 7 30 48

Par ailleurs, les parois extérieures des cellules de stockage de I'entrepdt sont implantées & une distance
au moins égale a 1,5 fois la hauteur du batiment sans étre inférieure & 20 meétres de l'enceinte de
I'établissement. Ce principe d'éloignement s'appliqgue également & toute zone de préparation de
commandes.
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A |'exception du logement éventuel pour le gardien de l'entrepdt, Faffectation méme partielle a usage
d'habitation est exclue dans les batiments visés par le présent arrété.

Les conditions d'éloignement fixées ci-dessus doivent &tre conservées au cours de I'exploitation.

ARTICLE 9.1.4. CONSTRUCTION ET AMENAGEMENTS

De fagon générale, les dispositions constructives visent & ce que la ruine d'un élément (murs, toiture,
poteaux, poutres par exemple) suite & un sinistre n'entraine pas la ruine en chaine de la structure du
bétiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne
favorise pas |'effondrement de la structure vers I'extérieur de la premiére cellule en feu.

L'exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives de I'extension
visent 3 ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres) suite & un sinistre n'entraine pas la
ruine en chaine de la structure du batiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs
dispositifs de compartimentage, ni 'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.

Cette étude est réalisée au moment de la construction de I'extension de I'entrepdt et tenue a disposition de
l'inspection des installations classées.

Les sals des aires et locaux de stockage sont imperméables et incombustibles (classe AL{1).

En vue de prévenir la propagation d'un incendie a I'entrepft ou entre parties de I'entrepdt, celui-ci vérifie
les conditions constructives minimales précisées ci aprés :

9.1.4.1. Structure des bétiments

Les éléments principaux de la structure du batiment existant sont stables au feu de degré % heure.
Les parois suivantes sont coupe-feu de degré deux heures ;

- sud/ouest de la cellule aérosol, sur une hauteur minimale de 10,5 m et sur toute la largeur,

- sudfest de la cellule aérosol, sur une hauteur minimale de 12 m et sur touie la largeur,

- nordfest de la préparation 1, sur une hauteur minimale de 9,5 m et sur toute la largeur,

- nord/est de la préparation 2, sur une hauteur minimale de 4 m et sur toute la largeur,

- sud/est du dép6t 3 bis, sur une hauteur minimale de 4 m et sur toute la largeur,

- sudfouest du depbt 1, sur une hauteur minimale de 12,5 m et sur toute la largeur,

- sud/ouest du dépdt 2 sur une hauteur minimale de 12,5 m et sur toute la largeur,

- nord du dépét 6, sur une hauteur minimale de 11 m et sur toute la largeur,

- alintérieur de la préparation n°6, sur une hauteur minimale de 2,5 m et sur une largeur de 27 m a4
20 meétres des limites de propriété

- nord-ouest de la cellule 7, sur toute la hauteur de la fagade,

- sud-est de la cellule 10, sur toute la hauteur de la fagade,

- nord-ouest de [a cellule 11 sur toute la hauteur,

- sud-ouest des fagades extérieures des cellules 7 et 10 sur toute la hauteur.
Les parois suivantes sont coupe-feu de degré quatre heures :

- sud-ouest des fagades extérieures des cellules B et 8 sur toute la hauteur.

La structure des bétiments de I'extension est au minimum stable au feu 1 heure {R60) pour les cellules C7,
C8, C9 et C10 et au minimum stable au feu 2 heures {(R120) pour la cellule C11.

Les murs extérieurs de Pextension sont de classe A2s1d0.
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9.1.4.2. Séparations et compartimentage
Ce compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d'un incendie d'une cellule de stockage a
l'autre.

Les cellules (dépbts et zones de préparations) sont isolées entre elles par un mur stable au feu de degré
minimal 2 heures dépassant de 1 m en toiture au droit du franchissement. Les cellules 5 et 5 bis sont
séparées par un mur coupe-feu 2 heures toute hauteur dépassant de 1 m en toiture pour une hauteur

totale de 12,5 m.

Le dépdt 3 bis et le dépdt 2 sont séparé par un mur coupe-feu de degré 4 heures.

Le dépdt 4 et le dépdt 5 sont séparés par un mur coupe-feu de degré 4 heures.

Les cellules de I'extension sont séparées du batiment existant par un mur coupe-feu de degré 4 heures.

Les cellules C7, C8, C9 et C10 sont séparées entre elles par un mur coupe-feu de degré 4 heures. La
cellule C10 et la cellule C11 sont séparées par un mur coupe-feu de degré 2 heures, La fagade nord-est
des cellules C7, C8, C9, C10 et C11 est constituée d'un mur coupe-feu de degré 4 heures.

Les parois séparatives dépassent d'au moins 1 métre la couverture au droit du franchissement.

Les portes de communication entre les cellules assurent une résistance éguivalente & celle du mur
traverse, Elles sont munies d'un dispositif de fermeture automatique qui doit pouvoir &tre commandé de

part et d'autre du mur de séparation.

Les percements effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines,
sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour ces murs ou parois

séparatifs.

Les ouvertures effectuées dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de galeries
technigues, sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour ces murs
ou parois séparatifs. Notamment, les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu a la paroi de
séparation, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.

La chute de la toiture ou de tout autre élément de structure n'entraine pas [a chute des éléments coupe-
feu.
Le plancher de I'étage de la zone de préparation 1 est coupe-feu de degré 2 heures.

Le plancher de I'étage de la cellule C11, est coupe-feu de degré 2 heures.

9.1.4.3. Portes
Les portes de communication entre les cellules sont de degré coupe-feu adapté aux degrés des murs
coupe-feu selon les régles de FAPSAD ou autre référentiel équivalent en vigueur.
La fermeture des portes coupe-feu est assurée :

- manuellement, & l'aide d'un dispositif de fermeture automatique manoeuvrable de part et d'autre
du mur de séparation des cellules,

- automatiquement sur détection de fumée par les détecteurs autonomes déclencheurs disposés au
niveau de la porte de chaque cdté du mur,

- automatiguement sur rupture de thermo-fusible en cas d'élévation de température.
La fermeture des portes ne doit pas &tre génée par des obstacles.

Ces portes sont protégées mécaniquement contre les chocs liés & la manutention, entretenues
periodiquement et leur fonctionnement vérifié réguliérement.

9.1.4.4. Toiture

Les éléments de support de la toiture de I'existant sont réalisés en matériaux MO et l'isolant thermique (s'il
existe} est réalisé en matériaux MO ou M1 de Pouvoir Calorifiqgue Supérieur (PCS) inférieur ou égal & 8,4
MJ/kg.

40157



En ce qui concerne la toiture de I'extension, celle-ci répond aux dispositions suivantes :

- elle est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 métres de part et d'autre des
murs séparatifs. Cette bande est de classe A2s1d0 ou comporte en surface une feuille métallique de
classe A2s1d0 ;

- les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2s1d0 ;

- le systéme de couverture de toiture satisfait la classe et lindice BROOF (13).

Les isolants thermiques (ou lisolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2s1d0, sauf dans le cas d'un
systéme comprenant un ensemble support et isolants de classe Bs1d0 qui respecte l'une des conditions
ci-aprés :

- lsolant, unique, a un PCS inférieur ou égal & 8,4 MJ/kg ;

- lsolation thermique est composée de plusieurs couches dont la premiére (en contact avec le support de
couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimétres, de masse volumique supérieure & 110 kg/m? et
fixée mecaniquement, a un PCS inférieur ou égal a 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées
disolants, justifiant en épaisseur de 60 millimétres d'une classe Ds3d2. Ces couches supérieures sont
recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal & 8,4 MJ/kg.

Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel satisfont a la classe d0.
Les matériaux susceptibles de concentrer la chaleur par effet optique sont interdits (effet lentille).

9.1.4.5. Cantonnement et désenfumage

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600
meétres carrés et d'une longueur maximale de 60 métres. Les cantons de I'existant sont délimités par des
écrans de cantonnement, réalisés en matériaux MO (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré
un quart d'heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du batiment. Les cantons de
I'extension sont délimités par des écrans de cantonnement DH 30, en référence & la norme NF EN 12 101-

1.

Les cantons sont réalisés a l'aide de retombées incombustibles sous toitures d'une hauteur minimale de
1 métre.

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbrilés,

Des exutoires & commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d’évacuation des fumées.
La surface utile de I'ensemble de ces exutoires, sauf ceux du dép6t 3, ne doit pas étre inférieure & 2 % de
la superficie de chaque canton de désenfurmage.

il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 métres carrés de superficie de toiture. Les dispositifs
d'évacuation ne doivent pas étre implantés sur la toiture & moins de 7 meétres des murs coupe-feu

séparant les cellules de stockage.

Spécifiguement pour le dépdt 3, la toiture comporte au moins sur 2 % de sa surface, des éléments
permettant en cas d'incendie I'évacuation des fumées. Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments
des exutoires de fumée et de chaleur & commande automatique et manuelle dont la surface représente

1 % de la surface au sol.
La surface utile d'un exutoire ne doit pas &tre inférieure & 0,5 métre carré ni supérieure a 6 métres carrés.

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de I'entrepdt de
sorte que l'actionnement d'une commande empéche la manceuvre inverse par la ou les autres
commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles depuis les issues du batiment ou de
chacune des cellules de stockage,

Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des accés de chacune des cellules de
stockage et installées conformément & la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
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Les dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs {DENFC), en référence & la norme NF
EN 12 101-2, version octobre 2003, dans les cellules pouvant accueillir des liquides inflammables (cellules
7 & 9) présentent les caractéristiques suivantes :

- systeme d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité ; classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;

- classification de la surcharge neige & l'ouverture : SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes
inférieures ou égales a 400 métres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes comprises entre 400
et 800 meétres.

La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'éire enneigée ou si des
dispositions constructives empéchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 métres, les exutoires
sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empéchant 'accumulation de la

neige ;
- classe de température ambiante T(00) ;

- classe d'exposition a la chaleur B 300.

Des amenées d'air frais d'une superficie égale a la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par
cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées & des conduits,
soit par les portes des cellules 4 désenfumer donnant sur I'extérieur.

Spécifiquement pour le niveau bas de la cellule C11, le désenfumage mécanique (débit d'extraction, débit
d'amenée d'air, ...) est dimensionné sur fa base d'un débit horaire d'extraction de 12 fois le volurme du plus
grand canton, selon [linstruction technigue n°246 modifiée relative au désenfumage dans les
établissements recevant du public.

Le systéme de désenfumage ainsi mis en place est judicieusement paramétré afin de ne pas nuire au
fonctionnement des dispositifs de détection et d'extinction automatique mis en place et notamment, les
dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle fagon que l'ouverture des organes de
désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de I'extinction automatique.

Le declenchement du désenfumage n'est pas asservi a la méme détection gue celle a laguelle est asservi
le systéme d'extinction automatique.

9.1.4.6. Ateliers d'entretien du matériel

Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond au moins REI 120 ou situés
dans un local distant d'au moins 10 métres des cellules de stockage. Les portes dintercommunication
présentent un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes).

La fermeture des portes ne doit pas étre génée par des obstacles.

9.1.4.7. Bureaux et locaux sociaux

A I'exception des bureaux dits de « quais » destinés & accueillir le personnel travaillant directement sur les
stockages, des zones de preéparation ou de réception, des quais eux-mémes, les bureaux et les locaux
sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépdt des marchandises sont situés dans un local clos distant
d'au moins 10 métres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120. lls ne peuvent
étre contigus aux cellules ol sont présentes des matiéres dangereuses. ils sont également isolés par un
plafond au moins REI 120 et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte présentant un
cfassement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2). De plus, lorsqu'ils sont situés a l'intérieur d'une
cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en étage le plancher est également

au moins REI 120.
La fermeture des portes ne doit pas étre génée par des obstacles.
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9.1.4.8. Transformateurs

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou & l'intérieur de 'entrep6t, sont situés
dans des locaux clos largement ventilés et isolés de I'entrep6t par un mur de degré au moins REI 120 et
des portes de degré au moins EI2 120 C, munies d'un ferme-porte. Les portes battantes satisfont une

classe de durabilité C2,

9.1.4.9, Issues

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de I'entreptt dans lesquelles il peut y avoir
présence de personnel compartent des dégagements permettant une évacuation rapide.

En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de I'entrepdt ne soit pas distant de
plus de 50 metres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) d'un espace protégé, et 25 métres
dans les parties de l'entrepdt formant cul-de-sac,

Deux issues au moins, vers |'extérieur de I'entrepdt ou sur un espace protégé, dans deux directions
opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure 4 1 000 m2. En
présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement manceuvrables.

Toutes les pores, intérieures et extérieures, sont repérables par des inscriptions visibles en toutes
circonstances, et leurs accés convenablement balisés,

Les portes susceptibles d'étre utilisées pour I'évacuation de plus de 50 personnes doivent s'ouvrir dans le
sens de la sortie.

L'ouverture des portes faisant partie de dégagements réglementaires doit se fait par une manceuvre
simple, toute porte verrouillée devant étre manceuvrable de Fintérieur dans les mémes conditions et sans
clé.

A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper
l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.

En tout état de cause, Fouveriure et l'accés & ces issues ne doivent pas étre génés par des obstacles.

ARTICLE 9.1.5. EQUIPEMENTS - MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

L'entrep&t doit étre doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux
normes en vigueur, notamment :

» de systémes d'extinction automatique d'incendie appropriés aux stockages qui doivent
étre congus, installés et entretenus régulierement conformément aux normes en vigueur
ou A des référentiels reconnus et en adéquation avec les dangers présentés par les
matiéres stockées ; Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu
compétent dans le domaine de l'extinction automatique. La qualification délivrée par
l'organisme précise que linstallation est adaptée aux matiéres stockées et a leurs
conditions de stockage ;

« dextincteurs répartis a lintérieur de I'entrepdt, sur les alres extérieures et dans les lieux
présentant des risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et
facitement accessibles. Les agents d'extinction doivent &tre appropriés aux risques a
combattre et compatibles avec les matigéres stockées ;

* des robinets d'incendie armés, répartis dans I'entrepdt conformément normes en vigueur
ou a des référentiels reconnus et situés a proximité des issues. ls sont disposés de telle
sorte gu'un foyer puisse &tre attaqué simultanément par deux lances en directions
opposées. lIs sont utilisables en période de gel.

Les débits d'eau sont définis a l'article 8.7.4.
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Les moyens de manutention fixes sont congus pour, en cas d'incendie, ne pas géner la fermeture
automatique des portes coupe-feu ou, le cas échéant, I'action de moyens de cloisonnement spécialement

adaptés.

Les chariots sans conducteur sont équipés de dispositifs de détection d'obstacle et de dispositifs anti-
collision. Leur vitesse est adaptée aux risques encourus (plus lente, par exemple, dans les zones o sont
entreposeés des conteneurs souples).

Tout dispositif de ventilation mécanique est congu en vue d'éviter une propagation horizontale du feu.
Les conduits de ventilation sant munis de clapets coupe-feu & la séparation entre les cellules.

ARTICLE 9.1.6. DETECTION INCENDIE
Cf. annexe a diffusion restreinte

ARTICLE 9.1.7. VERIFICATIONS PERIODIQUES

LU'exploitant doit s'assurer d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie
(exutoires, systémes de détection et d'extinction, portes coupe-feu,...notamment). Les vérifications
périodiques doivent étre inscrites sur un registre.

ARTICLE 9.1.8. EXPLOITATION

ARTICLE 9.1.8.1. Etat des stocks
L'exploitant tient & jour un état des matiéres stockées. Cet état indique leur localisation, la nature des
dangers ainsi gue leur guantité.

Cet état des stocks doit permetire de vérifier & tout instant la nature des produits et les quantités
maximales autorisées. Cet état des stocks doit permettre a tout instant de vérifier rapidement le respect de
la régle de cumul définie & I'article 1.2.1 du présent arrété. Un plan général des stockages est annexé a
cet état. Cet état est synthétique et rapidement exploitable pour l'intervention des services d'incendie et de
SECours.

Si cet état des stocks n'est consultable qu'au travers de I'outil de gestion informatique, alors ce dernier doit
étre en mesure de fonctionner et de sortir une édition papier de cet état & tout moment, méme en cas de
pertes d'utilités {coupure de l'alimentation électrique du site, des moyens de télécommunication....).

Article 9.1.8.2. Entretien général

Les locaux et matériels sont régulierement nettoyés de maniére a éviter des accumulations de poussiéres.
Les matériels non utilisés tels que palettes, emballages, etc... sont regroupés hors des allées de
circulation.

Les locaux doivent &tre maintenus propres et régulidrement nettoyés, notamment de maniére & éviter les
amas de matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage doit étre adapté
aux risques présentés par les produits et poussiéres,

Article 9.1.8.3. Matériels et engins de manutention

Les matériels et engins de manutention sont entretenus selon les instructions du constructeur et
conformément aux réglements en vigueur.

L'entretien et la réparation des engins mobiles sont eifectués dans un local spécial.

Les engins de manutention sont contrblés au moins une fois par an si la fréquence des contrdles n'est pas
fixée par une autre réglementation.
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Le type d'engin de manutention susceptibles d'étre utilisé dans les différentes zones de stockage est
détermine en fonction des conclusions de "étude prévue a l'article 8.3.4.1 du présent arrété.

Les caristes doivent suivre une formation spécifique relative a la conduite des engins de manutention. La
formation doit tenir compte des risques particuliers sur le site (aérosols, liquides inflammables et produits
dangereux pour I'environnement).

Les engins de manutention sans conducteur sont équipés de dispositifs de détection d'obstacle et de
dispositifs anti-collision. Leur vitesse est adaptée aux risques encourus.

Article 9.1.8.4. Aménagement et organisation du stockage

Les matigres chimiguement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de fagon
dangereuse ou qui sont de nature & aggraver un incendie, ne doivent pas étre stockées dans la méme

cellule.

Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du systéme d'extinction automatique d'incendie,
lorsqu'il existe, est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout systéme de

chauffage et d'éclairage.

Les matiéres stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matiéres par un espace minimum de
3 métres sur le ou les cotés ouverts. Une distance minimale de 1 métre est respectée par rapport aux
parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout systéme de

chauffage et d'éclairage.

Les matiéres stockées en masse forment des ilots limités de la fagon suivante :
1° Surface maximale des ilots au sol : 500 m2 ;
2° Hauteur maximale de stockage : 8 métres maximum ;
3° Largeurs des allées entre flots : 2 métres minimum.

La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier, toutes matiéres confondues (dangereuses, non
dangereuses) est au maximum égale a l'une des valeurs suivantes :

+ B matres en l'absence d'un systéme d'extinction automatique ;
+ 12,7 métres en présence d'un systéme d'extinction automatique hors rack ;
« 20 métres en preésence d'un systéme d'extinction automatique sur rack.

La hauteur de stockage des matiéres dangereuses liguides est limitée & 5 métres par rapport au sol
intérieur, quel que soit [e mode de stockage.

Le stockage est effectué de maniére gue toutes les issues, escaliers, etc... soient largement dégagés.

ARTICLE 9.1.9. ECLAIRAGE

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul I'éclairage électrique est autorisé. Les appareils d'éclairage fixes
ne sont pas situés en des points susceptibles d'étre heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés
contre [es chocs. s sont en toutes circonstances éloignés des matiéres entreposées pour éviter ieur
échauffernent.

ARTICLE 9.1.10. STATIONNEMENT, TRANSPORTS ET APPROVISIONNEMENTS

Le stationnement des poids lourds est interdit sur la voie publique. A ce titre plusieurs places (hors quais)
sont réservées aux poids lourds sur le site. || n'est autorisé devant les portes que pour les opérations de
chargement et déchargement. Les moteurs sont coupés quand les véhicules sont & Farrét. Une
matérialisation au sol interdit le stationnement de véhicules devant les issues de secours.
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Lors de la fermeture de I'entrepét, les chariots de manutention sont remisés soit dans un local spécial, soit
Sur une aire matérialisée réservée a cet effet.
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CHAPITRE 9.2 ATELIER DE CHARGE D'ACCUMULATEURS

La charge des accumulateurs s'effectue uniquement dans les locaux spécifiques. En aucun cas, elle ne
s'effectue dans les cellules de stockage ocu dans les zones de préparation, réception et expédition des
marchandises.

ARTICLE 9.2.1. COMPORTEMENT AU FEU DU LOCAL

Toute communication éventuelle entre le local et I'entrepdt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-
portes E 120 C, soit par une porte EI12 120 C et de classe de durabilité C2. Le local abritant I'installation
doit présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- murs séparant le local de charge des cellules de I'entrept et des bureaux ou locaux sociaux coupe-
feu de degré 2 heures (REI120) ;

- ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) : T30/1 ;

- portes intérieures El 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif
assurant leur fermeture automatique. La fermeture de ces portes ne doit pas étre génée par des
obstacles.

- porte donnant vers I'extérieur El 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) au moins,

- pour les autres matériaux : classe MO {incombustibles).

Le local est équipé en partie haute de dispositifs permettant I'évacuation des fumées et gaz de combustion
dégageés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre dispositif équivalent).
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des accés. Le systéme de désenfumage
doit &tre adapté aux risques particuliers de l'installation.

ARTICLE 9.2.2. SOLS, MURS ET RETENTION

Le sol des locaux de charge sont étanches, incombustibles et traités anti-acide. Les murs sont recouverts
d'un enduit &tanche sur une hauteur minimale de 1 métre.

Les locaux sont sur rétention.

ARTICLE 9.2.3. ACCESSIBILITE

L'atelier de charge est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Il est
desservi, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette
installation est & une hauteur supé&rieure & 8 métres par rapport a cette voie.

Il existe une porte donnant vers l'extérieur qui sera tenue normalement fermée.
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