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REPUBLIQUE FRANCAISE]
PREFET DU GARD
Préfecture
Direction des relations
avec les collectivités territoriales
Bureau des procédures . .
environnementales Nimes, le e ' AOUT 2012

ARRETE PREFECTORAL N°12.100N
renforcant les prescriptions applicables aux installations exploitées par
le Société Sanofi Chimie a Aramon

Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de I'eau (DCE) ;

VU la directive 2006/11/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses
déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16/12/2008 établissant des normes de qualité environnementale dans
le domaine de l'eau ;

VU la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et
réduction intégrées de la pollution) ;

VU le code de I'environnement et notamment son titre 1er des parties réglementaires et Iégislatives du
Livre V;

VU la nomenclature des installations classées codifiée a 'annexe de I'articie R.511-9 du code de
I'environnement ;

VU les articles R.211-11-1 & R.211-11-3 du Titre | du Livre 1l du code de I'environnement relatifs au
programme national d’'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU le décret n°2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU les décrets n°2009-1341 du 29 octobre 2009, n° 2010-369 du 13 avril 2010 et n° 2010-875 du 26
juillet 2010 modifiant la nomenclature des installations classées :

VU l'arrété ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et a la consommation d'eau
ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement
soumises a autorisation ;

VU larrété ministériel du 20 septembre 2002 relatif relatif aux installations d'incinération et de co-
incinération des déchets dangereux ;

VU l'arrété ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au
programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU l'arrété ministériel du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU rlarrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif & I'évaluation et a la prise en compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences
des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises &

autorisation ;
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VU l'arrété ministériel du 07 juillet 2009 r%latif aux,modalités d'analyse dans l'air et dans I'eau dans les
ICPE et aux normes de référence ;

VU l'arrété ministériel du 3 aolt 2010 modifiant I'arrété ministériel du 20 septembre 2002 relatif relatif
aux installations d'incinération et de co-incinération des déchets dangereux ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de
réduction des rejets de substances dangereuses dans I'eau par les installations classées ;

VU la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative & la définition du « bon état » :

VU la circulaire du 7 mai 2007 définissant les « normes de qualité environnementale provisoires
(NQED) » et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

VU la circulaire MC 0803 du 05/01/2009 relative & la mise en ceuvre de la deuxiéme phase de I'action
nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique
présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de I'environnement ;

VU la circulaire DGPR n° DEVP1029816C en date du 24 décembre 2010 relative aux modalités
d'application des décrets n° 2009-1341, 2010-369 et 2010-875 modifiant la nomenclature des
installations classées exergant une activité de traitement de déchets ;

VU la note du 27 avril 2011 du Ministére de I'Ecologie, du Développement Durable du Transport et du
Logement, relative aux adaptations des conditions de mise en ceuvre de la circulaire du 5 janvier 2009
relative aux actions de recherche et de réduction des substances dangereuses dans les rejets des
installations classées ;

VU l'arrété préfectoral n° 06.018N du 3 mars 2006 autorisant la société Sanofi Chimie & procéder a
I'extension de son usine de fabrication de produits chimiques située sur le territoire de la commune
d’Aramon ;

VU l'arrété préfectoral n® 06.112N du 26 octobre 2006 complétant I'arrété préfectoral n° 06-018N du 3
mars 2006 autorisant la société Sanofi Chimie a procéder & I'extension de son usine de fabrication de
produits chimiques située sur le territoire de la commune d’Aramon ;

VU l'arrété préfectoral n° 08.155N du 31 décembre 2008 actualisant les prescriptions techniques
applicables au site de la Société Sanofi Chimie située sur le territoire de la commune d’Aramon suite a
I'implantation d’une installation de régénération des solvants usés produits par le site et a I'autorisation
d'incinérer des solvants en provenance des sites métropolitains de la Société Sanofi Chimie ;

VU Farrété préfectoral n® 09.124N du 29 octobre 2009 imposant une étude des rejets de substances
dangereuses dans |'eau & la Société Sanofi Chimie & Aramon ;

VU le dossier déposé par la Société Sanofi Chimie référence MA/CP/DG/mc-3579-11.020 en date du
28 février 2011 complété par les courriels en date du 25 mars 2011 et du 15 avril 2011 ;

VU la déclaration d’existence pour bénéficier du régime de I'antériorité pour les rubriques 2770 et
2718 de la nomenclature des ICPE établie par la Société Sanofi Chimie & Aramon en date du 31 mars
2011 ;

VU le dossier déposé par la Société Sanofi Chimie référence BF/CP/DG/Ip-097-12.016 du 16 février
2012 complété les 12, 26 mars et 6 avril 2012 ;

VU le rapport de I'inspection des installations classées en date du 11 juin 2012 ;

VU I'avis du CODERST du 3 juillet 2012 ;

Considérant I'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015 fixé
par la directive 2000/60/CE ;

Considérant les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixées

dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 et actualisés par le guide technique d’évaluation de I'état
des eaux douces de surface de métropole du MEEDDAT en date du 30 mars 2009 ;

Considérant la nécessité d'évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance
périodique les rejets de substances dangereuses dans l'eau issus du fonctionnement de
I'établissement au titre des installations classées pour la protection de Penvironnement afin de
proposer le cas échéant des mesures de réduction ou de suppression adaptées ;

Considérant les effets toxiques, persistants et bioaccumulables des substances dangereuses visées
par le présent arrété sur le milieu aquatique ;

Considérant que le classement administratif des installations classées exploitées par la Société
Sanofi Chimie sur le territoire de la commune d’Aramon nécessite d’étre mise & jour au vu des
évolutions réglementaires de la nomenclature ;

Considérant que la Société Sanofi Chimie a déclaré vouloir exploiter une unité de traitement des
solutions organo-alcalines par ozonation sur son site d’Aramon ;

Considérant que les risques et les nuisances générés par 'exploitation de cette installation ne sont
pas de nature a entralner une modification notable de I'impact et des dangers mais nécessitent une
adaptation des prescriptions réglementant les installations classées du site ;
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Considérant que ['application de l'arrété ministériel du 3 aolt 2010 susvisé rend nécessaire de
prescrire des mesures visant a renforcer le ‘suivi de"impact environnemental et sanitaire, par le suivi
des rejets de l'installation de traitement thermique des déchets dangereux exploitée par la Société
Sanofi Chimie sur son site d'Aramon ;

Considérant que le plan de gestion des solvants établi par la société SANOF| Chimie montre que les
émissions de COV, notamment de COV 3 risque santé-environnement, dépassent les hypothéses du
dossier de demande d'autorisation porté par I'exploitant et qui a fait I'objet d'une enquéte publique ;
Considérant dés lors qu'une mise & jour de I'évaluation des risques sanitaires basée sur les
émissions réelles de I'établissement est nécessaire ;

Considérant qu'en vertu de larticle R.512-31, le Préfet fixe par arrété complémentaire les
prescriptions additionnelles que la protection des intéréts mentionnés a I'article L.511-1 du Code de
'environnement rend nécessaires ;

Le demandeur entendu,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Gard,

ARRETE

ARTICLE 1 : OBJET

La societé SANOFI CHIMIE SA dont le sidge social est situé 9 rue du Président Allende — 94256
Gentilly Cedex respecte, pour ses installations situées sur le territoire de la commune d’Aramon, les
modalités du présent arrété préfectoral complémentaire.

Les prescriptions techniques des actes administratifs antérieurs susvisés sont complétées par celles
du présent arrété.

ARTICLE 2: ACTUALISATION DE LA LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE
RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Le classement des installations de I'établissement, est mis & jour selon le tableau figurant ci-apres, qui
annule et remplace le tableau de I'article 1.2.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de
la nomenclature des installations classées- de I'arrété préfectoral n° 06-018N du 3 mars 2006 susvisé.

que définies a la rubrique 1000 a

I'exclusion des substances et préparationgMagasin Bat 15 dis ICEEhissement

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Nat‘ér: I{iE ST apulzgganent Volume autorisé @ AS,A DNC @
Emploi ou stockage de substances e Quantité N ifnaie
préparations solides trés toxiques telles susceptible d'étre  présente

Magasin Bat 15 : 4,8 tonnes
Parc 36 : 4,8 tonnes
Synthése 2 : 2,4 tonnes

a) Supérieure ou égale a 2 tonnes

visées explicitement ou par famile pargilo’f; Bat 118 20 tonnes
d'autres rubriques de la nomenclature et 4Synthese . Y
1111-1-a  ['exclusion de [furanium et de segSynthése2 Retpalllrtltt]ons. gans les AS
composés Synthése 3 ICIS allal 'OSS{15 e
1. Substances et préparations solides : 1gBat 08 Pi?ogzsgat ?8 1 .tonngnnes
quantité totale susceptible d'étre présente Atelier  de ) production: 2
dans l'installation étant : tonnes '
a) Supérieure ou égale & 20 t
Quantité maximale
susceptible d'étre présente
Substances et préparations toxiques dans I'établissement:
_particu!iéres (stockage, emploi, fabricaﬁonMagasin Bat 15 6 tonnes
1150-1-a industrielle, formulation elparc 36 . . AS
conditionnement de ou a base de) Synthase 2 Repartitions dans leg
1. sulfate de diméthyle installations :
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Rubrigue Libellé de la rubrique (activite) et I{inE;‘aﬁ,'g‘fi;Te”t Volume autorisé ®  |AS,A DNC @
Fabrication industrielle de substances et
préparations trés toxiques telles que Quantité maximale
définies a la rubrique 1000 a l'exclusion susceptible d'étre présente
des substances et préparations visées N dans l'établissement:
L Synthése 1
explicitement ou par famille par d'autres N 5 tonnes
. JSynthése 2
1110-2 rubriques de la nomenclature et ASvnthese 3 A
l'exclusion de ['uranium et de seSBgt 08 Répartitions dans les
composés installations :
La quantité totale susceptible d'étre Atelier de production®: 2
présente dans linstallation étant : fonnes
2. Inférieure & 20 t
Erpplm L_ou st.oclfage d‘e supstances e Quantité NI
préparations liquides trés toxiques telles susceptible d'étre présente
que définies a la rubriqgue 1000 4 _ i e I%tablissement' P
l'exclusion des substances et préparationsMagasin Bat 15 13 tonnes )
visées explicitement ou par famille parPilote Bat 18
d'autres rubriques de la nomenclature et §Parc 36 D
'exclusion de [uranium et de segSynthése 1 R epartlt.lons. s les A
1111-2-b : N installations :
composés Synthése 2 .
. \ L . N Magasin Bat 15 : 0,2 tonnes
2. Substances et préparations liquides : IgSynthése 3 ) .
quantité totale susceptible d'étre présenteBat 08 ot ab o) Calontos
dans l'installation étant : Parc 36 : 13 tonnes )
AR E . Atelier de production: 2
b) Supérieure ou égale a 250 kg, mais A
e it onnes
inférieure a 20 t
Toxiques (fabrication industrielle de QuantitéT 5 ma)’dmale
substances et préparations) telles que suscep’tlble. d'étre présente
définies a la rubrique 1000 a I'exclusionSynthése,l dans I'établissement:
des substances et préparations ViSéeSSynthésez 16 tonnes
1130-2 explicitement ou par famille par d'aUtreSSynthése3 . A
rubriques de la nomenclature ainsi que dugz ng Repartitions dans les
méthanol. La quantité totale présente nstallations : )
dans l'installation étant : Atelier de production: @
2. Inférieure a 200 t tonnes

4



Rubrique Libellé de la rubrique (activité)- Natlérg I{irllzst?aﬁll::i:grrlnent Volume autorisé @ AS,A ,D,NC (¢
Emploi ou stockage de substances ef Quantltg - ma)'(lmale
préparations solides toxiques telles que susceptible d'étre _presente
définies a la rubrique 1000 a I'exclus.ion,\Aagasin Bat 15 ?ggstletabllssement.
des substances et préparations viséespioio Bat 18 GHRES
explicitement ou par famille par d'aUtreSSynthése1 Répartiti

; . ; partitions dans les
1131-1-b gg&iﬁ de la nomenclature ainsi que d”Syntht‘ese 2 installations - A
) ) . Synthése 3 Magasin Bat 15 : 60 tonnes
1. Sups:tances et prepgration:s solld?s ; laBat 08 Magasin SPF : 70 tonnes
quantité totale sus’ceptlble d'étre présente o+ g3 Pilote Bat 18 : 1 tonne
dans linstallation étant: ) Atelier de production: 3
b) Supérieure ou égale a 50 t, mais tonnes
inférieure a 200 t
Quantité maximale
susceptible d'étre présentg
) JM in Bat 15 dans I'établissement:
Emploi ou stockage de substances efV'@9asin ba 130 tonnes
préparations toxiques liquides telles quelarc 13
définies a la rubrique 1000 & I'exclusion "¢ 36 Répartitions dans les
1131-2-b |[des substances et préparations visées arc 42 installations : A
explicitement ou par famille par d'autresoynthese 1 Magasin Bat 15 : 2 tonnes
rubriques de la nomenclature ainsi que dyoYnthése 2 Parc 13 : 57 tonnes
méthanol Syng"; 583 Parc 36 : 17 tonnes
B Parc 42 : 33 tonnes
Atelier de production: 3
tonnes
Chlorure d'hydrogéne anhydre liquéfié
emploi ou stockage du) :
3. En récipients de capacité inférieure ou Quantité maximale
1141-3-a €gale a 37 kg, la quantité totaleSynthése 2 susceptible d'étre présente A
susceptible  d'étre  présente  dansMagasin — Bat 36 dans I'établissement;
l'installation étant : 2700 kg
a) Supérieure a 1 t, mais inférieure a 250
1171 Quantité maximale susceptible d'étre présente dans I'établissement: 180 tonnes
Dangereux pour l'environnement - A et/ou Quantité maximale
B -, trés toxiques et/ou toxiques pour les susceptible d'étre présente
organismes aquatiques (fabrication dans I'établissement:
industrielle de substances) telles queSynthéese 1 130 tonnes
définies a la rubrique 1000 & l'exclusion deSynthese 2
1171-1-p  [celles visées nominativement ou pafSynthése 3 Répartitions dans les A
famille par d'autres rubriques Bat 08 nstallations :
2. Cas des substances trés toxiques pourBat 18 - Pilote Bat 08 : 2 tonnes
les organismes aquatiques -A- LgBat 31 Bat 18 - Pilote : 1 tonne
quantité totale susceptible d'étre présente Bio Bat 31 : 1 tonne
dans l'installation étant Atelier de production: 30
b) Inférieure & 200 t tonnes
Dangereux pour I'environnement - A et/ou Quantité maximale
B -, trés toxiques et/ou toxiques pour les susceptible d'étre présente
organismes aquatiques (fabrication dans I'établissement:
ndustrielle de substances) telles queSynthése 1 130 tonnes
définies & la rubrique 1000 & I'exclusion defSynthese 2
1171-2-p  [celles visées nominativement ou panSynthése 3 Répartitions dans les A
famille par d'autres rubriques Bat 08 installations :
2. Cas des substances toxiques pour legBat 18 - Pilote Bat 08 : 2 tonnes
organismes aquatiques -B- : La quantitéBat 31 Bat 18 - Pilote : 1 tonne
totale susceptible d'étre présente dans Bio Bat 31 : 1 tonne
l'installation étant Atelier de production: 30
b) Inférieure a 500 t tonnes
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Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Natléflfifsr?aﬁ::gg?em Volume autorisé ® AS,A D,NC @
Quantité maximale
Organohalogénés, organophosphorés susceptible d'étre présente
organostanniques (Fabrication industrielleS nthése 1 dans |'établissement:
de composés) a l'exclusion desiSy these 2 60 tonnes
1174 substances et  préparations trésszgthg:g 3 A
foxiques,toxiques ou des substancesBat 08 Répartitions dans les
toxiques particulieres visées par leg nstallations :
rubriques 1110, 1130 et 1150 Atelier de production: 40
tonnes
Organohalogénés (Emploi de liquides) et WP
X . ) . susceptible d'étre présents
pour la mise en solution, I'extraction, etc., ldans I'établissement:
a I'exclusion du nettoyage a sec visé palls. these 1 40 m? )
a rubrique 2345 et du nettoyage Sznthése 2
1175-1 deglralssslge, dg(S:aG;iage pelugice VlsesSynthése 3 Répartitions dans leg A
Ear Sl ey .. |Bat 08 Linstallations:
a quantite de liquides organohalogénés Synthése 3 : 40 m®
susceptible d'étre présente étant : . o 3
1. Supérieure & 1500 ltres A
Quantité maximale
susceptible d'étre présente
Parc 11 dans |'établissement:
Parc 13 1330 m?3
Pilote Bat 18
Parc 36 snartiti
Liquides inflammables (stockage enpgr; 42 ngaelllrat:ttilgr?ss 'dans e
réservoirs manufacturés de) : Bat 82 bilote Bat 18’ 5 m?
2. Stockage de liquides inflammableSsTEp — Bat 27 ' A
1432-2-a  visés a la rubrique 1430 : Synthése 1 Parc 11: 7 m?
a) Représentant une capacité équivalentesynthése 2 Parc 13 . 60 m®
totale supérieure & 100 m3 Synthése 3 barc 36 - 250 m?
Bat 08 Parc 42 : 1033 m?
Bat 22 Bat 82 : 160 m*
Bio Bat 31 Bat 22 : 60 m?
Bio Bat31:2 m?
Atelier de production: 50 m®
Quantité maximale
susceptible d'étre présente
Installations de mélange ou d'emploi de dans I'établissement:
liquides inflammables & ['exclusion desSynthése 1 184 tonnes
installations de combustion ou de simplgSynthése 2
mélange a froid Synthése 3 Répartitions dans leg
1433-B-a La quantité équivalente de liquidesBat 08 installations : A
inflammables de la catégorie de référenceBat 22 Bat 22: 40 tonnes
(coef. 1) susceptible d'étre présente dansgt g2 Atelier de production: 60
l'installation étant supérieure ou égale 3 tonnes
10 tonnes mais inférieure a 200 tonnes Colonne de distillation : 4
tonnes
Liquides inflammables (Installation dg
remplissage ou de distribution) Parc 42
1434-2 2. Installations de chargement ou dgParc 11 A
déchargement desservant un dépét deParc 68
liquides inflammables soumis aBatiment 27
autorisation







