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VU les dispositions du code de I'environnement annexées a l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000 ;

VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié :

VU les décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 :

VU la nomenclature des installations classées résultant du décret du 20 mai 1953 modifié‘;
VU l'arrété préfectoral du 9 octobre 2001 autorisant la Société. DALKIA - siege social : 37,

avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 38 & 59875 SAINT ANDRE - 3 exploiter sa
Centrale thermique du Mont de Terre 3 LILLE, rue du Pont de Tournai :

VU la demande présentée par la Société. DALKIA en vue d’obtenir I'autorisation deffectuer
des modifications sur les installations de cette Centrale thermique ;

VU le dossier produit a I'appui de cette demande :

VU le rapport et les conclusions de Monsieur le directeur régional de lindustrie, de la
recherche et de I'environnement

VU l'avis émis par le conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Nord lors de sa séance du 19 septembre 2006 ;

SUR la proposition de Monsieur le secrétaire gén_éral de la préfecture du Nord,

ARRETE
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TITRE I - CONDITIONS GENERALES
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ARTICLE 1I.-
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OBJET DE L'AUTORISATION

1.1.-

Activités autorisées

La société DALKIA dont le siége social est situé 37, avenue du Maréchal
De Lattre de Tassigny 4 SAINT-ANDRE (59350) est autorisée sous réserve du respect des
prescriptions du présent arrété, & exploiter sur le territoire de la commune de LILLE, rue du
Pont de Tournai, parcelle cadastrale CT n°20, une centrale thermique comprenant les
installations suivantes visées par la nomenclature des Installations Classees :
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Les principales installations sont reprises sur le schéma joint en annexe 1
au présent arréte.

1.2.- Installations soumises a déclaration

Le présent arrété vaut récépissé de déclaration pour les Installations
Classées soumises & déclaration figurant dans le tableau visé a 1’article 1.1.

ARTICLE 2.- CONDITIONS GENERALES DE L'AUTORISATION

2.1.- Plans et documents de référence

Sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété,
I'établissement est situ€ et exploité conformément aux plans et descriptifs joints 4 la demande
d'autorisation (dossier de demande d’autorisation référencé AF.072 Ind. 6B en date du
18 octobre 1999 complété suite aux remarques de 1'Inspection des Installations Classées), au
document adressé a I’Inspection des Installations Classées le 17 juillet 2000 référencé
MC/MD-00/880, ainsi qu’au document MC/BD — n°2002 09 163 du 12 septembre 2002.

2.2.- Dossier Installations Classées

L’exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents
suivants :

» dossier de demande d’autorisation ;

»  plans prévus par I'article 3 du décret n® 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié
tenus & jour ;

»  plan des réseaux (art. 4.3. ci-apreés) ;

>  actes administratifs visant 1’établissement dans le cadre de la législation des
Installations Classées pour la Protection de I’Environnement :

> résultats des mesures sur les effluents et le bruit, rapports des visites prévues par
le présent arrété, consignes d’exploitation, justificatifs de I’élimination des
déchets.

Ce dossier doit étre tenu & la disposition de I’Inspection des [nstallations
Classées.



2.3.- Bilan de fbnctionnement

L’exploitant est tenu de présenter & M. le Préfet du NORD dans un délai
de 10 ans a compter de la date de signature de ’arrété préfectoral du 9 octobre 2001 un
bilan de fonctionnement intéressant les installations classées qu’il exploite et portant sur les
conditions d’exploitation des installations inscrites dans le présent arréte.

Ce bilan contient :

= une évaluation des principaux effets actuels sur les intéréts mentionnés a
Iarticle L. 511-1 du Code de I’Environnement ;

w  une synthése des moyens actuels de prévention et de réduction des pollutions et la
situation de ces moyens par rapport aux meilleures techniques disponibles ;

w les investissements en matiére de prévention et de réduction des pollutions au
cours de la période décennale passée ;

w.  D’évolution des flux des principaux polluants au cours de la période décennale

passée ;

les conditions actuelles de valorisation et d’élimination des déchets ;

un résumé des accidents et incidents au cours de la période décennale passée qui

ont pu porter atteinte aux intéréts mentionnés a l’article L. 511-1 du Code de

I’Environnement ;

les conditions d’utilisation rationnelle de 1’énergie ;

les mesures envisagées en cas d’arrét définitif de 1’exploitation.
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2.4.-  Intégration dans le paysage

L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire a
l'esthétique du site et tient réguliérement & jour un schéma d'aménagement. L'ensemble du site
doit étre maintenu propre et les batiments et installations entretenus en permanence. Les
abords de I'établissement, placés sous le contrdle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus

en bon état de propreté. Notamment les émissaires de rejet et leur périphérie font 1'objet d'un
soin particulier.

2.5.- Contrdles et analyses

Indépendamment des contréles explicitement prévus dans le présent
arrété, l'Inspection des Installations Classées peut demander, en cas de besoin, que des
contrdles spécifiques, des prélevements et analyses soient effectués par un organisme dont le
choix est soumis a son approbation s'il n'est pas agréé & cet effet, dans le but de vérifier le
respect des prescriptions d'un texte réglementaire. Les frais occasionnés par ces opérations
sont a la charge de l'exploitant.



2.6.- Contréles inopinés

L'Inspection des Installations Classées peut demander & tout moment la
réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par lui-méme, de prélévements et
analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que I'exécution de mesures
de niveaux sonores. Il peut également demander le contréle de l'impact sur le milieu récepteur
de l'activité de l'entreprise. Les frais occasionnés par ces contrdles, Inopinés ou non, sont a la
charge de l'exploitant.

2.7.- Hygiéne et sécurité

L'exploitant doit se conformer & toutes les prescriptions législatives et
réglementaires concernant I'hygiéne et la sécurité des travailleurs.

2.8.- Distances d’élpiecnement

En application de ’article 3 de I’arrété ministériel du 11 aofit 1999 relatif
aux turbines a combustion, 1’exploitant doit veiller 2 maintenir 1’éloignement prévu dans le
dossler visé a I’article 2.1. du présent arrété de la turbine 4 combustion vis-a-vis des limites de
propriété.



. TITRE Il - PREVENTION DE LA POLLUTION
ot DE L'EAU 5 ,
ARTICLE3.-  CONCEPTION ET _EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

D’APPROVISIONNEMENT EN EAU

3.1.- Origine de l'approvisionnement en eau

L’eau utilisée dans 1’établissement provient du réseau urbain.
L’eau utilisée pour I’appoint des chaudiéres est adoucie.

La consommation d’eau de procédé n’excédera pas les valeurs reprises
dans le tableau suivant :

n/an
' Eau de refroidissement des machefers i ' 600
Eau d’appoint du résean - : 2050
Autres usages (appoint sur la tour de |
i 5 ) ! 900
refroidissement, lavage turbine...) i

. 3.2.—  Approvisionnement a partir du réseau public

Les installations d’approvisionnement en eau doivent étre munies d’un
dispositif de mesure totalisateur.

Le relevé des volumes prélevés est effectué¢ hebdomadairement et inscrit
dans un registre tenu a la disposition de I’Inspection des Installations Classées.



3.3.- Protection des réseaux d’eau potable

L

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bac de disconnexion ou tout
autre équipement présentant des garanties équivalentes doivent étre installés afin d’isoler les
réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la

potabilité de I’eau dans les réseaux d’eau publique et les réseaux de distribution internes a la
centrale thermique. ;

ARTICLE 4.- PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

4.1.- Dispositions générales

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception,
la construction et ’exploitation des installations pour limiter les risques de pollution
accidentelle des eaux ou des sols.

4.2.- Canalisations de transport de fluides

Les canalisations de transport de matiéres dangereuses ou insalubres et de
collecte d'effluents pollués ou susceptibles de 'étre doivent étre étanches et résister a l'action
physique et chimique des produits qu'elles contiennent.

Sauf exception motivée par des raisons de sécurité, d'hygiéne ou de
technique, les canalisations de transport de fluides dangereux a l'intérieur de I'établissement
doivent étre aériennes.

Les différentes canalisations doivent étre convenablement entretenues et

faire l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état et de
leur étanchéité.

Elles doivent étre repérées conformément aux régles en vigueur.

e

4.3.-  Plan des réseaux 7~

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts doivent étre établis

par l'exploitant, réguliérement mis & jour, notamment aprés chaque modification notable, et
datés.

Ils sont tenus a la disposition de l'Inspection des Installations Classées
ainsi que des Services d'Incendie et de Secours.



4.4.- Reétention

4.4.1.— Rétention des stockages

4.4.1.1.- Volume

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou
des sols doit étre associé a une capacité de rétention dont le volume doit étre au moins égal a
la plus grande des deux valeurs suivantes :

w100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
= 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a
250 litres, la capacité de rétention doit étre au moins égale a :

w  dans le cas de liquides inflammables a 1’exception des lubrifiants, 50 % de
la capacité totale des fiits ;

w  dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits sans étre inférieure a
800 litres (ou a la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure & 800 litres).

Les capacités de rétention doivent étre étanches aux produits qu'elles
pourraient contenir et résister a l'action physique et chimique des fluides. Il en est de méme
pour leur dispositif d'obturation qui doit étre maintenu fermé.

Les produits récupérés en cas d’accident ne doivent pas étre rejetés mais
doivent étre éliminés comme un déchet.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a une cuvette de rétention
doit pouvoir étre contrdlée a tout moment.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne
doivent pas étre associés 4 une méme rétention.

4.4.2.— Rétention des aires de chargement et de déchargement

Les véhicules contenant des produits liquides doivent étre déchargés sur
des aires étanches afin de pouvoir récupérer tout liquide éventuellement répandu.

















































































