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Vau le rapport et les propositions en date du 6 juin 2011de I’inspection des installations classées,

Vu I’avis du Conseil Départemental de I’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du
23 juin 2011 au cours duquel le demandeur a été entendu;

Vu la communication du projet d’arrété faite au directeur de la société SETRAD, qui n’a pas formulé
d’observations ;

CONSIDERANT que le décret du 13 avril 2010 susvisé a abrogé les rubriques de classement n° 167 et 322 de la
nomenclature des installations classées et a créé la rubrique n°2760 pour les installations de stockage de déchets ;

CONSIDERANT que la société SETRAD a sollicité la modification des conditions d’exploiter définies par I’arrété
préfectoral du 27 mars 2002 modifié pour permettre la mise en ceuvre d’une valorisation du biogaz produit par le
fonctionnement du centre de stockage de déchets qu’elle exploite sur la commune de SAINT PALAIS ;

CONSIDERANT que cette activité ne modifie pas le classement administratif des installations présentes sur le site
et n’est pas & considérer comme une modification notable au sens de l’article R.512-33 du Code de

I'Environnement ;

CONSIDERANT qu’au regard de I’implantation des équipements de valorisation de biogaz et de la puissance de
ceux-ci, les impacts sur 1’environnement en termes de rejets atmosphériques et de nuisances acoustiques seront

limités ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu, néanmoins, de fixer des prescriptions complémentaires relatives & I’activité de
valorisation de biogaz, conformément a la circulaire du 10 décembre 2003 susvisée ;

CONSIDERANT que les dispositions de 1’arrété ministériel du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations
de stockage de déchets non dangereux, sont conformes aux meilleures techniques disponibles dans le cadre de la
directive IPPC,

CONSIDERANT que le projet d’arrété a été soumis a I’exploitant,

CONSIDERANT que les prescriptions de fonctionnement de I’installation de stockage mentionnée ci-dessus
nécessitent d’étre mises a jour afin de prendre en compte 1’évolution des regles techniques applicables a de telles
installations et fixées par 1’arrété ministériel du 9 septembre 1997 modifié cité précédemment,

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de I’article L512-1 du code de I’environnement, I’autorisation
ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des mesures que specifie
’arrété préfectoral ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture du Cher et du Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations,

ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société S.A.S. SETRAD (société pour I’environnement et le traitement des déchets) dont le siége social est situé
3 CHAINGY (45380) — Z.A. Les Pierrelets est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au
présent arrété, & poursuivre I’exploitation, sur le territoire de la commune de ST PALAIS (18110), au lieudit « La
Plaine de Mittérand » sur les parcelles cadastrées section A n° 173 et 175, (coordonnées Lambert II étendu X =
605000 et Y = 2251680), les installations détaillées dans les articles suivants.
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ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Les prescriptions suivantes sont supprimées par le présent arrété :

R articles dcf:;fic;: E:::ci?pstions sont Nature des
arrétés préfectoraux antérieurs : modifications
supprimées

- 1n°2002.1.303 du 27 mars 2002
- 10°2003.1.858 du 7 juillet 2003

~ ARG 16;6:)“3 s mpinotis Intégralité des articles Mise a jour
- 1n°2005.1.1229 du 7 novembre

2005

L’arrété préfectoral complémentaire n°2009.1.2243 du 30 décembre 2009 reste en vigueur.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration incluses dans
I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement sont applicables aux installations classées relevant du régime de
l'enregistrement incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété
préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Seuil | Unité Unités
. |AS,A Nature de ;
Rubrique Al ,DC, Libellé de la rubrique (activité) I’installatio Lritere de c?u du Volur_ne du
néa classement critér | critér |autorisé| volume
D,NC n A
e e autorisé
2760 | 2 | A |Installation de stockage de déchets autre ISDND 90 000 | t/an

que celles mentionnées & la rubrique 2720
et celles relevant des dispositions de
Particle L. 541-30-1 de code de
I’environnement,

2. Installation de stockage de déchets non
dangereux




2780 | 2 | A |Installations de traitement aérobie Quantité de 20 | tf
(compostage ou stabilisation biologique) matiére traitée
de déchets non dangereux ou de matiére
végétale brute, ayant le cas échéant subi
une étape de méthanisation

2. Compostage de la fraction
fermentescible des ordures ménaggres
(FFOM), de denrées végétales déclassées,

de rebuts de fabrication de denrées 35,6
alimentaires végétales, de boues de station
d'épuration des eaux urbaines, de (sur la
papeteries, d'industries agroalimentaires, base de
seuls ou en mélange avec des déchets 365 tfj
végétaux ou des effluents d'élevages ou jlan
des matiéres stercoraires : Soit

. . . 13 000
a) La quantité de matiéres traitées étant t/an)
supérieure ou égale & 20 t/j

2780 | 3 | A |Installations de traitement aérobie
(compostage ou stabilisation biologique)
de déchets non dangereux ou de matiére
végétale brute, ayant le cas échéant subi
une étape de méthanisation

3. Compostage d’autres déchets ou
stabilisation biologique

2171 D |Fumiers, engrais et supports de culture Volume du dép6t | 200 | m” | 3000 m
(dépbts de) renfermant des matiéres
organiques et n'étant pas l'annexe d'une
exploitation agricole :

Le dép6t étant supérieur & 200 m® (environ
3000 m®)

A (Autorisation) ou D (Déclaration)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations

ou les capacités maximales autorisées

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelles Lieux-dits
ST PALAIS | Section An°® 173 et La Plaine de
175 Mittérand

Les installations citées a 1’Article 1.2.1. ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de
I'établissement annexé au présent arrété.

ARTICLE 1.2.3. AUTRES LIMITES DE LAUTORISATION

La zone a exploiter doit étre & plus de 200 métres de la limite de propriété du site, sauf si ’exploitant apporte des
garanties équivalentes en terme d’isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou
servitudes couvrant la totalité de la durée d’exploitation et la période de suivi du site.

Article 1.2.3.1. Natures et origine des déchets admissibles sur la décharge

La zone 2 exploiter doit étre & plus de 200 métres de la limite de propriété du site, sauf si ’exploitant apporte des
garanties équivalentes en terme d’isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou
servitudes couvrant la totalité de la durée d’exploitation et la période de suivi du site.




Article 1.2.3.2. Déchets interdits sur la décharge

Les déchets suivants ne peuvent pas étre admis dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés :

- déchets dangereux définis par I’article R.541-8 du code de I’environnement,

- déchets d’activité de soins et assimilés a risque infectieux,

- les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de re cherche et de
développement ou d’enseignement et dont les effets sur ’homme et/ou I’environnement ne sont pas connus,

- déchets radioactifs, ¢’est-a-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont I’activité ou la
concentration ne peut étre négligée du point de vue de la radioprotection,

- déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB,

- déchets d’emballages visés aux articles R.543-66 et suivants du code de I’environnement,

- déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement
inflammables ou inflammables, conformément au décret en Conseil d’Etat pris en application de Darticle
L.541-24 du code de 1’environnement,

- déchets dangereux des ménages collectés séparément,

- déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais & I’exclusion des boues) ou
dont la siccité est inférieure & 30%,

- pneumatiques usagés.

L’origine géographique des déchets est la suivante :

Nature des déchets Provenance Quantités indicatives

Refus de compostage de I'unité de | Ville de Bourges 20.000 t/an
traitement des ordures ménageres de
la ville de Bourges

Déchets industriels banals Entreprises du Cher et des|55.000 t/an, la priorité étant donnée
départements de la Niévre, du Loir- | aux déchets du Cher
et-Cher et du Loiret

Déchets ménagers Communes et syndicats du Cher 15.000 t/an

Article 1.2.3.3. Natures et origine des déchets admissibles sur la plate-forme de compostage

Sans préjudice des dispositions prévues par d’autres réglementations, et notamment celles prises en application du

code rural, les matiéres admissibles en traitement par compostage sont les suivantes :

- matiéres organiques d’origine animale (fumiers, fientes, matiéres stercoraires),

- matiéres organiques d’origine végétale n’ayant pas subi de traitement chimique (déchets verts et ligneux, rebuts
de fabrication de I’industrie agro-alimentaire végétale, paille),

- boues de stations d’épurations urbaines dont la qualité est conforme aux valeurs définies dans I’article 8.2.2.2
du présent arrété,

- boues de stations d’épurations industrielles provenant du secteur agro-alimentaire, de Iindustrie papetiére ou
de I’industrie du cuir dont la qualité est conforme aux valeurs de I’article 8.2.2.2 du présent arrété, a I’exclusion
des boues issues de stations d’épuration des installations d’abattoirs traitant des ruminants (rubrique 2210), ou
d’usines d’équarrissage (rubrique 2730),

- fraction fermentescible des ordures ménagéres, collectées sélectivement,

- matiéres organiques d’origine agro-alimentaire destinées a la consommation humaine,

- fraction fermentescible des déchets alimentaires et végétaux collectés auprés des marchés et grandes et
moyennes surfaces

Tout autre apport de déchets est interdit.

En ce qui concerne le tonnage maximal de boues admissible sur le site, celui-ci dépendra de la siccité des matiéres
réceptionnées :

Teneur en matiére séche | Tonnage maximum
<25% 4 000 tonnes / an
>25% 5000 tonnes / an
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CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant. En tout état de cause,
elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations
autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans
ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

L’autorisation d’exploiter au titre de la rubrique 2760 est accordée pour une durée de 25 ans a compter de la date
de notification de ’arrété préfectoral d’autorisation initial n® 2002.1.303 du 27 mars 2002, soit jusqu’au 26 mars
2027.

Cette durée inclut la phase finale de remise en état du site. Pour les installations de stockage de déchets ménagers et
assimilés et pour les installations de stockage de déchets dangereux, la durée de I’autorisation doit s’étendre
jusqu’au dernier apport de déchets.

L’exploitation ne peut étre poursuivie au-deld que si une nouvelle autorisation est accordée. Il convient donc de
déposer une nouvelle demande d’autorisation dans les formes réglementaires et en temps utile.

CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES
ARTICLE 1.5.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activités visées a I’Article 1.2.1. de
maniére & permetire, en cas de défaillance de I'exploitant, la prise en charge des frais occasionnés par les travaux
permettant :

- L'intervention en cas de pollution ou d'accident,

- Le réaménagement du site,

- La surveillance du site.

ARTICLE 1.5.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant des garanties financiéres est de 2 373 797 € TTC. Ce montant s’applique sans diminution ni modulation
pendant la période d’autorisation sauf changement notable dans les tonnages regus.

ARTICLE 1.5.3. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Avant le 27 mars 2014, puis tous les 3 ans, dans les conditions prévues par le présent arrété, I'exploitant adresse au

préfet :
- le document attestant la constitution des garanties financiéres établie dans les formes prévues par
l'arrété ministériel du 1% février 1996 modifié ;

- lavaleur datée du dernier indice public TPO1.

ARTICLE 1.5.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Le renouvellement des garanties financiéres doit intervenir au moins trois mois avant la date d'échéance du

document prévue a I’ Article 1.5.3.
Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, I'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant

la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrété ministériel du 1% février 1996.

ARTICLE 1.5.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du Préfet dans les cas
suivants :
- tous les 3 ans au prorata de la variation de I'indice publié TP 01 ;
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- sur une période au plus égale a 3 ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure a 15 (quinze)% de
I'indice TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.

ARTICLE 1.5.6. REVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant des garanties financiéres pourra étre révisé lors de toute modification des conditions d'exploitation
telles que définies au 0 du présent arrété.

ARTICLE 1.5.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Outre les sanctions rappelées a ’article L.516-1 du code de I’environnement, l'absence de garanties financiéres peut
entrainer la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrété, aprés mise en ceuvre
des modalités prévues a l'article L.514-1 de ce code. Conformément a l'article L.514-3 du méme code, pendant la
durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer & son personnel le paiement des salaires indemnités et
rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

ARTICLE 1.5.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

En cas de défaillance de I’exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financiéres :
o Jors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les
installations soumises a garanties financiéres,
e ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises a garanties financiéres
lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter I'environnement.

ARTICLE 1.5.9 LEVEE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES

L’obligation de garanties financiéres est levée a la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en
place des garanties financires, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres ont été normalement
réalisés.

Ce retour & une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue a
I’article R.512-39-1 du code de I’environnement, par l'inspecteur des installations classées qui établit un procés-
verbal de récolement.

L’obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral.

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.6.1 PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de
nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation & la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.6.2 MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification importante soumise ou non a
une procédure d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra
demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un
organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont
supportés par I’exploitant.

L’étude de dangers est révisée lors de toute évolution des procédés mis en ceuvre ou du mode d’exploitation de
I’installation.

L’inspecteur des installations classées peut exiger que soit effectuée la mise a jour de I’étude de dangers s’il la juge
nécessaire

ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
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ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous I’Article 1.2.1. du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas o I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de 'exploitation.

Le changement d’exploitant est soumis & autorisation préfectorale en application des dispositions de I'article R.516-1 du code
de I'environnement.

ARTICLE 1.6.6.CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de I’article R 512- 39-1 du code de I’environnement et pour I’application des articles R
512- 39-2 a R 512- 39-5, I’usage & prendre en compte est le suivant : activités de transit, tri ou traitement de
déchets, de production d’énergies renouvelables ou zone verte.

Lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét six mois
au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
- I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accés au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- lasurveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au
premier alinéa du présent article.

Au moins six mois avant le terme de la période de suivi, 'exploitant adresse au préfet un dossier comprenant le
plan 2 jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur I'état du site. Ce mémoire précise les
mesures prises ou prévues pour assurer, dés la fin de la période de suivi, la mise en sécurité du site.

CHAPITRE 1.7 ARRETES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables & I'établissement les prescriptions qui
le concernent des textes cités ci-dessous :

Dates Textes

28/10/10 | Arrété relatif aux installations de stockage de déchets inertes

29/09/05 | Arrété relatif a 1’évaluation et & la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la
cinétique, de I’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises & autorisation
29/07/05 | Arrété modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux

30/06/05 | Arrété modifié relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses

29/06/04 | Arrété modifié relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n® 77-1133 du 21
septembre 1977 modifié

30/12/02 | Arrété modifié relatif au stockage de déchets dangereux

02/02/98 | Arrété du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et 4 la consommation d'eau
ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises & autorisation

09/09/97 | Arrété du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non
dangereux

23/01/97 |Arrété du 23 janvier 1997 modifié relatif & la limitation des bruits émis dans
’environnement par les installations classées pour la protection de I’environnement




CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de 1’urbanisme, le code du travail et le code général
des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, I'entretien et I'exploitation
des installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, 1'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients soit pour
la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit
pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de
I'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer I'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. L’exploitant procéde au nettoyage des abords de
I’installation qui doivent rester propres en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, ... Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, ... sont mis
en place.

ARTICLE 2.3.2. CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION

Les abords de linstallation, placés sous le controle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté
(peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).
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Article 2.3.2.1. Cléture

I’installation est entourée d’une cldture réalisée en matériaux résistants et incombustibles, d’une hauteur minimale
de 2 métres, empéchant I’accés au site. Les poteaux sont ancrés au sol par du béton. Un portail fermé a clef interdit
’accés au centre d’enfouissement technique en dehors des heures d’ouverture.

Le fossé de contournement et de collecte des eaux de ruissellement est exécuté a 'intérieur de la cloture
conformément aux plans de la demande d’autorisation, afin qu’aucune eau provenant de I’extérieur ne pénétre sur
le site.

Article 2.3.2.2. Voiries intérieures

Les voies de circulation intérieures et les accés a 1’installation sont aménagées, dimensionnées et constituées en
tenant compte du gabarit et de la charge des véhicules appelés & y circuler. L’entretien de la voirie doit permettre
une circulation aisée des véhicules par tous les temps.

L’aire de réception des camions se compose d’au moins un batiment d’accueil et d’un pont bascule de capacité 50
tonnes.

Article 2.3.2.3. Accés
L’acces au centre se fait conformément au plan joint au dossier de demande d’autorisation.

Un panneau d’identification en matériau résistant porte de fagon indélébile toute information utile (nom de
I’exploitant, numéro et date de 1’arrété préfectoral d’autorisation, heures d’ouvertures, etc.).

A partie de la RD940, I’accés au centre d’enfouissement technique se fait obligatoirement par la RD25 puis la
RD20, ceci pour des raisons de sécurité.

La RD20 et la RD25 (section comprise entre la RD20 et la briqueterie St Palais) sont des voies de desserte locale &

la structure fragile et inadaptée au trafic poids lourds. Sans renforcement préalable des voies, des détériorations

importantes sont & prévoir et, dans ce cas, I’exploitant est informé :

1. Du risque d’interdiction de circulation temporaire des véhicules de poids total a charge (PTAC) > 7,5 t pour
des raisons de sécurité, de préservation de I’intégrité de la chaussée,

2. Durisque de pose de barriéres de dégel limitant la circulation des poids lourds <7,5t,

3. Qu’en application de I’article L.131-8 du code de I’environnement il peut étre soumis & des contributions dont
le montant sera fonction des dégradations constatées.

Un panneau de type A14 complété du panonceau « Sortie de camions » est implanté et maintenu en état de chaque
c6té de ’accés au site, sur la RD20, ainsi qu’un panneau AB4 « Stop » a la sortie du centre d’enfouissement

technique, complété par le marquage réglementaire au sol.

L’installation fonctionne de 6h30 & 20h du lundi au vendredi ; ces mémes jours, les déchets sont réceptionnés de 7h
a 1%h.

ARTICLE 2.3.3. INSERTION PAYSAGERE DU SITE

Afin de lutter contre I’impact visuel du centre d’enfouissement technique, les haies existantes sur le pourtour du
site sont maintenues et de nouvelles placées le long de la RD20 et & proximité de la ferme de la Caroline. Il s’agit
entre autres de chénes pédonculés afin d’avoir une rangée d’arbres de haut port.

Les défrichements n’ont lieu que d’octobre & mars. Concernant la zone & la lisiére de la forét domaniale, d’une
largeur minimale de 20 m et installée conformément aux plans du dossier, I’exploitant conserve la haie arborée et le
petit bois le long du chemin forestier et interdit la circulation d’engins sur ce chemin.

Une attention particuliére est également portée & I’insertion du site dans le paysage lors du réaménagement final
des alvéoles.
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CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté 2 la connaissance du Préfet par I’exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L.511-1 du code de 'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de I'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant & l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de I'incident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a I'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’'INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus a jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises & déclaration

non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent

arrété.
Ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde

des données.
Ce dossier doit étre tenu a la disposition de I’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au

minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L’'INSPECTION

L’exploitant doit transmettre & 1’inspection les documents suivants :

Article Document (se référer a I’article
correspondant)

Article 1.5.3. Garanties financiéres

Article 1.5.4 Renouvellement des garanties financiéres

Article 1.5.5. Actualisation des garanties financiéres

Article 1.6.1. Modification des installations

Article 1.6.2. Mise & jour de I’étude de dangers

Article 1.6.5. Changement d’exploitant

Article 1.6.6. Cessation d’activité

Article 2.5.1. Déclaration des accidents et incidents

Article 9.2.3 Organisme de contrdle des émissions

sonores

Article 9.3.2. Résultats d’auto-surveillance

Article 9.4.1. Bilan environnement annuel

Article 9.4.2 Bilan annuel des épandages

Article 9.4.2. Bilan décennal
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et I’entretien des
installations de maniére & limiter les émissions a I’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre
de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment

I’efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :
- & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, I’exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations
concernées. L’inspection des installations classées en sera informée.

Les consignes d’exploitation de 1’ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a effectuer, en
marche normale et a la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permettre en toute

circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le briilage  I’air libre est interdit & I’exclusion des essais incendie. Les produits brlilés sont identifiés en qualité et
quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et I’emplacement
des dispositifs de sécurité destinés & protéger les appareillages contre une surpression interne doivent étre tels que
cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

L’exploitant mettra en place un dispositif de mesure et d’enregistrement des paramétres suivants :
- vitesse et direction du vent ;
- température.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que 1’établissement ne soit pas & I’origine de gaz odorants susceptibles
d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou & la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance 1’apparition de conditions d’anacrobie
dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et
traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

L’inspection des installations classées peut demander la réalisation d’une campagne d’évaluation de I’impact
olfactif de I’installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
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ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les

envols de poussiéres et de matiéres diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,

revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- les véhicules apportant les déchets sur le site sont systématiquement bachés ou équipés de filets,

- les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dép6t de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues
en cas de besoin,

- les surfaces oll cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés & une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du
présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

Toutes dispositions sont prises pour éviter la formation d’aérosols.

CHAPITRE 3.2 INSTALLATION DE VALORISATION DU BIOGAZ

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les alvéoles de stockage des déchets sont équipées, au plus tard un an aprés leur comblement, du réseau définitif de
drainage des émanations gazeuses. Ce réseau est congu et dimensionné afin de capter de fagon optimale le biogaz et
a permettre son acheminement vers une installation de valorisation ou de destruction par combustion. Les
installations de combustion sont dimensionnées aux volumes de biogaz a traiter et & leurs évolutions dans le temps.

Les installations relatives au captage et a la combustion du biogaz sont congues et exploitées afin de limiter les
nuisances, risques et pollutions dus & leur fonctionnement.

L’efficacité du systéme d’extraction du biogaz doit étre vérifiée réguliérement, au moins une fois par an.

Les installations de valorisation du biogaz sont constituées pour toute ou partie de 4 micro-turbines de puissance
électrique 200 kW chacune, équipées d’un étage de préparation-compression du biogaz

Une cogénération pourra étre installée en cas de besoin de chaleur sur le site. Préalablement & sa mise en place,
I’exploitant informera 1’inspection des installations classées.

Dans un délai de 3 mois aprés la mise en place des micro-turbines et de I’installation de cogénération, 1’exploitant
réalise une campagne de mesures acoustiques telle que définie au titre 6 et transmet les résultats & ’inspection des
installations classées.

ARTICLE 3.2.2. IMPLANTATION- AMENAGEMENT

Article 3.2.2.1. Régles d’implantation

Les équipements de combustion sont implantés de maniére & prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et & ne

pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur & I'installation. L'implantation des appareils doit

satisfaire aux distances d'éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport

aux parois extérieures du local qui les abrite ou, & défaut, les appareils eux mémes) :

- 10 métres des limites de propriété, des établissements recevant du public, des habitations et des voies & grande
circulation ;
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- 10 métres des installations mettant en ceuvre des matiéres combustibles ou inflammables, & I’exclusion de la
zone de stockage des déchets.

A P’exception de la torchére, les appareils de combustion doivent étre implantés, sauf nécessité d'exploitation
justifiée par l'exploitant, dans un local uniquement réserve a cet usage.
Des capotages, ou tout autre moyen équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries.

Article 3.2.2.2. Accessibilité

Les installations doivent étre accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
Un espace suffisant doit étre aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande,
de régulation, de contrdle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.

Article 3.2.2.3. Installations électriques

Les installations électriques doivent étre réalisées conformément au décret n® 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif
a la réglementation du travail.

Un ou plusieurs dispositifs placés & I'extérieur, doivent permettre d'interrompre en cas de besoin I'alimentation
électrique de l'installation, a I'exception de l'alimentation des matériels destinés & fonctionner en atmosphére
explosive.

Les matériels électriques doivent étre installés conformément a l'arrété du 19 décembre 1988 relatif aux conditions
d'installation des matériels électriques sur les emplacements présentant des risques d'explosion.

Les canalisations ne doivent pas étre une cause possible d'inflammation et doivent étre convenablement protégées
contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de
l'installation en cause.

Article 3.2.2.4. Mise a la terre des équipements

Les équipements métalliques doivent étre mis & la terre conformément aux réglements et aux normes applicables,
compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Article 3.2.2.5. Alimentation en biogaz

Les réseaux d'alimentation en biogaz doivent étre congus et réalisés de maniére & réduire les risques en cas de fuite
notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions
extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées.

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit permettre d'interrompre
I'alimentation en biogaz des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes
d'exploitation, doit étre placé dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances, a I'extérieur et en
aval du poste d’alimentation. Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une
indication du sens de la manceuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.

Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper chaque appareil de combustion au plus prés de celui-ci.

La consignation d'un trongon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectue selon un cahier des charges
précis défini par l'exploitant.

En cas d’avarie des dispositifs de valorisation du biogaz, celui-ci doit étre détruit en torchére.

Article 3.2.2.6. Contréle de la combustion

Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant d'une part, de contrdler leur bon fonctionnement
et d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité I'appareil concerné et au besoin I'installation.

Les appareils de combustion sous chaudiéres comportent un dispositif de contréle de la flamme. Le défaut de son
fonctionnement doit entrainer la mise en sécurité des appareils et I'arrét de I'alimentation en combustible.
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Article 3.2.2.7. Dispositif de détection gaz-détection d’incendie

Un dispositif de détection de gaz déclenchant selon une procédure préétablie une alarme en cas de dépassement des
seuils de dangers doit étre mis en place dans les locaux fermés contenant les équipements. Ce dispositif doit couper
’arrivée du biogaz et interrompre 1’alimentation des matériels non prévus pour fonctionner en atmosphére
explosive, sans que cette manceuvre ne puisse provoquer d’arc ou d’étincelle pour déclencher une explosion.

L’emplacement des détecteurs est déterminé par 1’exploitant en fonction des dangers présentés. Leur situation est
repérée sur un plan et ils sont contrdlés régulierement, les résultats des contréles étant consignés par écrit.

ARTICLE 3.2.3. EXPLOITATION, ENTRETIEN

Article 3.2.3.1. Surveillance de I'’exploitation

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par
l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de I'installation et des dangers et inconvénients des produits
utilisés ou stockés dans l'installation.

Article 3.2.3.2. Connaissance des produits
L’exploitant doit disposer des documents lui permettant de connaftre la nature et les risques du biogaz.

Article 3.2.3.3. Registre

L’exploitant tient & jour un registre sur lequel il reporte les volumes de biogaz produits ainsi que les quantités
valorisées et briilées. Ce registre est tenu 2 la disposition de I'inspection des installations classées.

Article 3.2.3.4. Entretien

L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contréle, de signalisation et de sécurité. Ces
vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.

Article 3.2.3.5. Conduite des installations

L’exploitant vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne
alimentation en biogaz des appareils de combustion. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, I'exploitation sans
surveillance humaine permanente est admise si le mode d'exploitation des appareils de valorisation assure une
surveillance permanente de l'installation permettant au personnel, soit d'agir a distance sur les parameétres de
fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité en cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces
derniers afin qu'il intervienne directement sur le site.

L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement
ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de
l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des
vérifications 2 effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.

En cas d'anomalies provoquant l'arrét de l'installation, celle-ci doit étre protégée contre tout déverrouillage
intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'aprés
élimination des défauts par du personnel d'exploitation au besoin aprés intervention sur le site.

ARTICLE 3.2.4. RISQUES

A proximité des appareils de combustion sont situés des extincteurs de classe 55 B accompagnés de la mention « ne
pas utiliser sur flamme gaz». Les agents d'extinction doivent étre appropriés aux risques a combattre et
compatibles avec le biogaz.

ARTICLE 3.2.5. CONTROLE DE LA QUALITE DU BIOGAZ
L'exploitant procéde mensuellement & des analyses de la composition du biogaz capté dans son installation, en
particulier en ce qui concerne la teneur en CHy, CO,, O,, H,S, H; et H,O durant la phase d’exploitation.

La température de destruction du biogaz au niveau de la torchére est au minimum de 900 °C pendant une durée
supérieure 4 0,3 seconde. La température doit étre mesurée en continu et faire l'objet d'un enregistrement ou d'un
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systéme régulier de suivi. Les émissions de SO,, CO, HCI, HF issues de la torchére font I'objet d'une campagne
annuelle d'analyse par un organisme extérieur compétent.

Les valeurs limites suivantes devront étre respectées pour le CO et le SO, (torcheére) :

© CO<150 mg/Nm®

- S0,<400 mg/Nm’

Les résultats de mesures sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-a-dire 273 K,
pour une pression de 103,3 kPa, avec une teneur en oxygéne de 11 % sur gaz sec.

Les résultats des mesures en continu et de la campagne annuelle d'analyses sont tenus a disposition de I'inspection
des installations classées.

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont limités aux quantités suivantes :

Nom de la masse Prilavertent
5 d’eau oude la ; Débit maximal
Origine de la ressource Pl - maximal ()
e annuel (m®)
Réseau public Saint Palais 1000 m’ 2,5m’/h

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I’exploitation de ses installations, le
remplacement du matériel, pour limiter la consommation d’eau de I’établissement.

ARTICLE 4.1.2. PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS D’EAU ET LES REJETS AQUEUX EN CAS DE
SECHERESSE

En période de sécheresse, 1’exploitant doit prendre des mesures de restriction d’usage permettant :

- de limiter les prélévements aux strictes nécessités des processus industriels,

- d’informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en eau par toute mesure
d’économie ;

- d’exercer une vigilance accrue sur les rejets que 1’établissement génére vers le milieu naturel, avec notamment
des observations journaliéres et éventuellement une augmentation de la périodicité des analyses d’auto
surveillance ;

- de signaler toute anomalie qui entrainerait une pollution du cours d’eau ou de la nappe d’eau souterraine.

Si, & quelque échéance que ce soit, I’administration décidait dans un but d’intérét général, notamment du point de

vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les intéréts

mentionnés a I’article L.211-1 du code de 1’environnement, de la salubrité publique, de la police et de la répartition
des eaux, de modifier d’une maniére temporaire ou définitive ’usage des avantages concédés par le présent arrété,
le permissionnaire ne pourrait réclamer aucune indemnité.

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Article 4.1.3.1. Réseau d’alimentation en eau potable

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans

les réseaux d’adduction d'eau publique.



























































































































