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1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 12/06/2026 dans I'établissement CB
VOLAILLES implanté La Charpenterie 18 route de Chatenoy 45270 Beauchamps-sur-Huillard.
L'inspection a été annoncée le 29/05/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le
site internet Géorisques ( https://www.georisques.gouv.fr/ ).

Les informations relatives a I'établissement sont les suivantes :
¢ CB VOLAILLES
* La Charpenterie 18 route de Chatenoy 45270 Beauchamps-sur-Huillard
* Code AIOT : 0054500039
* Régime : Autorisation
¢ Statut Seveso : Non Seveso
* |ED:OQui
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L'exploitation contrblée est un élevage spécialisé en volailles de chair. Les effluents d'élevage sont
compostés sur site dans une plateforme de compostage.

Thémes de I'inspection :

IED-MTD
Risque incendie

Transfert d'effluents | Compostage

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement reléve de la responsabilité de I'exploitant. Le contrble des prescriptions réalisé ne
se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et a ce titre, ne constitue pas
un examen de conformité de I'administration a I'ensemble des dispositions qui sont applicables a
I'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les
installations dans leur état au moment du contréle.

A chaque point de contrble est associée une fiche de constat qui comprend notamment les
informations suivantes :

le nom donné au point de contréle ;

la référence réglementaire de la prescription contrélée ;

si le point de contrble est la suite d'un contrdle antérieur, les suites retenues lors de la
précédente visite ;

la prescription contrélée ;

a l'issue du controle :

® e constat établi par I'Inspection des installations classées ;

les observations éventuelles ;

le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;

le cas échéant la proposition de suites de I'Inspection des installations classées a
Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une
mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...
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Il existe trois types de suites :

« Faits sans suite administrative » ;
« Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent a proposer a
Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
¢ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives a I'exploitant (afin de se
conformer a la prescription) ;
¢ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de I'environnement des
suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;

« Faits concluant a une prescription inadaptée ou obsoléte » : dans ce cas, une analyse
approfondie sera menée a posteriori du contréle puis éventuellement une modification de
la rédaction de la prescription par voie d’arrété préfectoral pourra étre proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats
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Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de fagon exhaustive

pour chaque point de contrdle. Leur synthése est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font I'objet d'une proposition de suites administratives :

Proposition de suites de

Point de e . . I'Inspection des installations |Proposition
N° N Référence réglementaire -
contréle . s . de délais
classées a l'issue de la présente
inspection
9 Ouvrages Eau Arrété Ministériel du Demande de justificatif a 30 iours
Agri Agro 27[12/2013, article 18 I'exploitant J
Surveillance
16 du traitement Arrété Ministériel du Demande de justificatif a 30 iours
par 27/12/2013, article 39 I'exploitant J
compostage

(1) s'applique a compter de la date de la notification de I'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale
Les fiches de constats suivantes ne font pas I'objet de propositions de suites administratives :

Poi
N° oint Ade Référence réglementaire Autre information
contrble
Conformité de
I'installation a | Arrété Ministériel du 27/12/2013, .
1 . Sans objet
la demande article 3
d’autorisation
_ Dossier Arrété Ministériel du 27/12/2013, .
2 installation . Sans objet
. article 4
classée
Recensement | Arrété Ministériel du 27/12/2013, .
3 . . Sans objet
des risques article 8
Recensement | Arrété Ministériel du 27/12/2013, .
4 . . Sans objet
des risques article 8
M
oyensde | ) ats Ministériel du 27/12/2013, :
5 lutte contre . Sans objet
. . article 13
I'incendie
Installations
Slectriques et | Arrété Ministériel du 27/12/2013 .
6 élec rlgu s rrété Minis erile u27/12/ , Sans objet
techniques - article 14
Plans — FDS
Aménagement
des locaux — Arrété Ministériel du 27/12/2013, .
7 stk . Sans objet
Imperméabilité article 11|
- Etanchéité
0] E Arrété Ministériel du 27/12/2013 .
8 uvraTges au rrété Minis er'le u27/12/ , Sans objet
Agri Agro article 18
10 Ouvrages Eau | Arrété Ministériel du 31/01/2008, Sans objet
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Point d . . .
N° on . © Référence réglementaire Autre information
controle
Agri Agro article 4
Collecte des Arrété Ministériel du 27/12/2013, .
n . . Sans objet
eaux de pluie article 24
mISSI?rTS Arrété Ministériel du 27/12/2013, .
12 atmosphérique . Sans objet
, ) article 45
s d’'ammoniac
MTD3 Azote
total 3té Arrété Ministériel 27/12/201 .
13 o a‘e‘xcre é, rrété Minis erle du 27/12/2013, Sans objet
nutrition des article 42
animaux
MTD32
Emissions
atmosphérique et AT e s
14 s d'NH3, Arrété Mlnlsterlel du 27/12/2013, Sans objet
. article 42
hébergement
poulets de
chair
Arrété Ministériel du 27/12/2013 .
15 Compostage " ! T' v 27/12] ' Sans objet
article 29

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant devra tenir un registre de suivi de la consommation d'eau et améliorer les
enregistrements relatifs a |'activité de compostage.

2-4) Fiches de constats

N°1: Conformité de l'installation a la demande d’autorisation
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 3

Théme(s) : Elevage, Dossier

Prescription contrélée :

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents
joints a la demande d'autorisation.

Constats :

L'exploitant projette des modifications de ses installations (création de hangars, remplacement
des chaudiéres).

Demande a formuler a I'exploitant a la suite du constat :

Il est demandé a I'exploitant de transmettre un dossier de porter a connaissance pour informer
des modifications envisagées.
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‘ Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Dossier installation classée
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 4

Théme(s) : Elevage, Dossier

Prescription contrélée :

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

- un registre a jour des effectifs d'animaux présents dans l'installation, constitué, le cas échéant,
du registre d'élevage tel que prévu par le code rural et de la péche maritime ;

- les différents documents prévus par le présent arrété, a savoir :

- le registre des risques (art. 14) ;

- le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage (cf. art. 23) ;

- le plan d'épandage (cf. art. 27-2) et les modalités de calcul de son dimensionnement (cf. art. 27-
4);

- le cahier d'épandage, y compris les bordereaux d'échanges d'effluents d'élevage, le cas échéant
(cf. art. 37);

- les justificatifs de livraison des effluents d'élevage a un site spécialisé de traitement, le cas
échéant (cf. art. 30), et/ou le cahier d'enregistrement des compostages, le cas échéant (cf. art.
39), et/ou le registre des résultats des mesures des principaux parameétres permettant de s'assurer
la bonne marche de l'installation de traitement des effluents d'élevage si elle existe au sein de
I'installation (cf. art. 38) ;

- les bons d'enlévements d'équarrissage « (cf. article 34) ».

Ce dossier est tenu a la disposition de l'inspection de I'environnement, spécialité installations
classées.

Constats :

Le dossier de I'exploitation consulté sur site comporte notamment :

- un registre des effectifs a jour et cohérent avec l'autorisation ;

- les documents relatifs a la gestion des risques ;

- les documents relatifs a la gestion des effluents (traitement par compostage sur |'exploitation) ;
- les bons d’enlévements d’équarrissage.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : Recensement des risques
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 8

Théme(s) : Elevage, Sécurité — incendie

Prescription controlée :

l.-L'exploitant recense le lieu et les quantités maximales des matieres combustibles (litiére,
fourrages secs, pneumatiques usagés ...) ainsi que des matiéres dangereuses (gaz, fuel, biocides,
phytosanitaires, engrais ..) susceptibles d'étre stockées au sein de l'installation (batiments
d'élevage et annexes).

L'exploitant recense également les batiments recouverts de panneaux photovoltaiques ainsi que
ceux munis d'une toiture constituée de fibrociments d'amiante.
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L'ensemble de ces informations sont reportées sur un plan de l'installation. Le plan de
I'installation est mis a jour pour intégrer les dispositions du présent point au plus tard le 1er janvier
2024.

L'exploitant, ou son représentant, est en mesure, sur demande des services d'incendie et de
secours, de fournir ce plan et d'indiquer les ordres de grandeurs des quantités de matiéres
stockées.

Constats :

L'exploitant dispose d’un plan du site oU sont localisés les lieux des matiéres combustibles.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 4 : Recensement des risques
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 8

Théme(s) : Elevage, Sécurité — incendie

Prescription contrélée :

ll.-L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de I'installation (batiments d'élevage et
leurs annexes) qui, notamment en raison de la présence de gaz (notamment en vue de chauffage),
de liquides inflammables ou d'engrais solides simples et composés a base de nitrate d'ammonium
a haut dosage (teneur en azote en masse supérieure a 28 %), sont susceptibles de prendre feu ou
de conduire a une explosion.

Ces parties d'installation sont recensées sur un plan, tenu a jour. Ce plan localisant les zones a
risques est mis a jour pour intégrer les dispositions du présent point au plus tard le 1er janvier
2024.

Il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque dans ces parties d'installation, sauf
pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet d'une consigne ou d'un document spécifique en
application des dispositions prévues par les articles 14-1 et 14-2. Cette interdiction est affichée en
caracteéres apparents.

Constats :

L'exploitant dispose d’un plan du site oU sont localisés les lieux des matiéres présentant un risque
d’explosion.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 5 : Moyens de lutte contre l'incendie
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 13

Théme(s) : Elevage, Sécurité — incendie

Prescription contrélée :

L'installation dispose de moyens de lutte contre |'incendie adaptés aux risques, notamment d'un
ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un
implanté a 200 metres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité
en rapport avec le danger a combattre.
A défaut des moyens précédents, une réserve d'eau d'au moins 120 m? destinée a I'extinction est
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accessible en toutes circonstances.
La protection interne contre I'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents
d'extinction sont appropriés aux risques a combattre.

Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) sont installées a I'entrée des
batiments dans un bofitier sous verre dormant correctement identifié.

Leur localisation figure sur un plan de l'installation.

Les extincteurs font I'objet de vérifications périodiques conformément a la réglementation en
vigueur.

Sont affichées a proximité du téléphone urbain, dans la mesure ou il existe, et prés de I'entrée du
batiment, des consignes précises indiquant notamment :

- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;

- le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;

- le numéro d'appel du SAMU : 15;

- le numéro d'appel des secours a partir d'un téléphone mobile : 112;

ainsi que les dispositions immédiates a prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature
pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de I'installation.

Constats :

L'exploitation dispose de moyens adaptés pour lutter contre |'incendie (point d'eau référencé
5011 par le SDIS).
Les batiments sont munis d’extincteurs vérifiés annuellement et de vannes de coupures

(électricité, gaz).
Les consignes de sécurité et les numéros utiles sont affichés dans I'entrée des batiments.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 6 : Installations électriques et techniques — Plans — FDS
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 14

Théme(s) : Elevage, Sécurité - incendie

Prescription contrélée :

Les installations électriques sont congues et construites conformément aux réglements et aux
normes applicables.

L'exploitant tient a la disposition de I'inspection de I'environnement, spécialité installations
classées les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage,
fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les cing ans ou tous les
ans si I'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires.

L'exploitant tient également a disposition les éléments justifiant que les moyens de lutte contre
I'incendie prévus a l'article 13, notamment les extincteurs, sont correctement entretenus.

Constats :

Les installations électriques, gaz et les extincteurs font I'objet d'une vérification périodique dont
les rapports pour I'année 2026 ont été consultés sur place.
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‘ Type de suites proposées : Sans suite

N° 7 : Aménagement des locaux — Imperméabilité — Etanchéité
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 11-I

Théme(s) : Elevage, Pollution

Prescription contrélée :

Tous les sols des batiments d'élevage, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y
compris celles permettant I'évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de
traitement, caniveaux a lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus
en parfait état d'étanchéité.

Les aliments stockés en dehors des batiments, a I'exception du front d'attaque des silos en libre-
service et des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bache maintenue en
bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie.

Constats :

Le sol des batiments est en béton avec systéme de récupération des eaux de lavage.
Les aliments sont stockés en silo fermé les protégeant de la pluie.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 8 : Ouvrages Eau Agri Agro
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 18

Théme(s) : Actions nationales 2026, Prévention pollution eau

Prescription contrélée :

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, |'ouvrage est équipé
d'un dispositif de disconnexion.

Constats :

L'élevage est raccordé au réseau d’eau public et équipé de clapet anti-retour.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 9 : Ouvrages Eau Agri Agro
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 18

Théme(s) : Actions nationales 2026, Prélevement d'eau

Prescription contrélée :

Les installations de prélévement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce
dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m? par
jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.
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Constats :

Les batiments d’élevage sont munis de compteurs d’eau.
La consommation d’eau est surveillée quotidiennement mais les relevés ne sont pas enregistrés.

Demande a formuler a I'exploitant a la suite du constat :

Il est demandé a |'exploitant d’enregistrer le suivi de la consommation en eau.

Type de suites proposées : Avec suites

Proposition de suites : Demande de justificatif a I'exploitant

Proposition de délais : 30 jours

N°10 : Ouvrages Eau Agri Agro
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 31/01/2008, article 4

Théme(s) : Actions nationales 2026, Déclaration GEREP
Prescription contrdlée :

l.-L'exploitant d'un établissement visé a I'annexe | a ou | b du présent arrété déclare chaque
année au ministre en charge des installations classées, les données ci-aprés : [...] -les volumes d'eau
consommeée ou prélevée deés lors que le volume provenant d'un réseau d'adduction est supérieur
a 50 000 m 3/ an ou que le volume prélevé dans le milieu naturel est supérieur 8 7000 m 3/ an;

Constats :

Les données de I'exploitation ont été déclarées dans Gerep pour I'année 2025.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 11 : Collecte des eaux de pluie
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 24

Théme(s) : Elevage, Pollution

Prescription contrélée :

Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage,
ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttiére
ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure,
soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.

Constats :

Les eaux pluviales ne sont pas mélangées avec les effluents, ni rejetées sur des aires d’'activités.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 12 : Emissions atmosphériques d’ammoniac
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 45
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Théme(s) : Elevage, Dossier

Prescription contrélée :

L'exploitant déclare chaque année les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de
chaque batiment d'hébergement et pour chaque catégorie animale sur le site internet mis a
disposition pour le registre des émissions de polluants et des déchets dans les modalités prévues
par I'arrété du 31 janvier 2008 susvisé. « L'exploitant transmet, en annexe de sa déclaration, les
informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Si des outils de calcul ont été
utilisés afin de déterminer ces émissions, ils sont transmis sans modification de leur format de
fichier. »

Constats :

Les données de I'exploitation ont été déclarées dans Gerep pour I'année 2025.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 13 : MTD3 Azote total excrété, nutrition des animaux
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 42
Théme(s) : Elevage, MTD 3
Prescription contrélée :

Réduire la teneur en protéines brutes par un régime alimentaire équilibré en azote, tenant
compte des besoins énergétiques et des acides aminés digestibles

Alimentation multiphase au moyen d'aliments adaptés aux besoins spécifiques de la période de
production.

Ajout de quantités limitées d'acides aminés essentiels a un régime alimentaire pauvre en
protéines brutes.

Utilisation d'additifs autorisés pour |'alimentation animale qui réduisent I'azote total excrété.

Constats :

L'alimentation des animaux est de type multiphase, avec ajout d’acides aminés essentiels. Les
bons de livraison des aliments sont disponibles dans le dossier de I'exploitation.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 14 : MTD32 Emissions atmosphériques d’NH3, hébergement poulets de chair
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 42
Théme(s) : Elevage, MTD 32
Prescription contrélée :

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque
batiment d'hébergement de poulets de chair, la MTD consiste a appliquer une ou plusieurs
des techniques ci-dessous.
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Ventilation dynamique et systeme d'abreuvement ne fuyant pas (dans le cas d'un sol plein avec
litiere profonde).

Séchage forcé de la litiére utilisant I'air ambiant intérieur (dans le cas d'un sol plein avec litiére
profonde).

Ventilation statique avec systeme d'abreuvement ne fuyant pas (dans le cas d'un sol plein avec
litiere profonde).

Litiere sur tapis de collecte des effluents d'élevage, avec séchage par air forcé (dans le cas de
systémes a étages).

Utilisation d'un systéme d'épuration d'air tel que: 1. laveur d'air a I'acide; 2. systéme d'épuration
d'air double ou triple; 3. biolaveur (ou biofiltre);

Constats :

La ventilation des batiments est dynamique et le systeme d’abreuvement est régulierement
vérifié pour éviter toute fuite.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 15 : Compostage

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 29

Théme(s) : Elevage, Pollution

Prescription contrdlée :
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Les composts sont élaborés, préalablement a leur épandage, dans les conditions suivantes :

- les andains font I'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée,

- la température des andains est supérieure a 55 °C pendant quinze jours ou a 50 °C pendant six
semaines.

Constats :

Les modalités de compostage sur I'exploitation prévoit une aération forcée des andains et un suivi
de leur température (supérieur a 55°C pendant au moins 15 jours). En effet, un systéme de
ventilation diffuse de |'air dans les andains grace a des orifices d’environ 1cm de diamétre répartis
dans la dalle de la plateforme de compostage. Les courbes de températures enregistrés qui ont
été consultées sont cohérentes avec la procédure.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 16 : Surveillance du traitement par compostage
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 39

Théme(s) : Elevage, Dossier

Prescription contrdlée :

L'élévation de la température des andains est surveillée par des prises de température
hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de I'andain,

Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement oU sont
indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début
et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et |I'aspect macroscopique
du produit final (couleur, odeur, texture).

Constats :

L'élévation de la température est surveillée par quatre sondes d'un métre, implantés en
profondeur a plusieurs endroits de I’andain. Les mesures sont suivis pendant 30 jours au moins.
Pour chaque lot, les courbes des températures sont imprimées et classées dans le dossier de
I"'exploitation.

Cependant, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage et
I'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture) ne sont pas consignés.

Demande a formuler a I'exploitant a la suite du constat :

Il est demandé a I'exploitant d’ajouter dans les fiches de consignations des lot de compostage : la
nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage et I'aspect
macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).

Type de suites proposées : Avec suites

Proposition de suites : Demande de justificatif a I'exploitant

Proposition de délais : 30 jours
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