Direction Départementale de I'Emploi,

EX du Travail, des Solidarités et de la
PREFET Protection des Populations des
DES ARDENNES Ardennes
Liberté
E'galz'ié
Fraternité

Service Santé et Protection Animales, Abattoirs et Charleville-Méziéres, le 19/06/2026

Environnement

18 avenue Francois Mitterrand
BP 60029

08005 Charleville-Mézieres

Rapport de I'Inspection des installations classées
Visite d'inspection du 17/06/2026

Contexte et constats

publi¢ sur GE@)RISQUES

SCEA REGNIER-ROUSSY

15 rue de I'église
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1) Contexte
Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 17/06/2026 dans I'établissement SCEA

REGNIER-ROUSSY implanté 15 rue de I'église 08310 Saint-Etienne-a-Arnes. Cette partie « Contexte
et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( https://www.georisques.gouv.fr/ ).

Les informations relatives a I'établissement sont les suivantes :
e SCEA REGNIER-ROUSSY
« 15 RUE DE L EGLISE 08310 Saint-Etienne-a-Arnes
« Code AIOT : 0100002540
* Régime : Autorisation
¢ Statut Seveso : Non Seveso
e |ED:Oui
+ Elevage de poulets de chair.

Thémes de l'inspection:
« |ED-MTD
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2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement reléve de la responsabilité de I'exploitant. Le contrble des prescriptions réalisé ne
se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et a ce titre, ne constitue pas
un examen de conformité de I'administration a I'ensemble des dispositions qui sont applicables a
I'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les
installations dans leur état au moment du contréle.

A chaque point de contrdle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les
informations suivantes :

le nom donné au point de contrdle ;

la référence réglementaire de la prescription controlée ;

si le point de contrble est la suite d'un contrble antérieur, les suites retenues lors de la

précédente visite ;

la prescription controlée ;

a l'issue du contrdle :

¢ le constat établi par I'inspection des installations classées ;

¢ les observations éventuelles ;

¢ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;

¢ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées a
Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une
mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

« Faits sans suite administrative » ;
« Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent a proposer a
Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
¢ soit la demande de justificatifs et/fou d’actions correctives a I'exploitant (afin de se
conformer a la prescription) ;
¢ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de I'environnement des
suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;

« Faits concluant a une prescription inadaptée ou obsoléte » : dans ce cas, une analyse
approfondie sera menée a posteriori du contrdle puis éventuellement une modification de
la rédaction de la prescription par voie d’arrété préfectoral pourra étre proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de fagon exhaustive
pour chaque point de contrdle. Leur synthése est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font I'objet d'une proposition de suites administratives :

Proposition de suites de

o Point de s ; : I'Inspection des installations |Proposition
N N Référence réglementaire T e
contréle classées a l'issue de la de délais
présente inspection
Installations
électriques et Arrété Ministériel du . . .
1 . . Deman '‘action correctiv 4 moi
0 techniques - 27/12/2013, article 14 emande d'action corrective o1
Plans — FDS

(1) s'applique a compter de la date de la notification de I'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale
Les fiches de constats suivantes ne font pas I'objet de propositions de suites administratives :
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N° Point de contréle Référence réglementaire Autre information
Conformité de
I'installation a la | Arrété Ministériel du 27/12/2013, .
1 . Sans objet
demande article 3
d’autorisation
Dossier installation | Arrété Ministériel du 27/12/2013, .
2 X . Sans objet
classée article 4
Intégration dansle | s« Ministériel du 27/12/2013, .
3 paysage et . Sans objet
X article 6
propreté
Recensement des | Arrété Ministériel du 27/12/2013, .
4 ; . Sans objet
risques article 8
5 Propreté — Insectes | Arrété Mmlster‘lel du 27/12/2013, Sans objet
- Rongeurs article 10
Aménagement des
locaux — Arrété Ministériel du 27/12/2013, .
6 ot . Sans objet
Imperméabilité - article 11-|
Etanchéité
7 Stockage des Arrété M|n|stgr|el du 27/12/2013, Sans objet
effluents article 11-Il
Accessibilité de | Arrété Ministériel du 27/12/2013, .
8 . . . Sans objet
I'installation article 12
9 Moyens,'de Iuttg Arrété Mlnlsterlel du 27/12/2013, Sans objet
contre l'incendie article 13
Acces aux Arrété Ministériel du 27/12/2013, .
T installations article 14-3 Sans objet
Stockage des
produits de e g g
12 nettoyage et des Arrété Mlnlstgrlel du 27/12/2013, Sans objet
. article 15-1
autres produits
dangereux
Applicabilité des | \ o\« Ministériel du 27/12/2013, .
13 programmes . Sans objet
L . article 16-I1
d’actions nitrates
Dispositions
14 re!a\tlves aux Arrété Mmlster‘lel du 27/12/2013, Sans objet
prélevements article 17
d’eau (limitation)
Dispositions
relatives aux Nt At e e
15 prélévements Arrété Mlnlsterlel du 27/12/2013, Sans objet
, article 18
d’eau (compteur,
disconnecteur)
16 Collecte dgs eaux | Arrété M|n|ster|el du 27/12/2013, Sans objet
de pluie article 24
Rejets directs Arrété Ministériel du 27/12/2013, .
7 d'effluents article 25 Sans objet
Emission dans lair | s« Ministériel du 27/12/2013, .
18 d'odeur, gaz ou . Sans objet
2 article 31-1
poussiére
19 Emission dans I'air | Arrété Ministériel du 27/12/2013, Sans objet

d’odeur, gaz ou

article 3111
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N° Point de contréle Référence réglementaire Autre information
poussiere
20 Bruit Arrété Mlnlstgrlel du 27/12/2013, Sans objet
article 32-1
Déchets et sous- | Arrété Ministériel du 27/12/2013, .
21 ; . . Sans objet
produits animaux article 34
Elimination des
déchet, N
22 médicaments Arrété M|n|ster|el du 27/12/2013, Sans objet
PR article 35
vétérinaires et
sous-produits
23 Ouvrages Eau Agri | Arrété M|n|ster‘|el du 27/12/2013, Sans objet
Agro article 18
24 Ouvrages Eau Agri | Arrété MInIStteIe| du 27/12/2013, Sans objet
Agro article 17
25 Ouvrages Eau Agri | Arrété M|n|ster‘|el du 27/12/2013, Sans objet
Agro article 18
26 Ouvrages Eau Agri | Arrété M|n|ster!el du 11/09/2003, Sans objet
Agro article 8
27 Ouvrages Eau Agri | Arrété M|n|ster!el du 11/09/2003, Sans objet
Agro article 8

2-3) Fiches de constats

N° 1: Conformité de l'installation a la demande d’autorisation

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 3
Théme(s) : Elevage, Dossier
Prescription controlée :

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents
joints a la demande d'autorisation.

Constats :

L'installation est exploitée conformément a la demande d'autorisation.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Dossier installation classée

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 4
Théme(s) : Elevage, Dossier
Prescription controélée :

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

- un registre a jour des effectifs d'animaux présents dans l'installation, constitué, le cas échéant,
du registre d'élevage tel que prévu par le code rural et de la péche maritime ;

- les différents documents prévus par le présent arrété, a savoir :

- le registre des risques (art. 14) ;

- le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage (cf. art. 23) ;

- le plan d'épandage (cf. art. 27-2) et les modalités de calcul de son dimensionnement (cf. art. 27-
4);
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- le cahier d'épandage, y compris les bordereaux d'échanges d'effluents d'élevage, le cas échéant
(cf. art. 37);

- les justificatifs de livraison des effluents d'élevage a un site spécialisé de traitement, le cas
échéant (cf. art. 30), et/ou le cahier d'enregistrement des compostages, le cas échéant (cf. art. 39),
et/ou le registre des résultats des mesures des principaux paramétres permettant de s'assurer la
bonne marche de l'installation de traitement des effluents d'élevage si elle existe au sein de
I'installation (cf. art. 38);

- les bons d'enlévements d'équarrissage « (cf. article 34) ».

Ce dossier est tenu a la disposition de I'inspection de I'environnement, spécialité installations
classées.

Constats :

Effectif présent de 42 390 volailles conforme a I'effectif autorisé de 90 000 volailles.

Présence d'un classeur regroupant tous les documents concernant I'élevage (plan de dératisation,
plan des zones a risque, bon d'enléevement d'équarrissage, plan de biosécurité et bon de reprise
des fientes).

Type de suites proposées : Sans suite

N° 3: Intégration dans le paysage et propreté

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 6

Théme(s) : Elevage, Implantation - Aménagement

Prescription controélée :

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le
paysage.

L'ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contréle de I'exploitant, sont aménagés
et maintenus en bon état de propreté.

Constats :

Les abords de l'installation sont aménagés et maintenus propres.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 4 : Recensement des risques

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 8

Théme(s) : Elevage, Sécurité — incendie

Prescription controélée :

l.-L'exploitant recense le lieu et les quantités maximales des matiéres combustibles (litiére,
fourrages secs, pneumatiques usagés ...) ainsi que des matieres dangereuses (gaz, fuel, biocides,
phytosanitaires, engrais ..) susceptibles d'étre stockées au sein de l'installation (batiments
d'élevage et annexes).

L'exploitant recense également les batiments recouverts de panneaux photovoltaiques ainsi que
ceux munis d'une toiture constituée de fibrociments d'amiante.

L'ensemble de ces informations sont reportées sur un plan de I'installation. Le plan de I'installation
est mis a jour pour intégrer les dispositions du présent point au plus tard le 1er janvier 2024.
L'exploitant, ou son représentant, est en mesure, sur demande des services d'incendie et de
secours, de fournir ce plan et d'indiquer les ordres de grandeurs des quantités de matiéres
stockées.
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Constats :

Présence d'un plan des zones a risque permettant notamment de localiser les stockages de gaz (7
tonnes) et de fourrage.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 5 : Propreté — Insectes — Rongeurs

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 10

Théme(s) : Elevage, Sécurité — incendie

Prescription controlée :

Les locaux sont maintenus propres et régulierement nettoyés, notamment de maniére a éviter les
amas de matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres.

Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empécher la prolifération des
insectes et des rongeurs ainsi que pour en assurer la destruction.

Constats :

Locaux propres.
La dératisation du site est assurée par I'éleveur.
Présence d'un plan de localisation des 14 appats répartis sur le site.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 6 : Aménagement des locaux — Imperméabilité — Etanchéité

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 11-I

Théme(s) : Elevage, Pollution

Prescription controlée :

Tous les sols des batiments d'élevage, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y
compris celles permettant I'évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de
traitement, caniveaux a lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus
en parfait état d'étanchéité.

Les aliments stockés en dehors des batiments, a I'exception du front d'attaque des silos en libre-
service et des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bache maintenue en
bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie.

Constats :

Les aliments sont stockés en dehors du batiment dans des silos.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 7 : Stockage des effluents

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 11-1I

Théme(s) : Elevage, Pollution

Prescription controlée :
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Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage visés a I'article 2 sont
congus, dimensionnés et exploités de maniére a éviter tout déversement dans le milieu naturel.

Constats :

Les effluents sont stockés sous les volailles puis sortis a chaque vide sanitaire. lls sont ensuite soit
vendus a I'EARL Violine soit traités par le méthaniseur de la société Métharnes (vu bon de reprise
des fumiers).

Type de suites proposées : Sans suite

N° 8 : Accessibilité de l'installation

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 12
Théme(s) : Elevage, Sécurité — incendie

Prescription controélée :

L'installation dispose en permanence d'un accés au moins pour permettre a tout moment
I'intervention des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « acces a l'installation » une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I'entrée
des engins de secours et leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I'exploitation de l'installation stationnent, lorsqu'il n'y a
aucune présence humaine sur le site, sans occasionner de géne pour l'accessibilité des engins des
services de secours depuis les voies de circulation externes a l'installation, méme en dehors des
heures d'exploitation et d'ouverture de I'installation.

Constats :

L'installation dispose d'un accés pour permettre a tout moment l'intervention des services
d'incendie et de secours.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 9 : Moyens de lutte contre I'incendie

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 13
Théme(s) : Elevage, Sécurité — incendie

Prescription controélée :

L'installation dispose de moyens de lutte contre |'incendie adaptés aux risques, notamment d'un
ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un
implanté a 200 metres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité
en rapport avec le danger a combattre.

A défaut des moyens précédents, une réserve d'eau d'au moins 120 m® destinée a I'extinction est
accessible en toutes circonstances.

La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents
d'extinction sont appropriés aux risques a combattre.

Ces moyens sont complétés :

- s'il existe un stockage de fioul ou de gaz, par la mise en place a proximité d'un extincteur portatif
a poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se servir sur flamme gaz » ;
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- par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 a 6 kilogrammes a
proximité des armoires ou locaux électriques.

Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) sont installées a I'entrée des
batiments dans un boftier sous verre dormant correctement identifié.

Leur localisation figure sur un plan de l'installation. Le cas échéant, le plan est mis a jour au plus
tard le 1er janvier 2024.

Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément a la réglementation en
vigueur.

Sont affichées a proximité du téléphone urbain, dans la mesure ou il existe, et prés de I'entrée du
batiment, des consignes précises indiquant notamment :

- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;

-le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;

-le numéro d'appel du SAMU :15;

- le numéro d'appel des secours a partir d'un téléphone mobile : 112 ;

ainsi que les dispositions immédiates a prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature
pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation.

Aprés avis des services d'incendie et de secours, des moyens complémentaires ou alternatifs de
lutte contre I'incendie peuvent étre fixés par I'arrété préfectoral d'autorisation.

Constats :

L'installation dispose de moyens contre I'incendie adaptés aux risques :

- un extincteur portatif « dioxyde de carbone » est présent a proximité des armoires électriques.
Les extincteurs ont été verifiés en mai 2025.

Les vannes de barrage sont situées a I'extérieur des batiments.

Les consignes de sécurité sont affichées dans le sas.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 10 : Installations électriques et techniques - Plans - FDS

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 14
Théme(s) : Elevage, Sécurité — incendie
Prescription controlée :

Les installations électriques sont congues et construites conformément aux réglements et aux
normes applicables.

L'exploitant tient a la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations
classées les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage,
fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les cing ans ou tous les
ans si I'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires.

L'exploitant tient également a disposition les éléments justifiant que les moyens de lutte contre
I'incendie prévus a I'article 13, notamment les extincteurs, sont correctement entretenus.

Le ou les plans faisant figurer les informations prévues aux articles 8 et 13, les fiches de données
de sécurité telles que mentionnées a l'article 9, le plan des réseaux de collecte des effluents
mentionné a l'article 23, les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et
techniques et les éléments permettant de connaftre les suites données a ces vérifications sont
tenus a la disposition des services de secours et de l'inspection de I'environnement, spécialité
installations classées, dans un registre des risques.

Constats :
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Absence de rapport de vérification électrique.

Type de suites proposées : Avec suites

Proposition de suites : Demande d'action corrective

Proposition de délais : 4 mois

N° 11 : Accés aux installations

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 14-3

Théme(s) : Elevage, Sécurité — incendie

Prescription controlée :

L'exploitant met en place un dispositif pour informer que I'accés aux installations est interdit aux
personnes extérieures a l'exploitation, non autorisées.

Constats :

Présence de panneaux interdiction d'entrer sur le site.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 12 : Stockage des produits de nettoyage et des autres produits dangereux

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 15-I

Théme(s) : Elevage, Pollution

Prescription controlée :

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements de stockage des
effluents d'élevage et aux bassins de traitement des effluents liquides.

I. - Tout stockage en réservoir de produits liquides inflammables, ainsi que d'autres produits
toxiques ou dangereux pour l'environnement, est associé a une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

-100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a I'action
physique et chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé.

Tout moyen équivalent au dispositif de rétention peut le remplacer, notamment les cuves double-
paroi.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut étre contrdlée a tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions
conformes au présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une
méme rétention.

Le stockage de liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou dangereux pour
I'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs enterrés placés en
fosse.

L'exploitant veille au bon état des rétentions.

Lorsque les stockages sont a l'air libre, les rétentions sont vidées deés que possible des eaux
pluviales s'y versant.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation est étanche et équipé de facon a
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes.
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Constats :

Les produits de nettoyage sont stockés dans une salle a part dont le sol est en béton lisse et sur
rétention.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 13 : Applicabilité des programmes d‘actions nitrates

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 16-I
Théme(s) : Elevage, Pollution
Prescription controlée :

Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, délimitées conformément aux
dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77 du code de I'environnement, les dispositions fixées
par les arrétés relatifs aux programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 a R. 211-
83 du code de I'environnement sont applicables.

Constats :

Le site est situé dans une zone vulnérable a la pollution par les nitrates.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 14 : Dispositions relatives aux prélévements d’eau (limitation)

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 17
Théme(s) : Elevage, Pollution
Prescription controélée :

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités d'élevage de l'installation, a
I'exclusion de toute autre activité, notamment d'irrigation.

Le prélevement, lorsqu'il se situe dans une zone oU des mesures permanentes de répartition
quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, est
conforme aux mesures de répartition applicables.

Le prélévement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est
déterminé par I'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation.

Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.

Constats :

L'eau provient d'un forage.
La consommation en eau en 2025 est d'environ 2200 m3.
Une alarme signale a I'éleveur toute modification significative de la consommation en eau.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 15 : Dispositions relatives aux préléevements d‘eau (compteur, disconnecteur)

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 18
Théme(s) : Elevage, Pollution
Prescription controlée :
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Les installations de prélevement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce
dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m? par
jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de I'installation.

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, I'ouvrage est équipé d'un
dispositif de disconnexion.

Les ouvrages de prélevement dans les cours d'eau ne génent pas le libre écoulement des eaux.
Seuls peuvent étre construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélevement ne
nécessitant pas l'autorisation mentionnée a l'article L. 214-3 du code de I'environnement. Le
fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de I'article L. 21418 du méme
code.

Constats :

Présence d’'un compteur d'eau dans le batiment.
Le forage est équipé d'un clapet anti retour.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 16 : Collecte des eaux de pluie

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 24

Théme(s) : Elevage, Pollution

Prescription controélée :

Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage,
ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttiere
ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure,
soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.

Constats :

Les eaux pluviales provenant de la toiture ne sont pas meélangées aux effluents d'élevage.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 17 : Rejets directs d'effluents

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 25

Théme(s) : Elevage, Pollution

Prescription controélée :

Les rejets directs d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Constats :

Absence de rejets directs d'effluents dans le milieu naturel.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 18 : Emission dans I'air d'odeur, gaz ou poussiére

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 31| ‘
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Théme(s) : Elevage, Pollution

Prescription controlée :
Les batiments sont correctement ventilés.

L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de
poussieres susceptibles de créer des nuisances de voisinage.

En particulier, les accumulations de poussieres issues des extractions d'air aux abords des
batiments sont proscrites.

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I|'exploitant adopte les dispositions suivantes,
nécessaires pour prévenir les envols de poussiéres et matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et
convenablement nettoyées ;

- les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dép6t de poussiére ou de boue excessifs
sur les voies publiques de circulation ;

- dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées ou végétalisées.

Constats :

Le batiment est correctement ventilé.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 19 : Emission dans l'air d'odeur, gaz ou poussiére

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 31-
Théme(s) : Elevage, Pollution
Prescription controlée :

Gestion des odeurs.

L'exploitant congoit et gére son installation de fagon a prendre en compte et a limiter les
nuisances odorantes

Constats :

Odeur classique d'un élevage de volailles.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 20 : Bruit
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 32-1
Théme(s) : Elevage, Pollution
Prescription controélée :

Les dispositions de I'arrété du 20 ao0t 1985 susvisé sont complétées en matiere d'émergence par
les dispositions suivantes :

Le niveau sonore des bruits en provenance de |'élevage ne compromet pas la santé ou la sécurité
du voisinage et ne constitue pas une géne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence, définie
par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit
résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement, reste inférieure aux valeurs suivantes :

- pour la période allant de 6 heures a 22 heures :
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DUREE CUMULEE d'apparition du bruit particulier T / EMERGENCE MAXIMALE admissible en db
(A)

T < 20 minutes/ 10

20 minutes < T < 45 minutes/ 9

45 minutes < T < 2 heures/ 7

2 heures < T <4 heures/ 6

T =4 heures/ 5

- pour la période allant de 22 heures a 6 heures : émergence maximale admissible : 3 dB (A), a
I'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.

Constats :

Bruit classique d'un élevage de volailles.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 21 : Déchets et sous-produits animaux
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 34
Théme(s) : Elevage, Pollution

Prescription controélée :

Les déchets de I'exploitation, notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont
stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations
dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et
I'environnement.

En vue de leur enléevement, les animaux morts de petite taille (comme les porcelets ou les volailles
par exemple) sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un
moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé a cet
usage. Dans I'attente de leur enlévement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité exceptionnelle,
ils sont stockés dans un conteneur fermé et étanche, a température négative destiné a ce seul
usage et identifié.

Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur enlévement par I'équarrisseur
sur un emplacement facile a nettoyer et a désinfecter, et accessible a I'équarrisseur.

Les bons d'enlévements d'équarrissage sont tenus a disposition de ['inspection de
I'environnement, spécialité installations classées.

Constats :

Les cadavres sont entreposés dans un bac a I'entrée du site puis repris par la société Atemax.
Vu bordereau d'enlévement Atemax n°0115210965 en date du 26 mai 2026.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 22 : Elimination des déchets, médicaments vétérinaires et sous-produits

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 35
Théme(s) : Elevage, Pollution
Prescription controélée :

Tout brOlage a Il'air libre de déchets, a I'exception des déchets verts lorsque leur brGlage est
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autorisé par arrété préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.

Constats :

Absence de brilage a I'air libre de déchets le jour de I'inspection.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 23 : Ouvrages Eau Agri Agro

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 18
Théme(s) : Actions nationales 2026, Prélevement d'eau

Prescription controlée :

Les installations de prélevement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce
dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m? par
jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de I'installation.

Constats :

Présence d’'un compteur d'eau dans le batiment.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 24 : Ouvrages Eau Agri Agro

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 17
Théme(s) : Actions nationales 2026, Consommation d'eau
Prescription controélée :

Le prélévement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est
déterminé par I'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation.

Constats :

La consommation d'eau prévue dans le dossier est de 2000 m3/an.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 25 : Ouvrages Eau Agri Agro

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 18
Théme(s) : Actions nationales 2026, Prévention pollution eau
Prescription controélée :

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, I'ouvrage est équipé d'un
dispositif de disconnexion.

Constats :

Le forage est équipé d'un clapet anti retour.

Type de suites proposées : Sans suite
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N° 26 : Ouvrages Eau Agri Agro

Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 11/09/2003, article 8
Théme(s) : Actions nationales 2026, Protection de I'ouvrage
Prescription controlée :

il est réalisé une margelle bétonnée, congue de maniére a éloigner les eaux de chacune de leur
téte. Cette margelle est de 3 m2 au minimum autour de chaque téte et 0,30 m de hauteur au-
dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la téte de I'ouvrage débouche dans un local ou une
chambre de comptage, cette margelle n'est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de
la chambre de comptage doit dépasser d'au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.

Constats :

Présence d'une margelle, conforme.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 27 : Ouvrages Eau Agri Agro
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 11/09/2003, article 8
Théme(s) : Actions nationales 2026, Protection de I'ouvrage
Prescription controlée :

La téte des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s'éléve au moins a 0,5 m au-dessus du
terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur
minimale est ramenée a 0,2 m lorsque la téte débouche a I'intérieur d'un local.

Constats :

Présence d'un capot de fermeture conforme.

Type de suites proposées : Sans suite
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