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1) Contexte

Le présent rapport rend compte de linspection inopinée réalisée le 05/08/2024 dans
I'établissement GAEC DE DURTAL implanté 2670 ROUTE DE DURTAL 71470 Montpont-en-Bresse.
L'inspection a été annoncée le 05/08/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le
site internet Géorisques ( https://www.georisques.gouv.fr/ ).

Visite d'inspection inopinée réalisée dans le cadre du suivi de la mise en ceuvre des actions
correctives demandées suite au constat d'écoulement de jus de silo d'ensilage d'herbe dans le
milieu naturel en mai et juillet 2023.

Les informations relatives a I'établissement sont les suivantes :
e GAEC DURTAL
* 2670 ROUTE DE DURTAL 71470 Montpont-en-Bresse
¢ Code AIOT : 0057100825
e Régime : Déclaration
¢ Statut Seveso : Non Seveso
e |ED: Non

Le GAEC DURTAL est une installation classée pour la protection de I'environnement soumise 2
déclaration pour la rubrique 2101-2 vaches laitiéres.
Effectif présent le jour de I'inspection : 97 vaches a |a traite et la suite.

Contexte de l'inspection :
« Plainte
« Pollution
« Suite a sanction

Thémes de l'inspection :
» Fuite dans le milieu / gestion des effluents d’élevage
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2) Constats
2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement reléve de la responsabilité de I'exploitant. Le contrdle des prescriptions réalisé ne
se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et a ce titre, ne constitue pas
un examen de conformité de I'administration a I'ensemble des dispositions qui sont applicables a
l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les
installations dans leur état au moment du contréle.

A chaque point de controle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les
informations suivantes :
* le nom donné au point de contréle ;
* laréférence réglementaire de la prescription contrélée ;
* si le point de contréle est la suite d'un contrdle antérieur, les suites retenues lors de la
précédente visite ;
* la prescription controlée ;
a l'issue du contréle :
¢ le constat établi par I'inspection des installations classées ;
¢ les observations éventuelles ;
¢ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
¢ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées a
Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une
mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :
e  « Faits sans suite administrative » ;
* « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent a proposer a
Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
¢ soit la demande de justificatifs et/fou d'actions correctives a I'exploitant (afin de se
conformer a la prescription) ;
+ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de I'environnement des
suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;

* « Faits concluant a une prescription inadaptée ou obsoléte » : dans ce cas, une analyse
approfondie sera menée a posteriori du contréle puis éventuellement une modification de
la rédaction de la prescription par voie d’arrété préfectoral pourra étre proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Depuis l'incident survenu lors de I'été 2023 (rupture d’'une cloison d’une cellule d’ensilage d’herbe
avec écoulement des jus dans le milieu naturel) plusieurs actions correctives ont été mises en place
par le GAEC DE DURTAL :

- mise en place d’une cuve de 2 000L en aval immédiat de la plateforme d’ensilage équipée d’'un
pompage qui rejette dans la fosse de stockage déja existante de 300 m* et obstruction du trop-
plein afin d'éviter que le surplus ne rejoigne le milieu naturel.

- construction d‘un nouveau silo d’ensilage (sur les trois prévus au total) avec raccordement a la
nouvelle fosse de stockage de lisier d’'une capacité de 805 m?

Afin de pouvoir vérifier le respect des prescriptions réglementaires correspondantes, définies dans
la partie suivante, il est demandé a l'exploitant de transmettre les justificatifs suivants dans le délai
indiqué : '

- Plan actualisé des réseaux de collecte des eaux pluviales et des eaux usées (jus des silos d’ensilage,
jus des fumieres, lisier, eaux de lavage) comprenant la nouvelle fosse et le nouveau silo implantés en
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2023.
Délai : 1 mois

- Mise a jour du DEXEL de [l'installation d’élevage (Diagnostic Environnement de I'Exploitation
d’Elevage) qui démontrera le dimensionnement suffisant des ouvrages de stockage disponibles sur
le site par rapport a la quantité d’effluents générés par l'activité d'élevage et aux exigences
réglementaires de stockage en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates.

Délai : 3 mois '

- Mise a jour du plan d’épandage et démonstration de son dimensionnement suffisant
Délai : 3 mois

- Cahier d'épandage sur la campagne culturale septembre 2023- ao0t 2024
Délai : 1 mois

Les fiches de constats disponibles en partie 2-3 fournissent les informations de fagon exhaustive
pour chaque point de contréle.

2-3) Fiches de constats

N° 1: Equipement de collecte et de stockage des effluents d'élevage
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 27/12/2013, article 3.31-I
Théme(s) : Elevage, Pollution
Prescription controlée :
Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements
de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d'élevage:
Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage sont dimensionnés et
exploités de maniére a éviter tout déversement dans le milieu naturel.
En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité de stockage, y compris sous les animaux
dans les batiments et, le cas échéant, sur une parcelle d'épandage pour les fumiers, permet de
stocker la totalité des effluents d'élevage produits pendant quatre mois au minimum.
La capacité de stockage peut étre augmentée pour tenir compte notamment des particularités
climatiques et de la valorisation agronomique.
Lorsque les effluents d'élevage sont rejetés dans le milieu naturel aprés traitement ou lorsque,
pour les élevages bovins, la présence des animaux dans les batiments est inférieure a quatre mois,
il en est tenu compte dans le calcul de la capacité de stockage des effluents d'élevage.
Les équipements de stockage a l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une
cléture de sécurité et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de controle de
I'étanchéité. Les équipements de stockage des lisiers et effluents liquides construits aprés le 7
février 2005 sont conformes aux | a V et VII a IX du cahier des charges de |'annexe 2 de l'arrété du
26 février 2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mémes
résultats.
Les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement peuvent étre stockés ou compostés sur une
parcelle d'épandage a l'issue d'un stockage de deux mois sous les animaux ou sur une fumiére. Le
stockage du compost et des fumiers respecte les distances prévues a '« article 2.1 » et ne peut
étre réalisé sur des sols oU I'épandage est interdit. La durée de stockage ne dépasse pas dix mois
et le retour sur un méme emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans. Le stockage
sur une parcelle d'épandage des fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement peut étre
effectué dans les mémes conditions sans stockage préalable de deux mois sous les animaux.
[..] Il. - En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des équipements
de stockage des effluents d'élevage répondent aux dispositions prises en application du 6 du IV
de I'article R. 211-81 du code de I'environnement.
En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au 2 du
Il de ['annexe | de I'arrété du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce dernier.

Constats :
Construction sur I'année 2023 d'un nouveau silo d'ensilage avec rigole bétonnée permettant de
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