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Contexte et constats

rublie sur GECDRISQUES

VEOLIA PROPRETE AQUITAINE

345, Route Jean d'Arnaud
40465 Laluque

Références : -

Code AIOT : 0005201628

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/09/2026 dans |'établissement VEOLIA

PROPRETE AQUITAINE implanté 345, Route Jean d'Arnaud 40465 Laluque. Cette partie « Contexte
et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( https://www.georisques.gouv.fr/).

Pour la période 2014 - 2025, le secteur de la gestion des déchets représente 14% des accidents
(événements qui ont porté atteinte aux intéréts protégés par le code de I'environnement) et 28%
pour les incidents (événements qui auraient pu porter atteinte a ces intéréts cités supra).

Pour 2025, une hausse du recensement de I'accidentologie est constatée de l'ordre de +22%, tant

au niveau des accidents qu’au niveau des incidents. Une hausse supplémentaire est également

constatée au 1°" semestre 2026. Ces hausses concernent en majorité des événements sur des sites

du secteur du traitement de déchets.
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Par ailleurs, le contexte général de changement climatique entrainant des périodes de canicules et
des mégafeux en particulier mettent en exergue le besoin de définir des stratégies de lutte contre
I'incendie adaptées.

Le ministére de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le
climat et la nature (MTE) a souhaité une action « coup de poing » nationale d’inspections sur la
thématique de la prévention des incendies ou la vérification des moyens de lutte contre I'incendie
dans les installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE). L'objectif principal de
cette action est de rappeler aux exploitants qu’ils sont tenus d’assurer la maftrise du risque
incendie sur leurs installations.

Outre les constats de l'inspection présentés dans ce rapport, I'inspection des installations rappelle
que l'exploitant doit notamment :

* disposer de moyens de lutte contre l'incendie adaptés a son installation et au contexte
local ;
* réaliser la maintenance de ces équipements et s’'assurer de leur disponibilité effective en
cas d’incident ;
* le cas échéant, disposer d’'une détection précoce pour éviter I'incendie généralisé de
I"installation.
Le MTE souhaite que cette action soit I'occasion pour les exploitants ICPE de questionner |'état de
leur défense incendie, dans |l'objectif que la prochaine saison estivale, généralement
malheureusement propice aux incendies, voie diminuer le nombre d’accidents et/ou d’incident et
leurs conséquences.
Il est rappelé que la conformité aux points de contréle ne présage pas du respect par le site de
toutes les prescriptions en matiére de lutte contre les incendies.

Les informations relatives a I'établissement sont les suivantes :
* VEOLIA PROPRETE AQUITAINE
* 345, Route Jean d'Arnaud 40465 Laluque
* Code AIOT : 0005201628
* Régime : Autorisation
* Statut Seveso : Non Seveso
e |ED:Non

La société VEOLIA exploite un centre de tri et de transit de déchets soumis au régime de
['autorisation par arrété préfectoral en date du 19 décembre 1996, complété par |'arrété
préfectoral complémentaire DCPPAT-BAE n°® 2025-664 du 12 décembre 2025.

La chaine de tri des déchets issus de la collecte sélective est a I'arrét depuis fin 2023, en attente
d'un projet de modification afin de traiter de nouveaux flux de déchets.

Thémes de l'inspection :
« AR-9
« Déchets
+ Risque incendie

2) Constats
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2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement reléve de la responsabilité de I'exploitant. Le contrble des prescriptions réalisé ne
se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et a ce titre, ne constitue pas
un examen de conformité de I'administration a I'ensemble des dispositions qui sont applicables a
I'exploitant. Les constats relevés par I'Inspection des installations classées portent sur les
installations dans leur état au moment du contréle.

A chaque point de contrdle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les
informations suivantes :

* le nom donné au point de contréle ;

* laréférence réglementaire de la prescription contrélée ;

* sile point de contréle est la suite d'un contrble antérieur, les suites retenues lors de la

précédente visite ;
* la prescription contrblée ;
* al'issue du contréle :

& le constat établi par I'Inspection des installations classées ;

¢ les observations éventuelles ;

¢ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;

& e cas échéant la proposition de suites de I'Inspection des installations classées a

Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une
mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :
* « Faits sans suite administrative » ;
* « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent a proposer a
Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
¢ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives a I'exploitant (afin de se
conformer a la prescription) ;
® soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de I'environnement des
suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;

* « Faits concluant a une prescription inadaptée ou obsolete » : dans ce cas, une analyse
approfondie sera menée a posteriori du contrdle puis éventuellement une modification de
la rédaction de la prescription par voie d’arrété préfectoral pourra étre proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de fagon exhaustive
pour chaque point de contrdle. Leur synthése est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas I'objet de propositions de suites administratives :

Point ’ . . .
N° on fje Référence réglementaire Autre information
contréle
Accessibilité et| Arrété Ministériel du 06/06/2018, .
1 . . . Sans objet
voies engins article 7
5 IP‘réjsen.ce et |AP Complémentgire du 12/12/2025, Sans objet
vérification des article 4
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N° Point fje Référence réglementaire Autre information
controle
points d'eau
incendie
Débit d s
COILACS 1 Arraté Ministériel du 06/06/2018, .
3 points d'eau . Sans objet
- . article 9
d'incendie
Présence Arrété Ministériel du 06/06/2018, .
4 s . Sans objet
d'extincteurs article 9
Plan des Arrété Ministériel du 06/06/2018, .
5 N . Sans objet
batiments article 9
6 IConsigne.s Arrété Ministér'iel du 06/06/2018, Sans objet
d'exploitation article 12

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les points de contrdle de la présente inspection (qui n'ont pas vocation a I'exhaustivité) n'ont pas
identifié de fait non conforme majeur en matiére de prévention du risque incendie.

2-4) Fiches de constats

N°1: Accessibilité et voies engins
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 06/06/2018, article 7

Théme(s) : Autre, Prévention des incendies - Action coup de poing septembre 2026

Prescription contrélée :

I. Accessibilité

L'installation dispose en permanence d'au moins un accés pour permettre a tout moment
I'intervention des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par "acces a l'installation" une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et I'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I'entrée
des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a |'exploitation de l'installation stationnent sans
occasionner de géne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis
les voies de circulation externes au batiment, méme en dehors des heures d'exploitation et
d'ouverture de l'installation.

[...]

. - Voie "engins"

Au moins une voie "engins" est maintenue dégagée pour :

- la circulation sur la périphérie compléte du batiment ;

- I'accés au batiment ;

[...]

Cette voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 metres, la hauteur libre au minimum de 4,5 metres et la
pente inférieure a 15 % ;

[.]

- aucun obstacle n'est disposé entre la voie "engins" et les acces au batiment, les aires de mise en
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station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins pompes.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie "engins" permettant la circulation sur
I'intégralité de la périphérie du batiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40
derniers métres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 métres et
une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 meétres de diamétre est prévue a son
extrémité.

Constats :

Cette disposition n'est pas applicable a I'établissement (installations existantes avant le 1er juillet
2018).

Toutefois, il a été constaté que :

- le seul batiment du site et les alvéoles de stockage (L1 a L3, A1 a A4 et bois brut/broyé) sont
desservis par une voie engins sur au moins deux faces,

- le batiment est bien équipé d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés,

- la voie engins est libre d'acces,

- la voie engins semble laisser un passage suffisant (rappel : obligation de largeur utile 3m et
hauteur libre 4,5m), bien qu’elle n‘ait pas été mesurée.

Rappel a destination de I'exploitant concernant les aspects n’ayant pas fait I’'objet du contréle

Les autres caractéristiques de la voie engins (résistance, pente, virages...) n‘ont pas fait I'objet
d’une vérification. Lors d’un accident, une voie engins libre et conforme aux prescriptions permet
au service de secours un acces rapide sur le site.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Présence et vérification des points d'eau incendie

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 12/12/2025, article 4

Théme(s) : Risques accidentels, Prévention des incendies - Action coup de poing septembre 2026

Prescription contrélée :

[....] Les moyens en place doivent comporter au moins :

« 6 Robinets d’'Incendie Armés (RIA) dans le batiment tri-conditionnement,

« 2 postes a eau sur chariot en partie Sud-Ouest,

«1réserve d’eau de 20 m? équipée d’une pompe alimentant le réseau des RIA et des postes a eau,
- 1 réserve d’eau interne de 240 m? sous la forme d’une biche souple,

« 1 réserve d'eau externe de 240 m® mutualisée avec I'établissement voisin AGRALIA,

- 1 réserve d’eau externe de 240 m® mutualisée avec la commune de Laluque,

[...]
Une convention tripartite entre VEOLIA PROPRETE AQUITAINE, AGRALIA et la commune de
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Laluque, validée par le SDIS, est rédigée et tenue a jour. Elle est tenue a la disposition de
I'inspection des installations classées et des services de secours a I'entrée du site (intégrée au plan
de défense incendie notamment).

Une aire d’aspiration de 32 m? (4x8m) est aménagée devant la réserve de 240 m?3. [...]

Constats :

La présence d'un point d’eau incendie a été constatée. Il est constitué par une bache d'une
capacité théorique de 240 m3.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : Débit des points d'eau d'incendie
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 06/06/2018, article 9

Théme(s) : Risques accidentels, Prévention des incendies - Action coup de poing septembre 2026

Prescription contrélée :
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques a

défendre, sans étre inférieur & 60 m3/h durant deux heures.

Article 4 de l'arrété préfectoral complémentaire du 12 décembre 2025 - Moyens de défense
incendie

[....] Les moyens de défense incendie sont maintenus en capacité opérationnelle en toutes
circonstances et contrdlés périodiquement par un organisme extérieur certifié. Les justificatifs
sont tenus a la disposition de I'inspection des installations classées. [...]

Constats :

La réserve de 240 m? est dédiée uniquement au service de secours. Des conventions d'usage
existent avec deux autres réserves privées situées a moins de 200 m des installations.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 4 : Présence d'extincteurs
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 06/06/2018, article 9

Théme(s) : Risques accidentels, Prévention des incendies - Action coup de poing septembre 2026

Prescription contrélée :

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
[...]

- d'extincteurs répartis a I'intérieur des batiments et dans les lieux présentant des risques
spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les produits ou déchets
gérés dans l'installation.

[.]
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L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité
et de lutte contre l'incendie conformément aux régles en vigueur. Ces vérifications font I'objet
d'un rapport annuel de contréle.

Article 4 de I'arrété préfectoral complémentaire du 12 décembre 2025 - Moyens de défense
incendie

[....] Les moyens en place doivent comporter au moins :

e []

+ 50 extincteurs dont 2 au stockage de liquides inflammables et 1 aux pompes de distribution, [...]

Constats :

Il a été constaté, par sondage, la présence d’extincteurs sur le site dont la vérification a été faite
en septembre 2025. Postérieurement a l'inspection, I'exploitant a communiqué un nouveau
rapport de vérification en date du 11 septembre 2026.

Rappel a destination de I'exploitant
La présence d’extincteurs adaptés aux risques permet de pouvoir lutter rapidement sur un départ
d'incendie et limiter le risque de feu plus important.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 5 : Plan des batiments
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 06/06/2018, article 9

Théme(s) : Autre, Prévention des incendies - Action coup de poing septembre 2026

Prescription contrélée :

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
[...]

- de plans des batiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant I'intervention des
services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque batiment et aire.

Constats :

Il a été constaté la présence de plans des aires de gestion des déchets.
Un plan de défense incendie daté de 2024 a été communiqué au SDIS.

Rappel a destination de I'exploitant concernant les aspects n‘ayant pas fait I'objet du contréle

La présence des plans de batiments et plus généralement d'un document faisant |'état des
matiéres et déchets stockés permet aux services de secours de définir rapidement une stratégie
d’intervention efficace et adaptée pour limiter les effets d'un incident.
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‘ Type de suites proposées : Sans suite

N° 6 : Consignes d'exploitation
Référence réglementaire : Arrété Ministériel du 06/06/2018, article 12
Théme(s) : Autre, Prévention des incendies - Action coup de poing septembre 2026

Prescription contrélée :

Les opérations susceptibles de générer un accident ou une pollution font I'objet de consignes
d'exploitation écrites. Elles concernent notamment les opérations d'entreposage, de
conditionnement des produits ou déchets et de préparation en vue de la réutilisation, ainsi que
les travaux réalisés dans des zones présentant un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la
nature des produits ou déchets présents.

Constats :

Il a été constaté la présence de consignes d’exploitation écrites, en particulier :

« des procédures sur la réception des produits a I'entrée,

- des formations sur l'utilisation des extincteurs,

« des consignes pour la saisie des stocks hebdomadaires,

« des consignes pour le contrble par caméra thermique journalier, 2h aprés le dernier vidage,
« des exercices incendie annuels.

Type de suites proposées : Sans suite
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